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WARUNKI i <
budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zateskiej i ul. Spéldzielczej w Rzeszowne, wydane g~
wniosek Inwestora. .

I. Przytaczenie do kanalizacji deszczowej.

1) Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych w ilosci max. 600.0 dm?/s mozna wykonaé¢ do kanalizacji
deszczowej P1800mm, zaznaczonej na zalaczonej mapie kolorem zielonym. Dla pozostalej ilosci wod
opadowych przewidzie¢ retencje.

2) Wlaczenie do wskazanego kanalu deszczowego nalezy wykonaé powyzej rzednej gory kanalu.

3) Jakos¢ wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w system karmhzacy]ny powinna odpowiada¢ wymaganiom
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wod lub urzadzer wodnych (Dz. U. 2019 poz.1311).

4) W przypadku projektowania kanalizacji deszczowej w ulicach/chodnikach/s$ciezkach rowerowych itd.:

- przy nawierzchni asfaltowej drég (ulic) zaleca si¢ zastosowanie na studniach kanalizacyjnych wlazéw
plywajacych.
- studnic kanalizacyjne w drodze 1 chodnikach:
e systemowe z tworzyw sztucznych z gotowymi kinetami 1 przejéciami szczelnymi;  studnie
z PE lub PP o érednicy min. 1000mm,
estudnie  zelbetowe wykonane zgodnie z norma PN EN 1917 jako prefabrykowane,
z fabrycznymi kinetami betonowymi lub wkladkami z PP/PE wraz z przejéciami szczelnymi montowanymi w
betoniarni, pokry\v) kanahzacyjne ktére nie sa pokrywami ,,plywajacymi” zlokalizowane w drogach musza
posiada¢ pierscienie odciazajace 1 wiazy typu cigzkiego D-400, w chodnikach wlazy typu D-400 lub C-250,
nieklawiszujace. Nalezy stosowa¢ wlazy z wypelnieniem betonowym zgodnie z norma PN EN 124 z herbem
miasta Rzeszowa. Do regulacji wysokosci wlazéw na studniach zlokalizowanych w ulicach nalezy stosowaé
pierscienie dystansowe umozliwiajace regulacje wlazu bez przebudowy studni w razie modernizacji
nawierzchni (nie stosowaé pierscieni betonowych).

- wpusty uliczne musza posiadac ruszty nieklawiszujace, uchylne od strony najazdowej. Stosowac ruszty klasy D400
w jezdni lub C250 w przypadku montowania w obrzezach jezdni. Lokalizacje wpustéw ulicznych nalezy,
oznakowac¢ tabliczkami montowanymi na slupkach betonowych lub stalych elementach zabudowy.

- rzedne posadowienia wlazéw istniejacych studni kanalizacyjnych nalezy dostosowaé do rzednej projektowanego
jezdni/ciagu pieszego/ciagu pieszo — rowerowego / $ciezki rowerowe;.

- nie lokalizowa¢ kanalizacji deszczowej pod kraweznikami oraz obrzezami traw, chodnikéw, sciezek rowerowych
itd. nie moga by¢ lokalizowane w osiach kanaléw deszczowych i na studniach kanalizacyjnych.

IT. Uwagi i zalecenia.

1) Na powyzsze nale?y opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
1 przepisami z nim zwiazanymi.

2) W rutejszym przedsigbiorstwie nalezy uzgodni¢ projekt branzowy wykonany zgodnie z ,Wytycznymi
dla Projektanta 1 Inwestora” zamieszczonymi na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl.

3) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelnia¢ warunki okreslone w Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdiniejszymi zmianami), oraz warunki
zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych.
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4) Warunki sa wazne z zalacznikiem graficznym. W przypadku nie podjecia realizacji przylaczenia do sieci niniejsze
warunki traca waznosé po uplywie dwoch lat.
5) Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

6) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru w Dziale Sieci tut. przedsigbiorstwa.
7) Do odbioru koncowego nalezy przedlozy¢ dokumenty zgodnie z Procedura Przylaczenia do sieci
zamieszczone| na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl lub dostepnej w siedzibie tut. przedsigbiorstwa.

8) Niniejsze warunki sa jednoznaczne z akceptacja trasy kanalizacji deszczowej przedstawionej na zaljczniku
graficznym.
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