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1. Czesc ogdlna opracowania
1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiér robét budowlanych w
ramach zadania: ,Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zateskiej”.

1. 2. Zakres stosowania STWIOR

STWIOR jako cze$s¢ dokumentacji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu
zamowienia dla robot budowlanych okreslonych w pkt. 1.1 nalezy stosowac¢ w odniesieniu do
robét okreslonych w dokumentacji projektowej i STWiOR. W réznych miejscach STWiOR
podane sg normy krajowe, ktdre obowigzujg wykonawce przy realizacji robét objetych
przedmiotem zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé normy krajowe PN-EN w
odniesieniu do stosowanych wyrobédw budowlanych, stanowigcych przeniesienie norm
europejskich EN. W przypadku braku ustanowienia norm krajowych, stosowane wyroby
powinny posiadac¢ aprobate techniczng. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zapozna sie z
trescig i wymaganiami tych norm.

1. 3. Zakres robét objetych STWIOR
Zakres robdt, ktére objete sg w STWIOR obejmuje w szczegdlnosci roboty zwigzane z:

— wykonaniem warstw z piasku, zageszczane mechanicznie o grubosci 50,0 [cm] —
444,30 [m3);

— uktadaniem rurociggéw sieci kanalizacyjnej DN400 — 727,00 [mb];

— ukfadanie rurociggdéw — siegacze do wpustéw ulicznych — DN200 — 0k.13,50 [mb];

— Zainstalowaniem studzienek rewizyjnych o srednicy DN1200 betonowych wraz z wiazami
zeliwnymi klasy D400 o srednicy DN600 — 32 [szt.];

— utwardzeniem terenu materiatem rodzimym w miejscu wykonania wykopdw gr. 10 [cm]
po zageszczeniu— 888,60 [m?];

— Zainstalowaniem studzienek $ciekowych wpustowych ulicznych o $rednicy DN500
betonowych wraz z wpustami sciekowymi ulicznymi klasy D400 kotnierzowymi z zeliwa
szarego z zawiasami i zatrzaskiem o wysokosci 150 [mm] —4 [szt.];

1. 4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
w taki sam sposdb, wyrazone sg nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania. Dokonywana jest na podstawie badan, obliczen, ogledzin, opinii ekspertow i
innych dokumentéw z zastosowaniem przepiséw techniczno-budowlanych, Polskich Norm
oraz warunkow stosowania wyrobu i jego przewidywanej trwatosci. Jest udzielana przez
jednostke aprobujacg, na wniosek producenta Iub importera wyrobu na drodze
odpowiedniego postepowania. Nie jest przeznaczona do powszechnego stosowania,
wykorzystanie wymaga tymczasowej zgody posiadacza.
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Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
potwierdzajacy spetnianie przez zbadany egzemplarz wyrobu wymagan norm
zharmonizowanych zwigzanych ze wszystkimi dotyczgcymi go dyrektywami. W budownictwie
(zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wskazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng ( w wypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona
do nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi, petnigca role kontrolng nad
kierownikiem budowy.

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Korona drogi — jezdnia z poboczami.

Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng,
jakosci materiatdw oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIOR. Materiaty uzyte do wykonywania robdét powinny by¢ nowe i
petnowartosciowe.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt budowlany - wynik catosci robdét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
ladowej i wodnej, ktdry moze samoistnie spetniaé funkcje gospodarczg lub techniczng;
Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
inspektora w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z realizacjg budowy.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do zastosowania we wzajemnym
potaczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1. 5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
1. 5. 1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w terminie okreslonym w umowie.

1. 5. 2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki i dokumenty:
opis techniczny, plan sytuacyjny, przekroje typowe, przedmiar robét.

1. 5. 3.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa oraz STWIOR

Dokumentacja projektowa oraz STWIOR przekazane wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystaé
btedow lub opuszczenn w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznos$ci opis wymiardow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg
i STWIOR. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1. 5. 4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajagce bedg akceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez inspektora. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczona
w cene zamdwienia.

1. 5. 5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robét wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a

wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
— mozliwoscig powstania pozaru.

1. 5. 6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.
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1. 5. 7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane
do wykonywania robdét. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg miaty sSwiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgc brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Konsekwencje
uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie dla
srodowiska, poniesie Wykonawca.

1. 5. 8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt,
zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

1. 5. 9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych
przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy, miedzy innymi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umowy.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy oraz wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotamii bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
oraz wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod, przedstawiajgc inspektorowi nadzoru kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1. 6. Materialy i urzadzenia
1. 6. 1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie
partii (czesci) materiatow z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
uzyskane z dopuszczonego zirédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robét.

1. 6. 2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentacji projektowej bedg wykorzystywane do robdt lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan dokumentacji projektowej lub wskazan
inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w opisie przedmiotu zamowienia.
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1. 6. 3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja sie niezbedne i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1. 6. 4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty, jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1. 6. 5. Urzadzenia (sprzet)

Przy realizacji robét zaleca sie stosowaé ponizszy sprzet:

= samochdéd dostawczy — 1,00 [t];

= samochdéd samowytadowczy do 5,00 [t];

= minikoparka 26 [KM];

= koparko-tadowarka;

= ubijak spalinowy;
lub zastosowaé sprzet zamienny o zblizonych wielkosciach, mocy i parametrach, jako zespoty
sprzetowe w roznych konfiguracjach uzupetniajacych sie wzajemnie. Wymagana ilos¢
jednostek sprzetowych min. 1 kpl (zestaw).

1. 6. 6. Wymagania dotyczgce urzadzen (sprzetu)

Samochody samowytadowcze i sprzet samobiezny muszg by¢ sprawne techniczne,
posiada¢ aktualny wpis do dowodu rejestracyjnego o odbytych badaniach technicznych.
Emisja szkodliwych substancji do atmosfery musi spetniac¢ okreslone obowigzujgce wymagania
i byé nizsza od dopuszczalnych stezen. Przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé¢ wymaganych
ogledzin oraz sprawdzen wynikajgcych z przebiegu oraz ksigzki pojazdu dla kazdego
samochodu, celem dopuszczenia do ruchu.

1. 7. Wykonanie robét
1. 7. 1.0gdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWIOR, projektu poleceniami inspektora
nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
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inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Kontrola oraz zasady kontroli jakosSci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong, jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz
robét z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIOR, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, kierownik budowy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Inspektor nadzoru
jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub
na jej terenie produkowanych, wtgczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatéw.
Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty,
ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych.

1. 7. 2. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celdw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru ocenia zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganymi STWIOR
na podstawie badan wfasnych oraz wynikow badan i pomiaréw zawartych w raportach
wykonawcy. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa
i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1. 7. 3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniona zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi STWIOR.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonywanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

1. 7. 4. Dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;
— protokoty przekazania terenu budowy;
— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne;
— protokoty odbioru robdt;
— protokoty z narad i ustalen;
— korespondencje na budowie;
— kosztorys powykonawczy.

1. 8. Obmiar i odbior robét
1. 8. 1. 0gdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru. Obmiar podlega akceptacji inspektora
nadzoru. Rozliczenie za roboty budowlane ma charakter ryczattowy. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w STWIOR beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — w ramach tolerancji, przyjmowanych zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

1. 8. 2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

1. 8. 3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sie czasie ich wykonania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
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1. 8. 4.0dbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
— odbiorowi koncowemu;
— odbiorowi ostatecznemu/pogwarancyjnemu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym  procesie realizacji  ulegng  zakryciu.  Odbiér robdét  zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego braku udokumentowania ww. czynnosci Zamawiajgcy jest upowazniony do
zgdania dokonania odkrywek we wskazanych miejscach na koszt Wykonawcy bez wzgledu na
wynik. Jezeli Wykonawca odmoéwi dokonania odkrywek Zamawiajgcy wykona je w wtasnym
zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

Przy odbiorze robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu uczestniczg: kierownik budowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego (lub przedstawiciel Zamawiajgcego). Na powyzsze zostanie
spisany protokdt Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér czesciowy robdét polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z
Dokumentacjg Projektowa czesci wykonanych robét. Po pozytywnym odbiorze cze$ciowym
spisany zostanie protokét z odbioru czesciowego. Warunkiem przystgpienia do Odbioru
czesciowego robot jest protokoét Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bez wad
istotnych.

Przy odbiorze czesciowym robdt uczestniczg: kierownik budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykaz dokumentéw niezbednych do
przedtozenia do Odbioru Czesciowego zostat szczegdétowo wskazany w Opisie Przedmiotu
Zamowienia.

Odbior koncowy robot polega na spisaniu protokotu odbioru koncowego
potwierdzajgcego kompletnosé, terminowos¢ i prawidtowos¢ wykonanych robdt. Wykonawca
moze ubiegaé sie o podpisanie protokotu odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich
robdt, po pozytywnej weryfikacji dokumentacji powykonawczej oraz po przedstawieniu map
powykonawczych wraz z oswiadczeniem geodety o tym, ze zostaty przyjete w stosownym
Osrodku Geodezji i Kartografii.

Odbioér pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robodt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w STWIOR, w pkt.1.5. Wymagan Ogdlnych.

Strona | 13



A
v

STWIiOR Gmina Miasto Rzeszéw ZAPROJEKTU)

BUDOWA KANALIZACJI DESZOWEJ W REJONIE UL. ZALESKIE)

2. Roboty przygotowawcze
2. 1. Roboty pomiarowe, wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Roboty objete niniejszg specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wytyczenie w terenie trasy sieci kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z dokumentacjg projektowa
na odcinku o dtugosci ok. 727,00 [mb]. W zakresie robdt pomiarowych, zwigzanych z
odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow gtéwnych osi trasy

i punktéw wysokosciowych;

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi);

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych);

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych;

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,70 [m]. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny miec srednice w zakresie 0,15 —0,20 [m] i dtugos¢ 1,5 — 1,7 [m]. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 [m] i dtugosci
okoto 0,30 [m], a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy
5 [mm] i dtugosci od 0,04 do 0,05 [m]. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny. Do odtworzenia sytuacyjnego przebiegu trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:

= teodolity lub tachimetry;
= niwelatory;

=  dalmierze;

= tyczki;

= {aty;

= tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci kanalizacji deszczowej i jej punktow
wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. W
oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt. Prace
pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez inspektora nadzoru.

2. 2. Roboty ziemne wymagania ogélne

Podtoze koryta powinno zostaé wytyczone. Sposdb wytyczenia powinien umozliwiac
wykonanie koryta oraz warstw obsypki. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania koryta w
planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane
(posadowienie) i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce. Rodzaj sprzetu, a w
szczegdblnosci jego moc nalezy dostosowacd do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty
i do trudnosci jego odspojenia. Dopuszcza sie reczne wykonanie koryta w przypadku, gdy jego
szerokos¢ lub wiasciwosci nie pozwalajg na zastosowanie maszyn za zgoda inspektora
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nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych wg wskazan dokumentacji projektowej lub inspektora nadzoru.
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (I; = 100). Zageszczenie
podtoza nalezy kontrolowac¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-EN ISO 14688-1:2018-05 (metoda | lub II) lub réwnowazne. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 lub réwnowazne. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch pracownikdw zageszczajgcych
warstwy obsypki badz podtoza pod przytgcza. Moze odbywaé sie ruch pojazdéw wzdtuz
utworzonego wykopu po nawierzchni szutrowej drogi wewnetrznej przy wzmozonej czujnosci
osoby prowadzacej pojazd w sposdb bezpieczny dla oséb znajdujgcych sie wykopie. Naprawa
uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okre$lonym w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

= odspajanie gruntow w sposdb niepogarszajgcy ich wiasciwosci;

= zapewnienie statecznosci skarp wykopdw;

= odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu;
= doktadno$é¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie);

= zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug w/w wymagan.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie
technicznym. Jezeli wyprofilowane Iub zageszczone poditoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu
jego naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastgpito na wskutek zaniedbarn Wykonawcy,
to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

2. 3. Podstawa wykonania robot ziemnych

PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub réwnowazne;

PN-EN 1610:2015-10. Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych lub réwnowazne;
PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania lub réwnowazne;

3. Siec kanalizacyjna
4. 1. Przewody sieci kanalizacyjnej

Przewody sieci kanalizacyjnej wykona¢ nalezy z rur PVC-U o Ssrednicach
zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Jezeli nie ma mozliwosci wykonania z w/w
rur, nalezy wybraé rury o parametrach nieodbiegajgcych od zaproponowanych zgodnych z
Polskg Norma. Wybrane do zastosowania rury posiadajg wszystkie aprobaty techniczne
umozliwiajgce stosowanie ich do projektowanych przewodéw kanalizacji sanitarnej.
Dodatkowo posiadajg wszelkie zabezpieczenia przed przeciekami i zmianami cisnienia w
uktadzie.

Strona | 15



A
v

STWIiOR Gmina Miasto Rzeszéw ZAPROJEKTU)

BUDOWA KANALIZACJI DESZOWEJ W REJONIE UL. ZALESKIE)

4. 2. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zastosowaé nalezy jako gotowe prefabrykowane betonowe wraz
z kinetg oraz pierscieniem odcigzajacym. Wtaz zastosowac nalezy jako D400 zeliwny. Studnie
powinny zostac zabezpieczone z zewnatrz bitumitem oraz byé w petni szczelne i uniemozliwiac
dostawanie sie wod gruntowych do kanalizacji.

Studzienke $ciekowg wpustowg uliczng zastosowa¢ nalezy z elementdéw
prefabrykowanych z betonu klasy jw. zwienczong wpustem sciekowym ulicznym klasy D400
kotnierzowym zeliwnym z zawiasami i zatrzaskiem o wysokosci 150 [mm], z korpusem
przystosowanym do bezposredniego montazu kosza, wyposazone w pierscien odcigzajacy
oraz ptyte podtrzymujgca wpust. Studzienka powinna zosta¢ zabezpieczona z zewnatrz
bitumitem oraz by¢é w petni szczelna i uniemozliwia¢ dostawanie sie wod gruntowych do
kanalizacji.

4. Nawierzchnie drog

Do budowy (naprawy) nawierzchni drég w przypadku wykonania wykopu otwartego
nalezy zastosowad grunt pozyskany podczas wykopdw. Ostatnia warstwa zasypywania
wykopu o migzszosci w granicach 10,0 [cm] +/- 2,0 [cm] powinna zosta¢ zageszczona osobno
z zachowaniem spadkoéw terenowych oraz istniejagcej drogi wewnetrznej. Wszystkie
nawierzchnie powinny zosta¢ odtworzone zgodnie z istniejacymi o parametrach im
odpowiadajgcych.

5. Pobocza

Wzdtuz drogi nie ma wydzielonych paséw poboczy. Drogi przeznaczone bedg wytgcznie
do dyspozycji oraz uzytkowania Whtascicieli dziatek zamieszkatych w okolicy. Podczas
wykonywania sieci oraz siegaczy nalezy zachowac istniejgce pobocze w aktualnym stanie, a w
razie uszkodzenia Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z naprawg i przywrdceniem
stanu pierwotnego poboczy.
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