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Il. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Rzeszéw
w rejonie ul. Zateskiej i Spoétdzielczej. Bezposrednio Inwestycjg objete sg dziatki o nr ew. 709,
741/2, 651/2, 650/2, 663/1, 676/3, 676/4, 699/3, 699/4, 700, 716/7, 716/8, 716/9, 716/10,
717/2,718/2, 726/3, 731/6, 731/5, 730/3, 727/2, 726/4, obr. Pobitno. Opracowanie obejmuje
projekt budowlany sieci kanalizacyjnej w celu odprowadzenia wdéd opadowo — roztopowych z
terenu catej zlewni ul. Spétdzielczej i Zateskiej uwzgledniajgc mozliwos¢ dalszej zabudowy
terenu. Dtugosc projektowanej sieci 726,30 mb = ok. 726,50 mb. Dodatkowo projektuje sie
wpusty uliczne DN 500 o dtugosci 13,35 = ok. 13,50 m.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu dziatki lub terenu

Teren planowanej inwestycji znajduje sie przy ul. Zateskiej i Spotdzielczej w Rzeszowie.

Teren inwestycji stanowig dziatki drogowe oraz zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Na
terenie inwestycji, od strony potudniowej i zachodniej znajdujg sie tory kolejowe. Na
omawianym terenie znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowa, telekomunikacyjna,
gazowa, cieptownicza i elektroenergetyczna.

W miejscu planowanej budowy teren jest stosunkowo ptaski.

Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega przez dziatki stanowigce witasnosc: osob
prywatnych, wspdlnot mieszkaniowych, Gminy Miasto Rzeszéw, Skarbu Panstwa-PKP S.A.,
Wojewddztwa Podkarpackiego - MZD w Rzeszowie oraz Spotek

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W mysl ustawy Prawo budowlane przez urzadzenie budowlane nalezy rozumieé

urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwosé uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczeniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod Smietniki.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji jakim jest budowa sieci kanalizacyjnej, brak jest
wystepowania urzgdzen budowlanych bezposrednio z nig zwigzanych.

3.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Obecnie scieki z omawianego terenu odprowadzane s3 siecig kanalizacji sanitarnej do
miejskiej oczyszczalni Sciekdw.

3.3. Uktad komunikacyjny

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej przebiegata bedzie przez drogi oraz tereny
zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Trasa sieci prowadzona bedzie gtdwnie w drogach
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wewnetrznych i drogach gtownych. Ponadto po pracach ziemnych teren zostanie przywrdcony
do stanu pierwotnego, zatem nie bedzie ona miata wptywu na stan uktadu komunikacyjnego.

3.4. Sposdb dostepu

T TEEE <

Irogi publicznej
QD [ ) 4

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie bedzie miata negatywnego wptywu na
dostep do drogi publicznej. Prace realizacyjne wykonywane bedg przy maksymalizacji
wydajnosci, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zasad bezpieczenstwa. Prace trwaty
bedg mozliwie jak najkrocej, a po ich zakoniczeniu teren zostanie przywrdcony do stanu
pierwotnego. Na czas prowadzonych prac nalezy przewidzie¢ objazd z uwagi na mozliwy
utrudniony przejazd.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Na omawianym terenie znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowa,
telekomunikacyjna, gazowa, cieptownicza i elektroenergetyczna. Projektuje sie sie¢ kanalizacji
deszczowej DN200 i DN400 PVC-U, lita SN8 o dtugosci ok. 727,00 mb oraz studnie zelbetowe
DN1200. Dodatkowo projektuje sie wpusty uliczne DN500, przytgcza do wpustow ulicznych
srednica DN200 PVC-U, lita SN8. Rurociggi uktadane bedg na gtebokosci min. 1,20 [m p.p.t.].

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu dziatki lub terenu

W miejscu planowanej budowy teren jest stosunkowo ptaski. Na terenie inwestycji, od
strony potudniowej i zachodniej znajduja sie tory kolejowe. W poblizu dziatek wystepuje zielen
niska oraz krzewy i drzewa. Siec¢ przebiegata bedzie takze przez dziatki zabudowy wielorodzinne;
i jednorodzinnej.

Zagospodarowanie terenu dziatek przedstawione zostato na kopii mapy do celow
projektowych w skali 1:500, w granicach objetych projektem. Obszar przedmiotowych dziatek
nie jest objety planem miejscowym.

Z uwagi na wystepowanie na trasie sieci drzewostanu, konieczna jest wycinka drzew na
dziatkach o nr ew. 709 i 717/2 oraz uzyskanie stosowanego zezwolenia. W zwigzku z tym, ze
drzewa znajdujg sie bezposrednio na trasie projektowanej sieci, stanowi to zagrozenie
bezpieczenstwa podczas wykonywania robot.

Nadmiar ziemi powstaty przy pracach wykopowych zutylizowany zostanie zgodnie z
przepisami prawa.

4. Zestawienia

4.1. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji jakim jest budowa sieci kanalizacyjnej, nie planuje sie
wykonania innych obiektow budowlanych.
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4.2. Zestawienie powierzchni drég, parkingow, placow i chodnikow

Trasa sieci kanalizacyjnej bedzie przebiegata przez tereny drogowe, zabudowy
jednorodzinnej i wielorodzinnej. Catosc sieci bedzie miata dtugos¢ ok. 727,00 mb i tylko na takiej

dtugosci zostang przeprowadzone prace budowlane. Na omawianym terenie znajdujg sie
chodniki i parkingi.

4.3. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe] nie bedzie miata wptywu na powierzchnie
biologicznie czynng, zatem powyzszy punkt nie dotyczy opracowania.

5. Rodzaje ograniczen lub zakazé6w w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zgodnie z uzyskang decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego brak jest jakichkolwiek
przeciwskazan do wykonania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, ktdrej celem jest
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z omawianego terenu. Zgodnie z powyzszym
wyrazono zgode na odprowadzanie ww. wod siecig kanalizacji deszczowej. Dodatkowo
kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana zgodnie z uzyskanymi dokumentami w lokalizacji
dopuszczonej decyzjami oraz zaakceptowanej przez prywatnych Wtascicieli gruntéw przez ktore
kanalizacja przebiega. Kanalizacja deszczowa spetnia wszelkie kryteria i uzyskane warunki
techniczne, a takze odstepstwa z uwagi na zblizenie do terenu kolejowego.

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt jest
wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), lokalizacja i obiekt nie sg
objete ochrong konserwatorskg i archeologiczng - jednoczesnie zwraca sie uwage Wykonawcy
obiektu, ze jesli przy prowadzeniu prac budowlanych nastgpitoby ujawnienie przedmiotu
zdradzajgcego cechy zabytku nalezy przerwad prace i zawiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw w Przemyslu (Delegatura w Rzeszowie).

7. Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gdrniczego

Inwestycja lezy poza obszarem oddziatywania gorniczego oraz nie polega na
wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze ztdéz, ani tez prowadzeniu
dziatalnoSci gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz
sktadowania odpaddéw z goérotworu. Caty obszar nie lezy na terenie wptywu eksploatacji
gorniczej.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu i jego
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
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W zwigzku z przeznaczeniem obiektu budowlanego nie przewiduje sie zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Kanalizacja deszczowa ma na celu prawidlowe odwodnienie osiedla mieszkaniowego
regularnie zalewanego wodami opadowymi znajdujgcego sie przy ul. Zateskiej w Rzeszowie, a
sama inwestycja w trakcie jej realizacji oraz eksploatacji nie bedzie niosta za sobg zadnych
zagrozen srodowiskowych, a takze higieny i zdrowia uzytkownikow oraz okolicznych

mieszkancéw, a jej wptyw na teren bedzie wytgcznie pozytywny.

Obiekt nie narusza interesdw osdb trzecich w zakresie:

— dostepu do drogi publicznej;

— ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j,
cieplnej, oraz telefondéw;

— zaktdcenia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

— ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, ochrony przed
zanieczyszczeniem powietrza, gleby, wody.

Wtasciciel nie moze zmienia¢ stanu wody na gruncie, zwtaszcza w kierunku odptywu,
znajdujgcej sie na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odptywu wody ze zrodet — ze
szkodg dla gruntow sasiednich, jak i rowniez odprowadza¢ wod i sciekdw na tereny sgsiednie.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na obszarze chronionym Natura 2000.

9. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Obiekt nie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi. Wedtug rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, przedmiotowa inwestycja nie
wymaga uzgodnienia.

10. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Trasa sieci kanalizacji deszczowej przebiegata bedzie przez dziatki o nr ew. 709, 741/2,
651/2, 650/2, 663/1, 676/3, 676/4, 699/3, 699/4, 700, 716/7, 716/8, 716/9, 716/10, 717/2,
718/2, 726/3, 731/6, 731/5, 730/3, 727/2, 726/4, obr. Pobitho w Rzeszowie. Rzedne
posadowienia studni i kanatéw wykonac¢ zgodnie z czescig graficzng projektu. Na trasie
zaprojektowano takze studnie zelbetowe DN1200 oraz wpusty uliczne DN500. Catos¢ sieci
bedzie miata dtugos¢ ok. 727,00 mb. W oparciu o uzyskane warunki techniczne Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rzeszowie nr TT-401/2240/2022 z dnia
20.09.2022r. wtgczenie nalezy wykonac do istniejgcego kanatu #1800 na dziatce o nr ew. 663/1,
obr. Pobitno.

Studnie zelbetowe wykona¢ zgodnie z normg PN EN 1917 lub réwnowazng jako
prefabrykowane, z fabrycznymi kinetami betonowymi lub wktadkami z PP/PE wraz z przejsciami
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szczelnymi montowanymi w betoniarni, pokrywy kanalizacyjne, ktére nie sg pokrywami
»Ptywajacymi” zlokalizowane w drogach musza posiadaé pierscienie odcigzajgce i wtazy typu
ciezkiego D-400, w chodnikach wtazy typu D-400 lub D-250, nieklawiszujgce. Nalezy stosowad

wtazy z wypetnieniem betonowym zgodnie z normga PN EN 124 lub réwnowazng. Oznaczenie
wtazow: herb Rzeszowa. Do regulacji wysokosci wtazéw w studniach zlokalizowanych w ulicach
nalezy stosowac pierscienie dystansowe umozliwiajgce regulacje wtazu bez przebudowy studni

w razie modernizacji nawierzchni.

Ruszty wpustdw ulicznych powinny byé: nieklawiszujgce, uchylne od strony najazdowej,
montowane na pierscieniach odcigzajgcych i wyrdownujacych, klasy D400 w jezdni lub C250 w
przypadku montowania w kraweznikach. Osadnik wpustu musi mie¢ wysokos¢ min. 0,60 m liczac
od poziomu wylotu. Lokalizacje wpustéw oznakowaé tabliczkami montowanymi na
stupkach betonowych lub statych elementach zabudowy.

Minimalna odlegtos¢ w pionie pomiedzy kanatami, a innym uzbrojeniem powinna
wynosi¢ w Swietle min. 20cm.

Zgodnie z protokotem 2z narady koordynacyjnej nr GE-K.6630.15.2023 2z dnia
09.08.2023r. ponizej przedstawiono wymagania dot. zblizen i skrzyzowan z istniejgca
infrastruktura.

Orange Polska S.A.:

— W miejscach zblizen i skrzyzowan zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 2019 z 2005 poz. 1864 oraz
normg zaktadowg ZN-15/0PL-004,

— W miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL
MPEC Rzeszéw Sp. z 0.0.:

— roboty w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecig cieplng wykonywac recznie i pod
nadzorem MPEC,

— w miejscach utozenia projektowanej kanalizacji deszczowej réwnolegle do istniejgcej sieci
cieplnej roboty budowlane wykonywac etapami tak, aby nie dopusci¢ do odkrycia czynnej
sieci cieplnej,

— nie dopuszcza sie ruchu kotowego ciezkiego w linii przebiegu istniejgcej sieci cieplnej bez
odpowiedniego jej zabezpieczenia na czas realizacji robot budowlanych,

— zabezpieczenie sieci na czas robot uzgodni¢ w MPEC,

— w przypadku znacznej zmiany niewelety poziomu terenu w miejscach przebiegu istniejgcych
sieci nalezy dostosowac poziom istniejgcych studzienek oraz przedtuzen trzpieni zawordw
do projektowanej niwelety terenu,

— nalezy bezwzglednie zachowa¢ minimalne przykrycie istniejgcych sieci i przytgczy cieplnych
tj. min. 50 cm od powierzchni rurociggu do poziomu terenu w terenie zielonym i min. 40 cm
od powierzchni rurociggu do dolnej krawedzi podbudowy w przypadku terenu
utwardzonego,

— przed zasypaniem wykopu wykonane roboty zgtosi¢ do odbioru MPEC potwierdzonego
protokotem PSG Sp. z 0.0.:
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— skrzyzowanie projektowanej sieci z istniejgcg siecig gazowg nalezy zgtosi¢ do odbioru w
Gazowni w Rzeszowie i uzyskaé protokot odbioru,

— prace ziemne w rejonie istniejgcej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
pracownika Gazowni w Rzeszowie,

— w przypadku wykonywania prac metodg przewiertu w obrebie istniejgcego gazociggu nalezy
przed rozpoczeciem takich prac wykona¢ odkrywke reczng w celu zweryfikowania

posadowienia gazociggu - odkrywke zgtosi¢ do odbioru w Gazowni w Rzeszowie

TK Telkom Sp. z 0.0.:

— prace w rejonie zblizen i skrzyzowan z siecig (mniej niz 2m) TK-Telkom wykonaé pod
nadzorem stuzb technicznych TK-Telkom,

— prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznobudowlanymi w
miejscach skrzyzowan i zblizert zachowa¢ normatywne odlegtosci i zabezpieczenia,

— wykonawca i Inwestor zobowigzany jest do prowadzenie prac, ktére w zaden sposéb nie
mogg zaktdcic transmisji danych w czynnym kablu TK Telkom

— w przypadku koniecznosci odkrycia podczas robét linii teletechnicznej nalezy zabezpieczyc
ja przed uszkodzeniem lub kradziezg,

— wszelkie niezidentyfikowane kable lub urzgdzenia telekomunikacyjne odkryte
podczas prac nalezy traktowac jako czynne i niezwtocznie zgtosi¢ do TK-Telkom

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0./Netia S.A.:

— prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych wt. Polkomtel prowadzic¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego pod nadzorem Netia,

— kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne wi. Polkomtel nalezy zabezpieczy¢é rurami
ostonowymi dwudzielnymi typu AROT, w przypadku koniecznosci przebudowy uzgodnié
pisemnie warunki techniczne przebudowy sieci,

Przy uktadaniu przewodéw sieci nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowej o grubosci
min. 20 cm. Podsypke nalezy zageszcza¢ warstwami po 20 cm. Obsypke nalezy wykonac
warstwami o grubosci 1/3 srednicy rury z jednoczesnym ich zageszczeniem. Podsypke zgescic
do wskaznika zageszczenia Is 2 0,97. Zasypke w terenach zielonych wykonaé gruntem rodzimym
natomiast pod drogami i chodnikami stosowac zasypke z gruntdw pozwalajgcych osiggngé
projektowany stopien zageszczenia.. Zasyp zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 pod
drogami i chodnikami oraz do 1s20,95 w terenach zielonych.

Wymagania przebiegu sieci w pasie drogowym zgodnie z decyzjg lokalizacyjng nr

TU.416.346.2022.DM z dnia 30.11.2022r. wydang przez Miejski Zarzagd Drog w Rzeszowie:

— prace mozna prowadzi¢ rozkopem

— wydobyty urobek nalezy zutylizowac¢ zgodnie z przepisami prawa., a wykop zasypac¢ 20 cm
nad uktadanym urzadzeniem piaskiem, a dalej pospotka, zageszczajac kolejno warstwami do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia tj. do wskaznika zageszczenia Is 2 1,0 pod
drogami i chodnikami oraz do 1s20,95 w terenach zielonych;

— nawierzchnie ulicy odtworzy¢ po przekopie, dodatkowo po 1,0 m od krawedzi rozkopu
(warstwa odsgczajgca gr. 25 cm; podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 20 cm; warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr.
6 cm; warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm (odtworzy¢ na catej szerokosci ulicy);
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— zagospodarowanie pasa drogowego doprowadzi¢ do stanu sprzed wykonywania robot na
catej dtugosci i szerokosSci prowadzonych prac.

Sie¢ kanalizacji deszczowej

zastosowanie rur PVC-U.

Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej zdecydowano sie dobrac rury o srednicy PVC-U,
lita SN8 (7400, klasa ,,S” o grubosci Scianki 11,70mm (<400x11,7) oraz o Srednicy PVC-U, lita
SN8 200, klasa ,,S” o grubosci $cianki 5,9mm (200x5,9). Srednice dobrano biorac pod uwage
zlewnie omawianego terenu. Lokalizacje poszczegdlnych elementdw rurociggu, a takze dobrane
wartosci srednic znajdujg sie na projektach na koncu opracowania jako zatgczniki.

je sie z rur z tworzywa sztucznego. Proponuje sie

LR

Dodatkowo w ramach sprawdzenia poprawnosci wykonania kanalizacji zrealizowaé nalezy
inspekcje TV kanalizacji na catej dtugosci.

Wybrane do zastosowania rury posiadajg wszystkie aprobaty techniczne umozliwiajgce
stosowanie ich do projektowanych przewodow.

Odtworzenie drog

Zgodnie z dokumentacjg projektowg, czes¢ nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej
na odcinku pomiedzy studniami rewizyjnymi S29-S32 (dz. ew. nr 731/6) biegnie w drodze
dojazdowej wykonanej z ptyt drogowych. Zgodnie z powyzszym w ramach prac budowlanych
przewidzie¢ nalezy demontaz, wywodz i utylizacje ptyt betonowych (z uwagi na obecny stan
techniczny ptyt) o wymiarach ok. 3,00 x 1,20 [m] na catej dtugosci wraz z zakupem i
wbudowaniem nowych ptyt po wykonaniu kanalizacji deszczowe;.

Dodatkowo zgodnie z przebiegiem fragment nowo projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej na odcinku pomiedzy studniami rewizyjnymi S18-S27 zaprojektowano w drodze
dojazdowej do blokéw oraz parkingach z kostki brukowej, a takze odcinki od S27-w4 oraz S19-
S29 zgodnie z dokumentacjg projektowg (planem sytuacyjnym z zagospodarowaniem terenu).
Zgodnie z powyzszym przewidzieC nalezy rozebranie kostki na szerokosci wykopu, a wiec ok.
2,00 [m] oraz ponowne ufozenie rozebranej kostki z odzysku, z zatozeniem procentowego
udziatu kostki koniecznej do zakupu z uwagi na uszkodzenia podczas rozbiérki oraz sktadowania.

W ramach dziatan przewidzieé nalezy rowniez odtworzenie do stanu pierwotnego drogi na
terenie ogréodkow dziatkowych (odtworzenie zgodnie z warunkami w ramach umowy
uzyczenia), na podstawie ktérych Wykonawca bedzie miat mozliwosc korzystania z tej drogi jako
technologicznej lub objazdu w trakcie wykonywania robot budowlanych. Wykonawca bedzie
zobowigzany w ramach prac projektowych do odtworzenia drogi do nalezytego, pierwotnego
stanu technicznego po zakonczeniu korzystania z niej (co winno by¢ potwierdzone w formie
pisemnej w protokole spisanym pomiedzy Wykonawcg i Uzytkownikiem/WHtascicielem drogi).
Koszt doprowadzenia drogi do nalezytego stanu technicznego (po zakonczeniu korzystania z
niej) Wykonawca ponosi w ramach ceny ryczattowej z przetargu.

Fragmenty realizowane wzdtuz drdg asfaltowych spowodujg konieczno$é odtworzenia drog
asfaltowych zgodnie z warunkami uzyskanymi z MZD. Wykonawca bedzie miat na celu
wykonanie nowych nawierzchni drog asfaltowych zgodnie z warunkami.
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Kolizje z zielenig

Odcinki pod zielenig i wystepujgcymi drzewami zaprojektowano w realizacji metodg
bezwykopowa z uwagi na brak zgody na ich wycinke. Stad tez na mapie oznaczono wystepujgce
istniejgce drzewa i krzewy bedgce w kolizji i okolicy projektowanej infrastruktury podziemne,;.

11. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Planowana Inwestycja oddziatywaé bedzie wytgcznie na dziatki o nr ew. 709, 741/2,
651/2, 650/2, 663/1, 676/3, 676/4, 699/3, 699/4, 700, 716/7, 716/8, 716/9, 716/10, 717/2,
718/2, 726/3, 731/6, 731/5, 730/3, 727/2, 726/4, obr. Pobitno, ktére objete sg opisywanym
Zadaniem. Zasieg oddziatywania obejmowac bedzie obszar, na ktdrym prowadzone bedg prace
zwigzane z wykonaniem wykopdéw liniowych pod budowe sieci. Okreslono zgodnie z Prawem
budowlanym Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 (Art. 3, pkt. 20) oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdéw.

W obrebie terenu Inwestycji nie znajdujg sie jakiekolwiek komponenty Srodowiska
wymagajgce szczegoblnej ochrony, ze wzgledu na budowe sieci kanalizacji deszczowej, a sama
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

Zgodnie z art. 6.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1614), formami ochrony przyrody s3:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) uzytki ekologiczne;

9) zespoty przyrodniczo — krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybdw.

Poszczegdlne formy ochrony przyrody oddalone sg od obszaru Inwestycji o:
1) parki narodowe:

e brak
2) rezerwaty przyrody:
e Lisia Gora —ok. 5,50 km
e Bor - otulina— ok. 7,40 km
e Bor—ok. 8,00 km
e Zabtocie —ok. 17,00 km
e Husowka -ok. 22,50 km
3) parki krajobrazowe:
e (Czarnorzecko-Strzyzowski Park Krajobrazowy - otulina — ok. 24,40 km
e (Czarnorzecko-Strzyzowski Park Krajobrazowy — ok. 28,00 km
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e Park Krajobrazowy Pogdrza Przemyskiego — ok. 30,00 km
4) obszary chronionego krajobrazu:
e Strzyzowsko-Sedziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu — ok. 15,50 km
e Hyzniensko-Gwoznicki Obszar Chronionego Krajobrazu — ok. 10,00 km
e Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowski Obszar Chronionego Krajobrazu — ok. 12,00km
e Sokotowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu — ok.17,00 km
e Brzdznianski Obszar Chronionego Krajobrazu — ok. 20,00 km
e Zmystowski Obszar Chronionego Krajobrazu — ok. 24,00 km
5) Natura 2000:
e Mrowle taki - ok. 4,50 km
e Wistok Srodkowy z Doptywami — ok. 5,50 km
e Wistok Srodkowy z Doptywami - ok. 16,50 km
e Lasy Lezajskie — ok. 20,60 km

6) pomniki przyrody:
e duza liczba pomnikdw przyrody (drzewa) w niedalekiej odlegtosci od siebie

7) stanowiska dokumentacyjne:
e brak
8) uzytki ekologiczne:
e Trzciana-Olszyny — ok. 13,00 km
e Beznazwy: 116318 — ok. 18,00 km
e Beznazwy: 111382 —ok. 13,00 km
e Beznazwy: 111381-ok. 13,20 km
9) zespoty przyrodniczo - krajobrazowe:
e Rajszula — 0k.25,00 km
10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow:
e brak

W poblizu terenu inwestycji nie znajdujg sie obszary specjalnej ochrony. Brak jest przestanek
ku koniecznosci uzyskania zgody srodowiskowej na omawiany cel.

M.  CZESC RYSUNKOWA
Lp. Nazwa rysunku Skala
1 | Projekt zagospodarowania terenu Al 1:500
2 | Projekt zagospodarowania terenu A2 1:500
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