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I. OPINIA GEOTECHNICZNA
1.1. DANE OGOLNE
1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.0., ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa.

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463),
Mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe dokumentowanego terenu w skali 1:1 000,
Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do
niniejszego opracowania,
Norma PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2 (lub réwnowazna),
Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem badan geotechnicznych jest okreslenie budowy geologicznej podtoza budowlanego i
wystepujacych w tym podtozu warunkdéw hydrogeologicznych, cech fizycznych i mechanicznych
gruntow, oraz innych wiasnosci gruntéw, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje zamierzonej inwestycji.

W szczegdlnosci celem badan byto:
e rozpoznanie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i migzszosci poszczegdlinych
warstw,
okreslenie warunkéw hydrogeologicznych,
okreslenie cech fizycznych i mechanicznych gruntow.

1.2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ] INWESTYCIJI
Z dostarczonych danych wynika, ze projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej.

1.3. OPIS BADAN
Zadanie rozwigzano wykonujgc nastepujgce prace:
« odbyto wizje lokalng terenu badan,
e wytyczono punkty zatozonych odwiertdw, tyczenie wykonano wg. metody domiaréw
prostokatnych,
« wykonano 6 otworéw badawczych, nierurowanych, mato Srednicowych o @ 90-45mm, od 2,5
do 4,5m gtebokosci. Wiercenia wykonano przy pomocy zestawu recznego, metodg okretng z
zastosowaniem Swidréw okienkowych.
« podczas prowadzonych wiercenn pobierano proby gruntu, okresSlajgc metodg makroskopowa
geneze, rodzaj, wilgotnos¢, konsystencje gruntdéw oraz zawartos¢ czesci organicznych,
« pomierzono gtebokos$¢ wystepowania wody gruntowej.

1.4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
1.4.1. LOKALIZACJIA I OPIS TERENU
Dokumentowany teren pofozony jest w podtnocno-wschodniej czesci Rzeszowa, w rejonie ulic
Spotdzielczej i Zateskiej. Geomorfologicznie jest to obszar terasy nadzalewowej Wistoka.

Pod wzgledem geograficznym obszar badan lezy w potudniowej, brzeznej czesci Pradoliny
Podkarpackiej. Pradolina Podkarpacka jako potudniowa cze$¢ Kotliny Sandomierskiej jest bruzda
pomiedzy Pogdrzem Strzyzowskim i Pogdrzem Dynowskim oraz Podgdrzem Rzeszowskim od potudnia a
Plaskowyzem Kolbuszowskim na poétnocy, rozciggajacq sie od Doliny Wistoki po Doline Dolnego Sanu, z
ktorg faczy sie bez wyraznej granicy. Bruzda ma okoto 70 km dtugosci, kilkanascie kilometrow
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szerokosci i powierzchnie prawie 1000 km?2 Plynie nig ku zachodowi doptyw Wistoki Wielopolka, a ku
wschodowi Wistok. Dno tej bruzdy jest nieréwne. W zboczach pradoliny wystepuje kilka stopni
terasowych. Znajdowane na terasach zwiry tatrzanskie pozwalaty przypuszczac, ze odptywaty tedy wody
Dunajca na wschdd w czasie recesji zlodowacenia z Kotliny Sandomierskiej. Dna dolin wspotczesnych
wypetniajg osady poznoglacjalne i holocenskie o migzszosci do 10 m.

1.4.2. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie tzw. Zatoki Rzeszowskiej. Starsze
podioze budujg tu trzeciorzedowe-neogen osady miocenu transgresywnego zalegajg na utworach
Karpat Fliszowych. Jak wynika z mapy geologicznej Polski w skali 1: 200 000 — arkusz Rzeszéw, starsze
podioze budujg tu utwory trzeciorzedu-neogenu (miocen), reprezentowane przez utwory ilaste z
wktadkami mutkéw i piaskowcow — tzw. warstwy grabowieckie. Jak wynika z otwordéw archiwalnych
terendw sasiednich, strop tych utworéw wystepuije na gtebokosci okoto 11-13m ppt.
Wyzej lezg osady czwartorzedowe (holocen-plejstocen) akumulacji rzecznej. Do plejstocenu zaliczono
grunty sypkie reprezentowane przez grunty piaszczysto-zwirowe zalegajgce bezposrednio na itach
trzeciorzedowych. Zwiry w spagu sg grube, ku gorze przechodza w coraz bardziej zapiaszczone i piaski.
Osady holocenskie do gtebokosci wiercen reprezentowane przez serie madowg sg wyksztatcone w
postaci glin pylastych, pytdw, pytdow piaszczystych, glin pylastych zwieztych, niekiedy z domieszka
humusu oraz piaskow gliniastych. Wsréd tych osadéw nawiercono réwniez cienkie warstwy gruntow
organicznych, reprezentowanych przez namuty organiczne oraz nawiercono wktadke gruntéw sypkich,
reprezentowanych przez piaski drobne przewarstwiane piaskami $rednimi.

1.4.3. WARUNKI WODNE

Dokumentowany teren lezy na obszarze jednostki hydrogeologicznej o nr 4abQII. Zasadniczy poziom
wod gruntowych wystepuje tu utworach piaszczysto-zwirowych, lezagcych na  generalnie
nieprzepuszczalnym podtozu ilastym. Warstwa wodonosna jest przykryta serig gruntéw stabo
przepuszczalnych. Taki uktad powoduje, ze zwierciadto wod zasadniczego poziomu wodonos$nego ma
charakter napiety. Genetycznie poziom ten zwigzany jest z wodami Wistoka, z ktérym posiada
swobodne potaczenie hydrauliczne. Rzeka Wistok przy normalnych stanach ma charakter drenujacy,
natomiast w okresach bardzo mokrych, po obfitych opadach, przy wysokich stanach wéd w rzece,
Wistok zasila warstwe wodono$ng. W otworze nr A na gtebokosci 2,5m ppt, nawiercono lokalny poziom
wodonos$ny w obrebie wktadki piaszczyste.

W obrebie gruntdéw spoistych wystepujg wody gruntowe sgczeniowe, pochodzace z infiltracji wod
opadowych w podtoze gruntowe. Wody te wystepujg w formie sgczen Srddglinowych, na réznej
gtebokosci. W okresie wykonywanych wiercen wody tego typu nawiercono w strefie gtebokosci 2,3-3,0
m ppt. Wahania gtebokosci wystepowania wod saczeniowych zalezg gtéwnie od opaddw
atmosferycznych i pér roku. Reakcje wéd gruntowych na opady sg opdznione na wskutek roznej
predkosci wsigkania wody, spowodowanej oporami jakie stawia Srodowisko gruntowe. Wody te sg
alimentowane wodami opadowymi i roztopowymi, przesgczajgcymi sie w podtoze gruntowe. Ich cechg
charakterystyczng jest pojawianie sie na zmiennych gtebokosciach i w zmiennych ilosciach.

Z obecnoscig tych wdd nalezy sie liczy¢é praktycznie w ciggu catego roku, przy czym w okresach
wzmozonych opaddw lub roztopdw mogg wystepowac plycej, i w wiekszej ilosci.

1.5. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkow gruntowo—
wodnych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage rodzaj, wilgotnos¢, konsystencje, oraz opisywano
zgodnie z PN-EN ISO 14688-1 2006 (lub rownowazne).
Wartosci parametréow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-1 (lub
réwnowazne).
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Wykonane wiercenie badawcze wykazato, ze bezposrednio pod warstwg nasypu i humusu zalegajg pyty,
gliny pylaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste oraz gliny pylaste zwiezte o konsystencji od
twardoplastycznej do plastycznej o wartosciach stopnia plastycznosci 1,=0.15-0.25 i 1,=0.35. Wsrdd
tych osaddéw nawiercono réwniez namuty organiczne oraz gliny pylaste zwiezte préchniczne na
pograniczu namutdw organicznych o konsystencji plastycznej o wartosci stopnia plastycznosci 1,=0.30
oraz piaski drobne przewarstwiane piaskami srednimi o wartosci stopnia zageszczenia Ip=0.20.

W otworze nr A na gtebokosci 2,5m ppt, nawiercono lokalny poziom wodonosny w obrebie wkiadki
piaszczyste. W obrebie gruntéw spoistych wystepujg wody gruntowe sgczeniowe, pochodzace z
infiltracji wod opadowych w podtoze gruntowe. W okresie wykonywanych wiercen wody tego typu
nawiercono w strefie gtebokosci 2,3-3,0 m ppt.

Uktad rozpoznanych warstw gruntdw i ich parametry zobrazowano na zatgczonych zatacznikach nr 4i 5.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012r., poz 463), dang Inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych. Ostateczng kategorie okresla Projektant sieci.

II. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. OPIS BADAN

2.1.1. PRACE GEODEZYINE

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w oparciu o liniowe bazy
pomiarowe istniejgce w terenie na podstawie - dostarczonych przez Zleceniodawce - map sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:1 000. Za rzedne wysokosciowe otworéw badawczych przyjeto rzedne terenu
odczytane z map sytuacyjno—wysokosSciowych. Sg to wartosci obarczone btedem w granicach £ 0,3m.
Lokalizacje wykonanych w terenie otworédw badawczych naniesiono na mapy dokumentacyjne (zat. nr
2.1-2.2) w skali 1:1 000.

2.1.2. WIERCENIA I SONDOWANIA
W dniu 31.08.2023r. w ramach prac terenowych wykonano:

« Wykonano 6 otworéw badawczych, mato Srednicowych o @ 90-45mm, od 2,5 do 4,5m
gtebokosci. Wiercenia wykonano przy pomocy zestawu recznego, metodg okretng z
zastosowaniem Swidréw okienkowych.

Badania polowe wykonywano zgodnie z normg PN-EN 1997-1 (lub réownowazng). Wiercenia te
sg wystarczajgce do rozpoznania budowy geologicznej podtoza jak i do okreslenia jego
przydatnosci do celéw geotechnicznych.

2.1.3. BADANIA MAKROSKOPOWE I OPROBOWANIE WYROBISK
W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntdéw z kazdego marszu $widra
oraz obserwacje zwierciadta wod gruntowych.
Bezposrednio po kazdym wydobyciu $widra z otworu, okreslano makroskopowo geneze, rodzaj,
wilgotnos¢, konsystencje, zawartos¢ czesci organicznych oraz barwe nawierconego gruntu.
Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do
nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

2.1.4. PRACE KAMERALNE
Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmuja:
e analize i ocene wynikow badan polowych i materiatéw archiwalnych,
e rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podioza,
e opracowanie graficzne tych wynikdéw w formie map, objasnien, metryk,
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e ustalenie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw,
e opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkow geotechnicznych, wnioskami i
zaleceniami.

2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Charakterystyke geotechniczng podtoza budowlanego dokonano wydzielajgc zespdt pakietow i
warstw geotechnicznych, dla ktdrych ustalono charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych.
Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych — wiercen, badan
makroskopowych gruntu oraz analizy materiatéw archiwalnych.

Nawiercone grunty rodzime zostaty podzielone na trzy pakiety geotechniczne, natomiast pakiet I
podzielono dalej na dwie warstwy geotechniczne.

Podziat na pakiety i warstwy geotechniczne przeprowadzono biorgc pod uwage réznice w rodzaju,
wilgotnosci, konsystencji gruntéw oraz zawartosci czesci organicznych.

Opisano je zgodnie z PN-86/B-02480 i PN-ISO 14688-2 (lub rownowazne).

Wartoéci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-1, PN-EN
1997-2, PN-81/B-03020 (lub réwnowazne) oraz wykorzystujgc lokalne zaleznosci korelacyjne.

Wartoséci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych
przedstawiono w tabeli zatgcznika nr 4 (Charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych).

Pakiet I
Do pakietu I =zaliczono: grunty spoiste, o konsystencji od twardoplastycznej do plastycznej,
reprezentowane przez gliny pylaste, pyty, pyly piaszczyste, gliny pylaste zwiezte. Pakiet I podzielono na
dwie warstwy geotechniczne rdznigce sie wartoscig stopnia plastycznosci.
e Grunty o konsystencji twardoplastycznej o wartosci stopnia plastycznosci 1,=0.15-0.25
(warstwa IA),
e Grunty o konsystenciji plastycznej o wartosci stopnia plastycznosci 1,=0.35 (warstwa IB).

Pakiet 11

Do pakietu II zaliczono: grunty organiczne i prochniczne, reprezentowane przez namuty organiczne i
gliny pylaste zwiezte préchniczne na pograniczu namutdw organicznych o wartosci stopnia plastycznosci
1,=0.30 i zawartosci czesci organicznych Iom>3%.

Pakiet III
Do pakietu III zaliczono: grunty sypkie, reprezentowane przez piaski drobne przewarstwiane piaskami
$rednimi o stopniu zageszczenia 1,=0.20.

2.3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE
Parametry geotechniczne gruntdw podano w zat. nr 4.

2.4. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podtoze gruntowe do gtebokosci wiercen budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej,
reprezentowane przez gliny pylaste, pyty, pyty piaszczyste, gliny pylaste zwiezte. Wsrdd tych
osaddw nawiercono rowniez cienkie warstwy gruntdw organicznych, reprezentowanych przez
namuty organiczne oraz nawiercono wktadke gruntdw sypkich, reprezentowanych przez piaski
drobne przewarstwiane piaskami Srednimi.

2. Zasadniczy poziom wod gruntowych wystepuje tu utworach piaszczysto-zwirowych akumulacji
rzecznej. Genetycznie poziom ten zwigzany jest z wodami Wistoka, z ktorym posiada
swobodne potfaczenie hydrauliczne. W otworze nr A na gteboko$ci 2,5m ppt, nawiercono lokalny
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poziom wodonosny w obrebie wktadki piaszczyste.

W obrebie gruntdw spoistych wystepujg wody gruntowe sgczeniowe, pochodzace z infiltracji
wadd opadowych w podtoze gruntowe. W okresie wykonywanych wiercen wody tego typu
nawiercono w strefie gtebokosci 2,3-3,0 m ppt. Wody te sg alimentowane wodami
opadowymi i roztopowymi, przesgczajacymi sie w podtoze gruntowe. Z obecnoscig tych wod
nalezy sie liczy¢ praktycznie w ciggu catego roku, przy czym w okresach wzmozonych opaddéw
lub roztopow mogg wystepowac ptycej, i w wiekszej ilosci.

. Pod wzgledem urabialnosci gruntdw, grunty wystepujgce na dokumentowanym terenie

mozna zaliczy¢ do kat. 3 i 4 (grunty fatwo i $rednio urabialne).

Prace ziemne nalezy dostosowac do udokumentowanych warunkéw gruntowo-wodnych.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggéw nalezy okresli¢ jakosc¢ istniejgcego podtoza i jego
no$nos¢ oraz wybra¢ odpowiedni wariant posadowienia.

. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych nawierconych gruntéw podano

w zatgczniku nr 4.

. Zasypke rur nalezy wykonaé po prébach szczelnosci warstwami o grubosci zgodnie

z wymaganiami producentdw rur i w zaleznosci od sposobu zageszczania gruntu.

. Odwodnienie wykopdw pod sie¢ kanalizacyjng bedzie wymagane w sytuacji wystgpienia wod

gruntowych.

. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nie wolno dopuszczac¢ do zawodnienia

dna wykopow tak wodami opadowymi jak i z ewentualnych sgczen. W podtozu wystepuja
grunty wrazliwe o wiasciwosciach tiksotropowych. Pod wptywem zawilgocenia oraz wstrzaséw
mechanicznych ulegajg uplastycznieniu a przez to pogarszane sg ich parametry
wytrzymatosciowe.

2.5. WYKORZYSTANE MATERIALY ARCHIWALNE
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PN-EN 1997 — 2, Eurokod 7 ,,Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego” czes¢ 1 i 2 (lub réwnowazna).

EN ISO 14688-1 i 2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntdéw. Czesci 1 i 2
(lub réwnowazna).

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe (lub réwnowazna).

PN-B-06050:1999 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdlne (lub réwnowazna).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012 r.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie (lub réwnowazna).

PN-B 02481: 1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
(lub réwnowazna).

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw (lub
rownowazna).

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Cichor
nr upr. geolog. MS VII-1542

GEOLBG UPRAWNIONY
mgr inz. Tomasz Cichon
upr. onr 1542

GEO-TOM Ustugi Geologiczne
ul. Putaskiego 7/391
35-011 Rzeszow




Objasnienia:

A
® wykonane otwory badawcze

Wykonawca

GEO-TOM Ustugi Geologiczne, ul. Putaskiego 7/391, 35-011 Rzeszéw

Opracowanie

Imig i nazwisko Nr upr. geol. Podpis
Opracowat: | mgr inz. Tomasz Cichon MS VII-1542
Stadium Skala
OPINIA GEOTECHNICZNA 1:10 000
Branza Data
GEOTECHNIKA 1X.2023r.
Nazwa rysunku Nrrys. 1

MAPA ORIENTACYJNA




——— -siet kanalizacyina DN40O
—&— -przylacza do wpustéw dlicznych DN200

1 -studnie betonowe fi 1200
_w-T -wpusty ulictte DNS00

& - otwory. badawcze

legenda AN
———  -sie¢ kanalizacyjna DN40O

51 -studnie betonowe fi 1200

~©- -praylacza do wpustéw Ulicznyeh DN20D

27-245/Ba

———__w-1 ,-wpusty uliczne DN500
b
O -A -otwory badawcze

Objasénienia:

A

o wykonane otwory badawcze
Wykonawca

GEO-TOM Ustugi Geologiczne, ul. Putaskiego 7/391, 35-011 Rzeszéw

Opracowanie

Imig i nazwisko Nr upr. geol. Podpis
Opracowat: | mgr inz. Tomasz Cichon MS VII-1542
Stadium Skala
OPINIA GEOTECHNICZNA, . 1:1 000
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
Branza Data
GEOTECHNIKA 1X.2023r.
Nazwa rysunku Nrrys. 2.1

MAPA DOKUMENTACYJNA
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Legenda:

~——— -sie¢ kanalizacyjna DN400

—&—  -przylacza do wpustow ulicznych DN200
51 -studnie betonowe fi 1200
w-1 -wpusty uliczne DN500
O -/ -otwory badawcze

Objasnienia:
A
[ ] wykonane otwory badawcze

Wykonawca
GEO-TOM Ustugi Geologiczne, ul. Putaskiego 7/391, 35-011 Rzeszéw

Opracowanie

Imie i nazwisko Nr upr. geol. Podpis

Opracowat: | mgr inz. Tomasz Cichon MS VII-1542

Stadium Skala
OPINIA GEOTECHNICZNA, . 1:1 000
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Branza Data
GEOTECHNIKA 1X.2023r.
Nazwa rysunku Nrrys. 2.2

MAPA DOKUMENTACYJNA




OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

zat. nr 3.1

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy

PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany

n N nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H grunt prochniczny 2%< lom<5%
Nm namut 5%< | om<30%
T torf 30%< | om

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta _‘%
KR mosz g
KRg rumosz gliniasty £
KO otoczaki

-2 2wir ﬁ
Zg Zwir gliniasty g
Po pospolka E
Pog  pospoika giniasta 5

Pr piasek gruby 2
20
r X L X : ol
Ps piasek $redni _g g
Pd piasek drobny g g
P piasek pylasty _g =
Pg piasek gliniasty
mp pyt piaszczysty
T pyt
G P glina piaszczysta _‘3
o
G glina %
Gt glina pylasta %
sz glina piaszczysta zwiezia E
GZ glina zwigzta §
)
GTl'Z glina pylasta zwiezta _g
Ip it piaszczysty
| it
IT it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda K-koluwium

gy gytia
cb wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

I
/

0
4

52.7

OPISOW GRUNTOW

przewarstwienia (wktadki)
na pograniczu

w nawiasie okres$lenia uzupetiajgce dotyczgce: sktadu
nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

numer wiercenia

rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

!

;

S
©
!

e—
SN
oo|

probka o naturalnej strukturze
prébka o naturalnej wilgotnosci

prébka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU

BADAN | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)

$cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (FVT)

badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda:
CPT - sonda statyczna-stozkowa

DPL - sonda dynamiczna lekka

DPM - sonda dynamiczna $rednia

DPH - sonda dynamiczna cigzka

DPSH - sonda dynamiczna b.ciezka
ST - sonda wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

D

=0.50 - stopien zageszczenia

1c=0.80 - wskaznik konsystencji

1.=0.20 - stopien plastycznosci

)

3 Vil

INNE OZNACZENIA

nr. warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekroj
z numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnaciji

projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne




zat. nr 3.2

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Symbole gectachiczne gruriow wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISOW GRUNTOW
GRUNTY NASYPOWE
Mgln B nasyp budowlany _ przewarstwienia (wktadki)
Mg/nN nasyp niekontrolowany / ha pograniczy
GRUNTY ORGANICZNE 0 hasypu. Tocals runtow organieanych, peliagrani skal
m 4 numer wiercenia
Or/H niskoorganiczne/Humus ~ 2%<lom<6% 52.7 rzedna wiercenia

Or/Nm $rednioorganiczne/Namut  6%<lom<20%

OPROBOWANIE WIERCENIA

Or/ T wysokoorganiczne/Torf lom>20%
probka o naturalnej strukturze
GRUNTY MINERALNE (b o raturaine! widotosl
probka o naturalnej wilgotnosci
RODZIME (NIESKALISTE)
\ prébka wody gruntowej
Q
LBo Duze glazy N OZNACZENIE WODY
8
Bo Glazy 5% W WIERCENIU
. . 3
CO Kamienie ° vw wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
CGr Zwir gruby (piezometryczny)
MGr Zwir $redni v piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
FGI" Zwir drobny 49.8 w czasie wiercenia i rzedna
SaGr Zwir piaszczysty 38 nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
g rSa Piasek ze zwirem (posp6tka) grunt nawodniony
siGr Zwir pylasty _"3 e sgczenie wody
clGr | zurias § OZNACZENIE RODZAJU
sasiGr 2wir pylasto-piaszczysty 9 BADAN | SON DOWAN
. . S
zlgaGr Zwir piaszezysto-pylasty ) ) penetrometr ttoczkowy (PP)
a Piasek gruby
X Scinarka obrot TV
MSa Piasek $redni Scinarka obrotowa (TV)
Fsa Piasek drobny [] sonda cylindryczna (SPT)
siSa Piasek zapylony 9 sonda $cinajgca obrotowa (FVT)
Clsa Piasek zailony 4) badania presjometrem (P)
CSI_ Pyt gruby DPL rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda:
MS_I Pyt Sredni ° CPT - sonda statyczna-stozkowa
FSI Pyt drobny 3 DPL - sonda dynamiczna lekka
|S . = DPM - sonda dynamiczna $rednia
clol Pyt ilasty 5 DPH - sonda dynamiczna cigzka
H P N DPSH - sonda dynamiczna b.ciezka
SaSIC.l Glina ilasta e ST - sonda wkrecana
saclSi Glina pylasta 2
Cl i S
siCl It pylasty OZNACZENIE STANU GRUNTU
INNE GRUNTY NIETYPOWE p=0.50 - stopien zageszczenia
NIEOBJ ETE NORMA 1c=0.80 - wskaznik konsystenc;ji
1.=0.20 - stopien plastycznosci
KW Wietrzelina kamienista
KWg Wietrzelina kamienista gliniasta
- INNE OZNACZENIA
KR Rumosz kamienisty
KRg Rumosz kamienisty gliniasty // nr. warstwy geotechnicznej
ST Skata twarda 3 VIl rzut projektowanego obiektu na przekroj
| LN ) . P ..
SM Skata miekka z numerem (nazwa) obiektu i iloscig kondygnaciji
Kr Kreda . e projektowany poziom posadowienia
Gy Gytia —_— podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne
Cb Wegiel brunatny
Ck Wegiel kamienny
Kp kreda piaszaca
K Koluwium




Zatgcznik nr 4.

CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Dane identyfikacyjne

Parametry fizyczne

Parametry mechaniczne

Objasnienia geologiczne

Stan gruntu

Symbol s s Wilgotnosé Gestosc Spéjnosé Kat tarcia s'cg;;g/lgs'ci Za(‘:;:ggfé
topien topien tural bjetoscit t . 5
v’v\:;?t;ry oA zagesfc S plastygznoéci naturalna objetosciowa wewnetrznego edometrycznej | organicznych
Straty- | Profil | Opis litologiczno- - Rodzaj gruntu wg
,-y straty.- | -genetyczno- | 9€otecn- PN-81/ ID I Wi p C. s M, Lom
grana | _iiolog. | -stratygraficzny nicznej B-03020
[%] [g/cm’] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Utwory
wspoiczesne:
Qha |nasyp nN, Gb
niekontrolowany,
gleba
Q , gp, G,
Mz
’ - .15-0.2 22. 2. 1 14 2
s g . 1A Gr+h/Griz+h, C 0.15-0.25 0 05 5 5000
> Osady rzeczne:
o= //P
4o gliny pylaste, Tp/iFg
% rc?1 pyty, |0y*yt i G/ /G
piaszczyste, gliny T/, /G,
NIZ| Qhf | pylaste zwizte, D, G T C - 0.35 25.0 2.00 11 12 18 000
o gliny pylaste ’ ’
zwiezte N
prochniczne, ] m, 0.30 45.0% 1.75% 10% 5% <5 000 >3
namuty org. Gtmrzh/Nm
w/nw
Pd//Ps 0.20 - 1.70/1.85 - 29 30 000
I 19.0/28.0
Temat: ,Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Spotdzielczej i Zateskiej w Rzeszowie”.
X -wg Z. Witun
Opracowat:

mgr inz. Tomasz Cichon




GEO-TOM Ustugi Geologiczne
ul. Pulaskiego 7/391, 35-011 Rzeszéw

tel. +48 506 752 913

E-mail: tcichon@ustugi-geologiczne rzeszow pl
www.uslugi-geologiczne. rzeszow.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer A

ZatNr: 5.1

Wiertnica:

Miejscowos¢: Rzeszow
Gmina: Rzeszéw
Powiat: m. Rzeszéw

Obiekt: Rzeszéw, ul. Spétdzielcza, Zateska
Dozér geol.: mgr inz. Tomasz Cichon

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 199.60 m n.p.m.

Wojewédztwo: podkarpackie Skala 1:50 Data wiercenia: 2023-08-31
9 % 2 8 -
C® - c N 9 3
$o - S . Pro.fll Przelot i g gw g 2 é 5
89%| 8 litologiczny Opis litologiczny S 2 5 [S)
328 2 £ =R S 5
mppt] | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N AN
g‘éﬁ( nasyp niekontrolowany (glina pylasta+thumus+gruz), nN W
| S //g brazowy (Mg)
L. 9.\
-~ =~ 0.60
10 e T
,;_,N - pyt piaszczysty, j.brazowy (saSi) TIp 1A mw/w tpl
3 20 g
g g o 2.10
\ ARVAHE:
o g st " —
2.50 Plasel_( drobny, zétty przewarstwiony piaskiem Pd//Ps i winw In
$rednim (FSamsa)
3.20 | glina pylasta zwigzta, szaro-brazowa (siMCl) Gnz IA tpl
3.40
namut, czarny (Or) Nm Il plitpl
w
3.90
glina pylasta, szara na pograniczu pytu (siCCI/Si) Gn/T1 1B pl
4.50
Profil numer B Rzedna: 200.20 m n.p.m. Data: 2023-08-31
nasyp niekontrolowany (glina pylasta+humus+gruz), nN
bragzowy (Mg)
0.80
pyt, j.brazowy (Si) I tpl
1.40
1A
glina pylasta, szaro-brgzowa z domieszkg humusu na
B . pograniczu gliny pylastej zwieztej z domieszkag Gn+h/Gnz+h tpl/pl
Bl humusu (orsiCCl/orsiMCl)
M
o
! 2.60
2.80 X . X i
pyt, j.brazowo-szary na pograniczu gliny pylastej [/Gn
(Si/siCCl)
3.50 1B pl
pyt, popielaty na pograniczu pytu piaszczystego I
(Si/saSi) B

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Tomasz Cichon




e KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZANEE2

tel. +48 506 752 913
E-mail: tcichon@uslugi-geologiczne rzeszow pl

www.uslugi-geologiczne. rzeszow.pl .
Profil numer C Wiertnica:
Miejscowosé: Rzeszéw Obiekt: Rzeszéw, ul. Spétdzielcza, Zatgska System wiercenia: Recznie
Gmina: Rzeszéw Dozér geol.: mgr inz. Tomasz Cichon
- . Rzedna: 199.90 m n.p.m.
Powiat: m. Rzeszéw
Wojewédztwo: podkarpackie Skala 1:50 Data wiercenia: 2023-08-31
83 2 g
S : € g o =
S 'g S el Przelot 2 % % S 5
Qs ; : - g (&) = 2
89%| 8 litologiczny Opis litologiczny S 2 5 [S)
6 E g g o g Qo o %
mppt] | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7
leba (Or Gb w
I >\ gleba (Or)
I
AT 0.70
71 0 EELpEe . . . .
B e pyl plaszczysty,_ brazowy przewarstwiony piaskiem Tp//Pg e
gliniastym (saSiclsa)
e B
@
5 é 1A tpl
HE 1.70 b
gL
o
glina pylasta, j.brazowa (siCCl)
Gn
w
! 20 glina pylasta, j.brazowa (siCCl) 1B
2.90
3.00 . ' N pl
glina pylasta zwiezta préchniczna,c. szaro-czarna Grzh/Nm I
na pograniczu namutu (orsiMCI/Or) T
3.50

Profil numer D Rzedna: 200.00 m n.p.m. Data: 2023-08-31

gleba (Or) Gb
0.70
glina pylasta, bragzowo-szara (siCCl) 1A tpl
® <
2|8 w
22 &
N T
2 2.00
glina pylasta, j.brazowo-szara (siCCl)
1B pl
220 pyt, popielaty (Si) I
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Tomasz Cichon



e KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZANRES

tel. +48 506 752 913
E-mail: tcichon@uslugi-geologiczne rzeszow pl

www.uslugi-geologiczne. rzeszow.pl .
Profil numer E Wiertnica:
Miejscowosé: Rzeszéw Obiekt: Rzeszéw, ul. Spétdzielcza, Zatgska System wiercenia: Recznie
Gmina: Rzeszéw Dozér geol.: mgr inz. Tomasz Cichon

Rzedna: 200.10 m n.p.m.

Powiat: m. Rzeszéw

Wojewédztwo: podkarpackie Skala 1:50 Data wiercenia: 2023-08-31

9 % 2 8 -
o8 ] c N Q 2
$o - S . Pro.fll Przelot i g % g% § 5
89%| 8 litologiczny Opis litologiczny S 2 5 [S)
6 E g .g o g Qo o %
mppt] | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
nasyp niekontrolowany (glina pylsta+gruz+humus), nN
brazowy (Mg)
0.90
B
g § glina pylasta, j.brazowa (siCCl) 1A tpl
t| o w
g o
MES
Q Gn
1.90
glina pylasta, j.brazowo-szara (siCCl)
1B pl
2703 270 glina pylasta zwiezta, szara z domieszkga humusu Gnz
(orsiMCI) ™
3.00
Profil numer F Rzedna: 199.80 m n.p.m. Data: 2023-08-31
nasyp niekontrolowany (glina pylsta nN
préchniczna+zuzel+gruz), czarny (Mg)
0.60
k3
N § glina pylasta, brazowa (siCCl)
t| o w
]
g T
O Gn 1A tpl
1.60
glina pylasta, j.brazowa (siCCl)
2.303
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Tomasz Cichon



