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Il. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Rzeszow
w rejonie ul. Zateskiej i Spotdzielczej. Bezposrednio Inwestycjg objete sg dziatki o nr ew. 709,
741/2, 651/2, 650/2, 663/1, 676/3, 676/4, 699/3, 699/4, 700, 716/7, 716/8, 716/9, 716/10,
717/2,718/2,726/3,731/6,731/5, 730/3, 727/2, 726/4, obr. Pobitno. Opracowanie obejmuje
projekt budowlany sieci kanalizacyjnej w celu odprowadzenia wod opadowo — roztopowych z
terenu catej zlewni ul. Spétdzielczej i Zateskiej uwzgledniajgc mozliwosé dalszej zabudowy
terenu. Dtugos¢ projektowanej sieci 726,30 mb = ok. 726,50 mb. Dodatkowo projektuje sie
wpusty uliczne DN 500 o dtugosci 13,35 = ok. 13,50 m.

2. Wykaz norm

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekdéw;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn.
zm.);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002, nr
75 poz. 690, ze zmianami.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren planowanej inwestycji znajduje sie przy ul. Spotdzielczej i Zateskiej w Rzeszowie.
Teren inwestycji stanowig budynki jednorodzinne i wielorodzinne. Na terenie inwestycji, od
strony potudniowej i zachodniej znajdujg sie tory kolejowe. Na omawianym terenie znajduje
sie sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa, cieptownicza i
elektroenergetyczna.
W miejscu planowanej budowy teren jest stosunkowo ptaski.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Inwestycja spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002, nr 75 poz. 690, ze zmianami).

Zagospodarowanie terenu dziatek przedstawione zostato na kopii mapy do celow projektowych
w skali 1:500, w granicach objetych projektem.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej DN400 PVC-U, lite SN8 o dtugosci ok. 726,50 mb
oraz studnie zelbetowe DN1200. Projektuje sie takze wpusty uliczne DN 500. Przytgcza do
wpustdw ulicznych DN200 PVC-U, lite SN8.

5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt jest
wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), lokalizacja i obiekt nie sg
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objete ochrong konserwatorskg i archeologiczng - jednoczesnie zwraca sie uwage Wykonawcy

obiektu, ze jesli przy prowadzeniu prac budowlanych nastgpitoby ujawnienie przedmiotu

zdradzajgcego cechy zabytku nalezy przerwac prace i zawiadomic o tym fakcie Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkdw w Przemyslu (Delegatura w Rzeszowie).

6. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gdérniczego

Inwestycja lezy poza obszarem oddziatywania gorniczego oraz nie polega na
wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze ztdz, ani tez prowadzeniu
dziatalnoSci gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz
sktadowania odpaddw z gorotworu. Obszar planowanej inwestycji nie lezy na terenie
eksploatacji gornicze;.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W zwigzku z przeznaczeniem obiektu budowlanego nie przewiduje sie zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Obiekt nie narusza interesdw 0sdb trzecich w zakresie:

— ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej, cieplnej, oraz telefondw;

— zaktdcenia doptywu sSwiatfa dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

— ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, ochrony

przed zanieczyszczeniem powietrza, gleby, wody.

Wiasciciel nie moze zmienia¢ stanu wody na gruncie, zwtaszcza w kierunku odptywu,
znajdujgcej sie na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odptywu wody ze zrédet — ze
szkodg dla gruntdw sasiednich, jak i rowniez odprowadzac¢ woéd i sciekdw na tereny sgsiednie.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na obszarze chronionym Natura 2000.

Kanalizacja deszczowa ma na celu prawidtowe odwodnienie osiedla mieszkaniowego
regularnie zalewanego wodami opadowymi znajdujgcego sie przy ul. Zateskiej w Rzeszowie, a
sama inwestycja w trakcie jej realizacji oraz eksploatacji nie bedzie niosta za sobg zadnych
zagrozen Srodowiskowych, a takze higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz okolicznych
mieszkancdéw, a jej wptyw na teren bedzie wytgcznie pozytywny.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Obiekt nie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi. Wedtug rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, przedmiotowa inwestycja
nie wymaga uzgodnienia.
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9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Brak innvch danvch wvnikai
y\all MUIIYUII v'yllll\u

rob6t budowlanych.

nia skomplikowania
“ ~SINWT LS IHTIN\W VVALITA

n
~

10. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Planowana Inwestycja oddziatywaé bedzie wytgcznie na dziatki o nr ew. 709, 741/2,
651/2, 650/2, 663/1, 676/3, 676/4, 699/3, 699/4, 700, 716/7, 716/8, 716/9, 716/10, 717/2,
718/2, 726/3, 731/6, 731/5, 730/3, 727/2, 726/4, obr. Pobitno, ktére objete sg opisywanym
Zadaniem. Zasieg oddziatywania obejmowaé bedzie obszar, na ktorym prowadzone bedg
prace zwigzane z wykonaniem wykopow liniowych pod budowe sieci. Okreslono zgodnie z
Prawem budowlanym Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 (Art. 3, pkt. 20) oraz Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdow.

W obrebie terenu Inwestycji nie znajdujg sie jakiekolwiek komponenty srodowiska
wymagajgce szczegolnej ochrony, ze wzgledu na budowe sieci kanalizacji deszczowej, a sama
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

Zgodnie z art. 6.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1614), formami ochrony przyrody s3:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) uzytki ekologiczne;

9) zespoty przyrodniczo — krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Poszczegdblne formy ochrony przyrody oddalone sg od obszaru Inwestycji o:

1) parki narodowe:
e brak
2) rezerwaty przyrody:
e Lisia Gora —ok. 5,50 km
e Bor-otulina—ok. 7,40 km
e Bor—ok. 8,00 km
e Zabtocie —ok. 17,00 km
e Husowka -ok. 22,50 km
3) parki krajobrazowe:
e (Czarnorzecko-Strzyzowski Park Krajobrazowy - otulina — ok. 24,40 km
e (Czarnorzecko-Strzyzowski Park Krajobrazowy — ok. 28,00 km

12
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e Park Krajobrazowy Pogdrza Przemyskiego — ok. 30,00 km
4) obszary chronionego krajobrazu:
e Strzyzowsko-Sedziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu — ok. 15,50 km
e Hyzniensko-Gwoznicki Obszar Chronionego Krajobrazu — ok. 10,00 km
e Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowski Obszar Chronionego Krajobrazu — ok. 12,00km
e Sokotowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu — ok.17,00 km
e Brzdznianski Obszar Chronionego Krajobrazu — ok. 20,00 km
e Zmystowski Obszar Chronionego Krajobrazu — ok. 24,00 km
5) Natura 2000:
e Mrowle taki - ok. 4,50 km
e Wistok Srodkowy z Doptywami — ok. 5,50 km
e Wistok Srodkowy z Doptywami - ok. 16,50 km
e lasy Lezajskie — ok. 20,60 km

6) pomniki przyrody:
e duza liczba pomnikow przyrody (drzewa) w niedalekiej odlegtosci od siebie

7) stanowiska dokumentacyjne:
e brak
8) uzytki ekologiczne:
e Trzciana-Olszyny — ok. 13,00 km
e Bez nazwy: 116318 — ok. 18,00 km
e Bez nazwy: 111382 — ok. 13,00 km
e Bez nazwy: 111381-ok. 13,20 km
9) zespoty przyrodniczo - krajobrazowe:
e Rajszula —0k.25,00 km
10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow:
e brak

W poblizu terenu inwestycji nie znajdujg sie obszary specjalnej ochrony. Brak jest przestanek
ku koniecznosci uzyskania zgody srodowiskowej na omawiany cel.

11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Geomorfologicznie teren Inwestycji to obszar terasy zalewowej Wistoka, ktéra w tym
rejonie wznosi sie na rzednej srednio 200,00 m n.p.m.

Zgodnie z opinig geotechniczng podtoze gruntowe do gtebokosci wiercen tj. 4,5m budujg
czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej, reprezentowane przez gliny pylaste, pyty
piaszczyste oraz ity préchnicze na pograniczu glin zwieztych préchniczych. Wierzchnig warstwe
stanowi nasyp niekontrolowany.

Zasadniczy poziom wod gruntowych wystepuje tu w utworach piaszczysto-zwirowych
akumulacji rzecznej. Genetycznie poziom ten zwigzany jest z wodami Wistoka, z ktorym
posiada swobodne potgczenie hydrauliczne. W obrebie gruntdéw spoistych wystepujg wody
gruntowe sgczeniowe, pochodzace z infiltracji wod opadowych w podtoze gruntowe. Wody

13
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tego typu nawiercono w strefie gtebokosci 0,7-3,3 m p.p.t. Wody te sg alimentowane wodami
opadowymi i roztopowymi, przesgczajgcymi sie w podtoze gruntowe. Z obecnoscig tych wad
nalezy sie liczy¢ praktycznie w ciggu catego roku, przy czym w okresach wzmozonych opadow
lub roztopdw moga wystepowac ptycej i w wiekszej ilosci.
Teren klasyfikuje sie jako druga kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje obiekty budowlane
posadawiane w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajgce iloSciowej i
jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

a. fundamenty bezposrednie lub gtebokie;

b. sciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzezeniem pkt 1 lit. b,

utrzymujace grunt lub wode;

c. wykopy, nasypy budowlane, z zastrzezeniem pkt 1 lit. ¢, oraz inne budowle ziemne;

d. przyczotkii filary mostowe oraz nabrzeza;

e. kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

12. Rozwigzania instalacji zapewniajgce uzytkowanie projektowanej instalacji zgodnie z
przeznaczeniem

Projektowana sie¢ wtgczona zostanie do istniejgcej sieci o sSrednicy #1800 w miejscu
istniejgcej studzienki o rzednych T= 199,51 K=195,72.

13. Sposdb powigzania instalacji z istniejgcym uzbrojeniem wraz z obliczeniami i
podstawowymi wynikami tych obliczen

13.1. Dane ogdlne

Trasa sieci kanalizacji deszczowej przebiegata bedzie przez dziatki o nr ew. 709, 741/2,
651/2, 650/2, 663/1, 676/3, 676/4, 699/3, 699/4, 700, 716/7, 716/8, 716/9, 716/10, 717/2,
718/2, 726/3, 731/6, 731/5, 730/3, 727/2, 726/4, obr. Pobitno w Rzeszowie. Rzedne
posadowienia studni i kanatdw wykonad zgodnie z czescig graficzng projektu. Sieé przebiegta
bedzie przez drogi oraz tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Na trasie
zaprojektowano takze studnie zelbetowe DN1200. Catos¢ sieci bedzie miata dtugosé ok. 727,00
mb. W oparciu o uzyskane warunki techniczne Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rzeszowie nr TT-401/2240/2022 z dnia 20.09.2022r. wtgczenie nalezy
wykonac do istniejgcego kanatu #1800 na dziatce o nr ew. 663/1, obr. Pobitno. Wtgczenie
komory GRP na kanale #1800 wykonac jako szczelne.

Studnie zelbetowe wykona¢ zgodnie z normg PN EN 1917 lub rownowazng jako
prefabrykowane, z fabrycznymi kinetami betonowymi lub wktadkami z PP/PE wraz z
przejsciami szczelnymi montowanymi w betoniarni, pokrywy kanalizacyjne, ktére nie sg
pokrywami ,ptywajacymi” zlokalizowane w drogach musza posiadac pierscienie odcigzajace i
wtazy typu ciezkiego D-400, w chodnikach wtazy typu D-400 lub D-250, nieklawiszujgce. Nalezy
stosowac wtazy z wypetnieniem betonowym zgodnie z normg PN EN 124 lub réwnowazng.
Oznaczenie wtazow: herb Rzeszowa. Do regulacji wysokoSci wtazow w studniach
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zlokalizowanych w ulicach nalezy stosowad pierscienie dystansowe umozliwiajgce regulacje

wtazu bez przebudowy studni w razie modernizacji nawierzchni.

W pasie drogowym stosowacd studnie z pierscieniem odcigzajgcym pod ptytg nastudzienng.

Studnie S3 oraz S4 zastosowal nalezy o Srednicy DN1500 z uwagi na koniecznosé
stosowania wewnetrznej kaskady w ramach wigczenia przytgczy z wpustow ulicznych.

Ruszty wpustdéw ulicznych powinny by¢: nieklawiszujgce, uchylne od strony najazdowej,
montowane na pierscieniach odcigzajgcych i wyrownujgcych, klasy D400 w jezdni lub C250 w
przypadku montowania w kraweznikach. Stosowac studnie z osadnikiem o gtebokosci 500mm.
Osadnik wpustu musi mie¢ wysokos¢ min. 0,60 m liczac od poziomu wylotu. Lokalizacje
wpustdw oznakowac tabliczkami montowanymi na stupkach betonowych Ilub statych
elementach zabudowy.

Minimalna odlegtos¢ w pionie pomiedzy kanatami, a innym uzbrojeniem powinna wynosic
w Swietle min. 20cm.

Wymagania przebiegu sieci w pasie drogowym zgodnie z decyzjg lokalizacyjng nr
TU.416.346.2022.DM z dnia 30.11.2022r. wydang przez Miejski Zarzagd Drog w Rzeszowie:

— prace mozna prowadzi¢ rozkopem

— wydobyty urobek nalezy zutylizowaé zgodnie z przepisami prawa., a wykop zasypac¢ 20 cm
nad uktadanym urzgdzeniem piaskiem, a dalej pospdtka, zageszczajgc kolejno warstwami
do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia tj. do wskaznika zageszczenia Is > 1,0
pod drogami i chodnikami;

— nawierzchnie ulicy odtworzy¢ po przekopie, dodatkowo po 1,0 m od krawedzi rozkopu
(warstwa odsaczajgca gr. 25 cm; podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 20 cm; warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
gr. 6 cm; warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm(odtworzyé na catej szerokosci
ulicy);

— zagospodarowanie pasa drogowego doprowadzi¢ do stanu sprzed wykonywania robét na
catej dtugosci i szerokosci prowadzonych prac.

13.2. Dobdr srednic oraz materiaty sieci kanalizacji sanitarnej
BILANS ILOSCI WOD OPADOWYCH

Na podstawie mapy zasadniczej oraz map topograficznych wyznaczono zlewnie wod
opadowych. Zlewnie zostaty wyznaczone na podstawie spadkéw terendw oraz niwelety drogi
wraz z rdwnoczesng analizg umiejscowienia wpustow ulicznych.

Powierzchnia zlewni obejmuje powierzchnie ok. 4,4915 [ha], w tym powierzchnie ulic oraz
placow o powierzchni 1,12 [ha], terendw zielonych o powierzchni 3,15 [ha], a dachdow o
powierzchni 0,2215 [ha].

Ustalony sredni wspoétczynnik sptywu dla w/w powierzchni wynosi 1 = 0,33. Powierzchnia
zredukowana zlewni wynosi F, = 4,4915 % 0,33 = 1,48 [ha]. Do obliczerr przyjeto natezenia

deszczu wynoszgce: qsgq, = 129,30 L*lha].
Obliczeniowe sptywy wynosza:
— z powierzchni ulic i placow i chodnikow:
Quis=F*P+q=112+09+129,30 = 130,33 |

— z powierzchni dachow:

dm3].
S V4
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Quachy = F *1 * q = 0,2215 + 0,80 + 129,30 = 22,91 |

— z powierzchni terendw zielonych:

dm3].
S V4

’

[d 3]
= Fsxthsxno=215«x01 %1200 = 40 72
i {fJ \.1 JyAdJ V,41 Al S YyI I 1V, \JI_ J

0, ..
Yt.zielone S

3
Suma sptywéw powierzchniowych wynosi: 193,97 [dzl ]

Obliczeniowy odptyw wod opadowych z powierzchni zredukowanej liczony w skali rocznej
oraz sekundowej przedstawia sie w nastepujgcy sposob:

3
— érednio roczny odptyw: Q... = 1,48 + 100 * 100 * 0,6 = 8880,00 [:;—k] ;
3
— maksymalny sekundowy odptyw: Q, = 11903(’)%7 = 0,194 [mT]

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC-U DN 400 lite SN8. Przytacza do
wpustéw ulicznych projektuje sie z rur PVC-U DN 200 lite SN8.

Miejsca lokalizacji poszczegdlnych elementdw rurociggu, a takze dobrane wartosci srednic
znajdujg sie na projektach na kofncu opracowania jako zatgczniki.

Wybrane do zastosowania rury posiadajg wszystkie aprobaty techniczne umozliwiajgce
stosowanie ich do projektowanych przewoddéw kanalizacyjnych. Dodatkowo posiadajg
wszelkie zabezpieczenia przed przeciekami i zmianami cisnienia w ukfadzie.

Zaprojektowano 32 szt. studni zelbetowych DN 1200.

13.3. Proby szczelnosci

Proby szczelnosci wedtug normy PN-EN 1610:2015- Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych.

Po wykonaniu instalacji siec kanalizacyjnej nalezy wykonac probe szczelnosci uktadu w celu
zapewnienia petnej szczelnosci i odpowiedniego dziatania rurociggu. Proby szczelnosci nalezy
wykonaé w obecnosci kierownika budowy, osoby nadzorujgcej wykonanie w imieniu
Inwestora, a takze osoby powotanej przez Inwestora do opieki nad realizacjg w/w projektu.
Probe nalezy wykonaé na cisnienie nie mniejsze niz 0,005 MPa. Probe nalezy przeprowadzic
zgodnie z normg PN-92/B-10735 lub réwnowazng odcinkami miedzy zlokalizowanymi
studzienkami. Czas préby po ustabilizowaniu sie wody w studzience potozonej powyzej wynosi
dla odcinka 50m — 30 minut, dla odcinka powyzej 50m — 1 godzina. Rurocigg jest szczelny, gdy
ilo$¢ dopetnienia rury woda wynosi nie wiecej niz 0,02 dm3/m? powierzchni. W przypadku
wystgpienia nieszczelnosci na ztgczach kielichowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
na infiltracje.

Dodatkowo w ramach sprawdzenia poprawnosci wykonania kanalizacji zrealizowad nalezy
inspekcje TV kanalizacji na catej dtugosci.

13.4. Oznakowanie trasy rurociggéw

Oznakowanie przewodow, utozenie tasm lokalizacyjnych i wykrywczych, stupki
oznaczeniowe oraz tablice orientacyjne wykonac¢ z zastosowaniem tablic z tworzywa
sztucznego na stupkach stalowych. Na gtebokosci okoto 40 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme
sygnalizacyjng koloru brgzowego o szerokosci 20. Po probach i odbiorze rurociag przysypywacd
20 cm warstwami piasku ubijajgc go.
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13.5. Roboty ziemne i montaz rurociggow

Roboty ziemne, posadowienie rurociacow w wykopie, podsypka, obsypka, zasyp
’ Pvduuv' I 1IN %b l\er \-—’ r’v\ﬁd |\\I|’ VUJYP \u = A rJ

wykopu wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP, wytycznymi
producenta rur, w nawigzaniu do warunkéw gruntowo — wodnych, obcigzen dynamicznych i
statycznych oraz wymagan zarzadcy drogi.

Przy uktadaniu przewododw sieci nalezy wykonac warstwe podsypki piaskowej o grubosci
min. 20 cm. Podsypke nalezy zageszcza¢ warstwami po 20 cm. Obsypke nalezy wykonad
warstwami o grubosci 1/3 Srednicy rury z jednoczesnym ich zageszczeniem. Podsypke zgescié
do wskaznika zageszczenia Is 2 0,97. Zasypke w terenach zielonych wykona¢ gruntem
rodzimym z zageszczeniem warstw co 30-40 cm. Zasypka pod drogami i chodnikami wykonac
powinna by¢ z gruntdw pozwalajgcych osiggngé projektowany stopien zageszczenia. Zasyp
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is 2 1,0 pod drogami i chodnikami.

Rurociaggi nalezy ukfada¢ w wykopach wasko-przestrzennych. Rurociggi uktadane na
gtebokosci min. 1,20 [m p.p.t.]. Jest ona zwigzania z Il strefg przemarzania gruntu w jakiej
znajduje sie teren przeznaczony pod w/w Inwestycje i wynosi 1,00 [m].

Pozostatg czes¢ wykopu zasypywacC gruntem rodzimym. Zasypke wykonywaé z
zageszczeniem warstwowym i utrzymywaniem odpowiedniej wilgotnosci. Przed wykonaniem
zasypki zrealizowane odcinki sieci poddac¢ préobie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Prace prowadzi¢ etapami na odcinkach nieprzekraczajgcych 300 [m].

W rejonie pozostatego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego catos¢ prac prowadzic
bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP. Przy wykonywaniu
robdt stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych gestordw sieci i z
wiascicielami terenéw. Miejsca kolizji uktadanych rurociggdw z innym uzbrojeniem
podziemnym zabezpieczy¢ przez podwieszenie, a przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia
technicznego odpowiednim wiascicielom uzbrojenia. W miejscu kolizji sieci kanalizacyjnej z
przewodami energetycznymi na kable energetyczne nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne
pod nadzorem wtascicieli sieci.

Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ minimum 15,0 [cm] ponad
krawedz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu itp. Odlegtos¢
miedzy bezpiecznymi zejsciami dla pracownikdw nie moze przekraczac¢ 15,00 [m]. Z uwagi na
fakt, ze obszar inwestycji znajduje sie w sgsiedztwie innych obiektow, a co za tym idzie mozliwy
jest dostep oséb trzecich, wykopy nalezy zabezpieczy¢ dodatkowymi barierkami ochronnymi.
W okresie nocnym nalezy dodatkowo oswietli¢ miejsca wykopdéw, tak aby byty widoczne. W
rejonie prowadzonych prac ustawi¢ odpowiednie znaki informacyjne, informujace o
zaistnieniu robdt ziemnych na dziatkach o nr ew. 709, 741/2, 651/2, 650/2, 663/1, 676/3,
676/4, 699/3, 699/4, 700, 716/7, 716/8, 716/9, 716/10, 717/2, 718/2, 726/3, 731/6, 731/5,
730/3,727/2, 726/4, obr. Pobitno.

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 lub réwnowazng. Teren po robotach
ziemnych przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Obnizenie poziomu wdd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu Ilub
posadowienie rurociggu. Powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie naruszac
struktury gruntu w podtozu realizowanego rurociggu oraz sgsiednich budowli. Poziom
zwierciadta wody powinien by¢ obnizony o min. 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie
poziomu zwierciadta musi odbywac sie catodobowo ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan
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zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu w dnie wykopu. Dodatkowo wykop
zabezpieczy¢ przed doptywem wadd deszczowych. Elementy zabezpieczajgce sciany wykopu
powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajgcy teren, a teren
wyprofilowany ze spadkiem umozliwiajgcym swobodny odptyw wdod poza wykop. Proponuje
sie odwodnienie wykopu za pomocg igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu w
rozstawie 1,0 m. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ po przykryciu rurociggu.
Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkdéw moze przyjgé inng technologie
odwadniania.

Z uwagi na wystepowanie na trasie sieci drzewostanu, konieczna bytaby wycinka drzew na
dziatkach o nr ew. 709 i 717/2 oraz uzyskanie stosowanego zezwolenia. Dla odcinkéw
kanalizacji, ktore majg przechodzi¢ pod drzewami wykonaé¢ nalezy bezwzglednie przewiert
sterowany w rurze ochronnej stalowej z uwagi na brak mozliwosci uzyskania zgody na wycinke
drzew na trasie projektowanej kanalizacji deszczowe,;.

13.6. Odtworzenie nawierzchni drogowych

Sie¢ kanalizacji deszczowej na odcinku pomiedzy studniami rewizyjnymi S29-S32 (dz.
ew. nr 731/6) biegnie w drodze dojazdowej wykonanej z ptyt drogowych. W ramach prac
budowlanych przewidzie¢ nalezy demontaz, wywoz i utylizacje ptyt betonowych (z uwagi na
obecny stan techniczny ptyt) o wymiarach ok. 3,00 x 1,20 [m] na catej dtugosci wraz z zakupem
i wbudowaniem nowych ptyt po wykonaniu kanalizacji deszczowej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej na odcinku pomiedzy studniami rewizyjnymi S18-S27, a takze
odcinki od S27-w4 oraz S19-S29 zaprojektowano w drodze dojazdowej do blokow oraz
parkingach z kostki brukowej. Przewidzie¢ nalezy rozebranie kostki na szerokosci wykopu oraz
ponowne utozenie kostki brukowej. Zaktada sie wykorzystanie 60% kostki z odzysku.

Fragmenty realizowane wzdtuz drdg asfaltowych spowodujg koniecznos$¢ odtworzenia
drég asfaltowych zgodnie z warunkami uzyskanymi z MZD. Wykonawca bedzie miat na celu
wykonanie nowych nawierzchni drég asfaltowych zgodnie z warunkami.

13.7. Wykaz podstawowych parametrow inwestycji

Materiat llosé Jednostka
Rurociggi PVC-U DN200, lita SN8 ok. 13,50 mb
Rurociggi PVC-U DN400, lita SN8 ok. 726,50 mb.
Studnie zelbetowe DN1200 30 szt.
Studnie zelbetowe DN1500 2 szt.
Wpusty uliczne DN500 4 szt.

13.8. Uwagi koncowe

— Nalezy stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych wiascicieli
uzbrojenia.

— Inwestor winien zabezpieczy¢ odpowiedni nadzér nad wykonywanymi elementami
uzbrojenia nad i podziemnego nad prowadzonymi robotami.

— W strefie bezposredniego zblizenia do innego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

— Trasa kanalizacji powinna zosta¢ wytyczona przez geodete, jak w wykonanym projektem.
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Roboty montazowe w rejonie kabli energetycznych i sieci gazowej wykonywac recznie.
Podczas transportu rur, nawis nie moze by¢ wiekszy niz 1,00 [m] od dtugosci pojazdu.
Podczas wykonywania robot w poblizu drzew, zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniem.
W przypadku catkowitego zamkniecia drogi nalezy zaplanowa¢ objazd.

Przyjete w projekcie materiaty oraz uzbrojenie posiadajg petne atesty i opinie higieniczne.
W trakcie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia

dojazdu dla Mieszkancow.

13.9. Nawigzanie do sieci reperéw

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperdw niwelacji

ogdlnopanstwowe;.
.  CZESC RYSUNKOWA
Lp. Nazwa rysunku Skala
1 | Projekt zagospodarowania terenu Al 1:500
2 | Projekt zagospodarowania terenu A2 1:500
3 | Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej 1:100/500
4 | Profil podtuzny przytgczy do wpustdw ulicznych 1:100/200
5 | Schemat studni zelbetowej DN 1200 1:25
6 | Schemat wpustu ulicznego DN 500 1:25
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