
Gdańskie Nieruchomości
Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana beleke stropowych w lokalu mieszkalnych z 

pracami uzupełniającymi.

ADRES INWESTYCJI: Gdańsk, ul.Hallera 119 m 1

NAZWA INWESTORA: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy

ADRES INWESTORA: 80-254 GDAŃSK UL. PARYZANTÓW 74

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Andrzej Czerepski

BRANŻE: Budowlana

AUTOR OPRACOWANIA:

Jarosław Kęsicki - Starszy Inspektor nadzoru

DATA OPRACOWANIA: 06.02.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

06.02.2024

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 8822  Użytkownik: Gdańskie Nieruchomości



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:

1 Roboty budowlane

1
d.1

KNR AT-43
0209-01

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych  na
konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60,
pokrycie jednowarstwowe + izolacja z wełny 2cm (na
sucho, bezpośrednio na płytach g/k) w całym mieszkaniu
Wyszczególnienie robót:
1. Wytrasowanie miejsc montażu.
2. Ułożenie wełny mineralnej i paroizolacji (opcjonalnie).
3. Zamocowanie profili.
4. Mocowanie płyt RIGIPS do konstrukcji nośnej za
pomocą wkrętów.
5. Zabezpieczenie spoin taśmą zbrojącą.
6. Szpachlowanie wykańczające i wygładzanie spoin.

m2

32,95 m2 32,95

RAZEM 32,95

2
d.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2

146,22 m2 146,22

RAZEM 146,22

3
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

146,22 <ściany> m2 146,22

RAZEM 146,22
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