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OBMIAR:

1 Roboty demontażowe

1
d.1 analiza

indywidualna

Demontaż stolarki drzwiowej  - 1szt zewnętrzne
wewnątrzlokalowe z ościeżnicą drewnianą

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

2
d.1

KNR 2-02
1401-05

Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych
szkłem płaskim okiennym ciągnionym 4-6 mm lub
walcowanym wzorzystym 3,5-5 mm - powierzchnia szyby
do 0.5 m2

m2

0,25  <szklenie skrzydła łazienkowego> m2 0,25

RAZEM 0,25

3
d.1

KNR 2-02
1401-06

Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych
szkłem płaskim okiennym ciągnionym 4-6 mm lub
walcowanym wzorzystym 3,5-5 mm - powierzchnia szyby
ponad 0.5 m2

m2

0,5 * 1,4 * 2 <szklenie skrzydeł p.> m2 1,40

RAZEM 1,40

4
d.1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5
m2 o  wsp Uw = 0,9W/m²K, okna z nawiewnikiem,

m2

1,6 * 1,6 * 2 <2szt pokoje> m2 5,12

1,6 * 1,6  <1szt kuchnia> m2 2,56

RAZEM 7,68

5
d.1

KNR 0-19
0929-08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

0,9 * 0,9  <1szt wnęka kuchenna> m2 0,81

RAZEM 0,81

6
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników z PCV m

5,7 m 5,70

RAZEM 5,70

7
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

5,7 m 5,70

RAZEM 5,70

2 Budowlane

8
d.2

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o
powierzchni ponad 1.5 m2 - montaż drzwi  wejściowych,
klasy RC 3 z dwoma zamkami i wizjerem z okuciami "80"

m2

0,8 * 2,1 m2 1,68

RAZEM 1,68

9
d.2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości
ponad 1 m - podokiennik wewnętrzny z PCV systemowe o
szer. do 30cm, dł. 1,6m x 3+ 0,9m

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

10
d.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - parapet zewnętrzny z blachy
ocynkowanej powlekanej

m2

5,7 * 0,3 m2 1,71

RAZEM 1,71

- 2 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 8822  Użytkownik: Gdańskie Nieruchomości


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Roboty demontażowe
	Pozycja: Demontaż stolarki drzwiowej  - 1szt zewnętrzne wewnątrzlokalowe z ościeżnicą drewnianą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych szkłem płaskim okiennym ciągnionym 4-6 mm lub walcowanym wzorzystym 3,5-5 mm - powierzchnia szyby do 0.5 m2
	Obmiar: <edit>0,25  <szklenie skrzydła łazienkowego></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych szkłem płaskim okiennym ciągnionym 4-6 mm lub walcowanym wzorzystym 3,5-5 mm - powierzchnia szyby ponad 0.5 m2
	Obmiar: <edit>0,5 * 1,4 * 2 <szklenie skrzydeł p.></edit>

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 o  wsp Uw = 0,9W/m²K, okna z nawiewnikiem,
	Obmiar: <edit>1,6 * 1,6 * 2 <2szt pokoje></edit>
	Obmiar: <edit>1,6 * 1,6  <1szt kuchnia></edit>

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
	Obmiar: <edit>0,9 * 0,9  <1szt wnęka kuchenna></edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników z PCV
	Obmiar: <edit>5,7</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników stalowych
	Obmiar: <edit>5,7</edit>


	Dział:Budowlane
	Pozycja: Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - montaż drzwi  wejściowych, klasy RC 3 z dwoma zamkami i wizjerem z okuciami "80"
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,1</edit>

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - podokiennik wewnętrzny z PCV systemowe o szer. do 30cm, dł. 1,6m x 3+ 0,9m
	Obmiar: <edit>4 </edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej
	Obmiar: <edit>5,7 * 0,3</edit>





