Gdanskie Nieruchomosci ul. Partyzantéw 74
Samorzadowy Zaktad Budzetowy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI:  Remont lokalu mieszkalnego - branza budowlana,
ADRES INWESTYCJI:  Gdansk, ul.Hallera 235 m 67

NAZWA INWESTORA:  Gdanskie Nieruchomosci - Samorzgdowy Zaktad Budzetowy
ADRES INWESTORA: 80-254 GDANSK UL. PARYZANTOW 74

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Andrzej Czerepski

AUTOR OPRACOWANIA:
Jarostaw Kesicki - Starszy Inspektor nadzoru

DATA OPRACOWANIA: 15.02.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.02.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8822 Uzytkownik: Gdanskie Nieruchomosci



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty budowlane
1] KNR 4-04 [ Rozebranie $cianek dziatowych z dwéch warstw desek m2
d.1| 0404-06 [ otynkowanych - rozebranie drewnianych $cianek
dziatowych - 100% (bez WC)
6 m2 6,00
RAZEM 6,00
2| KNR2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m2
d.1[ 0107-01 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24 cm -
Scianka wewnetrzna z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm
pomiedzy K it
2,33*25 m2 5,83
RAZEM 5,83
3| KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1] 0106-03 [ pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100
mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - z
wypetnieniem przestrzeni pomiedzy profilami wetng
mineralng gr 10cm.
13,50 m2 13,50
RAZEM 13,50
4] KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew | m2
d.1| 0816-06 [ lub cokotéw - rozebranie posadzki z klepek parkietowych
(bez WC)
25,74 m2 25,74
RAZEM 25,74
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych - rozebranie drewnianych ścianek działowych - 100% (bez WC)
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm - ścianka wewnętrzna z bloczków gazobetonowych gr. 24cm pomiędzy K i Ł
	Obmiar: <edit>2,33 * 2,5</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy profilami wełną mineralną gr 10cm.
	Obmiar: <edit>13,50</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów - rozebranie posadzki z klepek parkietowych (bez WC)
	Obmiar: <edit>25,74</edit>





