OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI NIEZAWIERAJACY OKRESLEN
SPECJALISTYCZNYCH
Inwestor:
Gmina Wielun
pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

W ramach zadania inwestycyjnego ,Przebudowa drogi gminnej nr 117109E z Kurowa w
strone Kopydtowa” planuje sie budowe urzadzen wodnych stuzgcych odwodnieniu projektowanej
drogi. W ramach przebudowy drogi planuje sie:

- budowe rowu otwartego, odc. 1, str. L, wraz z przepustami
- budowe rowu otwartego, odc. 2, str. L, wraz z przepustami
- przebudowe przepustu @600mm w km 0+632,35

- przebudowa przepustu pod zjazdem Zd16

Projektowane rowy otwarte wykonane zostang jako rowy o przekroju trapezowym o
szerokosci dna 0,4m, i nachyleniu skarp 1:1/1,5. Skarpy i dno rowu zostang odpowiednio
wyprofilowane i obsiane kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18-30
g/m? dobranych odpowiednio do warunkdéw siedliskowych. W ramach budowy rowéw wykonane
zostang na nich przepusty pod zjazdami do dziatek. Przepusty wykonane zostang z rur PP typ B o
$ciance strukturalnej (z wewnetrzng Scianka gtadka i profilowang Sciankg zewnetrzng) i sztywnosci
obwodowej min. SN8, $rednicy @300mm i @400mm. Pochylenie podtuzne rury min. 0,50% o
kierunku zgodnym z pochyleniem niwelety dna rowu, nadsypka min. 0,30m. WIlot i wylot rury
umocni¢ betonowymi Sciankami czotowymi.

Projektowane przepusty wykonane zostang z rur PP typ B o Sciance strukturalnej (z
wewnetrzng Sciankg gtadka i profilowang Sciankg zewnetrzng) i sztywnosci obwodowej min. SNS,
$rednicy @400mm i @600mm. Pochylenie podtuzne rury min. 0,50% o kierunku zgodnym z
pochyleniem niwelety dna rowu, nadsypka min. 0,30m. WIlot i wylot rury umocni¢ typowa
prefabrykowang $ciankg czotowg posadowiong na podtozu z betonu C16/20 gr. 20cm poszerzonym
poza obrys Scianki o 20cm.

Rury posadowi¢ na fawie z podsypki zwirowo-piaskowej gr. 20cm, zasypka w postaci
materiatu przepuszczalnego (kruszywo frakcji 0-32 mm). Obsypke kanatu nalezy wykonac z piasku.
Szerokos$¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci dna wykopu i siega¢ do 30cm ponad wierzch
rury. Obsypke nalezy zageszcza¢ rownomiernie po obu stronach przewodu, aby unikngc
przemieszczenia kanatu. Po wykonaniu obsypki przewoddw, nalezy wykona¢ zasypke gtdwna
gruntem niewysadzinowym (G1). Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 30cm na catej
gtebokosci wykopu. Nalezy uzyskal stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy
PN — S —-02205.

Projektowane urzadzenia wodne odprowadzaty bedg wody opadowe i roztopowe z
projektowanych nawierzchni istniejgcymi wylotami do rowu melioracyjnego i Kanatu Kuréw-Piaski.

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z planem zagospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz.U.2016, poz. 1967), potozona jest na terenie Jednolitych CzeSci Waod
Powierzchniowych o kodzie europejskim PLRW6000171818893 pod nazwg Pyszna do Doptywu z
Gromadzic, w regionie wodnym Warty, w ekoregionie Réwniny Centralne. Powyzszy typ JCWP to
potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjlanych (17), o statusie — naturalna cze$¢ wadd
(NAT). Aktualny stan JCWP — ziy.

Celem Srodowiskowym dla JCWP Pyszna do Doptywu z Gromadzic jest osiggniecie dobrego
potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ocena ryzyka nieosiggniecia celow
$rodowiskowych — zagrozona. Dla tej czeSci JCWP wyznaczona odstepstwo tj: przediuzenie
terminu osiggniecia celu — brak mozliwosci technicznych, a jako uzasadnienie odstepstwa podano:
brak moZiliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja komunaina. W programie dziatari
zaplanowano dziatanie podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki sciekowej, ktore sa
wystarczajgce, aby zredukowac te presje w zakresie wystarczajgcym dla osiggniecia dobrego
stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdroZenia dziatan, a takze okres niezbedny aby
wdroZone dziatania przyniosty wymieme efekty, dobry stan bedzie mogt byc osiagniety do roku
2021r.



Termin osiggniecia dobrego stanu okreslono na 2021r.

Pod wzgledem podziatu obszaru dorzecza Odry na Jednolite Cze$ci Wéd Podziemnych jaki
zamieszczono w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie JCWPd o kodzie PLGW 600082.

Z uwagi, iz wody opadowe i roztopowe pochodzg z ciggdw komunikacyjnych w zabudowie
wiejskiej o matym natezeniu ruchu mozna stwierdzi¢ brak ujemnego wptywu na wody podziemne i
powierzchniowe, a tym samym brak ujemnego oddziatywania na realizacje celéw $rodowiskowych
dla nich przyjetych.
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