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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA

1. Opis urzadzenia wodnego
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Przedmiot, cel i zakres opracowania

Podstawa opracowania

Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzagdzen wodnych lub robét

Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli
Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wobec 0séb trzecich

. Opis i lokalizacje urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu ewidencyjnego z

numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzedne

Charakterystyka wdd objetych pozwoleniem wodnoprawnym, obliczenia Qmax, Qsr.roczna,
wraz z podaniem powierzchni rzeczywistej i zredukowanej zlewni oraz iloscig dni z opadem
Charakterystyka wdd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Ustalenia wynikajace z

13.1 Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odry

13.2 Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

13.3 Planu przeciwdziatania skutkom suszy

13.4 Programu ochrony wod morskich

13.5 Krajowego programu oczyszczania Sciekéw komunalnych

13.6 Planu lub programu rozwoju $rédlagdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu
transportowym

Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wdd na
wody powierzchniowe oraz podziemne w szczegdlnosci na stan tych wdd i realizacje celéw
$rodowiskowych dla nich okreslonych

Wielko$¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania jego wartosci
w miejscu korzystania z wod

Wielkos$¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (snq) lub zasobu wod podziemnych
Planowany okres rozruchu, sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci lub awarii urzadzen a takze rozmiar, warunki korzystania z wdd i urzadzen
wodnych w tych sytuacjach

Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, wystepujgcych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd oraz planowanych urzadzen

Informacje czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji deszczowej
Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich pojemnos¢

Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do
rocznego odptywu z terenéw uszczelnionych

CZESC RYSUNKOWA
Szkic lokalizacji

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500

PRZEKROJE KOI_\ISTRUKCYJNE skala 1:50

PROFIL PODLUZNY skala 1:1000/100

MELIORACIA skala 1:2000
ZALACZNIKI

Opis w jezyku niespacjalistycznym
Uproszczony wypis z rejestru gruntow



1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny stanowigcy zatgcznik do
wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Wielun, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-
300 Wielun na budowe i przebudowe urzadzen wodnych wykonywanych w ramach zadania pn:
~Przebudowa drogi gminnej nr 117109E z Kurowa w strone Kopydtowa”.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie droge i zjazdy o nawierzchni bitumicznej,
szerokosci 5,0m, pobocza szerokosci 0,75m o nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie. Przedmiotowa droga gminna klasy D.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie danych w formie opisowej i graficznej w
zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zakres opracowania uwzglednia wymogi zawarte w art. 407 i 409 ustawy ,Prawo wodne” z
dnia 20 lipca 2017r. Jakim powinien odpowiada¢ operat wodnoprawny oraz Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd
lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdod opadowych lub roztopowych do waéd lub do
urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Operat ma stuzy¢ jako podstawa prawna dla organu administracji panstwowej do wydania
pozwolenia wodnoprawnego na budowe urzadzen wodnych — rowdw otwartych oraz przebudowe
urzadzenia wodnego - przepustu.

W zakresie opracowania podano niezbedne dane dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a
w szczegdlnosci:

opis obiektu z ktérego odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe,

bilans wodno-$ciekowy,

charakterystyke odbiornika wod opadowych i roztopowych,

wplyw gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i podziemne,

omdwienie monitoringu ilosci i jakosci wod odprowadzanych oraz sposobu ich prowadzenia.

Operat ma stuzy¢ jako podstawa prawna dla organu administracji panstwowej do wydania
pozwolenia wodnoprawnego na budowe urzadzen wodnych — rowdw otwartych oraz przebudowe
urzadzen wodnych - przepustu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe prawng i merytoryczng wykonania operatu wodnoprawnego stanowia:
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne )
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srddladowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczegdlnie niebezpiecznych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz.U z 2017r, poz.519)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U z 2015, poz. 1923)

3. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY
I ADRESU
Strong ubiegajaca sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Wielun
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

4. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD
Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd w ramach planowanego przedsiewziecia
obejmuje budowe urzadzen wodnych. W zakres prac wchodzi:
- Budowa rowu otwartego — odc. 1 — wraz z przepustami pod zjazdami
- Budowa rowu otwartego — odc. 2 — wraz z przepustami pod zjazdami
- Przebudowa przepustu @600 w km 0+632,35
- Przebudowa przepustu pod zjazdem Zd16
Planowany termin zakonczenia robdt — 2023r
Zgodnie z art 16 pkt 69 ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne poprzez wody opadowe lub
roztopowe — rozumie sie wody bedace skutkiem opaddw atmosferycznych.
Cel zamierzonego korzystania z wod obejmuje budowe urzadzen wodnych — rowdw otwartych
w wraz z przepustami pod zjazdami oraz przebudowe urzadzenia wodnego - przepustu. Wody



opadowe i roztopowe z nawierzchni projektowanych w ramach przedmiotowej inwestycji
odprowadzone zostang projektowanymi rowami otwartymi do istniejgcego rowu melioracyjnego za
pomocg istniejgcych wylotow.

Zgodnie z art. 16, pkt 65, lit. A, F, urzadzenia lub budowle pietrzace, przeciwpowodziowe i
regulacyjne, a takze kanaty i rowy oraz wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania
wody do urzadzen wodnych zalicza sie do urzagdzen wodnych.

Zgodnie z zapisami art. 389, pkt. 6, wyzej cytowanej ustawy — na wykonanie urzadzen
wodnych w tym przypadku rowdw otwartych wraz z przepustami i przepustu pod drogg wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z zapisami art. 17, ust. 1, pkt. 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne przepisy
ustawy dotyczace wykonania urzadzen wodnych stosuje sie miedzy innymi do budowy, rozbudowy i
likwidagji tych urzadzen.

Odbiornikami wod opadowych i roztopowych odprowadzanych projektowanymi urzgdzeniami
wodnymi bedzie:

- ciek o nazwie Kanat Kurdw-Piaski. Ciek posiada szeroko$¢ ~7,0-8,0m, gtebokos¢ ~1,5 — 2,0m,
szerokos$¢ dna ~4,0-6,0m,

- réw melioracyjny R-D odcinek 1. Row posiada szerokoS¢ ~3,2-3,6m, gtebokos¢ ~1,0-1,4m,
szeroko$¢ dna ~0,5-0,7m.

5. CEL I RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEI(J WODNYCH LUB ROBOT

W ramach zadania inwestycyjnego pn: ,Przebudowa drogi gminnej nr 117109E z Kurowa w
strone Kopydtowa” zaprojektowano droge i zjazdy o nawierzchni bitumicznej oraz pobocza do dziatek o
nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. W ramach inwestycji przewiduje sie
budowe rowdw otwartych. Celem budowy urzadzenn wodnych jest odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych z projektowanych nawierzchni przebudowywanej drogi gminnej. Celem ,Przebudowy
drogi gminnej nr 117109E z Kurowa w strone Kopydtowa” jest poprawa komfortu dojazdu do dziatek
zlokalizowanych przy przedmiotowej drodze gminnej, poprawa komfortu potgczenia komunikacyjnego
miejscowosci Kurdw i Kopydtéow oraz sprawne odwodnienie drogi. Prawidtowe funkcjonowanie drdg
oraz ich stan techniczny zalezy miedzy innymi od warunkéw odprowadzenia wody z ich powierzchni.
Sprawne i odpowiednie odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z powierzchni drogi gminnej
wptynie na bezpieczenstwo i komfort wszystkich uzytkownikow drogi.

Wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej zebrane za pomocg projektowanych urzadzen
wodnych odprowadzone zostang do cieku o nazwie Kanat Kuréw-Piaski oraz rowu melioracyjnego. W
ramach inwestycji projektuje sie rowy otwarte wraz z przepustami pod zjazdami.

Przedmiotowa inwestycja w ramach biezgcego utrzymania przewiduje:

- oczyszczenie i odmulenie rowu otwartego po stronie lewej (zgodnie z rysunkiem PZT),

- oczyszczenie i odmulenie przepustu w km 1+250,53 (3x@1200) wraz z remontem Scianek
czotowych,

- oczyszczenie i odmulenie cieku w granicach dziatki nr ewid. 589/2, obreb Kuréw, gm. Wielun

6. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Z uwagi na okresowe i zmienne wystepowanie opaddéw atmosferycznych nie przewiduje sie
montazu urzadzenia stuzgcego do pomiaru ich ilosci.

Projektowany zakres prac nie wymaga wykonania znakéw zeglugowych.

7. RODZAJ I ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAM;ERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Projektowane urzadzenia wodne bedg odprowadzaty wody opadowe i roztopowe z terendw
pasa drogowego drogi gminnej podlegajacej przebudowie. Zasieg zamierzonego korzystania z wadd
oraz planowanych do wykonania urzadzen wodnych bedzie miat charakter lokalny i wystepowat bedzie
na dziatkach nr ewid. 589/1, 589/2, 589/3, obreb Kuréw, gm. Wielun bedgcych pasem drogowym
przedmiotowej drogi gminnej.

8. STAN PRAWNY INIERUCHOMOS';CI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH Z
PODANIEM SIEDZIB I ADRESOW ICH WEASCICIELI

Zasieg zamierzonego korzystania z wod oraz planowanych do wykonania urzadzen wodnych
znajdujg sie na dziatkach nr ewid. 589/1, 589/2, 589/3, obreb Kuréw, gm. Wielun. Wtasnosc¢
przedmiotowych dziatek zgodnie z uproszczonym wypisem z rejestru gruntdw wydanym przez Staroste
Wielunskiego — w zataczeniu.



9. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WOBEC 0SOB TRZECICH

Uzytkownik urzadzen wodnych zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Ustawy Prawo
Wodne oraz warunkéw wynikajgcych z otrzymanego pozwolenia wodnoprawnego, a szczegdlnie do
przeciwdziatania szkodom lub do ich naprawy, jezeli zrodtem szkdd bedzie zta eksploatacja obiektu.
Ponadto zobowigzuje sie Inwestora do:

- zachowania wymogow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
biezgcego utrzymania w petnej sprawnosci rowdw otwartych
utrzymania w petnej sprawnosci technicznej urzadzen wodnych — rowdw, przepustdw,
osady Sciekowe nalezy usuwac i unieszkodliwia¢ zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
prowadzenia prac budowlanych oraz innych prac z wykorzystaniem sprawnego sprzetu,
zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.z 2018, poz 1614);
prowadzenia przedmiotowej inwestycji zarébwno na etapie wykonawstwa jak i eksploatacji, w
sposdb, ktory nie bedzie utrudniat przeptywu wod oraz nie bedzie negatywnie wptywat na
dotychczasowe stosunki wodne;
po zakonczeniu prac budowlanych w obrebie prowadzonych prac uporzadkowania terenu do
stanu pierwotnego;
zawiadomienia na pi$mie o planowanym terminie rozpoczecia i zakonczenia robot (min 7 dni)
zainteresowanych stron tj: PGW Wody Polskie, Nadzér Wodny w Wieluniu, ul. Fabryczna 4, 98-
300 Wielun;
przekazania do PGW Wody Polskie, Nadzér Wodny w Wieluniu, ul. Fabryczna 4, 98-300
Wielun, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. OPIS I LOKALIZACIE URZADZENIA WODNEGO, W TYM NAZWE LUB NUMER OBREBU
EWIQENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI DZIALEK EWIDENCYINYCH ORAZ
WSPOLRZEDNE

Projekt przebudowy drogi gminnej z Kurowa w strone Kopydtowa przewiduje budowe i
przebudowe urzadzen wodnych majgcych na celu odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z
projektowanych nawierzchni oraz zachowac ciggtos¢ przeptywu w istniejgcych rowach melioracyjnych.
W ramach inwestycji przewiduje sie:

Budowe rowu otwartego — odc. 1 — wraz z przepustami pod zjazdami

Budowe rowu otwartego — odc. 2 — wraz z przepustami pod zjazdami

Przebudowa przepustu @600 w km 0+632,35

Przebudowa przepustu pod zjazdem Zd16

Podstawowe parametry:
budowa rowu otwartego — odc. 1 — wraz z przepustami pod zjazdami

-poczatek: km 0+000,00
-koniec: km 1+244,00
-strona: lewa
-rzedna poczatku: P1-176,85 m npm
-rzedna konca: P2 — 172,87 m npm
-row otwarty - parametry:
-skarpy: 1:1-1,5
-szeroko$¢ dna: 0,4m
-gtebokos¢: zmienne wg profilu podtuznego
-umochienie: skarpy i dno rowu obsiane trawg
-przepusty pod zjazdami:
-dtugosc: zgodnie z wykazem
-Srednica: @300, @400 [mm)]
-rura: PP
-umocnienie wlotu: betonowa Scianka skosna
-umochienie wylotu: betonowa Scianka skosna
-lokalizacja: zgodnie z rysunkiem PZT

-wykaz zjazdow:



Wspdtrzedne geodezyjne wg
. Powierzchnia | Srednica | Diugos¢ | 2edna | Reedna uktadu ETRF 2000
Oznaczenie | Strona wiotu wylotu " 5
[m2] przepustu [m] Wspdtrzedna | wspdtrzedna
[mnpm] | [mnpm]
wiotu wylotu
X-5677235,63 | X-5677245,61
Zd2 lewa 24,67 @300 10 176,81 | 176,76 |\ cra4905 54 | v-6534296.10
X-5677292,48 | X-5677304,47
Zd3 lewa 31,91 @300 12 176,75 | 176,69 | { geaun0g 75 | v.6534290 38
X-5677352,64 | X-5677362,62
Zd5 lewa 25,29 @300 10 176,49 | 17644 | {ceninny 18 | v-6534302.72
X-5677415,35 | X-5677425,34
Zd6 lewa 25,15 @400 10 176,35 | 176,30 | { ceaun0s 67 | Y.6534306 21
X-5677507,99 | X-5677517,98
zd7 lewa 24,69 @400 10 175,93 | 17586 |\ 653431072 | v-6534311 24
X-5677806,65 | X-5677818,63
Zd9 lewa 25,64 @400 12 174,26 | 173,78 | { 6eaan07 03 | Y-6534327 67
X-5678144,83 | X-5678154,82
Zd 11 lewa 25,23 @400 10 17421 | 17414 | { 6ea4345 49 | v-6534346 03
X-5678421,40 | X-5678432,29
Zd 13 lewa 39,71 @400 1 173,02 | 17287 | {ena4n7531 | v-6534376 87
-lokalizacja:
Dziatki nr Ewidencyjny: 589/3, 589/2,
Obreb ewidencyjny: Kuréw
Jednostka ewidencyjna: Wielun

Wspdirzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF 2000:

— wspdirzedne P1:
— wspdtrzedne P2:

X —-5677191,18
X —5678432,29

Y — 6534293,00
Y — 6534376,87

budowa rowu otwartego — odc. 2 — wraz z przepustami pod zjazdami

-poczatek:

-koniec:

-strona:

-rzedna poczatku:

-rzedna konca:

-row otwarty - parametry:
-skarpy:
-szeroko$¢ dna:
-gtebokos¢:
-umocnienie:

-przepusty pod zjazdami:
-dtugosc:
-$rednica:

-rura:

-umocnienie wlotu:
-umochnienie wylotu:
-lokalizacja:

-wykaz zjazdow:

km 1+254,00

km 1+315,00

lewa

P3 —172,45 m npm
P4 - 172,74 m npm

1:1-1,5

0,4m

zmienne wg profilu podtuznego
skarpy i dno rowu obsiane trawag

zgodnie z wykazem
@400 [mm]

PP

betonowa Scianka skosna
betonowa Scianka skosna
zgodnie z rysunkiem PZT

Wspdtrzedne geodezyjne wg
o . Powierzchnia | Srednica | Dugo$é Rzedna | Rzedna uktadu ETRF 2000
znaczenie | Strona wlotu wylotu " -
[m2] przepustu [m] Wspdtrzedna | wspdtrzedna
[mnpm] | [mnpm]
wlotu wylotu
X-5678487,17 | X-5678500,86
Zd 15 lewa 40,15 @400 14 172,62 | 172,73 Y-6534388.75 | Y-6534391 61
-lokalizacja:
Dziatki nr Ewidencyjny: 589/1,
Obreb ewidencyjny: Kuréw
Jednostka ewidencyjna: Wielun

Wspdirzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF 2000:

— wspdirzedne P3:

X —5678441,96

Y — 6534379,51




— wspdirzedne P4: X —5678501,79 Y — 6534391,79

Przebudowa przepustu w km 0+632,35

-kilometraz: km 0+632,35
-rzedna wilotu: P5-173,63 m npm
-rzedna wylotu: P6 — 173,78 m npm
-przepust istniejacy:
-przekroj: @600mm
-dtugosc: ~10,0m
-materiat: beton
-przepust projektowany:
-przekrdj: @600mm
-dtugosc: 10,0m
-materiat: PP
-wlot: P5, betonowa Scianka czotowa
-wylot: P6, betonowa Scianka czotowa
-lokalizacja:
Dziatki nr Ewidencyjny: 589/3,
Obreb ewidencyjny: Kuréw
Jednostka ewidencyjna: Wielun
Wspdirzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF 2000:
— wspbtrzedne P5: X —5677821,36 Y — 6534328,37
— wspbtrzedne P6: X —5677823,59 Y — 6534338,12
Przebudowa przepustu pod zjazdem Zd16
-kilometraz: km 1+309,08
-strona: prawa
-rzedna wlotu: P7 — 173,51 m npm
-rzedna wylotu: P8 — 173,23 m npm
-przepust istniejgcy:
-przekréj: @400mm
-dtugosc: ~10,3m
-materiat: beton
-przepust projektowany:
-przekrdj: @400mm
-dtugosc: 12,0m
-materiat: PP
-wlot: P7, betonowa $cianka czotowa
-wylot: P8, betonowa Scianka czotowa
-lokalizacja:
Dziatki nr Ewidencyjny: 589/1,
Obreb ewidencyjny: Kuréw
Jednostka ewidencyjna: Wielun
Wspdirzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF 2000:
— wspbtrzedne P7: X — 5678499,39 Y — 6534402,33
— wspoirzedne P8: X —5678487,42 Y — 6534401,35

Technologia projektowanych urzadzen wodnych:

- rowy otwarte wykonane zostang jako rowy o przekroju trapezowym o szerokosci dna 0,4m, i
nachyleniu skarp 1:1/1,5. Skarpy i dno rowu zostang odpowiednio wyprofilowane i obsiane
kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18-30 g/m? dobranych
odpowiednio do warunkdw siedliskowych. W ramach budowy rowdw wykonane zostang na nich
przepusty pod zjazdami do dziatek. Przepusty wykonane zostang z rur PP typ B o $ciance
strukturalnej (z wewnetrzng $ciankg gtadka i profilowang $ciankg zewnetrzng) i sztywnosci
obwodowej min. SN8, $rednicy @300mm i @400mm. Pochylenie podtuzne rury min. 0,50% o
kierunku zgodnym z pochyleniem niwelety dna rowu, nadsypka min. 0,30m. Wilot i wylot rury
umocni¢ betonowymi $ciankami czotowymi. Lokalizacja projektowanych rowdéw otwartych a
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takze przepustéw zgodnie z rys. PZT, niweleta rowdw i przepustéw zgodnie z rys profilu podtuznego
oraz tabelg zjazdow.

- projektowane przepusty wykonane zostang z rur PP typ B o Sciance strukturalnej (z wewnetrzng
$cianka gtadkg i profilowang Sciankg zewnetrzng) i sztywnosci obwodowej min. SN8, $rednicy
@400mm i @600mm. Pochylenie podtuzne rury min. 0,50% o kierunku zgodnym z pochyleniem
niwelety dna rowu, nadsypka min. 0,30m. Wlot i wylot rury umocni¢ typowa prefabrykowang Sciankg
czotowg posadowiong na podtozu z betonu C16/20 gr. 20cm poszerzonym poza obrys Scianki o 20cm.

Rury posadowi¢ na tawie z podsypki zwirowo-piaskowej gr. 20cm, zasypka w postaci materiatu
przepuszczalnego (kruszywo frakcji 0-32 mm). Obsypke kanatu nalezy wykona¢ z piasku. Szerokos$¢ obsypki
powinna by¢ réwna szerokosci dna wykopu i siega¢ do 30cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy
zageszcza¢ rdwnomiernie po obu stronach przewodu, aby unikng¢ przemieszczenia kanatu. Po wykonaniu
obsypki przewodow, nalezy wykonac zasypke gtéwng gruntem niewysadzinowym (G1). Zasypke prowadzi¢
warstwami z zageszczaniem co 30cm na catej gtebokosci wykopu. Nalezy uzyskac stopien zageszczenia
zgodny z wymaganiami polskiej normy PN — S —02205.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja jest czeSciowo zmeliorowany. Pod projektowang droga
wystepuja skrzyzowania z zbieraczami melioracji wodnej (3 szt.). W miejscach tych roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ recznie z nalezytg ostroznoscig. W przypadku odkrycia elementéw melioracji wodnej nalezy je
zabezpieczy¢ poprzez natozenie na nie dwudzielnej rury stalowej o odpowiedniej Srednicy zachowujac
jednoczesnie ciggtos¢ przeptywu. W przypadku koniecznosci przebudowy systemu melioracji wodnych
nalezy uzyska¢ odpowiednie pozwolenie wodnoprawne i inne pozwolenia wymagane przez przepisy prawa.

W zwigzku z gtebokoscia posadowienia projektowanych elementdéw oraz gtebokosciami
posadowienie elementéw melioracji wodnych nie zaktada sie kolizji miedzy tymi elementami. Istniejace
zbieracze melioracyjne znajdujg sie na gtebokosci ~0,8m - ~0,95m natomiast projektowana konstrukcja
drogi siega gtebokosci maksymalnie 0,61m. Lokalizacja istniejacych zbieraczy melioracji wodnych zgodnie z
zatgczong mapa — Rys. W4.

11. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM, OBLICZENIA Qmax,
Qsr.roczna, WRAZ Z PODANIEM POWIERZCHNI RZECZYWISTE] I ZREDUKOWANEJ ZLEWNI ORAZ
ILOSCIA DNI Z OPADEM

Urzadzenia wodne projektowane beda w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 117109E
z Kurowa w strone Kopydtowa”. Przedmiotowe urzadzenia wodne odprowadzajg wody opadowe i roztopowe z
drogi gminnej. Odbiornikami wéd opadowych i roztopowych jest réw melioracyjny oraz ciek (réw otwarty) o
nazwie Kanat Kuréw-Piaski.

Budowa urzadzer wodnych ma na celu odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanej
drogi gminnej.

Wody objete pozwoleniem wodnoprawnym stanowi¢ bedg wody pochodzace z opaddw atmosferycznych
(deszcze, $nieg), ktdre zostang zebrane do projektowanych rowdw otwartych i odprowadzone zostang do rowu
melioracyjnego i Kanatu Kuréw-Piaski.

12. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Warunki jakosciowe jakie musza spetni¢ wody opadowe i roztopowe wprowadzane do wdd lub do ziemi
okredla § 17 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 20 lipca 2019r
(Dz.U.2019, poz. 1311) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych, ktory mowi, ze: ,Wody opadowe lub roztopowe
pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1 [ust, 1. Wody opadowe lub
roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej: 1) terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, drog zaliczanych
do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingow o powierzchni powyzej
0,1 ha, w ilosci jaka powstaje z opadow o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, 2) obiektow
magazynowania i dystrybucji paliv, w flosci, jaka powstaje z opadow o czestosci wystepowania jeden raz w roku
/ czasle trwania 15 minut, lecz w flosci nie mniejszej niz powstajaca z opadow o natezeniu 77 | na sekunde na 1
haj, moga byc¢ wprowadzane do wod lub do urzadzeri wodnych, z wyjatkiem przypadkow, o ktorych mowa w
art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, bez oczyszczania” .

Z uwagi na fakt, iz droga z ktdrej odprowadzane s wody jest drogg gminng klasy D o matym natezeniu
ruchu, wody odprowadzane z jej powierzchni nie wymagajg oczyszczenia. Z uwagi na klase drogi oraz mate
natezenie ruchu nie projektuje sie specjalnych urzadzen podczyszczajgcych wody opadowe i roztopowe.

13. USTALENIA WYNIKAJACE Z:
13.1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z planem zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(Dz.U.2016, poz. 1967), potozona jest na terenie Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych o kodzie
europejskim PLRW6000171818893 pod nazwg Pyszna do Doptywu z Gromadzic, w regionie wodnym Warty, w
ekoregionie Rowniny Centralne. Powyzszy typ JCWP to potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjlanych
(17), o statusie — naturalna cze$¢ wod (NAT). Aktualny stan JCWP — zty.



Zgodnie z aktualizacjg ,Planu gospodarowania wodami dorzecza Odry” — Rozporzadzeniem
Rady Ministréow z dnia 18 pazdziernika 2016r (Dz.U.2016, poz. 1967) celem Srodowiskowym dla
Jednolltych wad powierzchniowych rzecznych jest:

dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego — jest dobry stan chemicznych

dla JCWP rzecznych w zakresie elementéw hydromorfologicznych — jest dobry stan tych

elementéw (II klasa);

dla silnie zmienionych czesci wdéd oraz sztucznych czeSci wod w zakresie elementéw

biologicznych — jest dobry potencjat wod;

dla silnie zmienionych czesci wdéd oraz sztucznych czeSci wod w zakresie elementéw

fizykochemicznych — nie przypisano paramentdw charakteryzujgcych cel srodowiskowy

Cele $rodowiskowe powinny zosta osiggniete w mozliwe najkrotszym czasie. Jednakze
przewiduje sie mozliwosci wprowadzenia odstepstw od zatozonych celdw Srodowiskowych, jezeli ich
osiggniecie nie bedzie mozliwe z okreSlonych przyczyn. Integralng czescig celéw Srodowiskowych sg
tzw. wytaczenia obejmujace:

. przedtuzenie terminu — dobry stan musi zosta¢ osiggniety najpdzniej do 2021 lub 2027r, albo

w najkrotszym terminie po 2027r na jakie pozwalajg warunki naturalne;

osiggniecie mniej rygorystycznych celdw;

tymczasowe pogorszenie sie stanu z przyczyn naturalnych lub w wyniku dziatania sity wyzszej;

nowe zmiany charakterystyki fizycznej czeSci wdéd powierzchniowych lub zmiany poziomu

czeSci wdd podziemnych, lub tez niezapobiezenie pogorszeniu sie stanu czesci waéd
powierzchniowych (z bardzo dobrego na dobry) w wyniku nowych forma zrdznicowanej
dziatalno$ci gospodarczej cztowieka.

Przedtuzenie terminu osiggniecia celu $rodowiskowego do 2021r lub 2027r czy tez
ustanowienie mniej rygorystycznego celu mozliwe jest w sytuacji, gdy dziatania niezbedne do
osiggniecia stanu dobrego sa nierealne z technicznego punktu widzenia lub nieproporcjonalne
kosztowne, a takze gdy wszystkie dziatania naprawcze miaty by¢ wdrozone do 2015r ale efekty tych
dziatan nie byly oczekiwane do tego czasu ze wzgledu na warunki naturalne.

Wskazane jest w pierwszej kolejnosci rozpatrzenie mozliwosci osiggniecia celu w pdzniejszym
terminie i dopiero gdy szczegdtowe analizy wykazg, iz jest to niemozliwe — wskazanie mnigj
rygorystycznego celu.

Celem S$rodowiskowym dla JCWP Pyszna do Doptywu z Gromadzic jest osiggniecie dobrego
potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw
$rodowiskowych — zagrozona. Dla tej czeSci JCWP wyznaczona odstepstwo tj: przedtuzenie terminu
osiggniecia celu — brak mozliwosci technicznych, a jako uzasadnienie odstepstwa podano: brak
mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna. W programie dziatari
zaplanowano dziatanie podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki sciekowej, ktore sg
wystarczajace, aby zredukowac te presje w zakresie wystarczajgcym dla osiggniecia dobrego stanu. Z
uwagi jednak na czas niezbedny dla wdroZenia dziatan, a takze okres niezbedny aby wdroZone
dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt byc osiggniety do roku 2021r.

Termin osiggniecia dobrego stanu okreslono na 2021r.

Pod wzgledem podziatu obszaru dorzecza Odry na Jednolite Cze$ci Wod Podziemnych jaki
zamieszczono w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest na terenie JCWPd o kodzie PLGW 600082.

Dla JCWPd stan ilosciowy i jakoSciowy zostat oceniony jako dobry ocena ryzyka nieosiggniecia
celéw srodowiskowych — niezagrozona. Dla tej czesci wod podziemnych nie wyznaczono odstepstwa.

Zgodnie z aktualizacjg ,Planu gospodarowania wodami dorzecza Odry” — Rozporzadzeniem
Rady Ministréow z dnia 18 pazdziernika 2016r (Dz.U.2016, poz. 1967) celem $rodowiskowym dla
jednolitych wod podziemnych jest:

zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu

ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnienie réwnowagi miedzy

poborem, a zasileniem tych wod, tak aby osiggnac ich dobry stan.

Celem $rodowiskowym dla analizowanej JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan iloSciowy.

Z uwagi, iz wody opadowe i roztopowe pochodzg z ciggéw komunikacyjnych o matym natezeniu
ruchu mozna stwierdzi¢ brak ujemnego wptywu na wody podziemne i powierzchniowe, a tym samym
brak ujemnego oddziatywania na realizacje celéw Srodowiskowych dla nich przyjetych.

13.2. Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
W dniu 01.12.2016 r w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostato opublikowane
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r w sprawie przyjecia Planu zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (DZ. U. 2016, poz. 1938).



Odnoszac sie do powyzszego planu zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz udostepnionych
map zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego stwierdzono, ze teren planowanej inwestycji
nie lezy na obszarach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz obszarach na ktorych
wystgpienie powodzi jest prawdopodobne.

Celem plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych
skutkéw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci
gospodarczej, poprzez realizacje wybranych dziatan stuzgcych minimalizacji zidentyfikowanych
zagrozen.

13.3. Planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z przyjetym w dniu 05.12.2017r przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu ,Planem przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty” wynika iz,
zdecydowana wiekszo$¢ obszaru regionu wodnego Warty, z uwagi na panujgce warunki klimatyczne,
narazona jest na wystepowanie suszy atmosferycznej, a w konsekwencji takze rolniczej i
hydrologicznej.

Wptyw na to majg Srednie sumy opaddéw zdecydowanie ponizej Sredniej krajowej, przy
stosunkowo wysokiej Sredniej temperaturze powietrza tak w okresie letnim, jak i zimowym.

Na podstawie przeprowadzonych analiz wynika, iz szczegdlnie centralna czeS¢ regionu
narazona jest na wystepowanie suszy, jednakze zjawisko suszy atmosferycznej i rolniczej zdarzy¢
moze sie praktycznie w kazdym regionie.

Na podstawie map prezentujgcych zagrozenie suszg, wynika iz zlewania bilansowa, w ktorej
potozony jest analizowany teren, pod wzgledem wystepowania suszy atmosferycznej jest znaczace,
suszy rolniczej bardzo znaczacy , suszy hydrologicznej jest umiarkowany w suszy hydrogeologicznej
mato istotny.

W planie zawarto katalog dziatain stuzacych ograniczaniu skutkdw suszy, o ktdrym mowa w
art. 88 r. pkt. 4 ustawy Prawo wodne opracowany na podstawie dziatan okreslonych w Metodyce oraz
zdiagnozowanych probleméw w regionie wodnym Warty.

Na podstawie katalogu dziatan okre$lono program dziataii stuzgcych ograniczaniu skutkéw
suszy.

W programie dziatan wykorzystano wszystkie sposrod 21 dziatan zdefiniowanych w katalogu
dziatan. Do poziomu regionalnego przypisano 13 dziatan wpisujgcych sie w kierunki: 1. Wspomaganie
naturalnej retencji zlewni, 3. Wspomaganie zarzadzania ryzykiem suszy, oraz 4. Rozwdj wiedzy.

Do poziomu lokalnego — gmin skierowano 14 dziatann obejmujgcych ww. kierunki dziatan, jak réwniez
odnoszace sie do zdiagnozowanego zapotrzebowania interesariuszy — dziatan inwestycyjnych
realizujgcych kierunek 2. Powiekszenie i wykorzystanie dyspozycyjnych zasobéw wodnych.

Wszystkie dziatania przypisane do poziomu regionalnego s3 dziataniami priorytetowymi
natomiast na poziomie lokalnym dziatania mogg mie¢ status zalecanego lub priorytetowego, w
zaleznosci od poziomu i charakteru narazenia na susze w gminie.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie stalo w sprzecznosci z zapisami Planu przeciwdziatania
skutkom suszy w regionie wodnym Warty”

13.4. Programu ochrony wéd morskich

2 grudnia 2016r Rada Ministrow przyjeta Krajowy Program Ochrony Wéd Morskich (KPOWM).
KPOWM jest dokumentem strategicznym dla gospodarki wodnej, ktory okreSla optymalny zestaw
dziatan naprawczych niezbednych do osiggniecia dobrego stanu $rodowiska wdd morskich.

W ramach KPOWM zaproponowano 55 nowych dziatan edukacyjnych, prawnych,
administracyjnych, ekonomicznych i kontrolnych, ktére kierowane sg zaréwno do uzytkownikow waéd
morskich, jak i wdd $rodlgdowych.

Z uwagi iz, przedmiotowa inwestycja nie bedzie wigzata sie z wprowadzaniem przedmiotowych
wod opadowych i roztopowych do wdd morskich w rozumieniu zapiséw ustawy Prawo Wodne, zapisy
KPOWM nie dotyczg planowanej inwestyciji.

13.5. Krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne art. 132 ust. 2 pkt. 4, czes¢
opisowa operatu powinna zawieraC ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania $ciekow
komunalnych (KPOSK).

KPOSK wdraza przepisy unijne tj. dyrektywe Rady 91/271/EWG dotyczacej oczyszczania $ciekow
komunalnych.

Rada Ministrow dnia 21 lipca 2017 r. przyjeta piatg aktualizacje Krajowego programu
oczyszczania $ciekow komunalnych. KPOSK wdraza przepisy unijne tj. dyrektywe Rady 91/271/EWG
dotyczacej oczyszczania Sciekdw komunalnych.
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Przyjeta przez rzad aktualizacja zawiera liste zadan zaplanowanych przez samorzady do
realizacji w latach 2016-2021.

AKPOSK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o réwnorzednej liczbie mieszkancéw 38,8 min, w
ktérych zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni Sciekdw komunalnych. Aglomeracje ujete w aktualizacji
zostaty podzielone na priorytety wedtug znaczenia inwestycji oraz pilnosci zapewnienia Srodkéw. Z
przedstawionych przez aglomeracje zamierzen inwestycyjnych wynika, ze w ramach pigtej aktualizacji
planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni $ciekdw oraz przeprowadzenie innych
inwestycji na 1010 oczyszczalniach. Planowane jest réwniez wybudowanie 14 661 km nowej sieci
kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci istniejacej.

Z uwagi na specyfike planowanej inwestycji, zapisy KPOSK nie dotyczg przedmiotowej
inwestycji.

13.6. Planu lub programu rozwoju s$rédlagdowych dréog wodnych o szczegdlnym
znaczeniu transportowym

Uchwatg nr 79 Rady Ministréw z dnia 14 czerwca 2016 r. (M.P. 2016, poz. 711) rzad przyjat
zatozenia do planéw rozwoju $rodlgdowych drég wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywa
do roku 2030.

Zgodnie z przyjetym dokumentem do 2030 r. Odra (na catej swojej dtugosci) i Wista (od
Warszawy do Gdanska) majg stac sie miedzynarodowymi szlakami zeglugowymi.

Realizacja tego celu zostata podzielona na cztery priorytety. Pierwszy to osiggniecie
miedzynarodowej klasy zeglownosci i wigczenie w europejskg sie¢ drég wodnych Odrzanskiej Drogi
Wodnej. Drugim priorytetem jest poprawa warunkdw nawigacyjnych Wisty, kolejnym - trzecim -
rozbudowa pofaczenia Odra - Wista - Zalew Wislany i Warszawa - Brze$¢. Ostatnim - czwartym -
rozwoj partnerstwa i wspotpracy na rzecz srodlgdowych drég wodnych.

W zatozeniach przedstawiono takze inwestycje, ktdre majg by¢ zrealizowane w perspektywie
krotkoterminowej (do 2020 r.). Obejmg one m.in.: usuwanie tzw. waskich gardet przez modernizacje
zabudowy hydrotechnicznej drég wodnych, aby jak najszybciej przywroci¢ zegluge dtugotrasowa.
Szczegodlnie: przygotowanie studiow wykonalnosci dla wszystkich inwestycji przewidzianych do
realizacji w okresie dtugoterminowym; wypracowanie najlepszych sposobdw finansowania inwestycji
m.in. przez pozyskanie $rodkéw z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (tzw.
plan Junckera); rozpoczecie budowy stopni wodnych na Odrze — ponizej Malczyc w Lubigzu i Scinawie
oraz na Wisle — ponizej Wioctawka.

Z uwagi, na charakter planowanej inwestycji zapisy uchwaty nr 79 Rady Ministrow z dnia 14
czerwca 2016 r. (M.P. 2016, poz. 711) nie dotycza planowanej inwestycji.

14. OKRESLENIE WPI'.Y,WU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEI(J WODNYCH LUB
KORZYS',I'ANIA Z WOD NA WOPY POWIERZCHNIOWE pRAZ PODZIEMNE W
SZCZEGOLNpSCI NA STAN TYCH WOD I REALIZACIE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA
NICH OKRESLONYCH

Przedmiotowe przedsiewziecie na etapie eksploatacji nie bedzie Zrédtem zanieczyszczen
mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na wody powierzchniowe, podziemne oraz $rodowisko gruntowo-
wodne.

Najwieksze ucigzliwosci dla $rodowiska wodno-gruntowego wystepowac bedg na etapie
realizacji — budowy przedmiotowych urzadzen wodnych.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie chwilowy i krotkotrwaty wzrost emisji hatasu i
zanieczyszczen do powietrza z uwagi na prace sprzetu mechanicznego. Jednak ze wzgledu na
krotkotrwaty charakter takiego zdarzenia nie powinno to spowodowac powazniejszego zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego.

Zagrozeniem dla $rodowiska wodno-gruntowego moze by¢ niekontrolowany wyciek paliwa
badz substancji ropopochodnych z pojazddw samochodowych lub maszyn realizujgcych
przedsiewziecie.

Jednak ze wzgledu na obowigzek stosowania przez wykonawce sprzetu sprawnego technicznie
i w dobrym stanie technicznym, prawdopodobienistwo wystgpienia niekontrolowanego wycieku paliwa
badZ substancji ropopochodnych zostanie zminimalizowany do minimum.

Ponadto w trakcie prowadzania prac budowlanych wykonawca bedzie zobowigzany do
posiadania  specjalistycznych  $rodkéw  chemicznych  stuzacych do neutralizacji  zwigzkdéw
ropopochodnych w celu wyeliminowania mozliwosci skazenia wdd powierzchniowych i podziemnych.

Wszystkie uzyte materiaty przy pracach zwigzanych z budowag urzadzen wodnych bedg
posiadaty $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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Odpady powstajagce podczas budowy beda selektywnie gromadzone i przekazywane
odpowiednim jednostkg. Ewentualne czesci materiatow jakie przypadkowo dostang sie do odbiornika
wod beda na biezgco usuwane.

Odpowiednio dobrana przepustowosci urzadzen wodnych — przyczyni sie do swobodnego
przeptywu wod, bez wystepowania lokalnych podtopien w obrebie obiektdw.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie, aby realizacja planowanego przedsiewziecia w
zakresie budowy urzadzen wodnych miata wptyw na stan/potencjat wéd powierzchniowych oraz stan
ilosciowy i jakosciowy wdd podziemnych, a co za tym idzie stwierdza sie, iz przedmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie wplywac negatywnie na realizacje celéw S$rodowiskowych przyjetych dla
woéd powierzchniowych i podziemnych.

Wykonanie przedmiotowego zadania nie zmieni stosunkdw wodnych w jego obrebie, a tym
samym nie bedzie miato ujemnego wptywu na wody podziemne i powierzchniowe.

15. WIELKOSC PRZEPLYWU 'NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGan OBLICZANIA ORAZ
ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WOD
Nie dotyczy.

16 WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB ZASOBU
WOD PODZIEMNYCH
Nie dotyczy

17. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII URZADZEN A TAKZE ROZMIAR,
WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD I URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

Planowang inwestycje przewidziano do realizacji w 2023r. Nie przewiduje sie okresu rozruchu
planowanych do wykonania urzgdzen wodnych. Po zakonczeniu robot budowlanych, sg one gotowe do
petnienia swojej funkcji.

Rozruch projektowanych urzadzen wodnych nastgpi samoczynnie po ich wykonaniu i
wystgpieniu pierwszych opadéw deszczu.

Nie przewiduje sie wstrzymania dziatania przedmiotowych urzadzen wodnych. Mozliwosc
wystgpienia awarii instalacji deszczowej jest znikoma i moze wystgpic w chwili zamulenia,
zanieczyszczenia lub catkowitego zaniku przepustowosci projektowanych urzadzen wodnych. Aby tego
unikng¢ nalezy dokona¢ okresowego przegladu urzadzen wodnych.

18. INFORMACIJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 O
OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIAtYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD ORAZ PLANOWANYCH URZADZEN

Zgodnie z zapisami w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz.U. Z 2020r poz. 55 z pozniejszymi zmianami) zasieg oddziatywania planowanej inwestycji lezy poza
obszarami chronionego krajobrazu.

Najblizsze formy ochrony przyrody wystepujgce w odlegtosci 20 km od miejsca lokalizacji
inwestycji to:

Rezerwaty:

- Lasek Kurowski - 4,0 km
- Rys - 12,3 km
Parki krajobrazowe:

- Zafeczanski Park Krajobrazowy — otulina - 10,5 km
- Zafeczanski Park Krajobrazowy - 16,7 km
- Park Krajobrazowy Miedzyrzecza Warty i Widawki - 19,3 km
Obszary chronionego krajobrazu:

- Dolina Prosny - 10,5 km
- Zatecze - Polesie - 19,3 km
- Braszewicki - 20,0 km
Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe:

- Wzgdrza Ozarowskie - 7,2 km
- Park zabytkowy w miejscowosci Sokolniki - 14,1 km
- Osjakowski - 19,2 km
Natura 2000 Specjalny obszar ochronny:

- Zateczanski tuk Warty PLH100007 - 17,4 km

Stanowiska dokumentacyjne:
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- Kamieniotom piaskowcédw Olewin - 11,0 km
W obrebie 20km od planowanej inwestycji znajduje sie 60 uzytkow ekologicznych oraz 295
pomnikow przyrody.

19. INFORMACJE CZY WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE SA UIMOWANE W SYSTEM
KANALIZACII ZBIORCZE]

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej drogi gminnej nie beda zbierane w system
kanalizacji deszczowej.

20. RODZA)J UB;ADZEI(J DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENOW USZCZELNIONYCH I
ICH POJEMNOSC

W ramach realizacji planowanej inwestycji nie przewidziano budowy urzadzenia do
retencjonowania wody z terendw uszczelnionych.

21. STOSUNEK POJEMNOSCI URZADZEI(J DO RETEN,CJONOWANIA WODY Z TERENOW
USZCZELNIONYCH DO ROCZNEGO ODPLYWU Z TERENOW USZCZELNIONYCH
Nie dotyczy.

OPRACOWAL.:

Tomasz STASIAK
24.03.2022 .

13



