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OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogdline

STADIUM: Projekt statej organizaciji ruchu
TEMAT: Przebudowa drogi z Kurowa w strone Kopydtowa
INWESTOR: Gmina Wielun, pl. K. Wielkiego 1; 98-300 Wielun

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2022r., poz. 988)

- Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w spr. szczegétowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (DZ.U. z 2019r, poz. 2311 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2310)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 w spr. warunkéw tech.,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 124 ze zm.)

- projekt pn ,,Przebudowa drogi z Kurowa w strone Kopydfowa,,

3. Stan istniejacy, dane ogéine

Teren nie zabudowany — w otoczeniu istniejgcego pasa drogowego pola uprawne, czesciowa
zabudowa zagrodowa (w poczgtkowej czesci).

Istniejgca droga o nawierzchni ttuczniowej oraz ziemnej szerokosci ~8,0m.

Droga wykorzystywana jest na potrzeby dojazdu do pdl.

Istniejgce oznakowanie zgodnie z rysunkiem SOR/1.

4. Cel, zakres opracowania oraz parametry charakterystyczne proj. drogi
Celem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu zwigzany z w/w projektem,
dotyczacy:
- uzupetnienia i uporzgdkowania oznakowania pionowego
- zastosowania urzgdzen brd
- wprowadzenia oznakowania poziomego
Zakres opracowania obejmuje oznakowanie drogi — po zakonczeniu robot zwigzanych z jej budowa.

Parametry charakterystyczne:
- dtugos¢ w opracowaniu: 1315m
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- klasa drogi D (dojazdowa)

- kategoria drogi: gminna

- kategoria ruchu: KR1

- predkos$¢ projektowa Vp=40km/h

- nawierzchnia projektowanej jezdni: mieszanka mineralno-asfaltowa z BA

- szerokos¢ jezdni: 5,0m w tym 2 pasy ruchu po 2,5m

5. Projektowane oznakowanie pionowe

Rodzaj oraz lokalizacja zgodna z rysunkiem:

do oznakowania pionowego w pasie drogi gminnej nalezy zastosowacC znaki mate (M),
z wyjgtkiem znaku A-7, ktéry powinien by¢ wielkosci $redniegj (S)

umieszczenie znakoéw (dla V<60km/h):

- A-7 nie dalej niz 25m od skrzyzowania

- ostrzegawcze w odlegtosci 50-100m od miejsca niebezpiecznego

nalezy stosowac¢ znaki z blachy ocynkowanej pokryte farbg proszkowg z podwojnymi
zaginanymi ciggtymi krawedziami. Lica znakéw muszg by¢ pokryte folig odblaskowa typu 1,
lico znaku A-7 musi by¢ pokryte folig odblaskowg typu 2

wszystkie znaki pionowe nalezy ustawiaé na stupkach stalowych $rednicy min. 50mm, tarcze
znakow powinny by¢ montowane do stupkow w sposéb wykluczajgcy obrot tarczy wokot stupka
znaki na drogach z poboczem umieszcza sie w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi jezdni.
Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Wysokos¢ umieszczania znakéw min. 2,00m.

Tarcze znakéw powinny by¢é odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na
tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielko$ci promienia

oraz jego kierunku.

min.{),SO_;

1 M
] jezdnia pobocze |
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Materialy do oznakowanie pionowego powinny posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub
Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drég wydane przez
IBDiM. Kazdy materiat, na ktéry nie ma Polskiej Normy powinien posiadaé¢ swiadectwo zgodnosci z
Polska Normag lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Znaki pionowe nalezy mocowac na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z materiatow

trwatych spetniajacych wymagania Polskiej Normy PN-EN 12767.

6. Projektowane oznakowanie poziome

zaprojektowano:

« linie krawedziowe: P-7c (odsuniete od krawedzi jezdni 0,05m), P-7d na na dlugosci barier

Rodzaj oraz lokalizacja zgodna z rysunkiem.
Oznakowanie poziome — barwy biatej — wykonaé w technologii grubowarstwowej przy uzyciu:
- mas chemoutwardzalnych
- lub mas termoplastycznych
zgodnie z zaleceniami producenta materiatow.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny w ilosci nie
wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatbw zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

Wiasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania okresla Aprobata Techniczna.

7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
zaprojektowano:

+ bariery U-14a (H1 W5) na dtugosci rowu

v
&

Lokalizacja i dltugo$¢ urzadzen zgodnie z rysunkiem.

Urzgdzenia BRD muszg mie¢ wyrazne i trwale pag fuchy —

=

oznakowanie (nazwa lub znak towarowy, rok produkciji), /
mozna je umieszczaé na drogach je$li zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania oraz: I /

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa - w /

odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikaciji |

- dokonano oceny zgodnosci — w odniesieniu do wyrobdéw
nie podlegajacych certyfikac;ji
- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do

ktérych nie jest wymagane nadanie znaku bezpieczehstwa.

PROJEKT STALE]J ORGANIZACII RUCHU - przebudowa drogi z Kurowa w strone Kopydtowa



8. Uwagi

--- Jezeli stan techniczny istniejgcego oznakowania (po wykonaniu przebudowy drogi) nie bedzie
spetniat wymogow okreslonych przepisami (znaki wyblakte, zniszczone), nalezy w ich miejsce
zaprojektowa¢ nowe tarcze wraz z konstrukcjami

--- Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem, administratora
drogi oraz wtasciwego komendanta Policji co najmniej na 7 dni przed jej wprowadzeniem

--- Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu — 31.12.2023r.
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