Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi gminnej nr 117109E z Kurowa w stron¢ Kopydtowa
Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
Lokalizacja obreb Kuréw, dz. nr ewid. 589/1, 589/2, 589/3, gm. Wielun
Inwestor Gmina Wielun, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

Kosztorys sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastuktury Dz.U Nr 130 z 18 maja 2004 roku poz.
1389

Kazdy oferent przed ztoZzeniem oferty przetargowej zobowiazany jest do zapoznania si¢ z dokumentacjg projektowa
w celu doktadnej analizy rzeczowego 1 ilosciowego zakresu robdt oraz uwzglednienie w ofercie ewentualnych
rob6t koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robét, a wynikajacych z projektu oraz
oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takiej informacji w zakresie szczegdétowych oczekiwan i zalecen
niezaleznie od przyje¢tego przedmiaru robdét.
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Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej nr 117109E z Kurowa w stron¢ Kopydiowa

Strona 2/8

Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm | Tlos¢
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 KNR  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
01213}03 km 1,315
2 KNR  |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 40cm wraz z wywozem materiatu
0;12}01 m 18
3 KNR  |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 60cm wraz z wywozem materiatu
0512}03 m 10
Roboty ziemne
4 KNR  |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
0221(;}06 m3 31,79
5 KNR  |Formowanie nasypow z gruntu kategorii III-IV lezacego na odkladzie
03?13}02 m3 31,79
6 KNR  |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zageszczarkami
02232}03 m3 31,79
7 KNR  |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
2-01 urobku samochodami samowytadowczymi
0206/02
4777,57+152,33-31,79 m3 | 4.898,11
razem | m3 | 4.898,11
8 KNR  |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw i wykopéw w gruncie kategorii I-IIl wraz z humusowaniem i
2-01 obsianiem trawa
0506/07
421,1+3511,87 m2 | 3.932,97
razem m2 | 3.93297
9 KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
2-01 urobku samochodami samowytadowczymi- Analogia - Wymiana gruntu
0212/08 m3 | 841,34
Odwodnienie
10 | KNNR 4 |Kanaty z rur PP $rednicy 600mm
1308/08 m 10
11 KNR  Scianki czotowe dla rur o §rednicy 40cm . Zakup+montaz . Kalkulacja indywidualna
06202}05 szt. 2
12 | KNR |Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
052011§/302
10*1,2 m2 12
razem | m2 12
13 | KNNR 4 |Obsypka i zasypka pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich
1411/04
10%1,2%0,9-10%3,14*0,3*0,3 m3 7,97
razem ' m3 7,97
14 | KNR |Oczyszczanie z namulu przepustéw o srednicy 1,20m
1202}05 m 42
15 | KNR |Oczyszczanie rowu z namutu o grubo$ci 30cm z wyprofilowaniem skarp
1203;}06 m 57
16 | KNR |Oczyszczenie $cianek czotowych, uzupetnienie betonem i zabezpieczenie powierzchni zaprawa PCC, z wykonaniem kanatu
2-33  |biegowego na czas wykonywania robot
0810/02 m2 30
Umocnienie skarpy przy przepuscie z kostki kamiennej
17 | KNR |Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0120:;}01 m2 42
18 | KNR | Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
01203}02
(doptata
3x) m2 42
19 | KNR |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 15/17 - zatopiona w betonie do min. 1/3 wysokosci
03?0:;}03 m2 42

Konstrukcja drogi
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Przedmiar robot
Przebudowa drogi gminnej nr 117109E z Kurowa w stron¢ Kopydiowa
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm | Tlos¢
20 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
2-31
0103/04 m2 | 7.772,5
21 | KNNR 6 |Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 30cm C1,5/2 wg WT-5 2010
0111/01 m2 | 7.772,5
22 | KNR |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wylaczeniem kr.wapiennych
2-31
0114/05 m2 | 7.246,5
23 | KNR |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa gr. 15cm z wylaczeniem kr.wapiennych - za kazdy dalszy lcm
2-31
0114/06
(doptata
7x) m2 | 7.246,5
24 | KNR |Skropienie i oczyszczenie nawierzchni asfaltem (emulsjg asfaltowa)
2-31
1004/07
7246,5+6852 m2 | 14.098,5
razem | m2 | 14.098,5
25 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca afaltowa, o grubosci po
2-31 zaggszczeniu 4cm
0311/01 m2 6.852
26 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa - za kazdy dalszy lecm
2-31  |ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu
0311/02 m2 6.852
27 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa, o grubosci po
2-31 zaggszczeniu 3cm
0311/05 m2 6.589
28 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa Scieralng afaltowa, o grubosci po
2-31 zageszczeniu 3cm - za kazdy dalszy lcm
0311/06 m2 6.589
Zjazdy o nawierzchni bitumicznej
29 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
2-31
0103/04 m2 | 55925
30 | KNNR 6 |Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 15cm
0111/01 m2 | 55925
31 KNR  |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa gr.15cm z wylaczeniem kr.wapiennych
2-31
0114/05 m2 | 55925
32 | KNR |Skropienie i oczyszczenie nawierzchni asfaltem (emulsjg asfaltowa)
2-31
1004/07
559,25+529,01 m2 | 1.088,26
razem m2 | 1.088,26
33 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca ataltowa, o grubosci po
2-31 zaggszczeniu 4cm
0311/01 m2 | 529,01
34 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa - za kazdy dalszy lem
2-31  |ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu
0311/02 m2 529,01
35| KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa Scieralng afaltowa, o grubosci po
2-31 zageszczeniu 3cm
0311/05 m2 | 507,78
36 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa, o grubosci po
2-31 zaggszczeniu 3cm - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 m2 | 507,78
37 | KNNR 4 |Kanaty z rur PP $rednicy 300mm
1308/05 m 32
38 | KNNR 4 |Kanaty z rur PP §rednicy 400mm
1308/06 m 79
39 | KNR Scianki czotowe dla rur o $rednicy 30, 40cm . Zakup+montaz . Kalkulacja indywidualna
2-31
0605/04 szt. 20
40 | KNR |Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
2-18
0501/02
131*%0,8 m2 104,8
razem  m2 104,8
41 | KNNR 4 |Obsypka i zasypka pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich
1411/04
79*0,8*0,7-79*3,14*0,2*0,2+32*0,8*0,6-32*3,14*0,15*0,15 m3 47,42
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Przedmiar robot
Przebudowa drogi gminnej nr 117109E z Kurowa w stron¢ Kopydiowa
Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Tlos¢
razem  m3 47,42
Pobocza + utwardzemie
42 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
01203;}04
2006+34 m2 2.040
razem | m2 2.040
43 | KNNR 6 |Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 10cm
0111/01 m2 2.040
44 | KNR |Nawierzchnia z mieszanki niewigzanej (kr. tam. stab. mech. 0/31,5) gr. 15 cm z wytaczeniem kr.wapiennych
01212}05 m2 2.040
Oznakowanie
45 | KNR |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 60mm. Analogia-rozbiérka stupkéw
0720:;}01 szt 4
46 | KNR |Przymocowanie znakéw drogowych. Analogia - rozbiérka znakow.
072033}02 szt 7
47 | KNR |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm
0720:;}01 szt 8
48 | KNR |Przymocowanie znakéw drogowych
2-31
0703/02 szt 7
49 | KNR |Oznakowanie poziome malowane mechanicznie grubowarstwowe
07202}06 m2 164.,4
50 | KNNR 6 |Montaz barier jednostronnych drogowych U-14a (H1 W5)
0703/01 m 110
Roboty inne
51 Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1
52 Organizacja ruchu na czas robét kpl 1
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 KNR  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km 1,315
2-01
0119/03
2 KNR  |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 40cm wraz z wywozem materiatu m 18
2-31
0816/01
3 KNR  |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 60cm wraz z wywozem materiatu m 10
2-31
0816/03
Roboty ziemne
4 KNR  |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odklad koparkami podsi¢gbiernymi o | m3 31,79
2-01  |pojemnosci tyzki 0,40m3
0217/06
5 KNR  |Formowanie nasypow z gruntu kategorii III-IV lezacego na odkladzie m3 31,79
2-01
0314/02
6 KNR  |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zageszczarkami m3 31,79
2-01
0236/03
7 KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 | 4.898,11
2-01 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0206/02
8 KNR  |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw i wykopéw w gruncie kategorii I-IIl wraz z| m2 | 3.932,97
2-01  |humusowaniem i obsianiem trawa
0506/07
9 KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 841,34
2-01 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi- Analogia - Wymiana gruntu
0212/08
Odwodnienie
10 | KNNR 4 |Kanaty z rur PP $rednicy 600mm m 10
1308/08
11 KNR  Scianki czotowe dla rur o §rednicy 40cm . Zakup+montaz . Kalkulacja indywidualna szt. 2
2-31
0605/05
12 | KNR |Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m2 12
2-18
0501/02
13 | KNNR 4 |Obsypka i zasypka pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 7,97
1411/04
14 | KNR |Oczyszczanie z namulu przepustéw o srednicy 1,20m m 42
2-31
1404/05
15 | KNR |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp m 57
2-31
1403/06
16 | KNR | Oczyszczenie $cianek czotowych, uzupetnienie betonem i zabezpieczenie powierzchni zaprawa PCC, | m2 30
2-33 |z wykonaniem kanalu biegowego na czas wykonywania robot
0810/02
Umocnienie skarpy przy przepuscie z kostki kamiennej
17 | KNR |Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm m2 42
2-31
0109/01
18 | KNR | Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm m2 42
2-31
0109/02
(doptata
3x)
19 | KNR |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 15/17 - zatopiona w betonie do min. 1/3 wysokosci m2 42
2-31
0302/03
Konstrukcja drogi
20 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | m2 | 7.772,5
2-31 | kategorii I-IV
0103/04
21 | KNNR 6 |Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 30cm C1,5/2 wg WT-5 2010 m2 | 7.772,5
0111/01
22 | KNR |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wylaczeniem m2 | 7.246,5
2-31  kr.wapiennych
0114/05
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
23 | KNR |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa gr. 15cm z wylaczeniem kr.wapiennych | m2 | 7.246,5
2-31 - za kazdy dalszy lcm
0114/06
(doptata
7X)
24 | KNR |Skropienie i oczyszczenie nawierzchni asfaltem (emulsjg asfaltowa) m2 | 14.098,5
2-31
1004/07
25 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca afaltowa, | m2 6.852
2-31 o grubosci po zaggszczeniu 4cm
0311/01
26 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca m2 6.852]
2-31 asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu
0311/02
27 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 6.589
2-31 afaltowa, o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0311/05
28 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 6.589
2-31 afaltowa, o grubos$ci po zaggszczeniu 3cm - za kazdy dalszy 1cm
0311/06
Zjazdy o nawierzchni bitumicznej
29 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | m2 559,25
2-31  |kategorii I-IV
0103/04
30 | KNNR 6 |Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 15cm | m2 559,25
0111/01
31 KNR  |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa gr.15cm z wylaczeniem kr.wapiennych | m2 559,25
2-31
0114/05
32 | KNR |Skropienie i oczyszczenie nawierzchni asfaltem (emulsjg asfaltowa) m2 | 1.088,26
2-31
1004/07
33 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazacg afaltowa, | m2 529,01
2-31 o grubosci po zageszezeniu 4cm
0311/01
34 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca m2 529,01
2-31 asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu
0311/02
35 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 507,78
2-31 afaltowa, o grubos$ci po zaggszczeniu 3cm
0311/05
36 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 507,78
2-31 afaltowa, o grubosci po zaggszczeniu 3cm - za kazdy dalszy lem
0311/06
37 | KNNR 4 |Kanaty z rur PP §rednicy 300mm m 32
1308/05
38 | KNNR 4 |Kanaty z rur PP $rednicy 400mm m 79
1308/06
39 | KNR Scianki czotowe dla rur o $rednicy 30, 40cm . Zakup+montaz . Kalkulacja indywidualna szt. 20
2-31
0605/04
40 | KNR |Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m2 104,8
2-18
0501/02
41 | KNNR 4 |Obsypka i zasypka pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 47,42
1411/04
Pobocza + utwardzemie
42 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | m2 2.040,
2-31  |kategorii I-IV
0103/04
43 | KNNR 6 |Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 10cm | m2 2.040
0111/01
44 | KNR |Nawierzchnia z mieszanki niewigzanej (kr. tam. stab. mech. 0/31,5) gr. 15 cm z wylaczeniem m2 2.040,
2-31  |kr.wapiennych
0114/05
Oznakowanie
45 | KNR Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm. Analogia-rozbiérka stupkéw szt 4
2-31

0702/01
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
46 | KNR |Przymocowanie znakéw drogowych. Analogia - rozbiérka znakéw. szt 7
07203;}02
47 | KNR |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm szt 8
0720;;01
48 | KNR |Przymocowanie znakéw drogowych szt 7
2-31
0703/02
49 | KNR |Oznakowanie poziome malowane mechanicznie grubowarstwowe m2 164,4
0720?5;06
50 | KNNR 6 |Montaz barier jednostronnych drogowych U-14a (H1 W5) m 110
0703/01
Roboty inne
51 Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1
52 Organizacja ruchu na czas rob6t kpl 1
Razem
Podatek VAT 23%
Ogotem kosztorys
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Tabela elementéw
Przebudowa drogi gminnej nr 117109E z Kurowa w stron¢ Kopydiowa

Nr Opis Wartos¢

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

Roboty ziemne

Odwodnienie

Umocnienie skarpy przy przepuscie z kostki kamiennej

Konstrukcja drogi

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej

Pobocza + utwardzemie

Oznakowanie

Roboty inne

Razem
Podatek VAT 23%
Ogotem kosztorys




