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BURMISTRZ WIELUNIA
Wielun, dnia 11 maja 2022 roku

NPP.6220.2.2022

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), art. 71 ust 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4),
art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w zwiazku
z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wielun z siedziba przy Placu Kazimierza Wielkiego 1,
98-300 Wielun, zlozonego za posrednictwem petlnomocnika o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na: ,,Przebudowie
drogi gminnej nr 117109E z Kurowa w strong Kopydtowa”

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S§rodowisko dla
planowanego przedsigwziecia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 117109E
z Kurowa w stron¢ Kopydlowa.” Przedsiewzigcie ma zostaé¢ zlokalizowane na
dzialkach numer ewidencyjny 589/1, 589/2, 589/3, obreb Kuréw (obszar
wiejski), gmina Wielun, powiat wielunski.

II. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia nalezy spelni¢ nastepujace
warunki i wymagania:

1. Przedsigwzigcie zrealizowaé bez wycinki drzew i krzewow.

2. W poblizu zadrzewien nieprzeznaczonych do usunigcia prace nalezy prowadzié ze
szczegllng ostroznoscia oraz nalezy je zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi
1 innymi uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni
deskami zamocowanymi za pomoca drutu, z zastosowaniem materiatu
amortyzujacego (mata stomiana, juta itp.). Nalezy ponadto minimalizowaé ruch
pojazdéw i maszyn budowlanych wokot drzew w obrgbie strefy wyznaczonej przez
obrys jego korony. W obrebie systemu korzeniowego drzew nie nalezy sktadowad
materialdw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement,
wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekte itp.
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Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztatcenie
elementow przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwiazku z realizacja przedsigwzigcia.

Zapewni¢ sprawng organizacj¢ i optymalne harmonogramy rob6t w celu szybkiego
zakonczenia przedsiewzigcia 1  ograniczenia czasu trwania  uciazliwo$ci
spowodowanych robotami budowlanymi.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy kontrolowa¢ wszystkie wykopy oraz inne
miejsca mogace staé si¢ putapka dla drobnych zwierzat (gldwnie ptazow, matych
ssakow). W przypadku uwigzienia zwierzat, nalezy podejmowac dzialania
zmierzajace do ich uwolnienia. Zwierzgta nalezy przenosi¢ na bezpieczne siedliska
zastepcze wlasciwe dla poszczegdlnych gatunkow.

Roboty budowlane uciazliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dziennej, tj.
w godzinach od 6:00 do 22:00. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych
technologicznie i organizacyjnie, dopuszcza sig¢ pracg w porze nocnej, tj. w godzinach
od 22:00 do 6:00.

Zaplanowaé wszelkie prace budowlane z uzyciem sprzgtu i maszyn budowlanych.
Stosowa¢ sprzet w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny wykorzystywane
podczas realizacji przedsigwzigcia winny spelnia¢  odpowiednie standardy
jakosciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wod i do ziemi zanieczyszczen
z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

Nalezy przestrzegaé zasady wylaczania silnikow maszyn i urzadzen w czasie przerw.
Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce sktadowania materialéw budowlanych
nalezy zlokalizowaé na terenie przeksztalconym antropogenicznie, w mozliwie
najwigkszej odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi,
z dala od ciekéw wodnych. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzadkowaé
teren budowy.

Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadzaé¢ do szczelnych, przeno$nych
sanitariatdw, ktore nastepnie nalezy oproéznia¢ przez uprawnione podmioty.

Stosowac $rodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pytu
z terenu przedsiewziecia powstajacego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak
i podczas transportu materiatbw budowlanych (w tym: unika¢ rozsypywania
materialow pylistych na terenie budowy, ostania¢ skladowiska kruszyw, piasku
zawierajace drobne frakcje pylowe przed dziataniem wiatru, w dni stoneczne
i wietrzne stosowaé zraszanie potencjalnych miejsc wtdrnego pylenia za pomoca
odpowiednich spryskiwaczy, do transportu materiatow pylistych stosowaé pojazdy
cigzarowe wyposazone Ww systemy zabezpieczajace przed rozwiewaniem
transportowanych materiatlow, drogi wyjazdowe z placu budowy utrzymywac
w czystosci, aby wyeliminowac mozliwo$¢ wtornego pylenia, itp.).

Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsigwzigcia nalezy
gromadzi¢ selektywnie, w uporzadkowany sposob i przechowywaé w miejscach do
tego specjalnie przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki,
wyznaczone miejsca), w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed
przedostaniem si¢ do $rodowiska substancji szkodliwych oraz przed dostgpem o0sob



postronnych i zwierzat, a nastgpnie przekazywac firmom posiadajacym stosowne
zezwolenia na zbieranie odpadéw, odzysk czy unieszkodliwienie.

13. Zabezpieczy¢ teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi
wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdéw, maszyn i urzadzen. Plac budowy
nalezy wyposazy¢ w stanowisko z sorbentem stuzacym likwidacji niekontrolowanych
wyciekdw i wylewow substancji ropopochodnych.

14. Podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy) usytuowaé na terenie zabezpieczonym przed
ewentualnym wptywem substancji ropopochodnych na $rodowisko gruntowo-wodne
poza obszarami szczegélnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne.

I5. Teren inwestycji, na wypadek narazenia $rodowiska gruntowo-wodnego na
zabezpieczenia substancjami ropopochodnych wyposazyé w sorbenty.

16. W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu
technicznego sprzgtu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystapienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc mogacych powodowaé ewentualne
zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-wodnego.

17. W czasie realizacji przedsigwzigcia nie sktadaé w obrebie koryta rzeki materiatéw
i substancji chemicznych niezbednych do realizacji zamierzenia, dla ktérych z karty
charakterystyki wynika, ze przedostanie si¢ do $rodowiska jest szkodliwe dla
organizméw zywych i powoduje dtugotrwate negatywne skutki.

III.  Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia stanowi zalacznik nr 1 do
niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Planowane przedsigwzigcie zostato zakwalifikowane przez Burmistrza Wielunia do
przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko wskazanych
w § 3ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),
tj. ,,drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wylgczeniem przebudowy drég Iub obiektéw mostowych, stuzqcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o0 kidrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody”, dla ktorych przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko jest
fakultatywne.

W zwiazku z powyzszym w toku prowadzonego postgpowania Burmistrz Wielunia
wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu oraz Dyrektora Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu o wydanie opinii.
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Po analizie wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiatdéw, uwzgledniajac
facznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, biorac pod uwage
informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia oraz opinie organow
pomocniczych tj. postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi znak:
WO00S.4220.114.2022.Z71.3, opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wieluniu znak: N.zn: PSSE.ZNS.90281.4.2022, oraz opinii Dyrektora Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w  Sieradzu znak:
PO.Z7S.5.435.76.2022. Kog.1, Burmistrz Wielunia uznal, ze nie jest konieczne
przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na $Srodowisko
argumentujac to w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowan w przedstawiony ponizej
sposob.

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi gminnej nr 117109E
z Kurowa w strone Kopydtowa o dtugosci 1 350 m, na dz. nr ewid.589/1, 589/2, 589/3 obr.
Kuréw, gm. Wielun, powiat wielunski.

Poczatek trasy zaplanowano na skrzyzowaniu przedmiotowej drogi gminnej z droga
powiatowa nr 4508E, natomiast koniec na granicy gminy Wielun i gminy Biata.

Istniejacy pas drogowy jest o zmiennej szerokosci od ~15 m do ~23,5 m. Istniejaca
droga posiada nawierzchnie ziemna/zuzlowa o szerokosci od ~6,0 m do ~10,5 m.

Planowana inwestycja zaklada wykonanie nowej konstrukcji jezdni, poboczy a takze
zjazdow i innych elementow zapewniajacych bezpieczne korzystanie z drogi wszystkim
uczestnikom ruchu. Projektowane nawierzchnie wykonane zostang z betonu asfaltowego oraz
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowa drogi z mieszanki zwigzanej
cementem oraz z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. Planowana szerokos¢
jezdni: 5,0 m. W razie wystapienia takiej koniecznosci projektowana droga wyposazona
zostanie w kanat technologiczny. W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie jednostronnego
rowu otwartego w celu odwodnienia przedmiotowej drogi a takze innych elementow
umozliwiajacych bezpieczne korzystanie wszystkich uczestnikéw ruchu.

Projektowane przedsiewzigcie bedzie realizowane na terenie niezabudowanym.
Budowana droga sasiaduje z jednym zabudowaniem mieszkalnym jednorodzinnym w rejonie
skrzyzowania zdrogg powiatowa. Na pozostalym terenie droga sasiaduje z polami
uprawnymi.

Odwodnienie drogi gminnej odbywa si¢ do istniejacych rowéw otwartych oraz na
przylegte tereny zielone. Z uwagi na fakt, iz w pasie drogowym znajdujg si¢ jedynie
niewielkie zaglebienia terenu nie majace oznak urzadzenia wodnego, tj. rowu
odwadniajacego, row na catej swojej dtugosci przewidziany jest jako budowa. projektowany
row odwadniajacy droge gminng znajduje si¢ po jej lewej stronie na catej dtugosci. Rowy
otwarte wykonane zostang jako rowy o przekroju trapezowym o szerokosci dna 0,4 m,
i nachyleniu skarp 1:1/1,5. Skarpy i dno rowu zostang odpowiednio wyprofilowane i obsiane
kompozycjami nasion traw, ro$lin motylkowatych i bylin. W ramach budowy rowow
wykonane zostana na nich przepusty pod zjazdami do dziatek. Przepusty wykonane zostang
z rur PP typ B o $ciance strukturalnej (z wewnegtrzna $cianka gtadka i profilowana $Scianka
zewngetrzna) i sztywnos$ci obwodowej min. SN8, srednicy ©300 mm i @400 mm.



Prace w obrgbie cieku przecinajacego przedmiotowa drogg gminng polegaé¢ beda
na remoncie przepustu 3x@1200. Remont przepustu polegal bedzie na ulozeniu izolacji
przeciwwilgociowej na ewentualnych nieszczelno$ciach rur. Podczas remontu przepustu nie
zmieni si¢ jego przekroj ani dlugo$¢ — podstawowe parametry pozostang bez zmian. Istniejace
Scianki czolowe przewidziane zostana do odnowienia — uzupehienie brakéw i tynkowanie.
Aktualne przyjete rozwigzanie techniczne nie zaktada umacniania skarp i dna cieku w rejonie
za i przed $cianka czolowa jedynie ich oczyszczenie i odmulenie wraz z profilowaniem skarp
w obrgbie dzialki 589/2, obreb Kurdw, gm. Wielun. Skarpy zostang wyprofilowane do
nachylenia 1:1 — 1:2.

Podczas wizji terenowej nie stwierdzono obecno$ci ptazow w obrebie cieku.
W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac migracji ptazow i gadoéw, teren budowy
zostanie zabezpieczony tak, aby uniemozliwi¢ zwierzetom przedostanie si¢ na ten teren.
W tym celu odpowiednio zostanie szczelnie wygrodzony — ogrodzeniem o wysokosci ok. 0,5
m z 10 cm nawisem na zewnatrz (folia, agrowldknina lub siatka o oczkach maks. 0,5 x 0,5
cm), aby zapobiec przedostawaniu si¢ ptazéw i gadow na teren inwestycji.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci bedzie wynosi¢ ok. 20 600 m?, w tym:

— nawierzchnia bitumiczna ok. 6 600 mz,
— nawierzchnie z kruszywa ok. 2 000 m?,
— zielen niska ok. 12 000 m*.

W pasie drogowym przedmiotowej drogi znajduja si¢ drzewa, jednak nie beda one
usunigte. W poblizu zadrzewien nieprzeznaczonych do usunigcia prace nalezy prowadzié¢ ze
szczegOlna ostrozno$cig oraz nalezy je zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi
uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami
zamocowanymi za pomoca drutu, z zastosowaniem materialu amortyzujacego (mata
stomiana, juta itp.). Nalezy ponadto minimalizowa¢ ruch pojazdéw i maszyn budowlanych
wokot drzew w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrebie systemu
korzeniowego drzew nie nalezy sktadowaé materialow chemicznie i fizycznie szkodliwych
dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekte itp.

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie
normatywnych wielkosci w zakresie zuzycia wody, materiatow, paliw oraz energii. W fazie
realizacji inwestycji wykorzystywane beda typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty
takie jak: piasek, cement, asfalt, paliwa, woda. Ilosci wykorzystanych surowcow do
przebudowy drogi beda wynikaty zprzedmiaru robot. Przewiduje sig, ze realizacja
planowanej przebudowy begdzie wymagata wykorzystania nastgpujacych szacunkowych
iloci: beton asfaltowy — ok. 600 m>, kruszywo tamane — ok. 1 800 m’, mieszanka zZwigzana
cementem — ok. 1 900 m®>. Woda niezbedna do wykonania robét drogowych dowozona bedzie
beczkowozami lub pobierana z sieci wodociagowej za zgoda zarzadcy.

Stosowana technologia bedzie technologia typowa, wykorzystywang w budownictwie
drogowym. Realizacja zamierzenia budowlanego odbywaé si¢ bedzie przy uzyciu
powszechnie stosowanego sprzgtu budowlanego i materialdow posiadajacych wszystkie
wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania. Zaplecze budowy,
park maszynowy i miejsce skladowania materialdéw budowlanych nalezy zlokalizowaé na
terenie przeksztalconym antropogenicznie, w mozliwie najwigkszej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od ciekow wodnych. Zaplecze
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budowy oraz drogi techniczne nalezy zorganizowaé w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcanie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
teren przywrdcic¢ do poprzedniego stanu.

Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza w fazie realizacji bedzie miata
charakter przejSciowy, krotkotrwaty i zwiazana bedzie gtdwnie z praca maszyn budowlanych
wykorzystywanych przy przebudowie drogi, ruchem pojazdéw transportujacych materiaty
stuzace do przebudowy, przechowywaniem sypkich materiatéw budowlanych, kiadzeniem
mas bitumicznych. Na etapie eksploatacji obiektu zroédlem emisji substancji do powietrza
bedzie wylacznie emisja niezorganizowana pochodzaca od pojazdéw samochodowych
poruszajacych sie po drodze. Z uwagi na niewielkie nat¢zenie i lokalny charakter ruchu nie
przewiduje si¢ pogorszenia jakosci powietrza w obszarze drogi po jej przebudowie.
W zwiazku z poprawa stanu technicznego drogi poprawi si¢ ptynno$¢ jazdy, w zwiazku
z czym zaklada si¢, ze wielko§¢ emisji pochodzacych od pojazdéw poruszajacych sig
analizowanga droga moze ulec zmniejszeniu.

Na etapie realizacji inwestycji gtownym zrédtem hatasu beda prace budowlane.
Emisja halasu bedzie zwiazana z przesuwajacym si¢ frontem robot. Emisja ta bedzie miala
charakter niezorganizowany, przejsciowy. Wszelkie prace prowadzone z uzyciem cigzkiego
sprzetu budowlanego, mogace stanowi¢ uciazliwo$¢ dla okolicznych mieszkancéw beda
prowadzone w godzinach dziennych, w sposdb zorganizowany i ograniczajacy uciazliwosci.
W fazie eksploatacji nie przewiduje si¢ zwigkszenia negatywnego oddziatywania na klimat
akustyczny w porOwnaniu ze stanem obecnym. W wyniku realizacji przedsigwzigcia
poprawiona zostanie nawierzchnia, co znaczaco wplynie na poprawe aktualnego stanu
akustycznego w otoczeniu drogi.

Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji beda gromadzone w przeno$nych
toaletach z bezodptywowymi, szczelnymi zbiornikami Scieki socjalno-bytowe z terendw
placu budowy beda wywozone do oczyszczalni $ciekow przez dostawcodw kabin przenosnych
lub beda odbierane i utylizowane przez wyspecjalizowana firm¢ posiadajaca stosowne
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci. Etap eksploatacji przedsigwzigcia nie wiaze sig
z powstawaniem $ciekéw bytowych.

W trakcie realizacji wytwarzane beda typowe dla tego typu przedsigwzigé odpady
powstajace m.in. w wyniku prowadzonych prac ziemnych, uzytkowania sprz¢tu
budowlanego, funkcjonowania zaplecza techniczno-socjalnego budowy. Zgodnie
z przepisami ustawy o odpadach, wytworca odpadéw bedzie firma S$wiadczaca ustugi
budowlane na rzecz inwestora i to ona bedzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadow
z budowy. Wytwarzane odpady winny by¢ magazynowane selektywnie, w zaleznoSci od
rodzaju odpaddéw, w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio
zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do $rodowiska substancji szkodliwych
i w warunkach odpowiednio zabezpieczajacych przed dostgpem 0sdb postronnych. Na etapie
eksploatacji przedmiotowe przedsigwzigcie przy wlasciwym uzytkowaniu nie bedzie zrodlem
generujacym powstawanie znaczacych ilosci odpadéw. Ewentualnie wytwarzane moga byc¢
odpady zwiazane z uzytkowaniem i utrzymaniem drogi w dobrym stanie technicznym.
Sposob postepowania oraz dalsze zagospodarowanie odpadoéw bedzie zgodne z zasadami
gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony S$rodowiska oraz
bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi oraz zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa.
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Informacje zawarte w kip pozwalaja stwierdzi¢, ze zaréwno na etapie realizacji, jak
i eksploatacji przedsigwzigcia wystapia oddziatywania na $rodowisko, jednakze przy
odpowiedniej organizacji robdt oraz zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczen
oddzialywania temoga by¢ zminimalizowane. Uwzgledniajac charakter, wielko$é,
intensywno$¢ i zlozono$¢ oddziatywan uzna¢ nalezy, iz realizacja i eksploatacja
przedsigwzigcia nie bedzie zwiazana z znaczacym oddzialywaniem na $rodowisko.

Nie przewiduje si¢ kumulacji oddziatywan planowanego do realizacji przedsiewziecia
zinnymi przedsigwzigciami planowanymi, realizowanymi lub zrealizowanymi na
analizowanym terenie jak rowniez w zasiggu jego oddziatywania.

W zwiazku z realizacja i eksploatacja przedsigwziecia nie przewiduje sie takze
wystapienia zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Wszelkie prace
zwiazane z planowanym przedsigwzigciem zostang wykonane tak, aby spowodowaé jak
najmniejsze uciazliwosci dla okolicznych mieszkaficow i otaczajacego $rodowiska
naturalnego.

W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsigwziecia nalezy
wykluczy¢ duze ryzyko wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych
1 budowlanych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098
ze zm.). Najblizej potozonym obszarem chronionym w promieniu 5 km od przedmiotowego
przedsigwzigeia jest rezerwat przyrody Lasek Kurowski w odleglosci 4,0 km. Najblizej
potozonym obszarem nalezacym do sieci Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla
Wspoélnoty Zatgczanski Luk Warty PLH100007 w odleglo$ci ok. 17,0 km. Przedsigwziecie
nie znajduje si¢ na obszarze korytarzy ekologicznych o znaczeniu miedzynarodowym i/lub
krajowym.

Przedmiotowe przedsigwzigcie, przede wszystkim z uwagi na niewielky skale oraz
krotkotrwaty i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji inwestycji oraz
brak znaczacych negatywnych oddzialywan w czasie pozniejszej eksploatacji, nie bedzie
miato negatywnego wplywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralnosé
wszystkich ww. obszaréw podlegajacych ochronie, w tym na obszary Natura 2000.

Teren objety przedsigwzigciem (pas drogowy i jego bezposrednie sasiedztwo) nie
wykazuje istotnych wartosci przyrodniczych zwiazanych z wystgpowaniem cennych,
rzadkich, badz objetych ochrong siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roélin, zwierzat
1 grzybow. Zmiany w rzezbie terenu i Srodowisku przyrodniczym wynikajace z przebudowy
drogi nie beda skutkowaly obnizeniem wartoici przyrodniczej przylegtych do pasa
drogowego terenow. Jednoczesnie nalezy wskazaé, ze w przypadku zasiedlenia terenu
inwestycji przez gatunki chronione, przed przenoszeniem gatunkéw chronionych, przed
rozpoczgeiem prac mogacych doprowadzi¢ do zniszczenia gatunkéw chronionych i ich
siedlisk, umySlnego ploszenia lub niepokojenia lub mogacych mie¢ inny negatywny wptyw
na gatunki chronione nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrebnymi.
Nalezy takze zauwazy¢, ze planowana inwestycja jest niewielkim obszarowo
przedsigwzigciem liniowym o stosunkowo malej skali oddziatywania. Po zastosowaniu
odpowiednich dziatan minimalizujacych i ograniczajacych, uciazliwosci wzgledem
srodowiska przyrodniczego nie beda znaczace.
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Biorac pod uwage, iz droga aktualnie istnieje 1 jest wpisana w lokalny krajobraz, jej
przebudowa nie wplynie rdwniez negatywnie na walory krajobrazowe. MozZna przypuszczac,
ze po zrealizowaniu przedsiewziecia odbidr krajobrazu bedzie pozytywny i bedzie to
zwiazane z poprawa stanu technicznego i estetyki projektowanych elementow.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze na terenie
przedsiewziecia nie wystepuja obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu
wod podziemnych, w tym siedliska t¢gowe, obszary objgte ochrona, w tym strefy ochronne
uje¢ wod 1 obszary ochronne zbiornikéw wod $rédladowych. Przedmiotowe przedsigwzigcie
poloZone jest poza obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, obszarami jezior, obszarami gorskimi, leSnymi, obszarami wybrzezy,
obszarami uzdrowisk oraz obszarami ochrony uzdrowiskowe;.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenach, na ktorych
standardy jako$ci $srodowiska nie zostaty przekroczone i nie zachodzi prawdopodobienstwo
ich przekroczenia.

Ze wzgledu na rodzaj, skalg¢ i usytuowanie przedsigwzigcia mozna jednoznacznie
stwierdzi¢, iz nie bedzie ono powodowac transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) ggsto$¢ zaludnienia obszaru
wiejskiego gminy Wielun na rok 2020 wynosi 81 0s./km”.

Z uwagi na zakres, skale i charakter prac przewiduje sig, ze zasigg oddziatywania
przedsiewziecia ograniczy si¢ do terenu, na ktérym bedzie ono realizowane oraz do terenu
z nim sgsiadujacego. Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie przy
zalozeniach przyjetych w kip, bedzie mie¢ charakter lokalny i nie bedzie oddziatywac
W sposob znaczacy na obszary geograficzne i znaczna liczbg ludnosci.

Po wnikliwej analizie zgromadzonego materialu dowodowego dotyczacego
planowanego przedsiewzigcia, uwzgledniajac jego poszczegdlne fazy: realizacji i eksploatacji
i ewentualnej likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystyke, skalg oraz usytuowanie, mozna
stwierdzi¢ brak mozliwosci wystapienia oddziatywania o znacznej wielkoSci, intensywnosci
lub zlozonosci. Co istotne, zrealizowanie przedmiotowej inwestycji przyczyni si¢ do
zapewnienia odpowiednich warunkoéw przejazdu, zwigkszenia bezpieczenstwa wszystkich
uzytkownikéw drogi oraz obnizenia uciazliwosci dla okolicznych mieszkancoéw zwiazanych
z hatasem, drganiami i zanieczyszczeniami.

Majac powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstapienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Jednocze$nie nie zachodza szczegbtowe uwarunkowania zawarte w art. 63 cytowanej
wyzej ustawy.

Biorac pod uwage charakter i skal¢ planowanego przedsigwzigcia, rodzaj technologii,
przedstawione w karcie informacyjnej rozwiazania techniczne i organizacyjne majace na celu
ograniczenie oddziatywania tego przedsigwzigcia na Srodowisko a tym samym na zdrowie
ludzi, Burmistrz Wielunia orzek? jak w sentencji.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo odwotania si¢ do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Sieradzu, za posrednictwem Burmistrza Wielunia, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania, ktére nastgpuje w formie o$wiadczenia skierowanego do Burmistrza
Wielunia. Z dniem dorgczenia Burmistrzowi Wielunia o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna. W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
odwotania od decyzji nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego. Zlozone oswiadczenie jest niewzruszalne i nie mozna go cofnaé.

Otrzymuja:
@‘ F.H.U. TOMIN

Pelnomocnik Tomasz Stasiak
ul. Jana Matejki 10, 98-300 Wielun

1. Strony postepowania zawiadomione poprzez obwieszczenie zgodnie
z art.74 ust.1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

() aa

Do wiadomo$ci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Fodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 £6dz

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
ul. POW 14, 98-300 Wielun

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz






Charakterystyka

planowanego przedsi¢wzigcia polegajgcego na:

»Przebudowie drogi gminnej nr 117109E 7 Kurowa w stron¢ Kopydtowa.”

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi gminnej nr 117109E
z Kurowa w strong¢ Kopydtowa o dtugosci 1 350 m, na dz. nr ewid. 589/1, 589/2, 589/3 obreb
Kurow, gm. Wielun, powiat wielunski.

Poczatek trasy zaplanowano na skrzyzowaniu przedmiotowej drogi gminnej z droga
powiatowa nr 4508E, natomiast koniec na granicy gminy Wielun i gminy Biata.

Istniejacy pas drogowy jest o zmiennej szerokosci od ~15 m do ~23,5 m. Istniejaca
droga posiada nawierzchnig¢ ziemna/zuzlowa o szerokos$ci od ~6,0 m do ~10,5 m.

Planowana inwestycja zakltada wykonanie nowej konstrukcji jezdni, poboczy a takze
zjazdow 1 innych elementéw zapewniajacych bezpieczne korzystanie z drogi wszystkim
uczestnikom ruchu. Projektowane nawierzchnie wykonane zostang z betonu asfaltowego oraz
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowa drogi z mieszanki zwiazanej
cementem oraz z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. Planowana szerokos$¢
jezdni: 5,0 m. W razie wystapienia takiej konieczno$ci projektowana droga wyposazona
zostanie w kanat technologiczny. W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie jednostronnego
rowu otwartego w celu odwodnienia przedmiotowej drogi a takze innych elementéw
umozliwiajacych bezpieczne korzystanie wszystkich uczestnikéw ruchu.

Projektowane przedsigwzigcie bedzie realizowane na terenie niezabudowanym.
Budowana droga sasiaduje z jednym zabudowaniem mieszkalnym jednorodzinnym w rejonie
skrzyzowania zdroga powiatowa. Na pozostalym terenie droga sasiaduje z polami
uprawnymi.

Odwodnienie drogi gminnej odbywa si¢ do istniejacych rowOw otwartych oraz na
przylegte tereny zielone. Z uwagi na fakt, iz w pasie drogowym znajdujg sie jedynie
niewielkie zaglgbienia terenu nie majace oznak urzadzenia wodnego, tj. rowu
odwadniajacego, row na catej swojej dlugosci przewidziany jest jako budowa. projektowany
row odwadniajacy drogg gminng znajduje si¢ po jej lewej stronie na catej dlugosci. Rowy
otwarte wykonane zostang jako rowy o przekroju trapezowym o szerokosci dna 0,4 m,
1 nachyleniu skarp 1:1/1,5. Skarpy i dno rowu zostang odpowiednio wyprofilowane i obsiane
kompozycjami nasion traw, ro$lin motylkowatych i bylin. W ramach budowy rowéw
wykonane zostana na nich przepusty pod zjazdami do dziatek. Przepusty wykonane zostana
z rur PP typ B o Sciance strukturalnej (z wewngtrzng $ciankg gladkq i profilowana $cianka
zewngtrzng) 1 sztywnosci obwodowej min. SN8, $rednicy @300 mm i @400 mm.

Prace w obrgbie cieku przecinajacego przedmiotowa droge gminng polegaé beda
na remoncie przepustu 3x@1200. Remont przepustu polegat bedzie na utozeniu izolacji
przeciwwilgociowej na ewentualnych nieszczelnosciach rur. Podczas remontu przepustu nie
zmieni sig jego przekrdj ani dtugo$¢ — podstawowe parametry pozostang bez zmian. Istniejace
Scianki czotowe przewidziane zostang do odnowienia — uzupekienie brakow i tynkowanie.
Aktualne przyjgte rozwigzanie techniczne nie zaktada umacniania skarp i dna cieku w rejonie
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za i przed $cianka czolowa jedynie ich oczyszczenie i odmulenie wraz z profilowaniem skarp
w obrebie dzialki 589/2, obreb Kurdéw, gm. Wielun. Skarpy zostana wyprofilowane do
nachylenia 1:1 — 1:2.
Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci bedzie wynosi¢ ok. 20 600 m?, w tym:
— nawierzchnia bitumiczna ok. 6 600 m>,
— nawierzchnie z kruszywa ok. 2 000 m?,
—  zielen niska ok. 12 000 m”.

W pasie drogowym przedmiotowej drogi znajduja si¢ drzewa, jednak nie beda one
usunigte. W poblizu zadrzewien nieprzeznaczonych do usunigcia prace nalezy prowadzi¢ ze
szczegblna ostrozno$cig oraz nalezy je zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi
uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami
zamocowanymi za pomoca drutu, z zastosowaniem materialu amortyzujacego (mata
stomiana, juta itp.). Nalezy ponadto minimalizowaé ruch pojazdéw i maszyn budowlanych
wokol drzew w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrebie systemu
korzeniowego drzew nie nalezy sktadowa¢ materialéw chemicznie i fizycznie szkodliwych
dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, Srodki impregnujace, paliwa ciekle itp.

Stosowana technologia bedzie technologia typowa, wykorzystywana w budownictwie
drogowym. Realizacja zamierzenia budowlanego odbywa¢ sig¢ bedzie przy uzyciu
powszechnie stosowanego sprzgtu budowlanego i materialéow posiadajacych wszystkie
wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania. Zaplecze budowy,
park maszynowy i miejsce sktadowania materiatéw budowlanych nalezy zlokalizowac na
terenie przeksztatconym antropogenicznie, w mozliwie najwigkszej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od ciekéw wodnych. Zaplecze
budowy oraz drogi techniczne nalezy zorganizowal w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcanie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
teren przywrocic¢ do poprzedniego stanu.
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