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1. DANE OGOLNE

STADIUM:

Projekt

OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej nr 117109E z Kurowa w strone Kopydtowa

ADRES INWESTYCII:
obreb Kuréw, dz. nr ewid. 589/1, 589/2, 589/3, gm. Wielun

INWESTOR:

Gmina Wielun

Pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 117109E z Kurowa
w strone Kopydiowa, gm. Wielun. Inwestycja liniowa. Opracowanie swoim zakresem
obejmuje przebudowe drogi na odcinku o dtugosci 1315,00m. Przebudowa drogi realizowana
jest w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Zakres robét przewidzianych do wykonania:

-wykonanie urzadzen odwadniajgcych — budowa rowu otwartego
-oczyszczenie i odmulenie odcinka rowu na gt. ok. 30cm wraz z wyprofilowaniem skarp
-oczyszczenie przepustu 3x1200 oraz naprawa $cianek czotowych
-wymiana gruntu w miejscu wystepowania gruntéw nienosnych
-wykonanie mieszanki zwigzanej cementem

-wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

-wykonanie nawierzchni bitumicznych

-wykonanie poboczy

-roboty wykonczeniowe: plantowanie wraz z humusowaniem
-roboty zwigzane z oznakowaniem drog

Podstawa opracowania:

- umowa o wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

- normy branzowe

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw na drogach ( Dz. U Nr 170 )

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE OPRACOWANIA
Przedmiotowa inwestycja polegac¢ bedzie na przebudowie drogi publicznej, ogéinodostepnej,

jednojezdniowej, dwukierunkowej.

Teren prowadzonej inwestycji niezabudowany, w sagsiedztwie pasa drogowego pola uprawne,

w poczatkowej czesci zabudowa zagrodowa. Jezdnia drogi powiatowej na przedmiotowym

odcinku o nawierzchni ttuczniowej oraz ziemnej o szerokosci ~8,00m. Teren uzbrojony — sie¢

str.3



wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczna. Odwodnienie
powierzchniowe zgodnie z naturalnym spadkiem terenu.

Istniejace elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki lub
przeniesienia

Na trasie projektowanej inwestycji brak obiektéow kubaturowych do rozbiérki. W ciggu
przebudowywanej drogi gminnej rozbidrce podlegajg istniejgce elementy utwardzenia terenu,
oraz zbedne elementy odwodnienia (np. przepusty itp.)

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementdéw stuzacych
sprawnemu i bezpiecznemu poruszaniu sie wszystkich uczestnikdw ruchu. Wszystkie
projektowane elementy infrastruktury zgodne z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.
Lokalizacja projektowanej drogi zgodna z lokalizacjg istniejgcej drogi.

4.1 Rozwiagzania branzy drogowej

Wszystkie projektowane elementy infrastruktury zgodne z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu. Przebudowywana droga o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
5,00m. Do kazdej z dziatek przylegajacych do drogi zaprojektowano zjazd.
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni drogi gminnej odprowadzane beda
bezposrednio do przebudowywanego rowu otwartego.

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:

-dtugos¢ w opracowaniu: 1315,00m

-klasa drogi: dojazdowa (D)

-kategoria drogi: gminna

-kategoria ruchu: KR1

-predkos¢ projektowa Vp=40km/h

-nawierzchnia projektowanej jezdni: mieszanka mineralno-asfaltowa z BA
-szerokosc¢ jezdni:

5,00m w tym 2 pasy ruchu po 2,50m

-przekrdj jezdni jednostronny 2%

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW OBIEKTU
Wymagane parametry pod wszystkie projektowane ponizej konstrukcje obiektow
komunikacyjnych:
- grunt sprowadzony do grupy no$nosci G1
- wymagany wtérny modut odksztatcenia na spodzie gdrnych warstw konstrukgiji
nawierzchni Ev2 >80MPa

W czasie robdt oraz po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce uzyskanie zaktadanej nosnosci. Do podstawowych badan kontrolnych naleza:
badanie wskaznika zageszczenia, badanie wskaznika odksztatcenia, ocena zgodnosci
skfadu wykonanej warstwy z receptg, kontrola wilgotnosci optymalnej i grubosci
warstwy.

W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
wykonanych z mieszanki niezwigzanej, z gruntu niewysadzinowego naturalnego lub
antropogenicznego, nalezy okre$lic wartos¢ wtdérnego modutu odksztatcenia E2.

W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
zwigzanych cementem lub szybkowigzacym spoiwem drogowym akceptacja warstw
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dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza pod wzgledem no$nosci
odbywa sie na podstawie wynikow badan, potwierdzajacych spetnienie wymagan
materiatowych. W omawianym przypadku najwazniejszymi kryteriami oceny jest zgodnosc¢
wytrzymatosci warstwy na Sciskanie i grubosci warstwy z wartosciami okreSlonymi w
projekcie.

Konstrukcja drogi

-Warstwa Scieralna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2016

-Warstwa wigzaca z BA (AC16W) gr. 5cm wg WT-2 2016

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 22cm wg WT-4 2010
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 30cm C1,5/2 <4,0MPa wg WT-5 2010
-Wymiana gruntu w miejscach wystepowania gruntdéw nienosnych

Pobocze wraz z utwardzeniem terenu
-Pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywa (0/31,5) gr. 15cm
-Mieszanka stabilizowana cementem C1.5/2 gr. 10cm

Zjazdy bitumiczne

-Warstwa $cieralna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2016

-Warstwa wigzaca z BA (AC16W) gr. 5cm wg WT-2 2016

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 22cm wg WT-4 2010
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 30cm C1,5/2 <4,0MPa wg WT-5 2010

Podtoze pod konstrukcje nalezy wyprofilowa¢ zgodnie ze spadkami poprzecznymi
nawierzchni.  Powierzchnia podbudowy pod warstwy bitumiczne powinna by¢
skropiona emulsjg asfaltowg. Kolejne warstwy bitumiczne powinny by¢ ukfadane
po skropieniu lepiszczem poprzednich warstw.

Materiaty do skropienia poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych powinny posiadaé aprobate
techniczng oraz odpowiada¢ warunkom wg WT-2 2016 czes¢ II.

Przepusty pod zjazdami w ciggu rowu otwartego z rury PP @300, 400 (typ B) o Sciance
strukturalnej i sztywnosci obwodowej SN12 zakonczone zbrojonymi skosnymi Sciankami
prefabrykowanymi.

Przepust pod drogg w km 0+632,30 do przebudowy z rury PP @600 (typ B) o $ciance
strukturalnej i sztywnosci obwodowej SN12 zakonczone Sciankami czotowymi prostymi
prefabrykowanymi.

Pochylenie podtuzne zjazdéw dostosowane do istniejgcych wysokosci nawierzchni w obrebie
posesji. Szerokosci zjazdéw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz wykazem
Zjazdow.

Istniejacy przepust 3x@1200 wraz z odcinkami rowu wskazanymi na rys. D1 PZT do
oczyszczenia i odmulenia na gt. ok. 30cm wraz z wyprofilowaniem skarp na dtugosci facznej
ok. 57mb.

Skarpy ponad $ciankami czotowymi o nachyleniu 1:2 w kierunku jezdni umocni¢ kostka
kamienng granitowg 15/17 zatopiong na 1/3 wysokosci w betonie C16/20. Podbudowa z
betonu cementowego C16/20 wg PN-5-96014:1997 gr. 15cm.

Istniejace wszystkie dostepne powierzchnie Scianek nalezy oczysci¢ metodg hydrodynamiczna.
Ubytki $cian szpachlowac recznie przy uzyciu zestawu PCC oraz pokry¢ natryskowo podwdjng
powtoka impregnacyjng do betonu.

Na czas wykonywania robdt zwigzanych z remontem Scianek czotowych i oczyszczeniem
przepustu wykona¢ tymczasowy kanat obiegowy.
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UWAGA:

-W czasie wykonywania robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza nawierzchni
w wykopach lub po uformowaniu nasypdéw, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza,
nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace no$nosci podtoza,
przyjete w czasie projektowania (E2). Ocene nos$nosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez
okresSlenie wtdérnego modutu odksztatcenia E2 i pordwnanie, czy wyznaczona wartosc
odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza. Warto$¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E2
nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym. Warunki badania przyja¢ wg normy
PN-S-02205:1998

-Materiaty uzyte do wykonania warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego
podtoza muszg spetnia¢ minimalne wymagania materialowe okreSlone powyzej oraz w
STWIORB.

-Wskaznik odksztatcenia Io (stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2 do pierwotnego E1)
nie wiekszy niz 2,2

-W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza
zwigzanych cementem akceptacja warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza pod wzgledem nos$nosci odbywa sie na podstawie wynikéw badan,
potwierdzajgcych  spetnienie  wymagan materialowych. W omawianym przypadku
najwazniejszymi kryteriami oceny jest zgodnos¢ wytrzymatosci warstwy na $ciskanie i grubosci
warstwy z wartoSciami okreslonymi w projekcie.

-Bezwzglednie wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek projektowanych elementéw na warstwie
gruntdow nieno$nych. W przypadku odkrycia podczas robdt pod projektowang konstrukcjg
warstwy gruntdw nienoénych (gleba, nasyp niebudowlany -mieszanina gleby i gruzu
budowlanego itp.), nalezy dokona¢ wymiany w/w warstwy na warstwe piasku réznoziarnistego
lub kruszywa. W przypadku stwierdzenia wystepowania pod projektowanym obiektem
warstwy gruntdw spoistych w stanie plastycznym, miekkoplastycznym lub bardzo
miekkoplastycznym (stopien plastycznosci IL>0,25 lub wskaznik konsystencji Ic<0,75) nalezy
wzmocni¢ konstrukcje obiektu.

- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych jest zobowigzany
sprawdzi¢ w terenie wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe podane w niniejszym projekcie.
Roéznice w rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbieznosci wyjasni¢ z
projektantem przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

-Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego nie nalezny stosowac kruszyw wapiennych.
Nalezy stosowac kruszywo famane z skat twardych (skaty magmowe, np.: granit, gabro, bazalt

itp.)

6. ODWODNIENIE
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi odprowadzane beda do projektowanego r

Rury PP

Projektowane elementy odwodnienia z rur PP (typ B) o $ciance strukturalnej i sztywnosci
obwodowej SN12.

Zaprojektowano rury PP @300 - @600 zgodnie z PZT.

Rury kanalizacyjne nalezy ukfadaé na podsypce zwirowo — piaskowej grubosci 15cm i
szeroko$ci rownej dna wykopu. Obsypke kanatu nalezy wykonac z piasku. Szeroko$¢ obsypki
powinna by¢ rowna szerokosci dna wykopu i siega¢ do 30cm ponad wierzch rury. Obsypke
nalezy zageszczaC réwnomiernie po obu stronach przewodu, aby unikngé przemieszczenia
kanatu. Po wykonaniu obsypki przewoddw, nalezy wykona¢ zasypke gtdowng gruntem
niewysadzinowym (G1).

Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 20cm na catej gtebokosci wykopu. Nalezy
uzyskac stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN — S-02205.
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7. UWAGI

-Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie do celéw
projektowych.

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom sieci
celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych w trakcie narady koordynacyjnej w
czesci dotyczacej lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych
kanalizacyjnych, gazowych i wodociggowych - jezeli znajdujg sie na obszarze inwestycji
-Potozenie wysokoSciowe oznaczonych na mapie do celdw projektowych sieci uzbrojenia
nalezy traktowac jako orientacyjne. Wykopy w obrebie/przy zblizeniu do istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod
nadzorem przedstawiciela zarzadcy danej sieci, nie naruszajac wtasciwego potozenia sieci.
Kazdorazowo przy wykonywaniu robdt w zblizeniu do sieci uzbrojenia nalezy wykonaé przekop
kontrolny

-Punkty osnowy geodezyjnej jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji podlegajg prawnej
ochronie i nalezy chronic je przed zniszczeniem

-Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow i ukfadaniem rurociggéw nalezy
wykonywac¢ zgodnie WTWiO Robét Budowlano-Montazowych, WTWiIO Sieci kanalizacyjnych, z
zachowaniem przepisdbw BHP oraz pod nadzorem osdb uprawnionych. Montaz rurociggow,
studzienek i wpustéw deszczowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ich producentdw.
Technologia wykonania rurociggéw, technologia zabezpieczenia Scian oraz odwodnienia
wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

-Wykonawca robot jest zobowigzany dokonac regulacji wysokosciowej istniejgcych w zakresie
projektowanego obiektu elementéw istniejgcej infrastruktury technicznej, np.: zasoéw
wodociggowych, gazowych, pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz innych elementéw sieci.
-Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym czynnych drog muszg by¢ oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez
wykonawce robot i zatwierdzone przez odpowiednie organy.

-Inwestor zobowigzany jest do wykonywania czynnosci wymienionych w punkcie II decyzji
wodnoprawnej na wykonanie urzadzen wodnych wydanej prze PGWWP Zarzad Zlewni w
Sieradzu z dnia 04.07.2022r. (znak PO.ZUZ.S.4210.320.2022.AZ)

-Inwestor zobowigzany jest do przestrzegania warunkow i zalecen dotyczacych korzystania ze
Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia wymienionych w punkcie II decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dn. 11.05.2022r.
(znak: NPP.6220.2.2022) wydanej przez Burmistrza Wielunia

mgr inz. Tomasz Stasiak
upr.projekt. LOD/0872/PO0OD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej
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