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1. Warstwa Scieralna z BA (AC11S) gr. 4em wg WI-2 2016
km 0+000,00 — 1+315,00 2. Warstwa wigzgca z BA (ACI6W) gr. 5em wg WT-2 2016
075 250 f 250 075 . 3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 22cm wg. WI-4 2010
f%oowmi pas ruchu | pas ruchu ;ouoowmé 4 Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. S0cm (1,5/2 <4,0MPa wg. WT-5 2010
= 5 5 5. Pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywa (0/31,5) gr. 15cm
" 6w w km 0+000.00—1+244.00 6 7 o 6 6. Mieszanka stabilizowana cementem C1.5/2 gr. 10cm
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ul. Jana Matejki 10
98-300 Wielun
tel. 506 151 166

Stadium: zgtoszenie robét [ BRANZA: Drogowa

obreb Kurow, dz. nr ewid. 589/1, 589/2, 589/3
Adres inweslycji\gm. Wielur

Przebudowa drogi gminnej nr 117109 z Kurowa

Obiekt w strong Kopydfowa
1 Gmina Wielun
VA Inwestor Pl Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielur
3 Nazwa rysunku |PRZEKROJ, SZCZEGOt KONSTRUKCYJINY
4 FUNKCA | of i ko podpis
. mgr inz. TOMASZ STASIAK
Projektant — |upr. do proj bez ogr. w spec. drogowe)

Br. Drogowa | upr.projekt. LOD,/0872,/P00D,/08
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