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4.
4.1 Projekt zagospodarowania dziatki

4.1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego
4.1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
4.1

4.

.2.1 Stan formalno — prawny
1.2.2 Uksztattowanie dziafki

4.1.2.3 Zagospodarowanie dziatki

4.1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

b) sposdb odprowadzenia lub oczyszczenia $ciekéw

c¢) uktad komunikacyjny

d) sposdb dostepu do drogi publiczne;j

e) parametry techniczne sieci i urzgdzer uzbrojenia terenu

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni

4.1.4 Zestawienie powierzchni

a) powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow budowlanych

b) powierzchnia utwardzona drég, parkingéw, placéw i chodnikow

c) powierzchnia biologicznie czynna

d) powierzchnia czesci terenu

e) powierzchnia dziatki nr ewid. 6

4.1.5 Informacje i dane

4.1.6 Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi

4.1.7 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

4.1.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

4.2 Projekt architektoniczny

4.2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

4.2.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

4.2.3 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

4.2.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) kubatura

b) zestawienie powierzchni

c) wysokos¢, dlugosé, szerokosé

d) liczba kondygnaciji

€) inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;j
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4.2.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.2.5 Opis stanu istniejgcego

4.2.6 Roboty rozbiorkowe

4.2.7 Zakres rob6t ogéinobudowlanych

4.2.8 Zakres prac wykonczeniowych

4.2.9 Rozwigzania konstrukcyjne

4.2.10 Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu (w zaleznosci od potrzeb)
4.2.11 Dokumentacja geologiczno — inzynierska (w zaleznosci od potrzeb)

4.2.12.1 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe — stan surowy:
4.2.12.1.1 Schody

4.2.12.1.2 Nadproza

4.2.12.1.3 Podjazd dla oséb niepetnosprawnych

4.2.12.2 Rozwigzania materiatowe — stan wykonczeniowy:

4.2.12.2.1 Lekka zabudowa Scian

4.2.12.2.2 Sciany dziatowe

4.2.12.2.3 Posadzki i podtoza

4.2.12.2.4 Elementy wykonczeniowe — wewnetrzne

4.2.12.2.5 Elementy wykonczeniowe — zewnetrzne (elewacja)

4.2.12.2.6 Sufity podwieszane

4.2.12.2.7 Stolarka okienna, drzwiowa, witryny aluminiowe

4.2.12.2.7.1 Okna

4.2.12.2.7.2 Drzwi zewnetrzne

4.2.12.2.7.3 Drzwi wewnetrzne

4.2.12.2.7.4 Witryny aluminiowe — wewnetrzne

4.2.12.2.8 Parapety

4.2.12.2.8.1 Wewnetrzne

4.2.12.2.8.2 Zewnetrzne

4.2.12.2.9 Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe

4.2.12.2.10 Inne

4.3 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci  urzgdzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
ustugowego lub produkcyjnego)

4.4 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkow
terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego)

4.5 Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i

urzgdzen budowlanych:
a) ogrzewczych
b) chtodniczych
c) klimatyzacji
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
e) wodociggowych i kanalizacyjnych
f) gazowych
g) elektroenergetycznych
h) telekomunikacyjnych
i) piorunochronnych
j) ochrony przeciwpozarowej

4.6 Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
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z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzgdzen:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone parametry
klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych
racjonalizacji uzytkowania energii

b) dobdér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzeh ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okre$lenie wartosci mocy cieplnej i chfodniczej
oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami

4.7 Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-
uzytkowg (w zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego)

4.8 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

4.9 Charakterystyka energetyczna budynku

5. Czesc¢ rysunkowa projektu wykonawczego: str. 38
rysunki techniczne projektu zagospodarowania dziatki, inwentaryzacyjne, architektoniczne

5.1 Rysunki techniczne projektu zagospodarowania dziafki:
U1. Projekt zagospodarowania dziatki — plansza podstawowa 1:500  str. 39

5.2 Rysunki techniczne inwentaryzacyjne:

i1. Rzut piwnic 1:100  str. 40
i2. Rzut przyziemia 1:100  str. 41
i3. Rzut pietra 1:100  str. 42
i4. Przekroj A-A, B-B 1:100 str. 43
i5. Przekroj C-C, D-D 1:100 str. 44
i6. Elewacje frontowa - pétnocna, boczna - wschodnia, tylna - potudniowa, boczna - zachodnia 1:100 str. 45
i7. Inwentaryzacja fotograficzna b/s str. 46

5.3 Rysunki wykonawcze architektoniczne:

A1. Rzut piwnic 1:100  str. 47
A2. Rzut przyziemia 1:50 str. 48
A3. Rzut pietra 1:50 str. 49
A4. Rzut przyziemia — wyburzenia i rozbiorki 1:100  str. 50
A5. Rzut pietra — wyburzenia i rozbiorki 1:100  str. 51
AB. Rzut przyziemia — sufity podwieszane 1:100  str. 52
A7. Rzut pietra — sufity podwieszane 1:100  str. 53
A8. Przekrdj A-A, B-B 1:50 str. 54
A9. Przekroj C-C, D-D, E-E 1:50 str. 55
A10. Elewacje frontowa - pétnocna, boczna - wschodnia, tylna - potudniowa, boczna - zachodnia 1:100 str. 56
A11. Zestawienie stolarki okiennej b/s str. 57
A12. Zestawienie stolarki drzwiowej b/s str. 58
A13. Zestawienie witryn aluminiowych b/s str. 59
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3. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEJKTU
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3.1 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

O SN 8 E % T g o ]

WOTENODA KALISK]

Kalisz, dnia 10 grudnia 1998 roku

NB/J/ - 7342 /167 198
DECYZJA Nr 42/98

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8
z 1995r. poz. 38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Pawla Adama Wozniaka z dnia 19.10.1998r., na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie i praktyke zawodowsg oraz na podstawie
pozytywne] oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane, ziozonego w dniu
3 grudnia 1998r. przed Komisjg do oceny przygotowania zawodowego oséb
ubiegajacych si¢ o uzyskanie uprawnied budowlanych powclang Zarzgdzeniem
Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. (z pdzniejszymi zmianami),

nadaje

Panu Pawtowi Adamowi Wozniakowi

magistrowi inzynierowi architektowi
ur. dn. 4 grudnia 1971 roku w Ostrowie Wikp

UPRAWNIENIA BUDOWLANE .
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolang przez
Wojewode Kailiskiego Zarzadzeniem Nr 93 z dnia 11.09.1995r. z pbdzniejszymi
zmianami, posiadania przez Pana Pawla Adama Wozniaka wymaganego prawem
wyksztatcenia - Politechniki Wroctawskiej, Wydzialu Architektury oraz praktyki
zawodowsj koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjainosci
i po uzyskaniu w dniu 3 grudnia 1998 roku pozytywnego wyniku egzaminu
na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysluguje prawo wniesienia odwotania do Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.

Ofrzymuja: .
1. Pan Pawet Adam Wozniak

63-400 Ostrow Wikp, ul. Maj
2. Gtéwny Inspektcr Nadzoru
00-512 Warszawa, ul. Kr

3. ala
STWIERDZA sie, ze decyzja niniejsziy
jest prawomocna i podiega wykonani

z dnfem L\()Aﬂ‘ﬂ‘ﬁsv

St. Inspektor Wejewddzki

Lo}
inz, Alicia Tomezyk k
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3.2 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzgdu zawodowego

&

IZBA ARCHITEKTOW

‘RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEY
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Pawel Adam Woiniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr NB/U/~7342/67/98,

jest wpisany ha liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0252.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-02-2(_}23 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0252-5B74-8EEF-8CF9-858A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie intarnatowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP,
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3.3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Dz.U.z 2024 r. poz. 725

OBIEKT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania

pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng

LOKALIZACJA: 63-400 Ostréw Wikp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostrow Wikp.
obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp.
dziatka nr 6

INWESTOR: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowinskiego
63-400 Ostrow WIkp. ul. Wolnosci 2

Oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz zapisami decyzji nr
6733.15.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
WPP.6733.1.16.2024 z dn. 12.06.2024 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Ostrowa

Wielkopolskiego
BRANZA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
Projekt zagospodarowania dziatki
Inwentaryzacja
Architektura
mgr inz. arch. upr. nr NB/U/7342/67/98
L3 uprawnienia budowl d jektowania bez ograniczen
PROJEKTANT Pawet A. Wozniak W specialnoter architcktoniezmel
ul. Budowlanych 8 czlonek WOIA nr WP-0252
63-400 Ostrow Wlkp. 06.2024 r.
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3.4 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczgce mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Dz.U. z 2024 r. poz. 725

OBIEKT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczna

LOKALIZACJA: 63-400 Ostréw Wikp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 miasto ostrow Wikp.
obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp.
dziatki nr 6

INWESTOR: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowinskiego
63-400 Ostrow WIkp. ul. Wolnosci 2

Oswiadczam, ze zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b, ustawy z dn. 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, Dz.U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, z uwagi
na istniejgce w budynku przytagcze gazu z wewnetrzng instalacjg gazu i kottownig
gazowag, pomimo lokalizacji w ulicy sieci cieptowniczej projektowany obiekt
Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych

na Biblioteke Publicznag
nie bedzie podigczony do sieci cieptowniczej
Jestem sSwiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS

Instalacje sanitarne

inz. nr ewid. upr. 74/69
: : uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
PROJEKTANT Tadeus_Z' PletrOWIak robotami budowlanymi w specjalno$ci — instalacji 1
ul. Matejki 21a/3 urzadzen sanitarnych
63-400 Ostréw Wikp. cztonek WOIIB nr WKP/IS/0570/03 06.2024 r.
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4. CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

4.1 Projekt zagospodarowania dziatki:
4.1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zagospodarowania dziatki dla
Przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na
Biblioteke Publiczng, na podstawie decyzji nr 6733.15.2024 o ustaleniu inwestycji
celu publicznego znak: WPP.6733.1.16.2024 z dn. 12.06.2024 r. wydanej przez
Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego W fazie ,projekt wykonawczy” w zakresie
zgodnym z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii,
z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoéfowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. z 2021 r. poz. 2454,

Inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo.

4.1.2 Stan istniejacy zagospodarowania dziatki:

4.1.2.1 Stan formalno — prawny:

Dziatka nr ewid. 6, obreb ewid. 0073 Ostréw WIkp. miasto, sg wtasnoscig
Miejskiego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej ,,MZGM” Sp. z o.0. ul. Kosciuszki
14, 63-400 Ostréw Wikp.

- prawo do dysponowania dziatkg nr ewid. 6, obreb ewid. 0073 Ostrow WIkp. miasto
wynika z umowy najmu nr DO/U/1/2024 z dn. 04.03.2024 r. zawartej pomiedzy
Miejskim Zaktadem Gospodarki Mieszkaniowej ,,MZG” Sp. z o.0. a Biblioteka
Publiczng im. Stefana Rowinskiego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolno$ci 2,
63-400 Ostrow WIkp.

4.1.2.2 Uksztattowanie terenu:
Powierzchnia dziatki nr 6, jest ptaska, poza czescig zabudowang budynkiem w
catosci utwardzona jest kostkg betonowsa.

4.1.2.3 Zagospodarowanie terenu:

Dziatka nr ewid. 6 jest czesciowo zabudowana, na dziatce znajduje sie budynek
mieszkalno-ustugowy, w ktorym w przyziemiu i na pietrze mieszczg sie pomieszczenia
handlowe, ktére podlega¢ bedg przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na Biblioteke Publiczna.

Na zapleczu budynku na terenie utwardzonym kostkg betonowg ustawione
zostang urzadzenia wentylacji mechanicznej (centrala wentylacyjna) i jednostki
zewnetrzne agregatow chtodniczych, powierzchnia utwardzenia kostkg betonowg nie
ulegnie zmianie.

Dziatka uzbrojona jest w nastepujacg infrastrukture techniczng, przytgcza:
wody, kan. sanitarnej, kan. deszczowej, gazu, elektroenergetyczne, teletechniczne i
sieci wewnetrzne: kan. sanitarnej, kan. deszczowej.

4.1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki:
a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Na terenie dziatki nr ewid. 6, zaprojektowano przebudowe, wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng.

b) sposdb odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekow:
- sScieki sanitarne bytowe odprowadzane bedg istniejgcg siecia wewnetrzng i
istniejgcym przytgczem kan. sanitarnej do miejskiej sieci kan. sanitarnej w ul.
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Kolejowej i ul. Partyzanckiej,
- wody opadowe i roztopowe z dachu budynku i terenéw utwardzonych, odprowadzane
bedg istniejgcg siecig wewnetrzng i istniejgcym przytgczem kan. deszczowej do
miejskiej sieci kan. deszczowej w ul. Kolejowej i ul. Partyzanckiej,

c) uktad komunikacyjny:
- bez zmian,

d) sposob dostepu do drogi publicznej:

- na teren dziatki nr ewid. 6, brak jest bezposredniego dostepu do drogi publicznej dla
samochodéw, na teren dziatki do budynku prowadzi jedynie dostep do drzwi
wejsciowych bezposrednio z chodnika przy ul. Kolejowej (droga gminna),

- lokalizacja i parametry wejscia do budynku nie ulegng zmianie,

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
- parametry techniczne przytgczy i sieci na terenie dziatki nie ulegng zmianie,

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

- teren na zapleczu budynku jest ptaski, utwardzony kostkg betonowa, uksztattowanie
i utwardzenie terenu nie ulegnie zmianie,

- poziom =*0,00 posadzki pomieszczen biblioteki bez zmian, rzedne posadzki
przyziemia nie zostang zmienione,

- na terenie dziatki brak jest zieleni,

4.1.4 Zestawienie powierzchni:

a) powierzchnia zab. projektowanych i istn. obiektéw budowlanych 435,60 m?
- istniejgcy budynek ustugowo — mieszkalny podlegajgcy przebudowie ze zmiang

sposobu uzytkowania na biblioteke 346,50 m?
- istniejgcy budynek mieszkalny poza granicami opracowania 89,10 m?
b) powierzchnia utwardzona drég, parkingéw i placéw 133,40 m?
c) powierzchnia biologicznie czynna 0,00 m?

d) powierzchnia innych czesci terenu,
niezbedna do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami MPZP lub decyzjg o WZ

e) powierzchnia dziatki nr ewid. 6 569,00 m?

4.1.5 Informacje i dane:

1. Rodzaj inwestycji:

1) Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na
Biblioteke Publiczng z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem dziafki.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

wynikajgce z przepiséw odrebnych w zakresie:

1) Warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) przebieg planowanej inwestycji musi sie zawrze¢ w granicach terenu objetego
planowang inwestycjg zgodnie z zatgcznikiem graficznym — planowana inwestycja
zawiera sie w obrysie istniejgcych scian przyziemia i pietra w ktdérych znajdujg sie
pomieszczenia handlowe podlegajgce przebudowie ze zmiang sposobu uzytkowania
— spetniono,

b) odlegtosci od dziatek — zgodnie z przepisami odrebnymi — zachowano przepisowe
odlegtosci od granic dziatek sgsiednich — spetniono,

c) istniejgce na terenie inwestycji znaki geodezyjne nalezy chroni¢, w szczegodlnosci
nie wolno dopusci¢ do ich uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia- jesli na
terenie dziatki podczas prac budowlanych odkryte zostang jakiekolwiek znaki
geodezyjne, zostang zabezpieczone, tak aby nie ulegty uszkodzeniu — spetniono,
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d) nie ustala sie pozostatych parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, poniewaz pozostajg bez zmian — spefniono,

2) Ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ o ktérych mowa w art. 50 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko Dz.U. z 203 r. poz. 1094 z p6zn. zm i nie znajduje sie w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. W sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z p6zn. zm.

b) ucigzliwos¢ dla srodowiska planowanej inwestycji nie moze powodowac obnizenia
standardbw  wymaganych  przepisami  odrebnymi ani  narusza¢  wod
powierzchniowych i podziemnych oraz zachowania standardéow jakosci zycia
mieszkancow,

c) nakazuje sie stosowanie rozwigzan technicznych i technologicznych
neutralizujgcych negatywne oddziatywanie na tereny sagsiadujace,

d) ucigzliwosc¢ dla srodowiska planowanej inwestycji nie moze powodowac obnizenia
standardéw, wymaganych przepisami odrebnymi ani narusza¢ wod
powierzchniowych i podziemnych oraz zachowania standardow jakosci zucia
mieszkancow,

e) w zakresie dot. hatasu oraz pytéw ustala sie:

- roboty budowlane nalezy zorganizowac¢ w spos6b zapewniajgcy ochrone otoczenia
przed zapyleniem i hatasem, z zastosowaniem odpowiednich rozwigzan
zabezpieczajgcych, np. zraszanie, stosowanie oston, itp.).

- nalezy zastosowac rozwigzania ograniczajgce rozprzestrzenianie sie pytdw na teren
sgsiednich nieruchomosci,

f) teren znajduje sie poza terenami objetymi ochrong w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody, Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 z p6zn. zm. i ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony Srodowiska, Dz.U. z 2024 r. poz. 54,

3) Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesne;:

a) wskazana inwestycja zlokalizowana jest na terenie historycznego ukfadu miasta
wpisanego do rejestru zabytkdw (decyzja o wpisie do rejestru nr 683/A z 1993-07-
07). Inwestycja wymaga uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow,
pozwolenie nr 25/2024/A z dn. 08.07.2024 r. — spetniono,

b) nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w postanowieniu nr 7/2024 z dnia 03.06.2024
r. Miejskiego Konserwatora Zabytkow (znak sprawy MKZ.410.1.7.2024) — w projekcie
inwestycji uwzgledniono warunki okreslone w postanowienie nr 7/2024 z dnia
03.06.2024 r. MKZab — spefniono,

c) wskazana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zespotu stanowisk
archeologicznych ,D”. Jednak dla ww. zespotu stanowisk archeologicznych ,D” nie
zatozono karty ewidencyjnej GEZA, a co za tym idzie nie wtgczono do Gminnej
Ewidencji Zabytkow Archeologicznych Miasta Ostrowa WIlkp. tym samym nalezy
uznac, ze planowana inwestycja potozona jest poza obszarem objetym ochrong
konserwatorskg na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami,

d) w razie natrafienia, w trakcie prac ziemnych, na obiekty archeologiczne, inwestor
jest zobowigzany przerwacé prace, teren zabezpieczyC i niezwtocznie powiadomic
odpowiednie stuzby Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a nastepnie winien
przystgpi¢ do archeologicznych badan ratowniczych,

4) Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
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a) planowang inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami powszechnymi oraz
zgodnie z obowigzujgcymi normami,

b) zaopatrzenie w wode — z wodociggu gminnego oraz poprzez istniejgce przytgcze
wody, w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzgdce sieci
wodociggowej: zasilanie w wode odbywacé sie bedzie z istniejgcego przytgcza
wodociggowego — spefniono,

c) Scieki bytowe — do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytgcze kanalizacyjne,
w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci: $cieki bytowe
odprowadzone bedg do miejskiej sieci kan. sanitarnej istniejgcym przytgczem kan.
sanitarnej — spetniono,

d) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — nalezy zapewni¢ zgodny z
obowigzujgcymi przepisami sposob odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni
utwardzonych. Odwodnienie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej w
uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci: wody opadowe i
roztopowe z dachu budynku i nawierzchni utwardzonych, odprowadzane bedg do
miejskiej kan. deszczowej istniejgcym przytgaczem — spetniono,

e) zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcej na terenie gminy sieci
elektroenergetycznej, poprzez przytacze energetyczne, w uzgodnieniu i na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci: zasilanie w energie elektryczng
odbywac sie bedzie z istniejgcego przytacza elektroenergetycznego — spetniono,

f) zaopatrzenie w ciepto — poprzez przytgczenie do sieci cieptowniczej, w uzgodnieniu
i na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci, nie przewiduje sie podtgczenia do
sieci cieptowniczej,

g) zaopatrzenie w gaz — z sieci gazociggowej poprzez projektowane lub istniejgce
przytgcze, w uzgodnieniu i na warunkach okre$lonych przez zarzadcg sieci: zasilanie
w gaz odbywac sie bedzie z istniejgcego przytgcza gazu — spetniono,

h) nalezy zachowa¢ warunki techniczne w zakresie: sposobu prowadzenia robét i
odlegtosci od istniejgcych sieci uzbrojenia okreslone w przepisach odrebnych,

i) obstuga komunikacyjna terenu inwestycji — dostep komunikacyjny z drogi publicznej
nr 53 — obreb 0074: budynek ma dostep do ul. Kolejowe (droga gminna), dziatka
drogowa nr ewid. 53, obreb ewid. 0074 — spetniono,

j) nalezy przewidzie¢ wystarczajgcg iloS¢ miejsc postojowych — ze wzgledu na
srodmiejski charakter zabudowy dopuszcza sie lokalizacje miejsc parkingowych w
pasie drogowym ulic sgsiednich: miejsca postojowe zlokalizowane bedg w pasie
drogowym drég gminnych, tj. ul. Kolejowej, ul. Partyzanckiej, pl. 23-Stycznia —
spefniono,

k) lokalizacja miejsc postojowych koniecznych do realizacji inwestycji na terenie dziafki
budowlanej musi spetnia¢ warunki rozdziatu Ill z Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2022 r. poz. 1225,

I) zagospodarowanie dziatki objetej planowang inwestycjg winno uwzglednia¢ ochrone
przeciwpozarowg istniejgcych obiektéw — zgodnie z przepisami odrebnymi,

m) w trakcie realizacji inwestycji, w przypadku kolizji z istniejgcymi elementami
infrastruktury technicznej ustala sie konieczno$¢ ich przebudowy lub modyfikacji,
zgodnie z przepisami odrebnymi i ich uzgodnieniu z operatorami sieci. W zwigzku z
powyzszym obszar inwestycji moze ulec zmniejszeniu lub w ogdle przedstawiona
lokalizacja inwestycji moze okazaé sie niemozliwa,

5) Wymagan dotyczgcych ochrony intereséw osob trzecich:

a) decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i
uprawnien osob trzecich (art. 63, ust. 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.) o planowaniu
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i zagospodarowaniu przestrzennym,

b) inwestor winien podjg¢ wszelkie, wymagane przepisami prawa, dostepne srodki
techniczne i technologiczne chronigce przed hatasem, wibracjami, zaktoceniami
elektrycznymi i promieniowaniem oraz zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

) na etapie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki wynikajgce z uzyskanych
uzgodnien z jednoczesnym zachowaniem wymagac¢ dotyczgcych ochrony intereséw
0s6b trzecich,

d) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, nalezy
podjgC dziatania majgce na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym
oddziatywaniom na $rodowisko,

e) na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ wymagania w
zakresie ochrony uzasadnionych intereséw osoéb trzecich, w rozumieniu art. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz.U. z 2024
r. poz. 725,

6) Granic i sposobéw zagospodarowania terendéw lub obiektéw podlegajgcych
ochronie a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych:

a) obszar nie jest potozony w granicach terenu podlegajgcego ochronie, w tym na

terenach gorniczych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Przebieg i linie rozgraniczajgce teren inwestycji przedstawione sg na mapie w skali
1:500, stanowigcej zatgcznik graficzny do niniejszej decyzji.

4.1.6 Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich

parametrami technicznymi:

Na podstawie §3, ust. 1, Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej Dz.U. z 2023 r. poz. 1563, projekt
zagospodarowania dziatki, obiektu budowlanego zawierajgcego strefe pozarowg o powierzchni
nieprzekraczajgcej 1000 m? nie wymagajg uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Elementy bezpieczenstwa pozarowego na podstawie §4, ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej Dz.U. z 2023 r. poz. 1563.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2023 r. poz. 2442,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U.z 2010 r. nr 109,
poz. 719, z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz.U. z 2009 r. poz. 124, nr 1030,

4.1.6.1 Informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie
kondygnaciji:

- powierzchnia zabudowy 346,50 m?
- kubatura ok. 1380,00 m?
- wysokos¢ ok. 11,50 m, budynek niski N

- liczba kondygnaciji nadziemnych 3, budynek pietrowy
- liczba kondygnacji podziemnych 1
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4.1.6.2 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania:
- budynek ZLIII — uzytecznosci publicznej — biblioteka, niezakewlifikowany do ZLI i
ZLII

4.1.6.3 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowe;j i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy:
- obiekt dla czesci zawierajgcg pomieszczenia biblioteki zaprojektowany jest w klasie
odpornosci pozarowej ,,C” (wszystkie elementy budynku NRO),

Wobec czego poszczegdlnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono
nastepujgce wymagania:

Klasa odpornosci ogniowej budynku
Klasa - - - — -
odpornosci gtéwna konstrukcja strop Scian zewnetrzna Sciana przekrycie
poZarowej konstrukcja dachu wewnetrzna dachu
budynku (*) nosna
»C” R60 R15 REIG0 EI30 (0«i) EI15 RE15

R — nos$nos$é ogniowa w minutach,
E — szczelnos¢ ogniowa w minutach,
| —izolacyjnos¢ ogniowa w minutach,

4.1.6.4 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej:
- w budynku inwestor nie przewiduje sktadowania materiatbw moggcych tworzyc
mieszaniny wybuchowe,
- brak pomieszczenh i stref pozarowych zagrozonych wybuchem,
- gaz sieciowy doprowadzony do pomieszczenia szatni / aneksu kuchennego nr 2.5, w
ktérym zlokalizowany jest kociot gazowy nie tworzy zagrozenia wybuchem,

4.1.6.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek
lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne:
Budynek ustugowo-mieszkalny w ktorym po przebudowie ze zmiang sposobu
uzytkowania znajdowac sie bedg pomieszczenia biblioteki zlokalizowany jest w
centrum miasta, u zbiegi ulic Kolejowej i Partyzanckiej, w zabudowie Srodmiejskiej,
Scianami bocznymi od strony wschodniej, zachodniej i potudniowej przylega
bezposrednio do Scian budynkéw zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich,
- od wschodu w granicy z dziatkg nr 7 z budynkiem mieszkalno-ustugowym ZLIV i ZLIII,
- od zachodu w granicy z dziatkg nr 5 z budynkiem mieszkalno-ustugowym ZLIV i ZLIII,
- od potudnia w granicy z dziatkg nr 4 z budynkiem mieszkalnym ZLIV,

Brak bezposredniego wjazdu na teren dziatki nr ewid. 6, z drog gminnych, dostep do
budynku od strony elewacji pétnocnej, zlokalizowanej w granicy z dziatkg drogowg nr
53, ul. Kolejowe;j.

4.1.6.6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i
prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacji o:
- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych:
- na podstawie §12, ust. 1, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

terenu do
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wode oraz drog pozarowych, Dz.U. z 2009 r. poz. 124, nr 1030, droga pozarowa,
umozliwiajgca dojazd pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do budynku
zakwalifikowanego do ZLIII, nie jest wymagana,

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej
ilosci wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach
w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowania zrédet wody
do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw
poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow
pozarniczych:

- na podstawie §3, ust. 1, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji, z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych, Dz.U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030, zaopatrzenie w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane, 10 m?/s, z co najmniej jednego
hydrantu o $rednicy 80 mm, w bezposrednim sgsiedztwie obiektu objetego
niniejszym opracowaniem w pasie drogowym ul. Kolejowej zlokalizowane sg dwa
hydranty HP80, jeden zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 24,50 m, drugi w odlegtosci
ok. 58,00 m, od przedmiotowego budynku,

4.1.6.7 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej
mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu:
- nie dotyczy,

4.1.7 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

- projektowany obiekt, pomieszczenia biblioteki jest obiektem prostym, nie istnieje
potrzeba podawania innych danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych,

- takie nie wystepujg w tym obiekcie,

4.1.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:
4.1.8.1 Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano kreslenia obszaru oddziatywania

obiektu:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2024 r. poz. 725,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jJakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2023 r. poz. 2442,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U.z 2010 r. nr 109,
poz. 719,

- Ustawa z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, Dz.U. z 2021 r.
poz. 247,

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 10 wrzesnia 2018 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
zZnaczgco oddziatywac na $rodowisko, Dz.U. z 2019 r. nr 1839,

- Inwestycja miesci sie w catosci na terenie dziatki nr ewid. 6, obreb ewid. 0073
Ostréw WIkp. miasto, dla ktorej Inwestor posiada prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane,

4.1.8.2 Zasieg obszaru oddziatywania projektowanej Przebudowy wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczna,
zgodnie z przepisami odrebnymi, tj.:
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- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2023, poz. 2442,

- Ustawg z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, Dz.U. z 2021 r.
poz. 247,

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 2018 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko, Dz.U. z 2019 r. poz. 1839,

oraz innymi jest jedynie dziatka nr ewid. 6, obreb ewid. 0073, Ostrow WIlkp., na ktérej
zlokalizowany jest budynek w ktérym znajdujg sie pomieszczenia handlowe
podlegajgce przebudowie ze zmiang sposobu uzytkowania na biblioteke, bowiem,
zgodnie z §12, RMi, zachowano wszystkie odlegtosci projektowanego obiektu od
granic dziatek sgsiednich, oraz obiekt zaprojektowano zgodnie z ustaleniami
wynikajgcymi z zapiséw zawartych w decyzji nr 6733.15.2024 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego znak: WPP.6733.1.16.2024 z dn. 12.06.2024 r. wydanej
przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

4.2 Projekt architektoniczny:

4.2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
- lokal uzytecznosci publicznej - biblioteka

- kategoria IX

4.2.2 Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego:

Pomieszczenia przyziemia i pietra, w budynku, po przebudowie wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych stanowi¢ bedg biblioteke.
Biblioteka sktada¢ sie bedzie z nastepujgcych pomieszczen, ktore tworzy¢ bedag
program funkcjonalny biblioteki:
- W przyziemiu: wiatrotap, hall wejsciowy z klatka schodowg na pietro i do piwnicy,
strefy seniora 1, strefy seniora 2, strefy dla dzieci, kuchni / aneksu kuchennego, WC
meskiego, WC damskiego / dla oséb niepetnosprawnych oraz WC dla personelu i pom.
porzadkowego,
- na pietrze: klatka schodowa z korytarzem komunikacyjnym, pom. biblioteki / czytelni,
biblioteki / sakli gier, WC dla oséb niepetnosprawnych, szatni personelu z aneksem
kuchennym, WC personelu,

4.2.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:

Uktad przestrzenny:

- pomieszczenia handlowe podlegajgce przebudowie ze zmiang sposobu uzytkowania
na biblioteke zlokalizowane sg w przyziemiu i na pietrze kamienicy,

- pomieszczenia przeznaczone na biblioteke sg w rzucie nieregularne, poprzez
wewnetrzny hall i klatke schodowg potgczone sg ze sobg w jedng funkcjonalnie
przenikajgcg sie przestrzen, wydzielong pomiedzy poszczegdlnymi funkcjami
pomieszczen, Scianami dziatowymi z przeszkleniami i petng zabudowa,

Forma architektoniczna obiektu budowlanego:

- budynek w ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia biblioteki to kamienica 4-
kondygnacyjna (piwnice i 3 kondygnacje nadziemne), wybudowana ok. 1912 r.
nakryta ptaskim dachem, rzut budynku w ksztatcie litery ,U” z wewnetrznym
podwodrzem zamknietym przez przylegte budynki, obiekt stanowi czes¢ potudniowe;j
pierzei ul. Kolejowej, pomiedzy ul. Partyzanckg a ul. Wroctawska,

- istniejgcy budynek wchodzi w sktad wiekszego zespotu budynkow i przybudowek,

- elewacja frontowa 9-osiowa, symetryczna z wejsciem do pomieszczen biblioteki w
centralnej strefie budynku z poziomu chodnika ul. Kolejowej,
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4.2.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (wg PN-ISO 9836):

ok. 1380,00 m®

b) zestawienie powierzchni:

- pow. netto = uzytkowa: 464,16 m2
- zestawienie pomieszczen — piwnic:
nr pom. nazwa pomieszczenia posadzka pow. netto
K1 Klatka schodowa Ptytki ceram / 6,94
lastriko
0.1 Piwnica Ptytki lastriko 10,71
Pow. piwnic 17,65 m?
- zestawienie pomieszczen — przyziemia:
nr pom. nazwa pomieszczenia posadzka pow. netto
1.1 Wiatrotap Plytki gresowe 5,03
1.2 Hall / komunikacja Wyktadzina PCV 39,97
1.3 Strefa seniora 1 Wyktadzina PCV 34,92
1.4 Strefa seniora 2 Wyktadzina PCV 44,13
1.5 Korytarz Wyktadzina PCV 4,10
1.6 WC damskie / ON Plytki gresowe 5,62
1.7 WC meskie Ptytki gresowe 5,57
1.8 Strefa dzieci Wyktadzina PCV 54,67
1.9 Aneks kuchenny Wyktadzina PCV 28,13
1.10 WC pracownikéw Ptytki gresowe 5,08
1.1 Pom. porzadkowe Ptytki gresowe 4,69
K1 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 3,86
.Pow. przyziemia 235,77 m?
- zestawienie pomieszczen - pietra:
nr pom. nazwa pomieszczenia posadzka pow.
K1 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 3,74
21 Komunikacja Wyktadzina PCV 9,71
2.2 Biblioteka / czytelnia Wyktadzina PCV 150,79
2.3 WC ON Plytki gresowe 5,24
24 Biblioteka / sala gier Wyktadzina kauczuk 24,23
ptytka
2.5 Szatnia personelu / aneks Ptytki gresowe 14,67
kuchenny
2.6 WC personelu Ptytki gresowe 2,36
Pow. pietra 210,74 m?
c) wysokos¢, dtugos¢, szerokosc¢:
- wysokos¢ ok. 11,50 m
- dtugosc: ok. 23,13 m
- szerokos¢: ok. 20,68 m
d) liczba kondygnaciji: 4
e) inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j:
- nie dotyczy,

4.2.5 Opis stanu istniejgcego:

- lokal handlowy przeznaczony do przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania na
pomieszczenia biblioteki, zlokalizowany jest w przyziemiu i na pietrze, budynku
ustugowo-mieszkalnego, kamienicy, w zabudowie srédmiejskiej, w ciggu kamienic

przy ul. Kolejowej, w Ostrowie WIkp.
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- budynek ustugowo-mieszkalny wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej,
ze stropami na belkach stalowych na ktérych wykonano ptyte zelbetowg, wylewang
na ,mokro”, z wewnetrznymi klatkami schodowymi w konstrukcji zelbetowej i
zewnetrzng klatkg schodowg w konstrukciji stalowej,

- Sciany wewnetrzne zabudowane sg ptytami GKB na ruszcie metalowym, sufity
podwieszane wykonane sg w zabudowie z ptyt GKB na ruszcie metalowym,
malowane,

- stolarka okienna w przyziemiu witryny aluminiowe, PCV i drewniane, na pietrze
stolarka okienna PCV i drewniana,

- drzwi zewnetrzne catoszklane i metalowe, wewnatrzlokalowe drewniane, ptytowe,
petne,

- posadzki wykonczone ptytkami ceramicznymi,

- obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- sanitarne: wody, kan. sanitarnej, gazu, CO grzejnikowego, wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji,

- elektryczne: tablice elektryczne, o$wietlenia, gniazd wtyczkowych 230/400V,

4.2.6 Roboty rozbiorkowe:

- demontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej,

- demontaz stolarki okiennej (aluminiowej, PCV, drewnianej),

- rozbidérka zabudowy $cian z ptyt GKB, na stelazu metalowym C,

- rozbidrka scian dziatowych w lekkiej zabudowie z ptyt GKB na stelazu metalowym,

- rozbidrka sufitdw podwieszanych z ptyt GKB, na stelazu metalowym,

- rozbiorka posadzek z ptytek ceramicznych,

- usuniecie czesci istniejgcych warstw podbudowy pod posadzkami, celem
przygotowania miejsca pod warstwy pod montaz ogrzewania posadzkowego,

4.2.7 Zakres roboét ogélnobudowlanych:

- powiekszenie otworéw pod stolarke okienng z osadzeniem nadprozy na belkach
stalowych typu KLEINA,

- wykonanie fragmentu zelbetowych schoddéw pomiedzy spocznikiem na poziomem
pietra,

- wykonanie $cian dziatowych typu ,lekkiego” z ptyt GKB na stelazu metalowym z
wypetnieniem wetng mineralna,

- wykonanie $cian dziatowych aluminiowych, przeszklonych w klasie odpornosci
ogniowej EI15,

- wykonanie zabudowy Scian typu ,lekkiego” z ptyt GKB, na stelazu metalowym,

- wykonanie sufitow podwieszanych, petnych z ptyt GKB na stelazu metalowym,

- osadzenie stolarki okiennej i witryn okiennych, w $cianach zewnetrznych,

- osadzenie stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrzne;,

- wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego poprzez malowanie farbami
peczniejgcymi istniejgcej konstrukcji stalowej (stupy, podciagi, belki stropowe)
przyziemia i pietra, do klasy odpornos$ci ogniowej R60,

- wykonanie wewnetrznego podjazu dla oséb niepetnosprawnych,

- wykonanie warstw posadzkowych pod ogrzewanie podtogowe,

4.2.8 Zakres prac wykonczeniowych:

- wykonanie okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych w sanitariatach,

- wykonanie oktadzin scian tapetami ozdobnymi, malowanie scian farbami lateksowymi
i emulsyjnymi,

- wykonanie posadzek z ptytek gresowych, wyktadzin PCV - rolowej, wykfadziny
kauczukowej - ptytek,
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- montaz balustrad metalowych, Ilakierowanych na podjezdzie dla o0so6b
niepetnosprawnych i na klatce schodowej,

- montaz platformy schodowej dla os6b niepetnosprawnych na biegach klatki
schodowej,

- wykonanie odnowienia elewacji frontowej, polegajgcej na wykonaniu oczyszczenia
istniejgcej elewacji z ptytek ceramicznych, zmyciu elewacji z kurzu i zabrudzen,
usunieciu ,odparzen” istniejgcego tynku cem.-wap. z jego uzupetnieniem, nowym
tynkiem, zagruntowanie elewacji, wyréwnanie ptaszczyzny $ciany klejem
szpachlowym, montaz gzymsow ozdobnych ze styropianu, wykonanie zewnetrznego
tynku mineralnego, silikatowego,

- osadzenie parapetow z ptyt granitowych, montaz parapetow z blachy cynkowej,

- na elewacji potudniowej wymiana fragmentu izolacji termicznej ze styropianu na
izolacje z wetny mineralnej EI60, z wykonaniem malowania elewacji farbami
elewacyjnymi,

- wykonanie odnowienia / oczyszczenia z rdzy i malowanie farbami istniejgce;j
konstrukcji klatki schodowej,

4.2.9 Rozwigzania konstrukcyjne:
- wykonanie projektowanych nadprozy okiennych,
- wykonanie przebudowy fragmentu biegu schodow, zelbetowych,

4.2.10 Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu (w zaleznosci od potrzeb):
- nie dotyczy,

4.2.11 Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od potrzeb):
- nie dotyczy,

4.2.12.1 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe stan surowy:

4.2.12.1.1 Schody:

- przebudowa goérnego biegu schodéw, polegac bedzie na wykonaniu trzech stopni od
poz. ptyty spocznikowej do poz. posadzki pietra,

- bieg schodowy, poz. BS-1, ptyta zelbetowa wylewana na ,mokro” z betonu klasy B25
(C20/25), zbrojona pretami podtuznymi @12, ze stali zebrowanej klasy A-1lIN (znak
stali RB500W), z pretami rozdzielczymi @8, ze stali klasy A-l (znak PB240), prety
gtébwne zakotwi¢ w ptycie spocznika schodow i ptycie stropu,

4.2.12.1.2 Nadproza:

- w istniejgcych Scianach konstrukcyjnych, nad projektowanymi otworami okiennymi,
zaprojektowano nadproza Poz. NS-1.1, NS-1.2, NS-1.3, NS-2.1, NS-2.2, NS-2.3,
ptaskie typu ,KLEINA” na belkach stalowych, IPE120, ze stali S235JR, zespolonych
miedzy sobg pretami gwintowanymi &12+2P+2N, lub zespawanymi ptaskownikami
50x8 mm, w maksymalnym rozstawie co 50 cm, projektowane nadproza oprze¢ na
Scianach istniejgcych w gniazdach na poduszkach z betonu klasy B25 (C20/25)
grubosci min. 15 cm, lub 4 warstw cegty petnej klasy ,10” MPa, na zaprawie
cementowej marki 8" MPa, przestrzenie pomiedzy belkami stalowymi wypetni¢ cegtg
petng klasy ,10” MPa, dolne stopki belek owing¢ siatkg ,RABITZA” i otynkowac
zaprawg cem.-wap.

4.2.12.1.3 Podjazd dla oséb niepetnosprawnych:

- Scianki podjazdu wykonac jako murowane z bloczkéw betonowych M2, gr. 14 cm, na
zaprawie cem.-wap. marki ,3” MPa, przestrzen pomiedzy $ciankami wypetnic
styropianem EPS 200-038 gr. 10-20 cm, na styropianie utozyc¢ folie budowlang PE
gr. 0,5 mm, na ktérej zaprojektowano wykonanie ptyty zelbetowej, gr. 10 cm,
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wylewanej na ,mokro” z betonu klasy B25 (C20/25), zbrojonej siatkg 15x15 cm z
pretow @10, ze stali zebrowanej klasy A-IIIN (znak stali RB500W),

4.2.12.2 Rozwigzania materiatlowe stan wykonczeniowy:

4.2.12.2.1 Lekka zabudowa $cian:

- oktadzina scienna z ptyt gipsowo-kartonowych np. RIGIPS RIGIMETR gr. 12,5 mm,
mocowanych na profilach C RIGISTIL i uchwytach bezposrednich GL2 lub GL, z
wypetnieniem wetng mineralng szklang lub skalng gr. min. 5 cm nr katalogowy
3.21.20, lub rozwigzanie inne rébwnowazne,

- w pomieszczeniach mokrych, piyty gipsowo-kartonowe, wodoodporne, GKBi
(zielona),

4.2.12.2.2 Sciany dziatowe:

- Sciana dziatowa na konstrukgcji z profili CW100 i UW100 z pojedynczym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg np. RIGIPS RIGIMETR gr. 12,5 mm, z wypetnieniem wetng
mineralng szklang lub skalng gr. 10 cm, nr katalogowy 3.40.03, lub rozwigzanie inne
rownowazne,

- w pomieszczeniach mokrych, piyty gipsowo-kartonowe, wodoodporne, GKBi
(zielone),

4.2.12.2.3 Posadzki i podtoza:

- zgodnie z warstwami pokazanymi na przekrojach i w tabelach na rzutach,

- w piwnicy nr 0.1, wiatrotapie nr 1.1, sanitariatach nr 1.6, 1.7, 1.10, 2.3, 2.6, pom.
porzgdkowym 1.11, szatni personelu/aneksie kuchennym 2.5, zaprojektowano ptytki
gresowe, gr. 1,0 mm, antyposlizgowe R10, uktadane na kleju, na wylewce
samopoziomujgcej, gr. min. 0,5 cm lub grubszej, profilami dylatacyjnymi,

- w pom. biblioteki/sala gier nr 2.4 zaprojektowano wyktadzine kauczukows, ptytki np.
ARTIGO GRAIN z granulkami, zabezpieczona polimerem PRO, lub rozwigzanie
inne rbwnowazne, o wym. 61x61 cm, i z roli, gr. min. 3 mm, uktadane na kleju do
wyktadzin kauczukowych, na wylewce samopoziomujgcej gr. min. 0,5 cm,

- w pozostatych pomieszczeniach i na podjezdzie dla os6b niepetnosprawnych i na
schodach zaprojektowano wyktadzine PCV w roli, np. TARKETT ACCZENT
PLATINUM 100, gr. min. 2,45 mm, lub rozwigzanie inne rownowazne, uktadana na
kleju do wyktadzin PCV, na wylewce samopoziomujgcej gr. min. 0,5 mm,

4.2.12.2.4 Elementy wykonczeniowe - wewnetrzne:

- w piwnicy nr 0.1, istniejgce tynki, scian i sufitu dwukrotnie szpachlowane zaprawg
gipsowg i malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym,

- w sanitariatach nr 1.6, 1.7, 1.10, 2.3, 2.6, Sciany na petng wysokosc licowane ptytkami
ceramicznymi np. PASTELE Tubgdzin, o wym. 20x20 cm, gr. 1,0 cm, na kleju, z fugg
akrylowg szer. 2,0 mm, lub rozwigzanie inne rownowazne,

- w pom. porzadkowym nr 1.11 zlewie porzgdkowym jako "fartuszek” sciana licowana
ptytkami ceramicznymi np. PASTELE Tubadzin, o wym. 20x20 cm, gr. 1,0 cm, na
kleju, z fugg akrylowg szer. 2,0 mm, lub rozwigzanie inne réwnowazne,

- w pom. szatni personelu / aneksie kuchennym nr 2.5 pomiedzy dolnym a gérnym
ciggiem szafek, pas o wys. 60 cm, Sciana licowana ptytkami ceramicznymi np.
PASTELE Tubadzin, o wym. 20x20 cm, gr. 1,0 cm, na kleju, z fugg akrylowg szer.
2,0 mm, lub rozwigzanie inne rbwnowazne,

- oktadzina czesci Sscian pom. aneksu kuchennego nr 1.9, biblioteki/czytelni nr 2.2,
biblioteki/sali gier nr 2.4, tapeta winylowa,

- malowanie Scian i sufitéw, dwukrotne na zagruntowanym podtozu, farbg lateksowg w
kolorze np. CAPAROL, lub rozwigzanie inne rownowazne,
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- zabudowy stolarskie state i wyposazenie ruchome-meble, wg odrebnego Projektu
Whnetrz,

4.2.12.2.5 Elementy wykonczeniowe — zewnetrzne (elewacja):

- zaprojektowano remont istniejgcych elewaciji:

-) na elewacji frontowej — pdtnocna: zaprojektowano wymiane stolarki okiennej w
poziomie przyziemia na witryny aluminiowe a na | pietrze wymiane stolarki okienne;j
drewnianej na okna PCV,

*) zmycie KARCHEREM z elewac;ji kurzu i zabrudzen z istniejgcego tynku, usuniecie
z elewacji ptytek ceramicznych w poziomie przyziemia i widocznych przewodow
elektrycznych, sprawdzenie przyczepnosci istniejgcego tynku cem.-wap. w
miejscach ,odparzen” od poditoza, skucie i uzupetnienie tynku cem.-wap.
zagruntowanie istniejgcego podtoza, wyréwnanie istniejgcej ptaszczyzny sciany
klejem szpachlowym i wklejenie siatki, z montazem projektowanych gzymséw
dekoracyjnych ze styropianu twardego,

*) osadzenie parapetdw z granitu i blachy cynkowej,

*) cokot wykonanie tynku mozaikowego, zywicznego np. WEBER TD351,

*) przyziemie  wykonanie tynku silikatowego np. WEBER TD331, ,baranek”

drobnoziarnisty, ziarno gr. gr. 1,5 mm,
*) 1 i Il pietro wykonanie tynku silikatowego np. WEBER TD331, ,baranek”
drobnoziarnisty, ziarno gr. 1,0 mm,

-) na elewacji tylnej — zachodniej: zaprojektowano wymiane czesci istniejgce;j izolaciji
termicznej ze styropianu na weilne mineralng gr. 15 cm, wykonanie izolacji
termicznej w systemie dociepleniowym np. WEBER, w technologii ,lekkiej mokrej”,
na | pietrze wymiane stolarki okiennej drewnianej na PCV, osadzenie parapetow z
blachy cynkowej, pomalowanie elewacji farbg elewacyjng, lub natozenie tynku
silikatowego np. WEBER TD331, ,baranek” drobnoziarnisty ziarno gr. 1,5 mmi 1,0
mm,

*) cokot wykonanie tynku mozaikowego, zywicznego np. WEBER TD351,

*) I i Il pietro wykonanie tynku silikatowego np. WEBER TD331, ,baranek
drobnoziarnisty”, ziarno gr. 1,5 mmi 1,0 mm,

-) na elewacji bocznej — potudniowej i bocznej — pétnocnej, zaprojektowano wymiane
na | pietrze stolarki okiennej drewnianej na PCV i na stalowg ppoz., osadzenie
parapetow z blachy cynkowej, pomalowanie elewacji farbg elewacyjng, lub
natozenie tynku silikatowego np. WEBER TD331, ,baranek” drobnoziarnisty ziarno
1,5mmi1,0 mm,

*) cokodt wykonanie tynku mozaikowego, zywicznego np. WEBER TD351,

*) 1 i Il pietro wykonanie tynku silikatowego np. WEBER TD331, ,baranek”
drobnoziarnisty, ziarno gr. 1,5 mm i 1,0 mm,

4.2.12.2.6 Sufity podwieszane:

- sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych np. RIGIPS RIGIMETR gr. 12,5 mm,
mocowane na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD60, nr katalogowy
4.05.25, lub inne rozwigzanie rownowazne,

- w sufitach wykonac otwory rewizyjne pod obstuge urzagdzen wentylacji mechaniczne;j,

4.2.12.2.7 Stolarka okienna, drzwiowa, witryny aluminiowe:
4.2.12.2.7.1 Okna:
- stolarka okienna, z profili cieptych z nieplastyfikowanego, wysokoudarowego PCV,
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- szklenie zestawami szkfa zespolonego, szktem ,float”, biatym potrojnie min. 4+4+4/16
mm, z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong ARGONEM,

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu okiennego Umax<0,90 W/m2K
(szyby Us<1,00 W/m2K),

- izolacyjnosc¢ akustyczna dla catego okna Rw=32 dB,

- okucia uchylno-rozwieralne (obwiedniowe), w oknach o poziomie otwierania /
uchylania kwater okiennych, powyzej 2,0 m od posadzki nalezy zastosowac¢ automat
typu ,ciegnowego” do uchylania kwater okiennych,

- wyposazenie okien: klamki z wktadkg z kluczem, w kolorze biatym RAL 9016,
aluminiowy okapnik rynnowy, blokada obrotu, mechanizm wielostopniowego uchytu
okna,

- kolor profili biaty RAL 9010, obustronnie,

- stolarka okienna, ppoz. w klasie odpornosci ogniowej EI30, z profili stalowych,
cieptych,

- szklenie zestawami szkfa zespolonego, szkiem ppoz. np. CONTRAFLAM,
PYROBEL, PROMAGLAS, PYRAN lub rownowaznym, potrdjnie, np. 6+6+6/16 mm,
zewnetrzne i wewnetrzne bezpieczne

- wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu okiennego Umax<0,90 W/m2?K
(szyby Us<1,00 W/m?3K),

- izolacyjnos¢ akustyczna dla catego okna Rw<32 dB,

- okna state,

- kolor profili biaty RAL 9010, obustronnie,

- witryny okienne, z profili aluminiowych, w systemie np. ALUPROF MB-79N — profil
ciepty, lub rozwigzanie inne rownowazne,

- szklenie zestawami szkfa zespolonego, szktem ,float”, biatym potréjnie min. 5+5+5/16
mm, z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong ARGONEM, szklenie obustronnie
bezpieczne,

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu okiennego Umax<0,90 W/m2K
(szyby Us<1,00 W/m2K),

- izolacyjnosc¢ akustyczna dla catej witryny Rw<32 dB,

- okucia uchylno-rozwieralne, (obwiedniowe) czesc witryn statych ,FIX”,

- wyposazenie witryn: klamki z wktadkg z kluczem, w kolorze srebrnym RAL 9006, trzy
zawiasy na skrzydto otwieralne, aluminiowy okapnik, mikrouchylanie, zaczep
antywlamaniowy, blokada obrotu, mechanizm wielostopniowego uchytu okna,

- kolor profili niebieski RAL 5001, obustronnie,

4.2.12.2.7.2 Drzwi zewnetrzne:

- drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych, w systemie np. ALUPROF MB-79N - profil
ciepty, lub rozwigzanie inne rownowazne,

- szklenie zestawami szkfa zespolonego, szktem ,float”, biatym potréjnie min. 5+5+5/16
mm, z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong ARGONEM, szklenie obustronnie
bezpieczne,

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu drzwiowego Umax<1,10 W/m2K
(szyby Us<1,00 W/m2K),

- izolacyjnosc¢ akustyczna dla catych drzwi Rw<32 dB,

- kolor profili niebieski RAL 5001, obustronnie,

- wyposazenie: samozamykacz, szczotka w drzwiach, bezpieczny prég, trzy zawiasy
dwuskrzydetkowe na skrzydto, zamki rolkowe, atestowane, pochwyt z rury ze stali
nierdzewnej,
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- drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych, w systemie np. ALUPROF MB-79N - profil
ciepty, lub rozwigzanie inne rownowazne,
- wypetnienie petne, panele aluminiowe ocieplone, wzmocnione,
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu drzwiowego Umax<1,10 W/m?2K,
- izolacyjnosc¢ akustyczna dla catego zestawu drzwi Rw=32 dB,
- kolor profili i wypetnienia biaty RAL 9010, obustronnie
- wyposazenie: szczotka w drzwiach, bezpieczny prog, trzy zawiasy dwuskrzydetkowe,
dwa zamki, atestowane, klamka w kolorze srebrnym,

4.2.12.2.7.3 Drzwi wewnetrzne:

- drzwi wewnatrzlokalowe do pomieszczen socjalnych, sanitariatéw, np. PORTA/
ENDURO, lub rozwigzanie inne rownowazne,

- drzwi wewnetrzne ptytowe, petne, gtadkie, w okleinie HPL kolor biaty i czarny,

- oscieznice kgtowe, metalowe, w kolorze skrzydta,

- wyposazenie: trzy zawiasy, zamek z wkifadkg z kluczem, samozamykacz, podciecie
wentylacyjne o pow. 0,022 m?, w drzwiach do WC,

- drzwi wewnatrzlokalowe ppoz. w klasie odpornosci ogniowej EI30, stalowe, np.
PORTA, lub rozwigzanie inne rownowazne,

- drzwi wewnetrzne ptytowe, petne, gtadkie, w okleinie CPL, HPL, w kolorze biatym,

- poszycie ptyta HDF, rama z klejonego drewna egzotycznego, wypetnienie wktad
ognioodporny, obrzeze przy pokryciu CPL krawedzie skrzydta pokryte tasmg ABS
przy grubosci 1 mm, uszczelka peczniejgca pod wptywem wysokiej temperatury,

- oscieznica metalowa z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm, lakierowane
proszkowo pod kolor skrzydta,

- wyposazenie: trzy zawiasy, zamek z wktadkg z kluczem, samozamykacz, uszczelki
dolne,

4.2.12.2.7.4 Witryny aluminiowe — wewnetrzne:

- witryny aluminiowe z drzwiami z profili zimnych, w systemie np. ALUPROF MB-45 —
profil zimny, lub rozwigzanie inne rownowazne,

- szklenie zestawem szyby pojedyncze, bezbarwne ,biate” gr. 6 mm, bezpieczna,

- kolor profili jasny szary RAL 7040,

- wyposazenie, samozamykacz, szczotka w drzwiach, bezpieczny prég, trzy zawiasy
dwuskrzydetkowe na skrzydto, zamki rolkowe, atestowane,

- witryny aluminiowe ppoz. w klasie odpornosci ogniowej EI15, z drzwiami
(bezklasowe), w systemie np. ALUPOROF MB-78Ei, profil zimny, lub rozwigzanie
inne rownowazne,

- szklenie zestawem szyby pojedyncze, ppoz. np. CONTRAFLAM, PYROBEL,
PROMAGLAS, PYRAN lub rownowaznym, pojedynczo, bezbarwne ,biate” gr. 6 mm,
bezpieczne,

- kolor profili jasny szary RAL 7040,

- wyposazenie: samozamykacz, szczotka w drzwiach, bezpieczny prég, trzy zawiasy
dwuskrzydetkowe na skrzydto, zamki rolkowe, atestowane,

4.2.12.2.8 Parapety:
4.2.12.2.8.1 Wewnetrzne:
- ptyty z konglomeratu granitowego, gr. 3 cm, kolor jasny szary (zblizony do granitu),

4.2.12.2.8.2 Zewnetrzne:
- w witrynach aluminiowych, ptyty granitowe, gr. 3 cm, kolor naturalny,

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréow WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz. nr 6

ul. Kolejowa 3

63-400 Ostrow WIkp.



ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe
- w oknach z blachy cynkowej, gr. 0,60 mm, kolor naturalny,

4.2.12.2.9 Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe:
- obrobki blacharskie z blachy cynkowej gr. 0,60 mm, kolor naturalny,
- rynny @180, rury spustowe @150 z blachy cynkowej, kolor naturailny,

4.2.12.2.10 Inne:

- platforma przyschodowa na torze krzywoliniowym do mocowania na stupkach
przykrecanych do biegéw i spocznika schoddéw lub do bocznej $ciany konstrukcyjnej,
platforma podnosnika porusza sie na dwoch szynach, ze stali nierdzewnej, zasilanie
platformy 230V, np. ASCENDOR PLKS, lub rozwigzanie inne réwnowazne,

- w wiatrotapie nr 1.1, w ptaszczyznie posadzki zaprojektowano wycieraczke
systemowg z wkltadem gumowym i listwowym, wpuszczang w posadzke, np. EMCO,
lub rozwigzanie inne réwnowazne,

- balustrady podjazdu i schodéw wewnetrznych z rur stalowych, pochwyty / porecze
@51.0/3.2 mm, stupki &38.0/3.2 mm, wykonane warsztatowo, mocowane do ptyty
podjazdu i Scian, lakierowane proszkowo kolor jasny szary RAL 7040,

- na elewacji frontowej w pasie pomiedzy przyziemiem a | pietrem neon reklamowy,

- odnowienie istniejgcej stalowej klatki schodowej, oczyszczenie elementow stalowych
z istniejgcej powtoki malarskie i farby, czyszczenie strumieniowo-cierne do SA2.5 wg
PN ISO 8501-1 jako przygotowanie pod powioke lakierniczg, zagruntowanie
elementoéw konstrukcji stalowej i malowanie konstrukcji, kolor sredni szary RAL 7046,

- zabezpieczenie ppoz. elementéw istniejgcej stalowej konstrukcji stropow nad
przyziemiem i pietrem do klasy odpornosci ogniowej R60, poprzez malowanie farbg
do zabezpieczenia konstrukcji stalowych np. PRONATPAINT SC4 lub rozwigzanie
inne réwnowazne,

4.3 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
ustugowego lub produkcyjnego):

- nie dotyczy,

4.4 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do
warunkoéw terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego):

- nie dotyczy,

4.5 Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie  obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych:

- ogrzewanie grzejnikowe, podtogowe, powietrzne, nawiewne z centrali wentylacyjnej,

b) chtodniczych:
- brak,

c) klimatyzacii:
- obiekt wyposazony bedzie w instalacje klimatyzacji, w pomieszczeniach
zaprojektowano klimatyzatory sufitowe, potgczone z jednostkami zewnetrznymi,
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d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej:
- obiekt wyposazony bedzie w wentylacje mechaniczng, nawiewno-wywiewng,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych:

- obiekt wyposazony bedzie w instalacje wody, zasilang istniejgcym przytgczem
wodociggowym, z miejskiej sieci wodociggowej,

- obiekt wyposazony bedzie w instalacje kan. sanitarnej, z wewnetrzng siecig kan.
sanitarnej ks160, odprowadzong do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej istniejgcym
przytgczem,

f) gazowych:
- obiekt wyposazony jest w wewnetrzng instalacje gazu z istniejgcym kottem gazowym,

o mocy 24,0 kW z zamknietg komorg spalania, dla potrzeb ogrzewania,

g) elektroenergetycznych:

- obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje elektryczne: zasilanie obiektu,
instalacja uziemienia, gniazd wtyczkowych 230/400V, zasilania urzgdzen inst.
sanitarnej i wentylacji mechanicznej, oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego, ,
instalacji strukturalnej LAN, SSWIN, CCTYV, instalacja przywotawcza,

h) telekomunikacyjnych:
- obiekt wyposazony bedzie w instalacje telekomunikacyjna,

i) piorunochronnych:
- w budynku istnieje instalacja odgromowa,

j) ochrony przeciwpozarowej:
- zgodnie z pkt. 4.8 opisu,

4.6 Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci
urzadzen:

a) instalacji _ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych —
zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno —
budowlanych oraz przepiséw dotyczgcych racjonalizacji uzytkowania energii:

- zgodnie z PT IS,

b) dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzgdzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, Kklimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
wartosci_mocy cieplnej i chtodniczej oraz_mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzadzeniami:

- zgodnie z PT IS,

4.7 Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢
techniczno-uzytkowa (w zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego):

- zgodnie z PT IS,

4.8 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

Na podstawie §3, ust. 1, Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, Dz.U. z 2023 r. poz. 1563, projekt
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techniczny, obiektu budowlanego zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII, dla budynku niskiego, zawierajgcego strefe pozarowg o powierzchni
nieprzekraczajgcej 1000 m?, nie wymagajg uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

Elementy bezpieczenstwa pozarowego na podstawie §4, ust. 1, pkt 3 Rozporzadzenia Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego

oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej, Dz.U. z 2023 r. poz. 1563,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2023, poz. 2442,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U.z 2010 r. nr 109,
poz. 719, z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz.U. z 2009 r. poz. 124, nr 1030,

4.8.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i
liczbie kondygnaciji:

- powierzchnia wewnetrzna 468,45 m? (247,90 m? + 220,55 m?)
- kubatura ok. 1380,00 m?
- wysokos¢ ok. 11,50 m, budynek niski N

- liczba kondygnaciji nadziemnych 3, przyziemie, | pietro, Il pietro,
- liczba kondygnacji podziemnych 1

4.8.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb
— charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych:

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw i substancji tatwo
palnych, wybuchowych i utleniajgcych sie. W obiekcie bedg wystepowaé materiaty
palne stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:

- materiaty papiernicze (m.in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezgcej

dziatalnosci),

Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegaja
samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych
materiatdw wynosi powyzej 200°C.

4.8.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania:
- budynek uzytecznosci publicznej - biblioteka, ZLIII niezakwalifikowany do ZLI i ZLII,

4.8.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen:

- kategoria zagrozenia ludzi: budynek uzytecznosci publicznej (biblioteka) ZLII,

- kwalifikacja budynku do grupy wysokosci — budynek niski N,

- klasa odpornosci budynkow ,,C”,

- przewidywana liczba osob w obiekcie:

-) maksymalna liczba uzytkownikéw w obiekcie do 50 osdb, (w jednym pomieszczeniu
jednoczesnie do 49 osdéb),

- liczba pracownikéw 4 osoby,
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4.8.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z
okresleniem sposobu jego wykonania:
- obiekt zaprojektowano jako jedng strefe pozarowg i dymowa,
- 0osobng strefe pozarowg stanowi¢ bedzie cze$¢ zawierajgca mieszkania,

4.8.6 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:
- w budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie wyznacza sie
gestosci obcigzenia ogniowego,

4.8.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na
ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i
drog ewakuacyjnych:

- budynek uzytecznosci publicznej — biblioteka, z wydzielong czescig mieszkalng,
budynek niski, czterokondygnacyjny, (3 kondygnacje nadziemne i jedna podziemna),
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl — wymagana klasa ,,C”
odpornosci pozarowej,

Wobec czego poszczegolnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono
nastepujgce wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej budynku
%ir;(:rr:\;/sg gtéwna konstrukcja strop Scian zewnetrzna Sciana przekrycie dachu
budynku (*) kor;]s(,)tgl;l;qa dachu wewnetrzna

»C” R60 R15 REIG0 EI30 (0«i) EI15 RE15

*) obudowa poziomych drég komunikacji ogélnej EI15

R- no$no$¢ ogniowa w minutach,
E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,
I- izolacyjnos$¢ ogniowa w minutach,

4.8.8 Informacje o zagrozeniu wybuchem w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych
przed powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki:

- w budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej brak jest pomieszczen i stref zagrozonych
wybuchem,

4.8.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w
obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie:

Ewakuacja z pomieszczen ZLIII

- z kazdego miejsca w pomieszczeniach biblioteki przeznaczonego na pobyt ludzi
zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz
budynku,

- szerokosc przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 90 cm i prowadzg przez nie wiecej niz
3 pomieszczenia przy catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 40 metréw, przejscia
ewakuacyjnego w razie pozaru lub innego niebezpieczenstwa majg zagwarantowac
bezpieczng ewakuacje ludzi bezposrednio bgdz poziomymi drogami ewakuacyjnymi
na zewngtrz budynku podczas jego uzytkowania,
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- poziomg droge ewakuacyjng stanowig korytarze z klatkg schodowg oraz hall w
przyziemiu, droga ewakuacyjna o szerokosci co najmniej 1,20 m i wysokosci min.
2,20 m, obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej — Sciany w systemie suchej zabudowy
z ptyt GK, przeszklone witryny aluminiowe, z drzwiami, oraz sufit podwieszany w
systemie suchej zabudowy z ptyt GK, catos¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody
min. EI15,
- klatka schodowa o szerokosci biegu miedzy poreczami >1,20 m, 17 stopni w biegu o
wys. 0,17 m i szer. 0,30 m, ze spocznikami, dolnym o wymiarach 2,20 x 2,60 m i
goérnym o wymiarach 1,55 x 2,10 m,

- wyjscie ewakuacyjne:

-) zapewniono 1 wyjscie ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz budynku, tj. z
wiatrotapu wejsciowego, hallu, komunikacji ogéinej,

-) szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego (wymiar w Swietle przejscia po otwarciu drzwi)
z pomieszczen wynosi min. 0,90 m dla ewakuacji powyzej 3 os6b oraz min. 0,80
m dla ewakuacji do 3 osdb,

-) drzwi dwuskrzydtowe majg szerokos¢ (wymiar w Swietle przejscia po otwarciu
drzwi) min. 1,80 m, wszystkie drzwi ewakuacyjne majg minimum jedno,
nieblokowane skrzydto o szerokosci nie mniejszej niz 0,90 m w $wietle przejscia,

-) ww szerokosci otworéw drzwi mierzy sie w najwezszym miejscu przejscia po
otwarciu drzwi,

- drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac
znakami bezpieczenstwa wg normy PN-EN ISO 7010:20112, tak aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do wyjscia z budynku w bezpieczne miejsce, wyjsciowy
lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktdéw wzdtuz drogi
ewakuacyjnej, zaleca sie stosowanie znakow bezpieczenstwa podswietlanych
wewnetrznie,

4.8.10 Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach
i urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z
charakterystyka tych urzadzen i instalacji:

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- ochrona odgromowa

- budynek bedzie wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczgcych ochrony odgromowej obiektéw
budowlanych,

- przeciwpozarowy wylacznik pradu

- przed wejsciem gtownym do obiektu w strefie pozarowej ZL,

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przed wejsciem gtéwnym, w strefach pozarowych
o kubaturze powyzej 1000 m3, odcinajgcy doptyw pradu do wszelkich obwodéw z
wyjatkiem obwododw, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (np.
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne),

- przeciwpozarowy wytacznik pradu certyfikowany, sktadajgcy sie z urzgdzenia
uruchamiajgcego, urzgdzenia wykonawczego i urzgdzenia sygnalizacyjnego,

- wytgczenie przeciwpozarowe napiecia realizowane bedzie poprzez projektowany
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, wytgcznik zamontowany zostanie w skrzynce
SGW, na elewacji budynku, wytgcznik odfgczat bedzie spod napiecia wszystkie
odbiory elektryczne, za wyjgtkiem odbioréw majgcych znaczenie dla ewakuacji ludzi
oraz prowadzenia akcji gasniczej, w przypadku powstania pozaru, sterowanie
wytgcznikiem gtownym mozliwe bedzie réwniez przy pomocy przyciskow P.PWP,
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu bedzie odtgczat spod napiecia wszystkie odbiory
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elektryczne, znajdujgce sie w strefie pozarowej budynku w ktérym zlokalizowana
bedzie biblioteka,

- przeciwpozarowy wyfgcznik pradu zlokalizowany bedzie przy wejsciu gtdéwnym,
- wylgcznik nalezy odpowiednio oznakowaé zgodnie z Polskg Norma,

- hydranty wewnetrzne w stresie pozarowej ZL
- hydranty nie sg wymagane,

- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku ZL

- W pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne),

- czas dziatania oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) powinien
wynosi¢ min. 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego, zanik zasilania opraw
oSwietlenia  podstawowego musi  spowodowac¢  wigczenie  oswietlenia
ewakuacyjnego, wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego zostang wyposazone w
inwertery z wlasnymi akumulatorami, w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego
obwody oswietlenia , oprawy w czasie nie wiekszym niz 2 sekundy przetagczg sie na
zasilanie z wtasnych akumulatorow, gwarantujgc oswietlenie drogi ewakuacyjne;j
przez czas nie mniejszy niz 1 godzine,

- na oswietlenie awaryjne w pomieszczeniach sktadac sie beda:

-) oprawy oswietlenia awaryjnego,
-) oprawy ewakuacyjne kierunkowe,

- natezenie oswietlenia dla przestrzeni otwartych co najmniej 0,5 Ix, natezenie
osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych nie powinno by¢
mniejsze niz 1,0 Ix, natezenie oswietlenia awaryjnego przy miejscach na gasnice nie
powinno by¢ mniejsze niz 5,0 Ix, oprawy oswietlenia awaryjnego zaprojektowano po
zewnetrznej stronie budynku, jako mrozoodporne, nad wyjsciem ewakuacyjnym,
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone bedg w indywidualne inwertery
(akumulatory),

- oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach w ktorych
oSwietlenie bezpieczenstwa spetnia warunek okreslony dla oswietlenia
ewakuacyjnego w zakresie dziatania przez 1 godzine, a takze wymagan Polskich
Norm,

- ww urzadzenia ppoz. wg odrebnego opracowania projektowego PT_IE, z
uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.

4.8.11 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen
technologicznych:

- instalacje uzytkowe — wentylacyjna, ogrzewcza, gazowa, elektryczna, teletechniczna,
piorunochronna — muszg spetnia¢ wymogi jak dla urzadzen i instalacji obiektow

zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL,

- obiekt musi posiadac¢ przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, umieszczony przy wejsciu
gtbwnym do budynku oraz by¢ odpowiednio oznakowany,

- przejscia instalacji przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) bedgce przegrodami
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyC, uszczelni¢ do poziomu co
najmniej takiego jak wymagana odpornos¢ ogniowa El dla przegrody,

- przewody, kanaly wentylacyjne przechodzgce przez przegrody (Sciany, stropy)
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bedace przegrodami oddzielenia przeciwpozarowego muszg by¢ wyposazone w
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS co najmniej takiej jak wymagana
odpornos¢ ogniowa El przegrody, klapy nalezy montowa¢ w miejscu przejscia przez
Sciane, strop, alternatywnie zamiast klap odcinajgcych dopuszcza sie obudowanie
kanatow na catej dtugosci kanatu w czesci budynku, ktorej te kanaty nie obstuguja,

- obudowa kanatéw musi mie¢ odpornos¢ ogniowg EIS co najmniej takg jak wymagana
odpornos¢ ogniowa El przegrody (Sciany, strop),

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci El wymagang dla tych elementow,

- przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku,

- przewody spalinowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych, a petne i

akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg byé¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia,

- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia,

- instalacje odgromowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 62304,

4.8.12 Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych:

- przy wybuchu pozaru w pomieszczeniach biblioteki, nastgpi ewakuacja
przebywajgcych w nich osob, drzwiami ewakuacyjnymi, do miejsca wyznaczonego
do ewakuacji,

- 0 zdarzeniu poinformowana zostanie miejscowa jednostka PSP,

4.8.13 Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy:

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice proszkowe i sniegowe ABC o masie srodka

gasniczego 4 — 6 kg.

Dobér gasnic bedzie wykonany na podstawie nastepujgcych warunkow:

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 20kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach
bedzie przypadac na kazde rozpoczete 100,0 m2 powierzchni strefy pozarowej,

- gasnice bedg rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych — przy
wejsciu do obiektu, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, w
miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta
(grzejniki),

- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie przekroczy 30,0 m,

- do gasnic zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m,

W miejscach lokalizacji urzadzen i silnikdw elektrycznych, komputeréw i innych
odbiornikdw energii elektrycznej nalezy dodatkowo umiesci¢ jedng gasnice sSniegowg
o masie srodka gasniczego 5 kg.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno
by¢ ustalone w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanego dla obiektu.
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Rodzaj i ilos¢ gasnic nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowe;j.

4.8.14 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajagcych =zasilanie urzadzen
gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych tym dzialaniom, dzwigach dla
ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach:

- obiekt uzytecznosci publicznej — biblioteka, budynek niski N, 4 kondygnacyjny (3
kondygnacje nadziemne), zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll o
powierzchni strefy pozarowej nie przekraczajgcej 1000 m? — droga pozarowa nie jest
wymagana,

- w odlegtosci 25,0 m i 58,0 m, od zewnetrznej sciany budynku w ktorym zlokalizowane
bedg pomieszczenia biblioteki w pasie drogowym ul. Kolejowej, zlokalizowane sg
hydranty ppoz. HP80,

4.9 Charakterystyka energetyczna budynku:
- zgodnie z zatgczong projektowang charakterystykg energetyczng budynku,
- obliczenia wykonano przy pomocy programu Audytor OZC 6.9 Pro,
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‘OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 9
OCENA'CHARAKTERYSTYKI ENER GETYCZNETBUDYNKURY

s WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDLUG
WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] OCENIANY BUDYNEK PRGN eCHiica D HUDOWEANY el
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA - 2
ENERGIE UZYTKOWA EU 19,8 KkWh/(m?'rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA
ENERGIE KONCOWA 1) EK = 63,2 kWh/(m*rok)
VWSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA
NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA 1) EP = 1334 kWh/(m?rok) EP = 120,0 KkWh/(m?rok)
JEDNOSTKOWA WIELKOSE EMISII €O, Ecor = 0,042t COx(m?rok)
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII VW ROCZHYM Usse = 00 %
ZAPOTRZEBOWANIU HA ENERGIE KONCOWA .

WSKAZNIKIROCZNEGOZAROTRZEBOWANIAINA NIEGDNAWIAINAIENERGIE PIERWOTNAIER [KWh /(D rol) 1

Ocenian@budynek

Wymagania dla nowego budynku

[OBITOZENIOWAROBZNAT IO S CIZUZYWANEGOINOS NIKA ENERGITILUB [ENERGIN PRZEZBUDYNEKE)

SYSTEM TECHNICZNY RODZA: Sfiﬁéﬁ‘é :E[NERGH S N;;gfﬁ':,‘;‘g};‘:s“ JEDNOSTKA/(m?rok)
OGRZEWCZY BIOGAZ - warto$¢ opalowa z materialéw KOBIZE do 1,684 | m?
raportowania w ramach wspdlnotowego handlu uprawnien
Energia elektryczna. 6,090 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY Gaz ziemny - wartos$¢ opatowa z RM$ 12.09.2008. 0,676 |m*
UZYTKOWE]
Energia elektryczna. 1,314 | kWh
CHLODZENIA
T eTALC Energia elektryczna, _ 26,873 | kWh
SPORZADZATAGY.SWIADECTWO
IMIE T NAZWISKO mgr inz. arch. Pawel A. WozZniak PODPIS I PIECZATKA
NR WPISU DO WYKAZU 1) NB/U/7342/67/98
DATA WYSTAWIENIA SWIADECTWA 5 Lipca 2024
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LICZBA KONDYGHACII BUDYHKU 2
KUBATURA BUDYHKU [m?] 1270,9
KUBATURA BUDYNKU O REGULOVANE) TEMPERATURZE 12709

POWIETRZA [m?)

PODZIAL POWIERZCHNI UZYTKOWE) BUDYNKU 19

PUM: 0,00 m2; PUU: 380,44 m2; PUI: 66,87 m2

TEMPERATURY WEWNETRZHE W BUDYNKU 8/18/20°C
W ZALEZNOSCI OD STREF OGRZEWAMYCH
RODZAJ KONSTRUKCII BUDYNKU Tradycyjna
e : e e G T L (WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
. PRZEGRODY BUDYNKU | - NAZWA PRZEGRODY | . OPISPRZEGRODY . ° " .0 i) CIEPEA PRZEGRODY U [W/n?K]
e e s e i : ch s TUZYSKANY [ [ WYMAGANY 5
Bl Strop deplo do géry 17,5 cm 1,531
| B2 Strop deplo do géry 18,5 cm 0,507
i -’ {C Podlaga na gruncie 38,0 ¢m 0,458 0,300
| pwi1 Drzwi wewnetrzne LxH= 101,0%216,0 cm 1,500
Dw2 Drzwi wewnetrzne LxH= 101,0x216,0 cm 1,500
| ows Drzwi wewngtrzne LxH= 91,0x216,0 cm 1,500
‘| Dw4 Drzwi wewngtrzne LxH= 110,0%216,0 cm 1,500
DWAL1L Drzwi wewnetrzne LxH= 180,0x220,0 cm 1,100
DZAL2 Drzwi zewnetrzne 1,100 1,300
; 01 Okno zewnegtrzne LxH= 113,0x190,0 cm 0,900 0,900
'_ ' ] 02 Okno zewngtrzne LxH= 175,0x190,0 cm 0,900 0,500
403 Okno zewnetrzne LxH= 221,0x190,0 ¢cm 0,900 0,900
e Okno zewnatrzne LxH= 121,0%200,0 cm 0,900 0,900
1 swi Sciana wewnetrzna 0,989 1,000
o sw2 $ciana wewnetrzna 0,308 1,000
sZ1 Sciana zewnetrzna 55,0 cm 1,061
Ww 111 Okno (Swietlik) wewnetrzne L= 100,0 em 1,500
Ww.4.1 Okno (Swietlik) wewnetrzne L= 100,0 cm 1,500
WWi1,2 Okno (Swietlik) wewnetrzne LxH= 831,0x300,0 cm 1,500
Okno (Swiettk) wewngtrzne LxH= 297,0x300,0 ¢cm 1,500
Drzwi wewnetrzne 1,500
Okno ($wietlik) wewnetrzne LxH= 326,0x292,0 cm 1,500
Okno ($wietlik) wawnetrzne LxH= 213,0%292,0 cm 1,500
Qkno ($wietlik) wewngtrzne LxH= 105,0x271,0 cm 1,500
Okno (Swietlik) wewnetrzne L= 158,0 cm 1,500
Okno ($wietlik) wewngtrzne LxH= 160,0x300,0 cm 1,500 1,100
Okno (Swietlik) wewngtrzna L= 362,0 cm 1,500
Okno ($wietlik) wewngtrzne LxH= 268,0x300,0 cm 1,500
Okno zewnetrzne LxH= 250,0x300,0 cm 0,900 0,900
Okno zewnetrzne LxH= 295,0%250,0 ¢m 0,900 0,900
R T TR T — e R D T
VIVIARZAINE'CIERLA - | KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (70/55°C) 0,91
__l_’R_.ZE:S?!-C_i_EPt_A S OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédia depta 0,96
Gk :| usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach
e con 0 ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA ‘| BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T ¥IYKORZYSTANIE] OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czionowe/plytowe - regulacia 0,77
: G CERAL -1 centralna - bez requlacii automatyczne] mieiscowe]
% !’2”?@""-"".. i D -. Gt ok S 5 : i SPRAWNOSE
sl o LLwIVARZANIECIERLA - Kotly gazowe kondensacyjne - 0 mocy do 50 kW - opalane gazem 0,91
Ao oo ] Zlemnym lub olejem opatowym lekkim
PRZESYL CIERLA. s CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - male instalacje do 0,80
s ] 30 punkkéw pobory
G e AKUMULACIACIEPEA =i | Brak zasobnika 1,00
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SWiadectwo charakterys

SYSTEM PRZYGOTOWANIA SREDNIA
CIEPLE) WODY L poWE oPIS ROCZNA
UZYTKOWED 1) SPRAWNOSC

SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA 16) E"E“E;,T;[sﬁ'ﬁanows oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU
PRZESYL CHLODU
AKUMULACIA CHLODU
REGULACJA I WYKORZYSTAHNIE|
CHLODU
WENTYLACIA W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng z centrale

nawiewno-wywiewng z rekuperacja.

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACIT OSWIETLENIA 111 15)

Do cbliczer przyjeto model oswietlenia jak dla pomieszczen biurowych klasy B.

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

WEKAZNIKIROOZNEGO ZAPO TRZEBOWANIAINAE NERGIEIU YT KOWA EUl WA (m:

OGRZEWANIE | CIEPEA WODA OSWIETLENIE
IWENTYLACIA |  UZvTKOWA CHEODZENIE |  wRUDOWANE SUbA
[KWhi(m2rok)] 15,2 4.7 0,0 19,8
uDZIAL [%6] 76,4 23,6 0,0 100,0
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU: 19,8 KWh/(m?rok) |

AENERGIEIKONCOWA ERI[RWh/(ni ToR) [0

5 OGRZEWANIE | CIEPEA WODA OSWIETLENIE
RODZA) NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGIT (ochzenANL e cHropzente | (OSWIETLENIE SUMA

PALIWA - Gaz ziemny 22,5 6,4 0,0 0,0 29,0
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - &1 =3 - o 43
Energia elektryczna . = : i !
SUMA [kWh/(m2rek)] 28,6 7,7 0,0 26,9 63,2
UDZIAL %] 45,3 123 0,0 42,5 100,0
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK: | 63,2 kWh/(m¥rok) |

CZNEGOIZAPOTRZEE OWANTANANIEODNAWIAINA ENERGIEPIER WOTNALED: [KWH /(TR oR) |2

OGRZEWANIE

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT W ElViACTA o CHLODZENIE [ o e SUMA
PALIWA - Gaz ziemny 24,8 58 0,0 0,0 30,6
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 183 39 00 806 102.8
Energia elektryczna ! d d : i
SUMA [KWh/(mrok)] 43,1 9,7 0,0 80,6 1334
UDZIAL [%] 32,3 73 0,0 60,4 100,0
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP: 133,4 KkWh/(m*rok) |

1) PRZEGROD BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOV/ANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJACYCH PONAD 25% POWIERZCHNI PRZEGROD

ZEWMNETRZNYCH TEGO BUDYNKU
Bez uwag

2)

POWIERZCHNI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU
Bez uwag

SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJACYCH PONAD 25%

3

Bez uwag

PRZEGROD BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 1

4

=

Bez uwag

SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU LUB CZESCI BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBAT BUDOW/LANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 2

5

]

ZALECEN)
Bez uwag

INNYCH UWAG DOTYCZACYCH POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE) BUDYNKU (W TYM WSKAZANIE, GDZIE MOZNA UZ'VSKAC SZ(Z_EG()LOWE. INFORMACIE
DOTYCZACE OPLACALNOSCI EKONOMICZNE] ZALECEN ZAWARTYCH W SWIADECTWIE ORAZ INFORMACIE DOTYCZACA DZIAELAN, JAKIE NALEZY PODIAC W CELU WYPEENIENIA

Swiadectwo sporzadzone 2a pomeca programu Audytor OZC 6.9 Pro
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Nr Swiadectwa w wykazie Swiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktdrym jest
prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynkéw, o ktérym mowa w art, 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz, U, poz, 1200 oraz z 2015 r, poz. 151).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzyteczno$ci publicznej, rekreacii indywidualnej, gospodarczy, produkeyiny,
magazynowy.

NaleZy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art, 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. ~ Prawo budowlane (Dz.
U. 22013 1. poz. 1409, z 2014 1. poz. 40, 768, 822, 1133 | 1200 oraz z 2015 1. poz. 151 i 200), zwanymi dale] przepisami
techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej,

Budynek, o ktdrym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw: tak / nie.

Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

Naledy wpisad: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to ogrzewana lub chlodzona powierzchnia kondyanacii netto wyznaczana wedlug Polskiej Mormy dotyczacej wiadciwosc
uzytkowych w budownictwie ~ okreslanie i abliczanie wskaznikow powierzchniowych | kubaturawych.

Swiadectwo charakterystyki energetyczne] trad waznosé po uplywie terminu wskazanego w tym éwiadectwie albo w przypadku, o
ktdrym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw.

Nalezy wypelni¢ w przypadku metody obliczeniowej.

Charakterystyka energetyczna budynku jest okredlana na podstawie pordwnania wskaznika racznego zapotrzebowania na

nieodnawialng energig plerwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania,

wentyfacji, chtodzenia, przygotowama deplej wody uzytkowej i wbudowane;j instalacji oswietlenia z maksymalna wartoécig wskaznika

EP wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych oraz pordwnania wartosci wspdiczynnika przenikania ciepla przegréd U w

budynku z maksymalng wartosciq wspdlczynnika wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosd wskaznika EP oraz wspdiczynnikdw przenikanta ciepta przegréd U nie

powinny przekracza wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku podiegajacego przebudowie jedynie wartosci wspélczynnikéw przenikania ciepta przegréd U podiegajacych

przebudowie nie powinny przekraczad wartosci wynikajacych z przepisdw techniczne-budawlanych.

Rocznego zapotrzebowania na energie koricowa oraz nieadnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji
odwietlenia nie wyznacza sie w przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnesi sie do standardowego sposobu uzytkowanta i standardowych warunkéw k]imatycznych, natomiast metoda

zuzyclowa odnosi sig do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwiazku z czym moga wystapic réznice w wynikach karicowych

miedzy obliczeniami sporzadzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy

spos6b uzytkowania, uzyskane wartosc obliczeniowe] rocznei ilosct zuzywanego noénika energii lub energii nie pozwalaja wnioskowad

o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te sq przyblizone.

Wykaz, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdéw.

Podziat powierzchni uzytkowej (np. czedé mieszkalna: ... m?, czeéé garatowa: ... m?, czeéé ustugowa: ... m?, czegéé techniczna: ... m?).

Wymagania dotyczace wartoéci wspdlczynnika przenikania ciepla przegréd U powinny byé spelnione jedynie w przypadku budynku

nowo wznoszonego albo budynku podlegajacego przebudowie.

W przypadku kilku systeméw technicznych lub podsystemdw w systemach technicznych tabele nalezy dostosowad.

Wartoici rocznego zapotrzebowania na energie ufytkowa, energie koficowa I nieodnawialng energie pierwotna odpowiednio dla

systemu ogrzewanla, systemu przygotowania cleplej wody uiytkowej, systemu chlodzenia, systemu whudowane] instalacji oéwietlenia

I dla urzadzers pomocniczych odniesione do powlerzehni Ar. Wartodci rocznego zapotrzebowania na energie pomocnicza koficowq |

nieodnawialng energie pierwotng dla urzadzen pomocniczych systemdéw technicznych odnlesione do powierzehni As nalezy wykazad w

odpowiednich polach dotyczagcych celu ich zuzycia.

Wypetnienie jest obowiazkowe, chyba 2e nie ma sensownej mozliwosci takiej poprawy w pordwnaniu z obowigzujacymi wymaganiami

zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.

Niniejsze swiadectwo charakterystyki energetycznej zostalo wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury | Rozwoju z dnfa 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesct budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376).

Roczne zapotrzebowanie na energle w dwiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotizebowanie na

) nieodnawialng energig pierwotna, energle koficowq oraz energig uZytkows, Dane do obliczert okresla sie na podstawie budowlanej

dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejacego | przyjmuje sie standardowy albe faktyczny sposdb uzytkowania, w
zaleinoéci od wybranej metody obliczania.

. Roczne zapotrzebowanie na nigodnawialna energie plerwotng uwzglednia obok energii korficowej dodatkowe naklady nieodnawialnej

energii pierwotnej na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nodnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci
wskazuja na nieznaczne zapotrzebowanie na energle | tym samym wysokq efektywno$é energetyczna budynku | zusycie energit
chronigce zasoby naturalne i srodowlsko.

. Roczne zapotizebowanie na energig koricowa ckreéla roczng itodc energii dostarczanq do budynku dia systemdw: ogrzewania,

chiodzenia, przygotowania ¢leplej wody uiytkowej oraz whudowanej instatacjt oswietlenia. Zapotrzebowanie na energie koricowa jest
to iloéé energil, ktéra powinna byé dostarczona do budynku przy standardowym (ub faktycznym sposoble uzytkowania z
uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktérej wartodé zostala okreslona w przepisach
techniczno-budowlanych, niezbgdng wentylacje oraz oswietlenie i przygotowanie cieplej wody uzytkowej. Niskie wartodci sygnalizuja
wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoka efektywnoéé energetyczng,

. Roczne zapotrzebowanle ha enerdie uzvtkowa okreéla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energig przencszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym, pomniejszong o zyski ciepla,
b) w przypadku chtodzenia budynku —~ zyski ciepla pomniejszone o energie przenoszana z budynku do jego otoczenia przez
przenikanie lub z powietrzem wentylacyinym, )
¢) W przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.
Niskie wartosd sygnalizuja bardzo dobra charakterystyke energetyczna przegrdd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz
optymalne zarzadzanie zyskami stonecznymi,

Swiadectwo Sporzadzone za DIMaca programu Audytor 02C 6.9 Pro
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5. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

rysunki techniczne projektu zagospodarowania dziatki, inwentaryzacyjne, architektoniczne
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‘ DATA: ...

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJIONOWANEGO OPROGRAMOWANIA
| AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654
|

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Slk_a'goo
| DZIALKI '
|

FF H E ‘ Stadium: Branla: Data:
4 - 2 é ‘ PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
/ |
k

CZERWIEC 2024 r.
Nazwa obiektu: Przebudowa wraz ze zmianN sposobu ulUytkowania
|
9 ¥ i
el
A :

pomieszczeE handlowych na Biblioteki PublicznN
T // _I | w Ostrowie WIkp.
¢ x B E

Adres obiektu: 63-400 Ostr-w Wlkp ul. KOIejOWa 3
|

_ ‘ jednostka ewid. 301701 _1 Miasto Ostr-w WIkp.
/ 10 e \‘ obrfib ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

‘ Projektant: mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98 | Podpis:
l \

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEG
‘ W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
/ l | Asystent proj.:
; % \

in0. Bialej Rogalski Podpis:

‘ A s P 9 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE || Rys.nr:
\ -_—

|
B

mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK

7150

/I// a4 I 63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrocjawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl U 1
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m =T
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BILANS POWIERZCHNI
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW.
: NETTO [m]]
0.1  |KORYTARZ PLYTKI CERAM. / LASTRIKO 6,94
0.2  |PIWNICA PLYTKI LASTRIKO 10,71
POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI: 17,65m?

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

Skala:

Data:

RZUT PIWNICY

KWIECIES 2024 r.

Branla:
BUDOWLANA

Stadium:
INWENTARYZACJA

Nazwa obiektu:

Lokal handlowo - usjugowy
63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3

Podpis:

jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obrnb ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Rys.

nr:

Projektant:

Adres obiektu:
mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES
Podpis:

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

i1

Asystent proj.:

inU. BjaUej Rogalski
stud. arch. Magdalena Wo¥niak
ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE

mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK

ASP-9
63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrociawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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PLYT G-K J NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOC# LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA
I . AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654
g 294 S ZABUDOWA Z: 869 Skala:
247 :'é. RZUT PRZYZIEMIA 1:100
Stadium: Branla: Data:
INWENTARYZACJA BUDOWLANA KWIECIEGS 2024 r.
Sﬁ Nazwa obiektu:
2 Lokal handlowo - usjugowy

Adres obiektu:

63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obrnb ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant:

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES

Podpis:

Asystent proj.: inU. BjaUej Rogalski

stud. arch. Magdalena Wo¥niak

Podpis:

ASP-9

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE
mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK
63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrociawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl

Rys. nr:

12
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BILANS POWIERZCHNI

NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI | oW
NETTO [m]]
POWIERZCHNIA HANDLOWA PLYTKI CERAM. 162,40
2.2 |MAGAZYN PLYTKI CERAM. 28,30
2.3 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE PLYTKI CERAM. 9,20
2.4 PLYTKI CERAM. 220
K1  |KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAM. 7,20
POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI: |  209,30m?

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

RZUT PIETRA

Skala:

1:100

Stadium:
INWENTARYZACJA

Branla:

BUDOWLANA

Data:
KWIECIES 2024 r.

Nazwa obiektu:

Lokal handlowo - usjugowy

63-400 Ostr-w WIkp. ul.

Kolejowa 3

s o jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obrnb ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6
Projektant: mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98 | Podpis:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEG

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Asystent proj.:

inU. BjaUej Rogalski
stud. arch. Magdalena Wo¥niak

Podpis:

ASP-9

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE Rys. nr:
mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK i3
63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrociawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

PRZEKROJ A-A; B-B

Skala:

1:100

Stadium:
INWENTARYZACJA

Branla:
BUDOWLANA

Data:
KWIECIES 2024 r.

Nazwa obiektu:

Lokal handlowo - usjugowy

Adres obiektu:

63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obrnb ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant: mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98 | Podpis:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Asystent proj.: inU. BjaUej Rogalski

stud. arch. Magdalena Wo¥niak

Podpis:

As P 9 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE || Rys. nr:
— mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK | 4

63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrociawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl




B A B
[ |
IT JT }
|
567 6,67 1
ZABUDOWA 7 |
PLYT GK |
< < |
& & !
_ZABUDOWA 7 ZABUDOWA Z i
PLYT GK PLYT GK |
3,73 43,73 |
\V4 \V4 L o _
[ o 1 L J LI 1 L 1 N N 1 | P 1 1 N N N 1 1 1 1 1 i
C ~ = |
|
[<2} A |
—K 300 ¥3,00 1
ZABUDOWA 7 |
PLYT GK 1
S |
@ & |
o 1
ZABUDQWA Z © 05 ZABUDOWA Z |
PHYT G-K A * PLYT G-K |
+0 o0 V |
i ,00 ) }
|
|
FUNDAMENTY ISTNIEJACE NIEINWENTARYZOWANE !
1 ) N EO ]
PRZEKROJ C-C
A B
[ |
JT JT 1
5,67 © < +% 67 i
ZABUDOWAZ ' ® & : |
PLYT GK |
ZABUDOWA Z zABUDQWA |
“BIYT oK PLYT/K }
© o |
o D |
A | N N |
I— | — |
+3,73 +3,73 }
\V4 |
| o 1 I 1 I 1 I 1 (v,l. I 1 1 1 1 1 1 I 1 I |
C ~ ~ |
= |
% +3.00 8 3,00 8 |
ZABUDOWAZ A g !
PLYT GK |
g w o ZABUDOWA |
5 S < PLYT G-K |
|
o +v0,29 !
| £0,00 P oS |
—3k — i
|
FUNDAMENTY ISTNIEJACE NIEINWENTARYZOWANE |
|
R I |

PRZEKROJ D-D

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

PRZEKROJ C-C; D-D

Skala:

1:100

Stadium:
INWENTARYZACJA

Branla:
BUDOWLANA

Data:
KWIECIES 2024 r.

Nazwa obiektu:

Lokal handlowo - usjugowy

63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3

Adres obiektu: . . .
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obrnb ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6
Projektant: mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98 | Podpis:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
Asystent proj.: inU. BjaUej Rogalski Podpis:

stud. arch. Magdalena Wo¥niak

ASP-9

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE Rys. nr:
mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK |5
63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrociawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

Skala:
ELEVVACJE: FRONTOWA - POLNOCNA, BOCZNA - 1:100
WSCHODNIA, TYLNA - POLUDNIOWA, BOCZNA - ZACHODNIA '
Stadium: Branla: Data:
INWENTARYZACJA BUDOWLANA KWIECIES 2024 r.

Nazwa obiektu:

Lokal handlowo - usjugowy

63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3

hores o jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obriib ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6
Projektant: mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98 | Podpis:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

in0. BjaUej Rogalski Podpis:

stud. arch. Magdalena Wo¥niak

Asystent proj.:

As P 9 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE
-

mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK
63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrocjawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl

Rys. nr:

6
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NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOC+ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA
AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

INWENTARYZACJA Sk:;js
FOTOGRAFICZNA
Stadium: Branla: Data:
INWENTARYZACJA BUDOWLANA KWIECIEG 2024 r.
Nazwa obiektu:

Lokal handlowo - usjugowy

Adres obiektu:

63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701 _1 Miasto Ostr-w WIkp.
obrib ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant:

mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98 | Podpis:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Asystent proj.:

inU. BjaUej Rogalski Podpis:
stud. arch. Magdalena Wo¥niak

A s P 9 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE || Rys.nr:
- mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK |7

63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrocjawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl




BILANS POWIERZCHNI

POW.
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI NETTO [m]]
0.1 KORYTARZ PLYTKI CERAM. / LASTRIKO 6,94
0.2 [PIWNICA PLYTKI LASTRIKO 10,71
POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI: 17,65 m?

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA
AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

Skala:
RZUT PIVWNICY 1:100
Stadium: Branla: Data:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA CZERWIEC 2024 r.

Nazwa obiektu:

Przebudowa wraz ze zmianN sposobu ulUytkowania
pomieszczeE handlowych na Biblioteki PublicznN

w Ostrowie WIkp.

63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3

Adres obiektu:
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obrnb ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant: mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98 | Podpis:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Asystent proj.: ino. BgaUej Rogalski Podpis:

ASP-9

63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrociawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl

Rys. nr:

Al

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE
mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK
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NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654
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ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE
mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK

63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrocjawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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BILANS POWIERZCHNI
POW.
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI NETTO [m]]
1.1 |WIATROLAP PLYTKI GRESOWE 5,03
1.2 HALL / KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 39,97
13 STREFA SENIORA 1 WYKLADZINA PCV 34,92
14 STREFA SENIORA 2 WYKLADZINA PCV 4413
1.5 |KORYTARZ WYKLADZINA PCV 4,10
16 WC DAMSKIE PLYTKI GRESOWE 5,62
1.7 WC MESKIE / O.N. PLYTKI GRESOWE 5,57
1.8 STREFA DZIECI WYKLADZINA PCV 54,67
1.9 KUCHNIA WYKLADZINA PCV 28,13
1.10  |WC PRACOWNIKOW PLYTKI GRESOWE 5,08
1.11  |POM. PORZADKOWE PLYTKI GRESOWE 4,69
K1  |KLATKA SCHODOWA WYKLADZINA PCV 3,86
POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI: | 235,77 m?
LEGENDA:

DEMONTA#® ZABUDOWY Z PGYT GK

ROZBIERKA FRAGMENTEW $CIAN MUROWANYCH

‘ DEMONTA#% STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

RZUT PRZYZIEMIA - WYBURZENIA

| ROZBIORKI

Skala:

1:100

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA CZERWIEC 2024 r.
Nazwa obiektu: Przebudowa wraz ze zmianN sposobu ulUytkowania

pomieszczeE handlowych na Biblioteki PublicznN

w Ostrowie WIkp.

Adres obiektu:

63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701 _1 Miasto Ostr-w WIkp.
obrnb ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant:

mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98 | Podpis:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Asystent proj.:

Podpis:

in0. Bialej Rogalski

A s P 9 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE || Rys. nr:
— mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK A 4

63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrocjawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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BILANS POWIERZCHNI
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW.
OM. OMIESZC ODZAJ POS NETTO [m]]
K1  |KLATKA SCHODOWA WYKLADZINA PCV 374
21  |KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 9,71
22  |BIBLIOTEKA/ CZYTELNIA WYKLADZINA PCV 150,79
23  |WCON PLYTKI GRESOWE 524
2.4  |BIBLIOTEKA/ SALA GIER WYKLADZINA KAUCZUK / 24,23
SZATNIA PERSONELU /

25 |3NEKS KUGHENNY PLYTKI GRESOWE 14,67
26  |WCPERSONELU PLYTKI GRESOWE 236
POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI: | 210,74 m?
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LEGENDA:

DEMONTA#® ZABUDOWY Z PGYT GK

ROZBIERKA FRAGMENTEW $CIAN MUROWANYCH

‘ DEMONTA#% STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

RZUT PIETRA - WYBURZENIA Slkf";OO
| ROZBIORKI ‘
Stadium: Branla: Data:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA CZERWIEC 2024 r.
Nazwa obiektu: Przebudowa wraz ze zmianN sposobu ulUytkowania

pomieszczeE handlowych na Biblioteki PublicznN

w Ostrowie WIkp.

Adres obiektu:

63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701 _1 Miasto Ostr-w WIkp.
obrnb ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant:

mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Podpis:

Asystent proj.:

in0. Bialej Rogalski

Podpis:

ASP-9

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE || Rys.nr:
mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK A5
63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrocjawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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BILANS POWIERZCHNI
POW.

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI NETTO [m]]
1.1 |WIATROLAP PLYTKI GRESOWE 5,03
1.2 HALL / KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 39,97
13 STREFA SENIORA 1 WYKLADZINA PCV 34,92
1.4 STREFA SENIORA 2 WYKLADZINA PCV 4413
1.5 |KORYTARZ WYKLADZINA PCV 4,10
1.6 WC DAMSKIE PLYTKI GRESOWE 5,62
1.7 WC MESKIE / O.N. PLYTKI GRESOWE 5,57
1.8 STREFA DZIECI WYKLADZINA PCV 54,67
1.9 KUCHNIA WYKLADZINA PCV 28,13
1.10  |WC PRACOWNIKOW PLYTKI GRESOWE 5,08
1.11  |POM. PORZADKOWE PLYTKI GRESOWE 4,69
K1  [KLATKA SCHODOWA WYKLADZINA PCV 3,86

POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI: | 235,77 m?
LEGENDA:

SUFIT PODWIESZANY PEGNY
PGYTA GKB RIGIPS RIGIMETR
NA KONSTRUKCJI KRZY+OWEJ JEDNOPOZIOMOWEJ
WG . TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA

NP RIGIPS 4.05.25

SUFIT PODWIESZANY PEGNY
PGYTA GKBi (ZIELONA) RIGIPS RIGIMETR

NA KONSTRUKCJI KRZY+#OWEJ JEDNOPOZIOMOWEJ
WG . TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA

NP RIGIPS 4.05.25

ELEKTRYCZNEJ

OPRAWY OSWIETLENIOWE W-G BRAN#Y

KLIMATYZATOR, NAWIEWNIK W-G BRAN+Y
INSTALACJI SANITARNEJ

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

RZUT PRZYZIEMIA-

SUFITY PODWIESZANE

Skala:

1:100

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

CZERWIEC 2024 r.

Data:

Nazwa obiektu:

Przebudowa wraz ze zmianN sposobu ulUytkowania
pomieszczeE handlowych na Biblioteki PublicznN
w Ostrowie WIkp.

Adres obiektu:

63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obrnb ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant:

mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98 | Podpis:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

i

Asystent proj.:

in0. Bialej Rogalski

Podpis:

ASP-9

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE Rys. nr:
mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK
63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrocjawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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BILANS POWIERZCHNI

POW.
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI NETTO [m]]
K1 KLATKA SCHODOWA WYKLADZINA PCV 3,74
2.1  |KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 9,71
2.2  |BIBLIOTEKA/CZYTELNIA WYKLADZINA PCV 150,79
2.3 |WCON PLYTKI GRESOWE 5,24
WYKLADZINA KAUCZUK /

2423

2.4  |BIBLIOTEKA/SALA GIER PEYTKA

SZATNIA PERSONELU/
2.5 ANEKS KUCHENNY PLYTKI GRESOWE 14,67
2.6 |WCPERSONELU PLYTKI GRESOWE 2,36
POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI: | 210,74 m?
LEGENDA:

SUFIT PODWIESZANY PEGNY
PGYTA GKB RIGIPS RIGIMETR

WG . TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA
NP RIGIPS 4.05.25

NA KONSTRUKCJI KRZY+OWEJ JEDNOPOZIOMOWEJ

SUFIT PODWIESZANY PEGNY
PGYTA GKBI (ZIELONA) RIGIPS RIGIMETR

WG . TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA
NP RIGIPS 4.05.25

NA KONSTRUKCJI KRZY+#OWEJ JEDNOPOZIOMOWEJ

OPRAWY OSWIETLENIOWE W-G BRAN#Y
ELEKTRYCZNEJ

KLIMATYZATOR, NAWIEWNIK W-G BRAN+Y
INSTALACJI SANITARNEJ

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

RZUT PIETRA-

Skala:

SUFITY PODWIESZANE 1:100
Stadium: Branla: Data:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA CZERWIEC 2024 r.

Nazwa obiektu:

Przebudowa wraz ze zmianN sposobu ulUytkowania
pomieszczeE handlowych na Biblioteki PublicznN

w Ostrowie WIkp.

Adres obiektu:

63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obrnb ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant:

mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98 | Podpis:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Asystent proj.:

in0. Bialej Rogalski Podpis:

A s P 9 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE
— mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK

63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrocjawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl

Rys. nr:

A7




NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA
AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

PRZEKROJ A-A; B-B

Skala:

1:50

Branla:

ARCHITEKTURA

Data:
CZERWIEC 2024 .

Przebudowa wraz ze zmianN sposobu ulUytkowania
pomieszczeE handlowych na Bibliotekit PublicznN

w Ostrowie WIkp.
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PRZEKROJ A-A
POSADZKA NA GRUNCIE 224
A1 | SUFIT PODWIESZANY - GK / GKBI B2 STROP NAD PIWNICA C2 | PODJAZD DLA O.N.
RUSZT SYSTEMOWY NA WIESZAKACH POSADZKA WG ZESTAWIENIA NA RZUCIE gr. 1,5cm POSADZKA WG ZESTAWIENIA NA RZUCIE gr. 1,5cm
WG. TECHNOLOGII WYBRANEGO
PLYTY GIPSOWO - KARTONOWE GK / PRODUCENTA np. RIGIPS WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA np. "ATLAS" gr. 0,5cm WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA np. "ATLAS" gr. 0,5 cm
GIPSOWO - KARTONOWE IMPREGNOWANE e I
GKBI gr. 12,5mm NR KATALOGOWY 4.05.25 ISTNIEJACE WARSTWY STROPU NAD PIWNICA PLYTA ZELBETOWA Z BETONU B25 (C20/25) GR. 10cm ZBROJONA SIATKA
15x15 cm Z PRETOW @10 ZE STALI A llIN (ZNAK STALI RB 500W) PRZEKROJ BB
B1 | STROP NAD PRZYZIEMIEM [C1]|POSADZKA NA GRUNCIE FOLIA BUDOWLANA PE o 0.5mm Stadiom:
POSADZKA WG ZESTAWIENIA NA RZUCIE r.1,5cm ) PROJEKT WYKONAWCZY
POSADZKA WG ZESTAWIENIA NA RZUCIE gr. 1,5cm ST SATOPOZIOMUIACA o ATLAS g T WARSTWA WYPELNIAJACA - STYROPIAN EPS 200-038 gr. 10-20cm LEGENDA: Nazwa obiekiu:
" " np." " r.0,5cm
WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA np. "ATLAS ar. 0,5¢cm ACA P g ISTNIEJACA POSADZKA
WYLEWKA BETONOWA ISTNIEJACA WYLEWKA BETONOWA POD OGRZEWANIE PODLOGOWE gr.6.cm [ ] scianyisTNIEMCE
FOLIA BUDOWLANA PE ar. 0,5mm Adres obiektu:

PLYTA ZELBETOWA ISTNIEJACA

BELKI STALOWE KONSTRUKCJI STROPU

PLYTY XPS np. TERMO ORGANIKA PRIME S30

Adekl.=0,030 W/(m'K)

gr. 14 cm (2x7 cm)

|ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA BUDOWLANA PE gr.0,5mm
PODLOZE BETONOWE B10 (C8/ 10) gr. 15 mm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNIE STOPIEN

ZAGESZCZENIA 15=0,70, WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1s=0,97 gr.~30cm

RODZIMY GRUNT

/=

SCIANY PROJEKTOWANE
MUROWANE / ZAMUROWANIA/

SCIANY Z PGYT GK

WYBURZENIA / ROZBIERKI

63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3

jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obrnb ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant:

mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98 | Podpis:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEG

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Asystent proj.:

in0. Bialej Rogalski

Podpis:

ASP-9

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE
mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK
63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrociawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl

Rys. nr:
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PRZEKROJ C-C PRZEKROJ D-D
POSADZKA NA GRUNCIE
A1 | SUFIT PODWIESZANY - GK / GKBi STROP NAD PIWNICA C2 | PODJAZD DLA O.N.
RUSZT SYSTEMOWY NA WIESZAKACH POSADZKA W-G ZESTAWIENIA NA RZUCIE or. 1,50m POSADZKA W-G ZESTAWIENIA NA RZUCIE or. 1,5cm
WG. TECHNOLOGI WYBRANEGO
PLYTY GIPSOWO - KARTONOWE GK/ PRODUGENTA np. RIGIPS WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA np. "ATLAS" gr. 0,50m WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA np. "ATLAS" or. 0,5cm
GIPSOWO - KARTONOWE IMPREGNOWANE
GKBI gr. 12,5mm NR KATALOGOWY 4.05.25 ISTNIEJACE WARSTWY STROPU NAD PIWNICA PLYTA ZELBETOWA Z BETONU B25 (C20/25) GR. 10cm ZBROJONA SIATKA
15x15cm Z PRETOW @10 ZE STALI A llIN (ZNAK STALI RB 500W)
B1 | STROP NAD PRZYZIEMIEM pis?é@?vi?g%&& IﬂféEIS'E — FOLIA BUDOWLANA PCV gr. 05mm
R r.1,5cm
POSADZKA W-G ZESTAWIENIA NA RZUCIE gr. 1,5cm ARSI SAHOROZIONUJAGA mo RTLAS g > WARSTWA WYPELNIAJACA - STYROPIAN EPS 200-038 gr. 10- 20cm
W W np." " r.0,5cm
WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA np. "ATLAS gr. 0,5cm p g ISTNEJAGA FOSADZIA
WYLEWKA BETONOWA gr. ..cm WYLEWKA BETONOWA
_ |PeyTA ZELBETOWA gr. 8cm =
=z =24
% [BELKI STALOWE KONSTRUKCJI STROPU z
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SCIANY ISTNIEJHCE

SCIANY PROJEKTOWANE
MUROWANE / ZAMUROWANIA/
SCIANY Z PGYT GK

WYBURZENIA / ROZBIERKI

o T -
|
|

- TT ] O [ T T o |
_ |
...... EAEESE R T DE. N TN e Toa T ‘
AN
+6,73 |
A1] ~ N >N |
- - ~ \ P ~ |
T K T ‘
& h h 1) \ Iy |
Iul- = ) ¥ “I N\ N\ A \ a Z |
g :l)’ rﬂ : E} i ‘R [\ //§ |
§ | | / / Al \
hel E= 1 = | W / @
Sl 1 ! / / @ / |
& a1 11 / / | fe=
:I # r I'l iy / 0 \
S 1] 1 ,I N
P R il N \
sl i . |
S |
" BD i oz ‘
ity ,iju +373 N |
i) rl AV ~ \
N e
I S |
- g i
....... —g= = RS S e - D \
~ 3,09 g Yo 8| = |
eI # 3 |
- - ~ JI8 K ~ ‘
; / 7 |
h h 1y / \ Y |
N N /! N
N N £\ \
N Q10 R [ |
g 8 paliinpd Wil 4 |l |
o . Y, N ~ A /N |
! IS \
|
B2 . |
1033 @ \ |
|
|
|
|
FUNDAMENTY ISTNIEJACE NIEINWENTARYZOWANE \
|
|
|
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff _
PRZEKROJ E-E
LEGENDA: NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

Skala:
PRZEKROJ C-C; D-D; E-E 1:50
Stadium: Branla: Data:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA CZERWIEC 2024 r.

Nazwa obiektu:

Przebudowa wraz ze zmianN sposobu uUytkowania
pomieszczeE handlowych na Biblioteki PublicznN
w Ostrowie WIkp.

Adres obiektu: 63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obrnb ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6
Projektant: mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98 | Podpis:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEG
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
Asystent proj.: Podpis:

in0. Bijalej Rogalski

A s P 9 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE || Rys. nr:
— mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK A 9

63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrociawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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ELEWACJA BOCZNA - WSCHODNIA

ANMICA OPRAGSI/ANIA ~——
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=

ELEWACJA TYLNA - POLUDNIOWA

ESSE

~]

E

ELEWACJA BOCZNA - ZACHODNIA

DYSPOZYCJA MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNA

1

POKRYCIE DACHU - PAPA TERMOZGRZEWALNA (ISTNIEJACA)

21

OBROBKI BLACHARSKIE - BLACHA CYNKOWA KOLOR NATURALNY

2.2

RYNNY, RURY SPUSTOWE - BLACHA CYNKOWA KOLOR NATURALNY

3.1

GZYMS GORNY - TYNK SILIKATOWY np. WEBER TD331 BARANEK
DROBNOZIARNISTY GR. 1,0 mm KOLOR SREDNI SZARY LA 43-AS0;
KOLOR CIEMNY BEZOWY AL 24-AS0

3.2

GZYMS DOLNY - TYNK SILIKATOWY np. WEBER TD331 BARANEK
DROBNOZIARNISTY GR. 1,0 mm KOLOR SREDNI SZARY AL 43-AS0

4.1

SCIANY - TYNK SILIKATOWY np. WEBER TD331 BARANEK
DROBNOZIARNISTY GR. 1,0 mm KOLOR BEZOWY AL 22-AS0

4.2

SCIANARYZALITU - TYNK SILIKATOWY np. WEBER TD331 BARANEK
DROBNOZIARNISTY GR. 1,5 mm KOLOR SREDNI SZARY LA 43-AS0

4.3

SCIANA TLO NEONU LOGO BIBLIOTEKI - TYNK SILIKATOWY np. WEBER TD331
BARANEK DROBNOZIARNISTY GR. 1,0 mm KOLOR JASNY SZARY LA 42-ASM0

4.4

SCIANA PRZYZIEMIA - TYNK SILIKATOWY np. WEBER TD331 BARANEK
DROBNOZIARNISTY GR. 1,5 mm KOLOR SREDNI SZARY LA 43-AS0

4.5

COKOL - TYNK MOZAIKOWY ZYWICZNY np. WEBER TD351 (GRAMAPLAST)
KOLOR CIEMNY SZARY NR 33, LUB CZARNY LA 30

5.1

STOLARKA OKIENNA, PCV KOLOR BIALY RAL 9016

5.2

STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR FIOLETOWO - NIEBIESKI RAL 5001

2 (NN

6.1

PARAPETY POD OKNAMI PCV - BLACHA CYNKOWA - KOLOR NATURALNY

6.1

PARAPETY POD WITRYNAMI ALUMINIOWYMI - PLYTY GRANITOWE
LUB Z KONGLOMERATU GR. 3cm - KOLOR NATURALNY SZARY

DRZWI METALOWE SKRZYNEK INSTALACYJNYCH, KLATKA SCHODOWA
EWAKUACYJNA - KOLOR SREDNI SZARY RAL 7004

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

ELEVVACJE: FRONTOWA - POLNOCNA, BOCZNA -

WSCHODNIA, TYLNA - POLUDNIOWA, BOCZNA - ZACHODNIA

Skala:

1:100

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branla: Data:

ARCHITEKTURA

CZERWIEC 2024 .

Nazwa obiektu:

Przebudowa wraz ze zmianN sposobu uUytkowania
pomieszczeE handlowych na Biblioteki PublicznN

w Ostrowie WIkp.

Adres obiektu:

63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obriib ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant:

mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Podpis:

Asystent proj.:

in0. Bjalej Rogalski Podpis:

ASP-9

63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrociawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE
mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK

Rys. nr:

A10




STOLARKA OKIENNA

OZNACZENIE o1 02 | 03 | 04 05
NAZWA WYROBU OKNA ZESPOLONE ZEWNNTRZNE - PROFIL PCV OKNA STALOWE PRZECIWPO+AROWE
113 175 121 121 175
6.5 56.5 8.5 ,58 5 ,58 5 0.5 60.5 0.5 50.5 8.5 58.5 58.5
SCHEMAT N
WIDOK 0D STRONY .. 8 ll[l 3 g g uog_=
WEWNETRZNEJ) N N N N N
8 —l 8 8 8 DDD 8
o ~ o ~ o ~ o N (=3 A
e S e g S
N
N
WYM. W SWIETLE S 1090 1710 1170 1170 1710
0SCIEZY H 1860 1860 1860 1960 1860
WYM. W SWIETLE S 1130 1750 1210 1210 1750
OSCIEZNICY H 1900 1900 1900 2000 1900
ILOSC PRZYZIEMIE [szt] 5 1 - - 1
ILOSC PIETRO [szt] 2 1 9 -
ILOSC RAZEM [szt] 7 2 1 9 1
SZKLENIE SZYBY ZESPOLONE POTROJUNE 4+4+4/16 SZYBY ZESPOLONE 4+4+4/16 "PYRAN"
. MATERIAL: PROFILE PCV CIEPLE WIELOKOMOROWE .
UWAGL: KONSTRUKCJA: ~ OKNA JEDNORAMOWE ZESPOLONE Z WYSOKOUDAROWEGO, NIEPLASTYFIKOWANEGO PROFILU PCV %Lg%ﬁkc A g,?,?: Lﬁi{;ﬁ%m ZESPOLONE Z
WYKONCZENIE: FOLIA KOLOR BIALY RAL 9016 . PROFILI STALOWYCH
OKUCIA: UCHYLNO-ROZWIERALNE np. WINKHAUS, OBWIEDNIOWE Z MIKROUGHYLANIEM, ZACZEPEM ANTYWEAMANIOWYM ‘ .
SZYBY: ZESTAWY SZYBOWE ZE SZKLEM NISKOEMISYJNYM Z PRZESTRZENIA MIEDZYSZYBOWA WYKONCZENIE: Zi%tg;ﬁfﬁ? ,\&ALNQEOS)? OSZKOWO
WYPELNIONA ARGONEM, OKUCIA: OKNO STALE
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA:  OKNA: U(max)<0.90 WimzK. SZYBY: ZESTAWY SZYBOWE ZE SZKLEM

IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA:

WYPOSAZENIE:

Rws32 dB DLA CALEGO OKNA

- ALUMINIOWY OKAPNIK RYNNOWY, KLAMKI Z WSLIZGIEM, MIKROUCHYLANIE,
ZACZEP ANTYWtAMANIOWY, BLOKADA OBROTU,
MECHANIZM WIELOSTOPNIOWEGO UCHYtU OKNA,

- W OKNACH O POZIOMIE OTWIERANIA | UCHYLANIA KWATER POWYZEJ 2,0 m
OD POSADZKI ZASTOSOWAC MECHANIZM TYPU "CIEGNOWEGO"

PPOZ. np."PYRAN", "CONTRAFLAM",

"PYROBEL", "PROMAGLAS"
IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA: Rw<32 dB DLA CALEGO OKNA
WSPOL. PRZENIKANIA CIEPEA: OKNA: U(max)<0.90 W/mK

OKNO O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ
WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA
AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Skala:

1:100

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branla: Data:
ARCHITEKTURA CZERWIEC 2024 r.

Nazwa obiektu:

Przebudowa wraz ze zmianN sposobu ulUytkowania
pomieszczeE handlowych na Biblioteki PublicznN
w Ostrowie WIkp.

Adres obiektu:

63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
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STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

OZNACZENIE

DZAI1 |

DZAI2 OZNACZENIE DWAIL D1 | D2 | D3 D4
NAZWA WYROBU DRZWI| ZEWNETRZNE ALUMINIOWE NAZWAWYROBU | DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE R e roWe ii'\figEEX‘.{N'ANE DRZWI WEWNETRZNE STALOWE PRZECIWPOZAROWE EI30
— = | —
N DO SPODU PLYTY ZELBETOWE.
SCHEMAT 7N PANEL / SCHEMAT ZABUDOWAC PLYTAMI GKB GR. 12,5mm EI15 // //
(WIDOK OD STRONY P PEENY [T (WIDOK OD STRONY NN POZ. SUFITU / /
ZAWIASOW) / N ZAWIASOW) & PODWIESZONEGO R £
/ / \\ 4 s/ \\ \\
4 N diiny” /// N N
~ P = =
N Q NI
POCHWYT - RURA, N N~ PODCIECIE PODCIECIE
ZE STALINIERDZEWNEJ / \\/
7 ya AN
\\ \\
100
WYM. W SWIETLE | S 2110 1110 WYM. W SWIETLE | S 1800 1010 1010 910 1010
0SCIEZY H 2800 2200 0SCIEZY H 2200+800 2160 2160 2160 2160
WYM. W SW|ETLE S 1850 900 WYM. W SW|ETLE S 1500 900 900 800 900
OSCIEZNICY H 2650 2100 OSCIEZNICY H 2100 2100 2100 2100 2100
KIERUNEK OTWIERANIA DWUSKRZYDLOWE L P KIERUNEK OTWIERANIA DWUSKRZYDLOWE L P L L L P
ILOSC PRZYZIEMIE [szt] 1 - - ILOSC PRZYZIEMIE [szt] 1 - - - 3 2 - 1
ILOSC PIETRO [szt] - 1 - ILOSC PIETRO [szt] - - 1 1 - 1 - -
ILOSC RAZEM [szt] 1 1 - ILOSC RAZEM [szt] 1 - 1 1 3 3 - 1
MATERIAL.: DRZWI JEDNORAMOWE Z PROFILI ALUMINIOWYCH CIEPLYCH W UWAGI: - MATERIAL: PROFILE ALUMINIOWE - ZIMNE DRZWI WEWNATRZLOKALOWE ENDURO - PELNE KONSTRUKCJA: - DRZWI STALOWE P.POZ. NP. "PORTA" W KLASIE ODPORNOSCI
UWAGL: SYSTEMIE np. MB-79N ALUPROF -KONSTRUKCJA:  DRZWI JEDNORAMOWE Z PROFILI ALUMINIOWYCH OGNIOWE Ei30
: KONSTRUKCJA: DRZWI ZEWNETRZNE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ ZIMNYCH W SYSTEMIE np. MB-45 ALUPROF - KONSTRUKCJA: RAMIAK SKRZYDLA WYKONANY Z DREWNA - DRZWI PLYTOWE, PELNE, GLADKIE W OKLEINIE CPL, HPL;
WYPELNIONE ZESTAWAMI SZYBOWYMI -WYKONCZENIE:  PROFILE LAKIEROWANE POSZKOWO KLEJONEGO WARSTWOWO POSZYCIE PLYTA HDF, RAMA Z KLEJONEGO DREWNA
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA Ukns$1,10 Wim? K KOLOR JASNY SZARY RAL 7040 - OSCIEZNICA: METALOWA KATOWA EGZOTYCZNEGO, WYPEENIENIE - WKtAD OGNIOODPORNY
WYKONCZENIE: PROFILE LAKIEROWANE PROSZKOWO KOLOR NIEBIESKI - SZKLENIE: ZESTAWY SZYBOWE POJEDYNCZE, - WYKONCZENIE: KOLOR OKLEINY HPL BIALY LUB CZARNY -O8CIEZNICA METALOWA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
RAL 5001; DRZWI DZAL2 KOLOR BIALY RAL 9016 SZYBA BEZBARWNA "BIALA", BEZPIECZNA - WYPOSAZENIE: ZAMKI szt.1 (2KPL. KLUCZY) GR. 1,5mm; LAKIEROWANE PROSZKOWO
WYPELNIENIE: ZESTAWY SZYBOWE ZESPOLONE POTROJNE 4+4+4/16 Z SZYBAMI - WYPOSAZENIE: ZAMKI szt.1 (2KPL. KLUCZY) KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ WKONCZENIE: - KOLOR BIALY RAL 9016
BEZPIECZNYMI, ORAZ PANEL PELNY ALUMINIOWY WZMOCNIONY KLAMKI W KOLORZE SREBRNYM, SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ ]
WYPOSAZENIE: ZASUWNICA ROLKOWA, ANTYWEAMANIOWA Z "SIEKIERKAMI" PODCIECIE WENTYLACYJNE W DRZWIACH DO WC, WYPOSAZENIE: - 3 ZAWIASY, ZAMEK (MIN. 2 KPL. KLUCZY)
FIRMY NP. WINKHAUS, POCHWY Z RURY ZE STALI NIERDZEWNE, SANITARIATOW - SAMOZAMYKACZ, KLAMKA W KOLORZE BIALYM,

KLAMKI W KOLORZE SREBRNYM

BLOKADA ANTYWELAMANIOWA OD STRONY ZAWIASOW
WKtADKA BEBENKOWA DWUSTRONNA Z ATESTEM KLASY B
ZAWIASY szt. 3, PROG ALUMINIOWY O PROFILU ZAMKNIETYM

USZCZELKA WCISKANA Z TERMOPLASTYCZNYCH ELASTOMEROW,
SAMOZAMYKACZ

IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA Rw < 32dB DLA CALYCH DRZWI

DRZWI DO WC Z DOLNYM NAWIEWEM POWIETRZA O POW. 0,0022m?

LOKALIZACJE PODCIEC , KRATEK WENTYLACYJNYCH ZWERYFIKOWAC
Z PROJEKTEM BRANZY SANITARNEJ

USZCZELKI DOLNE

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ
WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWIOWEJ

Skala:

1:100

Stadium: Branla: Data:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

CZERWIEC 2024 r.

Nazwa obiektu:

w Ostrowie WIkp.

Przebudowa wraz ze zmianN sposobu ulUytkowania
pomieszczeE handlowych na Bibliotekit PublicznN

63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3
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WITRYNY ALUMINIOWE ZEWNETRZNE

WITRYNY ALUMINIOWE WEWNETRZNE

OZNACZENIE

Wwil.1

OZNACZENIE wzl.1 Wwz1.2 Wwz2.1 Wz2.2
250 250 295 295
150 , 100 100 , 150 195 , 100 100 195
SCHEMAT W W W
(WIDOK OD STRONY
ZEWNETRZNEJ) N N N
n 7 NN n o/ N
/ \ / \
///) \ N \\\ //) \ N \\\
VI / A I\
/10 o [N o /1 o /BN o
i \ 'l i \ 'l / \ 'el / \ w0
N N [ N N N I N
/ N \\ / % \\ / N \\ f J/ \\
\ / \ /
\ / \ /
\ / \ /
g\ — N N\
ILOSC PRZYZIEMIE [szt] 1 1 1 1
ILOSC PIETRO [szt] - -
ILOSC RAZEM [szt ] 1 1 1 1
UWAGI: MATERIAL: PROFILE ALUMINIOWE CIEPLE
KONSTRUKCJA: WITRYNA ALUMINIOWA Z KWATERA OTWIERALNA | UCHYLNA W SYSTEMIE np.MB-79N ALUPROF
WYKONCZENIE: PROFILE LAKIEROWANE PROSZKOWO KOLOR NIEBIESKI RAL 5001
OKUCIA: UCHYLNO-ROZWIERALNE np. WINKHAUS, OBWIEDNIOWE Z MIKROUCHYLANIEM, ZACZEPEM ANTYWELAMANIOWYM

ZESTAWY SZYBOWE: ZESPOLONE SZKt.O BEZBARWNE "BIALE",
ZESPOLONE 3 SZYBOWE OD ZEWNATRZ | OD SRODKA POMIESZCZENIA BEZPIECZNE

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA: OKNA: U(max)<0.90 W/mK.

IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA: Rw s 32dB

WYPOSAZENIE:

- TRZY ZAWIASY, ALUMINIOWY OKAPNIK RYNNOWY, KLAMKI W KOLORZE SREBRNYM, Z WSLIZGIEM | ZAMKIEM NA KLUCZ,

- MIKROUCHYLANIE, ZACZEP ANTYWtAMANIOWY, BLOKADA OBROTU, MECHANIZM WIELOSTOPNIOWEGO UCHYtU OKNA,

Wwl.2 Ww2 Ww3 Ww4 Ww5 Ww6 Ww7 Ww8 Ww9
SCHEMAT
(WIDOKODSTRONY (L L L e
ZAWIASOW DO SPODU PLYTY ZELBETOWEJ DO SPODU PLYTY ZELBETOWEJ DO SPODU PLYTY ZELBETOWEJ DO SPODU PLYTY ZELBETOWEJ DO SPODU PLYTY ZELBETOWEJ DO SPODU PLYTY ZELBETOWEJ DO SPODU PLYTY ZELBETOWEJ
o ZABUDOWAC PLYTAMI GKB GR. 12,5mm E|1757 _ POZ. SUFITU 7777 ZABUDOWAC PLYTAMI GKB GR. 12,5mm EI15 ___POZ.SUFITU 7%A139|20WAC PLYTAMI GKB GR. 12,5mm EI15 ___ POZ.SUFITU ZABUDOWAC PLYTAMI GKB GR. 12,5mm EI15 ___POZ. SUFITU ZABUDOWAC PLYTAMI GKB GR. 12.5mm EI15 POZ. SUFITU ZABUDOWAC PLYTAMI GKB GR. 12,5mm EI15 POZ. SUFITU ZABUDOWAC PLYTAMI GKB GR. 12,5mm EI15 POZ. SUFITU
- | PODWIESZONEGO - PODWIESZONEGO — — PODWIESZONEGO o PODWIESZONEGO \ \ o - PODWIESZONEGO | ] o | PODWIESZONEGO | [ _ ~ PODWIESZONEGO
\ﬁ j\ g\ \ﬁ
N 7o) N 4 // ~ \ / \ 7 N\
o o o o N N o o
& & & & & &
// +0 165 // \\ // \\\ +O,33 // \\ // \\ //
/ Vi / \ £0,00 . — 00 / N +0,33 +033 / N a
= S S — Vv = N | e N 0,00 N 0,00 < -
~ [32) [32)
100 100 00 , e SR\ VA ALV 100 100
SLUPEK 7 SLUPEK
NAROZNY NAROZNY
133 L 133 180 L 108 L 109 76 L 180 100 L 151
, L, ) , y ; ' . ’ ’
7 180 184, 132, 134 180, 122 76 4 230 M 266 405 105 158 160 256 251
264 778 318
ILOSC PRZYZIEMIE [szt] 1 1 1 1 1 1 1 - -
ILOSC PIETRO [szt] - - - -
ILOSC RAZEM [szt] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UWAGI: - MATERIAL: PROFILE ALUMINIOWE - ZIMNE
-KONSTRUKCJA:  WITRYNY ALUMINIOWE Z DRZWIAMI W SYSTEMIE np. MB-78Ei ALUPROF
-WYKONCZENIE:  PROFILE LAKIEROWANE POSZKOWO KOLOR JASNY SZARY RAL 7040
- SZYBY: ZESTAWY SZYBOWE POJEDYNCZE, SZYBA BEZBARWNA "BIALA" GR. 6 mm BEZPIECZNA, ORAZ P.POZ,
np. "PYRAN" "CONTRAFLAM", "PYROBEL" "PROMAGLAS"
-WYPOSAZENIE:  ZAMKI szt.1 (2KPL. KLUCZY), KLAMKI W KOLORZE SREBRNYM, SAMOZAMYKACZ
SZYBY OD STRONY POM. NR 1.4 - SZYBY: ZESTAWY SZYBOWE POJEDYNCZE,
OKLEIC FOLIA OZDOBNA SZYBA BEZBARWNA "BIAtA" GR. 6 mm BEZPIECZNA
UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM WITRYN ALUMINIOWYCH
WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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