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3. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 
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3.1 Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych: 
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3.2 Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego 
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3.3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

Dz.U. z 2024 r. poz. 725 
 

OBIEKT: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
pomieszczeń handlowych na Bibliotekę Publiczną 

 

LOKALIZACJA: 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Kolejowa 3 
 jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostrów Wlkp. 
 obręb ewid. 0073 Ostrów Wlkp. 
 działka nr 6 

 

INWESTOR: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego 
 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 2 

 
 

Oświadczam, że Projekt Wykonawczy, został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz zapisami decyzji nr 

6733.15.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: 
WPP.6733.1.16.2024 z dn. 12.06.2024 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego 
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4. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 

 

4.1 Przedmiot opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych – 

wewnętrznych dla Przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
pomieszczeń handlowych na Bibliotekę Publiczną, 63-400 Ostrów Wlkp. ul. 
Kolejowa 3, działka nr 3, obręb ewid. 0073 Ostrów Wlkp. miasto, w fazie „projekt 
wykonawczy” w zakresie zgodnym z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju i Technologii, z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. z 2021 r. 
poz. 2454. 
 

4.2 Podstawa opracowania: 
- uzgodnienia z Inwestorem dotyczące budowy obiektu, 
- umowa z siecią elektroenergetyczną, 
- uzgodnienia międzybranżowe, 
- wytyczne architektoniczne, 
- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 

 

4.3 Zakres opracowania: 
- zasilenie obiektu, 
- instalacja uziemienia, 
- instalacja gniazd 230/400V, 
- instalacja oświetlenia, 
- instalacja LAN, 
- instalacja SSWIN, 
- instalacja przywoławcza, 
 

4.4 Opis techniczny – instalacja elektryczna: 

4.4.1 Zasilanie obiektu: 
Projektowana rozbudowa zasilona będzie ze złącza kablowego ZK (złącze, według 
odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego).  Od złącza ZK jest 
doprowadzony istniejący kabel zasilający. Kabel ten należy rozciąć w celu wstawienia 
złącza ZK-PWP(złącze z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu). Ze złącza ZK-PWP 
należy i zasilić projektowaną rozdzielnice główną RG. Przebudowa stanowi odrębną 
strefę pożarową. Wciśnięcie urządzenia uruchamiającego (PPWP) wyłączy zasilanie 
w całej strefie pożarowej czyli w Bibliotece Publicznej. Wykonać zgodnie z rys IE-01. 
 

4.4.2 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu: 
Dla przebudowy zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany: 
- w złączu ZK-PWP na elewacji budynku 
Urządzenie wykonawcze (wyłącznik należy zabudować w obudowie złącza 
kablowego).  
Przeciwpożarowy wyłącznik składa się z  
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Urządzenia wykonawczego PWP z certyfikatem CNBOP 
Urządzenia uruchamiającego – przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu PPWP 
wyposażony w sygnalizacji stanu dozoru (dioda czerwona), sygnalizację stanu 
zadziałania przyciski (dioda zielona). Przycisk zabudować w skrzynce koloru 
czerwonego z opisem „Przeciwpożarowy Wyłącznik prądu” przy wejściu głównym do 
budynku. Do połączenia przycisku PPWP z PWP użyć kabla typy NHXH-J 5x1,5 mm2 
FE180/PH90. 
Urządzenia sygnalizacyjnego SO/PWP – sygnalizacja optyczna zadziałania PWP 
(dioda zielona). Urządzenie sygnalizacyjne zainstalować obok przycisku PPWP.  Do 
połączenia SO/PWP użyć kabla typu NHXH-J 2x1,5 mm2 FE180/PH90. 
 

Użycie proj. przycisku spowoduje odcięcie prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem 
obwodów zasilających instalację i urządzenie, których funkcjonowanie jest niezbędne 
podczas pożaru. Szczegóły przedstawiono na schemacie blokowym.  
Przycisk zlokalizować przy wejściu na klatkę schodową, z opisem „Przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu” 
 

4.4.3 Instalacja uziemienia: 
W złączu ZK-PWP należy wykonać uziemienie. Do tego celu można wykorzystać 
istniejące instalacje uziemiające, jeśli takowe występują. W przypadku braku 
możliwości wykorzystania istniejącego uziemienia należy wykonać uziemienie za 
pomocą uziemienia wbijanego. Połączenia z uziomem wykonać poprzez spawanie, a 
miejsca spawania zabezpieczyć przed korozją. Rezystancja uziomu nie może 
przekroczyć wartości 10 Ω. 
 

4.4.4 Instalacja gniazd 230/400V: 
Obwody gniazd 230V zasilane przewodami typu podanymi na planach i schematach, 
układanymi w korytach kablowych (komunikacja nad sufitem podwieszanym), w 
pomieszczeniach socjalno-biurowych pod tynkiem. W części magazynowej i ślusarni 
rurkach ochronnych lub pod tynkiem. Przewody należy układać równolegle lub 
prostopadle do ścian i ościeżnic pod kątem prostym. Należy zachować odpowiednie 
odległości tak aby pomiędzy naściennymi puszkami przyłączeniowymi, przewód biegł 
równolegle do sufitu (poziomo) w odległości ok. 30 cm od jego powierzchni albo też 
równolegle do ościeżnic drzwiowych lub okiennych (pionowo) w odległości ok. 15 cm 
od ich krawędzi. Jeżeli natomiast przewód jest prowadzony na tzw, sposób od gniazda 
do gniazda to powinien on być ułożony ok. 30 cm od krawędzi podłogi. Obwody 400V 
będą zasilane przewodami wg schematów. Obwody gniazd 230/400V zabezpieczyć 
wyłącznikami nadmiarowo prądowymi i wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie 
różnicowym 30 mA podanymi na schematach. Osprzęt szczelny IP44 stosować w 
pomieszczeniach sanitarnych. Instalację zasilania gniazd wykonać zgodnie z 
rysunkami. 
 

4.4.5 Instalacja oświetlenia: 
Parametry natężenia oświetlenia ogólnego dla pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą 
PN-EN 12464-1. Wszystkie oprawy oświetleniowe w technologii LED, zasilane ze 
źródła prądu przemiennego 230VAC. Instalację oświetleniową wykonać typami 
przewodów podanymi na planach i schematach. Przewody prowadzić pod tynkiem, 
mocowany na uchwytach szybkiego montażu np. UWO-12, odległość pomiędzy 
uchwytami 30-40cm oraz w korytach kablowych. Przewodów instalacji oświetlenia nie 
należy układać w posadce i na suficie (odstępstwo dla zasilenia oprawy oświetleniowej 
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sufitowej). Przewody należy układać równolegle lub prostopadle do ścian i ościeżnic 
pod kątem prostym. Należy zachować odpowiednie odległości tak aby pomiędzy 
naściennymi puszkami przyłączeniowymi, przewód biegł równolegle do sufitu 
(poziomo) w odległości ok. 30 cm od jego powierzchni albo też równolegle do ościeżnic 
drzwiowych lub okiennych (pionowo) w odległości ok. 15 cm od ich krawędzi. Jeżeli 
natomiast przewód jest prowadzony na tzw, sposób od gniazda do gniazda to powinien 
on być ułożony ok. 30 cm od krawędzi podłogi. W pomieszczeniach stosować oprawy 
i osprzęt o odpowiednim stopniu szczelności. 
W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2m, średnie natężenie oświetlenia 
na podłożu wzdłuż środkowej linii tej drogi powinno być nie mniejsze niż 1 lx. W strefie 
otwartej nie mniej niż 0,5 lx. Punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia 
przeciwpożarowe i przyciski alarmowe powinny one być tak oświetlone, aby natężenie 
oświetlenie na nich wynosiło co najmniej 5 lx. Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny 
posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz mieć potrzymanie na czas 1 godziny. 
Kontrola zabezpieczająca oprawy przed głębokim rozładowaniem opraw awaryjnych. 
 

Symbol 
oprawy 

Przykładowa oprawa Opis oprawy 

Oprawy awaryjne oświetlenia ewakuacyjnego. 

AW1/ 
AW2 

 

 
Oprawa awaryjna w technologii: LED 3W O CG-S, strumień 
świetlny oprawy nie mniejszy jak 410lm, pobór prądu przy 
pracy bateryjnej nie większy jak 25mA, oprawa o klasie 
szczelności nie mniejszej jak IP44, oprawa wykonana z 
poliwęglanu, zakres temperaturowy pracy nie mniejszy jak -
20°C do +40°C, optyka do strefy otwartej lub komunikacyjnej 
 

AW4 

 

  
Oprawa w technologii LED: IP41, rozsył symetryczny, strumień 
świetlny oprawy nie mniejszy jak 170lm, pobór prądu przy 
pracy bateryjnej nie większy jak 20mA, zakres 
temperaturowy pracy nie mniejszy jak -20°C do +40°C, 
wbudowana, źródło światła HighPower LEDs 1W , 
wyposażona w moduł adresowy pozwalający na dowolne 
programowanie trybu pracy oprawy z poziomu sterownika 
po przewodzie zasilającym. 

EW1 

 

 
Oprawa kierunkowa jednostronna w technologii LED źródło 
światła - trójpolowe diody LED, obudowa wykonana z 
poliwęglanu, piktogram nadrukowywany na przesłonę, 
luminancja barwy białej znaku nie mniejsza jak 500 cd/m2, 
pobór prądu przy pracy bateryjnej nie większy jak 11mA, 
zakres temperaturowy pracy nie mniejszy jak -20°C do 
+40°C, wyposażona w moduł adresowy pozwalający na 
dowolne programowanie trybu pracy oprawy z poziomu 
sterownika po przewodzie zasilającym, widoczność znaku 
30m 
 

EW2 

 

 
Oprawa kierunkowa dwustronna w technologii LED: źródło 
światła - trójpolowe diody LED, obudowa wykonana z 
poliwęglanu, piktogram nadrukowywany na przesłonę, 
luminancja barwy białej znaku nie mniejsza jak 500 cd/m2, 
pobór prądu przy pracy bateryjnej nie większy jak 17mA, 
zakres temperaturowy pracy nie mniejszy jak -20°C do 
+40°C, wyposażona w moduł adresowy pozwalający na 
dowolne programowanie trybu pracy oprawy z poziomu 
sterownika po przewodzie zasilającym, widoczność znaku 
30m 
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EW3 

 

 
Oprawa awaryjna w technologii LED IP65, strumień świetlny 
oprawy nie mniejszy jak 225lm, pobór prądu przy pracy 
bateryjnej nie większy jak 21,5mA, oprawa o klasie 
szczelności nie mniejszej jak IP65, obudowa odlewana z 
aluminium, klosz poliwęglanowy o odporności IK10, zakres 
temperaturowy pracy nie mniejszy jak -20°C do +40°C, 
wyposażona w moduł adresowy pozwalający na dowolne 
programowanie trybu pracy oprawy z poziomu sterownika 
po przewodzie zasilającym. 
 

M 

 

Oprawa naścienna góra/dół LED 18W 2200lm 3000K IP56 

H 

 

 
 

Oprawa montowana w suficie LED  1400lm 4000K IP44  
MASTER z czujnikiem ruchu i obecności 

I 

 

Oprawa naścienna LED 11W 1000lm IP44 

F 

 

Oprawa wisząca LED  4000K 7300lm 49W IP66 IK08 

L 

 

Projektor LED 3000K 39W  5558lm IP66 + czujka ruchu 
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Szynoprzewód + oprawy LED 48V 12W 960lm 3000K 
 

 

 

Oprawa wisząca kula  E27 LED IP20 10W 1010lm 3000K 
Rozmiary: 20, 40 50cm 

 

 

Oprawa wisząca LED E27 IP20 10W 1010lm 3000K 

 

 

Lampa wisząca 

1xE27 

 

4.4.6 Instalacja połączeń wyrównawczych: 
Instalacja elektryczna zaprojektowana została w układzie TNS. Przewód ochronny 
musi posiadać ciągłość metaliczną (nie może być rozłączalny żadnym wyłącznikiem). 
Ochronie podlegają wszystkie części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie 
znajdują się pod napięciem, a przerzut napięcia na te urządzenia, w przypadkach 
awaryjnych, może stworzyć niebezpieczeństwo porażenia. Należy pamiętać, aby dla 
układu sieciowego TNS, były spełnione warunki: 
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· wszystkie części przewodzące powinny być połączone do tego samego uziemienia, 
· za wyłącznikiem różnicowoprądowym nie wolno uziemiać przewodu N ani łączyć go 
z przewodem PE. 
W obiekcie należy stosować połączenia wyrównawcze łącząc wszystkie części 
przewodzące obce ze sobą oraz z przewodami ochronnymi. Główną szynę 
wyrównawczą (GSW) umieścić w rozdzielnicy T1. Do szyny GSW podłączyć: 
· przewody uziemiające, przewody ochronne PE, 
· metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrzne instalacji wodno-
kanalizacyjnej, c.o, 
· metalowe elementy konstrukcyjne obiektu, 
· miejscowe szyny wyrównawcze, 
· obudowy maszyn  
· drabinki prowadzące na dach 
Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej 
należy wykonać w sposób trwały i zabezpieczyć od skutków korozji. Wszystkie 
przewody biorące udział w ochronie powinny mieć barwę zgodnie z normą. Ochronę 
dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zapewnią wyłączniki 
przeciwporażeniowe o prądzie różnicowym 30mA. W pomieszczeniach sanitariatów 
należy przy instalowaniu gniazd, łączników i opraw oświetleniowych przestrzegać 
wymiarów stref ochronnych. Rozdzielnicę T1 połączyć z złączem kontrolnym. 
Rezystancja uziomu dla potrzeb instalacji odgromowej nie może przekroczyć wartości 
10 Ω. 
 

4.4.7 Instalacja przywoławcza: 
System przywoławczy jest cyfrowym optyczno-akustycznym systemem przywołania 
przeznaczonym między innymi dla sanitariatów dla osób niepełnosprawnych. System 
oparty jest na dwuprzewodowej magistrali zasilająco-komunikacyjnej, odpornej na 
zmianę polaryzacji pary przewodów.  
Zadaniem systemu przywoławczego jest zapewnienie możliwości wezwania przez 
osobę personelu. System umożliwia wezwanie pomocy przez osobę korzystającą z 
łazienki i toalety poprzez zamontowanie przycisków pociągowych. Przyciski 
pociągowe należy umieścić w pobliżu toalety, umywalki lub natrysku. Cięgno przycisku 
sznurkowego umieścić nie wyżej niż 20cm od podłogi w celu umożliwienia wezwania 
w przypadku upadku. Przed wejściem do łazienek zainstalować lampki sygnalizacyjne 
informujące o aktualnej sytuacji w sali. Wewnątrz łazienek należy zainstalować 
przyciski potwierdzające obecność/kasowanie alarmu. Zgłoszenia przyjęte przez 
system ( wezwanie/pomoc/alarm/obecność) sygnalizowane będą w formie optycznej i 
akustycznej poprzez lampkę salową oraz poprzez centralkę systemu przywoławczego 
zainstalowaną w pomieszczeniu personelu. Dodatkowo centralka wskazuje 
alfanumerycznie numer pomieszczenia, w którym zgłoszono wezwanie/wezwanie 
wc/pomoc/alarm/obecność. Aby uniknąć przypadkowego wyzwolenia alarmu przycisk 
jest aktywny tylko po potwierdzeniu obecności przez personel. Wymagane 
okablowanie to przewód YTKSY 2x2x0,8 mm2. Zaleca się, aby główna magistrala 
biegła wzdłuż korytarza. 
 

4.4.8 Instalacja LAN: 
Wszystkie gniazda PEL zostaną wyposażone w podwójne gniazda logiczne typu RJ-
45 kat. 6, połączone dwoma kablami FTP kat. 6 z główną szafą dystrybucyjną, 
umożliwiając dostęp do dowolnej struktury logicznej opartej fizycznie na okablowaniu 
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strukturalnym. Połączenia w gniazdach zostaną wykonane zgodnie ze standardem 
EIA/TIA 568B.  Dla przesyłu danych logicznych w okablowaniu zastosować 4-parowy 
skrętkowy kabel ekranowany FTP kat 6. Przewody transmisyjne instalacji należy 
układać w odległości minimum 0,3m od innych linii przewodów, w szczególności 
zasilających, biegnących równolegle. Przecięcia zespołów kablowych, których nie 
można uniknąć, wykonać pod kątem 90 stopni. Przejścia przez ściany powinny być 
odpowiednio zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek osłonowych. Przewody 
należy prowadzić w bruzdach wykutych w ścianach, sufitach lub w specjalnych trasach 
kablowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewody, na całej długości od 
gniazda abonenckiego do głównego punktu dystrybującego, powinny być wolne od 
sztukowań, zagnieceń i nacięć lub złamań. Minimalny promień zgięcia powinien 
wynosić 4-krotność średnicy dla przewodu FTP. Należy przed montażem zweryfikować 
i potwierdzić u Inwestora szczegółowe rozplanowanie tras kablowych oraz ich typ. 
 

4.4.9 Instalacja SSWiN: 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa obiektu projektuje się system alarmowy.  
Ochroną objęte będą następujące obszary: 
- wszystkie wejścia do obiektu z zewnątrz, 
- pomieszczenia biurowe, 
 

Opis działania: Wybrane pomieszczenia projektowanego budynku basenowego będą 
wyposażone w System Sygnalizacji Włamania i Napadu z centralą alarmową w. 
Głównym elementem kontrolującym bezpieczeństwo pomieszczeń będą czujniki 
dualne w postaci czujek ruchu + czujnik zbicia szyby.  O zdarzeniu mającym miejsce 
podczas funkcjonowania systemu alarmowego będą informować syreny akustyczne 
działające w określonym czasie oraz sygnały optyczne nadawane przez sygnalizatory 
do momentu rozbrojenia systemu lub skasowania alarmu, system umożliwia 
powiadomienie służb ochrony poprzez moduł łączności analogowej w ramach umowy 
abonamentowej z lokalnym dostarczycielem usług ochrony. 
 

4.4.10 Uwagi końcowe: 
Przed przystąpieniem do wykonania robót elektrycznych, wykonawca winien zapoznać 
się z dokumentacjami branżowymi. 
Przed przystąpieniem do robót, należy uzyskać od służby geodezyjnej wytyczenie 
trasy kabli wraz z określeniem głębokości ułożenia. 
Przed zasypaniem rowu kablowego, należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej trasy. Celowym jest, by odbiór geodezyjny odbywał się równocześnie 
z odbiorem technicznym przez użytkownika. 
Całość prac wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz z obowiązującymi 
normami, przepisami i zarządzeniami. 
Przed oddaniem instalacji elektroenergetycznej do eksploatacji należy wykonać 
odpowiednie pomiary potwierdzające prawidłowość ich wykonania i sporządzić 
protokoły badań oraz poinformować użytkownika o konieczności comiesięcznego 
testowania wyłączników różnicowoprądowych. 
 
 
 

opracował: 
mgr inż. Wojciech Gąsiorek 

 
 
 



ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszceń handlowych na Bibliotekę Publiczną 
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostrów Wlkp. obręb ewid. 0073 Ostrów Wlkp. dz. nr 6 
ul. Kolejowa 3 
63400 Ostrów Wlkp. 

 

 
 

5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 

 




























