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3.1 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych
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3.2 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzagdu zawodowego

® POLSKA

NN |z B A
&§: .
= INZYNIEROW
' !T/ | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DBJ-JBN-421 *

Pan Tadeusz Jan Pietrowiak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0570/03

adres zamieszkania ul. Matejki 21A/3, 63-400 Ostrow WIkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-01 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawne] wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Palskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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3.3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

Dz.U.z 2024 r. poz. 725

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng

63-400 Ostrow WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréow Wikp.
obreb ewid. 0073 Ostréw Wikp.

dziatka nr 6

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowinskiego
63-400 Ostrow WIkp. ul. Wolnosci 2

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz zapisami decyzji nr 6733.15.2024 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WPP.6733.1.16.2024 z dn.
12.06.2024 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
Instalacje sanitarne - wewnetrzne
inz. nr ewid. upr. 74/69
. : ienia budowlane do projektowania i ki i
PROJEKTANT Tadeusz Pietrowiak | i o et i
ul. Matejki 21a/3 urzadzen sanitarnych
63-400 Ostrow WIkp. czlonek WOIIB nr WKP/IS/0570/03 06.2024 r.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréw WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz.nr 6

ul. Kolejowa 3
63-400 Ostrow WIkp.




ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe

3.4 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczace mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Dz.U.z 2024 r. poz. 725

OBIEKT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania

pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng

LOKALIZACJA: 63-400 Ostréw Wikp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostrow Wikp.
obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp.
dziatka nr 6

INWESTOR: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowinskiego

63-400 Ostrow WIkp. ul. Wolnosci 2

Oswiadczam, ze zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b, ustawy z dn. 10
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, Dz.U. z 2020 r. poz. 833, 743, 1086, z uwagi
na istniejgce w budynku przytgcze gazu z wewnetrzng instalacje gazu i kottownig
gazowa, pomimo lokalizacji w ulicy sieci cieptowniczej projektowany obiekt
Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych

na Biblioteke Publicznag
nie bedzie podtgczony do sieci cieptowniczej

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS

Instalacje sanitarne

inz. nr ewid. upr. 74/69
. . ienia budowl: d jektowania i ki ic
PROJEKTANT Tadeusz Pietrowiak e o T ™
ul. Matejki 21a/3 urzadzen sanitarnych
63-400 Ostrow WIkp. czlonek WOIIB nr WKP/IS/0570/03 06.2024 r.
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4. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

4.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych -
wewnetrznych dla Przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng, 63-400 Ostréw Wikp. ul.
Kolejowa 3, dziatka nr 6, obreb ewid. 0073 Ostrow WIkp. miasto, w fazie ,projekt
techniczny” w zakresie zgodnym z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju, z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz.U. z 2020 r. poz. 1609.

4.2 Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany w oparciu o:

- podktady budowlane architektoniczne,

- aktualne normy i przepisy projektowania,

- ustalenia z inwestorem,

- mapa zagospodarowania terenu w skali 1:500,

4.3 Koncepcja rozwigzan technicznych

4.3.1 Instalacja wodociggowa — zewnetrzna

Dla potrzeb biblioteki nalezy wykona¢ nowe przytgcze wodociggowe — wg. odrebnego
opracowania. Miejsce lokalizacji zestawu pomiarowego — zabudowa w pomieszczeniu
1.3.

4.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej — zewnetrzna

Dla potrzeb biblioteki nalezy wykonaC nowe przytgcze KS — wg odrebnego
opracowania. Z obiektu biblioteki wyprowadzono 2 odprowadzenia KS — zgodnie z
czescig rysunkowa.

4.3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej — zewnetrzna
Nalezy rozdzieli¢ instalacje kanalizacji sanitarnej projektowanej biblioteki oraz lokali z
2 i 3 pietra.
W pomieszczeniach remontowanych na parterze i pietrze znajdujg sie piony kanalizacji
sanitarnej uzytkowane przez lokale mieszkaniowe na 2 i 3 pietrze. Ze wzgledu na zty
stan techniczny wszystkie piony w obrebie parteru i pietra nalezy wymieni¢ na nowe w
technologii niskoszumowej jednoczesnie likwidujgc wszelkie podejscia z pomieszczen
parteru i pietra.
Istniejgca instalacje kanalizacji sanitarnej przynalezng do remontowanych
pomieszczenh zdemontowaé wraz z armatura i poddac utylizacji.
Kanalizacje sanitarng wewnetrzng podposadzkowa projektuje sie z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC-U (lite) taczonych na uszczelki gumowe. Przewody odptywowe
poziome nalezy wykonac¢ pod posadzkg na gtebokosci o przykryciu min. 40 cm (z rur
dla kanalizacji zewnetrznej klasy ,S”). Pozostatg instalacje wewnetrzng wykonac z rur
niskoszumowych.
Piony prowadzi¢ w bruzdach instalacyjnych; elewacji budynku(nalezy ocieplac) i
wyprowadzi¢ ponad dach budynku zakanczajgc wywiewkg. U dotu pionow
zamontowac rewizje.

Rurociggi odptywowe uktadaé ze spadkiem w kierunku studzienek
zewnetrznych. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody
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budowlane (tawy fundamentowe) wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje
wiekszych. Przestrzeh miedzy rurg a tuleja wypetni¢ materiatem elastycznym.

Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nieposiadajgcych odpornosci ogniowej nalezy
zastosowac kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej EI1120.
Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek.
Trasy projektowanych kanatéw oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w czesci
rysunkowej niniejszego projektu.

Nalezy stosowaC zawory napowietrzajgce bezobstugowe wysokiej klasy
bezodorowe szczelne.
Na granicy stref p.poz nalezy wszystkie rurociggi umiesci¢ w tulejach ostonowych
dostosowanych do REI przegrody.

4.3.4 Instalacja wody zimnej i cieptej

Nalezy rozdzieli¢ instalacje wodociggowg projektowanej biblioteki oraz lokali z 2 i 3
pietra.

W pomieszczeniach remontowanych na parterze i pietrze prowadzony jest pion
zasilajgcy lokale mieszkaniowe na 2 i 3 pietrze. Ze wzgledu na zly stan techniczny
pion w obrebie parteru i pietra nalezy wymieni¢ na nowy w technologii Pe-RT/AL./PE-
HD jednoczesnie likwidujgc wszelkie podejscia z pomieszczen parteru i pietra.
Istniejgcg instalacje wodociggowg przynalezng do remontowanych pomieszczen
zdemontowac wraz z armatura i poddaé utylizaciji.

Instalacje wodociggowag wykona¢ z rur systemu zaciskanego — Pe-RT/AL./PE-HD:
- prowadzonych w bruzdach $cian lub w przestrzeni sufitu podwieszonego
(doprowadzenie do armatury wyptywowej).

Ciepta wode projektuje sie dla potrzeb pojedynczych punktéw czerpalnych z
indywidualnych- podgrzewaczy przeptywowych STIEBEL ELECTRON EIL 4 PLUS
4,4kW.

Przewody projektuje sie z rur Pe-RT/AL./PE-HD sieciowanego.

Prowadzgc przewody nalezy wykonywa¢ kompensacje zgodnie z zaleceniami
producenta i wskazaniami graficznymi.

Na granicy stref p.poz nalezy wszystkie rurociggi umiesci¢ w tulejach ostonowych
dostosowanych do REI przegrody.

Mocowanie przewoddw — wykonaé zgodnie z danymi technologicznymi producenta.
Nalezy przestrzega¢ maksymalnych odlegtosci podpér przesuwnych rur poziomych i
pionowych.

Z uwagi na znaczng rozszerzalnos¢, nalezy prowadzi¢ je w sposéb maksymalnie
umozliwiajgcy samokompensacije.

Standard biatego montazu oraz armatury wedtug wskazan architektury oraz aranzac;ji
pomieszczen.

|zolacja - przewody wody zimnej nalezy zaizolowac cieptochronnie otuling Tubolit DG
lub podobng o gr.:

- DN 18-42 mm -6 mm,

- DN 54-76 mm -10 mm,

— przewody cwu i cyrkulacyjne nalezy zaizolowac cieptochronnie otuling Armstrong lub
podobna.

Izolacja:

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaizolowaé cieptochronnie otulinami z pianki
polietylenowej:
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Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 6 mm
wewn. 18 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 20 mm
wewn. 18 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy A6 mm
wewn. 22 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 20 mm
wewn. 22 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 6 mm
wewn. 25 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy 20 mm
wewn. 25 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 6 mm
wewn. 35 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 30 mm
wewn. 35 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 6 mm
wewn. 42 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy 30 mm
wewn. 42 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 10 mm
wewn. 48 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 10 mm
wewn. 54 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 50 mm
wewn. 54 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy m
wewn. 60 mm

Badanie szczelnosci instalacji:

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd oraz
pomalowaniem elementow instalacji, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czesé) powinna byé
skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$¢ te nalezy wykonaC przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢
przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ uprzednio urzgdzenia przed
przekroczeniem cisnienia roboczego. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjg¢ w
wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Dla
przewodow wielowarstwowych nalezy wykona¢ prébe szczelnosci pulsacyjng,
sktadajgcq sie z badania wstepnego i badania gtéwnego.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia
ci$nienia ponad wartosc¢ cisnienia prébnego.

W pomieszczeniach technicznych nalezy zamontowac ztgczke czerpalna wyposazong
w zawor zwrotny typ HA.

W pomieszczeniu przytgcza rozdziat wody uzytkowej wyposazy¢é w armature zgodnie
z projektem przytgcza — wg odrebnego opracowania.

Nie zaleca sie wykonywania pofgczen zaciskanych rozdzielczych w bruzdach
sciennych. Nalezy potgczenia trojnikowe i odejscia montowaC w przestrzeni stropu
podwieszonego.

W miejscach przejs¢ przewoddw wody przez Sciany nalezy je prowadzi¢ w tulejach
ochronnych producenta rur z uszczelnieniem np. elastyczng poliuretanowg masg
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uszczelniajgcg. Poziome przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%
w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu wody. Wszystkie przewody prowadzi¢
zgodnie z rysunkami.
Zuzycie wody na cele bytowe i socjalne dla obiektu okresla sie na podstawie:
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz.U. nr 8 poz. 70),
- Polskiej Normy PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu,

Wszystkie przewody wody zimnej i cieptej zaizolowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr 75, poz. 690. z
pozniejszymi zmianami.

L.p Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035
W/(m?2K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg pozycji 1-4 przechodzace przez Y2 wymagan z pozycji 1 — 4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1 — 4, utozone w Y2 wymagan z pozycji 1 — 4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji 40 mm
cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnagtrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane probie cisnienia. Cisnienie
prébne musi wynosic 1,5—krotng wartosc¢ cisnienia roboczego Pp=0,9 MPa. Przy probie
ci$nienia instalacji nalezy sie stara¢ o mozliwie niezmienng temperature czynnika
prébnego. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepng, gtdwng i
koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce
1,5 — krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi
w okresie 30min. by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 min.

Po dalszych 30 min. préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara.
Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy
przeprowadzi¢ prébe gtébwng. Czas proby gtébwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
cisnienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,2
bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ prébe
koncowg. W probie tej, w cyklach co najmniej 5 min., wytwarzane jest na przemian
ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie€ rur powinna byc¢
pozostawiona a stanie bezcisnieniowym. W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie
moze wystgpic nieszczelnosc.

Zrodto ciepta powinno byé zabezpieczone przed wzrostem temperatury
czynnikiem w instalacji ponad 60°C.
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4.3.5 Instalacja gazowa wewnetrzna
Nalezy rozdzieli¢ instalacje gazowg dla potrzeb biblioteki oraz lokali uzytkowych na 2
i 3 pietrze. Dla potrzeb biblioteki nalezy wykonaé nowe przytgcze gazowe — wg.
odrebnego opracowania. Dla potrzeb lokali 2 i 3 pietra nalezy wykonac¢ nowg instalacje
gazowg— wg. odrebnego opracowania.
Ze wzqgledu na brak wizji lokalnej i dokumentaciji istniejacej instalacji gazowej
nalezy wszelkie prace na obiekcie prowadzi¢ jako gazoniebezpieczne — pod
nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami do instalacji gazowe;.

4.3.6 Kottownia

W pomieszczeniu 2.5 znajduje sie istniejgcy kociot gazowy o mocy 24,0 kW z
zamknietg komorg spalania — dla potrzeb ogrzewania. Nie ulega on przebudowie.
Nalezy wymienic jego rure SPS i wyprowadzi¢ jg 0,5 m ponad gérna krawedz dachu
ze wzgledu na odlegtos¢ do czerpni centrali.

W pomieszczeniu 2.5 projektuje sie wentylacje mechaniczng — z tego wzgledu
uruchomienie kotta gazowego moze nastgpi¢ jedynie w przypadku dziatajgcej instalacji
wentylacji mechanicznej. Nalezy wykonaé ukfad elektryczny zabezpieczajgcy przed
pracg i uruchomieniem kotta w przypadku nie dziatajgcej instalacji wentylacji
mechanicznej. Wg. projektu elektrycznego. Wykonaé sprzezenie z centralg CNW2
oraz wentylatorem wyciggowym WW6. Uktad wentylacyjny CNW2 oraz WW6 musi
zapewni¢ rbwnowage nawiewno-wywiewng.

Centrala zapewnia nawiew do pomieszczenia 2.5 dla potrzeb wymiany powietrza w
pomieszczeniu kotta gazowego.

Brak informacji o stanie techniczny kotta. Nalezy wykonac jego przeglad; pompa
obiegowa musi zapewni¢ parametry obiegowe dPa=15,1kPa oraz V=665kg/h. W
przypadku braku wydatku na kotle tego wydatku nalezy przebudowac uktad kottowni o
sprzegto hydrauliczne i nowg pompe obiegowa.

Sprawdzi¢ dziatanie =zainstalowanego naczynia przeponowego oraz zaworu
bezpieczenstwa.

4.3.7 Instalacja ogrzewania

Istniejgcy instalacje grzewczg na obiekcie zdemontowac i poddaé utylizaciji.
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania pracuje w systemie zamknigetym i
zabezpieczona bedzie przeponowym naczyniem wzbiorczym. W najwyzszych
punktach zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce, w najnizszych zawory
spustowe ze ztgczka do weza.

Instalacje c.o. pracowac bedzie o parametrach 70/40°C.

Straty cieplne budynku obliczono na podst. PN - 91/B - 02020, dla |l strefy klimatycznej
zgodnie z PN-82/B-02403. Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto wg.
normy PN-82/B-02402.

Przewody gtéwne rozprowadzajgce czynnik grzewczy do projektowanego pionu
grzewczego rozdzielacza prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszonego.
Projektowane poziomy rozprowadzajgce, z rur stalowych czarnych zewnetrznie
ocynkowanych, tgczonych za pomocg ztgczek systemowych przez zaprasowanie
ztgczy, ztgczki zaciskowe ze stali weglowej, cynkowanej galwanicznie od zewnatrz wg
PN-EN 1254-1 z uszczelkami EPDM. Projektowane przewody instalacji c.o. prowadzi¢
w miare mozliwosci montazowych ze spadkiem w kierunku rozdzielcza w
pomieszczeniu kottowni.
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Rurociggi centralnego ogrzewania zaprojektowano z zastosowaniem kompensacji
naturalnej, punkty state i podpory przesuwne zamontowaé¢ zgodnie z technologig
wykonania i montazu wg wytycznych producentow.
Rury nalezy zawsze prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy samokompensacje
przewodow.
Do ogrzewania pomieszczenh zaprojektowano grzejniki ptytowe dolno zasilane i boczno
zasilane: jednoptytowe typ 11, dwuptytowe typ 21, 22 i trzyptytowe typ 33; grzejniki
dekoracyjne.
Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Grzejniki dolno
zasilane fgczy¢ z instalacjg poprzez blokowe, katowe zespoty przytgczeniowe.
Grzejniki boczno zasilane tgczy¢ z instalacjg poprzez zawory termostatyczne
montowane na zasilaniu oraz zawory grzejnikowe montowane na powrocie. Grzejniki
montowac na typowych zawiesiach grzejnikowych przy zachowaniu min. odlegtosci,
umozliwiajgcych tatwe czyszczenie grzejnika. Odpowietrzenie  grzejnikow
wykonywane bedzie poprzez reczne odpowietrzniki montowane na kazdym grzejniku.

Instalacja ogrzewania podiogowego

Projektowana instalacja ogrzewania podtogowego pracuje w systemie zamknietym i
zabezpieczona bedzie przeponowym naczyniem wzbiorczym. W najwyzszych
punktach zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce, w najnizszych zawory
spustowe ze ztgczka do weza.

Instalacje o.p. zasilana z instalacji c.0. o parametrach 70/40°C.

Straty cieplne budynku obliczono na podst. PN - 91/B - 02020, dla |l strefy klimatycznej
zgodnie z PN-82/B-02403. Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto wg.
normy PN-82/B-02402.

Instalacje ogrzewania poditogowego w oparto na rozwigzaniach marki HERZ.
Czynnikiem grzewczym bedzie woda z ukfadu instalacji grzejnikowej i zmieszana w
uktadach podmieszania w szafkach ogrzewania podiogowego o parametrach
38/30°C. oraz 31/25°C. - zaprojektowano w uktadzie tréjnikowym zasilajgcym 2 nowe
szafki rozdzielaczowe. Instalacje zasilajgcg o.p. zaprojektowano z rur tworzywowych
pex-al.-pex fgczonych za pomoca ztgczek systemowych przez zaprasowanie ztgczy w
systemie marki HERZ.

Na rozdzielaczach zastosowano przeptywomierze oraz sitowniki
zamykajgce/otwierajgce kazdg petle indywidualnie. Sterowanie sitownikami za
pomoca sterownika radiowego HERZ 3F 800 16 oraz termostatu radiowego TP155 dla
kazdej szafki rozdzielaczowej indywidualnie.

Regulacja instalacji odbywac¢ sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych Srednic
rurociggdw oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy
grzejnikach.

|zolacje

Grubosci izolacji projektuje sie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr 75, poz. 690. z pdzniejszymi zmianami.

L.p Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat
0,035W/(m?K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm | 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm | 30 mm
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3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrzne;j
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 | Przewody i armatura wg pozycji 1-4 przechodzace przez sciany | %2 wymagan z pozycji 1 — 4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1 — 4, utozone w Y2 wymagan z pozycji 1 — 4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg pozyciji 6 utozone w podiodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji 40 mm
cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm

izolacji cieplnej budynku)

Préby cisnieniowe

Po wykonaniu instalacji grzewczych nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje, a
nastepnie wykonac¢ probe szczelnosci. Proba szczelnosci instalacji winna byé
wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggdw w bruzdach, czy tez ich
obudowg. Po pomysinym zakonczeniu proby na zimno instalacje poddac prébie na
gorgco potgczonej z regulacjg urzadzen.

Préby cisnieniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegdélnych
etapodw wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy poddac prébie cisnienia na zimno
réwnej 1,5 razy ci$nienia roboczego.

Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania
w dniu proby w czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg parametrow pracy.

Prébe instalacji CO z rur stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
rur i obowigzujgcymi przepisami.

Montaz, proby i odbior instalacji.

Catosc robot nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-64/B-10400, ponadto nalezy przestrzegaé

nastepujgcych zasad:

- w czasie wykonywania préby szczelnosci potgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie
zawory grzejnikowe muszg znajdowaC sie w potozeniu catkowitego otwarcia.
Instalacje c.0. z zaworami termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong
zgodnie z PN-93/C-04601,

- po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ badania szczelno$ci na zimno i na gorgco,

- podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana
jej temperatury o 10°C powoduje zmiane cisnienia o0 0,5 do 1,0 bar,

Symbol i Liczba o  odwym Ddop ®dgrz . Wynik. . Wynik. . Wynik. Pokrycie
Pomieszczenia [°C] grzejnikéw [W] [W] [W] [W] ®op dgrz ddz strat
W] W] W] [%]
Kondygnacja 0, Rzedna 0,0m, Jednostka budynku 00
1.1 20 1p 850 850 850 0 470 0 0 55
1.10 20 1k 460 460 0 460 0 460 0 100
1.11 20 1k 492 492 0 492 0 492 0 100
1.2 20 1p 736 736 736 0 773 0 0 105
1.3 24 3p 1678 1678 1678 0 1678 0 0 100
1.4 20 1k 1740 1740 0 1740 0 1740 0 100
1.5 20 1k 363 363 0 363 0 363 0 100
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1.6 20 1k 185 185 0 185 0 185 0 100
1.7 20 1k 730 730 0 730 0 730 0 100
1.8 20 4p 1950 1950 1950 0 1943 0 0 100
1.9 20 1k 1153 1153 0 1153 0 1153 0 100
Kondygnacja 1, Rzedna 3,7m, Jednostka budynku 2.0
21 20 1k 278 278 0 278 0 278 0 100
22 20 3k 5415 5415 0 5415 0 5415 0 100
23 20 BRAK 46 46 0 0 0 0 0 0
24 20 1k 895 895 0 895 0 895 0 100
25 20 2k 1112 1112 0 1112 0 1112 0 100
2.6 20 1k 398 398 0 398 0 398 0 100
Symbol odb. = Symbol 0i ®dane . ®dobr ®zysk G 574 Op Typ L H D
pomiesz. [°C] [W] [W] W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] : [mm]
Kondygnacja: 0 Parter
Jednostka budynku: 00
G:1.10 1.10 20 460 460 0 13,9 68,6 40,2 FH20-600 800 600 104
G:1.11 1.1 20 492 492 0 15,7 68,7 41,7 FH20-600 900 600 104
G:1.4 1.4 20 1740 1740 0 617 685 443 C33-600 1200 600 152
G:1.5 1.5 20 363 363 0 10,1 656 34,8 C11-600 800 600 60
G:1.6 1.6 20 185 185 0 9,7 654 49 FH10-500 600 500 49
G:1.7 1.7 20 730 730 0 31,5 669 47 FH30-600 800 600 154
G:1.9 1.9 20 1153 1153 0 397 688 439 C33-600 800 600 152
Symbol sggi?ezlz. Typ ?;erﬂ] Opor [kPa] Xp Az = Nastawa
8 1.10 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 0,45 0,25 obr.
8 1.10 Zawor RA-N prosty 15 11,13 0,5 0,76 1,5
7 1.1 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 0,57 0,25 obr.
7 1.11 Zawor RA-N prosty 15 11,01 0,5 0,75 1,5
14_a 1.4 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,31 0,50 obr.
14_a 1.4 Zawor RA-N prosty 15 2,02 1,7 0,14 6,5
18 1.5 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 0,24 0,25 obr.
18 1.5 Zawor RA-N prosty 15 4,04 0,5 0,28 1,5
16_a 1.6 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 0,22 0,25 obr.
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16_a 1.6 Zawor RA-N prosty 15 4,16 0,5 0,28 1,5
19 1.7 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,3 0,25 obr.
19 1.7 Zawor RA-N prosty 15 2 1,1 0,14 4
10_a 1.9 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 3,64 0,25 obr.
10_a 1.9 Zawor RA-N prosty 15 5,11 0,8 0,35 3,5
Kondygnacja: 1 Pietro
Jednostka budynku: 2.0
G: 2.1 21 20 278 278 0 6,6 686 32,7 C11-600 700 600 60
G:2.2 2.2 20 1805 1805 0 764 682 479 NV 21/1600 860 1600 93
G:2.2 2.2 20 1805 1805 0 776 675 475 (brak)
G:2.2 2.2 20 1805 1805 0 856 692 511 NV 21/1600 790 1600 93
G:1.11 24 20 895 895 0 439 693 517 C21s-600 900 600 70
G:25 25 20 556 556 0 17,5 69,6 423 FH20-600 900 600 104
G:25 25 20 556 556 0 17,4 69,6 422 FH20-600 900 600 104
G: 2.6 2.6 20 398 398 0 12,1 67,4 391 FH20-600 800 600 104
Symbol sg’m;;'z_ Typ ?r;e:ﬂ Opér[kPa] Xp Az Nastawa
27_a 2.1 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 0,1 0,25 obr.
27_a 2.1 Zawor RA-N prosty 15 9,66 0,5 0,66 1
31_a 2.2 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,28 0,75 obr.
31_a 2.2 Zawor RA-N prosty 15 2,31 2 0,16 N
G:2.2 2.2 Zestaw RA-K przyt. dolne 20 5,26 1,1 0,36 55
G:2.2 2.2 Zestaw RA-K przyt. dolne 20 7,19 1. 0,49 5
33_a 2.4 Zawor RA-N prosty 15 6,15 0,8 0,42 3,5
33_a 2.4 Zawor RA-N prosty 15 6,15 0,8 0,42 3,5
3 25 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 0,7 0,25 obr.
3 25 Zawor RA-N prosty 15 12,75 0,5 0,87 1,5
24 2.5 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 0,71 0,25 obr.
24 25 Zawor RA-N prosty 15 12,34 0,5 084 1,5
22_a 2.6 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 0,33 0,25 obr.
22_a 2.6 Zawor RA-N prosty 15 12,91 0,5 0,88 1
Symbol PG SB  pow. VA  Typ rury Liczba Dt. rur - Nast. | Warstwy podtogi
Oktadzina SW . [m?: [cm] Sposo6b utozenia petli tacznie - zaw.
RAb prz.+pet.
[(m2-K)/W]
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Kondygnacja: 0 Parter; Jednostka budynku: 00

Podwodjny rozdzielacz mieszkaniowy: ; Liczba wyjsé: 5; Typ: Rozdzielacz z wkltadkami
zaworowymi i rotametrami; z.z.: Rotametr; z.p.: Zawoér regulacyjny; Szafka
rozdzielacza: BRAK;

Pomieszczenie: 1.1, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Basic

1.1 SB: 5 10 | Rura 75,2 4,00 Wylewka cementowa z dodatkiem
plytki wielowarstwowa 24,9+50,3 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
ceramiczne - PE-RT/AIU/PE-RT 4,5cm)
0,011 w zwojach 16x2,0 Basic EPS 045 DES 35-3

Slimak Ptyta EPS 040 20 mm

Zwoje: Zwoj 1

Pomieszczenie: 1.2, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Basic

1.2 SW: 18,2 30  Rura 53,7 1,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
ptytki wielowarstwowa 10,7+43,1 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
ceramiczne - PE-RT/AIU/PE-RT 4,5cm)
0,011 w zwojach 16x2,0 Basic EPS 045 DES 35-3

Slimak Ptyta EPS 040 20 mm

Zwoje: Zwoj 3

Pomieszczenie: 1.3, Liczba PG: 3
System taki sam jak domysiny: Basic

1.3_a zSB: 5,2 10 | Rura 96,2 1,50  Wylewka cementowa z dodatkiem
ptytki SW: 6,2 15 | wielowarstwowa 3,2+93,0 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
ceramiczne - PE-RT/AIU/PE-RT 4,5cm)
0,011 w zwojach 16x2,0 Basic EPS 045 DES 35-3

Slimak Ptyta EPS 040 20 mm

Zwoje: Zwoj 2
1.3_b zSB: 5,2 10 . Rura 101,2 = 1,50 | Wylewka cementowa z dodatkiem
ptytki SW: 6,1 15 | wielowarstwowa 8,6+92,6 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
ceramiczne - PE-RT/AIU/PE-RT 4,5cm)
0,011 w zwojach 16x2,0 Basic EPS 045 DES 35-3

Slimak Ptyta EPS 040 20 mm

Zwoje: Zwoj 1
1.3 ¢ zSB: 5,2 10 : Rura 106,2 2,00 | Wylewka cementowa z dodatkiem
plytki SW: 6,1 15 | wielowarstwowa 13,9+92,3 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
ceramiczne - PE-RT/AIU/PE-RT 4,5cm)
0,011 w zwojach 16x2,0 Basic EPS 045 DES 35-3

Slimak Ptyta EPS 040 20 mm

Zwoje: Zwoj 1

Kondygnacja: 0 Parter; Jednostka budynku: 00

Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: ; Liczba wyjs¢: 3; Typ: Rozdzielacz z wkladkami
zaworowymi i rotametrami; z.z.: Rotametr; z.p.: Zawor regulacyjny; Szafka
rozdzielacza: BRAK;

Pomieszczenie: 1.8, Liczba PG: 3
System taki sam jak domysiny: Basic

1.8_b zSB: 3,7 10 : Rura 107,7 = 3,00 | Wylewka cementowa z dodatkiem
plytki SW: 11,9 20 | wielowarstwowa 10,7+97,0 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
ceramiczne - PE-RT/AIU/PE-RT 4,5cm)
0,011 w zwojach 16x2,0 Basic EPS 045 DES 35-3

Slimak Ptyta EPS 040 20 mm

Zwoje: Zwoj 1
1.8a zSB: 3,8 10 | Rura 95,1 3,50  Wylewka cementowa z dodatkiem
plytki SW: 10,8 15 | wielowarstwowa 1,7493,4 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
ceramiczne - PE-RT/AIU/PE-RT 4,5cm)
0,011 w zwojach 16x2,0 Basic EPS 045 DES 35-3

Slimak Ptyta EPS 040 20 mm

Zwoje: Zwoj 2

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
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1.8d SW: 25 Rura 105,0 . 4,50  Wylewka cementowa z dodatkiem
ptytki wielowarstwowa 9,0+96,0 - do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
ceramiczne - PE-RT/AIU/PE-RT | 4,5cm)

0,011 w zwojach 16x2,0 - Basic EPS 045 DES 35-3

Slimak Plyta EPS 040 20 mm
Zwoje: Zwoj 1

Kondygnacja: 0 Parter; Jednostka budynku: 00

Powierzchnie grzane przytgczami, przypisane do zrodta: R2

Pomieszczenie: 1.8, Liczba PG: 3
System taki sam jak domysiny: Basic

1.8¢c 0,5 Wylewka cementowa z dodatkiem
plytki do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
ceramiczne - 4,5cm)

0,011 Basic EPS 045 DES 35-3

Ptyta EPS 040 20 mm

4.3.8 Instalacja wentylacji mechanicznej

Istniejgcy instalacje wentylacyjng na obiekcie zdemontowac i poddac utylizacji.

Dla zapewnienia komfortu uzytkowania pomieszczeh stosuje sie wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewna.

Aktywnos¢ uzytkownikow (ludzi):

- dla potrzeb pozostatych pomieszczen obiektu mata

Strumien powietrza zewnetrznego dla 1 osoby:

- dla potrzeb pomieszczen obiektu v =30 m%h

- krotnos¢ wymian pom. bibliotecznych n=4wym/h
Temperatura powietrza zewnetrznego:

- okres grzewczy tz = 253K (-18°C)
- okres letni tz = 303K (+30°C)
Temperatura powietrza wewnetrznego:

- okres grzewczy tw = 293K (+20°C)
- okres letni tw = 299K (+26°C)
Temperatura powietrza nawiewanego

- okres grzewczy th = 295K (+20°C)
- okres letni th = 291K (+20°C)

Obiekt projektuje sie wyposazy¢ w 2 zespoty wentylacyjne wyposazonych w centrale
nawiewno-wywiewne produkcji VTS. Wszystkie centrale wyposazone w fabryczne
uktady sterowania oraz w falowniki.

Wentylacja mechaniczna ma za zadanie: usuniecie nadmiernych zyskow ciepta latem,
dostarczanie sSwiezego powietrza do pomieszczen uzytkowych, a tym samym
stworzenie wiasciwych warunkéw dla przebywajgcych tam ludzi. Spetniajgc tym
samym wymaog sanitarno—higieniczny w zakresie zgodnym z obowigzujgcg normg PN-—
83/B—03430.

Dla pomieszczen wskazanych obiektu zastosowano mechaniczng wentylacje
nawiewno-wywiewng. Nawiew poprzez kratki i anemostaty.

Wywiew poprzez kratki wywiewne, anemostaty i okapy. Wszystkie kanaty izolowac¢
przy uzyciu otulin kauczukowych w ostonie Alu.

Kanaty wentylacyjne mocowane za pomocg atestowanych zawiesi.

- CNW1- centrala wentylacyjna dla potrzeb pomieszczen parteru

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
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Przyjeto 1 centrale nawiewno-wywiewng stojgcg-zewnetrzng wyposazong w sekcje
funkcjonalne: filtracji, odzysku ciepta — wymiennik rotorowy, chtodnico-nagrzewnice
freonowg w systemie DXH i wentylatorowe o parametrach technicznych:

Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew lato V =2400/2150 m3h
Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew zima V =2400/2150 m%h
Sprez dPa= 250Pa
Chtodnica/nagrzewnica DXH powietrza freonowa o mocy Qn =14,8 KW
Wymiennik rotorowy Qn = 30,7 kW
Automatyka centrali wentylacyjnej standardowa

Waga sekgiji: 377kg £10%

Centrale nalezy zamowi¢ z wiasna szafkg zasilajgco-sterujgca, tablicg sterowniczg z
komputerowym sterownikiem, przemiennikiem czestotliwosci do sterowania
wentylatora.

Szafe sterowniczg umiesci¢ w pomieszczeniu 1.9.

Sterownik umiesci¢ w pomieszczeniu sali reprezentatywne;.

Doktadna specyfikacja centrali wskazana w kartach technicznych doboru central.
Centrale posadowi¢ na ramie konstrukcyjnej nosnej wraz z podestem — min 40cm
nad terenem — rozwigzanie konstrukcji nosnej wg. projektu konstrukciji.

Na kanatach nalezy zamontowac ttumiki akustyczne kanatowe.

Jako elementy nawiewne w pomieszczeniach przyjeto nawiewniki ze skrzynkag
rozprezng i przepustnicg kratki nawiewne.

W uktadzie wywiewnym zastosowano kratki stalowe wraz ze skrzynkg rozprezng i
przepustnica.

- CNW2- centrala wentylacyjna dla potrzeb pomieszczen pietra

Przyjeto 1 centrale nawiewno-wywiewng podwieszang wyposazong w sekcje
funkcjonalne: filtracji, odzysku ciepta — wymiennik przeciwprgdowy heksagonalny,
chtodnico-nagrzewnice freonowg w systemie DXH i wentylatorowe o parametrach
technicznych:

Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew lato V =2100/1800 m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew zima V =2100/1800 m%h
Sprez dPa= 250Pa
Chtodnica/nagrzewnica DXH powietrza freonowa o mocy Qn=12,7 KW
Wymiennik przeciwprgdowy o mocy Qn =22,0 kW
Automatyka centrali wentylacyjnej standardowa

Waga sekgiji: 385kg £10%

Centrale nalezy zamowic z wtasna szafkg zasilajgco-sterujgca, tablicg sterowniczg z
komputerowym sterownikiem, przemiennikiem czestotliwosci do sterowania
wentylatora.

Szafe sterowniczg umiesci¢ w pomieszczeniu 2.5.

Sterownik umiesci¢ w pomieszczeniu sali reprezentatywne.

Doktadna specyfikacja centrali wskazana w kartach technicznych doboru central.
UWAGA:

Uktad zblokowany z praca kotta gazowego wg. opisu kottowni.!!!

Centrale zamocowa¢ za pomocg systemowych zawiesi na ramie konstrukcyjnej
no$nej — rozwigzanie konstrukcji nosnej wg. projektu konstrukciji.

Na kanatach nalezy zamontowac ttumiki akustyczne kanatowe.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
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Jako elementy nawiewne w pomieszczeniach przyjeto nawiewniki ze skrzynkg
rozprezng i przepustnicg kratki nawiewne.
W uktadzie wywiewnym zastosowano kratki stalowe wraz ze skrzynkg rozprezng i
przepustnica.

Uktad wywiewny Ww1 - wentylator kanatowy

punkt pracy:

Ap=110Pa; Vw=80m?3/h

Lw=23dB(A); 230V, 29W

Wentylator praca — sprzezona z pracg centrali.

Zalgczanie za pomocg witgcznika o$wietlenia — zwtoka 3 min.
Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowej.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotow.

Lokalizacja uktadéw regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

Uktad wywiewny Ww2 - wentylator kanatowy

punkt pracy:

Ap=140Pa; Vw=50m3/h

Lw=23dB(A); 230V, 27W

Wentylator praca — sprzezona z pracg centrali.

Zatgczanie za pomocg wigcznika oswietlenia — zwtoka 3 min.
Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowej.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotéw.

Lokalizacja uktaddéw regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

Uktad wywiewny Ww3 - wentylator kanatowy

punkt pracy:

Ap=110Pa; Vw=80m3/h

Lw=23dB(A); 230V, 29W

Wentylator praca — sprzezona z pracg centrali.

Zatgczanie za pomocg wigcznika oswietlenia — zwtoka 3 min.
Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowe;j.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotéw.

Lokalizacja uktaddéw regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

Uktad wywiewny Ww4 - wentylator kanatowy

punkt pracy:

Ap=110Pa; Vw=80m?3/h

Lw=23dB(A); 230V, 29W

Wentylator praca — sprzezona z pracg centrali.

Zalgczanie za pomocg wigcznika o$wietlenia — zwtoka 3 min.
Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowej.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotow.

Lokalizacja uktadéw regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

Uktad wywiewny Ww5 - wentylator kanatowy

punkt pracy:

Ap=140Pa; Vw=50m3h

Lw=23dB(A); 230V, 27W

Wentylator praca — sprzezona z pracg centrali.

Zalgczanie za pomocg witgcznika o$wietlenia — zwtoka 3 min.
Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
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Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowej.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotéw.
Lokalizacja uktadéw regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

Uktad wywiewny Ww6 - wentylator kanatowy
punkt pracy:

Ap=140Pa; Vw=250m3/h

Lw=23dB(A); 230V, 80W

Wentylator praca — sprzezona z pracg centrali.
Praca ciggta.

UWAGA

Uktad zblokowany z pracg kotta gazowego wg. opisu kottowni.!!!
Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowej.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotéw.

Lokalizacja uktadéw regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

UWAGA

ZMIANA WYDAJNOSCI CENTRALI NA FALOWNIKU!!!!

Podejscia do nawiewnikdw/wywiewnikbw za pomocg przewodow flex. Na

odgatezieniach stosowac przepustnice oczkowe Irys.

Centrale muszg posiada¢ posiadac certyfikat wydany przez jednostke oceniajgcg

zgodnosc. Jednostka ta powinna posiadac akredytacje np. Eurovent.

Dobrane centrale charakteryzujg sie:

- przenikanie ciepta przez obudowe klasy: T2 wg PN-EN 1886: 2007,

- wptyw mostkéw ciepta klasy TB2 wg PN-EN 1886: 2007; -wytrzymato$¢ mechaniczna
obudowy klasy D1 wg PN-EN 1886: 2007; -szczelnos¢ obudowy klasy L1 wg PN-EN
1886: 2007,

- konieczna jest odpornos¢ obudowy na korozje , co najmniej - Blacha Alucynk AZ 150,
panel obudowy: izolacja -poliuretan-eliminacja absorpcji wilgoci, STANDARD
CENTRAL PODWIESZANYCH Plug&Play.

W przypadku central klimatyzacyjnych pojecie to oznacza urzgdzenie okablowane i

skonfigurowane, gotowe do pracy.

Kompaktowe Centrale Podwieszane z przeciwpragdowym rekuperatorem

heksagonalnym sg urzgdzeniami, ktére wyposazone muszg by¢ z zamontowanym i

skonfigurowanym:

- sterownikiem uPC,

- czescig mocowg zasilania,

- czujnikiem temperatury wywiewu,

- czujnikiem temperatury za odzyskiem,

- czujnikiem temperatury i wilgotnosci przed odzyskiem na wywiewie,

- czujnikiem réznicy cisnien na wentylatorach i filtrach,

- okablowaniem pod sitowniki przepustnic wlotu i wylotu powietrza,

- sitownikami przepustnic powietrza (wlotu o wylotu),

- okablowanym sitownikiem obejscia odzysku (sitownika by-pass),

- silnikami wentylatoréw,

- HMI Basic (bez konfiguraciji),

Pozostate elementy automatyki, ktére wynikajg ze specyficznej aplikacji dodatkowych

funkcji, dostarczane sg luzem do poditgczenia i zamontowania na obiekcie przez

uprawnionych wykonawcéw instalacji elektrycznych.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
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Nalezy wykonac¢ nastepujgce prace montazowe przy centralach:

- montaz i podtgczenie =zasilania oraz sygnatu sterowania do sitownika
nagrzewnicy/chtodnicy,

- montaz i podtgczenie sygnatu sterowania sitownikdw przepustnic (przewody sg
dotgczone),

- montaz i podtgczenie sygnatu sterowania termostatem przeciw zamrozeniowym
nagrzewnicy,

- montaz i podtgczenie zasilania oraz sygnatu sterowania,

Wymiennik heksagonalny

Sekcja wymiennika heksagonalnego zawierajgcego: wysokosprawny przeciwprgdowy
wymiennik heksagonalny, filtry powietrza mini-pleat klasy EU7 na nawiewie oraz EUS
oraz wysokosprawne wentylatory z silnikami EC o klasie IE4.

Wysokosprawny przeciwprgdowy rekuperator heksagonalny wyposazony w by-pass
zapobiegajgcy zamarzaniu wymiennika. Rekuperator zapewnia wymiane ciepta
pomiedzy strumieniami powietrza nawiewanego i wywiewanego bez ich mieszania
oraz bez transferu wilgoci pomiedzy nimi.

Dzieki specjalnej konstrukcji uzyskiwana jest wysoka efektywnos¢ odzysku ciepta az
do 90% przy zoptymalizowanych oporach przeptywu powietrza. 100% szczelnos¢
zapewniona jest przez dedykowang technologie podwaojnych zagiec ptyt.

Filtry Mini-Pleat

Filtry mini-pleat sg specjalng konstrukcjg filtrow dziatkowych. Sg one tak
zaprojektowane,

aby przy tej samej przestrzeni, ktdrg zajmujg tradycyjne filtry dziatkowe, zapewnic
kilkukrotnie wiekszg powierzchnie filtracji. Filtry skfadajg sie z ultracienkich
mikrowtokien, ktére sg pokryte specjalnym, skondensowanym spoiwem. Kulki
adhezyjne zapewniajg rownomierny przeptyw powietrza i wytrzymatosc filtra.

Filtry Mini Pleat sg testowane i zaprojektowane do stosowania w systemach filtracji
powietrza, ktére wymagajg sredniej i wysokiej wydajnosci filtracji, takich jak: szpitale,
zaktady opieki zdrowotnej, instytucje edukacyjne, produkcja mikroprocesorow i wiele
innych.

Wysokosprawne wentylatory z silnikami EC ( IE4+)

Lokalizacja paneli sterowniczych oraz szaf sterowniczych central wg. Projektu
elektrycznego.

Jako elementy nawiewne w pomieszczeniach przyjeto nawiewniki produkcji
szwedzkiej ze skrzynkg rozprezng i dysze dalekiego zasiegu. W uktadzie
wywiewnym zastosowano kratki stalowe z przepustnicg oraz zawory wywiewne
stropowe.

Zgodnie z aneksem p.poz nalezy zastosowaC na granicy stref p.poz odciecie za
pomocg klap topikowych RST zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Kanaty oznakowac strzatkami samoprzylepnymi.

Do catej armatury rewizyjnej instalacji sanitarnych zamontowanej w przestrzeni
sufitu podwieszanego, nalezy zapewni¢ dostep w konstrukcji sufitu podwieszanego.
W zwigzku z ograniczong przestrzenig sufitu podwieszonego nalezy wykonac izolacje
kauczukowg na kanatach wentylacji mechanicznej.

UWAGA
Nawiewniki muszg spetnia¢ wymogi wydatku oraz zasiegu L0,2 wskazanych w
czesci graficznej opracowania przy zachowaniu gtosnosci ponizej 22dBa.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
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Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg
montazu i obstugi dostarczong przez Dostawce. Przewody i ksztattki wentylacyjne
powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy
PN-EN-1505. Przewody okragte nalezy wykonac jako bezkotnierzowe, tgczone za
pomocg nasuwek i nypli. Potgczenia powinny by¢ wzmocnione za pomocg nitow
jednostronnych ewentualnie blachowkretoéw oraz uszczelnione tasmg samoprzylepng
o odpowiedniej trwatosci. Odcinki instalacji prowadzone jako widoczne, wierzchem po
Scianach i pod stropem, nalezy uszczelni¢ za pomocg uszczelek o odpowiedniegj
trwatosci.

Podtagczenia nawiewnikéw i wywiewnikbw nalezy wykonaé za pomocag
przewodow elastycznych z blachy aluminiowej. Szczelnos¢ instalacji powinna
odpowiadac klasie C wg normy PN-B-76001:96.

Po zmontowaniu instalacja powinna by¢ wyregulowana w celu uzyskania
projektowanych strumieni powietrza, z doktadnoscig wg normy PN-78/B-10440.

Wszystkie kanaty zewnetrzne izolowac termicznie matami z wetny mineralnej w
folii Alu mocowanej za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
uszczelni¢ pianka poliuretanowg i zatynkowac.

Préby i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-78/B—10440 “Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”, ktéra okresla warunki przystgpienia do prob i badan, zasady
wykonywania pomiarow oraz dokumentacje potrzebng do odbioru. Praktyczne
wskazowki w tym zakresie zawarte sg rowniez w “Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
Arkady 1988.

Instalacje wentylacyjne podlegajg regulacji w celu uzyskania zaktadanej wydajnosci
nawiewnikow i wywiewnikow z doktadnoscig +/— 10% (PN — 78/B — 10440).

Badania powinny obejmowaé rozruch urzadzen, prébe ruchu ciggtego, pomiary,
regulacje.

Pomiarom podlegajg nastepujgce parametry:

- wydajnos¢ strumienia powietrza,

- temperatury, wilgotno$¢é

- poziom hatasu,

- szczelnosé,

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej
instalacji wentylacyjnej. Prébe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody
wentylacyjne. Szczelno$¢é. Wymagania i badania”. Przewody wentylacyjne powinny
odpowiadac klasie szczelnosci C.

OTWORY REWIZYJNE!!!!

Otwory rewizyjne nalezy wykonaé w odlegtosci najwyzej co 10 m. Pomiedzy
otworami nie powinno by¢ wiecej jak dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz
45°. Ponadto nalezy zapewni¢ dostep (w zalezno ci od koniecznosci z jednej lub
obu stron) do przepustnic, klap ppoz ., nagrzewnic i chtodnic, ttumikéw hatasu,
filtrow kanatowych, itd. Otwory rewizyjne wykona zgodnie z: ,Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
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Tablica 1 Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
w Sciance przewodu
[mm] [mm]
200=<d<=315 300 100
315=<d<=500 400 200
>500 500 400

Tablica 2 Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju
prostokgtnym

Srednica przewodu Minimalne V\{y|_'n|ary otworu rewizyjnego
w Sciance przewodu
[mm] ]
=<200 300 100
200 < s <= 500 400 200
>500 500 400

W celu maksymalnego zmniejszenia hatasu wynikajgcego z pracy instalacji

wentylacyjnych zastosowano:

- centrale wentylacyjne w petnej obudowie z warstwg izolacyjng oraz amortyzacjg
zespotow wentylatorowych,

- ttumiki akustyczne,

- krocce i podktadki elastyczne,

- elastyczne potgczenia wentylatorow,

- izolacje termiczng kanatéw,

Ponadto nalezy stosowac:

- elastyczne opaski przy przejsciach kanatdw wentylacyjnych przez przegrody
budowlane,

- elastyczne podkfadki przy podparciach i podwieszeniach kanatdéw wentylacyjnych,

Wszystkie czerpnie i wyrzutnie nalezy malowaé¢ proszkowo w kolorze RAL
wskazanym w czesci architektury.

4.3.9 Instalacja klimatyzacji

Istniejgcy instalacje klimatyzacji na obiekcie zdemontowac i poddac utylizacji.

Zaprojektowano instalacje klimatyzacji dla wskazanych pomieszczen.

Zapotrzebowanie chtodu dla poszczegdlnych pomieszczen obliczono oparciu o

nastepujgce zatozenia:

- budynek potozony jest w |l strefie klimatycznej dla okresu letniego,

- temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla lata wynosi 30°C,

- temperatura obliczeniowa w pomieszczenia o catorocznym normowaniu temperatury
wynosi 26°C dla pomieszczen pracy,

Szczegotowy dobdr jednostek wraz z obliczeniami i zestawieniem materiatowym w
kartach doborowych ukfadu klimatyzaciji.
Jednostki zewnetrzne nalezy zamontowaé na systemowej konstrukcji wsporczej.

Podejscia do jednostek zewnetrznych wykonaé w ptaszczu z blachy nierdzewne;j.
Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ przewodem wykonanym z PVC
klejonego o $rednicy wskazanej w czesci rysunkowej do najblizszego pionu kanalizaciji
sanitarnej i wtgczy¢ do pionu poprzez zasyfonowane przytacze.
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Dla potrzeb central wentylacyjnych:

CNW1
zewnetrzna

ARUNO060GSS0

Moc chtodnicza 15,5 kW

Moc grzewcza 18,0 kW

Dla uktadu DXH centrali nagrzewnico/chtodnica

CNW2

zewnetrzna

ARUNO50GSS0

Moc chtodnicza 14,0 kW

Moc grzewcza 15,0 kW

Dla uktadu DXH centrali nagrzewnico/chtodnica

Dla potrzeb chtodzenia pomieszczen

Uktad K-VRF
zewnetrzna

PARTER
ARUNO060GSS0

Moc chtodnicza 15,5 kW

wewnetrzne

ARNU12GTAA4

Moc chtodnicza 3,6 kW

ARNU15GTAA4

Moc chtodnicza 4,5 kW

ARNU24GTAA4

Moc chtodnicza 7,1kW

Uktad K-VRF
zewnetrzna

PIEETRO
ARUNO8OLSS0

Moc chtodnicza 22,4 kW

wewnetrzne

ARNU12GTAA4

Moc chtodnicza 3,6 kW

ARNU24GTAA4

Moc chtodnicza 7,1kW

ARNU24GTAA4

Moc chtodnicza 7,1kW
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Dobér urzadzen chtodniczych sporzgdzono w oparciu o instalacje freonowa.
Szczegotowy dobdr jednostek wraz z obliczeniami i zestawieniem materiatowym w
kartach doborowych uktadu klimatyzacji.

Wytyczne montazu instalacji freonowe;.
Montaz instalacji chtodniczych (przewoddéw freonowych) prowadzi¢ zgodnie z BN-
79/2551-03 i PN-77/M-04605.
Instalacje po ptukaniu i prébach cisnienia i osuszeniu napetni¢ czynnikiem chtodniczym
w stanie cieczy.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréw WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz.nr 6

ul. Kolejowa 3

63-400 Ostrow WIkp.
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Wszystkie elementy instalacji freonowej wykonaé z materiatdéw posiadajgcych atest do
zastosowania z freonem.
Przewody freonowe zaizolowacé termicznie.
Kondensat wykraplajgcy sie na urzadzeniach klimatyzacyjnych odprowadzi¢ poprzez
zasyfonowane przewody kondensatu do kanalizacji.
Do urzadzen doprowadzi¢ zasilanie elektryczne i okablowanie systemowe zgodnie z
projektem branzy elektrycznej.
Przewody cieczowo-gazowe podwieszac do elementéw konstrukcyjnych budynku za
pomocg typowych podwieszen.
Nalezy przeprowadzi¢ przedmuchanie przewoddéw cieczowo-gazowych gazem
obojetnym
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano Montazowych cz. Il oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Przewody freonowe tgczace klimatyzatory z jednostkami zewnetrznymi wykonaé z rur
z miedzi chiodniczej tgczonej na lut twardy. Do celéw chitodniczych uzywac tylko rur
bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych,
nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie
wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody freonowe nalezy zaizolowaé
na catej dlugosci izolacjg typu FRIGO posiadajgcg certyfikat dla stosowania w
instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C). Przewody prowadzone na
zewnatrz budynku dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.
Catosc izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggdéw, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci. Catos¢ instalacji zamontowac
zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Préby szczelnosci instalacji freonowych.
Parametry pracy instalacji freonowych:

- Cisnienie robocze 1 - 12 bar,

- Cisnienie prébne 20,0 bar,

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych
rurociggach (z wyjatkiem ztgczy lutowanych i srubunkowych) w przypadku, kiedy
elementy rurociggu byty badane u wykonawcdéw tych elementow. Przed rozpoczeciem

tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzi¢ zgodnos$¢ z

dokumentacjg. Probe nalezy wykona¢ za pomocg azotu z zachowaniem

nastepujgcych warunkow:

- obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do probnego
powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgca 0,1 MPa
na minute,

- podczas badania rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek,

- po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno
by¢ rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wtoskowatych lub pekniec
oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni,

- prébe uwaza sie za pozytywng kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu
na wskazaniach manometréw, po uwzglednieniu poprawek zmian cisnienia azotu
zwigzanych ze zmiang jego temperatury wywotang czynnikami atmosferycznymi,

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
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Uwagi
Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywac wg:
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal —
zeszyt nr 6,
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI Instal
—zeszytnr7,
- \Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal —
zeszyt nr 12,
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
—wyd. SGGIiK W-a 1996,
- ,Instrukcja projektowania i montazu instalacji w systemie Wavin BOR Plus,
TECEflex — Informacja techniczna 02/2001,
Wykonawca wykonujgcy roboty instalacyjne winien posiadaé¢ stosowne uprawnienia
budowlane oraz zna¢ zasady wykonywania instalacji wg obowigzujgcych Polskich
Norm, Roboty instalacyjne wykonywac¢ pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, a wszystkie uzywane
materiaty i wyroby muszg posiada¢ sSwiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie,
Wykonawca instalacja sanitarnych w zakresie swoich prac ma wykonanie instalacji
niskoprgdowych oraz instalacji sterowniczych, wraz z podtgczeniem, wysterowaniem i
skalibrowaniem urzgdzen wg. DTR danego urzgdzenia,

4.3.10 Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr
62 poz. 628 z 2001r.) wytworca odpadow powstajgcych w wyniku swiadczenia ustugi
w zakresie budowy, rozbiorki i remontu obiektu jest podmiot, ktory swiadczy ustuge.

opracowat:
inz. Tadeusz Pietrowiak
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5. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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ASP-96 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE

63-400 Ostréw WIkp. ul. Wroctawska 58/4 tel. 62 / 735 27 73 fax 62 / 735 92 83 tel. kom. 601/ 78 12 62 e-mail: asp-96@wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
BUDOWLANEGO pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczna
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kolejowa 3
KATEGORIA OBIEKTU X
BUDOWLANEGO
NR | NAZWA JEDNOSTKI . ,
EWIDENCYJNEJ 301701 _1 miasto Ostrow Wlkp.
NR | NAZWA OBREBU ,
NR DZIALEK EWIDENCYJNYCH 6
INWESTOR - . . ey 1
imie | nazwisko lub nazwa inwestora Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowinskiego

ADRES INWESTORA 63-400 Ostrow Wlkp. ul. Wolnosci 2

BRANZA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
Inst. sanitarne - wewnetrzne
inz. nr ew_id._ upr. 74/69 _ o _
PROJEKTANT Tadeusz Pietrowiak | SSm b i S
urzadzen sanitarnych
czlonek WOIIB nr WKP/IS/0570/03 06.2024 r.
mgr inz.
OPRACOWANIE Krzysztof Pietrowiak
Ostrow WIkp. czerwiec 2024 r. TOM 1/ TECZKA 3
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1. Strona tytutowa projektu technicznego str. 1
2. Spis tresci projektu technicznego str. 2
3. Dokumenty dotgczone do projektu technicznego: str. 3
3.1 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych str. 4
3.2 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu
zawodowego str. 5

3.3 Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej str. 6
3.4 Oswiadczenie projektanta dot. mozliwosci podtgczenia projektowanego
obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej str. 7
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5. Czesc¢ rysunkowa projektu technicznego: str. 28
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IS6. Rzut pietra — instalacja ogrzewania 1:100  str. 34
IS7. Rzut przyziemia — instalacja klimatyzac;ji 1:100  str. 35
IS8. Rzut pietra — instalacja klimatyzacji 1:100  str. 36
IS9. Rzut przyziemia — instalacja wentylacji mechaniczne;j 1:50 str. 37
IS10. Rzut pietra — instalacja wentylacji mechanicznej 1:50 str. 38
IS11. Elewacje — instalacje sanitarne 1:50 str. 39
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3. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
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3.1 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

_ PREZYDIUM L
WOJEWODZKIE] RADY NARODOWE)
WYDZIAL BUDOWNICTWA, )
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

"W POZNANIU

PozNM%dmuméwgﬁfFWffmmmm19@?”n

| nu/69

Ne ewid. vprawn. .. 2070 =7

UPRAWNIENIA B_U_D_-OWLANE

. . Na pOdSTGWIe art. 18 art. 19 wst. 1 pkt 1 i orf 20. ust. 1 usf§wy z dnia 31 siycznTI;c :19(2!1 rnoo-
S
: .~ prawo budawlone (Dz.'U. or 7, poz. 46) araz § 29 §.. 2 U. U. - ' PK
rozporzqdzemo Przewodnlczqcego Komllelu Budowmclwc Urbanistyki i Archneklury z dnlo .

lO wrzesnia 1962 . w sprawie kwohhkoc]l fachowych asab wykonu[qcych funkc[e lech

niczne w budowmctwle powszechnym (Dz U nf 53, poz. poz. 266)

" Ob. PIETRONIAK iadeusz Jan .

1nzyn1er urzqdzen sanluarnyoh

: 25 listopada 1942 Te W Warszawie
urodzony dnia e Do 0 D TR

olfrz'y"muie
instalacji i urzqdzeﬁ sanitarnychr

w specmlnosm
‘ i 8 or d i3
uprawnienia budowlane do ... / oD Za‘ Zanla pI‘OJekUOW Anstz laCJ'Ll

uruqdzen sanltarnych,__2/1k1erowania Tobotami budowla~

nyml W zakresle oudowy insvalacji i urzadgzen sanltar-"

.-...—.—.-._._.—_._.__—.—-_._._.—.-._—._.__.._._.-.

Jbar oz - 2503/68 - W-12/4698 - 5000 .“1 \,/
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3.2 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzagdu zawodowego

® POLSKA

NN |z B A
&§: .
= INZYNIEROW
' !T/ | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DBJ-JBN-421 *

Pan Tadeusz Jan Pietrowiak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0570/03

adres zamieszkania ul. Matejki 21A/3, 63-400 Ostrow WIkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-01 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawne] wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Palskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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3.3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

Dz.U.z 2024 r. poz. 725

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng

63-400 Ostrow WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréow Wikp.
obreb ewid. 0073 Ostréw Wikp.

dziatka nr 6

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowinskiego
63-400 Ostrow WIkp. ul. Wolnosci 2

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz zapisami decyzji nr 6733.15.2024 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WPP.6733.1.16.2024 z dn.
12.06.2024 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
Instalacje sanitarne - wewnetrzne
inz. nr ewid. upr. 74/69
. : ienia budowlane do projektowania i ki i
PROJEKTANT Tadeusz Pietrowiak | i o et i
ul. Matejki 21a/3 urzadzen sanitarnych
63-400 Ostrow WIkp. czlonek WOIIB nr WKP/IS/0570/03 06.2024 r.
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3.4 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczace mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Dz.U.z 2024 r. poz. 725

OBIEKT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania

pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng

LOKALIZACJA: 63-400 Ostréw Wikp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostrow Wikp.
obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp.
dziatka nr 6

INWESTOR: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowinskiego

63-400 Ostrow WIkp. ul. Wolnosci 2

Oswiadczam, ze zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b, ustawy z dn. 10
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, Dz.U. z 2020 r. poz. 833, 743, 1086, z uwagi
na istniejgce w budynku przytgcze gazu z wewnetrzng instalacje gazu i kottownig
gazowa, pomimo lokalizacji w ulicy sieci cieptowniczej projektowany obiekt
Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych

na Biblioteke Publicznag
nie bedzie podtgczony do sieci cieptowniczej

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS

Instalacje sanitarne

inz. nr ewid. upr. 74/69
. . ienia budowl: d jektowania i ki ic
PROJEKTANT Tadeusz Pietrowiak e o T ™
ul. Matejki 21a/3 urzadzen sanitarnych
63-400 Ostrow WIkp. czlonek WOIIB nr WKP/IS/0570/03 06.2024 r.
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4. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

4.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych -
wewnetrznych dla Przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng, 63-400 Ostréw Wikp. ul.
Kolejowa 3, dziatka nr 6, obreb ewid. 0073 Ostrow WIkp. miasto, w fazie ,projekt
techniczny” w zakresie zgodnym z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju, z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz.U. z 2020 r. poz. 1609.

4.2 Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany w oparciu o:

- podktady budowlane architektoniczne,

- aktualne normy i przepisy projektowania,

- ustalenia z inwestorem,

- mapa zagospodarowania terenu w skali 1:500,

4.3 Koncepcja rozwigzan technicznych

4.3.1 Instalacja wodociggowa — zewnetrzna

Dla potrzeb biblioteki nalezy wykona¢ nowe przytgcze wodociggowe — wg. odrebnego
opracowania. Miejsce lokalizacji zestawu pomiarowego — zabudowa w pomieszczeniu
1.3.

4.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej — zewnetrzna

Dla potrzeb biblioteki nalezy wykonaC nowe przytgcze KS — wg odrebnego
opracowania. Z obiektu biblioteki wyprowadzono 2 odprowadzenia KS — zgodnie z
czescig rysunkowa.

4.3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej — zewnetrzna
Nalezy rozdzieli¢ instalacje kanalizacji sanitarnej projektowanej biblioteki oraz lokali z
2 i 3 pietra.
W pomieszczeniach remontowanych na parterze i pietrze znajdujg sie piony kanalizacji
sanitarnej uzytkowane przez lokale mieszkaniowe na 2 i 3 pietrze. Ze wzgledu na zty
stan techniczny wszystkie piony w obrebie parteru i pietra nalezy wymieni¢ na nowe w
technologii niskoszumowej jednoczesnie likwidujgc wszelkie podejscia z pomieszczen
parteru i pietra.
Istniejgca instalacje kanalizacji sanitarnej przynalezng do remontowanych
pomieszczenh zdemontowaé wraz z armatura i poddac utylizacji.
Kanalizacje sanitarng wewnetrzng podposadzkowa projektuje sie z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC-U (lite) taczonych na uszczelki gumowe. Przewody odptywowe
poziome nalezy wykonac¢ pod posadzkg na gtebokosci o przykryciu min. 40 cm (z rur
dla kanalizacji zewnetrznej klasy ,S”). Pozostatg instalacje wewnetrzng wykonac z rur
niskoszumowych.
Piony prowadzi¢ w bruzdach instalacyjnych; elewacji budynku(nalezy ocieplac) i
wyprowadzi¢ ponad dach budynku zakanczajgc wywiewkg. U dotu pionow
zamontowac rewizje.

Rurociggi odptywowe uktadaé ze spadkiem w kierunku studzienek
zewnetrznych. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody
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budowlane (tawy fundamentowe) wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje
wiekszych. Przestrzeh miedzy rurg a tuleja wypetni¢ materiatem elastycznym.

Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nieposiadajgcych odpornosci ogniowej nalezy
zastosowac kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej EI1120.
Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek.
Trasy projektowanych kanatéw oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w czesci
rysunkowej niniejszego projektu.

Nalezy stosowaC zawory napowietrzajgce bezobstugowe wysokiej klasy
bezodorowe szczelne.
Na granicy stref p.poz nalezy wszystkie rurociggi umiesci¢ w tulejach ostonowych
dostosowanych do REI przegrody.

4.3.4 Instalacja wody zimnej i cieptej

Nalezy rozdzieli¢ instalacje wodociggowg projektowanej biblioteki oraz lokali z 2 i 3
pietra.

W pomieszczeniach remontowanych na parterze i pietrze prowadzony jest pion
zasilajgcy lokale mieszkaniowe na 2 i 3 pietrze. Ze wzgledu na zly stan techniczny
pion w obrebie parteru i pietra nalezy wymieni¢ na nowy w technologii Pe-RT/AL./PE-
HD jednoczesnie likwidujgc wszelkie podejscia z pomieszczen parteru i pietra.
Istniejgcg instalacje wodociggowg przynalezng do remontowanych pomieszczen
zdemontowac wraz z armatura i poddaé utylizaciji.

Instalacje wodociggowag wykona¢ z rur systemu zaciskanego — Pe-RT/AL./PE-HD:
- prowadzonych w bruzdach $cian lub w przestrzeni sufitu podwieszonego
(doprowadzenie do armatury wyptywowej).

Ciepta wode projektuje sie dla potrzeb pojedynczych punktéw czerpalnych z
indywidualnych- podgrzewaczy przeptywowych STIEBEL ELECTRON EIL 4 PLUS
4,4kW.

Przewody projektuje sie z rur Pe-RT/AL./PE-HD sieciowanego.

Prowadzgc przewody nalezy wykonywa¢ kompensacje zgodnie z zaleceniami
producenta i wskazaniami graficznymi.

Na granicy stref p.poz nalezy wszystkie rurociggi umiesci¢ w tulejach ostonowych
dostosowanych do REI przegrody.

Mocowanie przewoddw — wykonaé zgodnie z danymi technologicznymi producenta.
Nalezy przestrzega¢ maksymalnych odlegtosci podpér przesuwnych rur poziomych i
pionowych.

Z uwagi na znaczng rozszerzalnos¢, nalezy prowadzi¢ je w sposéb maksymalnie
umozliwiajgcy samokompensacije.

Standard biatego montazu oraz armatury wedtug wskazan architektury oraz aranzac;ji
pomieszczen.

|zolacja - przewody wody zimnej nalezy zaizolowac cieptochronnie otuling Tubolit DG
lub podobng o gr.:

- DN 18-42 mm -6 mm,

- DN 54-76 mm -10 mm,

— przewody cwu i cyrkulacyjne nalezy zaizolowac cieptochronnie otuling Armstrong lub
podobna.

Izolacja:

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaizolowaé cieptochronnie otulinami z pianki
polietylenowej:
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Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 6 mm
wewn. 18 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 20 mm
wewn. 18 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy A6 mm
wewn. 22 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 20 mm
wewn. 22 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 6 mm
wewn. 25 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy 20 mm
wewn. 25 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 6 mm
wewn. 35 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 30 mm
wewn. 35 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 6 mm
wewn. 42 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy 30 mm
wewn. 42 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 10 mm
wewn. 48 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 10 mm
wewn. 54 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 50 mm
wewn. 54 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy m
wewn. 60 mm

Badanie szczelnosci instalacji:

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd oraz
pomalowaniem elementow instalacji, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czesé) powinna byé
skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$¢ te nalezy wykonaC przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢
przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ uprzednio urzgdzenia przed
przekroczeniem cisnienia roboczego. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjg¢ w
wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Dla
przewodow wielowarstwowych nalezy wykona¢ prébe szczelnosci pulsacyjng,
sktadajgcq sie z badania wstepnego i badania gtéwnego.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia
ci$nienia ponad wartosc¢ cisnienia prébnego.

W pomieszczeniach technicznych nalezy zamontowac ztgczke czerpalna wyposazong
w zawor zwrotny typ HA.

W pomieszczeniu przytgcza rozdziat wody uzytkowej wyposazy¢é w armature zgodnie
z projektem przytgcza — wg odrebnego opracowania.

Nie zaleca sie wykonywania pofgczen zaciskanych rozdzielczych w bruzdach
sciennych. Nalezy potgczenia trojnikowe i odejscia montowaC w przestrzeni stropu
podwieszonego.

W miejscach przejs¢ przewoddw wody przez Sciany nalezy je prowadzi¢ w tulejach
ochronnych producenta rur z uszczelnieniem np. elastyczng poliuretanowg masg
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uszczelniajgcg. Poziome przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%
w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu wody. Wszystkie przewody prowadzi¢
zgodnie z rysunkami.
Zuzycie wody na cele bytowe i socjalne dla obiektu okresla sie na podstawie:
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz.U. nr 8 poz. 70),
- Polskiej Normy PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu,

Wszystkie przewody wody zimnej i cieptej zaizolowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr 75, poz. 690. z
pozniejszymi zmianami.

L.p Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035
W/(m?2K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg pozycji 1-4 przechodzace przez Y2 wymagan z pozycji 1 — 4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1 — 4, utozone w Y2 wymagan z pozycji 1 — 4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji 40 mm
cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnagtrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane probie cisnienia. Cisnienie
prébne musi wynosic 1,5—krotng wartosc¢ cisnienia roboczego Pp=0,9 MPa. Przy probie
ci$nienia instalacji nalezy sie stara¢ o mozliwie niezmienng temperature czynnika
prébnego. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepng, gtdwng i
koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce
1,5 — krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi
w okresie 30min. by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 min.

Po dalszych 30 min. préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara.
Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy
przeprowadzi¢ prébe gtébwng. Czas proby gtébwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
cisnienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,2
bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ prébe
koncowg. W probie tej, w cyklach co najmniej 5 min., wytwarzane jest na przemian
ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie€ rur powinna byc¢
pozostawiona a stanie bezcisnieniowym. W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie
moze wystgpic nieszczelnosc.

Zrodto ciepta powinno byé zabezpieczone przed wzrostem temperatury
czynnikiem w instalacji ponad 60°C.
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4.3.5 Instalacja gazowa wewnetrzna
Nalezy rozdzieli¢ instalacje gazowg dla potrzeb biblioteki oraz lokali uzytkowych na 2
i 3 pietrze. Dla potrzeb biblioteki nalezy wykonaé nowe przytgcze gazowe — wg.
odrebnego opracowania. Dla potrzeb lokali 2 i 3 pietra nalezy wykonac¢ nowg instalacje
gazowg— wg. odrebnego opracowania.
Ze wzqgledu na brak wizji lokalnej i dokumentaciji istniejacej instalacji gazowej
nalezy wszelkie prace na obiekcie prowadzi¢ jako gazoniebezpieczne — pod
nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami do instalacji gazowe;.

4.3.6 Kottownia

W pomieszczeniu 2.5 znajduje sie istniejgcy kociot gazowy o mocy 24,0 kW z
zamknietg komorg spalania — dla potrzeb ogrzewania. Nie ulega on przebudowie.
Nalezy wymienic jego rure SPS i wyprowadzi¢ jg 0,5 m ponad gérna krawedz dachu
ze wzgledu na odlegtos¢ do czerpni centrali.

W pomieszczeniu 2.5 projektuje sie wentylacje mechaniczng — z tego wzgledu
uruchomienie kotta gazowego moze nastgpi¢ jedynie w przypadku dziatajgcej instalacji
wentylacji mechanicznej. Nalezy wykonaé ukfad elektryczny zabezpieczajgcy przed
pracg i uruchomieniem kotta w przypadku nie dziatajgcej instalacji wentylacji
mechanicznej. Wg. projektu elektrycznego. Wykonaé sprzezenie z centralg CNW2
oraz wentylatorem wyciggowym WW6. Uktad wentylacyjny CNW2 oraz WW6 musi
zapewni¢ rbwnowage nawiewno-wywiewng.

Centrala zapewnia nawiew do pomieszczenia 2.5 dla potrzeb wymiany powietrza w
pomieszczeniu kotta gazowego.

Brak informacji o stanie techniczny kotta. Nalezy wykonac jego przeglad; pompa
obiegowa musi zapewni¢ parametry obiegowe dPa=15,1kPa oraz V=665kg/h. W
przypadku braku wydatku na kotle tego wydatku nalezy przebudowac uktad kottowni o
sprzegto hydrauliczne i nowg pompe obiegowa.

Sprawdzi¢ dziatanie =zainstalowanego naczynia przeponowego oraz zaworu
bezpieczenstwa.

4.3.7 Instalacja ogrzewania

Istniejgcy instalacje grzewczg na obiekcie zdemontowac i poddaé utylizaciji.
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania pracuje w systemie zamknigetym i
zabezpieczona bedzie przeponowym naczyniem wzbiorczym. W najwyzszych
punktach zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce, w najnizszych zawory
spustowe ze ztgczka do weza.

Instalacje c.o. pracowac bedzie o parametrach 70/40°C.

Straty cieplne budynku obliczono na podst. PN - 91/B - 02020, dla |l strefy klimatycznej
zgodnie z PN-82/B-02403. Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto wg.
normy PN-82/B-02402.

Przewody gtéwne rozprowadzajgce czynnik grzewczy do projektowanego pionu
grzewczego rozdzielacza prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszonego.
Projektowane poziomy rozprowadzajgce, z rur stalowych czarnych zewnetrznie
ocynkowanych, tgczonych za pomocg ztgczek systemowych przez zaprasowanie
ztgczy, ztgczki zaciskowe ze stali weglowej, cynkowanej galwanicznie od zewnatrz wg
PN-EN 1254-1 z uszczelkami EPDM. Projektowane przewody instalacji c.o. prowadzi¢
w miare mozliwosci montazowych ze spadkiem w kierunku rozdzielcza w
pomieszczeniu kottowni.
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Rurociggi centralnego ogrzewania zaprojektowano z zastosowaniem kompensacji
naturalnej, punkty state i podpory przesuwne zamontowaé¢ zgodnie z technologig
wykonania i montazu wg wytycznych producentow.
Rury nalezy zawsze prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy samokompensacje
przewodow.
Do ogrzewania pomieszczenh zaprojektowano grzejniki ptytowe dolno zasilane i boczno
zasilane: jednoptytowe typ 11, dwuptytowe typ 21, 22 i trzyptytowe typ 33; grzejniki
dekoracyjne.
Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Grzejniki dolno
zasilane fgczy¢ z instalacjg poprzez blokowe, katowe zespoty przytgczeniowe.
Grzejniki boczno zasilane tgczy¢ z instalacjg poprzez zawory termostatyczne
montowane na zasilaniu oraz zawory grzejnikowe montowane na powrocie. Grzejniki
montowac na typowych zawiesiach grzejnikowych przy zachowaniu min. odlegtosci,
umozliwiajgcych tatwe czyszczenie grzejnika. Odpowietrzenie  grzejnikow
wykonywane bedzie poprzez reczne odpowietrzniki montowane na kazdym grzejniku.

Instalacja ogrzewania podiogowego

Projektowana instalacja ogrzewania podtogowego pracuje w systemie zamknietym i
zabezpieczona bedzie przeponowym naczyniem wzbiorczym. W najwyzszych
punktach zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce, w najnizszych zawory
spustowe ze ztgczka do weza.

Instalacje o.p. zasilana z instalacji c.0. o parametrach 70/40°C.

Straty cieplne budynku obliczono na podst. PN - 91/B - 02020, dla |l strefy klimatycznej
zgodnie z PN-82/B-02403. Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto wg.
normy PN-82/B-02402.

Instalacje ogrzewania poditogowego w oparto na rozwigzaniach marki HERZ.
Czynnikiem grzewczym bedzie woda z ukfadu instalacji grzejnikowej i zmieszana w
uktadach podmieszania w szafkach ogrzewania podiogowego o parametrach
38/30°C. oraz 31/25°C. - zaprojektowano w uktadzie tréjnikowym zasilajgcym 2 nowe
szafki rozdzielaczowe. Instalacje zasilajgcg o.p. zaprojektowano z rur tworzywowych
pex-al.-pex fgczonych za pomoca ztgczek systemowych przez zaprasowanie ztgczy w
systemie marki HERZ.

Na rozdzielaczach zastosowano przeptywomierze oraz sitowniki
zamykajgce/otwierajgce kazdg petle indywidualnie. Sterowanie sitownikami za
pomoca sterownika radiowego HERZ 3F 800 16 oraz termostatu radiowego TP155 dla
kazdej szafki rozdzielaczowej indywidualnie.

Regulacja instalacji odbywac¢ sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych Srednic
rurociggdw oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy
grzejnikach.

|zolacje

Grubosci izolacji projektuje sie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr 75, poz. 690. z pdzniejszymi zmianami.

L.p Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat
0,035W/(m?K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm | 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm | 30 mm
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3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrzne;j
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 | Przewody i armatura wg pozycji 1-4 przechodzace przez sciany | %2 wymagan z pozycji 1 — 4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1 — 4, utozone w Y2 wymagan z pozycji 1 — 4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg pozyciji 6 utozone w podiodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji 40 mm
cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm

izolacji cieplnej budynku)

Préby cisnieniowe

Po wykonaniu instalacji grzewczych nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje, a
nastepnie wykonac¢ probe szczelnosci. Proba szczelnosci instalacji winna byé
wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggdw w bruzdach, czy tez ich
obudowg. Po pomysinym zakonczeniu proby na zimno instalacje poddac prébie na
gorgco potgczonej z regulacjg urzadzen.

Préby cisnieniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegdélnych
etapodw wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy poddac prébie cisnienia na zimno
réwnej 1,5 razy ci$nienia roboczego.

Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania
w dniu proby w czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg parametrow pracy.

Prébe instalacji CO z rur stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
rur i obowigzujgcymi przepisami.

Montaz, proby i odbior instalacji.

Catosc robot nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-64/B-10400, ponadto nalezy przestrzegaé

nastepujgcych zasad:

- w czasie wykonywania préby szczelnosci potgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie
zawory grzejnikowe muszg znajdowaC sie w potozeniu catkowitego otwarcia.
Instalacje c.0. z zaworami termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong
zgodnie z PN-93/C-04601,

- po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ badania szczelno$ci na zimno i na gorgco,

- podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana
jej temperatury o 10°C powoduje zmiane cisnienia o0 0,5 do 1,0 bar,

Symbol i Liczba o  odwym Ddop ®dgrz . Wynik. . Wynik. . Wynik. Pokrycie
Pomieszczenia [°C] grzejnikéw [W] [W] [W] [W] ®op dgrz ddz strat
W] W] W] [%]
Kondygnacja 0, Rzedna 0,0m, Jednostka budynku 00
1.1 20 1p 850 850 850 0 470 0 0 55
1.10 20 1k 460 460 0 460 0 460 0 100
1.11 20 1k 492 492 0 492 0 492 0 100
1.2 20 1p 736 736 736 0 773 0 0 105
1.3 24 3p 1678 1678 1678 0 1678 0 0 100
1.4 20 1k 1740 1740 0 1740 0 1740 0 100
1.5 20 1k 363 363 0 363 0 363 0 100
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1.6 20 1k 185 185 0 185 0 185 0 100
1.7 20 1k 730 730 0 730 0 730 0 100
1.8 20 4p 1950 1950 1950 0 1943 0 0 100
1.9 20 1k 1153 1153 0 1153 0 1153 0 100
Kondygnacja 1, Rzedna 3,7m, Jednostka budynku 2.0
21 20 1k 278 278 0 278 0 278 0 100
22 20 3k 5415 5415 0 5415 0 5415 0 100
23 20 BRAK 46 46 0 0 0 0 0 0
24 20 1k 895 895 0 895 0 895 0 100
25 20 2k 1112 1112 0 1112 0 1112 0 100
2.6 20 1k 398 398 0 398 0 398 0 100
Symbol odb. = Symbol 0i ®dane . ®dobr ®zysk G 574 Op Typ L H D
pomiesz. [°C] [W] [W] W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] : [mm]
Kondygnacja: 0 Parter
Jednostka budynku: 00
G:1.10 1.10 20 460 460 0 13,9 68,6 40,2 FH20-600 800 600 104
G:1.11 1.1 20 492 492 0 15,7 68,7 41,7 FH20-600 900 600 104
G:1.4 1.4 20 1740 1740 0 617 685 443 C33-600 1200 600 152
G:1.5 1.5 20 363 363 0 10,1 656 34,8 C11-600 800 600 60
G:1.6 1.6 20 185 185 0 9,7 654 49 FH10-500 600 500 49
G:1.7 1.7 20 730 730 0 31,5 669 47 FH30-600 800 600 154
G:1.9 1.9 20 1153 1153 0 397 688 439 C33-600 800 600 152
Symbol sggi?ezlz. Typ ?;erﬂ] Opor [kPa] Xp Az = Nastawa
8 1.10 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 0,45 0,25 obr.
8 1.10 Zawor RA-N prosty 15 11,13 0,5 0,76 1,5
7 1.1 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 0,57 0,25 obr.
7 1.11 Zawor RA-N prosty 15 11,01 0,5 0,75 1,5
14_a 1.4 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,31 0,50 obr.
14_a 1.4 Zawor RA-N prosty 15 2,02 1,7 0,14 6,5
18 1.5 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 0,24 0,25 obr.
18 1.5 Zawor RA-N prosty 15 4,04 0,5 0,28 1,5
16_a 1.6 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 0,22 0,25 obr.
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16_a 1.6 Zawor RA-N prosty 15 4,16 0,5 0,28 1,5
19 1.7 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,3 0,25 obr.
19 1.7 Zawor RA-N prosty 15 2 1,1 0,14 4
10_a 1.9 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 3,64 0,25 obr.
10_a 1.9 Zawor RA-N prosty 15 5,11 0,8 0,35 3,5
Kondygnacja: 1 Pietro
Jednostka budynku: 2.0
G: 2.1 21 20 278 278 0 6,6 686 32,7 C11-600 700 600 60
G:2.2 2.2 20 1805 1805 0 764 682 479 NV 21/1600 860 1600 93
G:2.2 2.2 20 1805 1805 0 776 675 475 (brak)
G:2.2 2.2 20 1805 1805 0 856 692 511 NV 21/1600 790 1600 93
G:1.11 24 20 895 895 0 439 693 517 C21s-600 900 600 70
G:25 25 20 556 556 0 17,5 69,6 423 FH20-600 900 600 104
G:25 25 20 556 556 0 17,4 69,6 422 FH20-600 900 600 104
G: 2.6 2.6 20 398 398 0 12,1 67,4 391 FH20-600 800 600 104
Symbol sg’m;;'z_ Typ ?r;e:ﬂ Opér[kPa] Xp Az Nastawa
27_a 2.1 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 0,1 0,25 obr.
27_a 2.1 Zawor RA-N prosty 15 9,66 0,5 0,66 1
31_a 2.2 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,28 0,75 obr.
31_a 2.2 Zawor RA-N prosty 15 2,31 2 0,16 N
G:2.2 2.2 Zestaw RA-K przyt. dolne 20 5,26 1,1 0,36 55
G:2.2 2.2 Zestaw RA-K przyt. dolne 20 7,19 1. 0,49 5
33_a 2.4 Zawor RA-N prosty 15 6,15 0,8 0,42 3,5
33_a 2.4 Zawor RA-N prosty 15 6,15 0,8 0,42 3,5
3 25 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 0,7 0,25 obr.
3 25 Zawor RA-N prosty 15 12,75 0,5 0,87 1,5
24 2.5 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 0,71 0,25 obr.
24 25 Zawor RA-N prosty 15 12,34 0,5 084 1,5
22_a 2.6 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 0,33 0,25 obr.
22_a 2.6 Zawor RA-N prosty 15 12,91 0,5 0,88 1
Symbol PG SB  pow. VA  Typ rury Liczba Dt. rur - Nast. | Warstwy podtogi
Oktadzina SW . [m?: [cm] Sposo6b utozenia petli tacznie - zaw.
RAb prz.+pet.
[(m2-K)/W]
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Kondygnacja: 0 Parter; Jednostka budynku: 00

Podwodjny rozdzielacz mieszkaniowy: ; Liczba wyjsé: 5; Typ: Rozdzielacz z wkltadkami
zaworowymi i rotametrami; z.z.: Rotametr; z.p.: Zawoér regulacyjny; Szafka
rozdzielacza: BRAK;

Pomieszczenie: 1.1, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Basic

1.1 SB: 5 10 | Rura 75,2 4,00 Wylewka cementowa z dodatkiem
plytki wielowarstwowa 24,9+50,3 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
ceramiczne - PE-RT/AIU/PE-RT 4,5cm)
0,011 w zwojach 16x2,0 Basic EPS 045 DES 35-3

Slimak Ptyta EPS 040 20 mm

Zwoje: Zwoj 1

Pomieszczenie: 1.2, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Basic

1.2 SW: 18,2 30  Rura 53,7 1,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
ptytki wielowarstwowa 10,7+43,1 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
ceramiczne - PE-RT/AIU/PE-RT 4,5cm)
0,011 w zwojach 16x2,0 Basic EPS 045 DES 35-3

Slimak Ptyta EPS 040 20 mm

Zwoje: Zwoj 3

Pomieszczenie: 1.3, Liczba PG: 3
System taki sam jak domysiny: Basic

1.3_a zSB: 5,2 10 | Rura 96,2 1,50  Wylewka cementowa z dodatkiem
ptytki SW: 6,2 15 | wielowarstwowa 3,2+93,0 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
ceramiczne - PE-RT/AIU/PE-RT 4,5cm)
0,011 w zwojach 16x2,0 Basic EPS 045 DES 35-3

Slimak Ptyta EPS 040 20 mm

Zwoje: Zwoj 2
1.3_b zSB: 5,2 10 . Rura 101,2 = 1,50 | Wylewka cementowa z dodatkiem
ptytki SW: 6,1 15 | wielowarstwowa 8,6+92,6 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
ceramiczne - PE-RT/AIU/PE-RT 4,5cm)
0,011 w zwojach 16x2,0 Basic EPS 045 DES 35-3

Slimak Ptyta EPS 040 20 mm

Zwoje: Zwoj 1
1.3 ¢ zSB: 5,2 10 : Rura 106,2 2,00 | Wylewka cementowa z dodatkiem
plytki SW: 6,1 15 | wielowarstwowa 13,9+92,3 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
ceramiczne - PE-RT/AIU/PE-RT 4,5cm)
0,011 w zwojach 16x2,0 Basic EPS 045 DES 35-3

Slimak Ptyta EPS 040 20 mm

Zwoje: Zwoj 1

Kondygnacja: 0 Parter; Jednostka budynku: 00

Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: ; Liczba wyjs¢: 3; Typ: Rozdzielacz z wkladkami
zaworowymi i rotametrami; z.z.: Rotametr; z.p.: Zawor regulacyjny; Szafka
rozdzielacza: BRAK;

Pomieszczenie: 1.8, Liczba PG: 3
System taki sam jak domysiny: Basic

1.8_b zSB: 3,7 10 : Rura 107,7 = 3,00 | Wylewka cementowa z dodatkiem
plytki SW: 11,9 20 | wielowarstwowa 10,7+97,0 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
ceramiczne - PE-RT/AIU/PE-RT 4,5cm)
0,011 w zwojach 16x2,0 Basic EPS 045 DES 35-3

Slimak Ptyta EPS 040 20 mm

Zwoje: Zwoj 1
1.8a zSB: 3,8 10 | Rura 95,1 3,50  Wylewka cementowa z dodatkiem
plytki SW: 10,8 15 | wielowarstwowa 1,7493,4 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
ceramiczne - PE-RT/AIU/PE-RT 4,5cm)
0,011 w zwojach 16x2,0 Basic EPS 045 DES 35-3

Slimak Ptyta EPS 040 20 mm

Zwoje: Zwoj 2
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1.8d SW: 25 Rura 105,0 . 4,50  Wylewka cementowa z dodatkiem
ptytki wielowarstwowa 9,0+96,0 - do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
ceramiczne - PE-RT/AIU/PE-RT | 4,5cm)

0,011 w zwojach 16x2,0 - Basic EPS 045 DES 35-3

Slimak Plyta EPS 040 20 mm
Zwoje: Zwoj 1

Kondygnacja: 0 Parter; Jednostka budynku: 00

Powierzchnie grzane przytgczami, przypisane do zrodta: R2

Pomieszczenie: 1.8, Liczba PG: 3
System taki sam jak domysiny: Basic

1.8¢c 0,5 Wylewka cementowa z dodatkiem
plytki do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
ceramiczne - 4,5cm)

0,011 Basic EPS 045 DES 35-3

Ptyta EPS 040 20 mm

4.3.8 Instalacja wentylacji mechanicznej

Istniejgcy instalacje wentylacyjng na obiekcie zdemontowac i poddac utylizacji.

Dla zapewnienia komfortu uzytkowania pomieszczeh stosuje sie wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewna.

Aktywnos¢ uzytkownikow (ludzi):

- dla potrzeb pozostatych pomieszczen obiektu mata

Strumien powietrza zewnetrznego dla 1 osoby:

- dla potrzeb pomieszczen obiektu v =30 m%h

- krotnos¢ wymian pom. bibliotecznych n=4wym/h
Temperatura powietrza zewnetrznego:

- okres grzewczy tz = 253K (-18°C)
- okres letni tz = 303K (+30°C)
Temperatura powietrza wewnetrznego:

- okres grzewczy tw = 293K (+20°C)
- okres letni tw = 299K (+26°C)
Temperatura powietrza nawiewanego

- okres grzewczy th = 295K (+20°C)
- okres letni th = 291K (+20°C)

Obiekt projektuje sie wyposazy¢ w 2 zespoty wentylacyjne wyposazonych w centrale
nawiewno-wywiewne produkcji VTS. Wszystkie centrale wyposazone w fabryczne
uktady sterowania oraz w falowniki.

Wentylacja mechaniczna ma za zadanie: usuniecie nadmiernych zyskow ciepta latem,
dostarczanie sSwiezego powietrza do pomieszczen uzytkowych, a tym samym
stworzenie wiasciwych warunkéw dla przebywajgcych tam ludzi. Spetniajgc tym
samym wymaog sanitarno—higieniczny w zakresie zgodnym z obowigzujgcg normg PN-—
83/B—03430.

Dla pomieszczen wskazanych obiektu zastosowano mechaniczng wentylacje
nawiewno-wywiewng. Nawiew poprzez kratki i anemostaty.

Wywiew poprzez kratki wywiewne, anemostaty i okapy. Wszystkie kanaty izolowac¢
przy uzyciu otulin kauczukowych w ostonie Alu.

Kanaty wentylacyjne mocowane za pomocg atestowanych zawiesi.

- CNW1- centrala wentylacyjna dla potrzeb pomieszczen parteru

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
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Przyjeto 1 centrale nawiewno-wywiewng stojgcg-zewnetrzng wyposazong w sekcje
funkcjonalne: filtracji, odzysku ciepta — wymiennik rotorowy, chtodnico-nagrzewnice
freonowg w systemie DXH i wentylatorowe o parametrach technicznych:

Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew lato V =2400/2150 m3h
Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew zima V =2400/2150 m%h
Sprez dPa= 250Pa
Chtodnica/nagrzewnica DXH powietrza freonowa o mocy Qn =14,8 KW
Wymiennik rotorowy Qn = 30,7 kW
Automatyka centrali wentylacyjnej standardowa

Waga sekgiji: 377kg £10%

Centrale nalezy zamowi¢ z wiasna szafkg zasilajgco-sterujgca, tablicg sterowniczg z
komputerowym sterownikiem, przemiennikiem czestotliwosci do sterowania
wentylatora.

Szafe sterowniczg umiesci¢ w pomieszczeniu 1.9.

Sterownik umiesci¢ w pomieszczeniu sali reprezentatywne;.

Doktadna specyfikacja centrali wskazana w kartach technicznych doboru central.
Centrale posadowi¢ na ramie konstrukcyjnej nosnej wraz z podestem — min 40cm
nad terenem — rozwigzanie konstrukcji nosnej wg. projektu konstrukciji.

Na kanatach nalezy zamontowac ttumiki akustyczne kanatowe.

Jako elementy nawiewne w pomieszczeniach przyjeto nawiewniki ze skrzynkag
rozprezng i przepustnicg kratki nawiewne.

W uktadzie wywiewnym zastosowano kratki stalowe wraz ze skrzynkg rozprezng i
przepustnica.

- CNW2- centrala wentylacyjna dla potrzeb pomieszczen pietra

Przyjeto 1 centrale nawiewno-wywiewng podwieszang wyposazong w sekcje
funkcjonalne: filtracji, odzysku ciepta — wymiennik przeciwprgdowy heksagonalny,
chtodnico-nagrzewnice freonowg w systemie DXH i wentylatorowe o parametrach
technicznych:

Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew lato V =2100/1800 m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew zima V =2100/1800 m%h
Sprez dPa= 250Pa
Chtodnica/nagrzewnica DXH powietrza freonowa o mocy Qn=12,7 KW
Wymiennik przeciwprgdowy o mocy Qn =22,0 kW
Automatyka centrali wentylacyjnej standardowa

Waga sekgiji: 385kg £10%

Centrale nalezy zamowic z wtasna szafkg zasilajgco-sterujgca, tablicg sterowniczg z
komputerowym sterownikiem, przemiennikiem czestotliwosci do sterowania
wentylatora.

Szafe sterowniczg umiesci¢ w pomieszczeniu 2.5.

Sterownik umiesci¢ w pomieszczeniu sali reprezentatywne.

Doktadna specyfikacja centrali wskazana w kartach technicznych doboru central.
UWAGA:

Uktad zblokowany z praca kotta gazowego wg. opisu kottowni.!!!

Centrale zamocowa¢ za pomocg systemowych zawiesi na ramie konstrukcyjnej
no$nej — rozwigzanie konstrukcji nosnej wg. projektu konstrukciji.

Na kanatach nalezy zamontowac ttumiki akustyczne kanatowe.
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Jako elementy nawiewne w pomieszczeniach przyjeto nawiewniki ze skrzynkg
rozprezng i przepustnicg kratki nawiewne.
W uktadzie wywiewnym zastosowano kratki stalowe wraz ze skrzynkg rozprezng i
przepustnica.

Uktad wywiewny Ww1 - wentylator kanatowy

punkt pracy:

Ap=110Pa; Vw=80m?3/h

Lw=23dB(A); 230V, 29W

Wentylator praca — sprzezona z pracg centrali.

Zalgczanie za pomocg witgcznika o$wietlenia — zwtoka 3 min.
Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowej.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotow.

Lokalizacja uktadéw regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

Uktad wywiewny Ww2 - wentylator kanatowy

punkt pracy:

Ap=140Pa; Vw=50m3/h

Lw=23dB(A); 230V, 27W

Wentylator praca — sprzezona z pracg centrali.

Zatgczanie za pomocg wigcznika oswietlenia — zwtoka 3 min.
Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowej.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotéw.

Lokalizacja uktaddéw regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

Uktad wywiewny Ww3 - wentylator kanatowy

punkt pracy:

Ap=110Pa; Vw=80m3/h

Lw=23dB(A); 230V, 29W

Wentylator praca — sprzezona z pracg centrali.

Zatgczanie za pomocg wigcznika oswietlenia — zwtoka 3 min.
Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowe;j.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotéw.

Lokalizacja uktaddéw regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

Uktad wywiewny Ww4 - wentylator kanatowy

punkt pracy:

Ap=110Pa; Vw=80m?3/h

Lw=23dB(A); 230V, 29W

Wentylator praca — sprzezona z pracg centrali.

Zalgczanie za pomocg wigcznika o$wietlenia — zwtoka 3 min.
Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowej.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotow.

Lokalizacja uktadéw regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

Uktad wywiewny Ww5 - wentylator kanatowy

punkt pracy:

Ap=140Pa; Vw=50m3h

Lw=23dB(A); 230V, 27W

Wentylator praca — sprzezona z pracg centrali.

Zalgczanie za pomocg witgcznika o$wietlenia — zwtoka 3 min.
Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréw WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz.nr 6

ul. Kolejowa 3
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ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe
Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowej.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotéw.
Lokalizacja uktadéw regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

Uktad wywiewny Ww6 - wentylator kanatowy
punkt pracy:

Ap=140Pa; Vw=250m3/h

Lw=23dB(A); 230V, 80W

Wentylator praca — sprzezona z pracg centrali.
Praca ciggta.

UWAGA

Uktad zblokowany z pracg kotta gazowego wg. opisu kottowni.!!!
Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowej.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotéw.

Lokalizacja uktadéw regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

UWAGA

ZMIANA WYDAJNOSCI CENTRALI NA FALOWNIKU!!!!

Podejscia do nawiewnikdw/wywiewnikbw za pomocg przewodow flex. Na

odgatezieniach stosowac przepustnice oczkowe Irys.

Centrale muszg posiada¢ posiadac certyfikat wydany przez jednostke oceniajgcg

zgodnosc. Jednostka ta powinna posiadac akredytacje np. Eurovent.

Dobrane centrale charakteryzujg sie:

- przenikanie ciepta przez obudowe klasy: T2 wg PN-EN 1886: 2007,

- wptyw mostkéw ciepta klasy TB2 wg PN-EN 1886: 2007; -wytrzymato$¢ mechaniczna
obudowy klasy D1 wg PN-EN 1886: 2007; -szczelnos¢ obudowy klasy L1 wg PN-EN
1886: 2007,

- konieczna jest odpornos¢ obudowy na korozje , co najmniej - Blacha Alucynk AZ 150,
panel obudowy: izolacja -poliuretan-eliminacja absorpcji wilgoci, STANDARD
CENTRAL PODWIESZANYCH Plug&Play.

W przypadku central klimatyzacyjnych pojecie to oznacza urzgdzenie okablowane i

skonfigurowane, gotowe do pracy.

Kompaktowe Centrale Podwieszane z przeciwpragdowym rekuperatorem

heksagonalnym sg urzgdzeniami, ktére wyposazone muszg by¢ z zamontowanym i

skonfigurowanym:

- sterownikiem uPC,

- czescig mocowg zasilania,

- czujnikiem temperatury wywiewu,

- czujnikiem temperatury za odzyskiem,

- czujnikiem temperatury i wilgotnosci przed odzyskiem na wywiewie,

- czujnikiem réznicy cisnien na wentylatorach i filtrach,

- okablowaniem pod sitowniki przepustnic wlotu i wylotu powietrza,

- sitownikami przepustnic powietrza (wlotu o wylotu),

- okablowanym sitownikiem obejscia odzysku (sitownika by-pass),

- silnikami wentylatoréw,

- HMI Basic (bez konfiguraciji),

Pozostate elementy automatyki, ktére wynikajg ze specyficznej aplikacji dodatkowych

funkcji, dostarczane sg luzem do poditgczenia i zamontowania na obiekcie przez

uprawnionych wykonawcéw instalacji elektrycznych.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréw WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz.nr 6

ul. Kolejowa 3
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Nalezy wykonac¢ nastepujgce prace montazowe przy centralach:

- montaz i podtgczenie =zasilania oraz sygnatu sterowania do sitownika
nagrzewnicy/chtodnicy,

- montaz i podtgczenie sygnatu sterowania sitownikdw przepustnic (przewody sg
dotgczone),

- montaz i podtgczenie sygnatu sterowania termostatem przeciw zamrozeniowym
nagrzewnicy,

- montaz i podtgczenie zasilania oraz sygnatu sterowania,

Wymiennik heksagonalny

Sekcja wymiennika heksagonalnego zawierajgcego: wysokosprawny przeciwprgdowy
wymiennik heksagonalny, filtry powietrza mini-pleat klasy EU7 na nawiewie oraz EUS
oraz wysokosprawne wentylatory z silnikami EC o klasie IE4.

Wysokosprawny przeciwprgdowy rekuperator heksagonalny wyposazony w by-pass
zapobiegajgcy zamarzaniu wymiennika. Rekuperator zapewnia wymiane ciepta
pomiedzy strumieniami powietrza nawiewanego i wywiewanego bez ich mieszania
oraz bez transferu wilgoci pomiedzy nimi.

Dzieki specjalnej konstrukcji uzyskiwana jest wysoka efektywnos¢ odzysku ciepta az
do 90% przy zoptymalizowanych oporach przeptywu powietrza. 100% szczelnos¢
zapewniona jest przez dedykowang technologie podwaojnych zagiec ptyt.

Filtry Mini-Pleat

Filtry mini-pleat sg specjalng konstrukcjg filtrow dziatkowych. Sg one tak
zaprojektowane,

aby przy tej samej przestrzeni, ktdrg zajmujg tradycyjne filtry dziatkowe, zapewnic
kilkukrotnie wiekszg powierzchnie filtracji. Filtry skfadajg sie z ultracienkich
mikrowtokien, ktére sg pokryte specjalnym, skondensowanym spoiwem. Kulki
adhezyjne zapewniajg rownomierny przeptyw powietrza i wytrzymatosc filtra.

Filtry Mini Pleat sg testowane i zaprojektowane do stosowania w systemach filtracji
powietrza, ktére wymagajg sredniej i wysokiej wydajnosci filtracji, takich jak: szpitale,
zaktady opieki zdrowotnej, instytucje edukacyjne, produkcja mikroprocesorow i wiele
innych.

Wysokosprawne wentylatory z silnikami EC ( IE4+)

Lokalizacja paneli sterowniczych oraz szaf sterowniczych central wg. Projektu
elektrycznego.

Jako elementy nawiewne w pomieszczeniach przyjeto nawiewniki produkcji
szwedzkiej ze skrzynkg rozprezng i dysze dalekiego zasiegu. W uktadzie
wywiewnym zastosowano kratki stalowe z przepustnicg oraz zawory wywiewne
stropowe.

Zgodnie z aneksem p.poz nalezy zastosowaC na granicy stref p.poz odciecie za
pomocg klap topikowych RST zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Kanaty oznakowac strzatkami samoprzylepnymi.

Do catej armatury rewizyjnej instalacji sanitarnych zamontowanej w przestrzeni
sufitu podwieszanego, nalezy zapewni¢ dostep w konstrukcji sufitu podwieszanego.
W zwigzku z ograniczong przestrzenig sufitu podwieszonego nalezy wykonac izolacje
kauczukowg na kanatach wentylacji mechanicznej.

UWAGA
Nawiewniki muszg spetnia¢ wymogi wydatku oraz zasiegu L0,2 wskazanych w
czesci graficznej opracowania przy zachowaniu gtosnosci ponizej 22dBa.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréw WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz.nr 6
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Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg
montazu i obstugi dostarczong przez Dostawce. Przewody i ksztattki wentylacyjne
powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy
PN-EN-1505. Przewody okragte nalezy wykonac jako bezkotnierzowe, tgczone za
pomocg nasuwek i nypli. Potgczenia powinny by¢ wzmocnione za pomocg nitow
jednostronnych ewentualnie blachowkretoéw oraz uszczelnione tasmg samoprzylepng
o odpowiedniej trwatosci. Odcinki instalacji prowadzone jako widoczne, wierzchem po
Scianach i pod stropem, nalezy uszczelni¢ za pomocg uszczelek o odpowiedniegj
trwatosci.

Podtagczenia nawiewnikéw i wywiewnikbw nalezy wykonaé za pomocag
przewodow elastycznych z blachy aluminiowej. Szczelnos¢ instalacji powinna
odpowiadac klasie C wg normy PN-B-76001:96.

Po zmontowaniu instalacja powinna by¢ wyregulowana w celu uzyskania
projektowanych strumieni powietrza, z doktadnoscig wg normy PN-78/B-10440.

Wszystkie kanaty zewnetrzne izolowac termicznie matami z wetny mineralnej w
folii Alu mocowanej za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
uszczelni¢ pianka poliuretanowg i zatynkowac.

Préby i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-78/B—10440 “Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”, ktéra okresla warunki przystgpienia do prob i badan, zasady
wykonywania pomiarow oraz dokumentacje potrzebng do odbioru. Praktyczne
wskazowki w tym zakresie zawarte sg rowniez w “Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
Arkady 1988.

Instalacje wentylacyjne podlegajg regulacji w celu uzyskania zaktadanej wydajnosci
nawiewnikow i wywiewnikow z doktadnoscig +/— 10% (PN — 78/B — 10440).

Badania powinny obejmowaé rozruch urzadzen, prébe ruchu ciggtego, pomiary,
regulacje.

Pomiarom podlegajg nastepujgce parametry:

- wydajnos¢ strumienia powietrza,

- temperatury, wilgotno$¢é

- poziom hatasu,

- szczelnosé,

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej
instalacji wentylacyjnej. Prébe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody
wentylacyjne. Szczelno$¢é. Wymagania i badania”. Przewody wentylacyjne powinny
odpowiadac klasie szczelnosci C.

OTWORY REWIZYJNE!!!!

Otwory rewizyjne nalezy wykonaé w odlegtosci najwyzej co 10 m. Pomiedzy
otworami nie powinno by¢ wiecej jak dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz
45°. Ponadto nalezy zapewni¢ dostep (w zalezno ci od koniecznosci z jednej lub
obu stron) do przepustnic, klap ppoz ., nagrzewnic i chtodnic, ttumikéw hatasu,
filtrow kanatowych, itd. Otwory rewizyjne wykona zgodnie z: ,Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
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Tablica 1 Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
w Sciance przewodu
[mm] [mm]
200=<d<=315 300 100
315=<d<=500 400 200
>500 500 400

Tablica 2 Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju
prostokgtnym

Srednica przewodu Minimalne V\{y|_'n|ary otworu rewizyjnego
w Sciance przewodu
[mm] ]
=<200 300 100
200 < s <= 500 400 200
>500 500 400

W celu maksymalnego zmniejszenia hatasu wynikajgcego z pracy instalacji

wentylacyjnych zastosowano:

- centrale wentylacyjne w petnej obudowie z warstwg izolacyjng oraz amortyzacjg
zespotow wentylatorowych,

- ttumiki akustyczne,

- krocce i podktadki elastyczne,

- elastyczne potgczenia wentylatorow,

- izolacje termiczng kanatéw,

Ponadto nalezy stosowac:

- elastyczne opaski przy przejsciach kanatdw wentylacyjnych przez przegrody
budowlane,

- elastyczne podkfadki przy podparciach i podwieszeniach kanatdéw wentylacyjnych,

Wszystkie czerpnie i wyrzutnie nalezy malowaé¢ proszkowo w kolorze RAL
wskazanym w czesci architektury.

4.3.9 Instalacja klimatyzacji

Istniejgcy instalacje klimatyzacji na obiekcie zdemontowac i poddac utylizacji.

Zaprojektowano instalacje klimatyzacji dla wskazanych pomieszczen.

Zapotrzebowanie chtodu dla poszczegdlnych pomieszczen obliczono oparciu o

nastepujgce zatozenia:

- budynek potozony jest w |l strefie klimatycznej dla okresu letniego,

- temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla lata wynosi 30°C,

- temperatura obliczeniowa w pomieszczenia o catorocznym normowaniu temperatury
wynosi 26°C dla pomieszczen pracy,

Szczegotowy dobdr jednostek wraz z obliczeniami i zestawieniem materiatowym w
kartach doborowych ukfadu klimatyzaciji.
Jednostki zewnetrzne nalezy zamontowaé na systemowej konstrukcji wsporczej.

Podejscia do jednostek zewnetrznych wykonaé w ptaszczu z blachy nierdzewne;j.
Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ przewodem wykonanym z PVC
klejonego o $rednicy wskazanej w czesci rysunkowej do najblizszego pionu kanalizaciji
sanitarnej i wtgczy¢ do pionu poprzez zasyfonowane przytacze.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
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Dla potrzeb central wentylacyjnych:

CNW1
zewnetrzna

ARUNO060GSS0

Moc chtodnicza 15,5 kW

Moc grzewcza 18,0 kW

Dla uktadu DXH centrali nagrzewnico/chtodnica

CNW2

zewnetrzna

ARUNO50GSS0

Moc chtodnicza 14,0 kW

Moc grzewcza 15,0 kW

Dla uktadu DXH centrali nagrzewnico/chtodnica

Dla potrzeb chtodzenia pomieszczen

Uktad K-VRF
zewnetrzna

PARTER
ARUNO060GSS0

Moc chtodnicza 15,5 kW

wewnetrzne

ARNU12GTAA4

Moc chtodnicza 3,6 kW

ARNU15GTAA4

Moc chtodnicza 4,5 kW

ARNU24GTAA4

Moc chtodnicza 7,1kW

Uktad K-VRF
zewnetrzna

PIEETRO
ARUNO8OLSS0

Moc chtodnicza 22,4 kW

wewnetrzne

ARNU12GTAA4

Moc chtodnicza 3,6 kW

ARNU24GTAA4

Moc chtodnicza 7,1kW

ARNU24GTAA4

Moc chtodnicza 7,1kW
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Dobér urzadzen chtodniczych sporzgdzono w oparciu o instalacje freonowa.
Szczegotowy dobdr jednostek wraz z obliczeniami i zestawieniem materiatowym w
kartach doborowych uktadu klimatyzacji.

Wytyczne montazu instalacji freonowe;.
Montaz instalacji chtodniczych (przewoddéw freonowych) prowadzi¢ zgodnie z BN-
79/2551-03 i PN-77/M-04605.
Instalacje po ptukaniu i prébach cisnienia i osuszeniu napetni¢ czynnikiem chtodniczym
w stanie cieczy.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréw WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz.nr 6

ul. Kolejowa 3
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Wszystkie elementy instalacji freonowej wykonaé z materiatdéw posiadajgcych atest do
zastosowania z freonem.
Przewody freonowe zaizolowacé termicznie.
Kondensat wykraplajgcy sie na urzadzeniach klimatyzacyjnych odprowadzi¢ poprzez
zasyfonowane przewody kondensatu do kanalizacji.
Do urzadzen doprowadzi¢ zasilanie elektryczne i okablowanie systemowe zgodnie z
projektem branzy elektrycznej.
Przewody cieczowo-gazowe podwieszac do elementéw konstrukcyjnych budynku za
pomocg typowych podwieszen.
Nalezy przeprowadzi¢ przedmuchanie przewoddéw cieczowo-gazowych gazem
obojetnym
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano Montazowych cz. Il oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Przewody freonowe tgczace klimatyzatory z jednostkami zewnetrznymi wykonaé z rur
z miedzi chiodniczej tgczonej na lut twardy. Do celéw chitodniczych uzywac tylko rur
bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych,
nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie
wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody freonowe nalezy zaizolowaé
na catej dlugosci izolacjg typu FRIGO posiadajgcg certyfikat dla stosowania w
instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C). Przewody prowadzone na
zewnatrz budynku dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.
Catosc izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggdéw, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci. Catos¢ instalacji zamontowac
zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Préby szczelnosci instalacji freonowych.
Parametry pracy instalacji freonowych:

- Cisnienie robocze 1 - 12 bar,

- Cisnienie prébne 20,0 bar,

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych
rurociggach (z wyjatkiem ztgczy lutowanych i srubunkowych) w przypadku, kiedy
elementy rurociggu byty badane u wykonawcdéw tych elementow. Przed rozpoczeciem

tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzi¢ zgodnos$¢ z

dokumentacjg. Probe nalezy wykona¢ za pomocg azotu z zachowaniem

nastepujgcych warunkow:

- obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do probnego
powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgca 0,1 MPa
na minute,

- podczas badania rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek,

- po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno
by¢ rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wtoskowatych lub pekniec
oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni,

- prébe uwaza sie za pozytywng kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu
na wskazaniach manometréw, po uwzglednieniu poprawek zmian cisnienia azotu
zwigzanych ze zmiang jego temperatury wywotang czynnikami atmosferycznymi,

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
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Uwagi
Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywac wg:
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal —
zeszyt nr 6,
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI Instal
—zeszytnr7,
- \Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal —
zeszyt nr 12,
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
—wyd. SGGIiK W-a 1996,
- ,Instrukcja projektowania i montazu instalacji w systemie Wavin BOR Plus,
TECEflex — Informacja techniczna 02/2001,
Wykonawca wykonujgcy roboty instalacyjne winien posiadaé¢ stosowne uprawnienia
budowlane oraz zna¢ zasady wykonywania instalacji wg obowigzujgcych Polskich
Norm, Roboty instalacyjne wykonywac¢ pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, a wszystkie uzywane
materiaty i wyroby muszg posiada¢ sSwiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie,
Wykonawca instalacja sanitarnych w zakresie swoich prac ma wykonanie instalacji
niskoprgdowych oraz instalacji sterowniczych, wraz z podtgczeniem, wysterowaniem i
skalibrowaniem urzgdzen wg. DTR danego urzgdzenia,

4.3.10 Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr
62 poz. 628 z 2001r.) wytworca odpadow powstajgcych w wyniku swiadczenia ustugi
w zakresie budowy, rozbiorki i remontu obiektu jest podmiot, ktory swiadczy ustuge.

opracowat:
inz. Tadeusz Pietrowiak

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréw WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz.nr 6

ul. Kolejowa 3

63-400 Ostrow WIkp.
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Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréw WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz.nr 6

ul. Kolejowa 3
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BILANS POWIERZCHNI
POW.

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI |\ =110 ml]
1.1 |WIATROLAP PLYTKI GRESOWE 5,03
1.2 HALL / KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 41,30
1.3 STREFA SENIORA 1 WYKLADZINA PCV 34,92
1.4 STREFA SENIORA 2 WYKLADZINA PCV 42,38
1.5 KORYTARZ WYKLADZINA PCV 4,10
1.6 WC DAMSKIE PLYTKI GRESOWE 5,62
1.7 WC MESKIE / O.N. PLYTKI GRESOWE 5,57
1.8 STREFA DZIECI WYKLADZINA PCV 54,67
1.9 KUCHNIA WYKLADZINA PCV 28,13

110 |WC PRACOWNIKOW PLYTKI GRESOWE 5,08
1.11  |POM. PORZADKOWE PLYTKI GRESOWE 4,69
K1 KLATKA SCHODOWA WYKLADZINA PCV 3,86
POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI: | 235,35 m?

UWAGA:

- na poziomie parteru i pigtra przebiegajq istniejace piony KS - nalezy po wizji lokalnej i
demontazu zabudéw wymieni¢ wszystkie piony KS na nowe w technologii niskoszumowej PVC
- na poziomie kondygnacji wszystkie podejscia z obecnych przyboréw zdemontowa¢ a podej$cia
trwale zaslepi¢ zapewniaja¢ drozno$¢ istniejacej instalacji KS

UWAGA:

- w obiekcie istnieje uzytkowana instalacja gazowa - brak inwentaryzacji i przebiegu rurociggéw
gazowych.
uprawnieniami gazowymi.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA
AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostrozno$cig pod nadzorem osoby z

RZUT PRZYZIEMIA s1k-alioo
INSTALACJA KANALIZACJI '
Stadium: Branla: Data:
PROJEKT TECHNICZNY SANITARNA CZERWIEC 2024 r.

LEGENDA:

R

INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ
INSTALACJA KANALIZACJI ODPOWIETRZENIA

REWIZJA

INSTALACJA' KANALIZACJI PODSTROPOWEJ

PION KANALIZACJI SANITARNEJ

PION KANALIZACJI SANITARNEJ—NAPOWIETRZAJACY

Nazwa obiek: Przebudowa ze zmianN sposobu uzytkowania
pomieszczet handlowych na Bibliotekn
PublicznN w Ostrowie WIkp.
63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3

Adres obiektu: jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obriib ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant: in0. Tadeusz Pietrowiak upr. nr 74/69 Podpis:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES
W SPECJALNOSCI INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH

Asystent: Podpis:

mgr in0. Krzysztof Pietrowiak

ASP-9

63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrocjawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl

Rys. nr:

1IS1

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE
mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK
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LEGENDA:

INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ
INSTALACJA KANALIZACJI ODPOWIETRZENIA
INSTALACJA KANALIZACJI PODSTROPOWEJ

REWIZJA

PION KANALIZACJI SANITARNEJ

PION KANALIZACJI SANITARNEJ—NAPOWIETRZAJACY

BILANS POWIERZCHNI
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI pow.
' NETTO [m]]
K1 KLATKA SCHODOWA WYKLADZINA PCV 3,74
2.1 KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 9,71
2.2 BIBLIOTEKA / CZYTELNIA WYKLADZINA PCV 150,79
2.3 WC ON PLYTKI GRESOWE 5,24
WYKLADZINA KAUCZUK /
2.4 BIBLIOTEKA / SALA GIER 24,23
o /o ¢ PLYTKA
SZATNIA PERSONELU /
25 ANEKS KUCHENNY PLYTKI GRESOWE 14,67
2.6 WC PERSONELU PLYTKI GRESOWE 2,36
POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI: | 210,74 m?
UWAGA:
- na poziomie parteru i pigtra przebiegajq istniejace piony KS - nalezy po wizji lokalnej i
demontazu zabudéw wymieni¢ wszystkie piony KS na nowe w technologii niskoszumowej PVC
- na poziomie kondygnacji wszystkie podejscia z obecnych przyboréw zdemontowa¢ a podejscia
trwale zaslepi¢ zapewniaja¢ droznos¢ istniejacej instalacji KS
UWAGA:
- w obiekcie istnieje uzytkowana instalacja gazowa - brak inwentaryzacji i przebiegu rurociagéw
gazowych. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig pod nadzorem osoby z
uprawnieniami gazowymi.
NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA
AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654
Skala:
RZUT PIETRA 1?;()0
INSTALACJA KANALIZACJI '
Stadium: Branla: Data:
PROJEKT TECHNICZNY SANITARNA CZERWIEC 2024 r.
Nazwa obiek: Przebudowa ze zmianN sposobu uzytkowania
pomieszczet handlowych na Bibliotekn
PublicznN w Ostrowie WIkp.
63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3
Adres obiektu: jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obriib ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6
Projektant: in0. Tadeusz Pietrowiak upr. nr 74/69 Podpis:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES
W SPECJALNOSCI INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Asystent: . Podpis:
mgr inU. Krzysztof Pietrowiak
Rys. nr:

A s P 9 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE
- mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK

63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrocjawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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drzwiczki rewizyjne

podgrzewacz elektryczny

przeptywowy STIEBEL
ELECTRON EIL 4 PLUS
4,4kW

LEGENDA:

] podgrzewacz przeplywowy
3PS punkt staty
&° zawdr odcinajgey

rurociagi wody zimnej
rurociagi  wody cieplej

BILANS POWIERZCHNI
POW.

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI |\ =110 ml]
1.1 |WIATROLAP PLYTKI GRESOWE 5,03
1.2 HALL / KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 41,30
1.3 STREFA SENIORA 1 WYKLADZINA PCV 34,92
1.4 STREFA SENIORA 2 WYKLADZINA PCV 42,38
1.5 KORYTARZ WYKLADZINA PCV 4,10
1.6 WC DAMSKIE PLYTKI GRESOWE 5,62
1.7 WC MESKIE / O.N. PLYTKI GRESOWE 5,57
1.8 STREFA DZIECI WYKLADZINA PCV 54,67
1.9 KUCHNIA WYKLADZINA PCV 28,13
110 |WC PRACOWNIKOW PLYTKI GRESOWE 5,08
1.11  |POM. PORZADKOWE PLYTKI GRESOWE 4,69
K1 KLATKA SCHODOWA WYKLADZINA PCV 3,86
POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI: | 235,35 m?

UWAGA:

- na poziomie parteru i pigtra przebiega niezinwentaryzowana instalacja wodociagowa -
zasilajacq w wode pomieszczenia mieszkalne - ze wzgledu na stan inwentaryzacji nalezy ja.
wymieni¢ w obrebie piwnic, parteru i 1 pietra na nowa w technologii PEX zaciskany. Na
poziomie parteru i pietrado pomieszczen podlegajacych przebudowie nalezy wykonaé catkiel
nowa instalacje z osobnego przytacza - nalezy zdemontowac wszelkie odejscia na poziomie
parteru i 1 pietra.

UWAGA:

- w obiekcie istnieje uzytkowana instalacja gazowa - brak inwentaryzacii i przebiegu rurociagéow

gazowych. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig pod nadzorem osoby z
uprawnieniami gazowymi.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

m

RZUT PRZYZIEMIA s1k-alioo
INSTALACJA WZ.; WC. '
Stadium: Branla: Data:
PROJEKT TECHNICZNY SANITARNA CZERWIEC 2024 r.
Nazwa obiek: Przebudowa ze zmianN sposobu uzytkowania
pomieszczet handlowych na Bibliotekn
PublicznN w Ostrowie WIkp.
63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3
Adres obiektu:

jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obriib ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant: in0. Tadeusz Pietrowiak upr. nr 74/69 Podpis:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES
W SPECJALNOSCI INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH

Asystent: Podpis:

mgr in0. Krzysztof Pietrowiak
A s P 9 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE
- mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK

63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrocjawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl

Rys. nr:
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BILANS POWIERZCHNI

POW.
NR POM.[ NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI NETTO [m]]
K1 KLATKA SCHODOWA WYKLADZINA PCV 3,74
2.1 |KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 9,71
2.2 [BIBLIOTEKA/CZYTELNIA WYKLADZINA PCV 150,79
2.3 |WCON PLYTKI GRESOWE 5,24
WYKLADZINA KAUCZUK /

2423

2.4  |BIBLIOTEKA/SALA GIER PEYTKA

SZATNIA PERSONELU/

2.5 ANEKS KUCHENNY PLYTKI GRESOWE 14,67
2.6 |WCPERSONELU PLYTKI GRESOWE 2,36
POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI: | 210,74 m?

UWAGA:
- na poziomie parteru i pietra przebiega niezinwentaryzowana instalacja wodociagowa -

zasilajacg w wode pomieszczenia mieszkalne - ze wzgledu na stan inwentaryzacji nalezy jg

wymieni¢ w obrebie piwnic, parteru i 1 pietra na nowa w technologii PEX zaciskany. Na

poziomie parteru i pietrado pomieszczen podlegajacych przebudowie nalezy wykona¢ catkiem
nowa instalacje z osobnego przytacza - nalezy zdemontowac wszelkie odejscia na poziomie

parteru i 1 pigtra.

UWAGA:

- w obiekcie istnieje uzytkowana instalacja gazowa - brak inwentaryzacji i przebiegu rurociggéw
gazowych. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig pod nadzorem osoby z

uprawnieniami gazowymi.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

Skala:
RZUT PIETRA 1-100
INSTALACJA WZ.; WC_; '
Stadium: Branla: Data:
PROJEKT TECHNICZNY SANITARNA CZERWIEC 2024 .
Nazwa obiek: Przebudowa ze zmianN sposobu uzytkowania
pomieszczet handlowych na Bibliotekn
PublicznN w Ostrowie WIkp.
63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3
Adres obiektu: jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obriib ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6
Projektant: in0. Tadeusz Pietrowiak upr. nr 74/69 Podpis:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES
W SPECJALNOSCI INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Asystent: . Podpis:
mgr inU. Krzysztof Pietrowiak

A s P 9 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE || Rys.nr:
- mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK

63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrocjawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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Rozdzielacz: R1

Typ: Rozdzielacz z wkjadkami zaworowymi i rotametrami
Typ szafki:

G =79,2 [kg/h]

A B ®p min = 13,00 [kPa]

: Nr [ Typ Do odbiornika G Nast. (P) | op (P)
[kg/h] [kPa]

1| Podjoga grzewcza 12 61,7 1,00 25,23

2 [ Podioga grzewcza 11 120,7 3,00 19,59

3| Podioga grzewcza 13 b 74,5 1,50 22,38

4| Podjoga grzewcza 13 ¢ 61,9 1,00 25,44

R 5 [ Podjoga grzewcza 1.3_a 59,3 1,00 23,39

Rozdzielacz: R2

i / - | | | | | | | | | | | | | | I | | I | I | II I I — Typ: Rozdzielacz z wkiadkami zaworowymi i rotametrami
it |l : : 600 mm FH10-50! Typ szafki:
! e v - : . 5 %%(mc/ G = 50,9 [kg/h]
! i [ 1.6 nikowe @p min = 23,94 [kPa]
1 I : - : . M 1790 Nr | Typ Do odbiornika G Nast. (P) | op (P)
l i : & [ il ! X1, W odym: 73 - [kg/h] [kPa]
'i LA~ ow .7-.{‘.;72 "—“E‘] ........... '[ ..... = - 1| Podjoga grzewcza 18b 1137 3,00 17.29
- II éi @ [ M:f;n, "-Ku‘]v:m [ q;'w;,,,s 5@ i 2 | Podioga grzewcza 1.8a 122,6 3,50 15,32
L = IR T N— il : y | TZeIqu ,4 3| Podioga grzewcza 1.8d 143,6 450| 11,63
I | - .
| | I (41 [ ]
} podiogowe———| i} [D a | 0600 800
HEEE====5 i /2 | 1 | | 7
! L | ! i i rzestrzeni |
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sl || |2 i === 6,50 L[N POW.
50) @ - o
; 1 | E 6 s N NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAI POSADZKI |\ETT0 [m)]
| : —
SHsmATo i : 33-6001200 m prowadzenie w przsstrzeni 1.1 [WIATROLAP PLYTKI GRESOWE 5,03
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1.2+3°C 4 S
[ wym, 5 i - :——:—:——:— /-/i)\:’ _ 1.3 STREFA SENIORA 1 WYKLADZINA PCV 34,92
podidgc S eiad
. i | BERE 7t 14  |STREFASENIORA2 WYKLADZINA PCV 4238
ZK-PWP| [  ——— . | L
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- - T I e 1.6 WC DAMSKIE PLYTKI GRESOWE 5,62
. b 114 -
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GEE(NA»;AL._—J = I
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BILANS POWIERZCHNI
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI | o lV:
' NETTO [m]]
K1  |KLATKA SCHODOWA WYKLADZINA PCV 3,74
2.1 |KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 9,71
2.2 |BIBLIOTEKA / CZYTELNIA WYKLADZINA PCV 150,79
2.3  |[wCoN PLYTKI GRESOWE 5,24
WYKLADZINA KAUCZUK /

. 24,23

2.4  |BIBLIOTEKA/ SALA GIER S

SZATNIA PERSONELU /
25 | ANEKS KUGHENNY PLYTKI GRESOWE 14,67
2.6 |WCPERSONELU PLYTKI GRESOWE 2,36
POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI: | 210,74 m?
UWAGA:

- na poziomie parteru i pigtra przebiegajq instalacje centralnego ogrzewania nalezy

zdemontowac i poddac utylizacji

UWAGA:

- w obiekcie istnieje uzytkowana instalacja gazowa - brak inwentaryzacii i przebiegu rurociagéw
gazowych. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig pod nadzorem osoby z

uprawnieniami gazowymi.
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PROJEKT TECHNICZNY SANITARNA CZERWIEC 2024 r.
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BILANS POWIERZCHNI
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI pow.
OM. (0] SZC (6] J POS NETTO [m]]
11 WIATROLAP PLYTKI GRESOWE 5,03
1.2 HALL / KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 41,30
1.3 STREFA SENIORA 1 WYKLADZINA PCV 34,92
1.4 STREFA SENIORA 2 WYKLADZINA PCV 42,38
1.5 KORYTARZ WYKLADZINA PCV 4,10
1.6 WC DAMSKIE PLYTKI GRESOWE 5,62
1.7 WC MESKIE / O.N. PLYTKI GRESOWE 5,67
1.8 STREFA DZIECI WYKLADZINA PCV 54,67
19 KUCHNIA WYKLADZINA PCV 28,13
1.10 WC PRACOWNIKOW PLYTKI GRESOWE 5,08
1.11  |POM. PORZADKOWE PLYTKI GRESOWE 4,69
K1 KLATKA SCHODOWA WYKLADZINA PCV 3,86
POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI: | 235,35 m?
UWAGA:
- na poziomie parteru i pietra przebiegaja instalacje chtodzenia nalezy zdemontowac. Instalcje
nalezy poddaé utylizacji a urzadzenia przekaza¢ inwestorowi.
UWAGA:
- w obiekcie istnieje uzytkowana instalacja gazowa - brak inwentaryzacji i przebiegu rurociggéw
gazowych. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z nalezytq ostroznoscig pod nadzorem osoby z
uprawnieniami gazowymi.
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BILANS POWI

ERZCHNI

NR POM.

NAZWA POMIESZCZENIA

RODZAJ POSADZKI

POW.
NETTO [m]]

K1

KLATKA SCHODOWA

WYKLADZINA PCV 3,74

2.1

KOMUNIKACJA

WYKLADZINA PCV 9,71

2.2

BIBLIOTEKA / CZYTELNIA

WYKLADZINA PCV 150,79

2.3

WC ON

PLYTKI GRESOWE 5,24

2.4

BIBLIOTEKA / SALA GIER

WYKLADZINA KAUCZUK /

2423
PLYTKA

2.5

SZATNIA PERSONELU/
ANEKS KUCHENNY

PLYTKI GRESOWE 14,67

2.6

WC PERSONELU

PLYTKI GRESOWE 2,36

POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI:

210,74 m?

UWAGA:

- na poziomie parteru i pietra przebiegaja instalacje chtodzenia nalezy zdemontowac. Instalcje

nalezy podda¢ utylizacji a urzadzenia przekaza¢ inwestorowi.

UWAGA:

- w obiekcie istnieje uzytkowana instalacja gazowa - brak inwentaryzacji i przebiegu rurociggéw
gazowych. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostrozno$cia pod nadzorem osoby z

uprawnieniami gazowymi.
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BILANS POWIERZCHNI

POW.
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI |\ =11 (ml]
1.1 |WIATROLAP PLYTKI GRESOWE 5,03
1.2 HALL / KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 41,30
13 STREFA SENIORA 1 WYKLADZINA PCV 34,92
1.4 STREFA SENIORA 2 WYKLADZINA PCV 42,38
1.5 KORYTARZ WYKLADZINA PCV 4,10
1.6 WC DAMSKIE PLYTKI GRESOWE 5,62
1.7 WC MESKIE / O.N. PLYTKI GRESOWE 5,67
1.8 STREFA DZIECI WYKLADZINA PCV 54,67
1.9 KUCHNIA WYKLADZINA PCV 28,13
1.10  |WC PRACOWNIKOW PLYTKI GRESOWE 5,08
1.11  |POM. PORZADKOWE PLYTKI GRESOWE 4,69
K1  [KLATKA SCHODOWA WYKLADZINA PCV 3,86
POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI: | 235,35 m?

-

Nawiewnik np. EAGLE C 200-600 + ALSc 160-200

V =170m3/h

Nawiewnik np. EAGLE C 200-600 + ALSc 160-200

V =170m3/h

Wywiewnik np. EAGLE C 250-600 +ALSc

V =180m3/h

Wywiewnik np. EAGLE C 250-600 +ALSc

V=

365m3/h

ttumik kanato
@125; L=600

Ww4- wentylator kanatowy
TDSILENT 350/125 3V,
punkt pracy:

Ap=110Pa; Vw=80m3/h
Lw=23dB(A); 230V, 50W
praca sprzezona

z wylgcznikiem oswietlenia
+ zwloka czasowa 2min

Ww3- wentylator kanatowy

TDSILENT 350/125 3V,
punkt pracy:

Ap=110Pa; Vw=80m3/h
Lw=23dB(A); 230V, 50W
praca sprzezona

z wylgcznikiem oswietlenia
+ zwloka czasowa 2min

Wywiewnik EXCa125

80m3/h

UWAGA:

- ha poziomie parteru i pifitra przebiegajNce instalacje wentylacji mechanicznej -
nalelly zdemontowal. Instalcjii nalely poddal utylizacji a urzNdzenia przekazal inwestorowi.

UWAGA:

- w obiekcie istnieje ulytkowana instalacja gazowa - brak inwentaryzacji i przebiegu rurociNg -w gazowych.
Wszelkie prace nalely prowadzil z nalelytN ostrolnoSciN pod nadzorem osoby z uprawnieniami gazowymi.

UWAGA:

- kanaly wentylacyjne wykona¢ w klasie szczelnosci C

- w drzwiach wykona¢ podciecia w celu zréwnowazenia przeptywow powietrza

- ze wzgledu na liczne kolizje instalacji wentylacji mechanicznej z konstrukcjq budynku wszystkie
przekucia i obejscia uzgodnia¢ wg. branzy architektury i konstrukcji

- konstrukcje pod kanaty wentylacyjne na dachu wg. projektu konstrukcji

LEG

ENDA:

1
L 1

kanat nawiewny / powietrza $wiezego

kanat wywiewny/ powietrza zuzytego

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA WENTYLACJI MECH.

Skala:

1:50

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Branla:
SANITARNA

Data:

CZERWIEC 2024 r.

Nazwa obiektu:

Przebudowa ze zmianN sposobu uzytkowania
pomieszczeE handlowych na Bibliotekfi
PublicznN w Ostrowie WIKp.

Adres obiektu:

63-400 Ostr-w WIikp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obriib ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant:

in0. Tadeusz Pietrowiak upr. nr 74/69
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEG
W SPECJALNOSCI INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH

Podpis:

Asystent:

mgr in0. Krzysztof Pietrowiak

Podpis:

ASP-9

63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrocjawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE
mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK

Rys. nr:

1S9
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V =375m3/h

Wywiewnik np. EAGLE C 250-600 +ALSc

V =375m3/h
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masa: 385kg+10%
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Skala:
RZUT PIETRA 150
INSTALACJA WENTYLACJI MECH. '
Stadium: Branla: Data:
PROJEKT TECHNICZNY SANITARNA CZERWIEC 2024 r.
Nazwia obiektu: Przebudowa ze zmianN sposobu uzytkowania

pomieszczeE handlowych na Bibliotekfi
PublicznN w Ostrowie WIkp.
63-400 Ostr-w Wikp. ul. Kolejowa 3

Adres obiektu: jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obrib ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant: in0. Tadeusz Pietrowiak upr. nr 74/69 Podpis:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES
W SPECJALNOSCI INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH

Asystent: . Podpis:
mgr inU. Krzysztof Pietrowiak

A s P 9 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE || Rys. nr:
- mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK S 10

63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrocjawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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LEGENDA:

[
—

kanat

ywiewny/ pawietrza

kanal nawiewny / powietrza swiezego
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NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654




wyrzutnia dachowa 600x300
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5y ( Skala:
412 NE 800x400 ELEWACJE 15 0
s .
; 5 INSTALACJE SANITARNE
________________ H_" _'_ e L e ) Stadium: Branla: Data:
s PROJEKT TECHNICZNY SANITARNA CZERWIEC 2024 .
— Nazwa obiektu: Przebudowa ze zmianN sposobu uzytkowania
pomieszczeE handlowych na Bibliotekfi
I PublicznN w Ostrowie WIkp.
63-400 Ostr-w Wikp. ul. Kolejowa 3
CENTRALA CNW1 Adres obiektu: jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
Vn=2400m3/h; Vw=2150m3/h obriib ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6
. y Projektant: in0. Tadeusz Pietrowiak upr. nr 74/69 Podpis:
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Asystent: . Podpis:
magr inU. Krzysztof Pietrowiak
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