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2. SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Strona tytutowa projektu zagospodarowania dziatki str.1
2. Spis tresci projektu zagospodarowania dziafki str. 2
3. Dokumenty dotgczone do projektu: str. 3
3.1 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych str. 4
3.2 Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu

Zawodowego str. 5
3.3 Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j str. 6
3.4 Oswiadczenie projektanta dot. mozliwosci podtgczenia projektowanego

obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej str. 7

4. Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki: str. 8-15

4.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego
4.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu:

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

c¢) uktad komunikacyjny

d) sposdéb dostepu do drogi publiczne;j

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

f) uksztattowanie terenu i zieleni

4.4 Zestawienie powierzchni:

a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych
b) Powierzchnia drog, parkingéw, placéw i chodnikow

c) Powierzchnia biologicznie czynna

d) Powierzchnia innych czesci terenu

e) Powierzchnia terenu

4.5 Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorskg

c) okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

4.6 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, oraz z ich
parametrami technicznymi

4.7 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

4.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

5. Czesc¢ rysunkowa zagospodarowania dziatki str. 16

U1. Projekt zagospodarowania dziatki — plansza podstawowa 1:500  str. 17

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréow WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz. nr 6
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3. DOMUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréow WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz. nr 6

ul. Kolejowa 3

63-400 Ostrow Wikp.
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3.1 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

e L R R

WOTEWODA KALSKI

Kalisz, dnia 10 grudnia 1998 roku

NB/U/ - 7342167 198
DECYZJA Nr 42/98

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8
z 1995r. poz. 38), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Pawla Adama Wozniaka z dnia 19.10.1998r., na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane, ziozonego w dniu
3 grudnia 1998r. przed Komisjg do oceny przygotowania zawodowego oséb
ubiegajacych sig o uzyskanie uprawnien budowlanych powotang Zarzgdzeniem
Wojewody Kaliskiege Nr 93 z dnia 11.09.1995r. (z pdzniejszymi zmianami),

nadaje

Panu Pawlowi Adamowi Wozniakowi

magistrowi inzynierowi architektowi
ur. dn. 4 grudnia 1971 roku w Ostrowie Wilkp

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ]
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez
Wojewode Kaliskiego Zarzadzeniem Nr 93 z dnia 11.09.1995r. z pézniejszymi
zmianami, posiadania przez Pana Pawfa Adama Wozniaka wymaganego prawem
wyksztalcenia - Politechniki Wroclawskiej, Wydzialu Architektury oraz praktyki
zawodowe] koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci
i po uzyskaniu w dniu 3 grudnia 1898 roku pozytywnego wyniku egzaminu
na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysluguje prawo wniesienia odwotlania do Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.

Otrzymuia: .
1. Pan Pawet Adam Wozniak

63-400 Ostrow Wikp, ul. Maj
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru
00-512 Warszawa, ul. Kr

3. ala
STWIERDZA sig, ze decyzja niniejszicy
jest prawomocna i podiega wykonani

z dnlem 1104,/1%‘33\’

St. Inspektor Wjewddzki

Lo
inz, Aicia Tomczyk k

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
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3.2 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzgdu zawodowego

&

IZBA ARCHITEKTOW

‘RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEY
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Pawel Adam Woiniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr NB/U/~7342/67/98,

jest wpisany ha liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0252.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-02-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0252-5B74-8EEF-8CF9-858A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréow WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz. nr 6

ul. Kolejowa 3

63-400 Ostrow WIkp.
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3.3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Dz.U. z 2024 r. poz. 725

OBIEKT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng

LOKALIZACJA: 63-400 Ostréw WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostrow Wikp.
obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp.
dziatka ewid. nr 6

INWESTOR: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowinskiego
63-400 Ostrow WIkp. ul. Wolnosci 2

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz zapisami decyzji nr 6733.15.2024

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WPP.6733.1.16.2024 z dn.
12.06.2024 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS

Projekt zagospodarowania dziatki
Inwentaryzacja
Architektura

mgr inz. arch. upr. nr NB/U/7342/67/98
L3 prawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
PROJEKTANT Pawei A Wozmak :‘v sp::vcj:ilnt)éciuarcz)}llitektonicznejj e - o
ul. Budowlanych 8 cztonek WOIA nr WP-0252 06.2024
63-400 Ostréw Wlkp. : r.
PROJEKTANCI UCZESTNICZACY W OPRACOWANIU PROJEKTU
Konstrukcja
mgr inz upr. nr BN —10.9/32/82
A ienia budowl: ds jekt ia i ki i
PROJEKTANT Jerzy Wozniak robotami budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosei
ul. Ma_]dan 1/10 konstrukcyjno - budowlanej
63-400 Ostrow Wlkp. cztonek WOIIB nr WKP/BO/5717/01
Inst. sanitarne - wewnetrzne
inz. nr ewid. upr. 74/69
: : prawnienia budowlane do projektowania i kierowania
PROJEKTANT Tadeus'Z.PletI'OWIak :obot;rlli lt)ud:)lwl:xl1ymi A s;ejcjalm\:,éci —l inlstal:zji li
ul. Mate_]kl 21a/3 urzadzen sanitarnych
63-400 Ostrow Wikp. cztonek WOIIB nr WKP/IS/0570/03
Inst. elektryczne — wewnetrzne
mgr inz. nr ewid. WKP/0392/PWOE/12
L : prawnienia budowlane do projektowania i kierowania
PROJEKTANT WOJCIGCh GQSlorek :obot;rlli bludo‘ivla\r)llymi bez org;]anicz\Zﬁ w ;pelcjalnwoél::i
ul. Szkolna 3 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
63-421 Przygodzice elektrycznych i elektroenergetycznych
cztonek WOIIE nr WKP/IE/0084/13

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréow WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz. nr 6
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63-400 Ostrow WIkp.
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3.4 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczace mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Dz.U. z 2024 r. poz. 725

OBIEKT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczna

LOKALIZACJA: 63-400 Ostréw Wikp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostrow Wikp.
obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp.
dziatka nr 6

INWESTOR: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowinskiego
63-400 Ostrow WIkp. ul. Wolnosci 2

Oswiadczam, ze zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b, ustawy z dn. 10
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, Dz.U. 2020 r. poz. 833, 843, 1086, z uwagi
na istniejgce w budynku przytagcze gazu z wewnetrzng instalacjg gazu i kottownig
gazowg, pomimo lokalizacji w ulicy sieci cieptowniczej projektowany obiekt nie bedzie
podtgczony do sieci cieptowniczej
Przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych
na Biblioteke Publicznag
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS

Instalacje sanitarne

inz. nr ewid. upr. 74/69
: : uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
PROJEKTANT Tadeus_Z' PletrOWIak robotami budowlanymi w specjalno$ci — instalacji 1
ul. Matejki 21a/3 urzadzen sanitarnych
63-400 Ostréw Wikp. cztonek WOIIB nr WKP/IS/0570/03 06.2024 r.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréow WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz. nr 6
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63-400 Ostrow WIkp.
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4. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania dziatki
dla Przebudowy wraz ze zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych
na Biblioteke Publiczng, na podstawie decyzji nr 6733.15.2024 o ustaleniu inwestyciji
celu publicznego znak: WPP.6733.1.16.2024 z dn. 12.06.2024 r. wydanej przez
Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo.

4.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:
4.2.1 Stan formalno — prawny:

Dziatka nr ewid. 6, obreb ewid. 0073 Ostréw WIlkp. miasto, sg wtasnoscig

Miejskiego Zakftadu Gospodarki Mieszkaniowej ,,MZGM” Sp. z o.0. ul. Kosciuszki
14, 63-400 Ostrow Wikp.
- prawo do dysponowania dziatkg nr ewid. 6, obreb ewid. 0073 Ostrow WIkp. miasto,
wynika z umowy najmu nr DO/U/1/2024 z dn. 04.03.2024 r. zawartej pomiedzy
Miejskim Zaktadem Gospodarki Mieszkaniowej ,,MZGM” Sp. z o.0. a Biblioteka
Publiczng im. Stefana Rowinskiego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolnosci 2, 63-
400 Ostrow Wikp.

4.2.2 Uksztattowanie terenu:
Powierzchnia dziatki nr ewid. 6, jest ptaska, poza czescig zabudowang
budynkiem w catosci utwardzona jest kostkg betonowa.

4.2.3 Zagospodarowanie terenu:

Dziatka nr ewid. 6, jest czeSciowo zabudowana, na dziatlce znajduje sie
budynek mieszkalno-ustugowy, w ktérym w przyziemiu i na pietrze mieszczg sie
pomieszczenia handlowe, ktére podlegac bedg przebudowie wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na Biblioteke Publiczng.

Na zapleczu budynku na terenie utwardzonym, kostkg betonowg ustawione
zostang urzgdzenia wentylacji mechanicznej (centrala wentylacyjna) i jednostki
zewnetrzne agregatow chtodniczych powierzchnia utwardzenia kostkg betonowg nie
ulegnie zmianie.

Dziatka uzbrojona jest w nastepujacg infrastrukture techniczng, przytagcza: wody
kan. sanitarnej, kan. deszczowej, gazu, elektroenergetyczne, teletechniczne i sieci
wewnetrzne: kan. sanitarnej, kan. deszczowe;j.

4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu:
a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Na terenie dziatki nr ewid. 6, zaprojektowano przebudowe, wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczna.

b) sposéb odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekow:

- $cieki sanitarne bytowe odprowadzane bedg istniejgcg siecia wewnetrzng i
istniejgcym przytgczem kan. sanitarnej do miejskiej sieci kan. sanitarnej w ul.
Kolejowej i ul. Partyzanckiej,

- wody opadowe i roztopowe z dachu budynku i terenéw utwardzonych, odprowadzane
bedg istniejgcg siecig wewnetrzng i istniejgcym przytgczem kan. deszczowej do
miejskiej sieci kan. deszczowej w ul. Kolejowej i ul. Partyzanckiej,

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréow WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz. nr 6

ul. Kolejowa 3

63-400 Ostrow WIkp.
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c) uktad komunikacyjny:
- bez zmian,

d) sposob dostepu do drogi publicznej:

- na teren dziafki nr ewid. 6, brak jest bezpos$redniego dostepu do drogi publicznej dla
samochoddéw, na teren dziatki do budynku prowadzi jedynie dostep do drzwi
wejsciowych bezposrednio z chodnika przy ul. Kolejowej (droga gminna),

- lokalizacja i parametry wejscia do budynku nie ulegng zmianie,

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
- parametry techniczne przytgczy i sieci na terenie dziatki nie ulegng zmianie,

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

- teren na zapleczu budynku jest ptaski, utwardzony kostkg betonowg, uksztattowanie
i utwardzenie terenu nie ulegnie zmianie,

- poziom 0,00 posadzki pomieszczen biblioteki bez zmian, rzedne posadzki
przyziemia nie zostang zmienione,

- na terenie dziatki brak jest zieleni,

4.4 Zestawienie powierzchni:

a) powierzchnia zab. projektowanych i istn. obiektéw budowlanych 435,60 m? 76,60%
- istniejgcy budynek ustugowo — mieszkalny podlegajacy przebudowie ze zmiang

sposobu uzytkowania na biblioteke 346,50 m?
- istniejgcy budynek mieszkalny poza granicami opracowania 89,10 m?
b) powierzchnia utwardzona drdég, parkingdw i palcéw 133,40 m? 23,40%
c) powierzchnia biologicznie czynna 0,00 m? 0,00%

d) powierzchnia innych czesci terenu,
niezbedna do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami MPZP lub decyzjg o WZ

e) powierzchnia dziatki nr ewid. 6 569,00 m2100,00%

4.5 Informacje i dane:

1. Rodzaj inwestycji:

1) Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczeh handlowych na
Biblioteke Publiczng z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem dziatki.

2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepisow odrebnych w zakresie:

1) Warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) przebieg planowanej inwestycji musi sie zawrze¢ w granicach terenu objetego
planowang inwestycjg zgodnie z zatgcznikiem graficznym — planowana inwestycja
zawiera sie w obrysie istniejgcych scian przyziemia i pietra w ktérych znajdujg sie
pomieszczenia handlowe podlegajgce przebudowie ze zmiang sposobu
uzytkowania — spefniono,

b) odlegtosci od dziatek — zgodnie z przepisami odrebnymi — zachowano przepisowe
odlegtosci od granic dziatek sgsiednich — spetniono,

c) istniejgce na terenie inwestycji znaki geodezyjne nalezy chroni¢, w szczegdlnosci
nie wolno dopusci¢ do ich uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia — jesli na
terenie dziatki podczas prac budowlanych odkryte zostang jakiekolwiek znaki
geodezyjne, zostang zabezpieczone, tak aby nie ulegty uszkodzeniu — spetniono,

d) nie ustala sie pozostatych parametréw i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, poniewaz pozostajg bez zmian — spetniono,

2) Ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
a) planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ o ktorych mowa w art. 59 ustawy
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z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z p6zn. zm. i nie znajduje
sie w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. W sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko Dz.U. 2019 r. poz.
1839 z p6zn. zm.

b) ucigzliwos¢ dla srodowiska planowanej inwestycji nie moze powodowac obnizenia
standardéw  wymaganych przepisami odrebnymi ani narusza¢c wdd
powierzchniowych i podziemnych oraz zachowania standardéw jakosci zycia
mieszkancéw,

c) nakazuje sie stosowanie rozwigzan technicznych i technologicznych
neutralizujgcych negatywne oddziatywanie na tereny sgsiadujgce,

d) ucigzliwosc¢ dla srodowiska planowanej inwestycji nie moze powodowac obnizenia
standardéw, wymaganych przepisami odrebnymi ani narusza¢ wod
powierzchniowych i podziemnych oraz zachowania standardéw jakosci zycia
mieszkancéw,

e) w zakresie dot. hatasu oraz pytow ustala sie:

- roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajgcy ochrone otoczenia
przed zapyleniem i hatasem, z zastosowaniem odpowiednich rozwigzan
zabezpieczajgcych, np. zraszanie, stosowanie oston, itp.),

- nalezy zastosowac rozwigzania ograniczajgce rozprzestrzenianie sie pytow na teren
sgsiednich nieruchomosci,

f) teren znajduje sie poza terenami objetymi ochrong w rozumieniu ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody, Dz.U. z 2023 r. poz.1336 z pdzn. zm. i ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, Dz.U. z 2024 r. poz. 54

3) Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesne;:

a) wskazana inwestycja zlokalizowana jest na terenie historycznego ukfadu miasta
wpisanego do rejestru zabytkdw (decyzja o wpisie do rejestru nr 683/A z 1993-07-
07). Inwestycja wymaga uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow — projekt
inwestycji uzgodniono z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw, pozwolenie nr
25/2024/A z dn. 08.07.2024 r. — spetniono,

b) nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w postanowieniu nr 7/2024 z dnia 03.06.2024
r. Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (znak sprawy MKZ. 410.1.7.2024) — w
projekcie inwestycji uwzgledniono warunki okreslone w postanowieniu nr 7/2024 z
dnia 03.06.2024 r. MKZab — spefniono,

c) wskazana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zespotu stanowisk
archeologicznych ,D”. Jednak dla ww. zespotu stanowisk archeologicznych ,D” nie
zatozono karty ewidencyjnej GEZA, a co za tym idzie nie wigczono go do Gminnej
Ewidencji Zabytkow Archeologicznych Miasta Ostrowa Wlkp. Tym samym nalezy
uznaé, ze planowana inwestycja potozona jest poza obszarem objetym ochrong
konserwatorskg na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami,

d) w razie natrafienia, w trakcie prac ziemnych, na obiekty archeologiczne, inwestor
jest zobowigzany przerwaé prace, teren zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomic
odpowiednie stuzby Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a nastepnie winien
przystgpi¢ do archeologicznych badan ratowniczych,

4) Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) planowang inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami powszechnymi oraz
zgodnie z obowigzujgcymi normami,
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b) zaopatrzenie w wode — z wodociggu gminnego oraz poprzez istniejgce przytgcze
wody, w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci
wodociggowej: zasilanie w wode odbywac sie bedzie z istniejgcego przytgcza
wodociggowego — spefniono,

c) Scieki bytowe — do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytgcze kanalizacyjne,
w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzagdce siec: $cieki bytowe
odprowadzane bedg do miejskiej sieci kan. sanitarnej istniejgcym przytgczem kan.
sanitarnej — spetniono,

d) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — nalezy zapewni¢ zgodny z
obowigzujgcymi przepisami sposob odprowadzenia wdd opadowych z powierzchni
utwardzonych. Odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej w
uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci): wody opadowe i
roztopowe z dachu budynku i nawierzchni utwardzonych, odprowadzane bedg do
miejskiej sieci kan. deszczowej istniejgcym przytgczem — spetniono,

e) zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcej na terenie gminy sieci
elektroenergetycznej, poprzez przytacze energetyczne, w uzgodnieniu i na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci: zasilanie w energie elektryczng
odbywac sie bedzie z istniejgcego przytacza elektroenergetycznego — spetniono,

f) zaopatrzenie w ciepto — poprzez przytgczenie do sieci cieptowniczej, w uzgodnieniu
i na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci: nie przewiduje sie podtgczenia
budynku do sieci cieptowniczej,

g) zaopatrzenie w gaz — z sieci gazociggowej poprzez projektowane lub istniejgce
przytacze, w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci:
zasilanie w gaz odbywac sie bedzie z istniejgcego przytgcza gazu — spefniono,

h) nalezy zachowa¢ warunki techniczne w zakresie: sposobu prowadzenia robét i
odlegtosci od istniejgcych sieci uzbrojenia okreslone w przepisach odrebnych,

i) obstuga komunikacyjna terenu inwestycji — dostep komunikacyjny z drogi publicznej
nr 53 — obreb 0074: budynek ma dostep do ul. Kolejowej (droga gminna), dziatka
drogowa nr ewid. 53, obreb ewid. 0074 — spetniono,

j) nalezy przewidzie¢ wystarczajgcg ilos¢ miejsc postojowych — ze wzgledu na
Srodmiejski charakter zabudowy dopuszcza sie lokalizacje miejsc parkingowych w
pasie drogowym ulic sgsiednich: miejsca postojowe zlokalizowane bedg w pasie
drogowym drég gminnych, tj. ul. Kolejowej, ul. Partyzanckiej, pl. 23-Stycznia —
spefniono,

k) lokalizacja miejsc postojowych koniecznych do realizacji inwestycji na terenie dziafki
budowlanej musi spetnia¢ warunki rozdziatu Ill z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

I) zagospodarowanie dziatki objetej planowang inwestycjg winno uwzglednia¢ ochrone
przeciwpozarowsg istniejgcych obiektow — zgodnie z przepisami odrebnymi,

m) w trakcie realizacji inwestycji, w przypadku kolizji z istniejgcymi elementami
infrastruktury technicznej ustala sie konieczno$¢ ich przebudowy lub modyfikaciji,
zgodnie z przepisami odrebnymi i ich uzgodnieniu z operatorami sieci. W zwigzku z
powyzszym obszar inwestycji moze ulec zmniejszeniu lub w ogole przedstawiona
lokalizacja inwestycji moze okazac sie niemozliwa,

5) Wymagan dotyczgcych ochrony intereséw 0sob trzecich:

a) decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wilasnosci i
uprawnien osob trzecich (art. 63, ust. 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.) o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

b) inwestor winien podjg¢ wszelkie, wymagane przepisami prawa, dostepne Srodki

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng

jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréow WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz. nr 6

ul. Kolejowa 3
63-400 Ostrow WIkp.



ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe
techniczne i technologiczne chronigce przed hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem oraz zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

) na etapie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki wynikajgce z uzyskanych
uzgodnien z jednoczesnym zachowaniem wymagan dotyczgcych ochrony
interesdw 0sob trzecich,

d) zgodnie z art.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, prawo ochrony Srodowiska, nalezy
podjgC dziatania majgce na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym
oddziatywaniom na $rodowisko,

e) na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ wymagania w
zakresie ochrony uzasadnionych interesow oséb trzecich, w rozumieniu art. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U.
z 2024 r. poz. 725,

6) Granic i sposobéw zagospodarowania terendéw lub obiektéw podlegajgcych
ochronie a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych:

a) obszar nie jest potozony w granicach terenu podlegajgcego ochronie, w tym na
terenach gorniczych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Przebieg i linie rozgraniczajgce teren inwestycji przestawione sg na mapie w skali
1:500, stanowigcej zatgcznik graficzny do niniejszej decyzji.

4.6 Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich

parametrami technicznymi:

Na podstawie §3 ust. 1, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej Dz.U. z 2023 r. poz. 1563, projekt
zagospodarowania dziatki, obiektu budowlanego zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZLI/II, dla budynku niskiego, zawierajgcego strefe pozarowg o powierzchni
nieprzekraczajgcej 1000 m? nie wymagajg uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

Elementy bezpieczenstwa pozarowego na podstawie §4, ust. 1, pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej Dz.U. z 2023 r. poz. 1563.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2023 r. poz. 2442,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U. z2010r. nr 109,
poz. 719, z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz.U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030,

4.6.1 Informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie
kondygnaciji:

- powierzchnia zabudowy 346,50 m?
- kubatura ok. 1380,00 m?
- wysokos¢ ok. 11,50 m, budynek niski N,

- liczba kondygnaciji nadziemnych 3, budynek pietrowy
- liczba kondygnacji podziemnych 1
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4.6.2 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania:

- budynek ZLIIl — uzytecznosci publicznej - biblioteka, niezakwalifikowany do ZLI i ZLII,

4.6.3 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowe;j i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy:

- obiekt dla czesci zawierajgcg pomieszczenia biblioteki zaprojektowany jest w klasie
odpornosci pozarowej ,,C” (wszystkie elementy budynku NRO),

Wobec czego poszczegolnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono
nastepujgce wymagania:

Klasa odpornosci ogniowej budynku
Klasa - - oy oy :
- gtébwna konstrukcja strop Scian zewnetrzna sciana przekrycie
odpornosci konstrukcja dachu wewnetrzna dachu
pozarowej onstruxcy ¢
budynku (*) nosna
»C” R60 R15 REI6GO0 EI30 (0«i) El15 RE15

R — nos$nos$é ogniowa w minutach,
E — szczelnos¢ ogniowa w minutach,
| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach,

4.6.4 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej:

- w obiekcie inwestor nie przewiduje skfadowania materiatbw moggcych tworzyc
mieszaniny wybuchowe,

- brak pomieszczenh i stref pozarowych zagrozonych wybuchem,

- gaz sieciowy doprowadzony do pomieszczenia szatni personelu / aneksu
kuchennego nr 2.5, w ktéorym zlokalizowany jest kociot gazowym nie tworzy

zagrozenia wybuchem,

4.6.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sasiednich obiektéw budowlanych, dziatek lub
terenéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

Budynek ustugowo-mieszkalny w ktéorym po przebudowie ze zmiang sposobu

uzytkowania znajdowac sie bedg pomieszczenia biblioteki zlokalizowany jest centrum

miasta, u zbiegu ulic Kolejowej i Partyzanckiej, w zabudowie srédmiejskiej, Scianami
bocznymi od strony wschodniej, zachodniej i potudniowej przylega bezposrednio do
$cian budynkow zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich:

- od wschodu w granicy dziatkg nr 7 z budynkiem mieszkalno-ustugowym ZLIV i ZLIII,

- od zachodu w granicy z dziatkg nr 5 z budynkiem mieszkalno-ustugowym ZLIV i ZLIII,

- od potudnia w granicy z dziatkg nr 4 z budynkiem mieszkalnym ZLIV,

Brak bezposredniego wjazdu na teren dziatki nr ewid. 6, z drog gminnych, dostep do
budynku os strony elewaciji pétnocnej, zlokalizowanej w granicy z dziatkg drogowg nr
63, ul. Kolejowej.

4.6.6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacji o:
- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych:
- na podstawie §12, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji, z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, drog pozarowych, Dz.U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030, droga pozarowa,
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umozliwiajgca dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do budynku
zakwalifikowanego do ZLIII, nie jest wymagana,

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej
ilosci wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach
w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowania zrédet wody
do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw
poboru wody oraz stanowisk czerpania wody z dojazdami dla pojazdow
pozarowych:

- na podstawie §3, ust. 1, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji, z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych, Dz.U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030, zaopatrzenie w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane, 10 dm3/s z co najmniej jednego
hydrantu o sSrednicy 80 mm, w bezposrednim sgsiedztwie obiektu objetego
niniejszym opracowaniem w pasie drogowym ul. Kolejowej zlokalizowane sg dwa
hydranty HP80, jeden zlokalizowany w odlegtosci ok. 24,50 m, drugi w odlegtosci ok.
58,00 m, o od przedmiotowego budynku,

4.6.7 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.
6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu:

- nie dotyczy,

4.7 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

- projektowany obiekt, pomieszczenia biblioteki jest obiektem prostym, nie istnieje
potrzeba podawania innych danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych,

- takie nie wystepujg w tym obiekcie,

4.8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:
4.8.1 Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2024, poz. 725,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2023, poz. 2442,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U.z 2010 r. nr 109,
poz. 719,

- Ustawa z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, Dz.U. z 2021 r.
poz. 247,

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 2018 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko, Dz.U. z 2019 r. nr 1839,

- Inwestycja miesci sie w catosci na terenie dziatki nr ewid. 6, obreb ewid. 0073
Ostréw WIkp. miasto, dla ktorej Inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane,

4.8.2 Zasieg obszaru oddziatywania projektowanej Przebudowy wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen ustugowych na Biblioteke Publiczna,
zgodnie z przepisami odrebnymi, tj.:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2023 r. poz. 2442,

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréow WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz. nr 6
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- Ustawa z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, Dz.U. z 2021 r.

poz. 247,
- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 2018 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko, Dz.U. z 2019 r. poz. 1839,

oraz innymi jest dziatka nr ewid. 6, obreb ewid. 0073 Ostrow WIkp. na ktorej
zlokalizowany jest budynek w ktorym znajdujg sie pomieszczenia handlowe,
podlegajgce przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na biblioteke,
bowiem, zgodnie z §12, RMI, zachowano wszystkie odlegtosci projektowanego lokalu
od granic dziatek sgsiednich, oraz obiekt zaprojektowano zgodnie z ustaleniami
wynikajgcymi z zapisow zawartych w decyzji nr 6733.15.2024 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, znak: WPP.6733.1.16.2024 z dn. 12.06.2024 r. wydanej
przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

opracowat:
mgr inz. arch. Pawet A. Wozniak
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5. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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2. SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. Strona tytutowa projektu architektoniczno — budowlanego str. 1
2. Spis tresci projektu architektoniczno — budowlanego str. 2-3
3. Czesc¢ opisowa projektu architektoniczno — budoalanego str. 4-19

3.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
3.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
3.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

3.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) kubatura

b) zestawienie powierzchni

c) wysokos¢, dlugosé, szerokosc

d) liczba kondygnaciji

e) inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;j

3.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

3.7 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

3.7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

3.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez soby
niepetnosprawne

3.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wéd
opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilodci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

3.10 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii oraz pompy ciepta, okreslajgca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nos$niki energii,

c) wybor dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego

d) obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

€) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

3.11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréow WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz. nr 6
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automatycznie  regulujg  temperature  oddzielnie w  poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

3.12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

3.13 Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j

3.14 Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o0 zgodzie udzielonej
w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaty wydane)

4. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego str. 20-25

5. Czesc¢ rysunkowa projektu architektoniczno — budowlanego: str. 26
rysunki budowlane inwentaryzacyjne, architektoniczne

5.1 Rysunki budowlane inwentaryzacyjne:

i1. Rzut piwnic 1:100  str. 27
i2. Rzut przyziemia 1:100  str. 28
i3. Rzut pietra 1:100  str. 29
i4. Przekroj A-A, B-B 1:100  str. 30
i5. Przekroj C-C, D-D 1:100 str. 31
i6. Elewacja fontowa - pétnocna, boczna - wschodnia, tylna - potudniowa, boczna - zachodnia 1:100 str. 32
i7. Inwentaryzacja fotograficzna b/s str. 33

5.2 Rysunki budowlane architektoniczne:

A1. Piwnic 1:100 str. 34
A2. Rzut przyziemia 1:50 str. 35
A3. Rzut pietra 1:50 str. 36
A4. Rzut przyziemia — wyburzenia i rozbiorki 1:100  str. 37
AS5. Rzut pietra — wyburzenia i rozbiérki 1:100  str. 38
AB. Przekrdj A-A, B-B 1:50 str. 39
A7. Przekrgj C-C, D-D, E-E 1:50 str. 40

A8. Elewacje frontowa - pétnocna, boczna - wschodnia, tylna - potudniowa, boczna - zachodnia ~ 1:100 str. 41

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
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3. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

3.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
- lokal uzytecznosci publiczne;j
- kategoria IX

3.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego:
Pomieszczenia przyziemia i pietra, w budynku, po przebudowie wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych stanowi¢ bedg biblioteke.

Biblioteka sktada¢ sie bedzie z nastepujgcych pomieszczen, ktore tworzy¢ bedag

program funkcjonalny biblioteki:

- W przyziemiu: wiatrotap, hall wejsciowy z klatkg schodowg na pietro i do piwnicy,
strefy seniora 1, strefy seniora 2, strefy dla dzieci, kuchni / aneksu kuchennego, WC
meskiego, WC damskiego / dla oséb niepetnosprawnych oraz WC dla personelu i
pom. porzgdkowego,

- na pietrze: klatka schodowa z korytarzem komunikacyjnym, pom. biblioteki / czytelni,
biblioteki / sali gier, WC dla osob niepetnosprawnych, szatni personelu z aneksem
kuchennym, WC personelu,

3.3 Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:

Uktad przestrzenny:

- pomieszczenia handlowe podlegajgce przebudowie ze zmiang sposobu uzytkowania
na biblioteke zlokalizowane sg w przyziemiu i na pietrze kamienicy,

- pomieszczenia przeznaczone na biblioteke sg w rzucie nieregularne, poprzez
wewnetrzy hall i klatke schodowg potgczone sg ze sobg w jedng funkcjonalnie
przenikajacg sie przestrzen, wydzielong pomiedzy poszczegdlnymi funkcjami
pomieszczen, scianami dziatowymi z przeszkleniami i pethg zabudowa,

Forma architektoniczna obiektu budowlanego:

- budynek w ktorym zlokalizowane sg pomieszczenia biblioteki to kamienica 4-
kondygnacyjna (piwnice i 3 kondygnacje nadziemne), wybudowana ok. 1912 r.
nakryta pftaskim dachem, rzut budynku w ksztafcie litery ,U” z wewnetrznym
podworzem zamknietym przez przylegte budynki, obiekt stanowi czes¢ potudniowej
pierzei ul. Kolejowej, pomiedzy ul. Partyzanckg a ul. Wroctawska,

- istniejacy budynek wchodzi w sktad wiekszego zespotu budynkdéw i przybuddwek,

- elewacja frontowa 9-osiowa, symetryczna z wejsciem do pomieszczen biblioteki w
centralnej strefie budynku z poziomu chodnika ul. Kolejowej,

3.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (wg PN-ISO 9836):

a) kubatura: ok. 1380,00 m3
b) zestawienie powierzchni:
- pow. uzytkowa = netto: 464,16 m?
- zestawienie pomieszczen — piwnice:
nr pom. nazwa pomieszczenia posadzka pow. netto
K1 Klatka schodowa Ptytki ceram / 6,94
lastriko
0.1 Piwnica Ptytki lastriko 10,71
Pow. piwnic 17,65 m?

- zestawienie pomieszczen — przyziemia:

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
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nr pom. nazwa pomieszczenia posadzka pow.
1.1 Wiatrotap Ptytki gresowe 5,03
1.2 Hall / komunikacja Wyktadzina PCV 39,97
1.3 Strefa seniora 1 Wyktadzina PCV 34,92
14 Strefa seniora 2 Wyktadzina PCV 44,13
1.5 Korytarz Wyktadzina PCV 4,10
1.6 WC damskie / ON Ptytki gresowe 5,62
1.7 WC meskie Ptytki gresowe 5,57
1.8 Strefa dzieci Wyktadzina PCV 54,67
1.9 Aneks kuchenny Wyktadzina PCV 28,13
1.10 WC pracownikow Plytki gresowe 5,08
1.11 Pom. porzadkowe Plytki gresowe 4,69
K1 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 3,86

Pow. przyziemia 235,77 m?
- zestawienie pomieszczen - pietra:

nr pom. nazwa pomieszczenia posadzka pow.
K1 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 3,74
21 Komunikacja Wyktadzina PCV 9,71
2.2 Biblioteka / czytelnia Wyktadzina PCV 150,79
2.3 WC ON Plytki gresowe 5,24
24 Biblioteka / sala gier Wyktadzina kauczuk 24,23

ptytka
25 Szatnia personelu / aneks Plytki gersowe 14,67
kuchenny
2.6 WC personelu Plytki gresowe 2,36
.Pow. pietra 210,74 m?

c) wysokosc, dtugosc, szerokosc:

- wysokosé ok. 11,50 m
- dtugosc: ok. 23,13 m
- szeroko$¢: ok. 20,68 m
d) liczba kondygnaciji: 4

e) inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci

wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;:
- nie dotyczy,

usytuowania obiektu z

3.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:
- nie dotyczy,

3.6 Liczba lokali mieszkalnych:
- nie dotyczy,

3.7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych:
- nie dotyczy,

3.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepeinosprawne:

- obiekt jest w petni dostepny i dostosowany dla uzytkownikéw niepetnosprawnych,

- wejscie do budynku prowadzi bezposrednio z poziomu terenu, chodnika przy ul.
Kolejowej,

- korytarze komunikacji i pomieszczenia posiadajg drogi poruszania sie o0
szerokosciach wystarczajgcych do poruszania sie osdb na wézkach inwalidzkich,
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- komunikacje pionowg pomiedzy réznymi poziomami posadzki w przyziemiu stanowi
pochylnia dla oséb niepetnosprawnych o nachyleniu 7,1%, o szerokosci ptaszczyzn
ruchu pomiedzy poreczami 21,10 m, ze spocznikiem o szer. 21,50 m, z obustronnymi
balustradami o wys. 0,75 m i 0,90 m, od ptaszczyzny ruchu, z ich przedtuzeniem na
poczatku i koncu pochylni o0 0,30 m,

- komunikacje pionowg pomiedzy przyziemiem i pietrem dla oséb niepetnosprawnych
stanowi platforma mechaniczna dla oséb niepetnosprawnych, mocowana do Sciany
klatki schodowej i balustrady,

- toaleta dla uzytkownikow biblioteki dostosowana dla osoéb niepetnosprawnych,
zapewniajgc przestrzen manewrowg przed ubikacjg i umywalkg o wymiarach min. 1,5
x 1,5 m oraz drzwi o szer. 0,90 m w Swietle oscieznicy,

- przybory sanitarne dostosowane dla oséb niepetnosprawnych (umywalki, ubikacje,
armature),

- przejscia w pomieszczeniach zaprojektowano jako bezprogowe, drzwi o szer.
przejscia w swietle 0,90 m,

3.8 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekéw oraz wdd opadowych:

- zapotrzebowanie na wode do celéw socjalno — bytowych

- ilo$¢ wody chwilowa 0,30 dm®/dobe, (0,084 m3/h),

- ilos¢ wody dobowa 0,60 m3/dobe,

- jakos¢ wody, woda zdatna do picia, powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz.U. z 2017 r. poz. 2294,

- ilo$¢ Sciekdw sanitarnych — bytowych ok. 0,60 m3/dobe,

odprowadzane bedg istniejgca siecig kan. sanitarnej,

- ilos¢ wéd opadowych i roztopowych:
- ilo$¢ sptywu z dachu Qnmax = 16,31 dm3/s co daje Qnmax = 4,08 m3/15 min. deszczu
miarodajnego,
- ilo$¢ sptywu z utwardzen Qnmax = 4,52 dm?¥/s co daje Qhmax = 1,13 m3/15 min. deszczu
miarodajnego,
odprowadzane bedg siecig kan. deszczowej do miejskiej istniejgcymi przytgczami do
miejskiej sieci kan. deszczowej,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
- brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddow:

- powstajgce w obiekcie odpady bedg gromadzone w pojemnikach zapewniajgcych
selektywne zbieranie odpadow (segregacja na surowce wtorna: papier, szkto, metale
i tworzywa sztuczne, BIO odpady oraz odpady resztkowe — zmieszane) i wywozone
poprzez lokalne przedsiebiorstwo oczyszczania na wysypisko smieci, niewielka ilos¢
odpaddw niebezpiecznych gromadzona bedzie w sposob selektywny i przekazywana
do utylizacji specjalistycznym firmom,

- ilos¢ wytwarzanych odpaddw ok. 100 litrow/m-c,
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d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w

szczegolnosci _jonizujgceqgo, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

- pomieszczenia w budynku i urzgdzenia z nim zwigzane zaprojektowano w taki
sposéb, aby poziom hatasu, na ktéry bedg narazeni uzytkownicy lub osoby
znajdujgce sie w sgsiedztwie pomieszczen biblioteki nie stanowit zagrozenia dla ich
zdrowia, projektowane przegrody zewnetrzne i wewnetrzne pomieszczen biblioteki
posiadaC bedg izolacyjno$¢ akustyczng nie mniejszg od wymaganej w Polskich
Normach, $ciany dzialowe oddzielajgce poszczegdlne pomieszczenia
zaprojektowano w lekkiej zabudowie z ptyt GK wypetnionych wetng mineralng, sciany
zewnetrzne, istniejgce wykonane sg z cegly ceramicznej na zaprawie cem.-wap.
czesciowo ocieplone styropianem i wetng mineralng, pozostang bez zmian, o
izolacyjnosci akustycznej przegrody R’A1=35dB,

- w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizujgcym i polami
elektromagnetycznymi, pomieszczenia biblioteki zaprojektowano z materiatéw
spetniajgcych wymagania w zakresie dopuszczalnych zawartosci naturalnych
pierwiastkdw promieniotworczych,

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
- brak wptywu obiektu budowlanego na drzewostan (na terenie dziatki brak jest drzew
i krzewdw), powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

3.10 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostaw energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewania lub
chtodzenie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii o ktérych
mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach
energii, oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j:

- zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylaciji:

Euco+went = 15,20 kWh/erok,

- zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania cieptej wody uzytkowe;:

Euewu = 4,70 kWh/erok,

tacznie zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:
Ep = 133,40 kWh/m?rok, Eu = 19,80 kWh/m?rok

tacznie zapotrzebowanie na energie koncowa:
Ex = 63,20 kWh/m?2rok,

b) dostepne nosniki enerqii:

- gaz sieciowy (ziemny), gaz butlowy (propan — butan), energia elektryczna, opat staty
(wegiel, miat pellet), energia stoneczna, ciepto systemowe z cieptowni miejskiej,

- projektowany lokal ogrzewany bedzie z wlasnego kotta na gaz sieciowy (ziemny) i
dodatkowo centralg wentylacyjng przy wykorzystaniu energii elektrycznej,

c) wybér dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego:
- system konwencjonalny — ogrzewanie z kotta gazowego, na gaz sieciowy,
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- system ogrzewania z sieci miejskiej,

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
pofaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego:
- system hybrydowy nieuzasadniony ekonomicznie,

d) obliczenia optymalizacyjno — porbwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
W energie:

- obliczenia zostaty wykonane zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynkdéw, przy pomocy programu Audytor
0ZC 6.9 Pro,

EK = 63,20 kWh/m?rok,

EP = 133,40 kWh/m?rok,

- wymagania dla EP dla nowego budynku wg przepisow techniczno-budowlanych
WYNOSi:

EP = 120,00 kWh/m?rok,

e) wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie:

1. Dane budynku
Przeznaczenie budynku: Budynek uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Kalisz

Powierzchnia zabudowy A,=346,50 m2

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=446,51 m2
Kubatura po obrysie zewnetrznym Vg=1652,2 m3
Kubatura ogrzewana budynku V=1270,90 m3

Liczba kondygnaciji: 2

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [kWh/rok]
1 Mlejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 755 47535

ziemny
2 Mlejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 24.5 1543.0

ziemny

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [kWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa |100,0 6296,5

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
przygotowania cieptej wody
2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [kWh/rok]
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1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 528 11043
ziemny
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 47,2 987.0
ziemny
2.2.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa |100,0 2091,3
2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla systemu

oswietlenia wbudowanego
2.3.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QL,nd [kWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 528 6336.0
elektryczna

2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 47.2 5663.3
elektryczna

2.3.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QL nd [kWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 52.8 6336.0
elektryczna

2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 472 5663.3
elektryczna

3. Dostepne nosniki energii
Rozpatrywana nieruchomo$¢ ma dostep do nastepujgcych nosnikdéw energii tj.: energii
elektrycznej, stonecznej, gazu ptynnego i paliwa statego tj: wegla kamiennego oraz
biomasy.

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
W przypadku przytgczenia budynku do sieci zewnetrznych, inwestor zobowigzany jest
do wystgpienia z wnioskiem o wydanie warunkow przytgczenia do sieci.

5. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotnos¢ wymiany
powietrza do 0,6 1/h o mocy elektrycznej qel=0,5 W/m*2,
czasie dziatania tel = 8760 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na
energie pomocniczg koncowa Eel,pom = 1032,7 kWh/rok.,

Zrédto o udziale procentowym 24,51 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny, typu Kotty

gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej do 50kW

Lp. |Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
TAK, Zrédto o udziale procentowym 75,49 % na paliwo TAK, Zr;’)dlo 0 udziale procentowym
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny, typu | 100,00 % na paliwo Miejscowe
K . . } wytwarzanie energii w budynku -
otty gazowe kondensacyjne (70/55°9C) o mocy nominalnej do h )
- . ! . Biomasa, typu Kotty na biomase
50kW o sprawnosci wytwarzania nH,g=0,91, Ogrzewanie . )
. . ; ; (drewno: polana, brykiety, pellety,
wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku .
- ) ! L ) zrebki), automatyczne, o mocy do 100
regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej o g .
P " _ S ) kW o sprawnosci wytwarzania
sprawnosci regulacji nH,e=0,77, C.o. z lokal. zrodta ciepta _ )
. ; nH,g=0,70, Ogrzewanie wodne z
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami, armaturg A ) : .
h d . ' grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
System | urzgdzen. w przestrz. 0grzew. O Sprawnosci przesyiu przypadku regulacji centralnej bez
1 . nH,d=0,96, System ogrzewania bez zasobnika ciepta o automatycznei requlacii mieiscowei o
ogrzewania sprawnosci akumulacji nH,s=1,00, Urzgdzenie pomocnicze Y 1 reg ! ! /

sprawnosci regulacji nH,e=0,77, C.o. z
lokal. Zzrodta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
o sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
System ogrzewania bez zasobnika
ciepta o sprawnosci akumulacji
nH,s=1,00, , Urzadzenie pomocnicze
Wentylator w centrali nawiewno-
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o sprawnosci wytwarzania nH,g=0,91, Ogrzewanie wodne z
grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji
centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej o sprawnosci
regulacji nH,e=0,77, C.o. z lokal. zrédta ciepta usytuow. w
ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami, armaturg i urzgdzen.
w przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu nH,d=0,96, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji
nH,s=1,00, Urzadzenie pomocnicze Wentylator w centrali
nawiewno-wywiewnej, krotno$¢ wymiany powietrza do 0,6 1/h o
mocy elektrycznej gel=0,5 W/m*2, czasie dziatania tel = 8760
h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowa Eel,pom = 923 kWh/rok..

wywiewnej, krotnos¢ wymiany powietrza
do 0,6 1/h o mocy elektrycznej qel=0,5
W/m*2, czasie dziatania tel = 8760 h/rok
i rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowg Eel,pom = 1955,7
kWh/rok..

2 System wentylaciji

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna

3 System cieptej

TAK, Zrédio o udziale procentowym 52,80 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny, typu
Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,83, Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew. rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,80, System przygotowania cieptej
wody uzytkowej bez zasobnika cieptej wody uzytkowej o
sprawnosci akumulacji nW,s=1,00,

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa, typu Kotty niskotemperaturowe
o0 mocy do 50 kW o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,83, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi

wody Zrédto o udziale procentowym 47,20 % na paliwo Miejscowe Z ograniczeniem pracy, z pionami
wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny, typu Kotty instalacyjnymi i przew.
kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opatowym | rozprowadzajgcymi izolowanymi o
lekkim, o mocy do 50 kW o sprawnosci wytwarzania sprawnosci przesytu nW,d=0,80,
nW,g=0,91, Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami Zasobnik cieptej wody uzytkowej
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi | wyprodukowany po 2005 r. o sprawnos$ci
i przew. rozprowadzajgcymi izolowanymi o sprawnosci przesytu | akumulacji nW,s=0,85, .
nW,d=0,80, System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej o sprawnosci akumulaciji
nW,s=1,00.

4 System oswietlenia TAK, Oswietlenie energooszczedne typu LED TAK, Oswietlenie energooszczedne typu
wbudowanego LED

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji
6.1. Budynek projektowany

. Udziat Q Zuzycie

Rodzaj paliwa % “l NH,tot |Hu Jedn. [k'\;\;ll;llrok] p:ﬁ\)l,val B Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii 3 3
w budynku - Gaz ziemny 75,5 0,67 9,97 kWh/m3 |7066,6 708,8 m3/rok
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kWh | 403,2 403,2 kWh/rok
elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kwWh | 1032,7 1032,7 kWh/rok
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie energii |54 5 1967 997  |kwhm3 |2293,8 230,1 m3rok
w budynku - Gaz ziemny ’ ’ ’ ’ ’
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kwh | 360,4 360,4 kWh/rok
elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kwWh | 923,0 923,0 kWh/rok
elektryczna

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
Rodzaj paliwa ;dmal NH,tot |Hu Jedn. | QKH ‘Z,:a;:% Jedn.
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[kWh/rok]
Miejscowe wyt_warzanie energii 1000 |052 4,90 KWhkg | 12168,6 2483.4 kg/rok
w budynku - Biomasa
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kWh | 763,6 763,6 kWh/rok
elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kWh | 1955,7 1955,7 kWh/rok
elektryczna
7. Charakterystyka Zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
7.1. Budynek projektowany
. Udziat Q Zuzycie
Rodzaj paliwa % “l nw,tot |Hu Jedn. [kp\;\;‘xrok] p:ﬁ\)l,val B Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii 3 3
w budynku - Gaz ziemny 52,8 0,66 9,97 kwh/m3 | 1663,1 166,8 m3/rok
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kWh | 309,8 309,8 kWh/rok
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie energii 3 3
w budynku - Gaz ziemny 47,2 0,73 9,97 kwh/m3 |1355,8 136,0 m3/rok
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kWh | 276,9 276,9 kWh/rok
elektryczna
7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
. Udziat Q Zuzycie
Rodzaj paliwa % nw,tot Hy Jedn. [kc\;‘xrok] pali\)llva B Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energit | 1q0 g 1956  |4,00 |kwhkg |3705,4 756,2 kgirok
w budynku - Biomasa
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kWh | 586,7 586,7 kWh/rok
elektryczna
8. Charakterystyka zrodet oswietlenia systemu oswietlenia wbudowanego
8.1. Budynek projektowany
. Udziat Q Zuzycie
Rodzaj paliwa % 2l nLtot |[Hu Jedn. [k}\f\;h Irok] p:ﬁ\)l,val B Jedn.
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 52,8 1,00 1,00 kWh/kwWh | 6336,0 6336,0 kWh/rok
elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 47,2 1,00 1,00 kWh/kWh | 5663,3 5663,3 kWh/rok
elektryczna
8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
. Udziat Q Zuzycie
Rodzaj paliwa % “l nL,tot |Hu Jedn. [k}\f\;h Irok] p:ﬁ\)l,val B Jedn.
Sie¢ elektroenergetyczna 52.8 1,00 1,00 KWh/kWh | 6336,0 6336,0 KWh/rok

systemowa - Energia
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elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

47,2

1,00 1,00

kWh/kWh

5663,3 5663,3

kWh/rok

9. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

9.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii 3

1 w budynku - Gaz ziemny 2,80 ztfm
Sie¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia 0,70 zHkWh
elektryczna

9.2 Budynek z alternatywnymi Zzrodtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii

1 w budynku - Biomasa 1,40 ztkg
Siec¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia 0,70 zHkWh
elektryczna

10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych systemu

ogrzewania i wentylaciji

Budynek projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Gaz ziemny 708,79 m3/rok 1984,60
2 Sie¢ elektroenerget_yczna 403,20 KWhirok 282,24
systemowa - Energia elektryczna
3 Sie¢ elektroenergetyczna 1032,70 KWhirok 722.89
systemowa - Energia elektryczna
Miejscowe wytwarzanie energii w
4 budynku - Gaz ziemny 230,07 m3/rok 644,21
5 Sie¢ elektroenerget_yczna 360,40 KWh/rok 252,28
systemowa - Energia elektryczna
6 Sie¢ elektroenerget_yczna 923,00 KWhirok 646,10
systemowa - Energia elektryczna
Opfaty state O, ztm-c 42,00
Abonament Ab zt/m-c 14,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
) zl/rok 5204,32
KH,E= 12:0py + 12-Ab + 2B-Cena jedn.=
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii w 2483.38 kg/rok 3476,73
budynku - Biomasa
2 Sie¢ elektroenergetyczna 763,60 KWhirok 534,52
systemowa - Energia elektryczna
3 Sie¢ elektroenergetyczna 1955,70 KWh/rok 1368,99
systemowa - Energia elektryczna
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Optaty state Oy, zt/m-c 18,00

Abonament Ab zt/m-c 4,00

11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych systemu
rzygotowania cieptej wod

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 166,81 m3/rok | 467,07
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
2 elektryczna 309,80 kWh/rok | 216,86

3 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 135,98 m3/rok | 380,76

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna 276,90 kWh/rok | 193,83

Optaty state Oy | zt/m-c 42,00

Abonament Ab | zi/m-c 14,00

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 756,19 kg/rok | 1058,67
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
2 elektryczna 586,70 kWh/rok | 410,69

Optaty state Oy | zl/m-c 18,00

Abonament Ab | zl/m-c 4,00

12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych systemu
oswietlenia wbudowanego

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

1 elektryczna 6336,00 kWh/rok | 4435,20
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

2 elektryczna 5663,30 kWh/rok | 3964,31

Optaty state Oy | zl/m-c 18,00

Abonament Ab | zl/m-c 4,00

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
1 elektryczna 6336,00 kWh/rok | 4435,20
2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 5663,30 kWh/rok | 3964,31
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KL E= 12:0y, + 12-Ab + 2B-Cena jedn.=

elektryczna
Optaty state Oy | ztm-c 18,00
Abonament Ab| zi/m-c 4,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
ztirok | 8663,51

13. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

13.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylaciji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne K E zt/rok 5204,32 5644,24
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -8,45
Roczne oszczednosci kosztow AOr zi/rok - -439,92
13.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody
Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kyy E zt/rok 1930,52 1733,36
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 10,21
Roczne oszczednosci kosztow AOr zt/rok - 197,16
13.3 Analiza systemu oswietlenia wbudowanego
Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne K¢ E zt/rok 8663,51 8663,51
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 0,00
Roczne oszczednosci kosztow AOr zl/rok - 0,00

3.11 Analiza technicznych i
urzadzen, ktére automatycznie

ekonomicznych mozliwosci
reguluja

wykorzystania
temperature oddzielnie w

poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej:
- z uwagi na niski koszt urzgdzen pozwalajgcych regulowa¢ automatycznie

temperature w poszczegolnych pomieszczeniach, przyjeto takie rozwigzanie,

3.12

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem:

Lokal zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:

- wodno — kanalizacyjna,

- gazu,

- centralnego ogrzewania, CWU,

- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- oSwietlenia,

- gniazd wtyczkowych 230/400V,

- sie¢ komputerowg LAN, SSWiIN, telewizje przemystowg CCTV,

Wszystkie elementy instalacji zostang rozwigzane w Projektach Technicznych

poszczegolnych branz.

3.13 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:
Na podstawie §3 ust. 1, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréow WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz. nr 6

ul. Kolejowa 3
63-400 Ostrow WIkp.




ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej Dz.U. z 2023 r. poz. 1563, projekt
architektoniczno-budowlany, obiektu budowlanego zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZIIll, dla budynku niskiego, zawierajgcego strefe pozarowg o powierzchni
nieprzekraczajgcej 1000 m? nie wymagajg uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

Elementy bezpieczehstwa pozarowego na podstawie §4, ust. 1, pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, Dz.U. z 2023 r. poz. 1563,

3.13.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i
liczbie kondygnaciji:

- powierzchnia wewnetrzna 468,45 m? (247,90 m? + 220,55 m?)
- kubatura 1380,00 m?
- wysokos¢ ok. 11,50 m, budynek niski N

- liczba kondygnacji nadziemnych 3, przyziemie, | pietro, Il pietro,
- liczba kondygnacji podziemnych 1

3.13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb
— charakterystyke pozaréw przyjetych do celéow projektowych:

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatow i substancji tatwo
palnych, wybuchowych i utleniajgcych sie. W obiekcie bedg wystepowac¢ materiaty
palne stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:

- materiaty papiernicze (m.in. ksigzki, papier wykorzystywany do prowadzenia biezgce;j

dziatalnosci),

Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg
samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych
materiatdw wynosi powyzej 200°C.

3.13.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania:

- kategoria zagrozenia ludzi: budynek ZLIII - uzytecznos$ci publicznej — biblioteka,
niezakwalifikowany do ZLI i ZLII,

3.13.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen:

- kategoria zagrozenia ludzi: budynek uzytecznosci publicznej (biblioteka) ZLIII,

- kwalifikacja budynku do grupy wysokosci — budynek niski N,

- klasa odpornosci budynkéw ,,C”,

- przewidywana liczba osob w obiekcie:

-) maksymalna liczba uzytkownikéw w obiekcie do 50 oséb, w jednym pomieszczeniu
jednoczesnie do 49 osob),

-) liczba pracownikéw 4 osoby,

3.13.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz dymowe:
- obiekt zaprojektowano jako jedng strefe pozarowg i dymowa.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréow WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz. nr 6

ul. Kolejowa 3

63-400 Ostrow WIkp.



ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe
3.13.6 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdélnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:
- w budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie wyznacza sie
gestosci obcigzenia ogniowego,

3.13.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i

stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

- budynek uzytecznosci publicznej — biblioteka, z wydzielong czescig mieszkalng,
budynek niski, czterokondygnacyjny, ( 3 kondygnacje nadziemne i jedna podziemna),
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll — wymagana klasy ,,C”
odpornosci pozarowej,

Wobec czego poszczegdlnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono
nastepujgce wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej budynku
odopzzrrr;(;/ssl gtéwna konstrukcja strop Scian zewnetrzna Sciana przekrycie dachu
bpudynku (J) kor;sotglrj"lgcja dachu wewnetrzna

»C” R60 R15 REIG0 EI30 (0«i) El15 RE15

*) obudowa poziomych drég komunikacji ogdinej, EI15

R- nosnos¢ ogniowa w minutach,
E — szczelnos¢ ogniowa w minutach,
| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach,

3.13.8 Informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem:
- w budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej brak jest pomieszczen i stref zagrozonych
wybuchem,

3.13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposoéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych
w obiekcie:

Ewakuacja z pomieszczen ZLII

- z kazdego miejsca w pomieszczeniach biblioteki przeznaczonego na pobyt ludzi
zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz
budynku,

- szerokosc¢ przej$¢ ewakuacyjnych wynosi min. 90 cm i prowadzg przez nie wiecej niz
3 pomieszczenia przy catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 40 metrow, przejscia
ewakuacyjne w razie pozaru lub innego niebezpieczenstwa majg zagwarantowac
bezpieczng ewakuacje ludzi bezposrednio bgdz poziomymi drogami ewakuacyjnymi
na zewnatrz budynku podczas jego uzytkowania,

- poziomg droge ewakuacyjng stanowig korytarze z klatkg schodowg oraz hall w
przyziemiu, droga ewakuacyjna o szerokosci co najmniej 1,2 m i wysokosci min. 2,20
m, obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej — sciany w systemie suchej zabudowy z
ptyt GK, przeszklone witryny aluminiowe, z drzwiami, oraz sufit podwieszany w
systemie suchej zabudowy z ptyt GK, catos¢ o klasie odpornosci ogniowej przegrody
min. EI15,

- klatka schodowa o szerokosci biegu miedzy poreczami >1,20 m, 17 stopni w biegu o
wys. 0,17 m i szer. 0,30 m, o ze spocznikami, dolnym o wymiarach 2,20 x 2,60 m i
gornym o wymiarach 1,55 x 2,10 m,

- wyjscie ewakuacyjne:
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-) zapewniono 1 wyjscie ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz budynku, tj. z
wiatrotapu wejsciowego, hallu, komunikacji ogéinej,

-) szerokosc¢ wyjscia ewakuacyjnego (wymiar w Swietle przejscia po otwarciu drzwi)
z pomieszczen wynosi min. 0,90 m dla ewakuacji powyzej 3 os6b oraz min. 0,80
m dla ewakuacji do 3 osob,

-) drzwi dwuskrzydtowe majg szerokos¢ (wymiar w Swietle przejscia po otwarciu
drzwi) min. 1,80 m, wszystkie drzwi ewakuacyjne majg minimum jedno,
nieblokowane skrzydto o szerokosci nie mniejszej niz 0,90 m w $wietle przejscia,

-) ww szerokosci otworéw drzwi mierzy sie w najwezszym miejscu przejscia po
otwarciu drzwi,

- drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac
znakami bezpieczenstwa wg normy PN-EN ISO 7010:20112, tak aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do wyjscia z budynku w bezpieczne miejsce, wyjsciowy
lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktdéw wzdtuz drogi
ewakuacyjnej, zaleca sie stosowanie znakow bezpieczenstwa podswietlanych
wewnetrznie,

3.13.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych
instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z
okresleniem zakresu i celu ich stosowania:

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- ochrona odgromowa

- budynek bedzie wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczgcych ochrony odgromowej obiektéw
budowlanych,

- przeciwpozarowy wylacznik pradu

- przed wejsciem gtownym do obiektu w strefie pozarowej ZL,

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przed wejsciem gtéwnym, w strefach pozarowych
o kubaturze powyzej 1000 m3, odcinajgcy doptyw pradu do wszelkich obwodéw z
wyjatkiem obwododw, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (np.
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne),

- przeciwpozarowy wytacznik pradu certyfikowany, sktadajgcy sie z urzgdzenia
uruchamiajgcego, urzgdzenia wykonawczego i urzgdzenia sygnalizacyjnego,

- wytgczenie przeciwpozarowe napiecia realizowane bedzie poprzez projektowany
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, wytgcznik zamontowany zostanie w skrzynce
SGW, na elewacji budynku, wytgcznik odfgczat bedzie spod napiecia wszystkie
odbiory elektryczne, za wyjgtkiem odbioréw majgcych znaczenie dla ewakuacji ludzi
oraz prowadzenia akcji gasniczej, w przypadku powstania pozaru, sterowanie
wytgcznikiem gtownym mozliwe bedzie réwniez przy pomocy przyciskow P.PWP,
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu bedzie odtgczat spod napiecia wszystkie odbiory
elektryczne, znajdujgce sie w strefie pozarowej budynku w ktérym zlokalizowana
bedzie biblioteka,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany bedzie przy wejsciu gtdéwnym,

- wylgcznik nalezy odpowiednio oznakowaé zgodnie z Polskg Norma,

- hydranty wewnetrzne w stresie pozarowej ZL
- hydranty wewnetrzne nie sg wymagane,

- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku ZL

- W pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne),
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- czas dziatania oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) powinien
wynosi¢ min. 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego, zanik zasilania opraw
oSwietlenia  podstawowego musi  spowodowaé¢  wigczenie  oswietlenia
ewakuacyjnego, wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego zostang wyposazone w
inwertery z wlasnymi akumulatorami, w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego
obwody oswietlenia, oprawy w czasie nie wiekszym niz 2 sekundy przetgczg sie na
zasilanie z wtasnych akumulatorow, gwarantujac oswietlenie drogi ewakuacji przez
czas nie mniejszy niz 1 godzine,

- na oswietlenie awaryjne w pomieszczeniach sktadac sie beda:

-) oprawy oswietlenia awaryjnego,
-) oprawy ewakuacyjne kierunkowe,

- natezenie oswietlenia dla przestrzeni otwartych co najmniej 0,5 Ix natezenie
osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych nie powinno by¢
mniejsze niz 1,0 Ix, na, natezenie oswietlenia awaryjnego przy miejscach na gasnice
nie powinno by¢ mniejsze niz 5,0 Ix, oprawy oswietlenia awaryjnego zaprojektowano
po zewnetrznej stronie budynku, jako mrozoodporne, nad wyjsciem ewakuacyjnym,
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone bedg w indywidualne inwertery
(akumulatory),

- oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach w ktérych
oSwietlenie bezpieczenstwa spetnia warunek okreslony dla oswietlenia
ewakuacyjnego w zakresie dziatania przez 1 godzine, a takze wymagan Polskich
Norm,

- ww urzadzenia ppoz. wg odrebnego opracowania projektowego PT-IS, PT_IE, z
uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.

3.13.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach:

- budynek niski, trzykondygnacyjny, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi

ZLIIl o powierzchni strefy pozarowej nie przekraczajgcej 1000 m? — droga pozarowa
nie jest wymagana,

3.13.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

Budynek ustugowo-mieszkalny w ktéorym po przebudowie ze zmiang sposobu

uzytkowania znajdowaC sie bedg pomieszczenia biblioteki zlokalizowany jest w

centrum miasta, u zbiegu ulic Kolejowej i Partyzanckiej, w zabudowie srédmiejskiej,

Scianami bocznymi od strony wschodniej, zachodniej i potudniowej przylega

bezposrednio do scian budynkéw zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich:

- od wschodu w granicy z dziatkg nr 7 z budynkiem mieszkalno-ustugowym ZLIV i ZLIII,

- od zachodu w granicy z dziatkg nr 5 z budynkiem mieszkalno-ustugowym ZLIV i ZLIII,

- od potudnia w granicy z dziatkg nr 4 z budynkiem mieszkalnym ZLIV,

3.13.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej
mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym:
- nie dotyczy,

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
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3.13.14 Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub
0 zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy

o ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane):
- nie dotyczy,

opracowat:
mgr inz. arch. Pawet A. Wozniak
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NR I NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ

NR I NAZWA OBREBU
EWIDENCYJNEGO

NR DZIALEK EWIDENCYJNYCH

INWESTOR
imie i nazwisko lub nazwa inwestora

ADRES INWESTORA

IMIE | NAZWISKO

pomieszczen handlowych na Biblioteke¢ Publiczng

63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kolejowa 3
IX
301701 1 miasto Ostrow Wlkp.
0073 Ostrow Wilkp.
6
Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowinskiego

63-400 Ostrow Wlkp. ul. Wolnosci 2

NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS

mgr inz. arch.

PROJEKTANT , -
Pawel A. Wozniak

upr. nr NB/U/7342/67/98

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

czlonek WOIA nr WP-0252 06.2024 r.
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4.1 Dane ewidencyjne:
4.1.1 Rodzaj obiektu: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng

4.1.2 Adres obiektu:  63-400 Ostrow WIkp. ul. Kolejowa 3
dz. nr 6, obreb ewid. 0073 Ostréw Wikp.

4.1.3 Inwestor: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowinskiego
4.1.4 Adres inwestora: 63-400 Ostrow WIkp. ul. Wolnosci 2

4.2 Podstawa opracowania:

4.2.1 Zlecenie inwestora / umowa z dn. 22.02.2024 r.

4.2.2 Mapa do celoéw projektowych 1:500,

4.2.3 Projekt budowlany,

4.2.4 Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2024 r. poz. 725,

4.2.5 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126,

4.3 Charakterystyka obiektu:

Budynek w ktorym zlokalizowane sg pomieszczenia, bedgce przedmiotem
niniejszego opracowania dot. przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen handlowych na biblioteke usytuowany jest w centrum miasta, przy zbiegu
ulic Kolejowej i Partyzanckiej, w zabudowie srédmiejskiej, w potudniowej pierzei ul.
Kolejowe;j.

Budynek murowany, 4-kondygnacyjny (piwnice i 3 kondygnacje nadziemne).
Bryta budynku w ksztatcie litery ,U” z wewnetrznym podworzem zamknietym przez
przylegte budynki.

Istniejgcy budynek wchodzi w skfad wiekszego zespotu budynkéw i
przybudéwek. Elewacja frontowa 9-osiowa, symetryczna z wejsciem od strony ul.
Kolejowej z poziomu chodnika. Budynek wyposazony jest w dwie wewnetrzne i jedng
zewnetrzng klatke schodowg, wewnetrzna klatka schodowa usytuowana w centralne;j
czesci budynku umozliwia komunikacje pomiedzy piwnicg, przyziemiem i pietrem
lokalu handlowego, zewnetrzna klatka schodowa umozliwia komunikacje pomiedzy
pietrem lokalu handlowego a terenem, klatka schodowa wewnetrzna dostepna od
strony zaplecza dziatki umozliwia komunikacje pomiedzy poziomem terenu piwnicg i
mieszkaniami zlokalizowanymi na trzeciej kondygnacji nad lokalem handlowym.

Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej, Sciany murowane, strop nad
przyziemiem ptyta zelbetowa wylewana na ,mokro” na belkach stalowych, stropy nad
I i Il pietrem, stalowo-drewniane, dach w konstrukcji drewnianej pokryty papag na
deskowaniu petnym.

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:

- na terenie dziatek przytgcza i sieci bez zmian:
- przytgcze wody,
- przytacze gazu,
- przytacze kan. sanitarnej,
- przytacze kan. deszczowej,
- przytacze elektroenergetyczne z ZKP,
- Instalacje wewnetrzne:
- wody, kan. sanitarnej, gazu, ogrzewania, wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,
- instalacje elektryczne: oswietlenia, gniazd 230/400V, instalacji potgczen
wyréwnawczych, niskoprgdowych (sie¢ komputerowa, alarmowa, telewizja
przemystowa),
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Teren dziatki jest utwardzony kostkg betonowa, utwardzenie terenu pozostanie
bez zmian.

Wysokos¢ budynku ok. 11,50 m.

Infrastruktura techniczna:

- zaopatrzenie w wode — z sieci miejskiej, istniejgcym przytgczem,

- odprowadzenie sciekéw socjalno — bytowych — do sieci miejskiej, istniejgcym przytgczem,

- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — do sieci miejskiej, istniejacym przytgczem,
- zasianie budynku w gaz sieciowy — z sieci miejskiej, istniejgcym przytagczem,

- zasilanie budynku w energie elektryczng — z sieci miejskiej, istniejgce przytgcze i ZKP,

4.4 Kolejnos¢ realizacji robot obiektu:

- prace przygotowawcze — ogrodzenie placu budowy,

- wyznaczenie drogi dojazdowej na czas budowy dla obstugi prowadzonych prac budowlanych,

- roboty rozbiérkowe stolarki drzwiowej, okiennej, zabuddw z ptyt GK scian i sufitbw podwieszanych,

- demontaz instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej,

- roboty rozbiérkowe / wyburzeniowe $cian dziatowych murowanych, posadzek,

- wykonanie powiekszenia otworow okiennych z osadzeniem nadprozy stalowych,

- wykonanie nowych instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, przebudowy instalacji gazu,
wykonanie instalacji elektrycznych,

- wykonanie nowych zabuddw z ptyt GK sScian i sufitow podwieszanych,

- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowe;j,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych,

- wykonanie remonyu elewacji frontowej i na zapleczu budynku,

4.5 Istniejace zagospodarowanie terenu:

- teren dziatki na ktérym zlokalizowany jest budynek mieszczgcy pomieszczenia podlegajgce
przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania jest utwardzony kostkg betonowa, nie ulegnie
zmianie,

4.6 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie:
- brak

4.7 Przewidywane zagrozenia:

W trakcie realizacji robét budowlanych zagrozenia zdrowia stanowi¢ mogg nastepujgce etapy prac:

- zagrozenie zwigzane z rozbiérkami wewnetrznych zabudow z ptyt GK Scian i sufitow podwieszanych,

- roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe scian murowanych,

- roboty zwigzane z osadzaniem nadprozy na belkach stalowych typu ,KLEINA”,

- roboty murarskie i montazowe suchej zabudowy z ptyt GK, $cian i sufitbw powyzej wysokosci 1,0 m,

- roboty prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego, w tym przesuwnych rusztowan samojezdnych,

- niebezpieczenstwo zwigzane z transportem materiatdbw budowlanych i elementéw stalowych
dostarczanych za pomocg urzgdzen dzwigowych, HDS, itp.,

- niebezpieczenstwo zwigzane z pracami prowadzonymi na wysokosciach dochodzgcych do 12,0 m npt
— upadek pracownika z wysokos$ci /prace na drabinach i rusztowaniach wewnetrznych i zewnetrznych/,

- niebezpieczenstwo zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej, a takze pomiaréw elektrycznych
pod napieciem oraz przy uruchamianiu instalaciji,

- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych — porazenia,

- niebezpieczenstwo zwigzane z wykonaniem przebudowy instalacji gazowej,

4.8 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét:

Przed przystgpieniem do realizacji robét wykonawca powinien opracowaé instrukcje
bezpieczenstwa i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie odpowiadajgcym zakresowi wykonywanych
robét w szczegolnosci niebezpiecznych.

4.9 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

W celu zapobiezenia powstawania niebezpieczenstw, wykonawca przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie odpowiadajgcym zakresowi wykonywania przez nich prac.
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Podczas realizacji robot budowlanych wykonawca powinien zwroci¢ szczegolng
uwa na.
- stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej wszystkich oséb przebywajgcych na terenie,
- zapewnienie wiasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy,

Przed rozpoczeciem prac wykonac nalezy wtasciwe zagospodarowanie placu budowy
poprzez:

- wygrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi i
wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie drog kotowych i pieszych dla oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy,

- zapewnienie wlasciwego oswietlenia naturalnego i sztucznego, a takze odpowiedniej wentylaciji,

- wyznaczenie i urzgdzenie stanowisk magazynowania materiatow i wyroboéw,

- zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy,

- zapewnienie pracownikom niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej,

- zaopatrzenie budowy w niezbedny sprzet p.poz. oraz zapewnienie drog ewakuacji na wypadek pozaru,

Podczas realizacji robot budowlanych wykonawca winien zwrdci¢ szczeqolng uwage

na:

- stosowanie przez pracownikow, a takze wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy
niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej,

- zapewnienie wlasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy,

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwrdci¢ szczeqdlng uwage na

wtasciwe zabezpieczenie nastepujgcych faz prac budowlanych:

- roboty budowlane prowadzone powyzej 1,0 m — zabezpieczono przed upadkiem poprzez porecze i
balustrady ochronne i pasy zabezpieczajgce,

- prace zwigzane z instalacjg elektryczng moga by¢é wykonywane przez tylko przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,

- rusztowania przewidziane do wykonywania prac na wysokosciach powinny zosta¢ sprawdzone pod
katem braku uszkodzen i wad technicznych,

- montaz rusztowan powinien byé przygotowany przez osoby przeszkolone i majgce uprawnienia do
wykonania tego typu prac,

- wszystkie narzedzia i urzgdzenia zasilane pradem elektrycznym wykorzystywane podczas
wykonywania prac budowlanych powinny by¢ sprawne technicznie i posiadaé odpowiednie atesty
dopuszczajgce ich uzycie,

- urzadzenia podnosnikowe, wyciggarki wykorzystywane podczas wykonywania prac budowlanych
powinny by¢ sprawne technicznie i posiadaé aktualne badania techniczne,

- wyjécia z budynku w poziomie przyziemia stanowigce jednoczesnie drogi ewakuacyjne muszg
pozostac niezastawione,

Pracownicy przewidziani do wykonywania prac oméwionych w powyzszym punkcie powinni
mie¢ odbyte szkolenie BHP dotyczgce prowadzenia robét na wysokosci i sposobach zabezpieczen.
Powinni mie¢ rowniez aktualne badania lekarskie umozliwiajgce prace na wysokosci. Wszystkie prace
muszg by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP — w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami.

Szczegotowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a, ust. 2,

ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami — Prawo budowlane:

4.9.1 Robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlnosci przysypania ziemiag lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym
nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m, nie wystapia

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, wystapia

c) rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m, nie wystapia

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych, nie wystapia

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych, nie wystapia

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub $migtowcéw, nie wystapia

g) prowadzenie robo6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory, nie wystapia

h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych, nie wystapia

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczoétki, filary i pylony, nie wystapia
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j) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach, nie wystapia
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV, nie wystapia
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV, nie wystapia
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 30 kV, nie wystapia
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV, nie wystapia
1) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw, nie wystapia
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m, nie wystapia
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych; nie wystapia

49.2 Robét budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji

chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, nie wystapia
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest; nie wystapia

4.9.3 Robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektdw przemystu energii atomowej, nie wystapia
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem izotopdéw; nie

wystapia

4.9.4 Robo6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napigciu
znamionowym 110 kV, nie wystapia

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 110 kV, nie wystapia

c) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), nie wystapia

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne, nie wystapia

- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, nie wystapia

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego, nie
wystapia

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego; nie
wystapia

4.9.5 Robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg, nie wystapia

b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektdw mostowych, nie wystapia

c) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach, nie wystapia

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m; nie wystapia

4.9.6 Robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych, nie wystapia

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi; nie
wystapia

4.9.7 Robét budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk; nie wystapia

4.9.8 Robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych; nie
wystapia

4.9.9 Roboét budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu, nie wystapia
b) roboty rozbidérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektoéw; nie wystapia

4.9.10 Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t, nie wystapia

Przy realizacji projektowanej przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen handlowych na biblioteke, wystgpi 1 rodzaj robdét budowlanych,
wymienionych w art. 21a, ust. 2, Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami
— Prawo budowlane, wymienionych ponizej:

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréow WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz. nr 6

ul. Kolejowa 3

63-400 Ostrow WIkp.



ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe
Przy realizacji zaprojektowanego obiektu, wystgpi 7 rodzaj rob6t budowlanych
wymienionych w art. 21, ust. 2, Ustawy z dn. 7.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami —
Prawo budowlane — ktory stwarza zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 5,00 m.
W ,Planie BIOZ” nalezy uwzgledni¢ wykonywanie zabezpieczen ze
szczegolnym uwzglednieniem zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci ponad 5,00
m, podczas prac prowadzonych przy montazu urzgdzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, rob6t dociepleniowych na rusztowaniach.

UWAGA

Zgodnie z art. 21a, ust. 1 - Prawa budowlanego - kierownik budowy, przed
rozpoczeciem prac budowlanych, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zleci¢ sporzgdzenie
.Planu BIOZ".

opracowat:
mgr inz. arch. Pawet A. Wozniak

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréow WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz. nr 6

ul. Kolejowa 3

63-400 Ostrow WIkp.
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5. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostréow WIkp. obreb ewid. 0073 Ostrow Wikp. dz. nr 6

ul. Kolejowa 3

63-400 Ostrow WIkp.



BILANS POWIERZCHNI
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW.
: NETTO [m]]
0.1  |KORYTARZ PLYTKI CERAM. / LASTRIKO 6,94
0.2  |PIWNICA PLYTKI LASTRIKO 10,71
POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI: 17,65m?

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

Skala:

Data:

RZUT PIWNICY

KWIECIES 2024 r.
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Lokal handlowo - usjugowy
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obrnb ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6
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Projektant:

Adres obiektu:
mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES
Podpis:

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

i1

Asystent proj.:

inU. BjaUej Rogalski
stud. arch. Magdalena Wo¥niak
ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE

mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK

ASP-9
63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrociawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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BILANS POWIERZCHNI

NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI | oW
NETTO [m]]
POWIERZCHNIA HANDLOWA PLYTKI CERAM. 162,40
2.2 |MAGAZYN PLYTKI CERAM. 28,30
2.3 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE PLYTKI CERAM. 9,20
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K1  |KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAM. 7,20
POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI: |  209,30m?

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654
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1:100

Stadium:
INWENTARYZACJA

Branla:
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Nazwa obiektu:

Lokal handlowo - usjugowy

63-400 Ostr-w WIkp. ul.

Kolejowa 3
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEG

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Asystent proj.:

inU. BjaUej Rogalski
stud. arch. Magdalena Wo¥niak

Podpis:

ASP-9

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE Rys. nr:
mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK i3
63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrociawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA
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BILANS POWIERZCHNI

POW.
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI NETTO [m]]
0.1 KORYTARZ PLYTKI CERAM. / LASTRIKO 6,94
0.2 [PIWNICA PLYTKI LASTRIKO 10,71
POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI: 17,65 m?

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA
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Rys. nr:
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ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE
mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK
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NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJIONOWANEGO OPROGRAMOWANIA
AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654
Sﬁ Skala:
. RZUT PIETRA 1:50
[=}
©
Stadium: Branla: Data:
Sﬁ PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA CZERWIEC 2024 r.
Nazwa obiektu: Przebudowa wraz ze zmianN sposobu uUytkowania
pomieszczet handlowych na Bibliotekn PublicznN
w Ostrowie WIkp.
. Adres obiektu: 63-400 Ostr-w Wlkp ul. KOIejOWa 3
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Asystent proj: in0. Bjalej Rogalski Podpis:
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BILANS POWIERZCHNI
POW.
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI NETTO [m]]
1.1 |WIATROLAP PLYTKI GRESOWE 5,03
1.2 HALL / KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 39,97
13 STREFA SENIORA 1 WYKLADZINA PCV 34,92
14 STREFA SENIORA 2 WYKLADZINA PCV 4413
1.5 |KORYTARZ WYKLADZINA PCV 4,10
16 WC DAMSKIE PLYTKI GRESOWE 5,62
1.7 WC MESKIE / O.N. PLYTKI GRESOWE 5,57
1.8 STREFA DZIECI WYKLADZINA PCV 54,67
1.9 KUCHNIA WYKLADZINA PCV 28,13
1.10  |WC PRACOWNIKOW PLYTKI GRESOWE 5,08
1.11  |POM. PORZADKOWE PLYTKI GRESOWE 4,69
K1  |KLATKA SCHODOWA WYKLADZINA PCV 3,86
POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI: | 235,77 m?
LEGENDA:

DEMONTA#® ZABUDOWY Z PGYT GK

ROZBIERKA FRAGMENTEW $CIAN MUROWANYCH

‘ DEMONTA#% STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

RZUT PRZYZIEMIA

WYBURZENIA | ROZBIORKI

Skala:

1:100

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

CZERWIEC 2024 r.

Nazwa obiektu:

Przebudowa wraz ze zmianN sposobu ulUytkowania
pomieszczeE handlowych na Biblioteki PublicznN

w Ostrowie WIkp.

Adres obiektu:

63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701 _1 Miasto Ostr-w WIkp.
obrnb ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant:

mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98 | Podpis:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Asystent proj.:

Podpis:

in0. Bialej Rogalski

A s P 9 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE || Rys. nr:
— mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK A 4

63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrocjawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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BILANS POWIERZCHNI
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW.
OM. OMIESZC ODZAJ POS NETTO [m]]
K1  |KLATKA SCHODOWA WYKLADZINA PCV 374
21  |KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 9,71
22  |BIBLIOTEKA/ CZYTELNIA WYKLADZINA PCV 150,79
23  |WCON PLYTKI GRESOWE 524
2.4  |BIBLIOTEKA/ SALA GIER WYKLADZINA KAUCZUK / 24,23
SZATNIA PERSONELU /

25 |3NEKS KUGHENNY PLYTKI GRESOWE 14,67
26  |WCPERSONELU PLYTKI GRESOWE 236
POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI: | 210,74 m?
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LEGENDA:

DEMONTA#® ZABUDOWY Z PGYT GK

ROZBIERKA FRAGMENTEW $CIAN MUROWANYCH

‘ DEMONTA#% STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

RZUT PIETRA

WYBURZENIA | ROZBIORKI

Skala:

1:100

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

Branla:

ARCHITEKTURA CZERWIEC 2024 r.

Data:

Nazwa obiektu:

Przebudowa wraz ze zmianN sposobu ulUytkowania
pomieszczeE handlowych na Biblioteki PublicznN

w Ostrowie WIkp.

Adres obiektu:

63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701 _1 Miasto Ostr-w WIkp.
obrnb ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant:

mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Podpis:

Asystent proj.:

in0. Bialej Rogalski

Podpis:

ASP-9

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE || Rys.nr:
mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK A5
63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrocjawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl




NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

Skala:

1:50

Branla:
ARCHITEKTURA

Data:

CZERWIEC 2024 .

Przebudowa wraz ze zmianN sposobu ulUytkowania
pomieszczeE handlowych na Bibliotekit PublicznN
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PRZEKROJ A-A
POSADZKA NA GRUNCIE 22
A1 | SUFIT PODWIESZANY - GK / GKBi B2 STROP NAD PIWNICA PODJAZD DLA O.N.
RUSZT SYSTEMOWY NA WIESZAKACH POSADZKA WG ZESTAWIENIA NA RZUCIE gr. 1,5cm POSADZKA WG ZESTAWIENIA NA RZUCIE or. 1,5¢m
WG. TECHNOLOGI WYBRANEGO

PLYTY GIPSOWO - KARTONOWE GK / PRODUCENTA np. RIGIPS WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA np. "ATLAS" ar. 0,5cm WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA np. "ATLAS" or.0,5¢cm AUTGOAD LT 200 seryiny: 349-09108654

GIPSOWO - KARTONOWE IMPREGNOWANE - - _________ L1

GKBI gr. 12,5mm NR KATALOGOWY 4.05.25 ISTNIEJACE WARSTWY STROPU NAD PIWNICA PLYTA ZELBETOWA Z BETONU B25 (C20/25) GR. 10cm ZBROJONA SIATKA PRZEKROJ A-A B-B

15x15 cm Z PRETOW @10 ZE STALI A llIN (ZNAK STALI RB 500W) PRZEKROY BB A, B
B1 | STROP NAD PRZYZIEMIEM c1 PZS?[?QWGZZ';QAV'WQIAGN;ZE EC' E — FOLIA BUDOWLANA PE or. 0.5 mm T
r.1,5cm .
POSADZKA WG ZESTAWIENIA NA RZUCIE gr- 1.50m ST S OPOEONUIAG AT g = WARSTWA WYPEENIAJACA - STYROPIAN EPS 200-038 or. 10-20cm LEGENDA: Nazwa obieka
W W np." " r.0,5cm
WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA np. "ATLAS gr. 0,5cm p 9 STNIEJAGA POSADZRR ’
WWYLEWKA BETONOWA ISTNIEJACA WYLEWKA BETONOWA POD OGRZEWANIE PODLOGOWE ar.6.om [ ] scianyisTNIEMCE w Ostrowie WIkp.
FOLIA BUDOWLANA PE ar. 0,5mm Adres obiektu:

PLYTA ZELBETOWA ISTNIEJACA

BELKI STALOWE KONSTRUKCJI STROPU

PLYTY XPS np. TERMO ORGANIKA PRIME S30
Adekl.=0,030 W/(m'K)

gr. 14 cm (2x7 cm)

|ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA BUDOWLANA PE gr.0,5mm
PODLOZE BETONOWE B10 (C8/ 10) gr.15mm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNIE STOPIEN

ZAGESZCZENIA 15=0,70, WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 150,97 gr.~30cm

RODZIMY GRUNT

/=

SCIANY PROJEKTOWANE
MUROWANE / ZAMUROWANIA/

SCIANY Z PGYT GK

WYBURZENIA / ROZBIERKI

63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obrnb ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant: mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Podpis:

Asystent proj.:

in0. Bjalej Rogalski

Podpis:

ASP-9

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE Rys. nr:
mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK A 6
63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrociawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl




|
|
|
‘ | ‘
[1 = — ‘ [1 _‘@‘«» : = AN o
%73 673 ‘ %73
|
|
|
S ‘ S
N ‘ N
3 | =3
o ‘ (sp)
|
L g‘ } g‘
|
| S
| +3,73
I N - o) o) N
== = S = NG K = AN 2 = ,,.‘l' i I ‘ 3 B Rl PR e K L\? q+"}!k’§‘(‘]4 e
3 3,05 3,05 \ 1N =R —
g‘ -A1 ‘ ™
|
il / ‘
/ |
/
/ } \ /
N N
2 8 8 BALUSTRADA © o o g 9
B T METALOWA - & | & g « SN
|
Y \ +
i i N
N | / N
N / \
[CA] o3 N | ) .
i \/ — \ y N Wwi.1
—X 10,00 v \ 10,00 =141
< < < < | < < <
|
|
FUNDAMENTY ISTNIEJACE NIEINWENTARYZOWANE \ FUNDAMENTY ISTNIEJACE NIEINWENTARYZOWANE
|
|
77777 e ] T
PRZEKROJ C-C PRZEKROJ D-D
POSADZKA NA GRUNCIE
SUFIT PODWIESZANY - GK / GKBi STROP NAD PIWNICA PODJAZD DLA O.N.
RUSZT SYSTEMOWY NA WIESZAKACH POSADZKA W-G ZESTAWIENIA NA RZUCIE or. 1.50m POSADZKA W-G ZESTAWIENIA NA RZUCIE or. 1,50m
WG. TECHNOLOGI WYBRANEGO
Z%F\)(g ﬁgsmc% (-)ngé)mvgg gl\lf O/WANE PRODUCENTA np. RIGIPS WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA np. "ATLAS" gr. 0,5cm WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA np. "ATLAS" or. 0,5cm
GKBI gr. 12,5mm NR KATALOGOWY 4.05.25 ISTNIEJACE WARSTWY STROPU NAD PIWNICA PLYTA ZELBETOWA Z BETONU B25 (C20/25) GR. 10cm ZBROJONA SIATKA
15x15cm Z PRETOW @10 ZE STALI A llIN (ZNAK STALI RB 500W)
B1 | STROP NAD PRZYZIEMIEM POSADZKA NA GRUNCIE FOLIA BUDOWLANA PCV or. 0,5mm
POSADZKA WG ZESTAWIENIA NA RZUCIE r.1,50m
POSADZKA WG ZESTAWIENIA NA RZUCIE gr. 1,5cm — g WARSTWA WYPELNIAJACA - STYROPIAN EPS 200-038 gr. 10- 20cm
WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA np. 'ATLAS" o 050m WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA np. "ATLAS gr.05cm STNEIACA POSADZA
& [ WYLEWKA BETONOWA ISTNIEJACA WYLEWKA BETONOWA POD OGRZEWANIE PODEOGOWE or.6cm
& | PLYTA ZELBETOWA ISTNIEJACA FOLIA BUDOWLANA PE gr.0.5mm
= PEYTY XPS np. TERMO ORGANIKA PRIVE 530 or. 14 cm (2x7 cm)
wn
2 BELKI STALOWE KONSTRUKCJI STROPU Adok,=0,030 WimK]
= IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA BUDOWLANA PE gr.05mm
[a' e N
< PODLOZE BETONOWE B10 (C8/ 10) or. 15 mm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNIE STOPIEN
ZAGESZCZENIA 15=0,70, WSKAZNIK ZAGESZCZENIA k=0,97  gr.~30 ¢cm
RODZIMY GRUNT

PRZEKROJ E-E

LEGENDA:

[ ]

/=

SCIANY ISTNIEJHCE

SCIANY PROJEKTOWANE
MUROWANE / ZAMUROWANIA/
SCIANY Z PGYT GK

WYBURZENIA / ROZBIERKI

fifT -
|
|
1 L |
_ \
T e TN BRI

N \
1673 |
3 ~ NEy >N |
- - ~ \ P ~ |
T K T ‘
g N N AL \ Iy |
AN N /i N ‘
\ NIz A / |
S g 41 A [ ) /8 |

/ / 7@)?&3 \
/ / // @ |
e / / 0 o= \

/ D\
N |
N |
o |
+3,73 N |
\V4 \
\
\
....... : T - A== \
- ALK 8 B[ }
- - ~ JI8 K ~ ‘
; / 7 |
NI P / h Jx |
\ N AN MU [
N Q10 R [ |
2 8 / / Ul o é \ |
/ / , (G |
\
\
\

1033 i3> \ |
\
\
\
\
FUNDAMENTY ISTNIEJACE NIEINWENTARYZOWANE \
\
\
\
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff _

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCIONOWANEGO OPROGRAMOWANIA
AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

Skala:

PRZEKROJ C-C, D-D, E-E 1:50

Stadium:

Branla: Data:

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA CZERWIEC 2024 r.

Nazwa obiektu:

Przebudowa wraz ze zmianN sposobu uUytkowania
pomieszczeE handlowych na Biblioteki PublicznN
w Ostrowie WIkp.

Adres obiektu:

63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obrnb ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant:

mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98 | Podpis:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Asystent proj.:

in0. Bijalej Rogalski Podpis:

A s P 9 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE || Rys. nr:
— mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK A 7

63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrociawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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ELEWACJA FRONTOWA - POLNOCNA

=N

RANICA@PRACOWANTA mipe

ELEWACJA BOCZNA - WSCHODNIA

e~

1

E

ELEWACJA TYLNA - POLUDNIOWA

ESSE

~]

E

ELEWACJA BOCZNA - ZACHODNIA

DYSPOZYCJA MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNA

1

POKRYCIE DACHU - PAPA TERMOZGRZEWALNA (ISTNIEJACA)

21

OBROBKI BLACHARSKIE - BLACHA CYNKOWA KOLOR NATURALNY

2.2

RYNNY, RURY SPUSTOWE - BLACHA CYNKOWA KOLOR NATURALNY

3.1

GZYMS GORNY - TYNK SILIKATOWY np. WEBER TD331 BARANEK
DROBNOZIARNISTY GR. 1,0 mm KOLOR SREDNI SZARY LA 43-AS0;
KOLOR CIEMNY BEZOWY AL 24-AS0

3.2

GZYMS DOLNY - TYNK SILIKATOWY np. WEBER TD331 BARANEK
DROBNOZIARNISTY GR. 1,0 mm KOLOR SREDNI SZARY AL 43-AS0

4.1

SCIANY - TYNK SILIKATOWY np. WEBER TD331 BARANEK
DROBNOZIARNISTY GR. 1,0 mm KOLOR BEZOWY AL 22-AS0

4.2

SCIANARYZALITU - TYNK SILIKATOWY np. WEBER TD331 BARANEK
DROBNOZIARNISTY GR. 1,5 mm KOLOR SREDNI SZARY LA 43-AS0

4.3

SCIANA TLO NEONU LOGO BIBLIOTEKI - TYNK SILIKATOWY np. WEBER TD331
BARANEK DROBNOZIARNISTY GR. 1,0 mm KOLOR JASNY SZARY LA 42-ASM0

4.4

SCIANA PRZYZIEMIA - TYNK SILIKATOWY np. WEBER TD331 BARANEK
DROBNOZIARNISTY GR. 1,5 mm KOLOR SREDNI SZARY LA 43-AS0

4.5

COKOL - TYNK MOZAIKOWY ZYWICZNY np. WEBER TD331 (GRAMAPLAST)
KOLOR CIEMNY SZARY NR 33, LUB CZARNY LA 30

5.1

STOLARKA OKIENNA, PCV KOLOR BIALY RAL 9016

5.2

STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR FIOLETOWO - NIEBIESKI RAL 5001

2 (NN

6.1

PARAPETY POD OKNAMI PCV - BLACHA CYNKOWA - KOLOR NATURALNY

6.1

PARAPETY POD WITRYNAMI ALUMINIOWYMI - PLYTY GRANITOWE
LUB Z KONGLOMERATU GR. 3cm - KOLOR NATURALNY SZARY

DRZWI METALOWE SKRZYNEK INSTALACYJNYCH, KLATKA SCHODOWA
EWAKUACYJNA - KOLOR SREDNI SZARY RAL 7004

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAGO WYKONANE ZA POMOCH LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09198654

ELEVVACJE: FRONTOWA - POLNOCNA, TYLNA -

POLUDNIOWA, BOCZNA - ZACHODNIA, BOCZNA - WSCHODNIA

Skala:

1:100

Branla:
ARCHITEKTURA

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

Data:

CZERWIEC 2024 .

Nazwa obiektu:

w Ostrowie WIkp.

Przebudowa wraz ze zmianN sposobu uUytkowania
pomieszczeE handlowych na Biblioteki PublicznN

63-400 Ostr-w WIkp. ul. Kolejowa 3

Adres obiektu:

jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostr-w WIkp.
obriib ewid. 0073 Ostr-w WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant: mgr in0. arch. Pawej A. WoTniak upr. NB/U/7342/67/98
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZES

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Podpis:

Asystent proj. in0. Bialej Rogalski

Podpis:

ASP-9

mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK

63-400 Ostr-w Wielkopolski, ul. Wrociawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE

Rys. nr:

A8




ASP-96 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE

63-400 Ostrow WIkp. ul. Wroctawska 58/4 tel. 62 / 735 27 73 fax 62 / 735 92 83 tel. kom. 601 / 78 12 62 e-mail: asp-96@wp.pl

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

BUDOWLANEGO pomieszczen handlowych na Biblioteke¢ Publiczna

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kolejowa 3

KATEGORIA OBIEKTU IX

BUDOWLANEGO

NR | NAZWA JEDNOSTKI . .

EWIDENCYJNEJ 301701_1 miasto Ostrow Wlkp.
NR | NAZWA OBREBU .

EWIDENCYJNEGO 0073 Ostrow Wlkp.

NR DZIALEK EWIDENCYJNYCH 6
INWESTOR

imie i nazwisko lub nazwa inwestora Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowinskiego

ADRES 63-400 Ostrow Wlkp. ul. Wolnosci 2

SPIS ZAWARTOSCI

1. Dokumenty formalno — prawne:
(decyzje, warunki techniczne przytaczenia, uzgodnienia):

1.1 Decyzja nr 6733.15.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
WPP.6733.1.16.2024 z dn. 12.06.2024 r. wydana przez Prezydenta Miasta Ostrowa WIkp.

1.2 Pozwolenie nr 25/2024/A znak: MKZ.4125.1.25.25 z dn. 08.07.2024 r. na prowadzenie roboét
budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw historycznego uktadu urbanistycznego
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OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

Ostrow Wielkopolski, dnia 12.06.2024 .
WPP.6733.1.16.2024

DECYZJA NR 6733.15.2024
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie: art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz.
977 z poézn. zm.), art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektérych innych ustaw oraz
art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
26.04.2024 r. (data wplywu: 29.04.2024 r.) ziozonego przez Pana Pawla A.
Wozniaka, dziatajgcego w imieniu i z upowaznienia Biblioteki Publicznej w Ostrowie
Wielkopolskim

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

na rzecz:
Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim,

dla inwestycji polegajacej na:
przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych
na Biblioteke Publiczng na dziatce nr geod. 6 (obreb 0073) potozonej w Ostrowie
Wielkopolskim.

1. Rodzaj inwestycji:
1) Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych
na Biblioteke Publiczng z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
dziatki.

2. Warunki i szczegoélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepisow odrebnych w zakresie:
1) Warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
a) przebieg planowanej inwestycji musi sie zawrzeé¢ w granicach terenu
objetego planowang inwestycjg zgodnie z zatgcznikiem graficznym,
b) odlegtosci od dziatek — zgodnie z przepisami odrebnymi,
c) istniejgce na terenie inwestycji znaki geodezyjne nalezy chronié,
w szczegoblnosci nie wolno dopusci¢ do ich uszkodzenia, zniszczenia lub
przemieszczenia,
d) nie ustala si¢ pozostatych parametréw i wskaznikéw ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, poniewaz pozostajg bez zmian.

2) Ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
a) planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ o ktérych mowa w art. 59
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z pdzn.
zm.) i nie znajduje sie w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na
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srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.),

b) ucigzliwos¢ dla $rodowiska planowanej inwestycji nie moze powodowaé
obnizenia standardéw, wymaganych przepisami odrgbnymi ani narusza¢ wod
powierzchniowych i podziemnych oraz zachowania standarddw jakosci zycia
mieszkaticow,

c) nakazuje sig¢ zastosowanie rozwigzan technicznych i technologicznych
neutralizujgcych negatywne oddziatywanie na tereny sgsiadujgce,

d) ucigzliwos¢ dla Srodowiska planowanej inwestycji nie moze powodowaéd
obnizenia standardéw, wymaganych przepisami odrebnymi ani naruszaé¢ wod
powierzchniowych i podziemnych oraz zachowania standardéw jako$ci zycia
mieszkancow,

e} w zakresie dot. hatasu oraz pylow ustala sie:

—~ roboty budowlane nalezy zorganizowaé w spos6b zapewniajgcy ochrone
otoczenia przed zapyleniem i halasem, z zastosowaniem odpowiednich
rozwigzan zabezpieczajgcych (np. zraszanie, stosowanie osfon itp.),

— nalezy zastosowal rozwigzania ograniczajace rozprzestrzenianie sie
pytdw na teren sgsiednich nieruchomosci,

f) teren znajduje sig¢ poza terenami objetymi ochrong w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336
z pozn. zm.) i ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

Srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

3) Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesne;:

a) wskazana inwestycja zlokalizowana jest na ferenie historycznego ukfadu
miasta wpisanego do rejestru zabytkéw (decyzja o wpisie do rejestru
nr 683/A z 1993-07-07). Inwestycja wymaga uzgodnienia z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow,

b) nalezy uwzgledni¢ warunki okre$lone w postanowieniu nr 7/2024 z dnia
03.06.2024 r. Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (znak sprawy
MKZ.410.1.7.2024),

c) wskazana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zespolu stanowisk
archeologicznych ,D”. Jednak dla ww. zespolu stanowisk archeologicznych
D" nie zatozono karty ewidencyjnej GEZA, a co za tym idzie nie wiaczono go
do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Archeologicznych Miasta Ostrowa WIkp.
Tym samym nalezy uznaé, ze planowana inwestycja polozona jest poza
obszarem objetym ochrong konserwatorskg na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

d) w razie natrafienia, w trakcie prac ziemnych, na obiekty archeologiczne,
inwestor jest zobowigzany przerwaé prace, teren zabezpieczyé i
niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw, a nastepnie winien przystapi¢ do archeologicznych badan

ratowniczych.

4) Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)planowang inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z przepisami
powszechnymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami,

b) zaopatrzenie w wode —~ z wodociggu gminnego poprzez istniejace przylacze
wody, w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci
wodociggowej,

c) Scieki bytowe — do kanalizacji sanitarne] poprzez istniejgce przytacze
kanalizacyjne, w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzgdce
sieci,
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d) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — nalezy zapewni¢ zgodny
zZ obowigzujgcymi przepisami sposéb odprowadzenia wéd opadowych
z powierzchni utwardzonych. Odprowadzenie woéd opadowych do sieci
kanalizacji deszczowej w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieci,

e) zaopatrzenie w energie elektryczng - z istniejgcej na terenie gminy sieci
elektroenergetycznej, poprzez przytagcze energetyczne, w uzgodnieniu
i na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci,

f) zaopatrzenie w ciepto — poprzez przytgczenie do sieci ciepiowniczej,
w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci,

g) zaopatrzenie w gaz — z sieci gazociggowej poprzez projektowane lub
istniejgce przylgcze, w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieci,

h) nalezy zachowaé¢ warunki techniczne w zakresie: sposobu prowadzenia robét
i odlegtosci od istniejacych sieci uzbrojenia okreslone w przepisach
odrebnych,

i) obstuga komunikacyjna terenu inwestycji — dostep komunikacyjny z drogi
publicznej nr 53 — obreb 0074,

j) nalezy przewidzie¢ wystarczajgcy ilo§¢ miejsc postojowych — ze wzgledu
na $§rodmiejski charakter zabudowy dopuszcza sie lokalizacje miejsc
parkingowych w pasie drogowym ulic sgsiednich,

k) lokalizacja miejsc postojowych koniecznych do realizacji inwestycji na terenie
dziatki budowlanej musi speiniaé warunki rozdziatu Il z Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22022 r. poz. 1225),

[) zagospodarowanie dziatki objetej planowana inwestycjg winno uwzgledniaé
ochrone przeciwpozarowg istniejacych obiektdéw — zgodnie z przepisami
odrebnymi,

m)w trakcie realizacji inwestycji, w przypadku kolizji z istniejgcymi elementami
infrastruktury technicznej ustala sie koniecznos¢ ich przebudowy Iub
modyfikacji, zgodnie z przepisami odrebnymi i ich uzgodnieniu z operatorami
sieci. W zwigzku z powyzszym obszar inwestycji moze ulec zmniejszeniu lub
w ogole przedstawiona lokalizacja inwestycji moze okaza¢ sie niemozliwa.

5) Wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

a) decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien oso6b trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),

b) inwestor winien podjaé wszelkie, wymagane przepisami prawa, dostepne
srodki techniczne i technologiczne chronigce przed hatasem, wibracjami,
zakibceniami elektrycznymi i promieniowaniem oraz zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby,

c) na etapie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki wynikajace z
uzyskanych uzgodnien z jednoczesnym zachowaniem wymagan
dotyczgcych ochrony interesdw oséb trzecich,

d) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony
Srodowiska nalezy podjgé dziatania majgce na celu zapobieganie
ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na $rodowisko,

e) na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ wymagania
w zakresie ochrony uzasadnionych interesdow oséb trzecich, w rozumieniu
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art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

6) Granic i sposob6éw zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych
ochronie a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych:
a) obszar nie jest potozony w granicach terenu podiegajacego ochronie, w tym

na terenach gorniczych oraz nie jest zagroZzony osuwaniem sie mas

ziemnych.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
1) Przebieg i Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawione sg na mapie
w skali 1:500, stanowigcej zatgcznik graficzny do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Obszar objety wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
stad tez organ w postepowaniu administracyjnym przeprowadzit analize warunkéw i
zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy a takZe analize stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestyciji.

Stosownie do wymogdw procedury administracyjnej okreslonej w ustawie z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego wszystkie strony
zostaly zawiadomione o wszczeciu postepowania administracyinego w drodze
obwieszczenia udostepnionego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego

w Ostrowie Wielkopolskim,

Co wigcej, inwestor oraz wiasciciele nieruchomosci sgsiednich zostali zawiadomieni
na pismie z dnia 28 marca 2024 r. o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania
przedmiotowej decyzji oraz o przystugujgcych im uprawnieniach.

W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej uzyskano niezbedne opinie
i uzgodnienia.

Zgodnie z wymogami art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobe posiadajaca
- kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczpospolite]
Poiskiej — zaswiadczenie nr Z-509/KW/351/2014.

POUCZENIE
W celu uzyskania decyzji - pozwolenia na budowe Inwestor winien wystapic
ze stosownym wnioskiem do wlasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej, po uprzednim uzyskaniu wymaganych przepisami szczegdinymi decyzji,
pozwolen, uzgodnien lub opinii, stosownie do wymogéw obowigzujacej ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Nie ustala sie okresu waznosci decyzji.
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Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Kaliszu, za po$rednictwem Prezydenta Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. 127 a Kodeksu postepowania administracyjnego, strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publiczne;j,
ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne;
o$wiadczenia, o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Podmiotowi, ktory wystgpit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego przystuguje prawo do wniesienia zgdania, o ktérym mowa w Art. 51 ust.
2e ustawy z dnia 27 marca 2003 roku\\O\pIanowanlu i zagospodarowaniu
przestrzennym. - ‘o

asie l frybie ustawowo przew
tivi, stafa sie ona ostateczng
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DyrektorWydziatu Polityki Przestrzennej
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opracowata:

mgr inz. Katarzyna Jastrzebska -Domagala
Zasw. nr Z-509/KW/351/2014

Maj 2024 r.

Otrzymuja:
1.  Pawet A. WozZniak

Petnomocnik Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim
2. MZGM Sp. zo.o.
3. Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego
4. ala
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DYSPOZYCJA MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNA
1 |POKRYCIE DACHU - PAPA TERMOZGRZEWALNA (ISTNIEJACA)

2.1 | OBROBKI BLAGHARSKIE - BLACHA CYNKOWA KOLOR NATURALNY
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GZYMS GORNY - TYNK SILIKATOWY np. WEBER TD331 BARANEK
3.1 | DROBNOZIARNISTY GR. 1,0 mm KOLOR SREDNI SZARY LA 43-AS0;
KOLOR CIEMNY BEZOWY AL 24-AS0

GZYMS DOLNY - TYNK SILIKATOWY np. WEBER TD331 BARANEK
3-2 | DROBNOZIARNISTY GR. 1,0mm KOLOR $REDNI SZARY AL 43-AS0
41 SCIANY - TYNK SILIKATOWY np. WEBER TD331 BARANEK

* " | DROBNOZIARNISTY GR. 1,0 mm KOLOR BEZOWY AL 22-A50
SCIANARYZALITU- TYNK SILIKATOWY np. WEBER TD331 BARANEK
DROBNOZIARNISTY GR. 1,5mm KOLOR SREDNI SZARY LA 43-AS0

4.3 SCIANA TLO NEONU LOGO BIBLIOTEKI - TYNK SILIKATOWY np. WEBER TD331
"~ | BARANEK DROBNOZIARNISTY GR. 1,0 mm KOLOR JASNY SZARY LA 42-ASM0

4.4 SCIANA PRZYZIEMIA - TYNK SILIKATOWY np. WEBER TD331 BARANEK
" | DROBNOZIARNISTY GR. 1,5 mm KOLOR SREDNI SZARY LA 43-AS0

45 COKOL - TYNK MOZAIKOWY ZYWICZNY np. WEBER TD331 (GRAMAPLAST)
** | KOLOR CIEMNY SZARY NR 33, LUB CZARNY LA 30

5.1 | STOLARKA OKIENNA, PCV KOLOR BIALY RAL 9016
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5.2 | STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR FIOLETOWO - NIEBIESKI RAL 5001

M

6.1 | PARAPETY POD OKNAMI PGV - BLACHA CYNKOWA - KOLOR NATURALNY

PARAPETY POD WITRYNAMI ALUMINIOWYMI - PLYTY GRANITOWE

- FEE

6.1 | UB Z KONGLOMERATU GR. 3em - KOLOR NATURALNY SZARY
DRZWI METALOWE SKRZYNEK INSTALACYINYCH -
KOLOR $REDNI SZARY RAL 7004
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ELEWACJA FRONTOWA - POENOCNA

NINIEJSZE OPRACOW/ANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA
AUTOCAD LT 2009 nr seryjny: 349-09193654

Skala:

ELEWACJA FRONTOWA 1:100

Uzgodniono ze stanowi
iska ;
Stadium: Branta: Data:
konserw atorskiego Z up. PRE DEN'I;A MIASTA PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA l KWIEGIEN 2024 1.
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PREZYDENT MIASTA
0STROWA WIELKOPOLSKIEGO
Ostrow Wielkopolski, dnia 08.07.2024 r.

MKZ.4125.1.25.2024
Za zwrotnym potwierdzeniu odbioru

POZWOLENIE Nr 25/2024/A
na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkéw historycznego
ukladu urbanistycznego, ukiadu ruralistycznego albo historycznego zespolu budowlanego

Dzialajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 3, art. 89 pkt
2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z pézn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow Dziedzictwa
oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw, a takze badan architektonicznych i poszukiwai zabytkéw (Dz. U. z 2021 1. poz.
81) art. 104, art. 107 oraz art. 127 § la ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z pdzn. zm.) w zwigzku z porozumieniem zawartym w
dniu 19.05.2022 r. pomigdzy Wojewoda Wielkopolskim a Prezydentem Ostrowa Wielkopolskiego w
sprawie powierzenia Miastu Ostréw Wielkopolski spraw z zakresu wladciwosci Wielkopolskiego
Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Woj. Wiclkopolskiego z dnia 19.05.2022 r. poz.
3950)

po rozpatrzeniu wniosku: Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowinskiego w Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Wolnosci 2 Ostréw Wielkopolski reprezentowanej przez Jaroslawa Balcara
dyrektora Biblioteki z dnia 5 lipca 2024 r., (data wplywu 05.07.2024 r.) w sprawie wydania
pozwolenia na remont clewacji frontowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
handlowych na Bibliotek¢ Publiczng: budynku przy ul. Kolejowej 3, na oznaczonej w ewidencii
gruntéw i budynkéw dziatce nr 6, obrgb 0073 w Ostrowie Wiclkopolskim, kiére to zamicrzenie
planowane jest do realizacji w obszarze historycznego ukladu urbanistycznego miasta Ostrowa
Wiclkopolskicgo, wpisancgo do rejestru zabytkéw pod numerem 683/A, decyzjg Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 07.07.1993 r.

orzekam
udzieli¢ pozwolenia: na prowadzenie prac w obszarze historycznego ukladu urbanistycznego miasta
Ostrowa Wiclkopolskiego wpisancgo do rejestru zabytkéw pod numerem 683/A, decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 07.07.1993 .

w zakresie: rcmontu elewacji frontowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszezen
handlowych na Bibliotek¢ Publiczng budynku przy ul. Kolejowej 3, na oznaczonej w ewidencji
gruntéw i budynkow dziatce nr 6, obrgb 0073 w Ostrowic Wielkopolskim.

Warunki szczegdlowe:

1. Zakres prac okreéla:

Opracowanie: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na
Biblioteke Publiczng w Ostrowie Wikp.”, stanowigce czg$¢ projektu budowlanego.

2. Ponadto okresla si¢ warunki polegajgce na obowigzku:

— niezwlocznego zawiadomienia miejskiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub nowych

okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot budowlanych,

— podjgcia innych dziatar, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
Zawiadomienia przekazuje sig¢ pisemnie, za pomocg faksu lub za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu uslug drogg
elektroniczng (Dz. U z 2020 poz. 344)

— nr faksu - 62 736 64 07,

— mkz@umostrow.pl
Termin waznoéci pozwolenia: 01.09.2026 r.
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Odpowiedzialny za prace jest inwestor.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, jako uwzgledniajacej w calodci zgdanie strony zawarle we
wniosku z dnia 5 lipca 2024 r., (data wplywu 05.07.2024 )

Pouczenie

1. Uzyskanie pozwolenia miejskiego konserwatora zabytkéw na podjgcie robot budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg albo
zgloszenia, w przypadkach okre§lonych przepisami Prawa budowlanego.

2. Zgodnic z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami miejski konserwator
zabytkéw moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia o ktéorym mowa w art. 36
ust.1, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofngé w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan,
prac, robét lub innych dzialan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosdci,
moggce doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,

Od niniejszej decyzji stronie nie stuzy odwolanie. Na mocy art. 127 § 1a ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktérej
uzasadnienia organ odstapil z powodu uwzglednienia w calosci zgdania strony, jest ostateczna.

Z up.ZRd DENTA MIASTA
—frifpeofles
dr Eyla Janiszewska
Miejski Kbnserwator Zabytkéw

Zalaezniki:

Opracowanie: ,,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na
Bibliotekg Publiczng w Ostrowie Wikp.”, stanowigce czesé projektu budowlanego, aut, mgr inz. arch.
Pawel A. Woziniak ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe, ul. Wroclawska 58/4
63-400 Ostréw Wielkopolski, czerwiec 2024 r,

Otrzymujg:
1. Jaroslaw Balcar dyrektor Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim,
2. A/a Urzad Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Micjski Konserwator Zabytkdw.
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