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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Uwaga
Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobdw/produktéw wskazujgce na konkretnego producenta sg wytacznie przyktadem ich uzy-
cia przy realizacji przedmiotu zamdwienia i nie nalezy ich traktowa¢ jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one wykonawcy.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng z infras-
trukturg techniczng i zagospodarowaniem dziatki.

Pomieszczenia przyziemia i pietra, w budynku, po przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen handlowych stanowi¢ beda
biblioteke.

Biblioteka sktadac¢ sie bedzie z nastepujacych pomieszczen, ktére tworzy¢ beda program funkcjonalny biblioteki:

- w przyziemiu: wiatrotap, hall wej$ciowy z klatka schodowa na pietro i do piwnicy, strefy seniora 1, strefy seniora 2, strefy dla dzieci, kuchni /
aneksu kuchennego, WC meskiego, WC damskiego / dla os6b niepetnosprawnych oraz WC dla personelu i pom. porzgdkowego,

- na pietrze: klatka schodowa z korytarzem komunikacyjnym, pom. biblioteki / czytelni, biblioteki / sakli gier, WC dla oséb niepetnosprawnych,
szatni personelu z aneksem kuchennym, WC personelu,

Uktad przestrzenny:

- pomieszczenia handlowe podlegajgce przebudowie ze zmiang sposobu uzytkowania na biblioteke zlokalizowane sa w przyziemiu i na pigtrze
kamienicy,

- pomieszczenia przeznaczone na biblioteke sg w rzucie nieregularne, poprzez wewnetrzny hall i klatke schodowg potgczone sg ze sobg w jed-
ng funkcjonalnie przenikajaca sie przestrzen, wydzielong pomigdzy poszczegdlnymi funkcjami pomieszczen, Scianami dziatowymi z przeszkle-
niami i petng zabudowa,

Forma architektoniczna obiektu budowlanego:

- budynek w ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia biblioteki to kamienica 4-kondygnacyjna (piwnice i 3 kondygnacje nadziemne), wybudo-
wana ok. 1912 r. nakryta ptaskim dachem, rzut budynku w ksztatcie litery "U" z wewnetrznym podwdérzem zamknietym przez przylegte budynki,
obiekt stanowi czes$¢ potudniowej pierzei ul. Kolejowej, pomiedzy ul. Partyzancka a ul. Wroctawska,

- istniejgcy budynek wchodzi w sktad wiekszego zespotu budynkéw i przybuddéwek,

- elewacja frontowa 9-osiowa, symetryczna z wejsciem do pomieszczen biblioteki w centralnej strefie budynku z poziomu chodnika ul. Kolejo-
wej,

Roboty rozbiorkowe:

- demontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej,

- demontaz stolarki okiennej (aluminiowej, PCV, drewnianej),

- rozbiérka zabudowy $cian z ptyt GKB, na stelazu metalowym C,

- rozbidrka $cian dziatowych w lekkiej zabudowie z ptyt GKB na stelazu metalowym,

- rozbidrka sufitbw podwieszanych z ptyt GKB, na stelazu metalowym,

- rozbidérka posadzek z ptytek ceramicznych,

- usuniecie czesci istniejgcych warstw podbudowy pod posadzkami, celem przygotowania miejsca pod warstwy pod montaz ogrzewania po-
sadzkowego,

Zakres robot ogélinobudowlanych:

- powiekszenie otworéw pod stolarke okienng z osadzeniem nadprozy na belkach stalowych typu KLEINA,

- wykonanie fragmentu zelbetowych schodéw pomiedzy spocznikiem na poziomem pietra,

- wykonanie $cian dziatowych typu "lekkiego" z ptyt GKB na stelazu metalowym z wypetnieniem wetng mineralng,
- wykonanie $cian dziatowych aluminiowych, przeszklonych w klasie odpornosci ogniowej EI15,

- wykonanie zabudowy $cian typu "lekkiego" z ptyt GKB, na stelazu metalowym,

- wykonanie sufitow podwieszanych, petnych z ptyt GKB na stelazu metalowym,

- osadzenie stolarki okiennej i witryn okiennych, w $cianach zewnetrznych,

- osadzenie stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrzne;j,

- wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego poprzez malowanie farbami peczniejagcymi istniejgcej konstrukcji stalowe;j (stupy, podciagi,
belki stropowe) przyziemia i pietra, do klasy odpornosci ogniowej R60,

- wykonanie wewnetrznego podjazu dla os6b niepetnosprawnych,

- wykonanie warstw posadzkowych pod ogrzewanie podtogowe,

Zakres prac wykonczeniowych:

- wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych w sanitariatach,

- wykonanie oktadzin $cian tapetami ozdobnymi, malowanie $cian farbami lateksowymi i emulsyjnymi,

- wykonanie posadzek z ptytek gresowych, wyktadzin PCV - rolowej, wyktadziny kauczukowej - ptytek,

- montaz balustrad metalowych, lakierowanych na podjezdzie dla os6b niepetnosprawnych i na klatce schodowe;j,

- montaz platformy schodowej dla os6b niepetnosprawnych na biegach klatki schodowe;j,

- wykonanie odnowienia elewac;ji frontowej, polegajgcej na wykonaniu oczyszczenia istniejgcej elewacji z ptytek ceramicznych, zmyciu elewac;ji
z kurzu i zabrudzen, usunieciu "odparzen" istniejgcego tynku cem.-wap. z jego uzupetnieniem, nowym tynkiem, zagruntowanie elewacji, wy-
réwnanie ptaszczyzny $ciany klejem szpachlowym, montaz gzymséw ozdobnych ze styropianu, wykonanie zewnetrznego tynku mineralnego,
silikatowego,

- osadzenie parapetow z ptyt granitowych, montaz parapetéw z blachy cynkowe;j,

- na elewacji potudniowej wymiana fragmentu izolacji termicznej ze styropianu na izolacje z wetny mineralnej EI60, z wykonaniem malowania
elewac;ji farbami elewacyjnymi,

Rozwigzania konstrukcyjne:

- wykonanie projektowanych nadprozy okiennych,
- wykonanie przebudowy fragmentu biegu schodéw, zelbetowych,
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

ROZBIORKI

ROBOTY BUDOWLANE

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany konstrukcyjne

Sciany dzialowe

NJIN
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NN AN =

Konstrukcje zelbetowe i stalowe

2.2.1|Wience, belki i podciggi

2.2.2/Schody

2.2.3|Podjazd dla niepetnosprawnyc h

2.3|Posadzki

2.3.1/Posadzka na grunie

2.3.2|Posadzka na stropie

2.3.3|Oktadziny

2.4/ Tynki wewnetrzne na $cianach i oktadziny ceramiczne oraz GK na $cianach

2.5|Stolarka

2.5.1]0Okna zewnetrzne

2.5.2|Drzwi zewnetrzne

2.5.3|Drzwi wewnetrzne

2.6|Sufity podwieszane systemowe

2.7|Roboty malarskie

2.7.1/Pomieszczenia gtdwne

2.7.2|Pomieszczenia 0.1 0.2

2.8/Slusarka i elementy wyposazenia

2.9|Platforma schodowa

2.10|Wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego poprzez malowanie farbami pecznie-
jacymi istniejgcej konstrukcji stalowej (stupy, podciagi, belki stropowe) przyziemia i
pietra, do klasy odpornosci ogniowej R60

Elewacja i elementy zewnetrzne

Rozbiorki

Renowacja elewaciji frontowej

Renowacja elewacji pozostatych

Elewacja ocieplana wetng mineralng

NI
AR aaaiN
Alalalalalr
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Wykonanie odnowienia / renowacji zewnetrznej klatki schodowej w konstrukcji stalo-
wej

2.11.6|Wymiana istniejgcych rur spustowych fi150 i rynien fi180, z blachy stalowej ocynko-
wanej, ha nowe rury spustowe i rynny z blachy cynkowej, oraz obrébki blacharskiej na
przejsciu potaci dachu w rynne,

RAZEM

Stownie:
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 ROZBIORKI
1/KNR 4-01 Demontaz drzwi i okien m2
d.1/0354-10
Przyziemie
2,94*2,49*1 m2 7,321
2,50*2,49*1 m2 6,225
2,00*2,80*1 m2 5,600
2,47*2,80*1 m2 6,916
2,452,471 m2 6,052
2,94*2,47*1 m2 7,262
1,14*1,36*2 m2 3,101
1,75*1,90*2 m2 6,650
0,55*1,10*2 m2 1,210
1,76*1,92*1 m2 3,379
1,16*1,90*1 m2 2,204
1,17*1,90*1 m2 2,223
0,80*2,00*1 m2 1,600
Pietro
1,21*2,06*7 m2 17,448
1,21*2,00*2 m?2 4,840
0,80*2,03*1 m2 1,624
1,13*1,39*1 m2 1,571
1,75*1,90*1 m2 3,325
0,55*1,10*2 m2 1,210
1,22*2,06*1 m2 2,513
1,21*1,80*1 m2 2,178
0,80*2,00*4 m?2 6,400
RAZEM 100,852
2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ m3
d.1]0329-03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dlg
otworéw drzwiowych i okiennych
Przyziemie
0,55*0,60%1,10 m3 0,363
0,10*0,55%1,36*4 m3 0,299
0,10*0,55%1,90*8 m3 0,836
0,10*1,92*2 m3 0,384
0,90*2,10*1 m3 1,890
Pietro
0,55*0,60%1,10 m3 0,363
0,20*0,55*2,03 m3 0,223
0,10*0,55%1,90*2 m3 0,209
0,10*0,55%1,80*2 m?3 0,198
RAZEM 4,765
3|KNR 4-01 Rozbidrka schodéw wewnetrznych m3
d.1/0212-03
analogia
Pietro
1,70*2,00%0,25 m?3 0,850
RAZEM 0,850
4/KNR 4-01 Skucie $cian - zmiana grubosci m3
d.1/0329-03
analogia
Przyziemie
1,20*0,60%0,57*2 m3 0,821
0,30*1,30%2,71 m3 1,057
1,70*0,30%2,71 m3 1,382
0,50*2,50%2,71 m3 3,388
0,70*0,50%2,71 m3 0,949
0,25*0,60%2,67 m3 0,401
Pietro
1,70*0,30%1,10 m3 0,561
0,30*2,10*3,00 m3 1,890
0,90*0,40*3,00 m?3 1,080
RAZEM 11,529
5/KNR 4-04 Rozebranie podtoza pod posadzkg przyziemia wraz z wars m3
d.1]0301-04 wami izolacyjnymi i oktadzinami - przyjeto 30 cm
Przyziemie
240,40%0,30 m?3 72,120
RAZEM 72,120
6/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami m3
d.1/0104-02 istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. lll - podtoze pod posadzke przyjeto $rednio 40 cm
Przyziemie
240,40%0,40 m?3 96,160
RAZEM 96,160
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7|KNR 4-01 Usuniecie z budynku ziemi m3
d.1/0106-05
poz.6 m3 96,160
RAZEM 96,160
8/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- m3
d.1{0108-06 0108- |to$¢ 10 km grunt.kat. 11l
08
poz.6 m3 96,160
RAZEM 96,160
9/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1/0811-07
Pietro
209,30 m2 209,300
schody
2,06*1,61*1,2 m2 3,980
(0,17+0,30)*1,61*17*1,2 m?2 15,437
RAZEM 228,717
10|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1/0804-07
Przyziemie
240,40 m2 240,400
Pietro
209,30 m?2 209,300
RAZEM 449,700
11|KNR 9-29 Rozebranie zabudowy G-K na $cianach m?2
d.1/{0102-04 + KNR
9-29 0203-03
Przyziemie
<1.1>(1,30*2+0,20*2)*3,00 m2 9,000
<1.2>(0,50*2+3,80+1,00%2)*3,00 m2 20,400
<1.3>(0,60+0,70*2+0,50*2+0,40+4,40+0,50+0,40+1,70+ m2 43,604
7,80+0,55+0,30)*3,00-(2,94*2,49*1+2,50%2,49*1)
<1.4>(0,80+0,40+6,90+3,10+1,50+3,80+0,50*2+0,20+ m2 75,294
6,20+0,70*2+0,50*2+0,70*2+0,50)*2,67
<1.5. 1.6, 1.7>(0,60+5,20+2,40+1,40+1,30+3,70+1,30+ m2 43,788
0,50)*2,67
<1.8>(0,30+0,60+7,40+1,50+0,40*3+3,00+0,40+4,10+ m2 60,487
0,80+0,40+2,50+0,70*2+0,50*2)*3,00-(2,45*2,47*1+2,94*
2,47*1)
<1.9>(0,80+0,40+6,80+0,50+1,30+2,30+3,50+0,80+0,40+ m2 62,330
3,40+0,40+0,80+0,50*2+0,30*2)*2,71
<1.10, 1.11>(4,00+0,90+0,30+0,20+0,20+1,80+4,40+0,20* m2 38,508
2+2,60)*2,71-0,80%2,00*1
Pietro
<2.1, 2.2, 2.3>(0,70*2+0,50*2+0,70+0,90+0,50*2+0,90+ m2 171,338

0,70*2+0,30+4,50+6,00+5,20+0,30+1,80+0,30+0,70+0,40+
5,60+0,80+0,60+19,20+0,50*4+0,20+0,50+0,30+0,40+
0,40+8,60+0,50+0,40+0,30)*2,94-(1,21*1,80*1+1,21*2,06*
7+1,21%2,00*2)

<2.4>(7,20+2,50+3,30+0,70+0,30+5,00+0,20+0,30+0,60* m2 64,719
2+0,50+2,90)*2,94-(0,80*2,00*1+0,55*1,10*2+1,75%1,90*1
<2.5>(4,00+0,30+0,40+3,80+2,70)*2,94-(0,80*2,00%1+ m2 28,133
1,13*1,39%1+0,80*2,03*1)
<2.6>(1,00+2,10+1,20+2,80+1,10)*2,94-0,80*2,00*2 m?2 20,908
RAZEM 638,509
12|KNR 9-29 Rozebranie zabudowy G-K na sufitach m?2
d.1/{0107-04 + KNR
9-29 0216-03
Przyziemie
<1.1>5,03 m2 5,030
<1.2>39,97 m2 39,970
<1.3>34,92 m2 34,920
<1.4>44,13 m2 44,130
<1.5>4,10 m2 4,100
<1.6>5,62 m2 5,620
<1.7>5,57 m2 5,570
<1.8>54,67 m2 54,670
<1.9>28,13 m2 28,130
<1.10>5,08 m2 5,080
<1.11>4,69 m2 4,690
Pietro
<2.1>9,71 m2 9,710
<2.2>150,79 m2 150,790
<2.3>5,24 m2 5,240
<2.4>24,23 m2 24,230
<2.5>14,67 m2 14,670
-5.-
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<2.6>2,36 m?2 2,360
RAZEM 438,910
13|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1/0106-04
poz.2 m3 4,765
poz.3 m3 0,850
poz.4 m3 11,529
poz.5 m3 72,120
p0z.9*0,02 m3 4,574
poz.10*0,05 m3 22,485
poz.11*0,05 m3 31,925
poz.12*0,05 m3 21,946
RAZEM 170,194
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynig m3
d.1|{0108-09 0108- |wymi na odlegtos¢ 10 km
10
poz.13 m3 170,194
RAZEM 170,194
15 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1|kalk. wlasna
poz.14 m3 170,194
RAZEM 170,194
16 Koszt utylizacji i wywozu stolarki m?2
d.1|kalk. wiasna
poz.1 m? 100,852
RAZEM 100,852
2 ROBOTY BUDOWLANE
21 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
2.1.1 Sciany konstrukcyjne
17|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach m3
d.2.1.1/0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
moérkowego
Przyziemie
0,30*0,30%2,71 m3 0,244
0,60*(0,30+0,20)*1,90 m3 0,570
Pietro
0,60*(0,30+0,20)*1,90 m3 0,570
0,60*0,30*3,00 m?3 0,540
RAZEM 1,924
18/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murog szt
d.2.1.1/0126-02 wanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakow
<Pietro>1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet szt
d.2.1.1/0126-01 pojed.,bloczkéw i pustakow
<Przyziemie>1 szt 1,000
<Pietro>1 szt 1,000
RAZEM 2,000
2.1.2 Sciany dziatowe
20|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na m?2
d.2.1.2/0105-05 zaprawie tradycyjnej
Przyziemie
(2,00+2,55)*2,71-0,80*2,10*2 m2 8,971
2,20*3,00 m2 6,600
(2,70+0,70+1,91+2,30+1,30)*2,67-(0,90*2,10*2+0,80*2,10 m2 18,330
1)
Pietro
(2,50+2,60+1,60*2)*3,00-(0,90*2,10*1+0,80*2,10*1) m?2 21,330
RAZEM 55,231
21/KNR-W 2-02 | Zabudowy G-K m2
d.2.1.2/2004-09
Przyziemie
<1.2>(0,35*2+0,60)*3,00 m2 3,900
<1.6>(0,20*2+0,80)*1,50+0,20*0,80 m2 1,960
<1.7>(0,20*2+0,80)*1,50+0,20*0,80 m2 1,960
<1.10>(0,20*2+0,80)*1,50+0,20*0,80 m2 1,960
Pietro
<2.3>(0,20*2+0,80)*1,50+0,20*0,80 m2 1,960
<2.6>(0,20*2+0,80)*1,50+0,20*0,80 m?2 1,960
RAZEM 13,700
2.2 Konstrukcje zelbetowe i stalowe
2.21 Wience, belki i podciagi
22|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wy; m3
d.2.2.1/0313-03 kuciem gniazd dla belek

Przyziemie
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<POZ. NS-1.1>1,53*0,20*0,55 m3 0,168
<POZ. NS-1.2>2,15*0,20*0,55 m3 0,237
<POZ. NS-1.3>3,00*0,20*0,55 m3 0,330
Pietro
<POZ NS-2.1>1,53*0,20*0,55*2 m3 0,337
<POZ. NS-2.2>2,15*0,20*0,55 m3 0,237
<POZ. NS-2.3>1,51*0,20*0,55 m?3 0,166
RAZEM 1,475
23 Belki stalowe t
d.2.2.1
Przyziemie
<POZ. NS-1.1>0,050 t 0,050
<POZ. NS-1.2>0,069 t 0,069
<POZ. NS-1.3>0,096 t 0,096
Pietro
<POZ NS-2.1>0,098 t 0,098
<POZ. NS-2.2>0,069 t 0,069
<POZ. NS-2.3>0,049 t 0,049
RAZEM 0,431
2.2.2 Schody
24|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z za- m?2
d.2.2.2/0218-02 0218- |stosowaniem pompy do betonu
06
<POZ. BS-1>1,61*0,60 m?2 0,966
RAZEM 0,966
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i t
d.2.2.2/0290-02 budowili - stal AllIN
<POZ. BS-1>0,023 t 0,023
RAZEM 0,023
2.2.3 Podjazd dla niepetnosprawnyc h
26|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento m3
d.2.2.3/0101-06 wej
(2,32*4+1,60*2+3,46+0,68)*0,80*0,25 m?3 3,324
RAZEM 3,324
23 Posadzki
2.31 Posadzka na grunie
27|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- m3
d.2.3.1/1101-07 wym gr. 30 cm
analogia
Przyziemie
235,77%0,30 m3 70,731
RAZEM 70,731
28|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym gr. 15 cm m3
d.2.3.1/1101-01
Przyziemie
235,77*0,15 m?3 35,366
RAZEM 35,366
29|KNR 2-02 Folia posadzkowa 1 x m?2
d.2.3.1/0616-01
analogia
Przyziemie
235,77*1,1 m?2 259,347
RAZEM 259,347
30|KNR 2-02 Izolacja cieplna - styropian 2xXPS gr. 7 cm m?2
d.2.3.1/0609-03 Krotnos$¢ = 2
Przyziemie
235,77 m?2 235,770
RAZEM 235,770
31|KNR 2-02 Folia posadzkowa 1 x m?2
d.2.3.1/0616-01
analogia
poz.29 m?2 259,347
RAZEM 259,347
32|KNR 2-02 Wylewka betonowa gr. 6 cm pod ogrzewanie podtogowe m?2
d.2.3.1/1102-02 1102-
03
poz.30 m2 235,770
RAZEM 235,770
33|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy sa- m?2
d.2.3.1/1130-02 mopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
poz.30 m?2 235,770
RAZEM 235,770
2.3.2 Posadzka na stropie
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34|KNR 0-23 Oczyszczenie podtoza po skuciu m?2
d.2.3.2/12611-01
analogia
Pietro
210,75 m2 210,750
schody
2,06*1,61*1,2 m2 3,980
(0,17+0,30)*1,61*17*1,2 m?2 15,437
RAZEM 230,167
35{NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy sa- m?2
d.2.3.2/1130-02 mopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
poz.34 m?2 230,167
RAZEM 230,167
2.33 Oktadziny
36|KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych m?2
d.2.3.3/1118-03
Przyziemie
<1.1>5,03 m2 5,030
<1.6>5,62 m2 5,620
<1.7>5,57 m2 5,570
<1.10>5,08 m2 5,080
<1.11>4,69 m2 4,690
Pietro
<2.3>5,24 m2 5,240
<2.5>14,67 m2 14,670
<2.6>2,36 m?2 2,360
RAZEM 48,260
37|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci coko m
d.2.3.3/1119-02 ka rownej 15 cm
analogia
poz.36*1,1 m 53,086
RAZEM 53,086
38|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukta-| m?2
d.2.3.3/1120-04 danych metodg kombinowang
schody
2,06*1,61*1,2 m2 3,980
(0,17+0,30)*1,61*20*1,2 m?2 18,161
RAZEM 22,141
39|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajagce systemowa pod wy- m?2
d.2.3.3/1131-02 1131- |ktadzing obiektowg
03
Przyziemie,
<1.2>39,97 m2 39,970
<1.3>34,92 m2 34,920
<1.4>44,13 m2 44,130
<1.5>4,10 m2 4,100
<1.8>54,67 m2 54,670
<1.9>28,13 m2 28,130
<K1>3,86 m2 3,860
Pietro
<K1>3,74 m2 3,740
<2.1>9,71 m2 9,710
<2.2>150,79 m?2 150,790
RAZEM 374,020
40/ KNR 2-02 Wyktadzina PCV obiektowa z cokolikiem wyoblonym na m?2
d.2.3.3/1112-01 $ciang
poz.39*1,15 m?2 430,123
RAZEM 430,123
41 NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce systemowa pod wy- m?2
d.2.3.3/1131-02 1131- |ktadzing obiektowg
03
Pietro
<2.4>24,23 m?2 24,230
RAZEM 24,230
42|KNR 2-02 Wyktadzina kauczuk - ptytka m?2
d.2.3.3/1112-01
poz.41*1,15 m?2 27,865
RAZEM 27,865
2.4 Tynki wewnetrzne na scianach i oktadziny ceramiczne oraz GK na $cianach
43|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na m?2
d.2.4/0803-03 $cianach i stupach
Przyziemie
<1.2>2,20*3,00 m2 6,600
<1.4>0,80*2,67 m2 2,136
<1.5>(2,70+1,70)*2,67 m2 11,748
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<1.6>(1,30+1,90+0,70+2,00+1,90+0,70)*2,67 m2 22,695
<1.7>(2,30+1,20)*2,67 m2 9,345
<1.10>(2,00*2+2,50+1,10)*2,71 m2 20,596
<1.11>2,50*2,71 m2 6,775
Pietro
<2.2>1,60*2*3,00 m2 9,600
<2.3>1,60*3*3,00 m2 14,400
<2.4>2,50*3,00 m2 7,500
<2.5>(2,50+2,60)*3,00 m2 15,300
<2.6>2,60*3,00 m2 7,800
<K1>1,60*3,00 m?2 4,800

RAZEM 139,295
44|/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej m?2
d.2.4/0829-03
Przyziemie
<1.6>(1,90*2+1,30*2+2,00*2+1,90*2)*2,67-(0,90*2,10*1+ m2 32,664
0,80*2,10*2)
<1.7>(2,40*2+2,30*2)*2,67-0,90*2,10*1 m2 23,208
<1.9>(0,60*2+4,30)*0,60 m2 3,300
<1.10>(2,10*2+1,40*2+2,10*2+1,00*2)*2,71-(0,90*2,10*1+ m2 28,842
0,80*2,10*3)
Pietro
<2.5>(1,10+0,60*2)*3,00 m2 6,900
<2.6>(1,10+2,10*2+1,20)*3,00-0,80*2,10*1 m?2 17,820
RAZEM 112,734
45/ NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cia- m?2
d.2.4/2027-05 nach na ruszcie metalowym 100 - ptyta do pomieszczen su-
chych
Przyziemie
<1.1>0,60*2*3,00 m2 3,600
<1.2>(2,20+5,30+0,40*2+0,70*2+0,70*2+0,60*2+0,70)* m2 39,000
3,00
<1.3>(2,80+0,50+1,70+7,80+0,40)*3,00 m2 39,600
<1.4>(0,70+3,00+6,70+2,60+2,30+7,60+0,20+0,70*2+ m2 68,619
0,60*2)*2,67
<1.5>(2,70*2+1,60)*2,67-0,90*2,10*2 m2 14,910
<1.8>(0,50+7,60+1,50+2,90+0,20+4,20+5,20+2,40+0,20+ m2 86,610
2,20+0,70*2+0,60*2)*3,00-0,90*2,10*1
<1.9>(0,70+0,40+6,60+3,10+2,30+2,60+0,70+0,50*2+ m2 47,432
0,40*2)*2,71-0,90*2,10*1
<1.11>(2,00*2+2,60*2)*2,71-0,80*2,10*1 m2 23,252
Pietro
<2.1>(1,60+0,50+0,40)*3,00 m2 7,500
<2.2>(6,70+0,70*2+0,60*2+9,60+3,00+2,60+4,30+6,00+ m2 203,310
7,30+0,50+5,40+1,00+0,50+18,90)*3,00-0,90*2,10*1
<2.4>(4,80*2+5,00+2,30+0,70+0,60)*3,00-0,90*2,10*1 m2 52,710
<2.5>(3,80+0,80+1,00+2,50+5,80+2,50)*3,00-(0,90*2,10* m2 45,630
1+0,80*2,10%1)
RAZEM 632,173
46 NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cia-+ m?2
d.2.4/2027-05 nach na ruszcie metalowym 100 - plyta do pomieszczen mo-
krych
poz.44 m?2 112,734
RAZEM 112,734
2.5 Stolarka
2.51 Okna zewnetrzne
47/KNR 0-19 Okna PCV m2
d.2.5.1/1023-09
<01>1,13*1,90*7 m2 15,029
<02>1,75*1,90*3 m2 9,975
<03>1,21*1,90*1 m2 2,299
<04>1,21*2,00*9 m?2 21,780
RAZEM 49,083
48/ KNR 0-19 Okna stalowe ppoz. EI 30 m?2
d.2.5.1/1023-09
<05>1,75%1,90*1 m?2 3,325
RAZEM 3,325
49/KNR 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy - przygotowanie oscieza m?2
d.2.5.1/0923-04
<01>1,13*7 7,910
<02>1,75*3 5,250
<03>1,21*1 1,210
<04>1,21*9 10,890
<05>1,75*1 1,750
A (obliczenia pomocnicze) ===========
27,010

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276




OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.49A*0,30%1,1 m?2 8,913
RAZEM 8,913
50{NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy cynkowe o szer.w rozw m?2
d.2.5.1/0541-02 nigciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
poz.49A*0,50%1,1 m?2 14,856
RAZEM 14,856
51|KNR 2-02 Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych z konglomerat] m
d.2.5.1/0129-02
analogia
poz.49A*1,1 m 29,711
RAZEM 29,711
52|KNR-W 2-02  |Witryny aluminiowe zewnetrzne m?2
d.2.5.1/1040-05
analogia
<Wz1>2,50*2,50*2 m2 12,500
<Wz2>2,95*2,50*2 m?2 14,750
RAZEM 27,250
53|KNR 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy - przygotowanie oscieza m?2
d.2.5.1/0923-04
<Wz1>2,50*2 5,000
<Wz2>2,95*2 5,900
A (obliczenia pomocnicze) ===========
10,900
poz.53A*0,30%1,1 m?2 3,597
RAZEM 3,597
54|KNR 2-02 Dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych z granitu m
d.2.5.1/0129-02
analogia
poz.53A*1,1 m 11,990
RAZEM 11,990
55|KNR 2-02 Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych z konglomerat] m
d.2.5.1/0129-02
analogia
poz.53A*1,1 m 11,990
RAZEM 11,990
56|KNR-W 2-02 | Witryny aluminiowe wewnetrzne m?2
d.2.5.1/1040-05
analogia
<Ww2>3,18*3,00*1 m2 9,540
<Ww5>1,05*2,71*1 m2 2,846
<Ww6>1,58*2,71*1 m2 4,282
<Ww7>1,60*3,00*1 m2 4,800
<Ww8>3,62*3,00%1 m2 10,860
<Ww9>2,68*3,00*1 m?2 8,040
RAZEM 40,368
57|KNR-W 2-02  |Witryny aluminiowe wewnetrzne El 15 m?2
d.2.5.1/1040-05
analogia
<Ww1.1>3,97*3,00*1 m2 11,910
<Ww1.2>8,31*3,00*1 m2 24,930
<Ww3>3,26*2,67*1 m2 8,704
<Ww4>3,13*3,00%1 m?2 9,390
RAZEM 54,934
2.5.2 Drzwi zewnetrzne
58|KNR 0-19 Drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone m?2
d.2.5.2/1023-12
<DZAl1>1,85*2,60*1 m?2 4,810
RAZEM 4,810
59|KNR 0-19 Drzwi zewnetrzne aluminiowe petne m?2
d.2.5.2/1023-12
<DZAI2>0,90*2,10*1 m?2 1,890
RAZEM 1,890
2.5.3 Drzwi wewnetrzne
60|KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne stalowe EI 30 m?2
d.2.5.3/1023-12
<D4>0,90*2,10*1 m?2 1,890
RAZEM 1,890
61|KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklone m?2
d.2.5.3/1023-12
<DwAI1>1,50*2,10*1 m?2 3,150
RAZEM 3,150
62|KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne drewniane z podcieciem m?2
d.2.5.3/1023-12
<D2>0,90*2,10*4 m2 7,560
<D3>0,80*2,10*4 m?2 6,720
RAZEM 14,280
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63|KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne drewniane m?2
d.2.5.3/1023-12
<D1>0,90*2,10*1 m?2 1,890
RAZEM 1,890
2.6 Sufity podwieszane systemowe
64| NNRNKB 202 |Sufit podwieszany petny na konstrukgji krzyzowej jednopo- m?2
d.2.6/2701-01 ziomowej, ptyta GKB np. RIGIPS
analogia
Przyziemie
<1.1>5,03 m2 5,030
<1.2>39,97 m2 39,970
<1.3>34,92 m2 34,920
<1.4>44,13 m2 44,130
<1.5>4,10 m2 4,100
<1.8>54,67 m2 54,670
<1.9>28,13 m2 28,130
Pietro
<2.1>9,71 m2 9,710
<2.2>150,79 m2 150,790
<2.4>24,23 m2 24,230
<K1>3,74 m?2 3,740
RAZEM 399,420
65|NNRNKB 202 |Sufit podwieszany petny na konstrukgji krzyzowej jednopo- m?2
d.2.6/2701-01 ziomowej, ptyta GKBi (zielona), np. RIGIPS
analogia
Przyziemie
<1.6>5,62 m2 5,620
<1.7>5,57 m2 5,570
<1.10>5,08 m2 5,080
<1.11>4,69 m2 4,690
Pietro
<2.3>5,24 m2 5,240
<2.5>14,67 m2 14,670
<2.6>2,36 m?2 2,360
RAZEM 43,230
2.7 Roboty malarskie
2.71 Pomieszczenia giéwne
66|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.2.7.1/0815-06
poz.64+p0z.65 m? 442,650
RAZEM 442,650
67|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2.7.1/0815-04
poz.43+poz.45-poz.44 m?2 658,734
RAZEM 658,734
68| NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania podtozy m?2
d.2.7.1/1134-02 gipsowych - powtoka malarska techniczna na $cianach i sur
fitach przed malowaniem
poz.66+p0z.67 m?2 1101,384
RAZEM 1101,384
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m?2
d.2.7.1/1505-03 wewnetrznych
poz.68 m2 1101,384
minus tapeta
-p0z.70 m?2 -141,000
RAZEM 960,384
70/ KNR 2-02 Tapetowanie $cian tapetg winylowg m?2
d.2.7.1/1514-02
141,00 m?2 141,000
RAZEM 141,000
2.7.2 Pomieszczenia 0.1 0.2
71/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2.7.2/1216-01
<0.1>6,94 m2 6,940
<0.2>10,71 m?2 10,710
RAZEM 17,650
72|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- m?2
d.2.7.2/1202-09 wierzchni podiogi ponad 5 m2 - sufity
<0.1>6,94 m2 6,940
<0.2>10,71 m?2 10,710
RAZEM 17,650
73|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- m?2
d.2.7.2/1202-09 wierzchni podfogi ponad 5 m2 - $ciany
<0.1>(3,87+1,28+2,58+1,75)*2*2,50 m2 47,400
<0.2>(2,00+1,14+1,10+2,51+1,80+0,48+0,88+3,92+0,30)* m2 35,325

2,50
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RAZEM 82,725
74/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.2.7.2/0815-06
poz.71 m? 17,650
RAZEM 17,650
75/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2.7.2/0815-04
poz.73 m?2 82,725
RAZEM 82,725
76/ NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania podtozy m?2
d.2.7.2/1134-02 gipsowych - powtoka malarska techniczna na $cianach i sur
fitach przed malowaniem
poz.74+poz.75 m?2 100,375
RAZEM 100,375
77/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m?2
d.2.7.2/1505-03 wewnetrznych
poz.76 m2 100,375
RAZEM 100,375
2.8 Slusarka i elementy wyposazenia
78/ KNR 2-02 Balustrady wewnetrzne schodow m
d.2.8/1207-02
5,20+0,80 m 6,000
RAZEM 6,000
79/KNR 2-02 Balustrady wewnetrzne schodoéw dla platformy schodowej m
d.2.8/1207-02
4,80+2,06+1,61+0,80 m 9,270
RAZEM 9,270
80|KNR 2-02 Balustrady wewnetrzne podjazdu dla niepetnosprawnych m
d.2.8/1207-02
2,32*4+1,60*2+3,46+0,68 m 16,620
RAZEM 16,620
81|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia szt.
d.2.8/1219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.9 Platforma schodowa
82 Dostawa i montaz - Platforma schodowa szt
d.2.9 kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.10 Wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego poprzez malowanie farbami peczniejgcymi istniejacej
konstrukcji stalowej (stupy, podciagi, belki stropowe) przyziemia i pietra, do klasy odpornosci ognio-
wej R60
83|KNR-W 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stoy m?2
d.2.10{0101-03 nia czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy po-|
wierzchni B)
755,00 m?2 755,000
RAZEM 755,000
84|KNR-W 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m?2
d.2.10/0105-03
poz.83 m?2 755,000
RAZEM 755,000
85|KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi konstrukgcji m?2
d.2.10/0215-03 szkieletowych
poz.83 m?2 755,000
RAZEM 755,000
86|KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodporny m?2
d.2.10{0207-03 mi konstrukcji szkieletowych
poz.83 m?2 755,000
RAZEM 755,000
2.11 Elewacja i elementy zewnetrzne
2111 Rozbidrki
87|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.2.11.1|/0819-15
parapety
poz.49A*0,30 m2 8,103
poz.53A*0,30 m2 3,270
cokot
poz.105 m2 6,075
RAZEM 17,448
88|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2.11.1|0106-04
poz.87*0,03 m?3 0,523
RAZEM 0,523

-12-
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89|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynig m3
d.2.11.1|0108-09 0108- |wymi na odlegtos¢ 10 km
10
poz.88 m3 0,523
RAZEM 0,523
90 Koszt utylizacji gruzu m3
d.2.11.1|kalk. wiasna
poz.89 m3 0,523
RAZEM 0,523
2.11.2 Renowacja elewacji frontowej
91|NNRNKB 202 |Rusztowanie systemowe m?2
d.2.11.2/{1621a-02
Elewacja frontowa
(20,20+0,70+1,25)*11,80 m?2 261,370
RAZEM 261,370
92|NNRNKB 202 |(z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.11.2|1622a-01
poz.91 m2 261,370
RAZEM 261,370
93|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m?2
d.2.11.2/0101-01
poz.94*10% m?2 22,637
RAZEM 22,637
94|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzc m?2
d.2.11.2/0101-04 ni muru
poz.101 m2 187,928
poz.103 m?2 38,439
RAZEM 226,367
95|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynig m3
d.2.11.2|0108-09 0108- |wymi na odlegtos¢ 10 km
10
poz.93*0,03 m3 0,679
RAZEM 0,679
96| KNR AT-26 Gruntowanie reczne m?2
d.2.11.2/0102-01
poz.101 m?2 187,928
RAZEM 187,928
97|KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza reczna m?2
d.2.11.2/0102-03
poz.101 m?2 187,928
RAZEM 187,928
98|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podioza - wyréwnanie podioza zg m?2
d.2.11.2/0101-07 prawg - warstwa gr. 1 cm
poz.93 m?2 22,637
RAZEM 22,637
99|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podioza - wyréwnanie podioza zg m?2
d.2.11.2/0101-08 prawa - pogrubienie 0 0,5 cm
poz.93 m?2 22,637
RAZEM 22,637
100/ KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - systen| m?2
d.2.11.2/0201-03 tynkow dla niskiego stopnia zasolenia
poz.93 m?2 22,637
RAZEM 22,637
101|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.2.11.2|0933-01
Elewacja frontowa
(20,20+0,70+1,25)*11,80 m2 261,370
A (sumaczesciowa) | s
m2 261,370
minus otwory
-2,95*2,50%2 m2 -14,750
-2,50*2,50*2 m2 -12,500
-1,85*2,60*1 m2 -4,810
-1,21*2,00%9 m2 -21,780
-1,21*1,80*9 m2 -19,602
B (sumaczesciowa) || e
m?2 -73,442
RAZEM 187,928
102|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna silikatowa m?2
d.2.11.2/0933-02
poz.101 m?2 187,928
RAZEM 187,928
103|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.2.11.2|0933-01
(2,95+2,50*2)*2 15,900
(2,50+2,50*2)*2 15,000
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1,85+2,60*2)*1 7,050
(1,21+2,00*2)*9 46,890
(1,21+1,80*2)*9 43,290
A (obliczenia pomocnicze) ===========
128,130
poz.103A*0,30 m?2 38,439
RAZEM 38,439
104|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna silikatowa - o$cieza m?2
d.2.11.2|0933-04
poz.103 m?2 38,439
RAZEM 38,439
105/KNR 0-23 Cokot - tynk mozaikowy m?2
d.2.11.2/0933-02
analogia
Elewacja frontowa
(9,50+8,80+0,70+1,25)*0,30 m?2 6,075
RAZEM 6,075
106 Renowacja gzymsu m
d.2.11.2
(20,20+0,70+1,25)*2 m 44,300
RAZEM 44,300
107 Zajecie chodnika na czas robot kpl.
d.2.11.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.11.3 Renowacja elewacji pozostatych
108/ NNRNKB 202 |Rusztowanie systemowe m?2
d.2.11.3|1621a-02
Elewacja boczna wschodnia
(6,00+2,35)*11,80 m2 98,530
Elewacja tylna
8,65*11,80 m2 102,070
-24,08 m2 -24,080
Elewacja boczna zachodnia
7,2011,80 m2 84,960
A (sumaczesciowa) | e
m?2 261,480
RAZEM 261,480
109|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.11.3|1622a-01
poz.108 m?2 261,480
RAZEM 261,480
110/ KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzc m?2
d.2.11.3/0101-04 ni muru
poz.111 m2 211,987
poz.112 m?2 33,870
RAZEM 245,857
111|KNR AT-31 Malowanie elewac;ji farba elewacyjna m?2
d.2.11.3|0601-02
Elewacja boczna wschodnia
(6,00+2,35)*11,80 m2 98,530
Elewacja tylna
8,65*11,80 m2 102,070
-24,08 m2 -24,080
Elewacja boczna zachodnia
7,2011,80 m2 84,960
A (sumaczesciowa) | s
m2 261,480
minus otwory
-1,13*1,90*8 m2 -17,176
-1,75*1,90*3 m2 -9,975
-0,90*2,10*2 m2 -3,780
-1,21*1,90*1 m2 -2,299
-0,90*1,35*1 m2 -1,215
-1,35*1,35*5 m2 -9,113
-1,50*1,35*1 m2 -2,025
-0,65*1,35*2 m2 -1,755
-0,80*1,10*1 m2 -0,880
-0,85*1,50*1 m2 -1,275
B (sumaczesciowa) || e
m?2 -49,493
RAZEM 211,987
112|KNR AT-31 Malowanie elewac;ji farba elewacyjna - o$cieza m?2
d.2.11.3|0601-02
(1,13+1,90*2)*8 39,440
(1,75+1,90*2)*3 16,650
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(0,90+2,10*2)*2 10,200
(1,21+1,90*2)*1 5,010
(0,90+1,35*2)*1 3,600
(1,35+1,35*2)*5 20,250
(1,50+1,35*2)*1 4,200
(0,65+1,35*2)*2 6,700
(0,80+1,10*2)*1 3,000
(0,85+1,50*2)*1 3,850
A (obliczenia pomocnicze) ===========
112,900
poz.112A*0,30 m?2 33,870
RAZEM 33,870
113|KNR 0-23 Cokot - tynk mozaikowy m?2
d.2.11.3|0933-02
analogia
Elewacja boczna wschodnia
(2,35+2,70+5,55)*0,30 m2 3,180
Elewacja tylna
(1,50+3,30)*0,30 m2 1,440
Elewacja boczna zachodnia
7,20%0,30 m?2 2,160
RAZEM 6,780
2114 Elewacja ocieplana wetng mineralng
114/NNRNKB 202 |Rusztowanie systemowe m?2
d.2.11.4/1621a-02
4,70*5,90 m2 27,730
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 29,330
115/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.11.4/1622a-01
poz.114 m?2 29,330
RAZEM 29,330
116/ KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzc m?2
d.2.11.4/0101-04 ni muru
poz.117 m2 24,080
poz.118 m? 3,270
RAZEM 27,350
117|KNR 0-23 Tynk na zaprawie klejowo-szpachlowej, na siatce zbrojgcej m?2
d.2.11.4/2615-02 wetna mineralna gr. 20 cm, wyprawa elewacyjna
4,70*5,90 m2 27,730
0,80*2,00 m2 1,600
A (sumaczesciowa) | e
m2 29,330

minus otwory
-1,25%2,10*2 m?2 -5,250
B (sumacze$ciowa) | | e

m?2 -5,250
RAZEM 24,080
118/ KNR 0-23 Tynk na zaprawie klejowo-szpachlowej, na siatce zbrojgcej m?2
d.2.11.4/2615-09 wetna mineralna gr. 2 cm, wyprawa elewacyjna - oscieza
(1,25+2,10*2)*2*0,30 m?2 3,270
RAZEM 3,270
2.11.5 Wykonanie odnowienia / renowacji zewnetrznej klatki schodowej w konstrukcji stalowej
119|KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stog m?2
d.2.11.5/0101-03 nia czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy po-|
wierzchni B)
67,95 m?2 67,950
RAZEM 67,950
120/ KNR-W 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m?2
d.2.11.5/0105-03
poz.119 m?2 67,950
RAZEM 67,950
121|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi kons- m?2
d.2.11.5/0213-03 trukcji szkieletowych
poz.119 m2 67,950
RAZEM 67,950
122|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczu- m?2
d.2.11.5/0204-03 kowymi konstrukgji szkieletowych
poz.119 m2 67,950
RAZEM 67,950
2.11.6 Wymiana istniejgcych rur spustowych fi150 i rynien fi180, z blachy stalowej ocynkowanej, na nowe ru-

ry spustowe i rynny z blachy cynkowej, oraz obrébki blacharskiej na przejsciu potaci dachu w rynne,

123|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.11.6|0535-04

(20,20+0,70+1,25)*1 m 22,150

-15-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 22,150
124|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.2.11.6|0535-06 uzytku
11,80*2 m 23,600
RAZEM 23,600
125/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- m?2
d.2.11.6/0535-08 péw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
poz.123*0,50 m?2 11,075
RAZEM 11,075
126/ NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy m
d.2.11.6/0518-04 cynku pétokragtych o ér. 15 cm
poz.123 m 22,150
RAZEM 22,150
127|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy szt.
d.2.11.6/0518-09 cynku - zbiorniczki przy rynnach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
128/ NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z m
d.2.11.6/0520-05 cynku okragtych o $r. 20 cm
poz.124 m 23,600
RAZEM 23,600
129|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy z cynku m?2
d.2.11.6/0522-02 przy szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
poz.125 m? 11,075
RAZEM 11,075
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Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
1 ROZBIORKI
1/KNR 4-01 Demontaz drzwi i m2 100,852
d.1/0354-10 okien
2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w m3 4,765
d.1/0329-03 Scianach z cegiet o
grub. ponad 1/2ceg.
na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-
wapiennej dla otwo-
row drzwiowych i
okiennych
3/KNR 4-01 Rozbiérka schodéw m3 0,850
d.1/0212-03 wewnetrznych
analogia
4/KNR 4-01 Skucie scian - zmia- m3 11,529
d.1/0329-03 na grubosci
analogia
5/KNR 4-04 Rozebranie podtoza m?3 72,120
d.1/0301-04 pod posadzkg przy-
ziemia wraz z warst-
wami izolacyjnymi i
oktadzinami - przyje-
to 30 cm
6/KNR 4-01 Wykopy o $cianach m3 96,160
d.1/0104-02 pionowych przy od-
krywaniu odcinkami
istniejgcych funda-
mentéw o gtebokoSci
do 1.5 m w gruncie
kat. 11l - podtoze pod
posadzke przyjeto
Srednio 40 cm
7/KNR 4-01 Usuniecie z budynku | m3 96,160
d.1/0106-05 ziemi
8/KNR 4-01 Wywoz ziemi samo- m3 96,160
d.1/0108-06 0108- |chodami samowyta-
08 dowczymi na odleg-
tos¢ 10 km grunt.kat.
1
9/KNR 4-01 Rozebranie posadzki | m?2 228,717
d.1/0811-07 z ptytek na zaprawie
cementowej
10|KNR 4-01 Zerwanie posadzki m2 449,700
d.1/0804-07 cementowej
11/KNR 9-29 Rozebranie zabudo- | m2 638,509
d.1/0102-04 + KNR|wy G-K na $cianach
9-29 0203-03
12|KNR 9-29 Rozebranie zabudo- | m2 438,910
d.1/0107-04 + KNR|wy G-K na sufitach
9-29 0216-03
13/KNR 4-01 Usuniecie z budynku | m3 170,194
d.1]0106-04 gruzu
14/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu m3 170,194
d.1/0108-09 0108- |spryzmowanego sa-
10 mochodami skrzynio-
wymi na odlegtos¢ 10
km
15 Koszt utylizacji gruzu | m3 170,194
d.1/kalk. wiasna
17 -
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
16 Koszt utylizacji i wy- m?2 100,852
d.1kalk. wtasnha wozu stolarki
Razem dziat: ROZBIORKI
2 ROBOTY BUDOWLANE
21 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
211 Sciany konstrukcyjne
17/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian m3 1,924
d.2.1.1|0304-02 lub zamurowanie
otworéw w $cianach
na zaprawie cemen-
towo-wapiennej
bloczkami z betonu
komoérkowego
18/KNR 2-02 Otwory na drzwi, szt 1,000
d.2.1.1|0126-02 drzwi balkonowe i
wrota w $cianach mu-
rowanych grubosci 1
ceg. z cegiet pojedyn-
czych, bloczkdow i
pustakéw
19|KNR 2-02 Otwory na okna w szt 2,000
d.2.1.1/0126-01 $cianach murowa-
nych gr.1ceg.z cegiet
pojed.,bloczkéw i
pustakéw
Razem dziat: Sciany konstrukcyjne
2.1.2 Sciany dziatowe
20/KNR K-02 Scianki dziatowe z m2 55,231
d.2.1.2/0105-05 blokéw SILKA M12 o
wys. do 4,5 m na za-
prawie tradycyjnej
21|KNR-W 2-02 |Zabudowy G-K m2 13,700
d.2.1.2/2004-09
Razem dziat: Sciany dziatowe
Razem dziat: Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
2.2 Konstrukcje zelbetowe i stalowe
2.21 Wience, belki i podciagi
22/KNR 4-01 Wykonanie przeskle- | m3 1,475
d.2.2.1/0313-03 pien otworéw w Scia-
nach z cegiet z wyku-
ciem gniazd dla belek
23 Belki stalowe t 0,431
d.2.2.1
Razem dziat: Wience, belki i podciggi
2.2.2 Schody
24/KNR 2-02 Schody zelbetowe m?2 0,966
d.2.2.2|/0218-02 0218- |proste na ptycie gru-
06 bosci 12 cm - z za-
stosowaniem pompy
do betonu
25/KNR 2-02 Przygotowanie i mon-| t 0,023
d.2.2.2/0290-02 taz zbrojenia elemen-
tow budynkdw i budo-
wli - stal AllIN
Razem dziat: Schody
223 Podjazd dla niepelnosprawnyc h
26|KNR-W 2-02 |Fundamenty z blocz- | m3 3,324
d.2.2.3/0101-06 kéw betonowych na
zaprawie cementowej
Razem dziat: Podjazd dla niepetnosprawnyc h
-18 -
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Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
Razem dziat: Konstrukcje zelbetowe i stalowe
23 Posadzki
2.3.1 Posadzka na grunie
27/KNR 2-02 Podktady z ubitych m3 70,731
d.2.3.1|1101-07 materiatoéw sypkich
analogia na podtozu grunto-
wym gr. 30 cm
28/KNR 2-02 Podktady betonowe m3 35,366
d.2.3.1]1101-01 na podtozu grunto-
wym gr. 15 cm
29/KNR 2-02 Folia posadzkowa 1 x| m?2 259,347
d.2.3.1/0616-01
analogia
30|KNR 2-02 Izolacja cieplna - sty- | m?2 235,770
d.2.3.1/0609-03 ropian 2xXPS gr. 7
cm
Krotnos¢ = 2
31|KNR 2-02 Folia posadzkowa 1 x| m?2 259,347
d.2.3.1/0616-01
analogia
32/KNR 2-02 Wylewka betonowa m?2 235,770
d.2.3.1/1102-02 1102- |gr. 6 cm pod ogrze-
03 wanie podtogowe
33|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wy- m?2 235,770
d.2.3.1/1130-02 rownujace i wygtadza-
jace z zaprawy samo-
poziomujgcej grubo$-
ci 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2
Razem dziat: Posadzka na grunie
2.3.2 Posadzka na stropie
34/KNR 0-23 Oczyszczenie podto- | m2 230,167
d.2.3.2|12611-01 za po skuciu
analogia
35|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wy- m?2 230,167
d.2.3.2/1130-02 rownujace i wygtadza-
jace z zaprawy samo-
poziomujgcej grubo$-
ci 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2
Razem dziat: Posadzka na stropie
233 Oktadziny
36/KNR 0-12 Posadzki z ptytek m?2 48,260
d.2.3.3]1118-03 gresowych
37/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o m 53,086
d.2.3.3/1119-02 wymiarach 30 x 30
analogia cm i wysokosci coko-
lika rownej 15 cm
38/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z| m?2 22,141
d.2.3.3/1120-04 ptytek o wymiarach
30 x 30 cm, uktada-
nych metodg kombi-
nowang
39|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujg- | m?2 374,020
d.2.3.3/1131-02 1131- |ce i wygtadzajace

03

systemowa pod wy-

ktadzine obiektowg
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Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
40/KNR 2-02 Wyktadzina PCV m?2 430,123
d.2.3.3|/1112-01 obiektowa z cokoli-
kiem wyoblonym na
Sciane
41INNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujg- | m?2 24,230
d.2.3.3|1131-02 1131- |ce i wygtadzajgce
03 systemowa pod wy-
ktadzine obiektowg
42|KNR 2-02 Wykiadzina kauczuk | m?2 27,865
d.2.3.3]1112-01 - ptytka

Razem dziat: Oktadziny

Razem dziat: Posadzki

24 Tynki wewnetrzne na scianach i okladziny ceramiczne oraz GK na s$cia-
nach
43/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne m?2 139,295
d.2.4/0803-03 zwykte kat. Il wyko-
nywane recznie na
Scianach i stupach
44/ KNR 0-12 Licowanie $cian ptyt- | m2 112,734
d.2.4/0829-03 kami na klej
45|NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny z ptyt| m?2 632,173
d.2.4/12027-05 gipsowo-kartonowych
Rigips na scianach
na ruszcie metalo-
wym 100 - ptyta do
pomieszczen su-
chych
46|NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny z ptyt| m?2 112,734
d.2.4/12027-05 gipsowo-kartonowych

Rigips na scianach
na ruszcie metalo-
wym 100 - ptyta do
pomieszczen mo-
krych

Razem dziat: Tynki wewnetrzne na $cianach i oktadziny ceramiczne oraz GK na $cianach

25 Stolarka
2.51 Okna zewnetrzne
47/KNR 0-19 Okna PCV m2 49,083
d.2.5.1]1023-09
48/KNR 0-19 Okna stalowe ppoz. m2 3,325
d.2.5.1/1023-09 El 30
49/KNR 2-02 Spadki pod parapety | m2 8,913
d.2.5.1/0923-04 Z zaprawy - przygoto-
wanie oscieza
50/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki bla- m2 14,856
d.2.5.1/0541-02 charskie z blachy
cynkowe o szer.w
rozwinieciu ponad 25
cm - parapety ze-
wnetrzne
51/KNR 2-02 Dostawa i montaz pa-| m 29,711
d.2.5.1/0129-02 rapetéw wewnetrz-
analogia nych z konglomeratu
52|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m?2 27,250
d.2.5.1/1040-05 zewnetrzne
analogia
53|KNR 2-02 Spadki pod parapety | m2 3,597
d.2.5.1/0923-04 Z zaprawy - przygoto-
wanie oscieza
-20 -
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Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
54/ KNR 2-02 Dostawa i montaz pa-| m 11,990
d.2.5.1/0129-02 rapetow zewnetrz-
analogia nych z granitu
55/KNR 2-02 Dostawa i montaz pa-| m 11,990
d.2.5.1/0129-02 rapetéw wewnetrz-
analogia nych z konglomeratu
56|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m?2 40,368
d.2.5.1/1040-05 wewnetrzne
analogia
57|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m?2 54,934
d.2.5.1/1040-05 wewnetrzne EI 15
analogia
Razem dziat: Okna zewnetrzne
2.5.2 Drzwi zewnetrzne
58/ KNR 0-19 Drzwi zewnetrzne m?2 4,810
d.2.5.2/1023-12 aluminiowe prze-
szklone
59/KNR 0-19 Drzwi zewnetrzne m?2 1,890
d.2.5.2]1023-12 aluminiowe petne
Razem dziat: Drzwi zewnetrzne
253 Drzwi wewnetrzne
60/KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne m?2 1,890
d.2.5.3|1023-12 stalowe EI 30
61/KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne m?2 3,150
d.2.5.3/1023-12 aluminiowe prze-
szklone
62/KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne m?2 14,280
d.2.5.3/1023-12 drewniane z podcie-
ciem
63/KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne m?2 1,890
d.2.5.3|1023-12 drewniane

Razem dziat: Drzwi wewnetrzne

Razem dzial: Stolarka

2.6 Sufity podwieszane systemowe
64/NNRNKB 202 |Sufit podwieszany m?2 399,420
d.2.6/2701-01 petny na konstrukgciji
analogia krzyzowej jednopo-
ziomowej, ptyta GKB
np. RIGIPS
65/NNRNKB 202 |Sufit podwieszany m2 43,230
d.2.6/2701-01 petny na konstrukgcji
analogia krzyzowej jednopo-
ziomowej, ptyta GKBI
(zielona), np. RIGIPS
Razem dziat: Sufity podwieszane systemowe
2.7 Roboty malarskie
2.71 Pomieszczenia gtéwne
66 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie m?2 442,650
d.2.7.1/0815-06 gipsowe dwuwarstwo-
we na sufitach
67/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie m?2 658,734
d.2.7.1/0815-04 gipsowe dwuwarstwo-
we na scianach
68/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy | m?2 1101,384
d.2.7.1/1134-02 preparatami do grun-

towania podtozy gip-
sowych - powtoka
malarska techniczna
na $cianach i sufitach

przed malowaniem

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276
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69/KNR 2-02 Dwukrotne malowa- m2 960,384
d.2.7.1/1505-03 nie farbami latekso-
wymi powierzchni
wewnetrznych
70/KNR 2-02 Tapetowanie scian m2 141,000
d.2.7.1]1514-02 tapetg winylowg
Razem dziat: Pomieszczenia gtdwne
2.7.2 Pomieszczenia 0.1 0.2
71/KNR-W 4-01  |Zabezpieczenie pod- | m?2 17,650
d.2.7.2/1216-01 tog folig
72|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie | m2 17,650
d.2.7.2/1202-09 starej farby w po-
mieszczeniach o po-
wierzchni podtogi po-
nad 5 m2 - sufity
73|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie | m2 82,725
d.2.7.2/1202-09 starej farby w po-
mieszczeniach o po-
wierzchni podtogi po-
nad 5 m2 - Sciany
74/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie m?2 17,650
d.2.7.2/0815-06 gipsowe dwuwarstwo-
we na sufitach
75/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie m?2 82,725
d.2.7.2/0815-04 gipsowe dwuwarstwo-
we na Scianach
76|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy | m?2 100,375
d.2.7.2|/1134-02 preparatami do grun-
towania podtozy gip-
sowych - powtoka
malarska techniczna
na $cianach i sufitach
przed malowaniem
77/KNR 2-02 Dwukrotne malowa- m2 100,375
d.2.7.2|1505-03 nie farbami latekso-

wymi powierzchni
wewnetrznych

Razem dziat: Pomieszczen

ia0.1i0.2

Razem dziat: Roboty malar:

skie

2.8 Slusarka i elementy wyposazenia
78/KNR 2-02 Balustrady wewnetrz-| m 6,000
d.2.8/1207-02 ne schodoéw
79/KNR 2-02 Balustrady wewnetrz-| m 9,270
d.2.8/1207-02 ne schodéw dla plat-
formy schodowej
80/KNR 2-02 Balustrady wewnetrz-| m 16,620
d.2.8/1207-02 ne podjazdu dla nie-
petnosprawnych
81/KNR 2-02 Wycieraczki do obu- | szt. 1,000
d.2.8/1219-03 wia
Razem dziat: Slusarka i elementy wyposazenia
2.9 Platforma schodowa
82 Dostawa i montaz - szt 1,000
d.2.9kalk. wtasnha Platforma schodowa

Razem dziat: Platforma schodowa

210

Wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego poprzez malowanie farba-
mi peczniejgcymi istniejgcej konstrukcji stalowej (stupy, podciagi, belki
stropowe) przyziemia i pietra, do klasy odpornosci ogniowej R60
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83|/KNR-W 7-12  |Czyszczenie przez m?2 755,000
d.2.10/0101-03 szczotkowanie recz-
ne do trzeciego stop-
nia czystosci kons-
trukcji szkieletowych
(stan wyjsciowy po-
wierzchni B)
84/KNR-W 7-12  |Odttuszczanie kons- | m?2 755,000
d.2.10,0105-03 trukcji szkieletowych
85/KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem m?2 755,000
d.2.10/0215-03 emaliami termood-
pornymi konstrukcji
szkieletowych
86/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem m?2 755,000
d.2.10/0207-03 farbami do gruntowa-

nia termoodpornymi
konstrukcji szkieleto-
wych

Razem dziat: Wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego poprzez malowanie farbami

peczniejgcymi istniejgcej konstrukgji stalowej (stupy, podciagi, belki stropowe) przyziemia i

pietra, do klasy odpornosci ogniowej R60

211 Elewacija i elementy zewnetrzne
2111 Rozbiorki
87/ KNR 4-01 Rozebranie wykfadzi-| m?2 17,448
d.2.11.1|0819-15 ny sciennej z ptytek
88/KNR 4-01 Usuniecie z budynku | m3 0,523
d.2.11.1|0106-04 gruzu
89/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu m3 0,523
d.2.11.1|0108-09 0108- |spryzmowanego sa-
10 mochodami skrzynio-
wymi na odlegtos¢ 10
km
90 Koszt utylizacji gruzu | m3 0,523
d.2.11.1]kalk. wiasnha
Razem dziat: Rozbidrki
2.11.2 Renowacja elewacji frontowej
91/NNRNKB 202 |Rusztowanie syste- m?2 261,370
d.2.11.2/1621a-02 mowe
92|NNRNKB 202 |(z.VIII) Ostony z siat- | m?2 261,370
d.2.11.2|{1622a-01 ki na rusztowaniach
zewnetrznych
93|KNR AT-26 Przygotowanie i na- m?2 22,637
d.2.11.2/0101-01 prawa podtoza - sku-
cie tynkéw
94 KNR AT-26 Przygotowanie i na- m?2 226,367
d.2.11.2/0101-04 prawa podfoza -
oczyszczenie po-
wierzchni muru
95/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu m3 0,679
d.2.11.2|/0108-09 0108- |spryzmowanego sa-
10 mochodami skrzynio-
wymi na odlegtos¢ 10
km
96/KNR AT-26 Gruntowanie reczne m?2 187,928
d.2.11.2/0102-01
97 KNR AT-26 Impregnacja bioboj- m?2 187,928
d.2.11.2/0102-03 cza reczna
-23-
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98/KNR AT-26 Przygotowanie i na- m?2 22,637
d.2.11.2/0101-07 prawa podfoza - wy-
réwnanie podtoza za-
prawg - warstwa gr. 1
cm
99/KNR AT-26 Przygotowanie i na- m?2 22,637
d.2.11.2/0101-08 prawa podfoza - wy-
réwnanie podtoza za-
prawg - pogrubienie o
0,5cm
100|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na| m?2 22,637
d.2.11.2/0201-03 Scianach naktadane
recznie - system tyn-
kéw dla niskiego
stopnia zasolenia
101KNR 0-23 Natozenie podktado- | m?2 187,928
d.2.11.2/0933-01 wej masy tynkarskiej
102|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna | m?2 187,928
d.2.11.2|0933-02 silikatowa
103/KNR 0-23 Natozenie podktado- | m?2 38,439
d.2.11.2/0933-01 wej masy tynkarskiej
104|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna| m2 38,439
d.2.11.2|0933-04 silikatowa - o$cieza
105/KNR 0-23 Cokot - tynk mozaiko-| m?2 6,075
d.2.11.2|0933-02 wy
analogia
106 Renowacja gzymsu m 44,300
d.2.11.2
107 Zajecie chodnika na | kpl. 1,000
d.2.11.2 czas robdt
Razem dzial: Renowacja elewaciji frontowe;j
2113 Renowacja elewacji pozostalych
108/NNRNKB 202 |Rusztowanie syste- m?2 261,480
d.2.11.3/1621a-02 mowe
109 NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siat- | m?2 261,480
d.2.11.3/1622a-01 ki na rusztowaniach
zewnetrznych
110|KNR AT-26 Przygotowanie i na- m?2 245,857
d.2.11.3/0101-04 prawa podfoza -
oczyszczenie po-
wierzchni muru
111/KNR AT-31 Malowanie elewacji m?2 211,987
d.2.11.3/0601-02 farbg elewacyjna
112|KNR AT-31 Malowanie elewacji m2 33,870
d.2.11.3|0601-02 farbg elewacyjna -
oScieza
113|KNR 0-23 Cokot - tynk mozaiko-| m?2 6,780
d.2.11.3|0933-02 wy
analogia
Razem dziat: Renowacja elewacji pozostatych
2114 Elewacja ocieplana wetng mineralng
114/NNRNKB 202 |Rusztowanie syste- m?2 29,330
d.2.11.4/1621a-02 mowe
115|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siat- | m2 29,330
d.2.11.4/{1622a-01 ki na rusztowaniach
zewnetrznych
116|KNR AT-26 Przygotowanie i na- m?2 27,350
d.2.11.4/0101-04 prawa podfoza -
oczyszczenie po-
wierzchni muru
-24 -
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117/KNR 0-23 Tynk na zaprawie kle- m?2 24,080
d.2.11.4/2615-02 jowo-szpachlowej, na
siatce zbrojgcej, wet-
na mineralna gr. 20
cm, wyprawa elewa-
cyjna
118/KNR 0-23 Tynk na zaprawie kle- m?2 3,270
d.2.11.4/2615-09 jowo-szpachlowej, na

siatce zbrojgcej, wet-
na mineralna gr. 2
cm, wyprawa elewa-
cyjna - oscieza

Razem dziat: Elewacja ocieplana wetng mineralng

2115 Wykonanie odnowienia / renowacji zewnetrznej klatki schodowej w kons-
trukcji stalowej
119 KNR-W 7-12  |Czyszczenie przez m?2 67,950
d.2.11.5/0101-03 szczotkowanie recz-
ne do trzeciego stop-
nia czystosci kons-
trukcji szkieletowych
(stan wyjsciowy po-
wierzchni B)
120|KNR-W 7-12  |Odttuszczanie kons- m2 67,950
d.2.11.5/0105-03 trukcji szkieletowych
121/ KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem m?2 67,950
d.2.11.5|0213-03 emaliami chlorokau-
czukowymi konstruk-
cji szkieletowych
122|KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem m?2 67,950
d.2.11.5/0204-03 farbami do gruntowa-

nia chlorokauczuko-
wymi konstrukgciji
szkieletowych

Razem dziat: Wykonanie odnowienia / renowacji zewnetrznej klatki schodowej w konstruk-

cji stalowej
2.11.6 Wymiana istniejgcych rur spustowych fi150 i rynien fi180, z blachy stalo-
wej ocynkowanej, na nowe rury spustowe i rynny z blachy cynkowej, oraz
obrébki blacharskiej na przejsciu potaci dachu w rynne,
123|KNR 4-01 Rozebranie rynien z m 22,150
d.2.11.6/0535-04 blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
124/KNR 4-01 Rozebranie rur spus-| m 23,600
d.2.11.6|0535-06 towych z blachy nie
nadajgcej sie do uzyt-
ku
125/KNR 4-01 Rozebranie obrébek m?2 11,075
d.2.11.6/0535-08 blacharskich muréw
ogniowych, okapéw,
kotnierzy, gzymséw
itp. z blachy nie nada-
jacej sie do uzytku
126 NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabry-| m 22,150
d.2.11.6/0518-04 kowanych rynien da-
chowych z blachy z
cynku potokragtych o
ér. 15 cm
-25.-
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127 NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabry-| szt. 2,000
d.2.11.6/0518-09 kowanych rynien da-
chowych z blachy z
cynku - zbiorniczki
przy rynnach
128 NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabry-| m 23,600
d.2.11.6/0520-05 kowanych rur spusto-
wych z blachy z cyn-
ku okragtych o sr. 20
cm
129|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabry-| m2 11,075
d.2.11.6/0522-02 kowanych obrébek z

blachy z cynku przy
szer.w rozwinieciu
ponad 25 cm

Razem dziat: Wymiana istniejgcych rur spustowych fi150 i rynien fi180, z blachy stalowej
ocynkowanej, na nowe rury spustowe i rynny z blachy cynkowej, oraz obrébki blacharskiej

na przejsciu potaci dachu w rynne,

Razem dziat: Elewacja i elementy zewnetrzne

Razem dzial: ROBOTY BUDOWLANE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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1 ROZBIORKI
1/KNR 4- |Demontaz drzwi i okien m2
d.1/01 0354- |obmiar = 100,852 m2
10
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 63,5368
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,63 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4- |Wykucie otworéw w $cianach z ce- | m3
d.1/01 0329- |giet o grub. ponad 1/2ceg. na za-
03 prawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
obmiar =4,765 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 41,1220
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
8,63 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4- |Rozbidérka schodéw wewnetrznych | m3
d.1/01 0212- |obmiar = 0,850 m3
03
analogia
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 21,0460
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
24,76 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/ KNR 4- |Skucie $cian - zmiana grubosci m3
d.1/01 0329- |obmiar = 11,529 m3
03
analogia
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 99,4953
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
8,63 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4- |Rozebranie podioza pod posadzkg | m3
d.1/04 0301- |przyziemia wraz z warstwami izola-
04 cyjnymi i oktadzinami - przyjeto 30
cm
obmiar =72,120 m3
—-R--
-27 -
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1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g 483,925
montowe - region wielkopolski - WP 2
- poza stolicg
6,71 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4- |Wykopy o $cianach pionowych przy | m3
d.1/01 0104- |odkrywaniu odcinkami istniejgcych
02 fundamentoéw o gtebokoscido 1.5 m
w gruncie kat. Il - podtoze pod po-
sadzke przyjeto Srednio 40 cm
obmiar = 96,160 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g 403,872
montowe - region wielkopolski - WP 0
- poza stolicg
4,2 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 4- |Usuniecie z budynku ziemi m3
d.1/01 0106- |obmiar = 96,160 m3
05
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 568,305
montowe - region wielkopolski - WP 6
- poza stolicg
5,91 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4- |Wywdz ziemi samochodami samo- | m3
d.1/01 0108- |wytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
06 0108- |grunt.kat. 11l
08 obmiar = 96,160 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 98,0832
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
1,02 r-g/m3
—-S--
2* samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 86,5440
0,63+9*0,03=0,9 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4- |Rozebranie posadzki z ptytek na m2
d.1/01 0811- |zaprawie cementowej
07 obmiar =228,717 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g |210,419
montowe - region wielkopolski - WP 6
- poza stolicg
0,92 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-28 -
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10|KNR 4- |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1/01 0804- |obmiar = 449,700 m2
07
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 332,778
montowe - region wielkopolski - WP 0
- poza stolicg
0,74 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR 9- |Rozebranie zabudowy G-K na $cia- | m2
d.1/29 0102- |nach
04 + obmiar = 638,509 m2
KNR 9-
29 0203-
03
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 328,832
montowe - region wielkopolski - WP 1
- poza stolicg
0,199+0,316=0,515 r-g/m2
-M -
2* materiaty pomocnicze % | 7,0000
7 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|/KNR 9- |Rozebranie zabudowy G-K na sufi- | m2
d.1/29 0107-|tach
04 + obmiar =438,910 m2
KNR 9-
29 0216-
03
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 268,612
montowe - region wielkopolski - WP 9
- poza stolicg
0,221+0,391=0,612 r-g/m2
M -
2* materiaty pomocnicze % | 6,0000
6 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4- |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1/01 0106- |obmiar = 170,194 m3
04
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 772,680
montowe - region wielkopolski - WP 8
- poza stolicg
4,54 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-29 -
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14/KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego| m3
d.1/01 0108- |samochodami skrzyniowymi na od-
09 0108- |legtos¢ 10 km
10 obmiar =170,194 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 236,569
montowe - region wielkopolski - WP 7
- poza stolicg
1,39 r-g/m3
—-S--
2* samochod skrzyniowy do 5 t m-g| 153,174
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3 6
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1kalk. obmiar =170,194 m3
wiasna
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16 Koszt utylizacji i wywozu stolarki m?2
d.1|kalk. obmiar = 100,852 m2
wiasna
-M -
1* Koszt utylizacji i wywozu stolarki m3 100,852
1 m3/m2 0
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROZBIORKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-30-
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2 ROBOTY BUDOWLANE
21 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
211 Sciany konstrukcyjne
17/KNR 4- |Uzupetienie $cian lub zamurowa- | m3
d.2.1.1]01 0304- |nie otwordéw w $cianach na zapra-
02 wie cementowo-wapiennej bloczka-
mi z betonu komérkowego
obmiar =1,924 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 13,7374
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
7,14 r-g/m3
-M -
2* bloczki z betonu komérkowego au- |szt.| 66,3780
toklawizowanego odmiana 04-07 o
wym. 49x24x24 cm
34,5 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodat- kg | 34,5358
kéw
17,95 kg/m3
4* wapno suchogaszone t 0,0204
0,0106 t/m3
5* piasek do zapraw m3| 0,1789
0,093 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
7* betoniarka wolnospadowa elek- m-g| 0,2501
tryczna
0,13 m-g/m3
8* wycigg jednomasztowy z napedem m-g| 1,7316
elektrycznym 0,5 t
0,9 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 2- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i | szt
d.2.1.1|02 0126- |\wrota w $cianach murowanych gru-
02 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
obmiar = 1,000 szt
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. re- | r-g | 2,1400
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
2,14 r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR 2- |Otwory na okna w $cianach muro- | szt
d.2.1.1|02 0126- \wanych gr.1ceg.z cegiet pojed.
01 ,bloczkéw i pustakdw

obmiar =2,000 szt

R -
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wa dy jedn.
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. re- | r-g | 3,1000
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
1,55 r-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sciany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
2.1.2 Sciany dziatowe
20/KNR K- |Scianki dziatowe z blokéw SILKA m2
d.2.1.2/02 0105- |M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie
05 tradycyjnej
obmiar = 55,231 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 50,8125
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,92 r-g/m2
-M -
2* bloki SILKA M12 szt.| 815,209
14,76 szt./m? 6
3* zaprawa m3| 0,3314
0,006 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
5* wyciag m-g| 7,1800
0,13 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNR-W |Zabudowy G-K m?2
d.2.1.2/2-02 obmiar = 13,700 m2
2004-09
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 34,2500
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
2,5 r-g/m2
M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe m2| 14,3850
1,05 m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U | m | 10,4120
0,76 m/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C | m | 28,0850
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt.| 55,6220
4,06 szt./m?
6* blachowkrety szt.| 190,156
13,88 szt./m2 0
7* gips budowlany szpachlowy kg | 18,0840
1,32 kg/m2
8* ptyty z welny mineralnej m2| 14,1110
1,03 m2/m?2
9~ tasma m | 31,0168
2,264 m/m2
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
11* wyciag m-g| 0,4110
0,03 m-g/m?2
12* Srodek transportowy m-g| 0,2398
0,0175 m-g/m2
-33-
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wa dy jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany dziatowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-34 -
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2.2 Konstrukcje zelbetowe i stalowe
2.21 Wience, belki i podciagi
22/KNR 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w| m3
d.2.2.1/01 0313- |Scianach z cegiet z wykuciem
03 gniazd dla belek
obmiar =1,475 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 32,3173
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicag
21,91 r-g/m3
-M -
2* cegta budowlana petna szt | 591,475
401 szt/m3 0
3* cement portlandzki 35 bez dodat- kg | 159,300
kéw 0
108 kg/m3
4* piasek do zapraw m3| 0,4130
0,28 m3/m3
5* drewno okragte na stemple budo- | m3| 0,1195
wlane
0,081 m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 | 0,0826
kI
0,056 m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm | m3| 0,1726
kI
0,117 m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 3,9530
2,68 kg/m3
9 klamry ciesielskie kg | 6,9178
4,69 kg/m3
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
11* betoniarka wolnospadowa elek- m-g| 0,6785
tryczna
0,46 m-g/m3
12* wycigg jednomasztowy z napedem m-g, 3,6138
elektrycznym 0,5 t
2,45 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23 Belki stalowe t
d.2.2.1 obmiar =0,431t
M -
1* belki stalowe t 0,4310
11/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-35-
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PODSUMOWANIE

Wience, belki i podciggi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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222

Schody

24
d.2.2.2

1*

2*

3*

4*
5*
6*

7*

8*
9*

10*

KNR 2-
02 0218-
02 0218-
06

Schody zelbetowe proste na ptycie
grubosci 12 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu

obmiar = 0,966 m2

—R--
Robocizna - roboty ogélnobud. re-
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

4,4727 r-g/m2

- M --

beton konstrukcyjny
0,13+4*0,012=0,178 m3/m2

drewno okragte na stemple budo-
wlane

0,001 m3/m2

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI
0,013 m3/m2

deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IlI
0,004 m3/m?2

gwozdzie budowlane okragte gote
0,5 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S-
wycigg

0,1269+4*0,0094=0,1645 m-g/m?2
Srodek transportowy

0,02 m-g/m?2

pompa do betonu na samochodzie
0,03+4*0,002=0,038 m-g/m?

m?2

m3

m3

m3
m3
kg
%

m-g

m-g

4,3206

0,1719

0,0010

0,0126
0,0039
0,4830

1,5000

0,1589
0,0193

0,0367

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25
d.2.2.2

1*

2*

3*

4*
5*

6*

KNR 2-
02 0290-
02

Przygotowanie i montaz zbrojenia
elementow budynkéw i budowli -
stal AllIN

obmiar =0,023 t

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobud. re-
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

42,88 r-g/t

- M --

prety do zbrojenia betonu
1,002 t/t

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

—-S--
prosciarka do pretéw
4,3 m-g/t

nozyce do pretow
5,8 m-g/t

gietarka do pretow

4,8 m-g/t

%

m-g

m-g
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0,0230

1,5000

0,0989
0,1334

0,1104
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wa dy jedn.
7* wyciag m-g| 0,0184
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g| 0,0368
1,6 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Schody
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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wa dy jedn.

223 Podjazd dla niepelnosprawnyc h

26|KNR-W |Fundamenty z bloczkéw betono- m3
d.2.2.3|2-02 wych na zaprawie cementowej
0101-06 |obmiar = 3,324 m3

—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 18,5147
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

5,57 r-g/m3

-M -
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 |szt.|243,649
cm 2
73,3 szt./m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt.| 155,895
46,9 szt./m3 6

4* zaprawa m3| 0,5983
0,18 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Podjazd dla niepetnosprawnyc h

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Konstrukcje Zzelbetowe i stalowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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wa dy jedn.
23 Posadzki
2.3.1 Posadzka na grunie
27|KNR 2- |Podkfady z ubitych materiatéw syp- | m3
d.2.3.1/02 1101- |kich na podtozu gruntowym gr. 30
07 cm
analogia |obmiar =70,731 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 305,557
montowe - region wielkopolski - WP 9
- poza stolicag
4,32 r-g/m3
-M -
2* piasek m3 | 76,3895
1,08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/ KNR 2- |Podktady betonowe na podtozu m3
d.2.3.1/02 1101- |gruntowym gr. 15 cm
01 obmiar = 35,366 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 186,025
montowe - region wielkopolski - WP 2
- poza stolicg
5,26 r-g/m3
M -
2* beton podktadowy m3| 36,4270
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2- |Folia posadzkowa 1 x m2
d.2.3.1|02 0616- lobmiar = 259,347 m2
01
analogia
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 21,5777
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,0832 r-g/m2
M -
2* folia posadzkowa mZ2 | 308,622
1,19 m2/m?2 9
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g| 1,1671
0,0045 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g| 0,3112
0,0012 m-g/m2
Razem z narzutami:
- 40 -
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wa dy jedn.
Cena jednostkowa:
30|KNR 2- |Izolacja cieplna - styropian 2xXPS | m2
d.2.3.1]02 0609- |gr. 7 cm
03 Krotnosc = 2
obmiar = 235,770 m2
~-R--

1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 42,0142
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,0891*2=0,1782 r-g/m2
M --

2* ptyty styropianowe posadzkowe m2 495,117
XPS gr. 7 cm 0
1,05*2=2,1 m2/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--

4* wyciag m-g| 3,0179
(0,0032+0,0032=0,0064)*2=0,0128
m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g| 4,4325
(0,0047+0,0047=0,0094)*2=0,0188
m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNR 2- |Folia posadzkowa 1 x m2
d.2.3.1|02 0616- lobmiar = 259,347 m2
01
analogia
~-R--

1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 21,5777
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,0832 r-g/m2
M --

2* folia posadzkowa m2 | 308,622
1,19 m2/m?2 9

3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--

4* wyciag m-g| 1,1671
0,0045 m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g| 0,3112
0,0012 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2- |Wylewka betonowa gr. 6 cm pod m?2
d.2.3.1/02 1102- |ogrzewanie podiogowe
02 1102- |obmiar = 235,770 m2
03

R -
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wa dy jedn.
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 256,612
montowe - region wielkopolski - WP 1
- poza stolicg

1,0884 r-g/m2

- M --
2* zaprawa pod ogrzewanie podtogo- | m3 | 14,7592
we

0,0206+4*0,0105=0,0626 m3/m?2
3* cement 25 z dodatkami t 0,0707
0,0003 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~-S--

5* wyciag m-g| 22,2803
0,0313+4*0,0158=0,0945 m-g/m?2

6* Srodek transportowy m-g| 0,1415

0,0006 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33|NNRNK |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wy- | m2
d.2.3.1|B 202 |gtadzajgce z zaprawy samopozio-
1130-02 |mujacej grubosci 5 mm wykonywa-
ne w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2
obmiar = 235,770 m2

—R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 33,0078
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

0,14 r-g/m2

M --
2 sucha mieszanka samopoziomujg- | kg |1 921,52
ca 55

8,15 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~-S--

4* wycigg m-g| 2,3577
0,01 m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g| 2,3577
0,01 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzka na grunie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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wa dy jedn.
2.3.2 Posadzka na stropie

34/KNR 0- |Oczyszczenie podtoza po skuciu m2
d.2.3.2/23 2611-|obmiar = 230,167 m2

01
analogia
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 62,6054
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,272 r-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/NNRNK  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wy- | m2

d.2.3.2B 202 |gtadzajgce z zaprawy samopozio-

1130-02 |mujacej grubosci 5 mm wykonywa-

ne w pomieszczeniach o pow. po-

nad 8 m2

obmiar =230,167 m2

—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 32,2234
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

0,14 r-g/m2

- M --
2* sucha mieszanka samopoziomujg- | kg |1 875,86
ca 11

8,15 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S--

4* wycigg m-g| 2,3017
0,01 m-g/m2

5* srodek transportowy m-g| 2,3017
0,01 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzka na stropie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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wa dy jedn.
233 Oktadziny
36/KNR 0- |Posadzki z ptytek gresowych m?2
d.2.3.3|12 1118- |obmiar = 48,260 m?2
03
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 119,646
montowe - region wielkopolski - WP 2
- poza stolicg
2,4792 r-g/m2
-M -
2* ptytki gresowe m2 | 49,2252
1,02 m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg | 250,952
5,2 kg/m2 0
4* zaprawa spoinujgca kg | 26,5430
0,55 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g| 2,7991
0,058 m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g| 1,8870
0,0391 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 0- |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x | m
d.2.3.3|12 1119- |30 cm i wysoko$ci cokolika réwne;j
02 15 cm
analogia |obmiar = 53,086 m
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 28,7248
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,5411 r-g/m
M -
2* ptytki gresowe m2| 8,2283
0,155 m2/m
3* zaprawa klejgca kg | 41,4071
0,78 kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg | 4,3796
0,0825 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g| 0,3079
0,0058 m-g/m
7* srodek transportowy m-g| 0,2017
0,0038 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNR 0- |Oktadziny schodéw z ptytek o wy- | m2
d.2.3.3/12 1120- |miarach 30 x 30 cm, uktadanych
04 metodg kombinowang
obmiar =22,141 m2
44 -
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—-R--

1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 66,9854
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
3,0254 r-g/m?2
-M -

2* ptytki oktadzinowe schodowe m2| 22,8052
1,03 m2/m?2

3* zaprawa klejgca kg | 115,133
5,2 kg/m2 2

4* zaprawa spoinujgca kg | 12,1776
0,55 kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--

6* wyciag m-g| 1,5499
0,07 m-g/m2

7* Srodek transportowy m-g| 0,8502
0,0384 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|NNRNK  |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajg-| m2
d.2.3.3B 202 |ce systemowa pod wyktadzine
1131-02 |obiektowg
1131-03 |obmiar = 374,020 m2
—-R--

1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 80,4143
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,215 r-g/m2
M -

2 wylewka samopoziomujgca - sucha | kg |6 212,47
mieszanka 22
8,31+5%*1,66=16,61 kg/m?

3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

—-S--

4* Srodek transportowy m-g| 7,4804
0,01+5*0,002=0,02 m-g/m?2

5* "Miksokret" 28 kW m-g| 29,9216
0,04+5*0,008=0,08 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40/KNR 2- |Wyktadzina PCV obiektowa z coko- | m2
d.2.3.3|02 1112- |likiem wyoblonym na sciane
01 obmiar =430,123 m2
—-R--

1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 184,393
montowe - region wielkopolski - WP 7
- poza stolicg
0,4287 r-g/m?2
-M -

45 -
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wa dy jedn.

2% wykfadzina PCV obiektowa m2 | 468,834
1,09 m2/m2 1

3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

—-S--

4* wyciag m-g| 2,4947
0,0058 m-g/m?2

5* srodek transportowy m-g| 2,7098
0,0063 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41INNRNK |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajg-| m2
d.2.3.3B 202 |ce systemowa pod wyktadzine
1131-02 |obiektowg
1131-03 |obmiar = 24,230 m2
—-R--

1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 5,2095
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,215 r-g/m2
M -

2* wylewka samopoziomujgca - sucha | kg |402,460
mieszanka 3
8,31+5%*1,66=16,61 kg/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--

4* Srodek transportowy m-g| 0,4846
0,01+5*0,002=0,02 m-g/m?2

5* "Miksokret" 28 kW m-g| 1,9384
0,04+5*0,008=0,08 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2- |Wyktadzina kauczuk - ptytka m?2
d.2.3.3|02 1112- |obmiar = 27,865 m?2
01
—R--

1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 11,9457
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,4287 r-g/m?2
M -

2* wyktadzina kauczuk - ptytka m2| 30,3729
1,09 m2/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

—-S--

4* wyciag m-g| 0,1616
0,0058 m-g/m?2

5* srodek transportowy m-g| 0,1755
0,0063 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46 -
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Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Oktfadziny
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
~47 -



Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M
wa dy jedn.
24 Tynki wewnetrzne na scianach i oktadziny ceramiczne oraz GK na $cianach
43/ KNR 2- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il| m?2
d.2.4/02 0803- \wykonywane recznie na Scianach i
03 stupach
obmiar = 139,295 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 119,703
montowe - region wielkopolski - WP 2
- poza stolicg
0,5729%1,5=0,85935 r-g/m2
-M -
2* zaprawa wapienna m. 4 m3| 0,3761
0,0027 m3/m2
3* zaprawa cementowo wapiennam. | m3| 2,8695
15
0,0206 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapiennam | m3| 0,2925
50
0,0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g| 5,2654
0,0378 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44/ KNR 0- |Licowanie $cian ptytkami na klej m?2
d.2.4/12 0829- |obmiar = 112,734 m2
03
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 209,459
montowe - region wielkopolski - WP 8
- poza stolicg
1,858 r-g/m?2
M -
2* ptytki ceramiczne m2 | 114,988
1,02 m2/m?2 7
3* zaprawa klejgca kg | 586,216
5,2 kg/m?2 8
4* zaprawa spoinujgca kg | 62,0037
0,55 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g| 4,1712
0,037 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g| 2,7056
0,024 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
45|NNRNK |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kar- | m2
d.2.4/B 202 |tonowych Rigips na $cianach na
2027-05 |ruszcie metalowym 100 - ptyta do
pomieszczen suchych
obmiar =632,173 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. re- | r-g |1 175,84
montowe - region wielkopolski - WP 18
- poza stolicg
1,86 r-g/m?2
-M -
2* ptyty gipsowo-kartonowe zwykte m2 651,138
1,03 m2/m2 2
3* profile UW m | 448,842
0,71 m/m?2 8
4* profile CW m |1 163,19
1,84 m/m2 83
5* wkrety szt.|7 080,33
11,2 szt./m2 76
6* taczniki rozporowe kpl. szt 967,224
1,53 szt/m2 7
7* masa szpachlowa - sucha mieszan-| kg | 278,156
ka 1
0,44 kg/m?2
8* tasma spoinowa m | 904,007
1,43 m/m2 4
9* tasma uszczelniajgca m | 733,320
1,16 m/m2 7
10* ptyty z welny mineralnej m2 651,138
1,03 m2/m2 2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
12* wyciag m-g| 18,9652
0,03 m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g| 10,7469
0,017 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|NNRNK |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kar- | m2
d.2.4B 202 |tonowych Rigips na $cianach na
2027-05 |ruszcie metalowym 100 - ptyta do
pomieszczen mokrych
obmiar =112,734 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 209,685
montowe - region wielkopolski - WP 2
- poza stolicg
1,86 r-g/m?2
M -
2* ptyty gipsowo-kartonowe wodood- | m2 /116,116
porna 0
1,03 m2/m2
3* profile UW m | 80,0411
0,71 m/m?2
49 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
wa dy jedn.
4* profile CW m |207,430
1,84 m/m2 6
5* wkrety szt. |1 262,62
11,2 szt./m2 08
6* taczniki rozporowe kpl. szt (172,483
1,53 szt/m?2 0
7* masa szpachlowa - sucha mieszan-| kg | 49,6030
ka
0,44 kg/m?2
8* tasma spoinowa m | 161,209
1,43 m/m2 6
9* tasma uszczelniajgca m | 130,771
1,16 m/m2 4
10* ptyty z welny mineralnej m2 /116,116
1,03 m2/m?2 0
11* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
12* wyciag m-g| 3,3820
0,03 m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g| 1,9165
0,017 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tynki wewnetrzne na $cianach i oktadziny ceramiczne oraz GK na $cianach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-50-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
25 Stolarka
2.51 Okna zewnetrzne
47/KNR 0- |Okna PCV m?2
d.2.5.1|19 1023- |obmiar = 49,083 m?2
09
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g (172,772
montowe - region wielkopolski - WP 2
- poza stolicg
3,52 r-g/m?2
-M -
2* kotwy stalowe szt.| 294,498
6 szt./m2 0
3* pianka poliuretanowa dm| 16,1974
0,33 dm3/m?2 3
4* silikon dm| 2,9450
0,06 dm3/m?2 3
5* gips szpachlowy kg | 115,345
2,35 kg/m?2 1
6* mineralna szpachléwka do tynkéw | kg (207,130
zewnetrznych 3
4,22 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M86)
8* okna PCV m2| 49,0830
1 m2/m?2
~-S--
9* wyciag m-g| 2,4542
0,05 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g| 2,9450
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48/ KNR 0- |Okna stalowe ppoz. EI 30 m2
d.2.5.1|/19 1023- |obmiar = 3,325 m2
09
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 11,7040
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
3,52 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt.| 19,9500
6 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm| 1,0973
0,33 dm3/m?2 3
4* silikon dm/| 0,1995
0,06 dm3/m?2 3
5* gips szpachlowy kg | 7,8138
2,35 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw | kg | 14,0315
zewnetrznych
4,22 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

-51-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
8* okna stalowe ppoz. El 30 m2| 3,3250
1 m2/m2
—-S--
9* wyciag m-g| 0,1663
0,05 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g| 0,1995
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNR 2- |Spadki pod parapety z zaprawy - m2
d.2.5.1|02 0923- |przygotowanie oscieza
04 obmiar =8,913 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 10,4113
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
1,1681 r-g/m?2
-M -
2* zaprawa cementowa m. 80 m3 | 0,2496
0,028 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 1,2719
0,1427 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|NNRNK |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy | m2
d.2.5.1B 202 cynkowe o szer.w rozwinieciu po-
0541-02 |nad 25 cm - parapety zewnetrzne
obmiar = 14,856 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 20,0556
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
1,35 r-g/m?2
M -
2* blacha cynkowa m2| 18,2729
1,23 m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do | szt.| 255,523
blach 2
17,2 szt./m?
4* zaprawa cementowa m. 80 m3| 0,0149
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* srodek transportowy m-g| 0,1188
0,008 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-52-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
51|KNR 2- |Dostawa i montaz parapetow wew- | m
d.2.5.1/02 0129- |netrznych z konglomeratu
02 obmiar =29,711 m
analogia
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 62,9873
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
2,12 r-g/m
-M -
2* parapet wewnetrzny z konglomera-| m | 29,7110
tu
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g| 3,2682
0,11 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR-W |Witryny aluminiowe zewnetrzne m?2
d.2.5.112-02 obmiar = 27,250 m2
1040-05
analogia
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 56,1350
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
2,06 r-g/m?2
M -
2* silikon dm| 2,7250
0,1 dm3/m2 3
3* pianka poliuretanowa kg 6,5400
0,24 kg/m?2
4* kotki rozporowe szt.| 65,4000
2,4 szt./m2
5* listwy maskujace m | 25,8875
0,95 m/m2
6* materiaty pomocnicze % | 15,0000
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* witryny aluminiowe zewnetrzne m2| 27,2500
1 m2/m2
—-S--
8* wyciag m-g| 1,3625
0,05 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g| 1,6350
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|/KNR 2- |Spadki pod parapety z zaprawy - m2
d.2.5.1|02 0923- |przygotowanie oscieza
04 obmiar = 3,597 m2
—-R--
-53-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g| 4,2017
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
1,1681 r-g/m?2
-M -
2* zaprawa cementowa m. 80 m3| 0,1007
0,028 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0,5133
0,1427 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNR 2- |Dostawa i montaz parapetow ze- m
d.2.5.1/02 0129- |wnetrznych z granitu
02 obmiar =11,990 m
analogia
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 25,4188
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
2,12 r-g/m
-M -
2* parapet zewnetrzny z granitu m | 11,9900
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g| 1,3189
0,11 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR 2- |Dostawa i montaz parapetow wew- | m
d.2.5.1/02 0129- |netrznych z konglomeratu
02 obmiar =11,990 m
analogia
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 25,4188
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
2,12 r-g/m
M -
2* parapet wewnetrzny z konglomera-| m | 11,9900
tu
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g| 1,3189
0,11 m-g/m
Razem z narzutami:
.54 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
Cena jednostkowa:
56| KNR-W |Witryny aluminiowe wewnetrzne m?2
d.2.5.112-02 obmiar =40,368 m2
1040-05
analogia
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. re- | r-g | 83,1581
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
2,06 r-g/m?2
-M -
2* silikon dm/| 4,0368
0,1 dm3/m2 3
3* pianka poliuretanowa kg 9,6883
0,24 kg/m?2
4* kotki rozporowe szt.| 96,8832
2,4 szt./m2
5* listwy maskujgce m | 38,3496
0,95 m/m2
6* materiaty pomocnicze % | 15,0000
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* witryny aluminiowe wewnetrzne m2| 40,3680
1 m2/m?2
~-S--
8* wyciag m-g| 2,0184
0,05 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g| 2,4221
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57/KNR-W |Witryny aluminiowe wewnetrzne EI | m2
d.2.5.112-02 15
1040-05 |obmiar = 54,934 m2
analogia
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 113,164
montowe - region wielkopolski - WP 0
- poza stolicg
2,06 r-g/m?2
M -
2* silikon dm| 5,4934
0,1 dm3/m2 3
3* pianka poliuretanowa kg | 13,1842
0,24 kg/m?2
4* kotki rozporowe szt.| 131,841
2,4 szt./m? 6
5* listwy maskujgce m | 52,1873
0,95 m/m2
6* materiaty pomocnicze % | 15,0000
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* witryny aluminiowe wewnetrzne EI | m2 | 54,9340
15
1 m2/m2
—-S--
-55-
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wa dy jedn.
8* wyciag m-g| 2,7467
0,05 m-g/m?2
9~ Srodek transportowy m-g| 3,2960
0,06 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276

PODSUMOWANIE

RAZEM

Okna zewnetrzne

RAZEM Robocizna

Materiaty

Sprzet

-56-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
2.5.2 Drzwi zewnetrzne
58 KNR 0- |Drzwi zewnetrzne aluminiowe prze- | m2
d.2.5.2/19 1023- |szklone
12 obmiar =4,810 m2
—R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 18,1337
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
3,77 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt.| 25,3968
5,28 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm| 1,5873
0,33 dm3/m2 3
4* silikon dm| 0,2886
0,06 dm3/m?2 3
5* gips szpachlowy kg | 11,6402
2,42 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw | kg | 20,9716
zewnetrznych
4,36 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M86)
8* drzwi zewnetrzne aluminiowe prze- | m2| 4,8100
szklone
1 m2/m2
~-S--
9* wyciag m-g| 0,2405
0,05 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g| 0,2886
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59/KNR 0- |Drzwi zewnetrzne aluminiowe petne| m2
d.2.5.2|19 1023- |obmiar = 1,890 m2
12
—R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g| 7,1253
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
3,77 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt.| 9,9792
5,28 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm| 0,6237
0,33 dm3/m2 3
4* silikon dm| 0,1134
0,06 dm3/m?2 3
5* gips szpachlowy kg | 4,5738
2,42 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw | kg | 8,2404
zewnetrznych
4,36 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M86)
-57 -
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wa dy jedn.
8* drzwi zewnetrzne aluminiowe petne | m2 | 1,8900
1 m2/m?2
—-S--
9* wyciag m-g| 0,0945
0,05 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g| 0,1134
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Drzwi zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-58 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
253 Drzwi wewnetrzne
60/KNR 0- |Drzwi wewnetrzne stalowe EI 30 m?2
d.2.5.3|19 1023- |obmiar = 1,890 m2
12
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 7,1253
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
3,77 r-g/m?2
-M -
2* kotwy stalowe szt.| 9,9792
5,28 szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dm| 0,6237
0,33 dm3/m2 3
4* silikon dm| 0,1134
0,06 dm3/m?2 3
5* gips szpachlowy kg | 4,5738
2,42 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéow | kg | 8,2404
zewnetrznych
4,36 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M86)
8* drzwi wewnetrzne stalowe El 30 m2| 1,8900
1 m2/m?2
~-S--
9* wyciag m-g| 0,0945
0,05 m-g/m?2
10* srodek transportowy m-g| 0,1134
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/KNR 0- |Drzwi wewnetrzne aluminiowe prze-| m2
d.2.5.3|19 1023- |szklone
12 obmiar =3,150 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 11,8755
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
3,77 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt.| 16,6320
5,28 szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dm| 1,0395
0,33 dm3/m2 3
4* silikon dm| 0,1890
0,06 dm3/m?2 3
5* gips szpachlowy kg | 7,6230
2,42 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw | kg | 13,7340
zewnetrznych
4,36 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M86)
-59-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
8* drzwi wewnetrzne aluminiowe prze-| m2 | 3,1500
szklone
1 m2/m2
—-S--
9 wyciag m-g| 0,1575
0,05 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g| 0,1890
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62/KNR 0- |Drzwi wewnetrzne drewniane z pod- m2
d.2.5.3|19 1023- |cieciem
12 obmiar = 14,280 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 53,8356
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
3,77 r-g/m?2
-M -
2* kotwy stalowe szt.| 75,3984
5,28 szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dm| 4,7124
0,33 dm3/m?2 3
4* silikon dm/| 0,8568
0,06 dm3/m?2 3
5* gips szpachlowy kg | 34,5576
2,42 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw | kg | 62,2608
zewnetrznych
4,36 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M86)
8* drzwi wewnetrzne drewniane z pod-| m2 | 14,2800
cieciem
1 m2/m2
—-S--
9* wyciag m-g| 0,7140
0,05 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g| 0,8568
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR 0- |Drzwi wewnetrzne drewniane m?2
d.2.5.3|19 1023- |obmiar = 1,890 m2
12
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g| 7,1253
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
3,77 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt.| 9,9792
5,28 szt./m?2
-60 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
wa dy jedn.
3* pianka poliuretanowa dm| 0,6237
0,33 dm3/m2 3
4* silikon dm| 0,1134
0,06 dm3/m2 3
5* gips szpachlowy kg | 4,5738
2,42 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéow | kg | 8,2404
zewnetrznych
4,36 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* drzwi wewnetrzne drewniane m2| 1,8900
1 m2/m?2
—-S--
9* wyciag m-g| 0,0945
0,05 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g| 0,1134
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Drzwi wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Stolarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-61-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
2.6 Sufity podwieszane systemowe
64/NNRNK |Sufit podwieszany petny na kons- | m2
d.2.6|B 202 |trukcji krzyzowej jednopoziomowej,
2701-01 |ptyta GKB np. RIGIPS
analogia Jobmiar = 399,420 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g |663,037
montowe - region wielkopolski - WP 2
- poza stolicg
1,66 r-g/m?2
-M -
2* ptyta GKB, np. RIGIPS m2 439,362
1,1 m2/m?2 0
3* ksztattowniki z blachy - profil gtéw- | m 679,014
ny 0
1,7 m/m2
4* ksztattowniki z blachy - profil po- m 679,014
przeczny o dtugosci 60 cm 0
1,7 m/m2
5* ksztattowniki z blachy - katownik m | 387,437
przyscienny 4
0,97 m/m2
6* zawiesia do ksztattownikow szt 846,770
2,12 szt/m? 4
7* prety mocujgce szt | 846,770
2,12 szt/m? 4
8* klamerki mocujgce szt |1 142,34
2,86 szt/m? 12
9* sprezyny przyscienne szt (659,043
1,65 szt/m2 0
10* tgczniki rozporowe kpl. szt [1 505,81
3,77 szt/m?2 34
11* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
12* wyciag m-g| 3,9942
0,01 m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g| 7,9884
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/NNRNK |Sufit podwieszany petny na kons- | m2
d.2.6|B 202 |trukcji krzyzowej jednopoziomowej,
2701-01 |ptyta GKBi (zielona), np. RIGIPS
analogia |obmiar = 43,230 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 71,7618
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
1,66 r-g/m?2
M -
2% ptyta GKBi (zielona), np. RIGIPS m2| 47,5530
1,1 m2/m?2
-62 -
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wa dy jedn.
3* ksztattowniki z blachy - profil gtéw- | m | 73,4910
ny
1,7 m/m2
4* ksztattowniki z blachy - profil po- m | 73,4910
przeczny o dtugosci 60 cm
1,7 m/m2
5* ksztattowniki z blachy - katownik m | 41,9331
przyscienny
0,97 m/m2
6* zawiesia do ksztattownikéw szt | 91,6476
2,12 szt/m?
7* prety mocujgce szt| 91,6476
2,12 szt/m?
8* klamerki mocujgce szt| 123,637
2,86 szt/m2 8
9~ sprezyny przyscienne szt| 71,3295
1,65 szt/m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt (162,977
3,77 szt/m?2 1
11* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
12* wyciag m-g| 0,4323
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g| 0,8646
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszane systemowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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wa dy jedn.
2.7 Roboty malarskie
2.71 Pomieszczenia gtéwne
66|KNR 2- |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwu- | m2
d.2.7.1/02 0815- |warstwowe na sufitach
06 obmiar =442,650 m2
—R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g [239,783
montowe - region wielkopolski - WP 5
- poza stolicg
0,5417 r-g/m?2
M -
2* gips budowlany szpachlowy po- kg |1 106,62
wierzchniowy 50
2,5 kg/m?2
3* gips budowlany zwykty kg |663,975
1,5 kg/m?2 0
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
5* wyciag m-g| 1,2837
0,0029 m-g/m?2
6* srodek transportowy m-g| 1,7263
0,0039 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67/KNR 2- |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwu- | m2
d.2.7.1/02 0815- |warstwowe na scianach
04 obmiar = 658,734 m2
—R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. re- | r-g | 335,493
montowe - region wielkopolski - WP 2
- poza stolicg
0,5093 r-g/m?2
M -
2* gips budowlany szpachlowy po- kg |1 646,83
wierzchniowy 50
2,5 kg/m?2
3* gips budowlany zwykly kg (988,101
1,5 kg/m?2 0
4* narozniki stalowe ze stali kagtowej |szt.| 28,3256
0,043 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g| 1,9103
0,0029 m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g| 2,8326
0,0043 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Koszt
jedn.

68
d.2.71

1*

2*

3*

4*

5*

NNRNK
B 202
1134-02

Gruntowanie podtozy preparatami
do gruntowania podtozy gipsowych -
powioka malarska techniczna na
Scianach i sufitach przed malowa-
niem

obmiar =1 101,384 m2

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobud. re-
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

0,08 r-g/m2

- M --

preparat gruntujgcy
0,22 dm3/m2
materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~-S--

wyciag
0,0002 m-g/m2
Srodek transportowy

m?2

%

m-g

m-g

88,1107

242,304
5
1,5000

0,2203

0,3304

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,0003 m-g/m?2

69
d.2.71

1*

2*

3*

4*

KNR 2-
02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami la-
teksowymi powierzchni wewnetrz-
nych

obmiar = 960,384 m2

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobud. re-
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

0,1756*3=0,5268 r-g/m?

M --
farba lateksowa przeznaczona do
obiektow przedszkolnych

0,276 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
Srodek transportowy

m?2

dm

%

m-g

505,930
3

265,066
0

1,5000

0,2881

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,0003 m-g/m?2

70
d.2.71

1*

KNR 2-
02 1514-
02

Tapetowanie Scian tapetg winylowg
obmiar = 141,000 m2

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobud. re-
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

0,3224 r-g/m?

M -

-65-
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wa dy jedn.
2* klej 'do tapet kg | 7,0500
0,05 kg/m?2
3* tapeta winylowa wg PT m2 162,150
1,15 m2/m?2 0
4* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~-S--
5* Srodek transportowy m-g| 0,0423
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenia gtéwne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 66 -
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Opis

jm

Nakia-
dy

Koszt
jedn.

2.7.2

Pomieszczenia 0.1 0.2

71
d.2.7.2

1*

2*

3*

KNR-W
4-01
1216-01

Zabezpieczenie podtég folig
obmiar = 17,650 m2

—-R--
Robocizna - roboty ogdlnobud. re-
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

0,057 r-g/m2

M --
folia polietylenowa
0,357 m2/m?2
materiaty pomocnicze
2 %(od M)

m?2

m?2

%

1,0061

6,3011

2,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

72
d.2.7.2

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 4-
01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2 - sufity

obmiar = 17,650 m2

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobud. re-
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

0,092 r-g/m2

M -
mydto techniczne maziste (szare)
65%

0,022 kg/m?2

wapno suchogaszone

0,00088 t/m2

piasek do zapraw

0,001 m3/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m?2

kg

m3

%

1,6238

0,3883

0,0155
0,0177

2,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

73
d.2.7.2

1*

2*

3*

4*

KNR 4-
01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2 - Sciany
obmiar =82,725 m2

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobud. re-
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

0,092 r-g/m2

M -
mydto techniczne maziste (szare)
65%

0,022 kg/m?2

wapno suchogaszone

0,00088 t/m2

piasek do zapraw

0,001 m3/m2

kg

m3

-67 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
5* materiaty pomocnicze % | 2,0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74/ KNR 2- |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwu- | m2
d.2.7.2/02 0815- |warstwowe na sufitach
06 obmiar = 17,650 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. re- | r-g| 9,5610
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,5417 r-g/m?2
-M -
2* gips budowlany szpachlowy po- kg | 44,1250
wierzchniowy
2,5 kg/m?2
3* gips budowlany zwykly kg | 26,4750
1,5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
5* wyciag m-g| 0,0512
0,0029 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g| 0,0688
0,0039 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR 2- |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwu- | m2
d.2.7.2/02 0815- |warstwowe na scianach
04 obmiar =82,725 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 42,1318
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,5093 r-g/m?2
M -
2* gips budowlany szpachlowy po- kg /206,812
wierzchniowy 5
2,5 kg/m?2
3* gips budowlany zwykly kg | 124,087
1,5 kg/m?2 5
4* narozniki stalowe ze stali kagtowej |szt.| 3,5572
0,043 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g| 0,2399
0,0029 m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g| 0,3557
0,0043 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-68 -
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wa dy jedn.

76/NNRNK |Gruntowanie podtozy preparatami | m2
d.2.7.2|B 202 |do gruntowania podtozy gipsowych -
1134-02 |powtoka malarska techniczna na
Scianach i sufitach przed malowa-
niem
obmiar =100,375 m2

—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. re- | r-g | 8,0300
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

0,08 r-g/m2

M --
2* preparat gruntujacy dm| 22,0825
0,22 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~-S--

4* wyciag m-g| 0,0201
0,0002 m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g| 0,0301

0,0003 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

77/KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbamila- | m2
d.2.7.2/02 1505- |teksowymi powierzchni wewnetrz-
03 nych
obmiar = 100,375 m2

—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 52,8776
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

0,1756*3=0,5268 r-g/m?2

M --
2* farba lateksowa przeznaczonado |dm| 27,7035
obiektoéw przedszkolnych 3

0,276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~-S--
4* Srodek transportowy m-g| 0,0301
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenia 0.1 0.2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 69 -
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PODSUMOWANIE

Roboty malarskie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-70 -
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wa dy jedn.
2.8 Slusarka i elementy wyposazenia
78/KNR 2- |Balustrady wewnetrzne schodéw m
d.2.8/02 1207- jobmiar =6,000 m
02
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 14,5200
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
2,42 r-g/m
-M -
2* balustrady wewnetrzne schodow - | m 6,0000
porecz
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g| 0,0600
0,01 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g| 0,0600
0,01 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KNR 2- |Balustrady wewnetrzne schodéw m
d.2.8/02 1207- |dla platformy schodowej
02 obmiar =9,270 m
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 22,4334
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
2,42 r-g/m
M -
2 balustrady wewnetrzne schodow dlaj m 9,2700
platformy schodowej
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g| 0,0927
0,01 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g| 0,0927
0,01 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80/KNR 2- |Balustrady wewnetrzne podjazdu m
d.2.8/02 1207- |dla niepetnosprawnych
02 obmiar =16,620 m
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 40,2204

montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
2,42 r-g/m

M -

-71 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
wa dy jedn.
2* balustrady wewnetrzne podjazdu m | 16,6200
dla niepetnosprawnych
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g| 0,1662
0,01 m-g/m
5* srodek transportowy m-g| 0,1662
0,01 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR 2- |Wycieraczki do obuwia szt.
d.2.8/02 1219- |obmiar = 1,000 szt.
03
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. re- | r-g| 1,7710
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
1,771 r-g/szt.
-M -
2* wycierzczka szt| 1,0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g| 0,0070
0,007 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Slusarka i elementy wyposazenia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-72 -
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wa dy jedn.

2.9 Platforma schodowa

82 Dostawa i montaz - Platforma scho-| szt
d.2.9/kalk. dowa
wiasna |obmiar = 1,000 szt

-M -
1* Dostawa i montaz - Platforma scho-| szt | 1,0000
dowa

1 szt/szt
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Platforma schodowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-73-
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Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Koszt R M S

jedn.

2,

10

Wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego
talowej (stupy, podciagi, belki stropowe)
mia i pietra, do klasy odpornosci ogniowej R60

niejacymi istniejacej konstrukcji s

poprzez malowanie farbami pecz-
przyzie-

d.2.

83
10

1*

2*

KNR-W
7-12
0101-03

Czyszczenie przez szczotkowanie
reczne do trzeciego stopnia czys-
tosci konstrukgji szkieletowych (stan
wyjsciowy powierzchni B)

obmiar = 755,000 m2

—-R--
Robocizna - roboty ogdlnobud. re-
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicag

0,533 r-g/m2

—-M -
materiaty pomocnicze

m?2

%

402,415

2,5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2,5 %(od R)

d.2.

84
10

1*

2*

3*

KNR-W
7-12
0105-03

Odttuszczanie konstrukcji szkieleto-
wych
obmiar = 755,000 m2

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobud. re-
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

0,0525 r-g/m?2

—-M -
benzyna

0,135 dm3/m?2
materiaty pomocnicze

dm

%

39,6375

101,925
0
1,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1 %(od M)

d.2.

85
10

1*

2*

3*

4*

KNR-W
7-12
0215-03

Malowanie pedzlem emaliami ter-
moodpornymi konstrukgji szkieleto-
wych

obmiar = 755,000 m2

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobud. re-
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

0,125 r-g/m2

M -
emalia poliwinylowa termoodporna
do 400 st.C aluminiowa

0,15 dm3/m?2

rozcienczalnik do wyrobow ftalo-
wych karbamidowych ogdélnego sto-
sowania

0,011 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

dm

dm

%

~-S--
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113,250
0

8,3050

1,0000
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5* samochdd dostawczy m-g| 0,3020
0,0004 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

86/KNR-W |Malowanie pedzlem farbami do m?2
d.2.10|7-12 gruntowania termoodpornymi kons-
0207-03 |trukcji szkieletowych
obmiar = 755,000 m2

—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 110,985
montowe - region wielkopolski - WP 0

- poza stolicg
0,147 r-g/m2

M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania | dm| 113,250
termoodporna do 400 stopni C sre- | 3 0

brzysto-szara
0,15 dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobow ftalo- dm| 8,3050
wych karbamidowych ogélnego sto-| 3
sowania

0,011 dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)

~-S--
5* samochdd dostawczy m-g| 0,2265
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego poprzez malowanie farbami peczniejgcymi istniejgcej konstrukcji stalowe;j (stupy, podciagi,
belki stropowe) przyziemia i pietra, do klasy odpornosci ogniowej R60
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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211 Elewacja i elementy zewnetrzne
2111 Rozbiorki
87|KNR 4- |Rozebranie wyktadziny $ciennejz | m2
d.2.11.1/01 0819- |ptytek
15 obmiar = 17,448 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 24,0782
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
1,38 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88/KNR 4- |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.2.11.1/01 0106- |obmiar = 0,523 m3
04
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. re- | r-g | 2,3744
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
4,54 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89/KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego| m3
d.2.11.1|01 0108- | samochodami skrzyniowymi na od-
09 0108- |legtos¢ 10 km
10 obmiar =0,523 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- |r-g| 0,7270
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
1,39 r-g/m3
—-S--
2* samochod skrzyniowy do 5 t m-g| 0,4707
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90 Koszt utylizacji gruzu m3
d.2.11.1|kalk. obmiar =0,523 m3
wiasna
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rozbi6rki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.11.2 Renowacja elewacji frontowej
91|NNRNK |Rusztowanie systemowe m2
d.2.11.2|B202 |obmiar =261,370 m2
1621a-
02
—R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 76,2416
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,2917 r-g/m?2
M -
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3| 0,0288
kLI
0,00011 m3/m?2
3* kotki rozporowe szt| 18,2175
0,0697 szt/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
5* rusztowania systemowe m-g| 18,1914
0,0696 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|NNRNK |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowa- | m2
d.2.11.2|B 202 niach zewnetrznych
1622a- |obmiar =261,370 m2
01
—R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g| 8,3377
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,0319 r-g/m?2
M -
2% siatka m2 | 36,7225
0,1405 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNR AT- |Przygotowanie i naprawa podfoza - | m2
d.2.11.2|26 0101- |skucie tynkéw
01 obmiar =22,637 m2
—R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 4,0747
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,18 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|KNR AT- |Przygotowanie i naprawa podfoza - | m2
d.2.11.2|26 0101- |oczyszczenie powierzchni muru
04 obmiar = 226,367 m2
—R--
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1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 43,0097
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,19 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego| m3
d.2.11.2|01 0108-  samochodami skrzyniowymi na od-
09 0108- |legtos¢ 10 km
10 obmiar = 0,679 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g| 0,9438
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
1,39 r-g/m3
~-S--
2* samochod skrzyniowy do 5 t m-g| 0,6111
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96/KNR AT- |Gruntowanie reczne m?2
d.2.11.2/26 0102- |obmiar = 187,928 m?2
01
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. re- | r-g | 9,3964
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,05 r-g/m2
M -
2* preparat gruntujgcy na podtoza dm | 65,7748
chtonne 3
0,35 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % | 2,0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97/KNR AT-|Impregnacja biobdjcza reczna m?2
d.2.11.2/26 0102- |obmiar = 187,928 m?2
03
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 13,1550
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,07 r-g/m2
M -
2* preparat biobojczy dm| 77,0505
0,41 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % | 2,0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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98/KNR AT- |Przygotowanie i naprawa podfoza - | m2
d.2.11.2|26 0101- \wyréwnanie podtoza zaprawg - war-
07 stwa gr. 1 cm
obmiar =22,637 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. re- | r-g | 4,3010
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,19 r-g/m2
-M -
2* tynk wyrownawczy kg | 366,719
16,2 kg/m?2 4
3* materiaty pomocnicze % | 2,0000
2 %(od M)
~-S--
4* mieszarka do zapraw m-g| 1,5846
0,07 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g| 0,4527
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99| KNR AT-|Przygotowanie i naprawa podfoza - | m2
d.2.11.2|26 0101- \wyréwnanie poditoza zaprawg - po-
08 grubienie 0 0,5 cm
obmiar =22,637 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g| 2,0373
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,09 r-g/m2
M -
2 tynk wyrdwnawczy kg | 207,807
9,18 kg/m?2 7
3* materiaty pomocnicze % | 2,0000
2 %(od M)
—-S--
4* mieszarka do zapraw m-g| 0,9055
0,04 m-g/m?2
5* srodek transportowy m-g| 0,2264
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100|KNR AT-|Tynki renowacyjne na $cianach na- | m2
d.2.11.2|26 0201- kfadane recznie - system tynkdw
03 dla niskiego stopnia zasolenia
obmiar =22,637 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g| 9,9603
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,44 r-g/m2
-M -
-79-
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2* tynk renowacyjny kg | 579,507
25,6 kg/m?2 2
3* materiaty pomocnicze % | 2,0000
2 %(od M)
—-S--
4* mieszarka do zapraw m-g| 2,4901
0,11 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g| 0,4527
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNR 0- |Natozenie podkladowej masy tyn- | m2
d.2.11.2|23 0933- |karskiej
01 obmiar = 187,928 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 19,7324
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,105 r-g/m2
-M -
2* podktadowa masa tynkarska kg | 56,3784
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g| 0,0752
0,0004 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102/KNR 0- |Wyprawa elewacyjna silikatowa m?2
d.2.11.2/23 0933- |obmiar = 187,928 m?2
02
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 93,7009
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,4986 r-g/m?2
M -
2* wyprawa elewacyjna kg 563,784
3 kg/m?2 0
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 1,2027
0,0064 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g| 1,6914
0,009 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNR 0- |Natozenie podkladowej masy tyn- | m2
d.2.11.2|23 0933- |karskiej
01 obmiar = 38,439 m2
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—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. re- | r-g | 4,0361
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,105 r-g/m2
-M -
2* podktadowa masa tynkarska kg | 11,5317
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* Srodek transportowy m-g| 0,0154
0,0004 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104 KNR 0- |Wyprawa elewacyjna silikatowa - m?2
d.2.11.2|23 0933- |oscieza
04 obmiar = 38,439 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 61,4332
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
1,5982 r-g/m?2
-M -
2* wyprawa elewacyjna kg | 126,848
3,3 kg/m?2 7
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0,2460
0,0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g| 0,3460
0,009 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105/KNR 0- |Cokot - tynk mozaikowy m?2
d.2.11.2/23 0933- |obmiar =6,075 m?2
02
analogia
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. re- | r-g | 3,0290
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,4986 r-g/m?2
M -
2* tynk mozaikowy zywiczny' kg | 18,2250
3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~-S--
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4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0,0389
0,0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g| 0,0547
0,009 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

106 Renowacja gzymsu m
d.2.11.2 obmiar =44,300 m
-M -
1* Renowacja gzymsu m | 44,3000
1 m/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

107 Zajecie chodnika na czas robot kpl.
d.2.11.2 obmiar = 1,000 kpl.
M --
1* Zajecie chodnika na czas robét kpl.| 1,0000
1 kpl./kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Renowacja elewac;ji frontowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2113 Renowacja elewacji pozostalych
108/NNRNK |Rusztowanie systemowe m?2
d.2.11.3|B202 |obmiar =261,480 m2
1621a-
02
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 76,2737
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,2917 r-g/m?2
-M -
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3| 0,0288
kL.II'
0,00011 m3/m?2
3* kotki rozporowe szt| 18,2252
0,0697 szt/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
5* rusztowania systemowe m-g| 18,1990
0,0696 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|NNRNK |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowa- | m2
d.2.11.3|B 202 niach zewnetrznych
1622a- |obmiar = 261,480 m2
01
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- |r-g| 8,3412
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,0319 r-g/m?2
M -
2" siatka m2 | 36,7379
0,1405 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110|KNR AT- |Przygotowanie i naprawa podtoza - | m2
d.2.11.3|26 0101- |oczyszczenie powierzchni muru
04 obmiar = 245,857 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 46,7128
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,19 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNR AT-|Malowanie elewacji farbg elewacyj- | m2
d.2.11.3/31 0601- |na
02 obmiar =211,987 m2
—-R--
-83-
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1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 59,9923
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,283 r-g/m2
-M -
2* grunt wgtebny silikonowy kg | 52,9968
0,25 kg/m?2
3* farba elewacyjna kg | 105,993
0,5 kg/m2 5
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
5* Srodek transportowy m-g| 0,1060
0,0005 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR AT-|Malowanie elewacji farbg elewacyj- | m2
d.2.11.3|31 0601- |na - oscieza
02 obmiar = 33,870 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. re- | r-g | 9,5852
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,283 r-g/m2
-M -
2* grunt wgtebny silikonowy kg | 8,4675
0,25 kg/m?2
3* farba elewacyjna kg | 16,9350
0,5 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
5* Srodek transportowy m-g| 0,0169
0,0005 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR 0- |Cokot - tynk mozaikowy m?2
d.2.11.3|23 0933- |obmiar =6,780 m?2
02
analogia
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 3,3805
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,4986 r-g/m?2
M -
2* tynk mozaikowy zywiczny' kg | 20,3400
3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
-84 -
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4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0,0434
0,0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g| 0,0610
0,009 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Renowacja elewacji pozostatych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2114 Elewacja ocieplana wetng mineralng
114 NNRNK |Rusztowanie systemowe m2
d.2.11.4/B202 |obmiar =29,330 m2
1621a-
02
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g| 8,5556
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,2917 r-g/m?2
-M -
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3| 0,0032
kL.II'
0,00011 m3/m?2
3* kotki rozporowe szt| 2,0443
0,0697 szt/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
5* rusztowania systemowe m-g| 2,0414
0,0696 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115|NNRNK |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowa- | m2
d.2.11.4|B 202 niach zewnetrznych
1622a- |obmiar = 29,330 m2
01
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g| 0,9356
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,0319 r-g/m?2
M -
2 siatka m2| 4,1209
0,1405 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|KNR AT- |Przygotowanie i naprawa podtoza - | m2
d.2.11.4/26 0101- |oczyszczenie powierzchni muru
04 obmiar = 27,350 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g| 5,1965
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,19 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
117|KNR 0- |Tynk na zaprawie klejowo-szpachlo- m2
d.2.11.4|23 2615- |wej, na siatce zbrojgcej, wetna mi-
02 neralna gr. 20 cm, wyprawa elewa-
cyjna
obmiar = 24,080 m2
-86 -
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Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*
7*
8*

9*

10*

11*

—-R--
Robocizna - roboty ogdlnobud. re-
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

3,5396 r-g/m?

-M -
emulsja gruntujgca

0,2 kg/m?2

ptyty z wetny mineralnej twarde "
150" gr. 20 cm

1,05 m2/m2

zaprawa klejowa do wetny mineral-
nej

12,025 kg/m2

tgczniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem

8,32 szt./m?2

siatka z wiékna szklanego

1,135 m2/m?2

podktadowa masa tynkarska

0,3 kg/m2

wyprawa elewacyjna

4 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,0353 m-g/m?

Srodek transportowy

0,0325 m-g/m?

kg

kg

szt.

kg
kg
%

m-g

m-g

85,2336

4,8160
25,2840
289,562
0

200,345
6

27,3308
7,2240
96,3200

1,5000

0,8500

0,7826

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

118
d.2.11.4

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 0-
23 2615-
09

Tynk na zaprawie klejowo-szpachlo-
wej, na siatce zbrojgcej, wetna mi-
neralna gr. 2 cm, wyprawa elewa-
cyjna - oscieza

obmiar =3,270 m?2

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobud. re-
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

5,8495 r-g/m?2

M -
emulsja gruntujgca

0,2 kg/m?2

ptyty z wetny mineralnej twarde "
150" gr. 2 cm

1,05 m2/m?2

zaprawa klejowa do wetny mineral-
nej

12,025 kg/m2

tgczniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem

8,32 szt./m?2

siatka z wibkna szklanego

1,643 m2/m2

m?2

kg

kg

szt.

m?2
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19,1279

0,6540

3,4335

39,3218

27,2064

5,3726




Stownie:

RAZEM

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276

a

Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
wa dy jedn.
7* podktadowa masa tynkarska kg | 0,9810
0,3 kg/m2
8* wyprawa elewacyjna kg | 14,3880
4,4 kg/m?2
9~ materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0,1154
0,0353 m-g/m2
11* Srodek transportowy m-g| 0,1063
0,0325 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Elewacja ocieplana wetng mineraln
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Koszt R
jedn.

M S

2115

Wykonanie odnowienia / renowacji zewnetrznej

lowej

klatki schodowej

w konstrukcji sta-

119
d.2.11.5

1*

2*

KNR-W
7-12
0101-03

Czyszczenie przez szczotkowanie
reczne do trzeciego stopnia czys-
tosci konstrukgji szkieletowych (stan
wyjsciowy powierzchni B)

obmiar = 67,950 m2

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobud. re-
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

0,533 r-g/m2

—-M -
materiaty pomocnicze

m?2

%

36,2174

2,5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2,5 %(od R)

120
d.2.11.5

1*

2*

3*

KNR-W
7-12
0105-03

Odttuszczanie konstrukcji szkieleto-
wych
obmiar = 67,950 m2

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobud. re-
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

0,0525 r-g/m?2

—-M -

benzyna

0,135 dm3/m?2
materiaty pomocnicze
1 %(od M)

m?2

dm

%

3,5674

9,1733

1,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

121
d.2.11.5

1*

2*

3*

4*

KNR-W
7-12
0213-03

Malowanie pedzlem emaliami chlo-
rokauczukowymi konstrukcji szkie-
letowych

obmiar = 67,950 m?2

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobud. re-
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

0,157 r-g/m2

M -
emalia chlorokauczukowa ogdélnego
stosowania

0,15 dm3/m?2

rozcienczalnik do wyrobow poliwiny-
lowych i chlorokauczukowych ogél-
nego stosowania

0,014 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

~-S--

m?2

dm

dm

%
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10,6682

10,1925

0,9513

1,0000




Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
wa dy jedn.

5* samochdd dostawczy m-g| 0,0340

0,0005 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

122/ KNR-W |Malowanie pedzlem farbami do m?2
d.2.11.5|7-12 gruntowania chlorokauczukowymi
0204-03 |konstrukgji szkieletowych
obmiar = 67,950 m?2

—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 12,5708
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,185 r-g/m2

M --
2* farba chlorokauczukowa do grunto- | dm| 10,1925
wania ogdlnego stosowania 3
0,15 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow poliwiny- dm | 1,1552
lowych i chlorokauczukowych ogél- | 3
nego stosowania
0,017 dm3/m2

4* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
~-S-

5* samochdd dostawczy m-g| 0,0612

0,0009 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wykonanie odnowienia / renowacji zewnetrznej klatki schodowej w konstrukgji stalowe;j
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
wa dy jedn.

2.11.6 Wymiana istniejacych rur spustowych fi150 i rynien fi180, z blachy stalowej ocyn-
kowanej, na nowe rury spustowe i rynny z blachy cynkowej, oraz obrébki blachars-
kiej na przejsciu potaci dachu w rynne,

123|KNR 4- |Rozebranie rynien z blachy nie na- | m
d.2.11.6/01 0535- | dajgcej sie do uzytku
04 obmiar =22,150 m

—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 3,3225
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicag

0,15 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

124/KNR 4- |Rozebranie rur spustowych z blachy] m
d.2.11.6/01 0535- |nie nadajacej sie do uzytku
06 obmiar =23,600 m

—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. re- | r-g | 2,5960
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

0,11 r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

125|KNR 4- |Rozebranie obrébek blacharskich | m2
d.2.11.6/01 0535- /muréw ogniowych, okapéw, kotnie-
08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nada-
jacej sie do uzytku
obmiar =11,075 m2

—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g| 3,3225
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,3 r-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

126 NNRNK |(z.l) Montaz prefabrykowanych ry- | m
d.2.11.6|B 202 nien dachowych z blachy z cynku
0518-04 |potokragtych o $r. 15 cm
obmiar =22,150 m

—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 10,8070
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,4879 r-g/m

M -
2* elementy prefabrykowane z blachy | kg | 41,4205
z cynku gr. 0.60 mm
1,87 kg/m

3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg | 0,8639
0,039 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocyn-| kpl.| 44,3000
kowane
2 kpl./m
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt
wa dy jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* Srodek transportowy m-g| 0,0775
0,0035 m-g/m
7* wyciag m-g| 0,0421
0,0019 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127/ NNRNK |(z.l) Montaz prefabrykowanych ry- |szt.
d.2.11.6|B 202 nien dachowych z blachy z cynku -
0518-09 |zbiorniczki przy rynnach
obmiar = 2,000 szt.
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. re- | r-g | 0,4250
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,2125 r-g/szt.
-M -
2* elementy prefabrykowane z blachy | kg | 5,4200
z cynku gr. 0.60 mm
2,71 kg/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg | 0,2000
0,1 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g| 0,0070
0,0035 m-g/szt.
6* wyciag m-g| 0,0040
0,002 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128 NNRNK ' |(z.l) montaz prefabrykowanych rur | m
d.2.11.6|B 202 spustowych z blachy z cynku okrag-
0520-05 |tych o $r. 20 cm
obmiar =23,600 m
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud. re- | r-g | 16,2958
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg
0,6905 r-g/m
M -
2* elementy prefabrykowane z blachy | kg | 74,8120
z cynku gr. 0.60 mm
3,17 kg/m
3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg | 1,0620
0,045 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynko- | kpl.| 7,7880
wane
0,33 kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Koszt R M S
wa dy jedn.
~-S--
6* Srodek transportowy m-g| 0,0991
0,0042 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

129|NNRNK |(z.I) montaz prefabrykowanych ob- | m2
d.2.11.6|B 202 robek z blachy z cynku przy szer.w
0522-02 |rozwinigciu ponad 25 cm
obmiar = 11,075 m2

—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobud. re- | r-g | 16,2681
montowe - region wielkopolski - WP
- poza stolicg

1,4689 r-g/m?2

M --
2* elementy prefabrykowane z blachy | kg | 57,1470
z cynku gr. 0.60 mm
5,16 kg/m?2

3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg | 0,5538
0,05 kg/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3| 0,0111
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~-S-
6* Srodek transportowy m-g| 0,0720
0,0065 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wymiana istniejgcych rur spustowych fi150 i rynien fi180, z blachy stalowej ocynkowanej, na nowe rury spustowe i rynny z blachy cynkowej,
oraz obrébki blacharskiej na przejsciu pofaci dachu w rynne,

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Elewacja i elementy zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
jedn.
1.|Robocizna - roboty ogoélnobud. remontowe - region r-g 11 572,0537
wielkopolski - WP - poza stolicg
RAZEM

Stownie:

-905-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KkLII' m3 0,0607
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL1l m3 0,0826
3.|balustrady wewnetrzne podjazdu dla m 16,6200

niepetnosprawnych
4.|balustrady wewnetrzne schodéw - po- m 6,0000
recz
5.|balustrady wewnetrzne schodéw dla m 9,2700
platformy schodowej
6. belki stalowe t 0,4310
7./benzyna dm3 111,0983
8.|beton konstrukcyjny m3 0,1719
9.|beton podktadowy m3 36,4270
10./blacha cynkowa m?2 18,2729
11.|blachowkrety szt. 190,1560
12.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 155,8956
13.|bloczki betonowe o0 wym 25x25x14 cm szt. 243,6492
14.|bloczki z betonu komérkowego autok- szt. 66,3780
lawizowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm
15. bloki SILKA M12 szt. 815,2096
16./cegta budowlana petna szt 591,4750
17./cement 25 z dodatkami t 0,0707
18.|cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 193,8358
19.|deski iglaste obrzynane 25 mm k.1l m3 0,0126
20.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.1lI m3 0,1726
21./deski iglaste obrzynane 38 mm kL1l m3 0,0039
22.|Dostawa i montaz - Platforma schodo- szt 1,0000
wa
23./drewno okrggte na stemple budowlane m3 0,1204
24 |drzwi wewnetrzne aluminiowe prze- m?2 3,1500
szklone
25.|drzwi wewnetrzne drewniane m?2 1,8900
26./drzwi wewnetrzne drewniane z podcie- m2 14,2800
ciem
27./drzwi wewnetrzne stalowe El 30 m?2 1,8900
28.|drzwi zewnetrzne aluminiowe petne m?2 1,8900
29.|drzwi zewnetrzne aluminiowe prze- m?2 4,8100
szklone
30.|elementy prefabrykowane z blachy z kg 178,7995
cynku gr. 0.60 mm
31./emalia chlorokauczukowa ogdlnego dms3 10,1925
stosowania
32.|emalia poliwinylowa termoodporna do dm3 113,2500
400 st.C aluminiowa
33.|emulsja gruntujgca kg 5,4700
34.|farba chlorokauczukowa do gruntowa- dm3 10,1925
nia ogoélnego stosowania
35.|farba elewacyjna kg 122,9285
36.|farba lateksowa przeznaczona do dm3 292,7695
obiektéw przedszkolnych
37.|farba poliwinylowa do gruntowania ter- | dm3 113,2500
moodporna do 400 stopni C srebrzysto-
szara
38./folia polietylenowa m?2 6,3011
39.|folia posadzkowa m?2 617,2459
40.|gips budowlany szpachlowy kg 18,0840
41.|gips budowlany szpachlowy powierzch- kg 3 004,3975
niowy
42./gips budowlany zwykly kg 1 802,6385
43.|gips szpachlowy kg 190,7010
44.|grunt wgtebny silikonowy kg 61,4643
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
45./gwozdzie budowlane okrggte gote kg 4,4360
46. klamerki mocujgce szt 1 265,9790
47 . klamry ciesielskie kg 6,9178
48. klej 'do tapet kg 7,0500
49. kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 55,6220
50. kotki rozporowe szt. 294,1248
51.|kotki rozporowe szt 38,4869
52.|Koszt utylizacji i wywozu stolarki m3 100,8520
53. kotwy stalowe szt. 461,8128
54. ksztattowniki stalowe profilowane C m 28,0850
55. ksztattowniki stalowe profilowane U m 10,4120
56. ksztattowniki z blachy - katownik przy- m 429,3705

Scienny
57 . ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 752,5050
58. ksztattowniki z blachy - profil poprze- m 752,5050
czny o diugosci 60 cm
59.|listwy maskujgce m 116,4244
60.|fgczniki metalowe z ocynkowanym szt. 227,5520
trzpieniem
61./taczniki rozporowe kpl. szt 2 808,4982
62. masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 327,7591
63.|mineralna szpachléwka do tynkéw ze- kg 342,8494
whnetrznych
64. mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2,2083
65./narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 31,8827
66.,okna PCV m2 49,0830
67./okna stalowe ppoz. El 30 m?2 3,3250
68.|parapet wewnetrzny z konglomeratu m 41,7010
69.|parapet zewnetrzny z granitu m 11,9900
70.|pianka poliuretanowa dm3 26,5049
71.|pianka poliuretanowa kg 29,4125
72.|piasek m3 76,3895
73.|piasek do zapraw m3 0,2793
74.|piasek do zapraw m3 0,4130
75.ptyta GKB, np. RIGIPS m?2 439,3620
76.|ptyta GKBi (zielona), np. RIGIPS m?2 47,5530
77.|ptytki ceramiczne m?2 114,9887
78.|ptytki gresowe m?2 49,2252
79. ptytki gresowe m?2 8,2283
80. |ptytki oktadzinowe schodowe m?2 22,8052
81.|ptyty gipsowo-kartonowe m?2 14,3850
82.|ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporna m?2 116,1160
83.|ptyty gipsowo-kartonowe zwykte m?2 651,1382
84.|ptyty styropianowe posadzkowe XPS m?2 495,1170
gr.7cm
85. ptyty z wetny mineralnej m?2 781,3652
86.|ptyty z wetny mineralnej twarde "150" m?2 3,4335
gr.2cm
87.|ptyty z wetny mineralnej twarde "150" m?2 25,2840
gr. 20 cm
88. podkiadowa masa tynkarska kg 67,9101
89.|podktadowa masa tynkarska kg 8,2050
90.|preparat biobdjczy dm3 77,0505
91.|preparat gruntujgcy dm3 264,3870
92.|preparat gruntujgcy na podtoza chtonne  dm3 65,7748
93.|prety do zbrojenia betonu t 0,0230
94.|prety mocujgce szt 938,4180
95.|profile CW m 1 370,6289
96.|profile UW m 528,8840
97.|Renowacja gzymsu m 44,3000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
98.|rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych dms3 16,6100
karbamidowych ogdélnego stosowania
99.|rozcienczalnik do wyrobow poliwinylo- dms3 2,1065

wych i chlorokauczukowych ogdélnego

stosowania
100.|siatka m2 77,5813
101.|siatka z wibkna szklanego m?2 32,7034
102. silikon dm3 17,0743
103.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2,6796
104.sprezyny przyscienne szt 730,3725
105.|sucha mieszanka samopoziomujgca kg 3797,3866
106.|tapeta winylowa wg PT m?2 162,1500
107./tasma m 31,0168
108./tasma spoinowa m 1.065,2170
109./tasma uszczelniajgca m 864,0921
110./tynk mozaikowy zywiczny' kg 38,5650
111./tynk renowacyjny kg 579,5072
112.|tynk wyréwnawczy kg 574,5271
113.|uchwyty do rur spustowych ocynkowa- kpl. 7,7880

ne
114./uchwyty do rynien dachowych ocynko- kpl. 44,3000

wane
115.|/wapno suchogaszone t 0,1087
116.|witryny aluminiowe wewnetrzne m?2 40,3680
117.|witryny aluminiowe wewnetrzne El 15 m?2 54,9340
118.|witryny aluminiowe zewnetrzne m?2 27,2500
119.|wkrety szt. 8 342,9584
120. wkrety samogwintujace typu SW do szt. 255,5232

blach
121.|wycierzczka szt 1,0000
122.|wykfadzina kauczuk - ptytka m?2 30,3729
123.|wyktadzina PCV obiektowa m?2 468,8341
124.|wylewka samopoziomujgca - sucha kg 6 614,9325

mieszanka
125.|\wyprawa elewacyjna kg 801,3407
126.|Zajecie chodnika na czas robot kpl. 1,0000
127.|zaprawa m3 0,3314
128.|zaprawa m3 0,5983
129.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,0111
130.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0,3651
131.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,2925
132.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 2,8695
133.|zaprawa klejgca kg 993,7091
134.|zaprawa klejowa do wetny mineralnegj kg 328,8838
135.|zaprawa pod ogrzewanie podtogowe m3 14,7592
136./zaprawa spoinujgca kg 105,1038
137.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0,3761
138.|zawiesia do ksztattownikéw szt 938,4180
139.|materialty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

L Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
p.

1.|"Miksokret" 28 kW m-g 31,8600
2.|betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0,9286

tryczna
3.|gietarka do pretow m-g 0,1104
4. mieszarka do zapraw m-g 4,9801
5./nozyce do pretéw m-g 0,1334
6./pompa do betonu na samocho- m-g 0,0367
dzie
7.|prosciarka do pretéw m-g 0,0989
8.|rusztowania systemowe m-g 38,4317
9.|samochdd dostawczy m-g 0,6236
10|samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 86,5440
11. samochod skrzyniowy do 5 t m-g 154,2564
12 Srodek transportowy m-g 0,2979
1?; Srodek transportowy m-g 70,8292
14'; wyciag m-g 103,7233
15 wycigg jednomasztowy z nape- m-g 5,3454
.|dem elektrycznym 0,5 t
16|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,4487
17. zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2,8329
RAZEM
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