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3.1 Kopia decyzji o nadaniu uprawnieh budowlanych:

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-335/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Gasiorek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 sierpnia 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

W\ i

dr inz. Daniel P;wlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan
Wojciech Gasiorek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne] oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoscei.

Sklad orzekajacy |
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

AL oa

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: . Ry B U e Vs
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... 1‘.‘/ ........... e

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:. ..o os ...

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Gasiorek

63-421 Przygodzice, ul. Szkolna 3
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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3.2 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzagdu zawodowego

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

WKP-J2F-5U3-RWI *

Pan Wojciech Gasiorek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0084/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 3, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78" K.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie odwiadczenia woli w postaci elektronkznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest ré ne z os$wiad

iem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu motna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej kzby Iniynieréw
Budownictwa.
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3.3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Dz.U. z 2024 r. poz. 725

OBIEKT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczna

LOKALIZACJA: 63-400 Ostrow WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 miasto Ostrow Wikp.
obreb ewid. 0073 Ostréw Wikp.
dziatka nr 6

INWESTOR: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowinskiego
63-400 Ostréow WIkp. ul. Wolnosci 2

Oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz zapisami decyzji nr
6733.15.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
WPP.6733.1.16.2024 z dn. 12.06.2024 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Ostrowa

Wielkopolskiego
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
Instalacje elektryczne -wewnetrzne
mgr inz. ar ewid. WKP/0392/PWOE/12
s : ienia budowlane d jektowania i ki i
PROJEKTANT Wojciech Gasiorek rabotams, budowlanymi bor ogtanicssh w specalnoie
ul. Szkolna 3 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
63-421 Przygodzice elektrycznych i elektroenergetycznych
cztonek WOIIB nr WKP/IE/0084/13 06.2024 r.
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4. CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

4.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych —
wewnetrznych dla Przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen handlowych na Biblioteke Publiczng, 63-400 Ostréw Wikp. ul.
Kolejowa 3, dziatka nr 3, obreb ewid. 0073 Ostrow WIkp. miasto, w fazie ,projekt
wykonawczy” w zakresie zgodnym z wymogami okre$lonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii, z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. z 2021 r.
poz. 2454.

4.2 Podstawa opracowania:

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce budowy obiektu,

- umowa z siecig elektroenergetyczna,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne architektoniczne,

- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporzgdzeniu ministra infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

4.3 Zakres opracowania:

- zasilenie obiektu,

- instalacja uziemienia,

- instalacja gniazd 230/400V,
- instalacja oswietlenia,

- instalacja LAN,

- instalacja SSWIN,

- instalacja przywotawcza,

4.4 Opis techniczny - instalacja elektryczna:

4.4.1 Zasilanie obiektu:

Projektowana rozbudowa zasilona bedzie ze ztgcza kablowego ZK (ztgcze, wedtug
odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego). Od ztgcza ZK jest
doprowadzony istniejgcy kabel zasilajgcy. Kabel ten nalezy rozcigé w celu wstawienia
ztgcza ZK-PWP(ztgcze z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu). Ze ztgcza ZK-PWP
nalezy i zasili¢ projektowang rozdzielnice gtbwng RG. Przebudowa stanowi odrebng
strefe pozarowg. Wcisniecie urzgdzenia uruchamiajgcego (PPWP) wytgczy zasilanie
w catej strefie pozarowej czyli w Bibliotece Publicznej. Wykona¢ zgodnie z rys |E-01.

4.4.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Dla przebudowy zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany:

- w ztgczu ZK-PWP na elewacji budynku

Urzadzenie wykonawcze (wytgcznik nalezy zabudowaC w obudowie zigcza
kablowego).

Przeciwpozarowy wytgcznik sktada sie z
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Urzadzenia wykonawczego PWP z certyfikatem CNBOP
Urzadzenia uruchamiajgcego — przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PPWP
wyposazony w sygnalizacji stanu dozoru (dioda czerwona), sygnalizacje stanu
zadziatania przyciski (dioda zielona). Przycisk zabudowaé w skrzynce koloru
czerwonego z opisem ,Przeciwpozarowy Wytgcznik pradu” przy wejsciu gtbwnym do
budynku. Do potgczenia przycisku PPWP z PWP uzy¢ kabla typy NHXH-J 5x1,5 mm?
FE180/PH90.
Urzadzenia sygnalizacyjnego SO/PWP - sygnalizacja optyczna zadziatania PWP
(dioda zielona). Urzgdzenie sygnalizacyjne zainstalowac¢ obok przycisku PPWP. Do
potgczenia SO/PWP uzy¢ kabla typu NHXH-J 2x1,5 mm? FE180/PH90.

Uzycie proj. przycisku spowoduje odciecie prgdu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem
obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenie, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Szczegoty przedstawiono na schemacie blokowym.

Przycisk zlokalizowa¢ przy wejsciu na klatke schodowg, z opisem ,Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu”

4.4.3 Instalacja uziemienia:

W ztgczu ZK-PWP nalezy wykonaé uziemienie. Do tego celu mozna wykorzystaé
istniejgce instalacje uziemiajgce, jesli takowe wystepujg. W przypadku braku
mozliwosci wykorzystania istniejgcego uziemienia nalezy wykonaé uziemienie za
pomocg uziemienia wbijanego. Potgczenia z uziomem wykonac poprzez spawanie, a
miejsca spawania zabezpieczyé przed korozjg. Rezystancja uziomu nie moze
przekroczy¢ wartosci 10 Q.

4.4.4 Instalacja gniazd 230/400V:

Obwody gniazd 230V zasilane przewodami typu podanymi na planach i schematach,
uktadanymi w korytach kablowych (komunikacja nad sufitem podwieszanym), w
pomieszczeniach socjalno-biurowych pod tynkiem. W czesci magazynowej i Slusarni
rurkach ochronnych lub pod tynkiem. Przewody nalezy uktadaé réwnolegle lub
prostopadle do scian i o$cieznic pod katem prostym. Nalezy zachowaé odpowiednie
odlegtosci tak aby pomiedzy nasciennymi puszkami przytgczeniowymi, przewod biegt
réwnolegle do sufitu (poziomo) w odlegtosci ok. 30 cm od jego powierzchni albo tez
rownolegle do oscieznic drzwiowych lub okiennych (pionowo) w odlegtosci ok. 15 cm
od ich krawedzi. Jezeli natomiast przewdd jest prowadzony na tzw, sposob od gniazda
do gniazda to powinien on by¢ utozony ok. 30 cm od krawedzi podtogi. Obwody 400V
bedg zasilane przewodami wg schematdéw. Obwody gniazd 230/400V zabezpieczy¢
wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi i wytgcznikami roznicowoprgdowymi o pradzie
réznicowym 30 mA podanymi na schematach. Osprzet szczelny |IP44 stosowacé w
pomieszczeniach sanitarnych. Instalacje =zasilania gniazd wykona¢ zgodnie z
rysunkami.

4.4.5 Instalacja oswietlenia:

Parametry natezenia o$wietlenia ogdlnego dla pomieszczen przyjeto zgodnie z normg
PN-EN 12464-1. Wszystkie oprawy oswietleniowe w technologii LED, zasilane ze
zrédta pradu przemiennego 230VAC. Instalacje oswietleniowg wykonaé typami
przewodow podanymi na planach i schematach. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem,
mocowany na uchwytach szybkiego montazu np. UWO-12, odlegto$¢ pomiedzy
uchwytami 30-40cm oraz w korytach kablowych. Przewodow instalacji oswietlenia nie
nalezy uktadac¢ w posadce i na suficie (odstepstwo dla zasilenia oprawy o$wietleniowej
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sufitowej). Przewody nalezy uktadac rownolegle lub prostopadle do scian i o$cieznic
pod katem prostym. Nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci tak aby pomiedzy
nasciennymi puszkami przytgczeniowymi, przewod biegt rownolegle do sufitu
(poziomo) w odlegtosci ok. 30 cm od jego powierzchni albo tez réwnolegle do oscieznic
drzwiowych lub okiennych (pionowo) w odlegtosci ok. 15 cm od ich krawedzi. Jezeli
natomiast przewdd jest prowadzony na tzw, sposéb od gniazda do gniazda to powinien
on byc¢ utozony ok. 30 cm od krawedzi podtogi. W pomieszczeniach stosowac oprawy
i osprzet o odpowiednim stopniu szczelnosSci.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, srednie natezenie oswietlenia
na podtozu wzdtuz srodkowej linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. W strefie
otwartej nie mniej niz 0,5 Ix. Punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia
przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie
oswietlenie na nich wynosito co najmniej 5 Ix. Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny
posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz mie¢ potrzymanie na czas 1 godziny.
Kontrola zabezpieczajgca oprawy przed gtebokim roztadowaniem opraw awaryjnych.

Symbol
oprawy
Oprawy awaryjne o$wietlenia ewakuacyjnego.

Przyktadowa oprawa Opis oprawy

= Oprawa awaryjna w technologii: LED 3W O CG-S, strumieh
Swietiny oprawy nie mniejszy jak 410lm, pobdr prgdu przy
AW1/ pracy bateryjnej nie wiekszy jak 25mA, oprawa o klasie

AW2 iz szczelnosci nie mniejszej jak IP44, oprawa wykonana z
poliweglanu, zakres temperaturowy pracy nie mniejszy jak -
20°C do +40°C, optyka do strefy otwartej lub komunikacyjnej

Oprawa w technologii LED: IP41, rozsyt symetryczny, strumienh
Swietiny oprawy nie mniejszy jak 170lm, pobdr prgdu przy

e pracy bateryjnej nie wiekszy jak 20mA, zakres

AW4 i > temperaturowy pracy nie mniejszy jak -20°C do +40°C,

S wbudowana, zrédto $wiatta HighPower LEDs TW
wyposazona w modut adresowy pozwalajgcy na dowolne
programowanie frybu pracy oprawy z poziomu sterownika
po przewodzie zasilajgcym.

Oprawa kierunkowa jednostronna w technologii LED Zrédto
Swiatta - frojpolowe diody LED, obudowa wykonana z
poliweglanu, pikfogram nadrukowywany na przestone,
luminancja barwy biatej znaku nie mniejsza jak 500 cd/m?2,
pobdr prgdu przy pracy bateryjnej nie wiekszy jak 11mA,
zakres temperaturowy pracy nie mniejszy jak -20°C do
+40°C, wyposazona w modut adresowy pozwalajgcy na
dowolne programowanie trybu pracy oprawy z poziomu
sterownika po przewodzie zasilajgcym, widoczno$¢ znaku
30m

EWI1

Oprawa kierunkowa dwustronna w technologii LED: zrédto
Swiatta - fréjpolowe diody LED, obudowa wykonana z
poliweglanu, pikfogram nadrukowywany na przestone,
luminancja barwy biatej znaku nie mniejsza jak 500 cd/m?2,
pobdr prgdu przy pracy bateryjnej nie wiekszy jak 17mA,
zakres temperaturowy pracy nie mniejszy jak -20°C do
+40°C, wyposazona w modut adresowy pozwalajgcy na
dowolne programowanie trybu pracy oprawy z poziomu
sterownika po przewodzie zasilajgcym, widoczno$¢ znaku
30m

EwW2
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EW3

Oprawa awaryjna w technologii LED IP65, strumien $wietiny
oprawy nie mniejszy jak 225Im, pobdr prgdu przy pracy
bateryjnej nie wiekszy jak 21,5mA, oprawa o klasie
szczelno$ci nie mniejszej jak IP65, obudowa odlewana z
aluminium, klosz poliweglanowy o odpornosci IK10, zakres
temperaturowy pracy nie mniejszy jak -20°C do +40°C,
wyposazona w modut adresowy pozwalajgcy na dowolne
programowanie frybu pracy oprawy z poziomu sterownika
po przewodzie zasilajgcym.

Oprawa nascienna goéra/dét LED 18W 2200im 3000K I1P56

Oprawa montowana w suficie LED  1400lm 4000K P44
MASTER z czujnikiem ruchu i obecnosci

Oprawa nascienna LED 11W 1000Im 1P44

Oprawa wiszgca LED 4000K 7300Im 49W P66 IKO8

Projektor LED 3000K 39W 5558Im IPé6 + czujka ruchu

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszcen handlowych na Biblioteke Publiczng
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Szynoprzewdd + oprawy LED 48V 12W 960Im 3000K

Oprawa wiszgca kula E27 LED IP20 10W 1010im 3000K
Rozmiary: 20, 40 50cm

Oprawa wiszgca LED E27 [P20 1T0W 1010Im 3000K

Lampa wiszgca

1xE27

4.4.6 Instalacja potaczen wyréwnawczych:

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TNS. Przewd6d ochronny
musi posiadac ciggtos¢ metaliczng (nie moze by¢ roztgczalny zadnym wytgcznikiem).
Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzgdzen elektrycznych, ktére normalnie nie
znajdujg sie pod napieciem, a przerzut napiecia na te urzgdzenia, w przypadkach
awaryjnych, moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia. Nalezy pamietac, aby dla

uktadu sieciowego TNS, byly spetnione warunki:
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- wszystkie czesci przewodzgce powinny by¢ potgczone do tego samego uziemienia,
- za wytgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani tgczy¢ go
z przewodem PE.
W obiekcie nalezy stosowal potgczenia wyréwnawcze tgczgc wszystkie czesci
przewodzgce obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi. Gtéwng szyne
wyréwnawczg (GSW) umiesci¢ w rozdzielnicy T1. Do szyny GSW podtgczyc¢:
- przewody uziemiajgce, przewody ochronne PE,

metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewnetrzne instalacji wodno-
kanalizacyjnej, c.o,
- metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,
* miejscowe szyny wyrownawcze,
- obudowy maszyn
- drabinki prowadzgce na dach
Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
nalezy wykona¢ w sposob trwaty i zabezpieczy¢ od skutkow korozji. Wszystkie
przewody biorgce udziat w ochronie powinny mie¢ barwe zgodnie z normg. Ochrone
dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewnig wytaczniki
przeciwporazeniowe o prgdzie réznicowym 30mA. W pomieszczeniach sanitariatow
nalezy przy instalowaniu gniazd, tgcznikow i opraw oswietleniowych przestrzegac
wymiarow stref ochronnych. Rozdzielnice T1 potgczy¢é z ztgczem kontrolnym.
Rezystancja uziomu dla potrzeb instalacji odgromowej nie moze przekroczy¢ wartosci
10 Q.

4.4.7 Instalacja przywotawcza:

System przywotawczy jest cyfrowym optyczno-akustycznym systemem przywotania
przeznaczonym miedzy innymi dla sanitariatow dla oséb niepetnosprawnych. System
oparty jest na dwuprzewodowej magistrali zasilajgco-komunikacyjnej, odpornej na
zmiane polaryzacji pary przewodéw.

Zadaniem systemu przywotawczego jest zapewnienie mozliwosci wezwania przez
osobe personelu. System umozliwia wezwanie pomocy przez osobe korzystajgca z
tazienki i toalety poprzez zamontowanie przyciskow pociggowych. Przyciski
pociggowe nalezy umiesci¢ w poblizu toalety, umywalki lub natrysku. Ciegno przycisku
sznurkowego umiescic¢ nie wyzej niz 20cm od podtogi w celu umozliwienia wezwania
w przypadku upadku. Przed wejsciem do tazienek zainstalowaé lampki sygnalizacyjne
informujgce o aktualnej sytuacji w sali. Wewnatrz tazienek nalezy zainstalowac
przyciski potwierdzajgce obecnosc¢/kasowanie alarmu. Zgtoszenia przyjete przez
system ( wezwanie/pomoc/alarm/obecnosc¢) sygnalizowane bedg w formie optycznej i
akustycznej poprzez lampke salowg oraz poprzez centralke systemu przywotawczego
zainstalowang w pomieszczeniu personelu. Dodatkowo centralka wskazuje
alfanumerycznie numer pomieszczenia, w ktérym zgtoszono wezwanie/wezwanie
wc/pomoc/alarm/obecnos¢. Aby unikngé przypadkowego wyzwolenia alarmu przycisk
jest aktywny tylko po potwierdzeniu obecnosci przez personel. Wymagane
okablowanie to przewod YTKSY 2x2x0,8 mm?. Zaleca sie, aby gtéwna magistrala
biegta wzdtuz korytarza.

4.4.8 Instalacja LAN:

Wszystkie gniazda PEL zostang wyposazone w podwojne gniazda logiczne typu RJ-
45 kat. 6, potgczone dwoma kablami FTP kat. 6 z gtéwng szafg dystrybucyjna,
umozliwiajgc dostep do dowolnej struktury logicznej opartej fizycznie na okablowaniu
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strukturalnym. Potgczenia w gniazdach zostang wykonane zgodnie ze standardem
EIA/TIA 568B. Dla przesytu danych logicznych w okablowaniu zastosowac 4-parowy
skretkowy kabel ekranowany FTP kat 6. Przewody transmisyjne instalacji nalezy
uktada¢ w odlegto$ci minimum 0,3m od innych linii przewoddéw, w szczegolnosci
zasilajgcych, biegnacych rownolegle. Przeciecia zespotow kablowych, ktérych nie
mozna unikng¢, wykonac¢ pod katem 90 stopni. Przejscia przez $ciany powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek ostonowych. Przewody
nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach
kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przewody, na catej dtugosci od
gniazda abonenckiego do gtéwnego punktu dystrybujgcego, powinny byé wolne od
sztukowan, zagniecen i nacie¢ lub ztaman. Minimalny promien zgiecia powinien
wynosi¢ 4-krotnosc¢ $rednicy dla przewodu FTP. Nalezy przed montazem zweryfikowaé
i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras kablowych oraz ich typ.

4.4.9 Instalacja SSWiN:

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa obiektu projektuje sie system alarmowy.
Ochrong objete bedg nastepujgce obszary:

- wszystkie wejscia do obiektu z zewnatrz,

- pomieszczenia biurowe,

Opis dziatania: Wybrane pomieszczenia projektowanego budynku basenowego bedg
wyposazone w System Sygnalizacji Wtamania i Napadu z centralg alarmowg w.
Gtownym elementem kontrolujgcym bezpieczenstwo pomieszczen bedg czujniki
dualne w postaci czujek ruchu + czujnik zbicia szyby. O zdarzeniu majgcym miejsce
podczas funkcjonowania systemu alarmowego bedg informowaé syreny akustyczne
dziatajgce w okreslonym czasie oraz sygnaty optyczne nadawane przez sygnalizatory
do momentu rozbrojenia systemu lub skasowania alarmu, system umozliwia
powiadomienie stuzb ochrony poprzez modut tgcznosci analogowej w ramach umowy
abonamentowej z lokalnym dostarczycielem ustug ochrony.

4.4.10 Uwagi koncowe:

Przed przystgpieniem do wykonania robot elektrycznych, wykonawca winien zapoznac¢
sie z dokumentacjami branzowymi.

Przed przystgpieniem do robot, nalezy uzyskaC od stuzby geodezyjnej wytyczenie
trasy kabli wraz z okresleniem gtebokosci utozenia.

Przed zasypaniem rowu kablowego, nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej trasy. Celowym jest, by odbiér geodezyjny odbywat sie rownoczesnie
z odbiorem technicznym przez uzytkownika.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz z obowigzujgcymi
normami, przepisami i zarzgdzeniami.

Przed oddaniem instalacji elektroenergetycznej do eksploatacji nalezy wykonac
odpowiednie pomiary potwierdzajgce prawidtowos¢ ich wykonania i sporzgdzi¢
protokoty badan oraz poinformowac¢ uzytkownika o koniecznosci comiesiecznego
testowania wytgcznikéw réznicowoprgdowych.

opracowat:
mgr inz. Wojciech Gagsiorek
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5. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzajacy: mgr inZ. Krzysztof Just nr uprawniefi: WKP/0175/POOE/09 | Podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych-obejmujacej instalacje elekiryczne, napowietrzne i linig
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne
Asystent proj.: inz. Sebastian Drajer
>m 1 w ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE || Rys.nr:
- magr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK _m|ON
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Wroclawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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LEGENDA

SYMBOL

OPIS WYKONAWCZY

zZigcze kablowe przeciwpozgrowego wytgcznika pradu
obudowa podtynkowa
typu OSZ 40x50 + F (396x520x245)

przewéd jednozytowy zoto-zielony
HO7V-K(LgY) 4mm2 750V

Urzadzenie uruchamiajace, przycisk PWP
z podwdijng sygnalizacjg stanu pracy (LED) i CNBOP

potaczenie metaliczne

Urzadzenie sygnalizacyjne
- sygnalizacijia stanu zadziatania urzadzenia - dioda zielona

miejscowa szyna wyréwnawcza potencjatu

zlgcze kablowe wediug odrgbnego opracowania i postgpowania
administracyjnego(dostawca energii elekfrcznej)

hermetyczne P44 w ramce

Gtowne punkty zasilania - rozdzielnice elektryczne

punkt elektryczno-logiczny nascienny pit
2xgniazda ~230V ogéine, 2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 -
szczegot 1

gniazdo HDMI - przygotowone do podtaczenia gotowego kabla o
maksymalnem df. 10m

rh
INQH

gniazdo 230V 16A podtynkowe
+ lacznik w hermetycznej ramce podwéjnej

gniazdo z wylacznikiem 0-1 IP 44
16A 3P+Z+N 400V + 2 gniazda 230V - szczeg6t 5

wypust jednofazowy ~230V 16A

wypust tréjfazowy ~400V 16A

rura ostonowa typu DVK75

gniazdo strukturalne 2xRJ45 kat. 6

szafa strukturalna 19" 42U 800x800, dzwi przednie z przN2XHmiong
szybg ze szkia hartowanego, 2 przepusty kablowe w ptycie gémej i

dolnej

INSTALACJA

230/400V | URZADZEN - R. PIETRA

Skala:

ZASILANIA GNIAZD 1100

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:
ELEKTRYCZNA

Data:
CZERWIEC 2024 r.

Nazwa obiektu:

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen handlowych na Biblioteke
Publiczng w Ostrowie WIlkp.

Adres obiektu:

63-400 Ostréw WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostrow WIkp.
obreb ewid. 0073 Ostrow WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant:

mgr inZ. Wojciech Gasiorek
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczefi w specjanlosci instalacyjnej w zakresig
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr uprawnieri: WKP/0392/PWOE/12 | Podpis:

Sprawdzajacy:

mgr inZ. Krzysztof Just
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych-obejmujacej instalacje elekiryczne, napowietrzne i linig
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne

nr uprawnieii: WKP/0175/POOE/09 | Podpis:

Asystent proj.:

inz. Sebastian Drajer

ASP-9

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE || Rys.nr:
mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK _ mlo“w
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Wroclawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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LEGENDA
SYMBOL | OPIS WYKONAWCZY
N tacznik podwéjny (hermetyczny IP44)
xu\ \mW tacznik schodowy (hermetyczny IP44)
RG12 RGM2 H o ,\N tacznik schodowy podwdjny
RGH1 RG/11 : _._%Q: L Rent —
RGH1 AW4 -0 RG/1 “CR-  |czujnik ruchu i obecnosci sufitowy, 360
RG/12 ° RG/11 I
® OO d RG/ i m H ——
O RGH1 RGIM 0<<A Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. nastropowa LED 1h P44 1W z
RGRgi2 mwo: L i1ty ava CNBOP (strefa otwarta)
- {l S J JAWA RG/11
RG/Z AW B " P Io _mmﬁ_ Oprawa awaryjna oswietlenia ewakucyjnego nastropowa
5 wN _Muo\: RGM1 ) jednozadaniowa z zankiem kierunkowym LED 1W 1h IP44 z CNBOP)
! RG/12
Ew2 {><~: O OR Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. nastropowa z zankiem
@ T EW2 kierunkowym LED 1h dwustronna IP44 z CNBOP
@]
@) O O RG{12 o == Oprawa awaryjna oswietlenia ewakucyjnego nascienna LED 1h
RG/12 RG/12 y% &% {RGI11 EW3 jednostronna IP65 z CNBOP z grzalkg( przyst. do niskich tem.)
T m AW i ;
x@ﬁ O |ovrawawiszzoa ke 206m E27LED P20 toW totom 300k | B mﬁﬁﬂﬁg nastropowa LED 1h 3W
- | rrerrsrmra= ( |
oo Bl Ran2 > \ mieszczenle klatki schodowej poza O |oprawawiszzca kula 40cm E27 LED IP20 10W 1010im 3000K | (&, | OPrave awania tastopona LED Th W
o3 opracowanie (kolejny etap budowy) AW2 | (strefa komunikacyjna)
~ B RG/M2 RGI12 M Oprawa nascienna géra/dot LED 18W 2200Im 3000K IP56
. RGN F % ) et AWIAE O Oprawa wiszgca kula 50cm E27 LED IP20 10W 1010im 3000K o
RG/T2 Wi . 5 gd""
B LRGI2 - P il s 9% 4 H Oprawa montowana w suficie LED 15W 1400im 4000K P44
= RG/12 Awq |RGHM2 A | ) ) Feluu PWP Oprawa wiszaca LED E27 IP20 10xGU10 (o] MASTER z czujnikiem ruchu | obecnosci
Ewm.xm\a (T erAMcs \ - :
% | A< L] < " J o Oprawa wiszaca E27 LED IP20 10W 1010Im 3000K == |Oprawa nascienna LED 11W 1000im IP44
m RGABZIFIEW 3
i %W =——=1 |Oprawa wiszagca LED 4000K 7300Im 4SW IP86 IK08
RGM3
RGH3 1 AW 0 gOp Og gl g 0D L
N Projektor LED 3000K 39W 5558Im P66 + czujka ruchu
RGM3 RG/3
mO OG a
§°2g pe =B—g— | Szynoprzewéd + oprawy LED 48V 12W 960im 3000K
RG/13 b H g
RG/3 ol
RGH3TI | RG/3 Autonomiczna czujka dymu, zasilanie z obwodéw administracyjnych
u oraz wiasne akumulatorowe - poza opracowaniem (w kolejnmy
; £ T ; (] wiasne akumul jom (w kolej
R Y AW. etapie budowy)
RGA3 | AW WW >0 5
RG/3 RG/M3 RG/13

$
RS AW

RG/13

=€
RGA6 [|F

+c

. Skala:
INSTALACJA OSWIETLENIA 1:100
- RZUT PRZYZIEMIA '
Stadium: Branza: Data:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA CZERWIEC 2024 .
Nazwa obiekiu: Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen handlowych na Biblioteke
Publiczng w Ostrowie WIlkp.
Adres obiektu: 63-400 Ostréw WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostrow WIkp.
obreb ewid. 0073 Ostrow WIkp. miasto, dz. nr 6
Projektant: mgr inZ. Wojciech Gasiorek  nr uprawniefi: WKP/0392/PWOE/12 | Podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczefi w specjanlosci instalacyjnej w zakresig
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzajacy: mgr inZ. Krzysztof Just nr uprawniefi: WKP/0175/POOE/09 | Podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych-obejmujacej instalacje elekiryczne, napowietrzne i linig
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne
Asystent proj.: inz. Sebastian Drajer
> m v 0 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE || Rys.nr
- magr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK I muo 4
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Wroclawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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LEGENDA

SYMBOL | OPIS WYKONAWCZY
YN tacznik podwéjny (hermetyczny IP44)
xu\ \mW tacznik schodowy (hermetyczny IP44)
,\N tacznik schodowy podwojny
i§ czujnik ruchu i obecnosci sufitowy, 360
0<<A Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. nastropowa LED 1h P44 1W z

CNBOP (strefa otwarta)

_m,mﬁ_ Oprawa awaryjna oswietlenia ewakucyjnego nastropowa
jednozadaniowa z zankiem kierunkowym LED 1W 1h |P44 z CNBOP

O Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. nastropowa z zankiem
m<<m _A_mez_ééa_.mc‘_:%__mqo::m_vﬁNozmov

== Oprawa awaryjna oswietlenia ewakucyjnego nascienna LED 1h
EW3 jednostronna IP65 z CNBOP z grzalkg( przyst. do niskich tem.)

Oprawa awaryjna nastropowa LED 1h

A AW1 |(strefa otwarta)

Oprawa awaryjna nastropowa LED 1h
AW?2 | (strefa komunikacyjna)

Oprawa nascienna géra/dét LED 18W 2200im 3000K IP56

Oprawa montowana w suficie LED 15W 1400im 4000K 1P44
o MASTER z czujnikiem ruchu i obecnosci

= Oprawa nascienna LED 11W 1000im IP44

=== | Oprawa wiszaca LED 4000K 7300Im 49W IP66 IK08

W Projektor LED 3000K 39W 5558Im IP66 + czujka ruchu

Szynoprzewod + oprawy LED 48V 12W 960Im 3000K

Oprawa wiszgca czama 40W 3400Im 3000K 1200mm

Autonomiczna czujka dymu, zasilanie z obwodéw administracyjnych

E3N oraz wlasne akumulatorowe - poza opracowaniem (w kolgjnmy
etapie budowy)
= Skala:
INSTALACJA OSWIETLENIA 1:100
- RZUT PIETRA '
Stadium: Branza: Data:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA CZERWIEC 2024 .
Nazwa obiekiu: Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen handlowych na Biblioteke
Publiczng w Ostrowie WIlkp.
Adres obiektu: 63-400 Ostréw WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostrow WIkp.
obreb ewid. 0073 Ostrow WIkp. miasto, dz. nr 6
Projektant: mgr inZ. Wojciech Gasiorek  nr uprawniefi: WKP/0392/PWOE/12 | Podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczefi w specjanlosci instalacyjnej w zakresig
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzajacy: mgr inZ. Krzysztof Just nr uprawniefi: WKP/0175/POOE/09 | Podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych-obejmujacej instalacje elekiryczne, napowietrzne i linig
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne
Asystent proj.: inz. Sebastian Drajer
> m v 0 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE || Rys.nr
- magr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK _muom
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Wroclawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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LEGENDA

SYMBOL

OPIS WYKONAWCZY

<%

Dualna czujka ruchu i sttuczenia szyby

Czujka magnetyczna - kontaktron

Klawiatura z wySwietiaczem LCD

Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny z zasilaniem
awaryjnym

Obudowa zawierajaca: Ekspander wejs¢, Zasilacz buforowy,
Akumulator 12V/17Ah

Obudowa zawierajgca: Centrala alarmowa, Transformator 75VA,
Akumulator 12V/17Ah

Kamera 4Mpix, CMOS, 1/2.7",
f=2.8-12mm/F1.4 IP66 z podczerwienig.

KKO01

Kamera kopuktkowa 4Mpix IP44
f=3-12mm/F1.4, IP66, PoE 2Mpix

INSTALACJE

- RZUT PRZYZIEMIA

Skala:

StABOPRADOWE 1:100

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Branza: Data:
ELEKTRYCZNA CZERWIEC 2024 r.

Nazwa obiekiu: Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania

pomieszczen handlowych na Biblioteke
Publiczng w Ostrowie WIlkp.

Adres obiektu: 63-400 Ostréw WIkp. ul. Kolejowa 3

jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostrow WIkp.
obreb ewid. 0073 Ostrow WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant: mgr inZ. Wojciech Gasiorek  nr uprawniefi: WKP/0392/PWOE/12 | Podpis:

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczefi w specjanlosci instalacyjnej w zakresig
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy: mgr inZ. Krzysztof Just nr uprawniefi: WKP/0175/POOE/09 | Podpis:

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych-obejmujacej instalacje elekiryczne, napowietrzne i linig
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Asystent proj.:

inz. Sebastian Drajer

ASP-9

63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Wroclawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE || Rys.nr:
mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK _mlom




ZABUDOWA MEBLOWA ZABUDOWA MEBLOWA ZABUDOWA MEBLOWA
STAA STALA STALA

ZABUDOWA MEBLOWA
STAA

ZABUDOWA MEBLOWA STALA

& KKO1

KK08

ZABUDOWA MEBLOWA S7404
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okalizacje centralki ustali¢ na etapie wykonawstwa

LEGENDA

SYMBOL

OPIS TECHNICZNY

<J% Dualna czujka ruchu i sttuczenia szyby

= Czujka magnetyczna - kontaktron. S-4

Klawiatura z wySwietiaczem LCD

awaryjnym

Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny z zasilaniem

Akumulator 12V/17Ah

Obudowa zawierajaca: Ekspander wejs¢, Zasilacz buforowy,

Akumulator 12V/17Ah

Obudowa zawierajgca: Centrala alarmowa, Transformator 75VA,

Kamera 4Mpix, CMOS, 1/2.7",
f=2.8-12mm/F1.4 IP66 z podczerwienig.

Kamera kopuktkowa 4Mpix IP44
f=3-12mm/F1.4, IP66, PoE 2Mpix

Instalacja przywotawcza

Gniazdo przywotawcze - pociggowe

Przycisk kasujgcy

Lampka salowa 3-kolorowa

Centralko-zasilacz

INSTALACJE SEABOPRADOWE ,%_“_8

- RZUT PIETRA .
Stadium: Branza: Data:

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA CZERWIEC 2024 r.

Nazwa obiektu:

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania

pomieszczen handlowych na Biblioteke
Publiczng w Ostrowie WIlkp.

Adres obiektu:

63-400 Ostréw WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostréw

Wikp.

obreb ewid. 0073 Ostrow WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant:

mgr inZ. Wojciech Gasiorek  nr uprawnieri: WKP/0392/PWOE/12
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczefi w specjanlosci instalacyjnej w zakresig
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Podpis:

Sprawdzajacy:

mgr inZ. Krzysztof Just nr uprawnieri: WKP/0175/POOE/09
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych-obejmujacej instalacje elekiryczne, napowietrzne i linig
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Podpis:

Asystent proj.:

inz. Sebastian Drajer

ASP-9

63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Wroclawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl

mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE || Rys.nr:

IE-07
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Pomieszczenie:
25

29296

230V AC

Instalacja przywotawcza

Gniazdo przywotawcze - panel nadiézkowy

Gniazdo przywolawcze - pociggowe

Przycisk kasujgcy

Lampka salowa 3-kolorowa

Centralka

INSTALACJE SEABOPRADOWE “m”_oo

- SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYW. ||
Stadium: Branza: Data:

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA _ CZERWIEC 2024 r.

Nazwa obiektu:

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen handlowych na Biblioteke
Publiczng w Ostrowie WIlkp.

Adres obiektu:

63-400 Ostréw WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostrow WIkp.
obreb ewid. 0073 Ostrow WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant:

mgr inZ. Wojciech Gasiorek

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczefi w specjanlosci instalacyjnej w zakresig
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr uprawnien: WKP/0392/PWOE/12

Podpis:

Sprawdzajacy:

mgr inZ. Krzysztof Just

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

elektrycznych-obejmujacej instalacje elekiryczne, napowietrzne i linig
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne

nr uprawnieri: WKP/0175/POOE/09

Podpis:

Asystent proj.:

inz. Sebastian Drajer

ASP-9
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mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Wroclawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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Stanowisko obstugi

=

PW- Panel wentylatoréw - 19" 4 wentylatory 35W z termostatem 1U
PK- Panel krosowy - 19" 24xRJ45. kat 6, STP, LSA, 1U

PP- Panel porzadkowy - 19" poziomy, 5 uchwytéw 60mm, stalowy
LZ- Listwa zasilajgca - 19" 9x230V Schuko, 1U

SW1- Switch TCP/IP CCTV, 24 portéw PoE + 4 porty Gigabit SFP
np. Zyxel GS1920-48HPv2 + 2x modut $wiattowodowy
SFP-LX-10-D

UPS - 3kVA/3kW bat 5min.

UWAGA

1. Przewody instalacji nalezy uktada¢ w odlegtasci minimum 0,3m od
innych linii przewoddw, w szczegbinosci zasilajgcych i biegnacych
réwnolegle.

Przewody nalezy prowadzi¢ w specjalnych trasach kablowych zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami. Przecigecia przewadd, ktérych nie mozna
unikng¢, wykonac pod katem 90°.

2. Przej$cia przez $ciany powinny byé odpowiedni zabezpieczone np.
poprzez zastosowanie rurek ostonowych.

3. Przewody powinny by¢ jasno i czytelnie oznaczone, pozwalajgc na
identyfikacje linii.

4. Przed montazem nalezy zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ rozplanowanie
kamer.

5. Kamery montowac do elewacji przy uzyciu odpowiednich mocowarn i
uchwytow dostosowanych do elewacji. Nalezy pamietac, ze pole
widzenia nie moze by¢ niczym przestonigte.

6. Po montazu nalezy w odpowiedni sposéb wykonaé dla kazdej kamery
odpowiednie regulacje m. in. kgtéw widzenia, dlugosci ogniskowej,
ustawien poszczegdinych funkcji wspomagajacych dla kamer.

0000000000

KKO1 KKO02 KKO03 KK04 KKO05 KK06 KKO7 KKO08 KKO09 KK10

LEGENDA

SYMBOL | OPIS WYKONAWCZY

CH Kamera zewnetrzna 1/2,7" 5 Mpx CMOS, obiektyw
motozoom 2,7 - 13,5mm, IP67, IK10. IR do 50m.

@ Kamera wewnetrzna koputkowa 1/2,7" 5Mpx CMOS,
obiektyw motozoom 2,7 - 13,5mm, IP67. IR do 50m.

6

Przewdd skretka bezhalogenowa np. LSOH/LSZH kat.

Skala:
SCHEMAT INSTLACJI CCTV -
Stadium: Branza: Data:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA CZERWIEC 2024 r.
Nazwa obiekiu: Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen handlowych na Biblioteke
Publiczng w Ostrowie WIlkp.
Adres obiektu: 63-400 Ostréw WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostrow WIkp.

obreb ewid. 0073 Ostrow WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant: mgr inZ. Wojciech Gasiorek  nr uprawnieri: WKP/0392/PWOE/12
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczefi w specjanlosci instalacyjnej w zakresig
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Podpis:

Sprawdzajacy: mgr inZ. Krzysztof Just nr uprawniefi: WKP/0175/POOE/09
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych-obejmujacej instalacje elekiryczne, napowietrzne i linig
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Podpis:

Asystent proj.: inz. Sebastian Drajer

ASP-9

mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK

63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Wroclawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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LEGENDA

SYMBOL | OPIS WYKONAWCZY

<%  |Dualna czujka ruchu i stluczenia szyby

Czujka magnetyczna - kontaktron. S4

Klawiatura z wyswietlaczem LCD

awaryjnym

Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny z zasilaniem

Akumulator 12V/17Ah

Obudowa zawierajaca: Ekspander wejs¢, Zasilacz buforowy,

Akumulator 12V/17Ah

Obudowa zawierajgca: Centrala alarmowa, Transformator 75VA,

OKABLOWANIE

Przewéd np. LiHH 6x0,5mm

Magistrala ekspanderéw i manipulatoréw przewdd
np. LiHH 8x0,5mm

Magistrala ekspanderéw i manipulatoréw przewéd
np. LiHH 8x0,5mm

Zasilanie ekspanderéw przewdd LiHH 4x0,5mm

Zasilanie elektrozaczepdw np. BiT 1000 2xTmm2

Skala:
SCHEMAT INSTLACJI SSWiN --
Stadium: Branza: Data:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA CZERWIEC 2024 r.

Nazwa obiektu:

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania

pomieszczen handlowych na Biblioteke
Publiczng w Ostrowie WIlkp.

Adres obiektu:

63-400 Ostréw WIkp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostréw

Wikp.

obreb ewid. 0073 Ostrow WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant:

mgr inZ. Wojciech Gasiorek  nr uprawnieri: WKP/0392/PWOE/12
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczefi w specjanlosci instalacyjnej w zakresig
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Podpis:

Sprawdzajacy:

mgr inZ. Krzysztof Just nr uprawnieri: WKP/0175/POOE/09
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych-obejmujacej instalacje elekiryczne, napowietrzne i linig
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Podpis:

Asystent proj.:

inz. Sebastian Drajer

ASP-9

63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Wroclawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl

mgr inz. arch. PAWEL A. WOZNIAK
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Przytgcze telekomunikacyjne

I GPDPIN

- GPD/P1/2

I GPDPI3

-~ GPD/P1/4

-+ GPDIP1/5

1 GPDP1/B

- GPD/P1/7

- GPD/P1/8

1 GPDP1/9

I GPDP1/10

1 GPDP1/11

I GPDP1/12

-~ GPD/P1/13

- GPD/P1/14

-~ GPD/P1/15

- GPD/P1/16

- GPD/P1/17

- GPD/P1/18

L GPDIP1/19

L GPDIP1/20

L GPDIP1/21

- GPDIP1/22

LEGENDA

SYMBOL | OPIS WYKONAWCZY

T gniazdo strukturalne RJ45 kat. 6A

przewdd F/UTP kat. 6A

przewdd telekomunikacyjny YTKSY 4x2x0,5mm2

Swiattowod (w zakresie dostawcy ustug
informatycznych)

kabel telekomunikacyjny (w zakresie dostawcy ustug
telefonicznych)

kabel FTP kat. 6A Zelowany, ziemny

PW- Panel wentylatoréw - 19" 4 wentylatory 35W z termostatem 1U
PK- Panel krosowy - 19" 24xRJ45. kat 6, STP, LSA, 1U

PP- Panel porzadkowy - 19" poziomy, 5 uchwytéw 60mm, stalowy
LZ- Listwa zasilajgca - 19" 9x230V Schuko, 1U

PS- Panel swiattowodowy - 19" 4xSC OS2 z pigtailami i kasetg +
switch swiatlowodowy

SW- Switch TCP/IP zarzadzalny, 24/48 porty 10/100 Mbit + 2x SFP
1000Mb/s

Skala:
SCHEMAT INSTLACJI LAN --
Stadium: BranZa: Data:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA CZERWIEC 2024 r.

Nazwa obiektu:

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen handlowych na Biblioteke
Publiczng w Ostrowie WIkp.

Adres obiektu:

63-400 Ostrow Wikp. ul. Kolejowa 3
jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostrow WIikp.
obreb ewid. 0073 Ostrow WIkp. miasto, dz. nr 6

Projektant:

mgr inz. Wojciech Gasiorek  nr uprawnien: WKP/0392/PWOE/12 | Podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjanlosci instalacyjnej w zakresig
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krzysztof Just nr uprawnien: WKP/0175/POOE/09 | Podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych-obejmujacej instalacje elekiryczne, napowietrzne i linig
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Asystent proj.:

inz. Sebastian Drajer

ASP-9

63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Wroctawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl
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POLACZENIA WYROWNAWCZE

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

Skala:

Stadium: Branza:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA

Data:

CZERWIEC 2024 r.

Nazwa obiektu:

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen handlowych na Biblioteke
Publiczng w Ostrowie Wikp.

Adres obisktu:

63-400 Ostréw WIkp. ul. Kolejowa 3

obreb ewid. 0073 Ostréw WIkp. miasto, dz. nr 6

jednostka ewid. 301701_1 Miasto Ostrow WIikp.

Projektant: mgr inZ. Wojciech Gasiorek  nr uprawnier: WKP/0392/PWOE/12 | Podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjanloéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzerh elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy: mgr inZ. Krzysztof Just nr uprawnieri: WKP/0175/POOE/09
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elekirycznych-obejmujacej instalacje elektryczne, napowietrzne i linig
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne
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inz. Sebastian Drajer
ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE
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