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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682) oswiadczam, ze opracowanie
pod nazwa:

PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1128D W MIEJSCOWOSCI
KWIELICE

zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen LBS/0180/PBD/21

Projektant

) mgr inz. Monika Jaskiewicz
branza drogowa

uprawnienia budowlane nr
391/DOS/09 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen

Projektant

inz. Grzegorz Juzwiak
branza elektryczna g
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1518);

e Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2023 poz. 682);

e pomiary uzupetniajace, wywiad i badania w terenie wykonane przez projektanta.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi
powiatowej 1128D w m. Kwielice, gmina Grgbocice w powiecie polkowickim.
Celem opracowania jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej 1128D w m.
Kwielice, gmina Grgbocice w powiecie polkowickim.

3. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi:
e Przebudowa drogi - budowa chodnikow,
e Przebudowa drogi — budowa zatoki postojowej,
e Przebudowa drogi — budowa pobocza z kruszywa,
e Remont jezdni — naktadka bitumiczna,
e Przebudowa zjazdow zwyklych dwukierunkowych,
e [okalne utwardzenie terenu kostka betonowa,
e Remont skarpy rowu,
e Budowa oswietlenia,
e Budowa przepustu,
e Montaz elementéw brd.

4. Stan istniejacy

4.1. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa droga znajduje si¢ na dz. nr 645 obreb Kwielice, gmina Grebocice
w powiecie polkowickim.

4.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z ww. uchwata wszystkie teren objety opracowaniem to droga
klasy Z.

4.3. Istniejacy teren
Droga obje¢ta opracowaniem posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej
0 szerokosci istniejacej zmiennej, od 6,0 do 6,3 m. Na obszarze inwestycji droga
znajduje si¢ w obszarze zabudowanym.
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Odwodnienie przedmiotowej drogi realizowane jest powierzchniowo, za
pomoca odpowiednich spadkéw, kierujacych wody opadowe i roztopowe poza jezdnig,
na tereny zielone i do istniejacych rowow.

4.4. Uzbrojenie istniejace, obiekty i urzadzenia stale
W stanie istniejacym przez teren inwestycji przebiegaja nastepujace sieci
uzbrojenia terenu:
e Sieci kanalizacyjne,
e Sie¢ elektryczna,
e Sie¢ telekomunikacyjna,
e Sie¢ wodociggowa.

W stanie istniejagcym na terenie inwestycji znajduja si¢ nastgpujace obiekty 1
urzadzenia state:
o Zjazdy,
e Studnie, zasuwy, zawory,
e Stupy energetyczne.

Z uwagi na charakter inwestycji roboty nie b¢da ingerowa¢ w istniejace sieci
oraz urzadzenia state. Nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych sieci w
obszarze inwestycji.

Stan projektowany

5.1. Projektowany uklad komunikacyjny

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie robot w pasie drogi powiatowe]
1128D (dz. nr 645 obreb Kwielice) w powiecie polkowickim. Dlugos¢ opracowania
wynosi okoto 430 m. Planuje si¢ przebudowe drogi polegajaca na budowie chodnika,
pobocza oraz przebudowie zjazdéw i remoncie jezdni. Projektowany chodnik bedzie
posiadal nawierzchni¢ z kostki betonowe;j, szeroko$¢ catkowita chodnika wynosi:

e Bezposrednio przy jezdni - 2,03 m tj. suma: 1,80 m nawierzchni z kostki, 15 cm
kraweznika, 8 cm obrzeza),

e Odsuniety od jezdni - 1,96 m tj. suma: 1,80 m nawierzchni z kostki, 2x8 cm
obrzeza).

e Odsuniety od jezdni na odcinku, gdzie wystepujg trudne warunki - 1,46 m tj. suma:
1,30 m nawierzchni z kostki, 2x8 cm obrzeza).

e Na dlugos$ci cmentarza i zatok postojowych — 2,80 — 5,30 m, w tym 15 cm krawezik
1 8 cm obrzeze).

Z uwagi na fakt, iz na czg$ci opracowania wystepuja tzw. trudne warunki,
projektowany chodnik na dtugosci okoto 50 m planuje sie¢ wykona¢ w szerokosci
dopuszczalnej w takich warunkach tj. 1,46 m. Trudne warunki wynikaja z istniejacego
uksztattowania 1 zagospodarowania terenu. Na ww. odcinku pomigdzy krawedzig
jezdni, a projektowanym chodnikiem w pasie drogowym znajduje si¢ istniejacy row.
Wykonanie na tym odcinku zarurowanie ww. rowu wygenerowatoby razaco wysokie
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koszty inwestycji. Natomiast zawe¢zenie chodnika na tak krotkim fragmencie, przy
niskim nat¢zeniu pieszych 1 jednoczesnym odsuni¢gciu chodnika od jezdni i
zabezpieczeniu go barierami od strony rowu jest rozwigzaniem wystarczajacym.

Ponadto, planuje si¢ przebudowe¢ zjazdow z kostki, odtworzenie terendéw
zielonych i lokalnie remont skarpy rowu. W ramach zadania konieczny bedzie montaz
elementéow brd (bariery U-11a) z uwagi na sgsiedztwo rowu. Projektuje si¢ takze
dodatkowe przejscie dla pieszych, tak aby skomunikowaé projektowany chodnik z
istniejagcym cmentarzem. Na wysoko$ci cmentarza planuje si¢ natomiast zatoki
postojowe, w tym miejsce dla 0sob niepetnosprawnych.

Projektuje si¢ zjazdy zwykle dwukierunkowe. Szeroko$¢ zjazdow dostosowana
zostata do szerokosci istniejacych, a takze do szerokosci istniejacej jezdni.

Projektowany uktad drog dla pieszych zostal zaprojektowany w planie tak, aby
utatwi¢ poruszanie si¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami. Planowany uktad
komunikacyjny zapewnia przestrzen manewrowg dla osob poruszajacych si¢ przy
pomocy urzadzen wspomagajacych ruch. Projektowane drogi dla pieszych maja
szeroko$ci 1 pochylenia zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczacymi

drog publicznych.
Parametry drogi:
e Kiasatechnicznadrogi:  Z,
e Predkos¢ projektowa: 30 km/h (predko$¢ dop. przepisami techniczno-
budowlanymi dot. drog publicznych — art. 13)
e Szerokos¢ jezdni: 6,00 — 6,30 m (istniejgca)

e Poch. poprzeczne jezdni:  jednostronne 2% , daszkowe 2%
Opisane powyzej rozwigzania zostaly przestawione na rysunku PZT-01 Projekt
Zagospodarowania Terenu.

5.2. Odwodnienie
Odprowadzenie wod roztopowych 1 opadowych planuje si¢ wykonaé
powierzchniowo 1 jak w stanie istniejacym, tj. poprzez nadanie projektowanej
nawierzchni pochylen poprzecznych 1 podluznych, kierujacych wody opadowe i
roztopowe do istniejagcych rowow.

5.3. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Przedmiotowa inwestycja lezy na dziatkach bedacych drogami pozarowymi do
zlokalizowanych wzdhuiz drogi budynkow mieszkalnych jednorodzinnych. Warunki

ochrony przeciwpozarowej sg spetnione.

5.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
5.4.1. Przepust
W ramach inwestycji, na wysokosci projektowanego przejscia dla pieszych
konieczna jest budowa przepustu (ucigglenie rowu). Planuje si¢ przepust o srednicy 400
mm o dtugosci 6,0 m, z HDPE.
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5.4.2. Kanal technologiczny
W ramach przebudowy rezygnuje si¢ z projektowania kanatu technologicznego,

na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt. 2) Ustawy o drogach publicznych.
5.4.3. Oswietlenie

W celu oswietlenia odcinka drogi powiatowej 1128D w Kwielicach projektuje si¢
budowg linii kablowej oswietlenia. W sktad linii oswietleniowej beda wchodzity kable
zasilajace, szatka sterownicza i 17 slupow os$wietleniowych. Budowa os$wietlenia
nastgpi na podstawie warunkoéw przylaczenia wydanych przez Tauron Dystrybucja.
Latarnie zasilane be¢da z projektowanej szafki o$wietlenia ulicznego, ktora bedzie
usytuowana przy shupie nr 4/XI1/17 w pasie drogi powiatowej i przytaczona do z tego
stupa. Do zasilania sieci o§wietleniowej przewidziano kabel YAKXS 4x25 mm?2. Trasa
projektowanej linii kablowej o$wietlenia wynosi 460m.

6. Zestawienie powierzchni

Element Jednostka | Ilosé
Remont jezdni — naktadka bitumiczna m? 2474
Budowa chodnika — kostka betonowa m? 627
Budowa zatok postojowych — kostka betonowa m? 258
Przebudowa zjazdow — kostka betonowa m? 118
Budowa poboczy - kruszywo m? 455
Utwardzenie terenu — kostka betonowa m? 73
Tereny zielone (reprofilacja rowu) m? 280

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z art. 96 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu
informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081) oraz wg. Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1839) wnioskowana inwestycja
wraz z infrastrukturg techniczna, nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej
Planowana inwestycja znajduje si¢ w miejscach eksploatacji gorniczej.

9. Obszary ochrony konserwatorskiej
Tereny w obrgbie przedsiewziecia — dz. nr 645 nie jest zaliczony do obszarow chronionych.

10. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie jest wymagane. (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 03.120.1126).
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11. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, okreslony w oparciu o Art. 34 ust. 3 pkt 5 oraz art. 20 ust.
1 ustawy Prawo Budowlane oraz §/3a Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609), zostal pokazany na rysunku PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu.
Obszar ten miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - CZESC RYSUNKOWA
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Legenda

: obszar objety opracowaniem

Ogorzelec

Turow
Kwielice
Obiszéw o)
Jednostka
projektowa

APIA Monika Jaskiewicz
adres do korespodencji:
ul. Drzonkow - Rajska 5

66-004 Zielona Gora

e-mail: m

onika.s.jaskiewicz@gmail.com

tel.: +48 667 734 759

e ; Inwestor

POLKOWICKI ZARZAD DROG

POWIATOWYCH

ul. Sw. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice

Nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D w

miejscowosci Kwielice

Stadium
dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku

Plan orientacyjny

(branza drogowa)

Skala Data Nr opracowania Nr rysunku
1:25 000 06.2024 M311/PB DR-00
Zespot projektowy Podpis
Projektant mgr inz. Monika Jaskiewicz

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen nr LBS/0180/PBD/21

i‘la,&kj:ew'\%

Projektant
(branza eletryczna)

uprawnienia budowlane nr 391/DOS$/09 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen

inz. Grzegorz Juzwiak




69'90

s |

—

euuiwb e60JP
]

390l

aQ
—

Granice dziatek

Legenda:
Zakres inwestycji
)T (s |
| 1| & |
N ' | .-"
\ = .

(645> Numery dziatek objetych opracowaniem
H H B B B Zakres aktualizacji mapy do celéw projektowych
b Linia rozgraniczajaca tereny o réznym przeznaczeniu wg. mpzp
| == BRANZA DROGOWA
ffffff Os$ jezdni -—----0$ zjazdu
—Kraweznik betonowy 15x30 cm - wyniesiony na 12 cm
\ N L S 5 © — Obrzeze betonowe 8x30 cm
= \ [T [ c Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - $wiatto 0-3 cm
\ ; , € y naj
‘: : | M Krawedz swobodna nawierzchni bitumicznej
! (9] | 2 [ | o N Krawedz pobocza
| & | g JT ' ' : 51 ———— Sciek z dwdch kostek betonowych 10x20 cm - dwa rzedy
| \ o <t
\\ \ § Kwielice i 3|& I:IRemontowana nawierzchnia jezdni - naktadka bitumiczna
{ | ey
| \& 8, /| S|E Projektowana nawierzchnia zatok postojowych - kostka betonowa
| 0|3 == szara
|
o
% = %? 22 B I:IProjektowana nawierzchnia miejsc postojowych - kostka betonowa
R | 52 o= [ = grafitowa - wydzielenie miejsc postojowych
\ ! x 3 droga powiatowa 1128D 2 Projektowane utwardzenie terenu - kostka betonowa
‘ ; \ \ = - klasa Z —— I:IProjektowana nawierzchnia zjazdu - kotka betonowa
AL u - [ ] ]
/\ AN EEEEEEEEEEEENEEEEEENEEEER _ _
: AN Af A 1oka autob : | = lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll EEEEER I:IPrOJektowanychodnlk-kostkabetonowa
. \ stup 4/XII17 — fragment sjeci na dz. nr 497 obreb |Kwielice '?)tglz??;«z:sgma:;;c OU\AS/:\r:viZ' [ I m *h Remontowana nawierzchnia istniejgcego chodnika - przetozenie
‘ T \ ; U objety odrgbnym opracowaniem SEEEEEEEEEEEENENEEEEEEEENENEEEEE ks I~ |:| : ; )
\ \ proj.szafka S5 2 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll AT A!‘ K\ ‘5;! - kostki betonowej
/ T eraﬁ’We LLL INEENEENANENENEEE Wol10 [F=E &4 U 8 I:IProjektowane pobocze z kruszywa
op - a 25 4,00 ‘ g == X
TN 2 ) > 3 3 E l@*& = e = I S U ’;’j/ M A — " 3 111& i Projektowana reprofilacja (remont) skarp rowu
T O S AN 3 = - e - g N - L8xa400 o o L9 © -~ yasgr L N - I &%\ 112.0 o TBEZ ™ | mmmmm--- Projektowana bariera ochronna U-11a
. pRmnnastets i Fy—— T s, X kd400 =7 g = __ 32- _ oo - —— = o = N AS S~ ) .
~ ch.kb. L ; o ‘ e a— == == = Q % e § - _ j >—Projektowany przepust fi400 dt. 6 m, HDPE
@ = N —l S S i a0 - (- Z (/s L — by Pa— ////// Proponowane oznakowanie poziome
- - BEN N ey o : = —————p—r——T—T—T" T T TT T | B = ls—— /// P P
2 L ¢ NS - T T 1T 1T 17T T4 BT, /// Istniejgce oznakowanie poziome
77 = 700.5 163 ok LP ST SRy 2 i Q . : : B — BRANZA ELEKTRYCZNA
. N = 109. - T N = = - — o | — "] . . ..
108.8 A 20. = 3 :
105 S 110.1 N5 L — - L13 |~ — L14 500 —+ i L15 /\g Com ~O Egjektowane latarnie stupy aluminiowe okrggte anodowane
2 s| 18 Lw.}. ~+ 1" 1@ 34,00 446.00) - o - & C 5 ® m
- = 2 : 00 (4x6, -+ -+ —+ + || ° m i i ini
% > e JT 2 < - EEEEEENEENEEEEENNNENEENEENEEEEERE AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEENEEENNENEEEENENAEENEEEERE EEEEEEEEEE lll= : e S il ,k(;v Lo —~+ Lo /\—/k Lo /v* - | Eicgr%ktowane|atamleS*UpyalumlnloweOkrag*eanodowane
S EEEEEEEEEEEEENEEER [ ~ &+ m : .
IIIIIIIII;IIIIIIII-".-II.IIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII EEEEEEEEEEEEEEEEER - zanZeniedrogidlapieszyChZUW&lginathdnewarunki : —~+ —+ -+ /\’/\— - -~ —+ -+ ’\’/\— N = ______ Pro;ektowanaS|ecelektroenergetycznakabeIYAKXS4*25
1
i u o+ Z o = o = —=== Projektowana rura ostonowa SRS75
| —+ =g
’\’ ’\’ o) u
| —+ (%U ]
= ~ N =
u 4 —F -+ 4 ™
u ~ - - n
: 4+ F @ - u Poswiadczam, ze projekt zostat wykonany na kopii mapy do celow
™ &4 4 4 F = projektowych.
- | — —+ —+
% : 1T snmEnE samEnn sanEEE) PR EnEEnn mu - APIA Monika Jasklewlcz
EEEEEE . . /.\,.!\’. na !\,. !\’. . !\,. !\’. e u !\,. ./! ane :\_ ./\! ./! RE : I/E oL 1) .r SEEEEEEREEE JeanStka adres do kgrespoqencji: e-mail: monika.s jaskiewicz@gmail.com
Qswiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjniych, M APA Do A [ [ -+ -+ & — -+ -+ —+ -+ —+ - - : projektowa ul. Drzonkqw - RaJS!(a 5 tel.: +48 667 734 759
w wyniku ktdrych powstat niniejszy dokument, uzyskat pozytywny wynik weryfikaciji. CELOW P ROJEK TOWYCH — —+ -+ -* —+ | 66-004 Zielona Gora
=+ || .
! . i : Skala 1:500 -+ - [ I t POLKOWICKI ZARZAD DROG POWIATOWYCH
Identyfikator z enia pr eodez nwestor - L I
i gfosz. _ D’uc geodezyjnych DG.GIK.6640.1.634.2024 o S : — . g E ul. Sw. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
Orgon Ef; ggegsmiiym. ktory otrzymat zgloszenie STAROSTA POLKOWICK] Pofozenie obszaru opracowania:  Kwielice ] [ o~ ¥ -+ [
------------------------------------------------------------------------------------------------------ : — S - = { — | ; ; ;
108.0 ol varvocego PROTOKSE NR DG.GIK.6640.1.634.2024_21119 Nozwa gminy: 021603_2 Grebocice % ~+ - | Nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D w
: — Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0006 ? Kwielice —+ &+ - -+ [ miejscowosci Kwielice
PIomik peryipmne] weryMaay orieroRcese 22.05.2024 r. - + 4+ F - ~+ + ~+ a ~+ - —+ - -+ | i
Yiykonawca prac geodezyjnych Ustugi ?neg;ie‘zm;{;r%?gé%g&f "Geospec” Nazwa . wykonawcy prac geodezyjnych: Usfugi Geodezyjne i Kartograficzne GEOSPEC mgr inz. Stawomir Brozyna I - - - - = = dOElE?T(Ijg:IT;Cji PROJEKT BUDOWLANY
u[‘:l?K;((nge(licgg 4 ldentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych: DG.GiK.6640.1.634.2024 N ie d | : )
- 0g6W o } - . : ) i a mapie do celo i ] 07 i :
O SUAWOMIR BROZYNA Imie i nazwisko oraz numer uprawniefi zawodowych kierownika prac geodezyjnych: Stawomir Brozyna nr upr.: 20(170 OZHOCZperﬂO‘ KW.1 OW1 ;\7 ekjo¥gfehn yoqugCigggd(t)?/vr;qzy(];rorggv@ggm nagsezngﬁée\/vmeuj [ Nazwa rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
kierownika prac geodezyjnych . Zaki . _ H . . ’ ' P L | )
r _" . 9 . vy | “P_’ akres 1 nr 20170 Oznaczenie ukfadu wspdfrzednych prostokqtnych ptaskich: PL—2000 strefa 5 jednorodzinnej oraz dia_usfug, zaréwno WySt@fqupyCh facznie z zabudowq mieszkaniowq
dfo | b Kerownika prac geodezyyc Jeszgemzfogfe‘gguwcyfsg;jgggf%mgg%ﬂkxgﬂej Oznaczenie ukfadu wysokosci:  PL—EVRF2007—NH Jd(ik \ somodztl)e\gwe; KW:8,9L<R — teren dd\o udz'y koijnK\'o rolniczego; KW.4,8.MNn — teren . Skala Data Nr opracowania Nr rysunku
o a o ) a nowej zabudowy mieszkaniowe| jednorodzinnej] KW.1.ZC — tereny dla cmentarzy: 5 .
Podpis jest pragidiowy P Okreslenie obszaru, ktory byf przedmiotem aktualizacji INEEEEEENEEEEEND KW.2IT = tereny d*o Nowo rojektgwjonych urzqdzJeiﬁ, obiektow i S\'ecwymfrostruktwy . A/ 5 1500 o820 Pr——— MeTPe PeT0t
Dokumgatp any gl G imie i nozwisko osoby, kidra opracowata mape:  Stowomir Brozyna &ev&hmczmej; KW1,2,3,5.KDZ " tereny dla drog publicznych klasy zbiorczej ' Zespot projektowy Podpis
it o Brozvna : e _ O.KDL "= teren dla drog publicznych klasy lokalnej;” KW.1.KDD - teren dla drég publicznych - Projektant mgr inz. Monika Jaskiewicz
I Zy 701 Data opraco : y | J N ! -
o ; e Dy [ wania mapy: 09.05.2024 r. k\osy dOJOZdOWGJ‘ | | . uprawnienia budowlane do projektowania
Data: 2 .24 Lini . B < - | . | (branza drogowa) w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
13-49-17 CEST Ewlmo rotzgromczojqco tereny o réznym przeznaczeniu ; ograniczen nr LBS/0180/PED/21
22052004+ ementy zagospodarowania terenu wkreslono na podstawie MPZP w skali 1:2000. | Proiektant inz. Grzegorz Juzwiak
1 ) . uprqwn_ienia budqwlqne. nr 391/D9$/09wsgecjalnoéci
| | (branza eletryczna) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektnjyczr}ych
| o | i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen




APIA Monika Jaskiewicz tel. +48 667 734 759

monika.s.jaskiewicz@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

APIA Monika Jaskiewicz

Jednostka .
roiektowa Adres korespondencyjny:

proJ ul. Drzonkéw — Rajska 5, 66-004 Zielona Gora
Inwestor Polkowicki Zarzad Drég Powiatowych

ul. §$w. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice

Nazwa zadania

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1128D W
MIEJSCOWOSCI KWIELICE

Stadium
dokumentacji

Projekt Budowlany

Adres inwestycji

wojewddztwo dolnos$laskie, powiat polkowicki, gmina Grebocice, obreb
Kwielice, identyfikator dziatki: 021603_2.0006.645

Branza

Drogowa, elektryczna

Kat. obiektu /

IV, XXV, XXVI/ Droga, sie¢ elektroenergetyczna

branza drogowa

obiekt
Zespot projektowy
Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
A Uprawnienia budowlane do
PrOJEKtant projektowania w specjalnosci

mgr inz. Monika Jaskiewicz A :
inzynieryjnej drogowej bez

ograniczen LBS/0180/PBD/21

Projektant
branza elektryczna

uprawnienia budowlane nr
391/DOS/09 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen

inz. Grzegorz Juzwiak

01.08.2024 r.



mailto:monika.s.jaskiewicz@gmail.com

Projekt Budowlany

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

str. 2



Projekt Budowlany

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej 1128D (dz. nr 645 obreb
Kwielice) w powiecie polkowickim. Diugo$¢ opracowania wynosi okoto 430 m. Planuje
si¢ przebudowe drogi polegajaca na budowie chodnika, pobocza oraz przebudowie
zjazdow 1 remoncie jezdni. Droga objgta opracowaniem to droga klasy Z. Elementy
projektowane/remontowane wedlug niniejszego opracowania (droga, zjazdy, sieé¢
elektroenergetyczna) mozna zaklasyfikowa¢ do nastepujgcych kategorii obiektow
budowlanych: IV, XXV, XXVI.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania

Przedmiotowy obiekt to droga powiatowa wraz z poboczem, zjazdami, chodnikiem
I o$wietleniem. Droga objgta opracowaniem bedzie uzytkowana przez uczestnikow ruchu
drogowego a wigc przez pieszych, osoby poruszajace si¢ przy uzyciu urzadzen
wspomagajacych ruch, kierujacych pojazdami, a takze inne osoby przebywajace w
pojezdzie znajdujagcym si¢ na drodze. Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie
zwigkszenie bezpieczenstwa poruszania si¢ po drodze dla wszystkich uczestnikéw ruchu
drogowego. Planuje si¢ zastosowac betonowe elementy brukarskie (krawezniki, kostke).
Zastosowane materiaty beda spelnialy wymagania obowigzujacych norm, deklaracji
technicznych itp.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie robot w pasie drogi powiatowe]
1128D (dz. nr 645 obreb Kwielice) w powiecie polkowickim. Dlugos¢ opracowania
wynosi okoto 430 m. Planuje si¢ przebudowe drogi polegajaca na budowie chodnika,
pobocza oraz przebudowie zjazdow i remoncie jezdni. Projektowany chodnik bedzie
posiadal nawierzchni¢ z kostki betonowe;j, szeroko$¢ catkowita chodnika wynosi:

e Bezposrednio przy jezdni - 2,03 m tj. suma: 1,80 m nawierzchni z kostki, 15 cm
kraweznika, 8 cm obrzeza),

e Odsunigty od jezdni - 1,96 m tj. suma: 1,80 m nawierzchni z kostki, 2x8 cm
obrzeza).

e Odsuniety od jezdni na odcinku, gdzie wystepujg trudne warunki - 1,46 m tj. suma:
1,30 m nawierzchni z kostki, 2x8 cm obrzeza).

e Na dlugos$ci cmentarza i zatok postojowych — 2,80 — 5,30 m, w tym 15 cm krawezik
1 8 cm obrzeze).

Ponadto, planuje si¢ przebudowe zjazdow z kostki, odtworzenie terenow
zielonych i lokalnie remont skarpy rowu. W ramach zadania konieczny bedzie montaz
elementéw brd (bariery U-11a) z uwagi na sgsiedztwo rowu. Projektuje si¢ takze
dodatkowe przejscie dla pieszych, tak aby skomunikowaé projektowany chodnik z
istniejagcym cmentarzem. Na wysoko$ci cmentarza planuje si¢ natomiast zatoki
postojowe, w tym miejsce dla osob niepetnosprawnych. Ponadto planuje si¢ budowe
o$wietlenia.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Parametry drogi:
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e Kiasatechnicznadrogi:  Z,

e Predkosé projektowa: 30 km/h (predkos¢ dop. przepisami techniczno-
budowlanymi dot. dr6g publicznych — art. 13)

e Szerokos¢ jezdni: 6,00 — 6,30 m (istniejaca)

e Poch. poprzeczne jezdni:  jednostronne 2% , daszkowe 2%

4.1. Rozwigzania wysokoSciowe

Niwelete jezdni nalezy dostosowac do stanu istniejacego — do istniejgcego wokot
zagospodarowania terenu. Nawierzchnia jezdni bedzie miata pochylenie poprzeczne
jednostronne lub daszkowe wynoszace 2%, dostosowane do istniejgcego
zagospodarowania terenu. Chodniki tj. drogi dla pieszych projektuje si¢ w pochyleniu
poprzecznym 1-3% (docelowo 2%, pochylenie rzgdu 3% zostanie wykonane przede
wszystkim w miejscach zjazdow) , zjazdy 1-5% (na szerokosci chodnika tj. drogi dla
pieszych maksymalnie 3%), pobocza z kruszywa 8%.

Pochylenie podtuzne jezdni zostanie dostosowane do istniejgcego terenu, tj.
zawiera¢ bedzie si¢ w przedziale 0,5 — 5%. Pochylenie o takiej wartosci zapewni
spetnienie warunkow widocznosci, jednoczesnie zapewniajac skuteczne odwodnienie.
Pochylenie podtuzne chodnika i pobocza z kruszywa projektowane jest jako takie samo
jak pochylenie podtuzne jezdni.

4.2. Projektowany uklad warstw konstrukcyjnych

4.2.1. Nawierzchnia jezdni - nakladka
e Warstwa $cieralna AC11S 50/70 gr. 4 cm
e Warstwa profilujaca AC 11W 50/70 gr. ér. 2 cm
e Frezowanie istniejacej nawierzchni

4.2.2. Nawierzchnia chodnika, utwardzenia terenu
e Kostka betonowa gr. 8 cm
e Podsypka z miatlu kamiennego gr. 4 cm
e Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/31,5) gr. 15cm
e Warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2MPa gr. 10 cm

4.2.3. Nawierzchnia zjazdu
e Kostka betonowa gr. 8 cm
e Podsypka z miatu kamiennego gr. 4 cm
e Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o cigglym uziarnieniu 0/31,5) gr. 20 cm
e Warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2MPa gr. 15 cm

4.2.4. Nawierzchnia zatoki postojowej
e Kostka betonowa gr. 8 cm
e Podsypka z mialu kamiennego gr. 4 cm
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Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o cigglym uziarnieniu 0/31,5) gr. 20 cm
Warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2MPa gr. 15 cm

4.2.5. Pobocze

Kruszywo tamane naturalne o cigglym uziarnieniu 0/31,5mm (C90/3), stabilizowane
mechanicznie gr. 15 cm

4.2.6. Remont skarp rowu
Humusowanie i obsianie trawg gr. 10 cm

Opisane powyzej rozwigzania zostaly przestawione na rysunku DR-01 Przekroje
konstrukcyjne

4.3. Krawezniki, obrzeza

W ramach inwestycji planuje si¢ ulozenie wzdhuz jezdni kraweznikéw
betonowych 15x30 cm lub kraweznikow betonowych najazdowych 15x22 cm,
posadowionych na tawie z oporem gr. 15 cm. Chodnik z kostki betonowej w pasie
drogowym zostanie obramowany obrzezami betonowymi 8x30 cm, posadowionymi na
fawie z oporem gr. 10 cm, zjazdy nalezy zakonczy¢ do strony jezdni i posesji
kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22 cm. Wzdtuz zatoki postojowej planuje
si¢ dodatkowo budowg $cieku z kostek betonowych 10x20x6 cm — 2 rzedy. Opisane
powyzej rozwigzania zostaly przestawione na rysunku DR-01 Przekroje konstrukcyjne.

Oswietlenie

5.1. Charakterystyka energetyczna

NAPICCIC ZASTIANIA ....vieeiiiiiieiieiie e e 230V

MOC PIrZYIGCZENIOWA ..ottt 4 kW

moc zainstalowana proj. OPraW ..........ooeeeeieiiiniiiiiniieieiaieaeanann, 1 kW

Kabel YAKXS AX25......ociieeie ittt 460m (519m)
stUPY 0 WYSOKOSCE 8M .....ovi i 13szt.
SHIPY 0 WYSOKOSCT BIM ...viiii e 4szt.
oprawy LED 48W/4000K ........ooimiiiiii i 7szt.
oprawy LED 60W/4000K ........oiiiiiitiii e 6szt.
oprawy LED 48W/S5000K .......c.ouiiiiiii e 4szt.

ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
e ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja
e ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wylaczenie zasilania

5.2. Zasilanie oS$wietlenia ulicznego

W celu oswietlenia odcinka drogi powiatowej 1128D w Kwielicach projektuje si¢
budowe linii kablowej o§wietlenia. W sktad linii o§wietleniowej beda wchodzity kable
zasilajgce, szafka sterownicza | 17 stupow os$wietleniowych. Budowa o$wietlenia
nastgpi na podstawie warunkow przylaczenia wydanych przez Tauron Dystrybucja.
Latarnie zasilane bedg z projektowanej szafki o$wietlenia ulicznego, ktora bedzie
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usytuowana przy stupie nr 4/XI1/17 w pasie drogi powiatowej 1 przylaczona do z tego
stupa. Do zasilania sieci oswietleniowej przewidziano kabel YAKXS 4x25 mm2. Trasa
projektowanej linii kablowej o$wietlenia wynosi 460m.

5.3. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy (szafka pomiarowa)
Do rozliczen za zuzyta energi¢ elektryczng zastosowa¢ uktad pomiarowy
bezposredni, jednofazowy.
Zabudowac¢ licznik 1-faz energii czynnej 230V
Miejsce zainstalowania — szafka pomiarowo sterownicza SOU obok stupa 4/X11/17
Zabezpieczenie gtowne przedlicznikowe — wktadki topikowe gG-20A
5.4. Szafka o$wietlenia ulicznego — SOU

Zasilanie 1 sterowanie o$wietlenia wykonane begdzie z projektowanej szafki
oswietleniowej SO. W zwiagzku z tym projektuje si¢ na dzialce nr 645 przy stupie
AIXI/17  zabudowe szafki sterowniczej o$wietlenia ulicznego SO. Projektowana
wyposazona bedzie w rozlacznik izolacyjny 4P-32A,  cyfrowy programator
astronomiczny CPA-4.4, ogranicznik przepie¢, wylgcznik trojpotozeniowy do
przelaczania pracy automatycznej i rgcznej, fotoelement, wytacznik nadmiarowo-
pradowy trojfazowy BOA, stycznik 1 fazowy i dwa roztaczniki bezpiecznikowy
wielkosci 000(100A). Drzwiczki szafki nalezy wyposazy¢ w zamki oraz uchwyty na
ktodke.

5.5. Slupyi oprawy

Zgodnie z normg PN-EN 13201-1 Os$wietlenie drog. Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace
wyboru klas oswietlenia dla projektowanego o$wietlenia przyjeto klase oSwietlenia
M5  jak dla drég o malym nat¢zeniu ruchu przeznaczonego dla wszystkich
uzytkownikdéw w tym pojazdow mechanicznych, pieszych i rowerzystow Orzy czym ze
wzgledna strefe konfliktowa jaka jest skrzyzowanie z drogami gminnymi i parkingi oraz
chodniki przy cmentarzu dopuszcza si¢ przyjac¢ alternatywna klase C4. Dla obszarow
przylegtych do jezdni tj. chodnika i parkingu przyj¢to adekwatnie do sytuacji drogowej
klasy odpowiednio P3 i C5.

Dla przejs¢ dla pieszych zgodnie z wzorem Ministra Infrastruktury WR-D-41-4.
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4: Projektowanie
o$wietlenia przej$¢ dla pieszych przyjeto natomiast klas¢ PC3.

W celu spelnienia wymagan do o$wietlenia jezdni przyjeto stupy o wysokosci h=8m z
wysiggnikami dt. 1,5m i 1m oraz oprawy ze zrodtami swiatta o mocy 60W (48W) , a
dla o$wietlenie przejscia stupy o wysokosci 6m z oprawami 48W.

W zwiagzku z tym projektuje si¢ zastosowanie nastgpujacym stupdw i opraw:
dla jezdni
-stupy oswietleniowe aluminiowe okragle bezszwowe anodowane na kolor inox o
wysoko$ci h=8m przy $rednicach dolnej/gornej $=180mm/60mm i grubosci $cianki
4,3mm montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych
-wysiegniki rurowe proste aluminiowe anodowane inox dt. 1,5m wys. 0,2m kat Sst.
-wysiggniki rurowe proste aluminiowe anodowane inox dt. Im wys. 0,2m kat.5st.
-oprawy aluminiowe anodowane na kolor inox ze zrodtem swiatta 12xLED o mocy 48W
(catkowita moc oprawy 55W) barwie swiatta 4000K i strumieniu $wietlnym 7050Im +/-
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3% z optyka SP oraz oprawy o mocy 60W (catkowita moc oprawy 67W) barwie §wiatla
4000K 1 strumieniu $wietlnym 8250lm +/-3% z optyka DW w zalezno$ci od miejsca
lokalizacji latarni.

-fundamenty betonowe prefabrykowane o wymiarach 1000x400x400 o rozstawie kotew
300x300

- zlacza stupowe 1ZK-4 01-04

dla przejscia dla pieszych

-shupy oswietleniowe aluminiowe okragle bezszwowe anodowane na kolor inox o
wysoko$ci h=6m przy $rednicach dolnej/gornej [1=120mm/60mm i grubos$ci $cianki
3mm montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych

- oprawy aluminiowe anodowane na kolor inox ze zrodlem $wiatlta 12xLED o mocy
48W (calkowita moc oprawy 55W) barwie $wiatla 5000K i strumieniu $wietlnym
9050Im +/-3% z optyka P2

- fundamenty betonowe prefabrykowane o wymiarach 900x240x240 o rozstawie kotew
200x200

- zlacza stupowe 1ZK-4 01-04

Oprawy musza posiada¢  koncéwke umozliwiajaca skorygowanie kata
nachylenia zgodnie z obliczeniami (warto$ci podane na schemacie) oraz musza byc¢
wyposazone w gniazda Zhaga lub Nema 5-pin umozliwiajace wpigcie sterownika
kompatybilnego z centralnym uktadem sterowania os$wietlenia (o ile taki jest
przewidziany prze Inwestora). Stopien szczelnosci dla uktadu zasilania 1 uktadu
optycznego IP66, Il klasa izolacji.

W ramach realizacji zdania przewiduje si¢ montaz 17 szt. latarn 0znaczonych
na planie symbolami L1 -L17. Stupy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na planie.
Stupy montowaé¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych B-71 i B-50. Na
stupach zamontowa¢ wysiggniki na ktorych zamontowaé oprawy (oprawy do
oswietlenia przej$¢ montowane bezposrednio na stupach).

Dla obliczen o$wietlenia przyj¢to oprawy LED typ CUDDLE LED REG
48W/4000K z optyka SP i 60W/4000K z optyka DW w zalezno$ci od miejsca
posadowienia stupa. Dla latarni posadowionych za chodnikiem przyjeto oprawy z
optyka DW, a dla latarni od strony jezdni oprawy z optyka SP. Zabezpieczenie
poszczeg6lnych Zrodel $wiatta wykonaé przy zastosowaniu wkladek topikowymi
wielkosci DII- typu BiWtz-2A umieszczonych w ztaczach 1ZK-4-01 we wngkach
stupow. Do zasilenia opraw przewiduje si¢ zastosowanie przewodow YDY 2x1,5mm2.
Zaciski uziemiajace konstrukeji latarni potaczy¢ z przewodem PEN 1 projektowanym
uziomem. Do potgczenia stosowaé przewod LY6mm2,

5.6. Linia kablowa nn 0,4kV oSwietlenia terenu
W celu zasilania szafki o$wietleniowej projektuje si¢ linie kablowa wyprowadzong
Z rozlacznika shupowego zamontowanego przez Tauron Dystrybucja na stupie 4/XI11/17
do szafki o$wietleniowej zamontowanej obok stupa i dalej do wszystkich latarni. W tym
celu projektuje si¢ budowe linii kablowej o tgcznej dhugosci trasy 460m, przy dtugosci
kabla 519m. Do budowy zastosowa¢ kabel YAKXS 4*25mm?2 ktory zabezpieczy¢
wktadkami WTN-000 gG/25A.
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Z szafki oswietleniowej SO wyprowadzi¢ obwod o$wietlenia, na ktorych
przewidziano montaz tacznie 17 latarni. Kable uktada¢ na glgbokosci 0,7m na calej
dlugos$ci zabezpieczy¢ rurg ostonowa DVR75. Pod droga powiatowa kabel uktadaé
przeciskiem w rurze SR75 na glebokosci 1m.

Kable uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm z 4% zapasem w celu
skompensowania przesuni¢¢ gruntu. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o
grubosci 10cm, nastgpnie przykry¢ warstwag gruntu rodzimego o grubosci 15cm, a
nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego szerokosci 30cm i grubosci min. 0,5mm.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25c¢m. Pozostatg czes¢ wykopu
uzupehi¢ ziemig z wykopu. Na kable w odstepach 10m i przy zalomach oraz rurach
ostonowych, naktada¢ oznaczniki OKI z podaniem : typu i przekroju kabla, relacji linii,
roku utozenia, wlasciciela (w czyjej eksploatacji jest kabel).

Konce kabli we wszystkich stupach zaopatrzy¢ w glowiczki termokurczliwve AK4
6-35 zabezpieczajace przed wnikaniem wilgoci, a poszczegdlne zyty w oznaczniki
termokurczliwe ZOK-1. Odizolowane koncowki kabli podiacza¢ bezposrednio w
gniazda zaciskowe ztacz stupowych IZK. W stupach przewidziano po jednym ztgczu
I1ZK-4 01 (bezpiecznikowe) i jednym [ZK-4 03 (zerowe) oraz dwa 1ZK-4 02 (fazowe)
UWAGA: ze wzgledu na zasilanie 1-fazowe w szafce na zaciskach wejSciowych
roztacznika bezpiecznikowego wykona¢ mostki zasilajac wszystkie zaciski roztacznika
z fazy jednoimienne;j.

5.7.  Uziemienie robocze i ochronne

Projektuje si¢ wykonanie uziemienia ochronno-roboczego na poczatku i koncu
projektowanej linii tj. w szafce SO oraz we wskazanych stupach. Rezystancja
uziemienia przewodu PEN w szafce SO powinna mie¢ warto$¢ mniejsza niz 10Q2, a w
stupach mniejszag niz 30Q. Wypadkowa rezystancja projektowanego uziemienia
przewodu PEN w kole o $rednicy 300m ma mie¢ wartos¢ RB<5Q. Pozwoli to
zachowa¢ wymagania N-SEP-E-001.

Projektuje si¢ wykonanie uziomu poziomego z tasmy stalowej Fe/Zn 25x4
uktadanych w wykopie kablowym pod podsypka kablowa (lub 10cm ponizej kabli
zasilajacych przy braku podsypki).

Dodatkowo zaciski uziemiajace shupdéw potaczy¢ z przewodem PEN w zlaczach
IZK. Do polaczenia stosowaé przewod LYzo 10mm2.

5.8.  Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona podstawowa
ochrona przez zastosowanie izolowania czg¢sci czynnych .
Cze$ci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacja , ktora moze by¢ usunieta
tylko przez jej zniszczenie .
Ochrona przy uszkodzeniu
Jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
5.9. Uwagi koncowe
Przed przystapieniem do robot, projektowang tras¢ linii kablowej nalezy zgtosi¢
do wytyczenia, a po wybudowaniu do wykonania pomiaru powykonawczego przez
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terenowg stuzbe geodezyjng. W trakcie montazu stosowac wtasciwe zabezpieczenie
robot z uwzglednieniem bezpieczenstwa osob i mienia.

Po ulozeniu kabla przed jego zasypaniem wykona¢ pomiary kontrolne ciagtosci zyt i
rezystancji izolacji. Przestrzega¢ obowigzek maksymalnego ograniczenia szkdd .
Catos¢ robdt zwigzanych z budowa projektowanej linii o§wietlenia ulicznego nn
0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego 1 przekazaé
protokolarnie uzytkownikowi.

Po zakonczeniu robot przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe:

a) sprawdzenie cigglosci zyt kabla i zgodnosci oznakowania faz na koncach
linii,

b) sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabla,

c) pomiar impedancji pe¢tli zwarcia,

d) pomiar rezystancji uziemienia.

6. Opinia geotechniczna
Warunki geotechniczne na terenie inwestycji sg stosunkowo korzystne. Na podstawie
uzyskanych informacji stwierdzono, iz badany teren charakteryzuje si¢ prostymi
warunkami gruntowymi.

W trakcie badan podtoza do gltebokosci 2,0 m ppt., nie osiggni¢to zwierciadta wody
gruntowej. Przy niekorzystnych warunkach hydrometeorologicznych, w porze po
dhugotrwatych opadach oraz po roztopach, lustro wody moze wystgpowac ptycej, w tym
réwniez w postaci zawieszonej na stropie gruntdw spoistych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem wskazanym w punkcie 1.1., podpunkt 3 (Dz. U. 22012
r., poz. 463), przedmiotowe podtoze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo —
wodnymi. Warunki proste wystepuja w przypadku warstw gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nicobejmujacych mineralnych gruntéw
stabonos$nych, gruntow organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle
wody ponize] projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, z
dnia 27 kwietnia 2012 roku, proponuje si¢ zakwalifikowanie projektowanej inwestycji do |
kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych
podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu
warstw dotyczy wylgcznie miejsc wykonania odwiertow/sondowan. Nie mozna wykluczy¢
lokalnego wystepowania w podtozu gruntow o innych parametrach geotechnicznych.

Odstepstwa pomigdzy warunkami gruntowo — wodnymi opisanymi w niniejszej
Opinii, a warunkami zastanymi podczas realizacji robdt ziemnych, nalezy niezwlocznie
zglosi¢ projektantowi oraz autorom niniejszego opracowania, w celu okreslenia dalszego
toku postepowania.

str. 9



Projekt Budowlany

Na przedmiotowym terenie wystepuja grunty typu G3 - G4. Uwzgledniajac stopien

skomplikowania warunkéw gruntowych (proste warunki gruntowe) oraz rodzaj konstrukcji
obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowa inwestycja lezy na dziatkach begdacych drogami pozarowymi do

zlokalizowanych wzdhuz drogi budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych tj. warunki
ochrony przeciwpozarowej sg spetnione.

Wplyw obiektu na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko, jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci 1 jakos$ci odprowadzanych $ciekéw: Nie
dotyczy. Planowane obiekty nie maja zapotrzebowania na wodg, nie beda tez
produkowac $ciekdw.

Sposob odprowadzania wod opadowych: Odprowadzenie woéd roztopowych i
opadowych planuje si¢ wykona¢ powierzchniowo tj. poprzez nadanie nawierzchni
poprzecznych i podtuznych, kierujacych wody opadowe i roztopowe do sieci kanalizacji
deszczowej

Emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilos$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢: Do atmosfery beda
emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek siarki, tlenki azotu,
tlenki wegla, weglowodory aromatyczne 1 alifatyczne oraz pyty. Ponadto dziatania
producentéw samochodow w zakresie zaostrzenia norm dopuszczajacych emisje
tlenkow wegla i azotu do atmosfery spowoduja, Ze emisja zanieczyszczen powinna by¢
w stopniu dopuszczalnym dla srodowiska.

Rodzaju 1 ilosci wytwarzanych odpadow:

Eksploatacja obiektu nie jest zwigzana z produkcja odpadow.

Emisji hatasu oraz wibracji i promieniowania:

Eksploatacja obiektu nie jest zwigzana z emisjg promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych zaklocen. Eksploatacja drogi
emituje halas i wibracje na standardowym dla niskiego nat¢zenia ruchu poziomie. Jako,
ze nie zmienia si¢ funkcji terendw to emisja nie bedzie znacznie odbiegala od
istniejgce;.

Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i powierzchni¢ ziemi:
Charakter, program uzytkowy i1 wielko$¢ obiektu oraz sposob jego posadowienia nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe 1 podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

str. 11



@ Jezdnia o nawierzchni bitumicznej - nakladka

4,0cm | Warstwa $cieralna AC11S 50/70

$r. 2,0cm| Warstwa profilujgca AC 11W 50/70

Istniejgca konstrukcja jezdni

(B) Chodnik, utwardzenie terenu - naw. z kostki betonowej

8,0cm | Kostka betonowa

4,0cm | Podsypka z miatu kamiennego

15,0cm |Kruszywo famane naturalne o ciggtym uziarnieniu
0/31,5mm (C90/3), stabilizowane mechanicznie

10,0cm| Warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2MPa

@ Zjazd - naw. z kostki betonowe;j

8,0cm | Kostka betonowa

4,0cm | Podsypka z miatu kamiennego

20,0cm | Kruszywo tamane naturalne o ciggltym uziarnieniu
0/31,5mm (C90/3), stabilizowane mechanicznie

15,0cm| Warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2MPa

@ Zatoka postojowa - naw. z kostki betonowej

8,0cm | Kostka betonowa

4,0cm | Podsypka z miatu kamiennego

20,0cm | Kruszywo tamane naturalne o ciggtym uziarnieniu
0/31,5mm (C90/3), stabilizowane mechanicznie

15,0cm| Warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2MPa

@ Pobocze

15,0cm| Kruszywo famane naturaine o ciggtym uziarnieniu
0/31,5mm (C90/3), stabilizowane mechanicznie

@ Tereny zielone, reprofilacja skarp rowu

10,0cm| Humusowanie i obsianie trawg,

@ Kraweznik betonowy 15x30cm

30,0cm | Kraweznik betonowy 15x30x100

15,0cm|Lawa z betonu C12/15 gr. 15 cm

@ Kraweznik najazdowy 15x22cm

22,0cm | Kraweznik betonowy 15x22x100

15,0cm| Lawa z betonu C12/15 gr. 15 cm

@ Obrzeze betonowe 8x30cm

8,0cm | Obrzeze betonowe 8x30x100

10,0cm| Lawa z betonu C12/15 gr. 10 cm

(J) Sciek

6,0cm | Kostka betonowa 10x20 cm - 2 rzedy

10,0cm| Lawa z betonu C12/15 gr. 10 cm

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

(branza drogowa)

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen nr LBS/0180/PBD/21
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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1. Kolejnos¢ wykonywania robot

@)
©)
@)

zagospodarowanie placu budowy,
budowa sieci,
budowa drog.

2. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy 1 obuwia roboczego.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziataja ze soba w zakresie bezpieczenstwa
I higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbgdnych
srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robot oraz majstrowie, stosownie do

zakresu obowigzkow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty

nadzor.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75
m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ 1 oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skltadowaé¢ materiatow, sprzgtu lub innych
przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢
recznego przenoszenia cig¢zaroOw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ o$§wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokos$ci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg.
Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
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— Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porgcza nalezy wypeli¢ w
sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

— Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw
przed porazeniem pradem elektrycznym.

— Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg 1 naprawg instalacji
I urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

— Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napig¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 50 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajacym 15 KV,
c) 100 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz

nieprzekraczajacym 30 KV.

— Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie
na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

— Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sO6b nieupowaznionych. Rozdzielnice
powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

— Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

— Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac,

) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

— W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

— Dokonywane naprawy 1 przeglady wurzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

ZAPLECZE SANITARNE

str. 4



Projekt Budowlany

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych
I przeciwpozarowych.

[lo$¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujagcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w
przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w
tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,,b”.

Niezalenie od ilosci wody okre$lonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c” nalezy zapewnié, co
najmniej 2,5 | nadob¢ na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace
zwigzane:

a) z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1
000 kcal u kobiet,

b) wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy
uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki 1 napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

SKEADOWANIE MATERIALOW

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatow 1 wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyroboéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w
sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunig¢cia si¢ lub
spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i1 schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
— Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprz¢t niezbedny do gaszenia pozaru,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupehiany, zgodnie
z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.
— Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

4. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia
scian wykopu przed obsunieciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

— Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu
prowadzonych robot.

— Wykonywanie robdt ziemnych w  bezposrednim  sgsiedztwie  sieci
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejgcej siect 1 sposobu wykonywania tych robot.

— Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow powinno odbywac si¢ recznie.

— W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
I umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

— W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdét wykopdéw pozostawionych na
czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego.

— Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

— Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gltebokosci
wykopu.

— Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0
m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno—inzynierska.

— Jezeli wykop osiaggnie gltebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac¢ zej$cie (wejscie) do wykopu.

— Odleglos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m.
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— Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtgbokosci wiekszej od 2,0 m.

— Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

a) w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany
wykopu s3g obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy,

b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane.

— Ruch srodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

— W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia
nawisOw gruntu.

— Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

5. Maszyny i urzadzenia techniczne wykorzystywane na placu budowy
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
I urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej
ostony napedu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajagcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

— Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢  wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

— Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

— Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

— Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napegdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

— Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadaja kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
b) ostonigte w okresie zimowym.
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6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

e szkolenie wstepne,
o szkolenie okresowe.

— Szkolenia te przeprowadzane sag w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

— Szkolenia wstepne ogodlne (,,instruktaz ogoélny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje
ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

— Osoba prowadzaca szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz
stanowiskowy”) powinna zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wyst¢pujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

— Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

— Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogodlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pis$mie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

— Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

— Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz
W roku.

— Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych
I innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

— Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i1 higieny pracy dotyczace:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

C) postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d) udzielania pierwszej pomocy.

— Powyzsze instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
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— Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

— Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7. Techniczne i organizacyjne Srodki zaradcze
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny
podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.
Nalezy tam zwrdcié szczegdlng uwage na:

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie
niebezpiecznymi,

e prawidlowa organizacj¢ budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,

e prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, oswietlenia
terenu, wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbidérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z obowigzujagcymi warunkami technicznymi, przepisami bhp 1 p.poz. W przypadku
stwierdzenia podczas wykonywania robdt budowlanych istotnych rozbieznosci pomigedzy
stanem faktycznym, a dokumentacja nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.
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ZALACZNIK NR 1 - TAURON - WARUNKI PRZYLACZENIA OSWIETLENIA
3 ) N
TAURON

Legnica, 2024-05-29 DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/056914/2024/002R02 z dnia 2024-05-29

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: 59-150 Kwielice
numery dziatek: 645; 662/2

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2024-05-20, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
1 dostawe energii elekirycznej o mocy przytaczeniowej:

Przylacze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowe],

na ponizszych warunkach.

1A.Wymagania techniczne - przylagcze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 4/X11/17 (LGG035631), obwad Il kier. Sklep, zasilany ze
stacji transformatorowe] SN/nN LGG84101.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej. zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od roziacznika
bezpiecznikowego stupowego na stupie nr 4/X11/17 (LGG035631), w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodow
od rozlgcznika bezpiecznikowego slupowego na stupie nr 4/X11/17 (LGG035631), w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiekiu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Na stupie nr 4/XII/1M17 (LGG035631) zabudowac rozigcznik bezpiecznikowy stupowy,
ktdry zasili¢ przewodem ASXSn 4x25mm2.,

b) w zakresie sieci: Brak prac_,

c) w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Od rozfacznika stupowego zabudowanego na
stupie nr  4/XI/M17 (LGG035631), wybudowac linie kablowg o przekroju dobranym do szczytowego
obciazenia | warunkéw zwarciowych, zakonczona szafkg zlaczowo - pomiarowag wyposazong w fablice
licznikowa dla licznika 1 fazowego, oraz zabezpieczenia glowne, usytuowana w przy istniejgcym stupie.
Nastepnie wybudowac linie do zasilania przylgczanego obiektu.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stupie OSD.

5. Zabezpieczenia glowne:
a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: rozlgcznik bezpiecznikowy,
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stupie QSD.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biermnej, tg o = 0,4
8. Siet nN pracuje w ukladzie: TN-C

ll. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.
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+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci ninigjszych warunkow przylgczenia wydluza sie
na okres waznosci umowy o przylaczenie.

Przygotowal: Przybylski Jarostaw
Dane do obliczen

LGGB9617 Sn: 100kVA n=21/0,42kV Ib=63A obw. nr XII
Dilugosc linii zasilajgcej:
ASXSn 4x70mm?2 di. 165m

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

ﬁ. L)LCL Pnii
Robert Olejnik
Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przylaczania, prosimy, Zzeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:
* elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pliformularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrac ,Napisz wiadomosc”),

* przez infolinie 32 606 0 616.
Prosimy, zeby w zgloszeniu podali Panstwo numer warunkéw przylaczenia WP/056914/2024/002R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przylaczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

3. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektryczne] na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgltoszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektryczne] winny byé zgodne z aktualnie obowiazujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wilasne, niezaleine
zrodto energi, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsiebiorsiwa
energetycznego.

7. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektryczne] okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8 W przypadku uzytkowania odbiomnikow o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobor energii bierne] wg zasad okreslonych w Taryfie dla energil elektryczne] w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S A.

9. W przypadku kolizji projekiowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.
10.Wymagania dotyczace rozwigazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www_tauron-dystrybucja.pl

Zatgczniki-
1. Mapa z lokalizacjg przylacza.
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