PRZEDMIAR ROBOT

Nr Opis robét i obliczenia jom. | Tlosé/liczba
pozycji
PRZEDMIAR:
1 Posadzki
1 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1 GRUNT" - powierzchnie poziome
81 81,000 m2
6,5 6,500 m2
12 1,200 m2
13 13,000 m2
RAZEM 101,700
2 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na m2
d.1 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
81 81,000 m2
RAZEM 81,000
3 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na m2
d.1 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
6,5 6,500 m2
1,2 1,200 m2
13 13,000 m2
RAZEM 20,700
4 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie m
d.1 klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
0,76 +2,41 + 0,52 + 0,41 + 4,38+ 0,42+ 0,7 + 0,42 + 4,39 + 0,24 + 0,16 + 7,8 + 0,1 + 52,850 m
0,5+4,4+3,7+1,95+0,21 +0,26 + 3,17 + 0,48 + 0,23 + 0,23 + 0,24 + 0,28 + 0,87 +
1,L1+2%0,95+2%*0,44+3,77+ 0,12+ 1,86 + 0,35 + 0,67 + 0,47 + 2,5
RAZEM 52,850
5 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie m
d.1 klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
0,23 +0,35+0,46 + 1,12 +3,16 + 1,02 + 2,75+ 1,93 + 0,69 + 0,27 + 0,58 + 0,9 + 17,420 m
0,61+0,13+0,62+0,13 + 1,64 + 0,83
1,22%2+2*1,0 4,440 m
0,24+0,93+0,37 +2,42+1,95+3,4+0,13 9,440 m
RAZEM 31,300
6 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa m
d.1 wykanczajaca
poz.4 + poz.5 84,150 m
RAZEM 84,150
2 Plytki na $cianach
7 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane r¢cznie na $cianach i pilastrach m2
d.2
3,5%0,9 3,150 m2
(0,24 +0,93+0,37+2,42+1,95+3,4+0,13) *2 18,880 m2
RAZEM 22,030
8 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2 GRUNT" - powierzchnie pionowe
3,5%0,9 3,150 m2
(0,24 +0,93+0,37+2,42+1,95+3,4+0,13) *2 18,880 m2
(1,0%2+1,22*2)*2 8,880 m2
(0,83 +0,64) * 2 2,940 m2
RAZEM 33,850
9 (z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x60 cm m2
d2 na zaprawie klejowej
poz.8 33,850 m2
RAZEM 33,850
3 Osprzet
10 Demontaz ustepu z miska porcelanowa lub Zeliwna kpl.
d3
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
11 Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" - montaz istniejacego kpl.
d.3
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
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4 Stolarka drzwiowa
12 Dostawa i montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych EI30, §wiatlo przejscia min 90 szt
d4 cm, kolor jasno szary
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
13 Dostawa i montaz drzwi przylgowych z o$cieznica regulowana, $wiatlo przejscia min szt
d.4 90 cm, kolor jasno szary - drzwi pomi¢dzy kawiarnig i zmywalnia
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
14 Dostawa i montaz drzwi przylgowych z oscieznica regulowana, swiatlo przej$cia min szt
d.4 80 cm, kolor jasno szary z tulejami wentylacyjnymi lub podcigciem - drzwi do WC
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
15 Dostawa i montaz drzwi przylgowych z o$cieznica regulowana WAHADLOWE, szt
d.4 wyposazone w okragle okienko, wykonczone w dolnej czgsci stalowa blenda, $wiatlo
przejscia min 90 cm, kolor jasno szary
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
16 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przeciwpozarowe dymoszczelne EI30, oszklone, m2
d.4 swiatlo przejscia min 100 cm, kolor jasno szary
1 1,000 m2
RAZEM 1,000
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