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Zadaszenie trybun, kontener, lawki dla zawodnikéw

- zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zielona Gora, ul. Ztota dz. nr 1137
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Zielona Gora, lipiec 2024 r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Dane ogdlne

Przedmiotem inwestycji jest Budowa zadaszenia trybun, kontenera oraz lawek dla
zawodnikow w Zielonej Gorze przy ul. Zlotej na dz. nr 1137.
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony.

1.2. Sposob uzytkowania i program uzytkowy budynku

Projektowane zadaszenie trybun stanowi zadaszenie $rodkowej czesci siedzisk trybun.
Zaprojektowana konstrukcja jest stalowa kotwiona do tawy fundamentowej. Dach — blach

trapezowa.

Projektowany kontener magazynowy — jest gotowym kontenerem do zlozenia przez
dostawce. Kontener posiada wtasna podloge - wymaga utozenia na terenie wypoziomowanych

bloczkéw betonowych w miejscach podparé¢ — 8szt.

Lawki dla zawodnikow — w istniejacej lokalizacji projektuje si¢ ustawienie nowych tawek

dla zawodnikow rezerwowych — 13 osobowych kazda. Specyfikacje tawek podano na rysunku.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Kontener magazynowy — ,,gotowy” nieocieplony przeznaczony do magazynowania
narzedzi i sprzetu niezbednego do obstugi i funkcjonowania obiektu — taczki, grabie, kosy,
$mietniki, itp. Gabaryt 4,0x3,0x2,3m — dach ptaski. Nieogrzewany.

Zadaszenie miejsc siedzacych — konstrukcja stalowa oparta na 4 stupach stalowych.
Ramy potaczone z stupami sztywno. Na ramach oparte platwie oraz blacha trapezowa.
Wysokos¢ taczna zadaszenia 4,22m od poziomu boiska. Kat dachu 4 stopnie. Odprowadzenie

wody poprzez rynng, rure spustowa i koryto $ciekowe na nieutwardzony teren.
1.4. Dostosowanie do krajobrazu

Bryta zadaszenia nowoczesna, jest dostosowana do otaczajacej zabudowy boiska.



1.5. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Ponizej przedstawiono charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy- kontener 12,0 m?
Powierzchnia zabudowy- zadaszenie 48,8 m?
Powierzchnia  calkowita ~ wewnetrzna | 12 m?
kontenera

Szeroko$¢ elewacji frontowej kontenera 3,0m
Dhugos$¢ elewacji kontenera 4,0m
Wysokos$¢ kontenera 2,3m
Wysoko$¢ zadaszenia od terenu 4,22 m
Spadek gléwnej potaci zadaszenia Dach ptaski — 4°
Liczba kondygnacji -
Kubatura zewnetrzna kontenera 27,6 m®

1.6. Opinia geotechnicznaiinformacje o sposobie posadowienia

Na podstawie wykonanych w rejonie inwestycji badan geotechnicznych stwierdzono
wystepowanie W poziomie posadowienia gruntow rodzimych w postaci piaskéw srednich w
stanie $redniozaggszczonym oraz ponizej piaskow Srednich w stanie zaggszczonym Brak

stwierdzonej wody gruntowej w poziomie posadowienia.
1.7. Warunki dla oséb niepetnosprawnych
Dostep do kontenera bezposrednio z terenu. Brak schodow zewnetrznych.

1.8. Paramenty techniczne obiektu

1.8.1 Zapotrzebowanie i jako$ci wody, ilosci i sposob odprowadzenia $ciekow
Nie dotyczy.

1.8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pylowych i plynnych
Nie dotyczy.

1.8.3 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy.



1.8.4 WrlasciwoSci akustyczne emisja drgan, promieniowania i inne zaklécenia
Nie dotyczy.
1.8.5 Wplyw obiektu na drzewostan powierzchnie¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe
Nie dotyczy.

1.9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wydajnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

1.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy.

2. Elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego
2.1. Instalacje wodociggowe
Brak.
2.2. Kanalizacja sanitarna
Brak.
2.3. Instalacje centralnego ogrzewania
Brak.
2.4. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacji
Brak.
2.4.1 Wyposazenie elektryczne i teletechniczne
Brak.
2.4.2 Zasilanie obiektu i rozdzial energii

Brak.



3. Warunki ochrony przeciwpozarowej
3.1. Dane ogélne

Zadaszenie — nie dotyczy

Kontener magazynowy — 3,0%4,0%2,3=27,6m? — nie dotyczy budynkéw o kubaturze ponizej

1000m?® przeznaczonych do wykonywania zawodu lub dziatalnosci ushugowej i handlowe;.

4. Spis rysunkéw

Lp. Nr rysunku Tytut Rysunku
1. PB-A2 Zadaszenie trybuny
2. PB-A3 Rzut dachu
3. PB-A4 Przekroj trybuny
4. PB-A5 Elementy projektowane 3D
5. PB-A6 Widoki trybuny




