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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep.
Rodzaj projektu - PROJEKT BUDOWLANY

2. Temat opracowania.

Projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycznej w zwiazku z projeltowanym
remoncie budynku OSP Wegréw w miejscowosci Wegréw ul. Zwyciestwa 5a.

3. Lokalizacja inwestycji.
Miejscowos¢ - Wegrow ul. Zwyciestwa 5a, gmina Wegréow.

inwestor Miasto Wegrow
ul. Rynek Mariacki 16
07-100 Wegrow

4. Podstawy opracowania.

- zZlecenie inwestora,
- aktualne przepisy i normy:

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 ze zmianami z 7 kwietnia 2004 r., Dz.U. nr
109 poz. 1156),

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne,

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o§wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-EN 12665:2003 (U) Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz
kryteria okresSlenia wymagan dotyczacych oswietlenia.

- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004

- Ochrona odgromowa PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1

5. Cel opracowania.

- Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej w projektowanym remoncie
budynku OSP Wegréw w miejscowosci Wegrow.

- zapewnienie podstawowego, jednostronnego zasilania do budowanego budynku,

- realizacja instalacji oSwietlenia podstawowego,

- realizacja instalacji sitowej,

- realizacja instalacji o§wietlenia awaryjnego,
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- zasilanie odbiornikow energii elektryczne,;.

6. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem:

- rozmieszczenie osprzetu elektrycznego

- montaz opraw o$wietlenia zasadniczego i awaryjnego

- montaz opraw oSwietlenia awaryjnego,

- montaz rozdzielnic i tablic elektrycznych,

- dystrybucja oprzewodowania inst. sitowych i os§wietleniowych,
- pomiary i proby napieciowe,

- obliczenia techniczne.

7. Stan istniejacy.

miejscowosci Wegrowprzy ul. Zyciestwa 5a jest projektowany remont budynku OSP
Wegréw .

8. Stan projektowany.

8.1. Dobdr opraw o$wietlenia zasadniczego.

W uzgodnieniu z inwestorem uzgodniono typy opraw, ze Zrédtem $wiatla LED o
barwie $wiatta neutralnej/dziennej, stopien oddawania barw Ra musi wynosi¢ nie
mniej niz 80. Wymagana jest tez dobra r6wnomierno$¢ oSwietlenia na polu zadania
wzrokowego (Emin/Es$r > 0,70). Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez polska
norme PN-EN-12464-1. Zgodnie z jej zaleceniami natezenie oS$wietlenia na
ptaszczyznie roboczej (0,85 m) powinno wynosi¢ min. 300 Ix.w pomieszczeniu
Swietlicy W miejscach narazonych na dziatanie wilgoci zastosowano oprawy o
stopniu ochrony IP65. Mocowanie opraw na sufitach bezposrednio do sufitow.

Sterowanie o$Swietleniem odbywac sie bedzie przy pomocy tagcznikow
klawiszowych, podtynkowych jednobiegunowych i grupowych ewentualnie we
wskazanych miejscach przez inwestora za pomocg czujnikow ruchu. W wyliceniach
natezenia oSwietlenia przyjeto oprawy firmy Plexifor. Nalezy zastosowac oprawy
takie lub r6wnowazne o parametrach swietlnych poréwnywalnych z oprawami
przyjetymi do wyliczen.

Natezenie oSwietlenia zasadniczego zgodnie z PN-EN 12464-1:2002. Wysoko$¢

pomiaru wynosi 0,85m od posadzki.

8.2. Dobdr opraw oSwietlenia awaryjnego.

Oswietlenie awaryjne zrealizowano za pomocg wydzielonych opraw
oSwietleniowych z bateriami o czasie podtrzymania min. 2h. W czasie gdy obiekt
zasilany jest w energie elektryczng oprawy nie $wieca. Po zaniku napiecia uktad
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przetacznika i inwertera zasila z baterii pradu statego Zrodto Swiatta. Zgodnie z
normg PN-EN 1838:2005 minimalne natezenia o§wietlenia awaryjnego wynosi 11x, a

przy punktach pierwszej pomocy oraz urzadzeniach p-poz. 51x mierzone na
poziomie podtogi.

8.3. Dobdr opraw o$wietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne zrealizowano za pomocg opraw z piktogramami
wskazujgcymi kierunek ewakuacji wyposazone w moduty awaryjne z bateriami o
czasie podtrzymania min. 2h. W czasie gdy obiekt zasilany jest w energie
elektryczng oprawy nieSwieca. Po zaniku napiecia uktad przetacznika i inwertera
zasila z baterii pradu statego Zrodto Swiatta. Zgodnie z normg PN-EN 1838:2005
minimalne natezenia o$wietlenia awaryjnego wynosi 0,5lx, a przy punktach
pierwszej pomocy oraz urzgdzeniach p-poz. 51x mierzone na poziomie podtogi. Po
uzgodnieniu z inwestorem projektuje sie opraw os$wietlenia ewakuacyjnego ze
Zrédte $wiatta LED z piktogramami.

8.4. Dobér osprzetu instalacyjnego.

Do celéw kosztorysowych dobrano osprzet instalacyjny do zastosowania w
pomieszczeniach zamknietych zapewniajacy stopien ochrony do 1P44 wiacznie. Do
zastosowania na odkrytych tarasach zaproponowano system zapewniajgcy stopien
ochrony IP65.

8.5. Sposéb montazu i dystrybucji przewodéw.

Projektuje sie prowadzenie przewodéw obwodow pod tynkiem w miejscach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne prowadzi¢ w rurach ochronnych.

8.6. Przewody zasilajace.

Na podstawie dokonanych obliczen projektuje sie:
-do zasilania opraw o$wietlenia zasadniczego i awaryjnego - przewdéd YDYzZo 3,
4x1,5mm?,

-do zasilania gniazd wtykowych - przewdd YDYZo 3x2,5mm?,

8.7. Rozktad projektowanego o$wietlenia.

Szczegotowy rozktad linii projektowanego oswietlenia przedstawiono na rysunku
nr 1.

8.8. Rozdzielnica gtéwna
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[stniejaca rozdzielnice gléwng nalaezy rozbudowac¢ o zabezpieczenia
obwo6doéw antresoli.

9. Uwagi dla wykonawcy.

Po wykonaniu instalacji nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ skutecznos$¢
samoczynnego wytgczenia w catym uktadzie zasilania projektowanego obiektu oraz
spadki napie¢. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne
préby odbiorcze oraz pomiary, zgodnie z PN-IEC 6-364-6-61.

10. Uwagi koncowe.

Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r )
przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie .

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktoérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnoSci z polska norma lub aprobata
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy),
jezeli nie s objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.
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