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Wymagania ogéine

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1 .1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla
robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1.llekro¢ w ST jest mowa o obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiegé:
-budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle

stanowigcg catosc¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia
instalacyjne.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.



1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub  organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumieC - ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacag
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét

formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane jak rowniez rézne

tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robot

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami  przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng
lub fizyczng bedgcag autorem dokumentac;ji projektowe;j.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.



1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,
z pdzn. zm.).

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem | zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada
sie ze slownika gtébwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajagcych. z owczesnych Panstw Czionkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.



1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowg, SST.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng,
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ osobe decyzyjng,
ktora dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢é zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.



1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu Ilub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég
dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi¢ zainteresowanych uzytkownikéw, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzenh lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac inwestora
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.5. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.6. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia miejscowego

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

2.7. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

2.9. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inwestora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.5. 0Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i witasciwosci
przewozonych materiatow.

4.6. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spethia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byC dopuszczone przez witasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.5. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:



- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, poleceniami
Inwestora.

5.6.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdét okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inwestora.

Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu  spowodowanego przez  Wykonawce
w wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.6.2. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

5.6.3. Polecenia Inwestora dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.5. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inwestora programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé: organizacje wykonania robét, w tym
termin i spos6b prowadzenia robdt, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.6. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem robot ponosi
Wykonawca.
6.7. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora.
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Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inwestor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

-znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce
w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.5. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Jakikolwiek bitgd Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych
w kosztorysie ofertowym Ilub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony =z
czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

7.6. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okredlania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoséci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

= odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

= odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

= odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbidr ostateczny (koncowy)

7.2.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Wykonawce i Inwestora zakonczenia robot i przyjecia
dokumentdw.



Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentoéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych robdét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. ksigzki obmiarow (oryginaty),

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

7.2.3.  Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbidr ostateczny robét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
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Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

10. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT. PRZEPISY ZWIAZANE

9.2. Ustawy

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

9.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, Il,
[, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny

Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2
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POSADZKI BETONOWE PRZEMYSLOWE
(Kod CPV 45432100-5)
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

00 N O O A WODN B

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegodtowa Specyfikacja Technicznal TB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1.

1.4.

1.5.

Czesé¢ ogolna

1.1

1.2.

1.3.

Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn. ,Remont
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Wegrowie” wraz z niezbedng infrastrukturg
i zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej (dalej - OSP)
w Wegrowie

W zespole budynkow, na terenie dziatki zajmowanej przez OSP, ma by¢ wykonany
remont zwigzany ze zmiang posadzki w garazu.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzki przemystowej
w budynku garazu Ochotniczej Strazy Pozarne;j

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania posadzki przemystowej i warstwy uzytkowej podfogi
wykonanej na gruncie z:

— beton, gr 25cm zbrojony wiéknem rozproszonym utwardzony z
dylatacja,

- folia,

— izolacja termiczna BASF 4000CS gr. 5¢cm,

- folia

— beton podktadowy gr 10 cm

— podsypka piaskowa zageszczona

Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robot przygotowawczych podtoza oraz
wymagania dotyczgce wykonania i odbiorow robét podstawowych.

Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,

p. 1.4.

Podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podfoga.

Podloga — wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajgce jej wymagane

wiasciwosci uzytkowe.

Konstrukcja podtogi — uktad warstw ztozony z podfoza, warstw hydroizolacyjnych
i paroizolacyjnych, izolacji termicznej i akustycznej, warstw ochronnych, warstw
nosnych (beton, jastrychy), dobranych w sposéb zalezny od obcigzen i rodzaju

pomieszczenia.

Posadzka — warstwa uzytkowa (wierzchnia) podtogi.
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Posadzka cienkowarstwowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi
o grubosci rzedu 0,5-1mm.

Posadzka grubowarstwowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi
o gruboéci rzedu 1,5-3mm.

Posadzka antyposlizgowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podiogi ze
zdefiniowang klasg antyposlizgowosci wg DIN 51130 :2004-06 ,Prifung von
Bodenbelagen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsraume und
Arbeitsbereiche mit erhohter Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefe Ebene”
(,Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczenie wtasciwosci przeciwposlizgowe).

Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyzszonym zagrozeniu
poslizgowym).

Klasa antyposlizgowosci — struktura wierzchniej warstwy, przy ktérej, przy nachyleniu
pod odpowiednim katem noga w typowym obuwiu roboczym nie poslizgnie sie. Klasy
antyposlizgowosci wg DIN 51130: 2004-06 ,,Prifung von Bodenbelagen; Bestimmung
der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsrdume und Arbeitsbereiche mit erhdhter
Rutschgefahr;  Begehungsverfahren;Schiefe = Ebene” (,Badanie = wykfadzin
podiogowych. Oznaczenie wifasciwosci przeciwpos$lizgowej. Pomieszczenia
i przestrzenie robocze o podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym) oznacza sie
symbolami od R9 do R13.

Podkfad betonowy — warstwa konstrukcyjna podtogi, na ktorej wykonuje sie
posadzke uzytkowa.

Przestrzen wypetnienia — parametr mowigcy o zdolnosci powierzchni posadzki do
gromadzenia zanieczyszczen, zarowno ciektych jak i statych, w sposéb nie
powodujgcy niebezpieczenstwa poslizgu, realizowany poprzez uzyskanie wolnej
przestrzeni pomiedzy najnizszym a najwyzszym punktem warstwy uzytkowej
posadzki.

Dylatacje — szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczenia pol
podkfadu lub podtogi/konstrukcji podtogi w stosunku do otaczajgcej konstrukgc;ji.

Ciezki transport (ruch ciezki i duzy) — wg ZUAT-15/VI11.09/2003 — Pojazdy na kotach
ogumionych o nacisku na 0$ powyzej 50kN, pojazdy na kotach twardych o nacisku
na o$ powyzej 6kN.

Sredni transport (ruch $redni) — wg ZUAT-15/VI11.09/2003 —Pojazdy na kotach
ogumionych o nacisku na o$ ponizej 50kN, niewielkie obcigzenia dynamiczne.

Lekki transport (ruch lekki) — ZUAT-15/VI11.09/2003 — Pojazdy na kotach ogumionych
o nacisku na os do 20kN oraz ruch pieszy.

Srodowisko agresywne — $rodowisko powodujgce niszczenie betonu lub zelbetu
PN-EN206- 1:2003 Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodno$¢.

Agresywne srodowisko ciekte — srodowisko, ktérego oddziatywanie jest okreslone
sktadem i wkasciwosciami jego stanu ciektego.

Stopien agresywnosci srodowiska — techniczna ocena intensywnosci agresywnego
oddziatywania srodowiska na zmiane wiasciwosci technicznych.
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1.6.

State oddziatywanie srodowiska agresywnego — oddziatywanie srodowiska
agresywnego w sposob staty.

Okresowe oddziatywanie srodowiska agresywnego — oddziatywanie srodowiska
agresywnego w sposob okresowy lub cykliczny.

Zywotno$¢ (czas obrabialnosci, czas obrobki) — maksymalny czas, w jakim
kompozycja moze byé uzyta po zarobieniu.

Kit — wyrdb w postaci nieprofilowanej, ktory umieszczony w szczelinie uszczelnia ja
przylegajgc do wtasciwych powierzchni wewnatrz szczeliny.

Oczyszczanie strumieniowe — usuwanie materiatu podtoza betonowego do
maksymalnej gtebokosci 2mm.

Oczyszczanie strumieniowo-$cierne — oczyszczanie strumieniem powietrza
z dodatkiem materiatu Sciernego.

Usuwanie mechaniczne — usuwanie podtoza przez mtotkowanie lub $cieranie.
Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne — usuwanie betonu do wybranej
gtebokosci z uzyciem wody pod wysokim cisnieniem.

Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne — usuwanie uszkodzonego betonu
Zz pozostawieniem betonu nieuszkodzonego o wybranej wytrzymatosci z uzyciem
wody pod wysokim cignieniem.

Oczyszczanie strumieniem wody — oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim
ci$nieniem z dodatkiem lub bez dodatku materiatu Sciernego.

Wilgotnos¢ masowa — wyrazony w % stosunek masy wilgoci znajdujgcej sie
w materiale do masy materiatu suchego.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza — stosunek ci$nienia czgstkowego pary zawartej
w powietrzu do ci$nienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i
cidnieniu powietrza.

Punkt rosy — temperatura, przy ktérej powietrze o okreslonej zawartosci pary wodnej
osiggnie stan nasyceni

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora.
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania

Materiaty wchodzgce w skfad systemu posadzek przemystowych i bedgce w mysl
ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami
budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz.881) wprowadzone do obrotu i stosowane w
budownictwie na terytorium RP powinny miec¢:

2.1.1. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2.1.2. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby
niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”, albo — deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejskg. Oznakowanie powinno umozliwiac
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji
(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania posadzki przemystowej powinny
by¢ rozwigzaniami systemowymi i powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia  (normach, aprobatach technicznych, kartach
technicznych itp.)

2.3. Podtoze
Podtozem pod warstwe wzmachniajgcg posadzke przemystowg jest:
— beton klasy B25 wg PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé, gr 10+13cm

Przygotowanie podtoza.

Podktad betonowy musi zawiera¢ nie mniej niz 300 kg cementu na 1 m3 mieszanki
betonowej (najlepiej 320-350 kg). Zaleca sie komponowanie stosu okruchowego o
duzej ilosci frakcji drobnych i wysokim punkcie piaskowym, tak aby nie przekroczyé
gornej normowej krzywej uziarnienia. Zalecane rodzaje cementu to CEM II/A-V.
Wskaznik wodno-cementowy nie powinien by¢ wiekszy od 0,5. Nalezy zwrocic¢
uwage, aby opad stozka zaprojektowanej mieszanki przed dodaniem
plastyfikatorow nie przekraczat 6-8cm i aby na powierzchni nie nastepowato
wydzielanie wody. Dla typowych realizacji przy wymaganej konsystencji K-4 przez
1 godz. po dodaniu plastyfikatora. Na ogét wystarcza plastyfikator Plastiment BV60.
W celu uzyskania bardziej cieklych mieszanek, przy dtuzszych czasach dowozu
oraz w warunkach wysokiej temperatury nalezy zamiennie lub dodatkowo stosowac
superplastyfikator z grupu ViscoCrete. Zastosowa¢ mieszanki betonowe ze
zbrojeniem rozproszonym przy zastosowaniu superplastyfikatora, gdyz dodatek
witdkiem powoduje znaczng strate konstystencji. Mozna réwniez stosowacl
mieszanki betonowe samozageszczalne.

W celu zapewnienia rownomiernego wysychania betonu, co jest zwigzane z
uzyskaniem jednolitej barwy posadzki, zaleca sie¢ stosowanie jako izolacji poziomej,

bezposrednio pod warstwg betonu, a na izolacji termicznej folii polietylenowe;. o1



Po réwnomiernym roziozeniu mieszanki betonowej nalezy jg dobrze zagesci¢ i
wyréwnac uzywajac faty wibracyjnej. W razie potrzeby usungé nadmiar mleczka
cementowego zgarniaczami gumowymi.

Powyzsze parametry nalezy zawsze skonfrontowa¢ z wymaganiami producenta
systemu. W zaleznosci od dodatkowych obcigzen mechanicznych parametry te
mogg ulec podwyzszeniu, rowniez w szczegodlnych przypadkach producent
systemu lub projektant moze dopusci¢ stosowanie posadzki zywicznej na podtozu
0 nizszych parametrach wytrzymatosciowych.

2.3.1. Warstwa wierzchnia

Jako warstwe wierzchnig nalezy zastosowac¢ posadzke niepylacg. Jest to gotowa
do uzycia mieszanka na bazie cementu, wypetniaczy mineralnych i domieszek, o
sktadzie zapewniajgcym odpowiednig urabialnos¢ i odpornos¢ mechaniczng.
Posadzka ta stuzy do wykonania twardych, mineralnych, zacieranych posadzek
(tzw. powierzchniowo utwardzanych) o grubosci 2-3mm w budownictwie
przemystowym. Materiat stosowany przede wszystkim przy podtozach narazonych
na duze obcigzenia mechaniczne.

2.3.2. Wtasciwosci:
- material wcierany w swieze podtoze betonowe — rozsypany niezwiocznie po
wstepnym zwigzaniu mieszanki betonowe;j
- ukfadanie i wcieranie w jednej lub dwdch warstwach
- umozliwienie wykonania rownej i gtadkiej posadzki
- wysoka twardos$¢ i odporno$¢ na uderzenia
- wysoka odpornos¢ na scieranie
- uzyskanie powierzchni nie pylgcych
zwiekszenie odpornos$ci na zanieczyszczenia smarami i paliwami
gestosc 1,50 - 1,65kg/dm3 (nasypowa)

2.3.3. Sposoby aplikacji / narzedzia:

Posypke - utwardzacz Armorshield mozna rozktada¢ na dwojaki sposob:

- sypanie na raz: po wykonaniu podktadu betonowego nalezy odczeka¢ az
nastgpi jego wstepne zwigzanie. Do wykonania posypki nalezy przystgpi¢ w
momencie, gdy mocno weciskany w powierzchnie betonu kciuk pozostawia
odcisk o gftebokosci ok. 5 mm. Najpierw wyréwnuje sie powierzchnie betonu
lekka zacieraczkg talerzowg. Na tak zatartg powierzchnie nalezy rownomiernie
rozsypaé calg przewidziang iloS¢ posypki za pomocg odpowiednich
rozsypnikdw mechanicznych lub recznie. Przy aplikacji recznej materiat nalezy
rozsypywac na krzyz, a nastepnie réwnomiernie rozgarng¢ tatami. Nastepnie
nalezy odczeka¢ do momentu, kiedy rozsypany materiat podciggnie wilgo¢ z
podktadu i stworzy réwno zawilgocona mase. Wtedy mozna przystgpi¢ do
zacierania.

- sypanie na dwa razy: niezwlocznie po wykonaniu podktadu betonowego
wykonuje sie pierwszg warstwe posypki w ilosci ok. 2/3 przewidzianego
tacznego zuzycia materiatu. Nastepnie nalezy odczeka¢ do momentu, gdy
mozna ostroznie wejs¢ na beton i wprowadzi¢ na niego lekkie zacieraczki.
Wtedy niezwiocznie zatrze¢ talerzami na krzyz i wykonaé drugg warstwe
posypki (pozostate 1/3 tagcznego zuzycia materiatu). Odczeka¢ do momentu,
kiedy podciggnie on réwnomiernie wilgo¢ z podktadu. Wtedy przystgpi¢ do
zacierania.



2.3.4. Zacieranie catosci posypki wykonuje sie w nastepujgcych etapach.

1. Wstepne zatarcie wolnoobrotowa zacieraczkg talerzowg

2. Wyréwnanie ciezszg lub samojezdng zacieraczka talerzowg na szybszych obrotach.

3. Doszczelnienie powierzchni lekkg zacieraczkg topatkowg na wolnych obrotach.
4. Polerowanie ciezszg Ilub samojezdna =zacieraczkg fopatkowg przy
stopniowym zwigkszaniu obrotow

i kgta ustawienia topatek.

5. Koncowe polerowanie do uzyskania potysku na wysokich obrotach i przy
duzym kagcie ustawienia topatek (uwazajgc, aby nie doprowadzi¢ do zbytniego
ich rozgrzania i przypalenia powierzchni posadzki).

2.3.5. Naciecia przeciw skurczowe i dylatacyjne.

Szczeliny dylatacyjne posadzki szer. 4mm £1mm wykonac¢ poprzecznie pita
mechaniczng o wysokich obrotach w potowie dtugosci garazu i podiuznie w
potowie szerokos$ci garazu - razem dwa naciecia do gtebokosci 6cm

Ogodlnie szczeliny dylatacyjne i naciecia nalezy zwymiarowaé na skurcz i
przewidywane odksztatcenia termiczne, uwzgledniajgc réwniez odksztatcalnosé
materiatdbw wypetniajgcych. Naciecia nalezy wykonac¢ w czasie do 24 godzin od
momentu wykonania posadzki - pézniejsze nacinanie moze by¢ utrudnione
przez szybki przyrost jej twardosci.

2.3.6. Wypetnienie szczelin.

Szczeliny nalezy wypetnic kitem poliuretanowym np. Sikaflex 11 FC lub Sikaflex
PRO 3 WF po zagruntowaniu $rodkiem, np. Sika Primer 3.

2.3.7. Wigzanie materiatu.

- Pielegnacja:

¢ nie wolno uzywaé wody do pielegnacji swiezego betonu ani do pielegnac;ji
wykonanej posadzki

e natychmiast po koncowym wygtadzeniu catg powierzchnie pokry¢
materiatem pielegnacyjnym, np. Sikfloor ProSeal, PurigoSol, Antisol, lub Antisol
-E20.

- Mozliwos¢ obcigzenia:

e ruch pieszy: 1 -2 dni

lekkie obcigzenie mechaniczne: 7-10 dni

- petne utwardzenie: 28 dni

2.3.8. Pozostate materiaty

2.4.

Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak materiaty do
napraw podtoza, preparaty czyszczace itp. okreslajg SST lub karty techniczne.

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania posadzek
Wyroby do wykonywania posadzek mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji
projektowej dla wybranego systemu i w niniejszej specyfikacji technicznej,

— sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— sg oznakowane w sposob umozliwiajgcy petng identyfikacje,

—  spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczgce
stosowania wyrobow,

- niebezpieczne skfadniki systemu i materialy pomocnicze, w zakresie
wynikajgcym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11
stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadajg karty
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2.5.

charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn.
Zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg
wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami),

—  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin
zakonczenia prac powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania posadzek materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Warunki przechowywania wyrobow wchodzacych w sktad systemu posadzek

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia ij.
norm bgdz aprobat technicznych lub wytycznych wynikajgcych z niniejszej
specyfikacji technicznej. Jezeli w sktad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane
jako niebezpieczne, sposéb

- magazynowania musi uwzglednia¢é ochrone zdrowia cziowieka i
bezpieczenstwa oraz ochrone Srodowiska, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3. lipca 2002 r w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej

i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z pbzniejszymi zmianami.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz =zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

3.1.

3.2.
3.3.

Sprzet do wykonywania posadzek

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é materiatdw i wykonywanych robét
oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych prace posadzkowe. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw.

Wymagania dotyczgce transportu

Wymagania szczegotowe dotyczgce transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonania posadzek przemystowych mogg byc¢
przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow w
opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawiaC réwnomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobow
workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
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przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnymi  srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami  kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym
zawilgoceniem.

4. Wymagania dotyczace wykonania roboét

4.1. Warunki przystgpienia do robot
Do wykonywania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych
robét budowlanych i robot moggcych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw
poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli podioza, a takze po
przeprowadzeniu kontroli materiatéw przeznaczonych do wykonania tych
posadzek.

4.2. Postepowanie przy podtozu nie zabezpieczonym przed podcigganiem kapilarnym

Ukfad warstw podtoza powinien gwarantowac catkowite zabezpieczenie powtoki
uszczelniajgcej przed oddziatywaniem od strony poditoza zaréwno kapilarnie
podcigganej wilgoci jak i pary wodnej. Jako warstwy hydroizolacyjnej czy
paroszczelnej nie mozna traktowa¢ betonu wodoszczelnego. Takze mineralne
szlamy uszczelniajgce nie majg charakteru przegrody paroszczelne;.

W przypadku wykonywania warstwy na podfozu nie spetniajgcym tego wymogu
niezbedne jest stosowanie przewidzianych przez producenta systemu
gruntownikdéw, bedacych jednoczesnie warstwg blokujgca podcigganie
kapilarne oraz dyfuzje pary wodnej.

4.3. Wymagania dotyczgce wykonania posadzki.

Podstawowe wymagania stawiane posadzkom przemystowym:

-  bezpieczenstwo uzytkowania.

— odpowiednia wytrzymato$¢ pozwalajgca na przeniesienie obcigzen
statycznych, dynamicznych i udarnosciowych.

—  niski skurcz.

— mata odksztatcalno$¢ termiczna.

— odpornos¢ mechaniczna na scieranie.

— odpornos¢ na obcigzenia termiczne.

— odpowiednia antyposlizgowos¢.

- trwalos¢.

4.4. Wymagania ktére musi spetnia¢ wykonana posadzka

- utwardzona posadzka powinna by¢ rowna, bez rys, spekan i pofatdowan,
gtadka i antyposlizgowa,

— cafa powierzchnia posadzki powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z
wzorcem (nie dotyczy sytuaciji dla ktérych odmiennos¢ jest zamierzona),
niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni,

— cafa powierzchnia posadzki powinna by¢ zespolona z podtozem,

— ukfad i grubos¢ warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

— geometria posadzki powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki
wymiarowe, réwnos¢ powierzchni powinny miescic sie w zaktadanej
tolerancji (jezeli nie sg okreslone warunki, to wg Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych Czesé B: Roboty wykonczeniowe —
odchylenie mierzone 2-metrowg fatg kontrolng nie powinno by¢ wigksze niz
15 mm dla posadzek wykonanych na ptycie betonowej lub +3 mm dla
posadzek wykonanych na jastrychu cementowym,
odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku (patrz pkt 5.3)



nie powinny by¢ wieksze niz £5mm na catej diugosci lub szerokosci
podfoza i nie powinny powodowac¢ zaniku zaktadanego spadku,

—  szczegoty wykonczenia posadzki (wpusty, cokoty, dylatacje, naroza,
obrzeza itp.) powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem
wskazanym w projekcie,

— profile dylatacyjne (jezeli byly przewidziane) powinny by¢ osadzone
zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

5. Kontrola jakosci roboét

5.2.

5.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot.

5.2.

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy przeprowadzi¢ kontrole
jakosci i badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania roboét
oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materialy muszg spetniaC wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji producenta odpowiednie dla wybranego systemu.
Badania przed przystgpieniem do robét

1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty uzyte do wykonania, przygotowania i naprawy podtoza oraz wykonania
posadzki muszg odpowiadaé wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej
specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyt
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobéw bedgcych materiatami budowlanymi w mysi|
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.
881),

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposéb
przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania wody oraz
ewentualnie innych materiatdw uzytych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inwestorowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wybrane
wczesniej wtasciwosci okre$lone w SST zastosowanych materiatow.

5.2.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami
producentow zastosowanych wyrobow.

W odniesieniu  do posadzek naktadanych
wielowarstwowo badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac
sprawdzenie:

—  przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w niniejszej ST,

- poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania
poszczegoblnych warstw w sposéb pozwalajgcy na ich catkowite stwardnienie
i zapewniajacy ich zespolenie.

Przy nakfadaniu wielowarstwowym kompozycji zywicznych, poprzednia,
stwardniatg warstwe traktowac trzeba jak podtoze.

Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania robo6t powinny byé
odnotowane w formie protokotu kontroli.

26



5.3. Badania w czasie odbioru robot

5.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanej posadzki, w szczegoélnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng producenta wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
— prawidiowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania posadzki,
— prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych (dylatacji, cokotéw itp.).
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a) czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja,
ze przygotowane podfoza nadawaty sie do natozenia posadzki, a uzyte materiaty spetniaty
wymagania
b) czy w okresie wykonywania robét spetnione byty warunki cieplno-wilgotnosciowe
c) czy uktad i grubos¢ warstw posadzki odpowiada dokumentacji technicznej i wytycznym
producenta,
czy przestrzegane byly dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegolnymi etapami
robot.

5.3.2. Opis badan

Sprawdzenie wygladu powierzchni posadzki — stwardniata posadzka powinna by¢ rowna, o
jednolitej barwie, niedopuszczalne sa rysy, spekania i pofatdowania jak réwniez biate
przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni.

Sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni
metalowym przedmiotem; po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce
trwate odksztatcenia.

Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym
poprzez opukiwanie jej powierzchni drewnianym miotkiem; posadzka nie
powinna wydawac charakterystycznego gtuchego odgtosu.

Sprawdzenie réwnosci podtoza z doktadnoscig do 1 mm poprzez przytozenie w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowej faty.

Sprawdzenie spadkéw podioza za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy.
Pomiary spadkéw nalezy wykonac¢ z dokfadnosciag do 1 mm. Sprawdzenia
prawidtowosci wykonstruowania spadkow nalezy dokonac np. rozlewajgc wode
i obserwujgc kierunek jej sptywu, lub przy pomocy poziomnicy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegotow wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu, metodg wizualna.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodag wizualng
oraz poprzez zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech
miejscach; szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢, a masa
dylatacyjna powinna dokfadnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy polami
posadzki.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz
poréwnanie z dokumentacjg projektowg, réwnoczesnie z oceng zgodno$ci
wykonania robot z wymaganiami specyfikacji.
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6. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru roboét

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Szczegotowe zasady obmiaru robot

Posadzki betonowe oblicza sie w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni
przyjmuje sie w Swietle surowych Scian, doliczajgc wneki i przejscia. Z
obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie poszczegoélnych stupow,
pilastrow, fundamentéw piecow itp. wieksze od 0,25m2.

Cokoliki posadzkowe, dylatacje i wpusty linowe oblicza sie w metrach ich
dtugosci z doktadnoscig do 0,10m.

Wopusty punktowe oblicza sie w sztukach.

Obmiar robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wykonaé przed natozeniem
warstwy zakrywajacej.

Sposéb odbioru robot

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy wykonywaniu posadzek robotami ulegajgcymi zakryciu sg podtoze i kazda
stwardniata warstwa stanowigca podtoze dla kolejnej naktadanej warstwy.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
nakfadania kolejnej warstwy, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy
systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgacymi przygotowania
podtoza. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé
podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
SST i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania kolejnych warstw.

Jezeli chociaz jeden wynik badah jest negatywny podioze nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu
oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru
cze$ciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub
odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez Inwestora w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme przewiduje).

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz niniejszg specyfikacjg techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa

Dokumenty do koncowego odbioru
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
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— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
— ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robat,
protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,
protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
protokoty odbiorow czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i dostawcy systemu oraz
dokonac oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane.
W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci robét
posadzkowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej
specyfikacji technicznej i przedstawi¢ posadzke ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika
oraz nie ograniczajg trwatosci i skutecznosci robot, zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest usungé wadliwie wykonang posadzke, wykona¢ jg ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
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6.2.4.

6.3.

6.3.1.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej wykonanych posadzek, z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej
jakosci robot.

Przed upltywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢
wykonawcy  wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
posadzkowych.

Podstawa rozliczenia robot podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszgcych

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego

Ceny jednostkowe wykonania posadzki zywicznej uwzgledniaja:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
—  obstuge sprzetu,

—  zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do obrobki,

—  przygotowanie materiatéw,

— ocene i przygotowanie podiozy,

- demontaz przed robotami posadzkowymi i montaz po wykonaniu robét
elementoéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac,
— wykonanie posadzki zywicznej,

— naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie wykonywania robat,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
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7. Dokumenty odniesienia

5.1. Normy i wytyczne

1. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty -
Wiasciwosci i wymagania.

2. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Definicje, wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnoéci — Definicje.

3. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢

2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

4.  PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci —

Czesc¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

5. PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do
ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie
jakoécig i ocena zgodnosci — Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systeméw na placu
budowy oraz sterowanie jakoscig prac.

6. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN
206-1:2003/A2:2006 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$é.
7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

8. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji

betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

10. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkow

— Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

11. PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania —
Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow.

12. PN-EN 26927:1998 Budownictwo — Wyroby do uszczelniania. Kity —Terminologia.
13. PN-EN ISO 7389 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania —

Okreslanie powrotu elastycznego kitéw.

14. PN-EN ISO 7390:2004 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania —
Okreslanie odpornosci na sptywanie.

15. PN-EN ISO 8339:2005 (U) Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity —
Okreslanie wtasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu.

16. PN-EN ISO 8340:2005 (U) Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity —
Okreslanie wiasciwosci mechanicznych kitdw przy statym rozcigganiu.

17. PN-EN ISO 9046:2005 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania —
Okreslanie wtasciwosci adhezji’lkohezji kitbw w statej temperaturze.

18. PN-EN ISO 10590:2007 Konstrukcje budowlane — Kity — Okreslanie

wiasciwosci mechanicznych kitow przy rozcigganiu, przy statym wydtuzeniu, po
dziataniu wody.

19. PN-EN ISO 10591:2007 Konstrukcje budowlane — Kity — Okres$lanie

wiasciwosci adhezji’lkohezji kitbw po dziataniu wody.

20. PN-EN ISO 11431:2004 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania —
Okreslanie wtasciwosci adhezji/kohezji kitdbw po dziataniu ciepta, wody i sztucznego
Swiatta dziatajgcego przez szkto.

21. PN-ENISO 11432:2005 (U) Konstrukcje budowlane — Kity — Okreslanie
odpornosci na $ciskanie.

22. PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy.

23. PN-EN ISO 7783-1:2001 Farby i lakiery — Oznaczanie wspotczynnika przenikania pary
wodnej

— Cze$¢ 1: Metoda szalkowa dla swobodnych powiok.
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24. PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy
powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton — Czes¢ 2: Oznaczanie i
klasyfikacja wspotczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalnosci).
25. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach — Cze$¢ 1: Odwierty
rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie.
26. PN-EN 12504-2:2002, PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w
konstrukcjach — Czes¢ 2: Badania nieniszczgce — Oznaczanie liczby odbicia.
27. PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton — Oznaczanie i klasyfikacja wspotczynnika
przenikania wody (przepuszczalnosci).
28. PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton — Czes¢ 6: Oznaczanie przepuszczalnosci
dwutlenku wegla.
29. PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton — Czes¢ 7: Oznaczanie wtasciwosci
pokrywania rys.
30. PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powfokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton — Czes¢ 11: Metody kondycjonowania
przed badaniem.
31. PN-EN ISO 4628-1:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powiok —
Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
32. intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czes¢ 1: Ogdlne
wprowadzenie i system okreslania.

33. PN-EN ISO 4628-2:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powiok —

Okreslanie

ilosci i rozmiaru uszkodzenh oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie —
Czes¢ 2: Ocena stopnia specherzenia.
34. PN-EN ISO 4628-4:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok —
Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wyglgdzie — Czes¢ 4: Ocena stopnia spekania.
35. PN-EN ISO 4628-5:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powiok —
Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czes$¢ 5: Ocena stopnia
ztuszczenia.
36. PN-ISO 4628-6:1999, PN-ISO 4628-6:1999/Ap1:2001 Farby i lakiery — Ocena
zniszczenia powtok lakierowych — Okreslanie intensywnosci, ilosci i rozmiaru

podstawowych rodzajow uszkodzenia — Ocena stopnia skredowania metodg tasmy.

37. PN-EN 13687-1:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Oznaczanie kompatybilno$ci termicznej — Czes¢ 1:
Cykliczne zamrazanie- rozmrazanie przy zanurzeniu w soli odladzajace;.

38. PN-EN 13687-2:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czes¢ 2:
Cykliczny efekt burzy (szok termiczny).

39. PN-EN 13687-3:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Cze$¢ 3:
Cykle termiczne bez soli odladzajgce;.

40. PN-EN 13687-4:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czes¢ 4:
Cykle termiczne na sucho.

41. PN-EN 13687-5:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Cze$¢ 5:
Odpornos¢ na szok termiczny.

42. PN-EN ISO 2812-1:2007 (U) Farby i lakiery — Oznaczanie odpornosci na
ciecze — Czes¢ 1: Zanurzenie w cieczy innej niz woda.

43. PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny
przyczepnosci.

44. PN-EN ISO 2808:2007 (U) Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci powtoki.

45. PN-EN ISO 2409:2007 (U) Farby i lakiery — Badanie metodg siatki naciec.
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46. PN-EN ISO 6272-1:2005, PN-EN ISO 6272-1:2005/Ap1:2005 Farby i lakiery —
Badania nagtego odksztatcenia (odpornos¢ na uderzenie) — Czes¢ 1: Badanie za
pomocg spadajgcego ciezarka, wgtebnik o duzej powierzchni.
47. PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Odpornos¢ na silng agresje chemiczna.
48. PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych —Metody badan — Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie zaprawy
naprawczej.

49. PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Oznaczanie wspotczynnika rozszerzalnosci cieplnej.

50. PN-EN 12617-1:2004 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Cze$¢ 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimerow i
systeméw zabezpieczen powierzchniowych (SPS).

51. PN-EN 13036-4:2004 (U) Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan —
Czesé 4: Metoda pomiaru oporoéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: préba
wahadta.

52. PN-EN 13578:2004 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Kompatybilno$¢ z betonem wilgotnym.

53. PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie.

54. PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatébw na podktady podtogowe —
Czes¢ 2: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.

55. PN-EN 13892-5:2004 Metody badania materiatébw na podktady podtogowe —
Czes¢ 5: Oznaczanie odpornosci na scieranie materiatdw podktadéw podtogowych

pod naciskiem toczgcego sie kota.

56. PN-EN 13892-6:2004 Metody badania materiatéw na podkfady podtogowe —
Czes¢ 6: Oznaczanie twardosci powierzchniowe;.

57. PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czesc¢ 7:
Oznaczanie odpornosci na scieranie materiatdbw podkladéw podiogowych pokrytych
wyktadzing podtogowg pod naciskiem toczgcego sie kota.

58. PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiatbw na podktady podtogowe —
Czes¢ 8: Oznaczanie przyczepnosSci.

5.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych

(Dz. U.z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

5.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu

— irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy

— iochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciB



dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z
pozn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr
173, poz. 1679,

z pdzn. zmianami).
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POKRYWANIE PODLOG
(Kod CPV 45430000-0)

UKLADANIE PLYTEK
NA PODLOGACH

(Kod CPV 45431000-7)
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:ST — Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegodtowa Specyfikacja Technicznal TB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajgcego

Remont Ochotniczej Strazy Pozarnej w Wegrowie

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkowych z ptytek przy
uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w
budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i budownictwie
przemystowym.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscidlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robot.

Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia  oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce
na celu wykonanie:
— pokrycie podidég ptytkami (posadzki), ktoére stanowig wierzchni element
warstw podtogowych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okredlenie wymagan odnosnie wlasnosci
materiatdbw, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wykonanie wewnetrznych z
ptytek, oraz ich odbiory.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:
Podioze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty
posadzkowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania
nieréwnosci lub réznic poziomdéw powierzchni podtoza.
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Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej
powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz
zwiekszajgca przyczepnosé powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i
pionowych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot posadzkowych

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inwestora. Ogoélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdline” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robo6t posadzkowych

Roboty posadzkowe nalezy wykonaé na podstawie dokumentaciji, ktérej
wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania
0go6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Przy wykonywaniu tych robét nalezy wykorzystac takze:

Uwaga: Wymieni¢ inne, dodatkowe opracowania dokumentacyjne jezeli
zostaty opracowane i sg niezbedne do wiasciwego wykonania robot.

Dokumentacja wykonania robo6t posadzkowych powinna zawiera¢ co najmniegj
nastepujgce informacje i rozwigzania dotyczace:

— materiatow do wykonywania posadzek z ptytek,

— lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

— rodzaju i stanu podtozy pod posadzki . W projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy,
z wyszczegoblnieniem materiatow do napraw,

— specyfikacje materiatdw do wykonania posadzek z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania posadzek z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin
i sposobu wykonhczenia,

— kolorystyka i wzornictwo ukfadanych ptytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki,

— zasady konserwacji posadzek.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 2
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczgca sktadanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania
robot posadzkowych.
2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).



2.2.1. Piyty i ptytki
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcej normie:
— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okreslaé dokumentacja
projektowa. Szczegodlnie dotyczy to pitytek dla ktérych muszg byc¢
okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodporno$g¢ i
twardos$¢.

2.2.2. Kompozycje klejgce i zaprawy
Kompozycje klejagce do mocowania ptytek muszg spetniaé wymagania
normyPN- EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek z ptytek to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— 8rodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji posadzek.
— Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone

przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do
spoinowania stosowa¢ nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow

do robdét posadzkowych z ptytek
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegllnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spehniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia
(termin zakonczenia robdt pokrywczych powinien sie konczyé przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych z ptytek materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
protokotem przyjecia materiatow

39



2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét posadzkowych

3.

3.1.

3.2.

Wszystkie materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania
robdét, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano
materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania
0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t posadzkowych
Do wykonywania robot posadzkowych nalezy stosowac:
szczotki witosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12
mm do rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
wktadki (krzyzyki) dystansowe
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4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.

5.2.
5.2.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu  podano w ST
;Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Wymagania szczegotowe dotyczgce  transportu  materiatdw i
wyrobéw do robot posadzkowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
weciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza
umozliwiaC  zabezpieczenie  tych wyrobow  przed zawilgoceniem,
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznigeciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode
nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w
ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmienié
sktad chemiczny wody.

Transport materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywac sie po wczesniej wykonanych posadzkach.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢
zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtég,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i
innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji
podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

Przystgpienie do tych robét powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementdw konstrukgji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu
budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5
st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢
przed nastonecznieniem i przewiewem.
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5.3. Wykonanie posadzek z ptytek
5.3.1. Podtoza

Podloza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i
grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na
sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:
— podkfady zwigzane z podtozem — 25 mm,
— podkfady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

- podkiady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40
mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i
ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie
moze przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku
powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10m?, a
maksymalna dlugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola
dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod
maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek.
Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i
kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych
elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w
projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec
skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
wiéknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu posadzek =z pitytek ma
zastosowanie  bezposrednio pod wykladzine warstwy z  masy
samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki’) samopoziomujgce wykonuje sie z
gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak
oszczednosc kleju.



5.3.2. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy
przygotowaC wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkosS¢ i
szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mieC jednakowg szerokosS¢ wiekszg niz
potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego
rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju piytek i podtoza oraz
wymagan stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika
w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na poditoze gtadkg krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkoSci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozyciji klejgcej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowaé nastepujace wielkosci zeboéw pacy w zaleznosci od
wielkosci ptytek:

—50 x50 mm - 3 mm
— 100 x 100 mm — 4 mm
— 150 x 150 mm — 6 mm
— 200 x 200 mm — 6 mm
— 250 x 250 mm — 8 mm
— 300 x 300 mm — 10 mm
— 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna
wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto
10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podioza
oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajac pierwszg piytke nalezy jg lekko
przesungé¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢
dla uzyskania przyczepnoséci kleju do ptytki. Nastepne piytki nalezy dotozy¢
do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokosc¢ spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych [ innych 0 powierzchni porowate;j.
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6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek z ptytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych
robot.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze

muszg spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materialdow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub
deklaracje zgodno$ci stwierdzajgca zgodno$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi

w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do

wykonywania robdét posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien

obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem

wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkdbw i porowatosci, czystoSci
i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac
w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkéw podkfadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty
i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.3.Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek

z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.
Prawidtowos¢ ich wykonania ma wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac.
Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozyciji klejacej oraz innych robét ,zanikajgcych”.
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6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych posadzek a w szczegolnosci:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek ,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdéw z innymi materiatami oraz
dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg scian z ptytek powinien obejmowad:
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego
oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dlugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania pitytek z podkitadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢
szerokos$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.

niniejszego opracowania i opisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek z ptytek
6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy posadzek dla ktérych réznorodnosc barw jest zamierzona),
- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢é wypetniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac
gtuchego odgtosu,
— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢é zgodna z dokumentacjg lub instrukcja
producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziome;j
(mierzone fatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na diugo$ci taty i nie
wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,
— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do
spoinowania,



7.

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2
mm na diugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla piytek gatunku drugiego i
trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym
w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegotowe zasady obmiarowania

8.

Powierzchnie posadzek z plytek oblicza sie w m? na podstawie  dokumentaciji
projektowej przyjmujgc wymiary
w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza sie wedlug stanu faktycznego.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0g0dIne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8

8.2.0dbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
posadzkowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i
okreslonymi odpowiednio dla posadzek.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robot posadzkowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatos$ci) podtoze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu

(podtozy) oraz materiatbw nalezy zapisaC w protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem korncowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez Inwestora w obecnosci kierownika
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budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie roboét w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslac
umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

— projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

dokumentacje powykonawcza,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatow i wyrobow,

— protokoty odbioru podtoza,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatéw,
— wyniki badanh laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji oraz dokonac oceny wizualne;j.

Roboty posadzkowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna byc¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i
trwatoSci posadzki, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych posadzek, wykonac je
ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z plytek z
zamowieniem.
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Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
8.5.0dbidér po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktérego
dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
posadzek po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z
uwzglednieniem zasad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jako$Sci
robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach z ptytek.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie.
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki
odbioru.
4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i
sprawdzanie jakosci powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci
wodnej, porowatoéci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
6. PN-EN 1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamigcej.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na
uderzenia metodg pomiaru wspétczynnika odbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej
rozszerzalnosci liniowej.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie
rozszerzalnosci wodnej.

13. PN-EN I1SO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie
mrozoodpornosci.

16. PN-EN 1SO 10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci
chemicznej.



17. PN-EN I1SO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
plamienie.

19. PN-EN I1SO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania
otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych roznic
barwy.

21. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci powierzchni
wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne. 23. PN-
EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejow i zapraw do spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania piytek — Oznaczanie
odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i
przygotowanie probek zapraw do badan. 27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow — OkresSlenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badanh zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 12:
Okreslenie przyczepnoéci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do
tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badahn zapraw do murow — Okreslenie
wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i
do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku. 35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci. 40. PN-EN
1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —
Materiaty — Wiasciwosci i wymagania.
9.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz.
2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pdzn. zmianami).

9.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

9.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania
ogolne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czes$é 4,
wydanie Arkady — 1990 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok



Kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:ST — Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegodtowa Specyfikacja Technicznal TB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz obiektéw
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie
dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie malowania:

- wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok
malarskich wewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych
wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkag)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej
bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powitoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory
tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.
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Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje
kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem Srodkow

pomaocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi
(np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentéw i
obcigznikdéw w spoiwie zywicznym, rozciehczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i
modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg
lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot malarskich
Dokumentacje robo6t malarskich stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z
zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
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Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla konkretnej
realizacji. Powinny one zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy,
z wyszczegolnieniem materiatdbw do napraw,

- specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robot malarskich z
powotaniem sie na odpowiednie

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST
,YWymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badZz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
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2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych Do malowania
powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
o farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

o farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub
suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania
woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

. lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81802:2002,
. lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i

ftalowe, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

. srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.

2.2.2. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- srodki do odttluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczenh podtoza,
- Srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

- Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez
producenta lub odpowiadajace

- wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgadz PN.
2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
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3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet inarzedzia do wykonywania robot malarskich
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i walki,

- mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania
0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialtbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac samochodow
Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach
zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowacC i transportowaC zgodnie z
wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7,pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robo6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z
wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub
z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury osSwietleniowe;j
(gniazdka, wytaczniki itp.),

-wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem
okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

- Drugie malowanie mozna wykonywaé po:
-wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z
tworzyw sztucznych) z przybiciem

- listew przysciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podiozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN- 68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawg, réowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w
murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy,
wystajgcych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;j.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.
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Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych
do malowania

Najwieksza
wilgotnos¢
Lp. Rodzaj farby podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacyn
3 w postacisuchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci 6
ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna byé oczyszczona 2z odstajgcych grudek zwigzanego
betonu. Wystajgce Ilub widoczne elementy metalowe powinny byC usuniete lub
zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu
powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére
wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznoéci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

a) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez
wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

b) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej
farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu
powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢
odpowiednig zaprawa.

c) Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie
powinna przekraczaé wartosci

d) podanych w tablicy 1.

e) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki
zwykte.

Podtoza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekdw
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczeh. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢
naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.
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Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢

zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢é naprawione masg
szpachlowa, na ktora wydana jest aprobata techniczna.

Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4%
oraz powierzchnie dokfadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢é oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogdine prowadzenia robét malarskich Roboty malarskie
powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robét
malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by

temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robét malarskich
powierzchnie swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzic¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy

prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych

iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub

zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
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5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb
dyspersyjnych powinny byc:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne

na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

C) jednolitej barwy, rwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzeh, przeswitow podioza, sladéw pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od poditoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
) bez grudek pigmentoéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

g) Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych
spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozciehczalnych
wodg

Powtoki te powinny byc:
a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na
szorowanie,
b) bez uszkodzeh, smug, plam, przeswitow i Sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie
barwy i potysku.

d) Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury
pokrywanego podfoza.

e) Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne
miejscowe przeswity podfoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powiok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z
dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz
farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,
b) nie Sciera¢ sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,
c) nie mieC sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz
dokumentacjg projektowa,
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e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i
cementowych bez dodatkow modyfikujgcych),

f)  nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki
w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z
nich nie przekraczajgcej 20 cm2,
b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

b) nie mie¢ $ladoéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i
zmarszczen,

c) dobrze przylegaé¢ do podioza,
d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze $srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy
oraz materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét.
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6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w
nastepujacych terminach:

e dla podfoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego
wykonania,

o dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e murow ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem
budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020,
wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni,
wilgotno$é muru,

e podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza,
zabezpieczenie elementéw metalowych,

o tynkdéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnosc¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnos$¢ tynku,

e podiozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

e plyt gipsowo-kartonowych i witoknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i
czystosC powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow
oraz zabezpieczenie wkretow,

e elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-
10020. Réwnosé powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w
normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W
przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg
suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protokotu kontroli.

6.2.2. Badania materiatéw
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom
wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

—czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w
robotach malarskich,
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—terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
—wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
e skoagulowane spoiwo,
e nieroztarte pigmenty,
o grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
e kozuch,
e Slady ples$ni,
o trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,
e nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
e obce wtrgcenia,
e zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

Slady plesni,

zbrylenie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacjg projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania
te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.3.1. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegolnosci w
zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich

wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej
+5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
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sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w

Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle

rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne

pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powitoki:

e na podfozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powioki;
przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow
nie wypadnie,

e na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie
PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie

powitoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie
doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka
bedzie miata jednakowag barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane
w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc
nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw
azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla Scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony
sposob ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni ozdob do catej powierzchni Sciany| )
Lp. lub sufitu Wspotczynnik
a b c
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z
oscieznicami wraz z ¢wiercwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni
w Swietle wykonczonych otworéw (osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikéw
wspétczynniki z tablicy 3.
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Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik
a b C
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtam
oscieznicami (tacznie z cwiercwatkami)

01 - bez szczeblin 1,30
02 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami
06 - bez szczeblin 1,90
07 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
08 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75
10 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30
Drzwi z oScieznicami (tacznie ¢wiercwatkami) i skrzydtami
11 - petnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m? 2,10
b C

- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50

- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

- szklonymi z dwiema lub wie.cej.szybami o0 powierzchni do 250

0,1 m? kazdej szyby ’
- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m
kazdej 2,10
szyby
- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci 1.70

do 30 cm

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow
azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug
jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza sie jako podwdjng
powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130
i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potréjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci.

67



Malowanie rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach
kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.3. W SST mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady obmiaru robot
malarskich

W szczegodlnosci mozna przyjgé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robét malarskich np. zasady wymienione w
zatozeniach szczegotowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 8

8.1.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem
ulegajagcym zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi byé dokonany przed
rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki

badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie,
okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podfoza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na
przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatdbw nalezy =zapisa¢ w protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora i wykonawcy (kierownik budowy).

8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez Inwestora w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.1.3. Odbiodr ostateczny (koricowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do

ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢
umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robaét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robaét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno
z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac je
ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z
zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
8.1.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy

powlokowe na wewnetrzne sciany
i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane

styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych Wymagania ogodlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB
Promoc;j
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