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Lp. —[ Podstawa I Opis i wyliczenia [ Poszcz. Razem
OSP Wegrow
1 REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W WEGROWIE
1.1 Swietlica
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek lastryko na zaprawie i kleju $red- |[m?2
d.1.1|0812-05 niej grubosci 6 cm.
pom. 0.2 3.27*3.85 m?2 12.590
szatnia
pom. 0.1 7.51*3.85+1.94*5.90+2.60%4.86 m?2 52.996
Swietlica
RAZEM 65.586
2|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3
d.1.1{0212-01 nych o grubosci do 15 cm. Skucie betonu podtadowego.
pom. 0.1+ |0.1565.586 m3 9.838
pom. 0.2
RAZEM 9.838
3|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegfo$¢ do |m3
d.1.1/0307-01 10 m (kat. gruntu I-1l) Usuniecie warstwy podbudowy gruntowej.
pom. 0.1 + {0.10*65.586 m3 6.559
pom. 0.2
RAZEM 6.559
4|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.1{0106-04
poz. nr 1 0.06*65.586 m3 3.935
poz. nr2 0.15*65.586 m3 9.838
poz. nr3 0.10"65.586 m3 6.559
RAZEM 20.332
5|KNR-W 4-01 |Wywdz gruzu i ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1{0109-05 legtos¢ do 1 km (grunt kat. I-11)
20.332 m3 20.332
RAZEM 20.332
6/KNR-W 4-01 [Wywdz gruzu i ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1|0109-08 kazdy nastepny 1 km. Krotnos¢ = 8
20.332 m3 20.332
RAZEM 20.332
7|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.1.1]1101-03 nosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podto-
zu gruntowym. Beton B-10 podktadowy
pom. 0.1+ (0.10765.586 m3 6.559
pom. 0.2
RAZEM 6.559
8|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.1.1{0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe. Krotnos¢ = 2
pom. 0.1+ |65.586 m?2 65.586
pom. 0.2
RAZEM 65.586
9|KNR-W 2-02 (Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych po- |m?2
d.1.1|0608-03 sadzkowych EPS 100 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstruk-
cji na sucho - jedna warstwa
pom. 0.1+ |65.586 m?2 65.586
pom. 0.2
RAZEM 65.586
10|KNR-W 2-02 [izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych po- |m?2
d.1.1|0608-04 sadzkowych EPS 100 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukc;ji
na sucho - kazda nastepna warstwa z przesunigciem spoin.
65.586 m?2 65.586
RAZEM 65.586
11|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
d.1.1|0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe.
pom. 0.1+ |65.586 m2 65.586
pom. 0.2
RAZEM 65.586
12|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnawcze grubo$ci 2 cm zatarte na ostro m2
d.1.1|202 1127-01 |pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
pom. 0.1+ [65.586 m2 65.586
pom. 0.2
RAZEM 65.586
13|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyrownawcze pod posadzki wykonywane przy |m?2
d.1.1{202 1127-03 |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -
dodatek za zmiane grubosci o 1 cm. Krotnos¢ =4
65.586 m?2 65.586
RAZEM 65.586
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14|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie  |m?2
d.1.1|1106-07 siatka stalowg
pom. 0.1+ |65.586 m2 65.586
pom. 0.2
RAZEM 65.586
15|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o m2
d.1.1/202 1119-11 |wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
pom. 0.1+ 65586 m?2 65.586
pom. 0.2
RAZEM 65.586
16|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na za- |m
d.1.1)202 1123-03 |prawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
pom. 0.2 3.27+3.85+3.27+3.85-1.60-1.20-1.60 m 9.840
pom 0.1 11.75+3.85+7.51+2.05+1.94+2.60+4.86-0.90-1.60 m 32.060
RAZEM 41.900
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i" |m2
d.1.1]202 1134-02 |ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
pom. 0.2 4.30%(3.27*2+3.85"2)-1.60*2.10*2-1.20*2.00-1.45*1.45 m?2 50.010
szatnia
pom. 0.1 2.95%(11.75+11.75+4.86+2.05+3.85)-1.60*2.10-0.90*2.10*2- m?2 92.457
Swietlica 1.40*1.05
pom. 0.4 ta- |1.35%(1.94+3.00+1.94+3.00+1.35*2)-0.90*2.10 m?2 15.093
zienka
RAZEM 157.560
18|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng m?2
d.1.1|1401-05 dwukrotnie bez gruntowania
poz. 16 157.56 m2 157.560
RAZEM 157.560
19|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem plytami sufito- |m?2
d.1.1(0212-01 wymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu z profilami gtéw-
nymi co 120 cm (system 4.07.50)
pom. 0.1 7.51*3.85+1.94*5.90+2.60*4.86 m?2 52.996
Swietlica
pom. 0.3 4.03*2.30 m?2 9.269
Kuchnia
pom. 0.4 fa- |1.94*3.00 m2 5.820
zienka
pom. 0.2 3.27*3.85 m?2 12.590
szatnia
RAZEM 80.675
1.2 Garaze
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek lastryko na zaprawie i kleju $red- |m2
d.1.2|0812-05 niej grubosci 6 cm.
pom. 0.5 Ga- |5.00*10.76 m?2 53.800
raz
pom. 0.6 Ga- |7.71*8.52+7.71*8.25 m?2 129.297
raz
powierzchnia [-0.90*7.80 m2 -7.020
kanatu
RAZEM 176.077
21|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- [m3
d.1.2|0212-01 nych o grubosci do 15 cm. Skucie betonu podtadowego.
pom. 0.5 Ga- |5.00*10.76™0.15 m3 8.070
raz
pom. 0.6 Ga- ((7.71*8.52+7.71*8.25)*0.15 m3 19.395
raz
powierzchnia |-0.90*7.80*0.15 m3 -1.053
kanatu
RAZEM 26.412
22|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto§¢ do |m3
d.1.2/0307-01 10 m (kat. gruntu I-1l) Usuniecie warstwy podbudowy gruntowej.
pom. 0.5 Ga- (5.00*10.76*0.20 m3 10.760
raz
pom. 0.6 Ga- ((7.71*8.52+7.71*8.25)*0.20 m3 25.859
raz
powierzchnia |-0.90*7.80*0.20 m3 -1.404
kanatu
RAZEM 35.215
23|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.2|0106-04
poz. nr 20 0.06*176.077 m3 10.565
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poz. nr 21 0.15*176.077 m3 26.412
poz. nr 22 0.20*176.077 m3 35.215
RAZEM 72.192
24|KNR-W 4-01 |Wywoz gruzu i ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.2{0109-05 legio$¢ do 1 km (grunt kat. I-11)
72.192 m3 72.192
RAZEM 72.192
25|KNR-W 4-01 |Wywdz gruzu i ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2|0109-08 kazdy nastepny 1 km. Krotnos¢ = 8
72.192 m3 72.192
RAZEM 72.192
26|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.1.2|1101-03 nosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podto-
zu gruntowym. Beton B-10 podkiadowy
obmiar poz. |0.10*176.077 m3 17.608
nr 20
RAZEM 17.608
27|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
d.1.2|0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe. Krotnosé = 2
obmiar poz. |176.077 m2 176.077
nr 20
RAZEM 176.077
28|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.2|0608-03 BASF Styrodur 4000 CS gr. 5 cm poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar poz. [176.077 m?2 176.077
nr 20
RAZEM 176.077
29|KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
d.1.2{0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe.
obmiar poz. (176.077 m2 176.077
nr 20
RAZEM 176.077
30|/KNR-W 2-02 |Posadzka przemystowa gr. 25 cm zbrojona wiékami rozproszo- |m3
d.1.2|0205-01 nymi polipropylenowymi, wraz z dylatacjq. Beton B-37
analogia
obmiar poz. [176.077*0.25 m3 44.019
nr 20
RAZEM 44.019
31|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem {m?2
d.1.2{0713-01 farby.
pom. 0.5 Ga- |5.00*4.30+5.00*5.17+4.73*10.76*2-1.45*1.45-2.70*2.70-1.20* |m2 137.395
raz 1.96
pom. 0.6 Ga- |8.52*4.30+8.25*5.56+15.42*4.93*2+(0.40+0.43)*2*5.08+(0.43+ |m2 213.775
raz 0.93)*2*4.59-1.20*1.96-3.60*3.80*2-1.45%1.45*3-0.90*2.10*3
RAZEM 351.170
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i" |m2
d.1.2{202 1134-02 |ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
pom. 0.5 Ga- |5.00*4.30+5.00*5.17+4.73*10.76*2-1.45*1.45-2.70*2.70-1.20* |m2 137.395
raz 1.96
pom. 0.6 Ga- |8.52*4.30+8.25*5.56+15.42*4.93*2+(0.40+0.43)*2*5.08+(0.43+ |m2 213.775
raz 0.93)*2*4.59-1.20*1.96-3.60*3.80*2-1.45*1.45*3-0.90*2.10*3
RAZEM 351.170
33|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ele-|m?2
d.1.2|0815-04 mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych.
pom. 0.5 Ga- |5.00*4.30+5.00*5.17+4.73*10.76*2-1.45*1.45-2.70*2.70-1.20* |m2 137.395
raz 1.96
pom. 0.6 Ga- |8.52*4.30+8.25*5.56+15.42*4.93*2+(0.40+0.43)*2*5.08+(0.43+ |m2 213.775
raz 0.93)*2*4.59-1.20*1.96-3.60*3.80*2-1.45*1.45*3-0.90*2.10*3
RAZEM 351.170
34 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i" |m2
d.1.2{202 1134-02 |ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
pom. 0.5 Ga- |5.00*4.30+5.00*5.17+4.73*10.76*2-1.45*1.45-2.70*2.70-1.20* |m2 137.395
raz 1.96
pom. 0.6 Ga- |8.52*4.30+8.25*5.56+15.42*4.93*2+(0.40+0.43)*2*5.08+(0.43+ |m2 213.775
raz 0.93)*2*4.59-1.20*1.96-3.60*3.80*2-1.45%1.45*3-0.90*2.10*3
pom. 0.8 2*(2.63+2.90)*2.90-0.90*2.10 m?2 30.184
Pralnia
pom. 0.9 We-|2*(3.89+2.87)*2.90-0.90*2.10-1.45*1.45 m?2 35.216
zet cieplny
RAZEM 416.570
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35|KNR 0-17 Lamperie o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubosci 2.5 |m?2
d.1.2{0929-03 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu na Scianach ptaskich
i powierzchniach poziomych. Wykonanie do wysokosci 2,00 m.
pom. 0.5 Ga- |5.00*2.00+5.00*2.00+2.00*10.76*2-1.45*1.10-2.00*2.70-1.20* |m?2 53.693
raz 1.96
pom. 0.6 Ga- |8.52*2.00+8.25*2.00+15.42*2.00*2+(0.40+0.43)*2*2.00+(0.43+ |m? 77.043
raz 0.93)*2*2.00-1.20*1.96-3.60*2.00*2-1.10*1.45*3-0.90*2.00*3
pom. 0.8 2%(2.63+2.90)*2.00-0.90*2.00 m?2 20.320
Pralnia
pom. 0.9 We-|2*(3.89+2.87)*2.00-0.90*2.00-1.10*1.45 m?2 23.645
zet cieplny
RAZEM 174.701
36|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng m?2
d.1.2{1401-05 dwukrotnie bez gruntowania
poz. 34 - 416.570-174.701 m?2 241.869
poz. 35
RAZEM 241.869
37|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufito- |m?2
d.1.2|0212-01 wymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu z profilami gtéw-
nymi co 120 cm (system 4.07.50)
pom. 0.5 Ga- |5.00*10.76 m2 53.800
raz
pom. 0.6 Ga- |7.71*8.52+7.71*8.25 m?2 129.297
raz
RAZEM 183.097
38 Wykonanie schodéw technicznych prostych ze spocznikiem o |kpl.
d.1.2|analiza indy- |konstrukcji stalowej z trepami drewnianymi oraz balustrada.
widualna Schody 16 stopni o glebokosci 27 cm , wysokosci 19 cm.
Schody wykonane z profila 100x100mm $cianka gr. 4 mm (
wanga ) do wangi przyspawac¢ marki trepéw z ptaskowanika o
wym. 350x200 mm gr. 3 mm. Trepy z drewna litego gr. ok. 5
cm. Balustrada z profila 40x40 mm gr. $cianki 3 mm, pochwyt z
rury okragtej fi 40 mm. Poprzeczki balustrady wykonac z rury fi
16 mm 4 szt.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39 Dostraczenie i montaz desek litych do kanatu samochodowego |kpl.
d.1.2|analiza indy- |o wymiarach 0,90*7,80. Grubos¢ deski nie mniejsza niz 5 cm.
widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Antresola
40|KNR-W 2-02 |Deskowanie Antresoli ptytami OSB gr. 22 mm m?2
d.1.3{0410-01
analogia
pom. 10 An- |7.51*4.00+4.40*9.20 m?2 70.520
tresola
RAZEM 70.520
41|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.3{1216-01
70.52 m?2 70.520
RAZEM 70.520
42|KNR-W 4-01 |Wykucie otworu na drzwi z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1.3|0348-02 piennej
0.27*0.90*2.10 m3 0.510
RAZEM 0.510
43|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cia-|gniazd.
d.1.3|0347-03 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej. pod obsadze-
nie nadproza
2.00 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR-W 4-01 |Usuniecie z pietra budynku gruzu. m3
d.1.3{0106-04
poz. 42 0.510 m3 0.510
RAZEM 0.510
45|KNR-W 4-01 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ |m3
d.1.3|0109-05 do 1 km (grunt kat. I-1l)
poz. 42 0.510 m3 0.510
RAZEM 0.510
46|KNR-W 4-01 (Wywédz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy na- {m3
d.1.3{0109-08 stepny 1 km. Krotnos¢ = 8
poz. 42 0.510 m3 0.510
RAZEM 0.510
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47|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet - dostar- |m
d.1.3|0314-04 czenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.30 m 1.300
RAZEM 1.300
48|KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupéw zelbetowych lub stalo- [m?
d.1.3/0129-02 wych cegtami grubosci 1/2 cegty
2*1.30*0.18 m?2 0.468
RAZEM 0.468
49|KNR 19-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na $cianach, m?2
d.1.3]0704-01 przegrodach, kolumnach, pilastrach
0.468 m?2 0.468
RAZEM 0.468
50|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem|m?2
d.1.3|0713-01 farby.
pom. 10 An- |11.75*2.00*1.90+9.01*2.56+5.16*2.56+3.85*1.29-0.90*2.10 m?2 84.002
tresola
RAZEM 84.002
51|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i" |[m?2
d.1.3|202 1134-02 |[ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
pom. 10 An- |[11.75*2.00*1.90+9.01*2.56+5.16*2.56+3.85*1.29-0.90*2.10 m?2 84.002
tresola
RAZEM 84.002
52|KNR 2-02 Wewnetrzne giadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ele-jm2
d.1.3|0815-04 mentow prefabrykowanych i betonowych wylewanych.
pom. 10 An- (11.75*2.00%1.90+9.01*2.56+5.16*2.56+3.85*1.29-0.90*2.10 m?2 84.002
tresola
RAZEM 84.002
53|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i" |m?2
d.1.3/202 1134-02 |ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
pom. 10 An- (11.75*2.00*1.90+9.01*2.56+5.16*2.56+3.85*1.29-0.90*2.10 m?2 84.002
tresola
RAZEM 84.002
54| KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emuisyjna m?2
d.1.3/1401-05 dwukrotnie bez gruntowania
pom. 10 An- |11.75*2.00%1.90+9.01*2.56+5.16*2.56+3.85*1.29-0.90*2.10 m?2 84.002
tresola
RAZEM 84.002
55|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem plytami sufito- |m?2
d.1.3{0212-01 wymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu z profilami gtéw-
nymi co 120 cm (system 4.07.50)
pom. 10 An- |7.51*4.00+4.40*9.20 m?2 70.520
tresola
RAZEM 70.520
56|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewnetrzne petne. m?2
d.1.3|1040-01
0.90*2.10 m?2 1.890
RAZEM 1.890
1.4 QOgrodzenie
57|KNR-W 2-02 |Remont ogrodzenia panelowego ( polegajgcy na wymianie m
d.1.4/1803-02 przeset oraz stupkow wraz z akcesoriami montazowymi ) malo-
analogia wanego proszkowo ocynkowanego z drutu fi 4 mm wysokosci
1,5 m na stupkach stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo o rozstawie 2,4 obsadzonych w cokole betonowym
systemowym wys. 20 cm.
38.00 m 38.000
RAZEM 38.000
58/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3
d.1.4/0212-03 nych o grubosci ponad 15 cm - wykucie gniazd pod obsadzenie
stupkow ogrodzeniowych
16*1.00*0.20*0.20 m3 0.640
RAZEM 0.640
59|KNR-W 4-01 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegfosé |m3
d.1.4/0109-05 do 1 km (grunt kat. I-11)
0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640
60|KNR-W 4-01 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3
d.1.4|0109-08 stepny 1 km. Krotno$¢ = 8
0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640
1.5 Rusztowania
61|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wy- (m2
d.1.5|1605-02/03 |konywanych na sufitach przy wysokosci 5.56 m - interpolacja
pom. 0.1 2.95*(11.75+7.51+4.24+4.86+3.85) m?2 95.020
Swietlica

Narma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 13700
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

pom. 0.2 4.30%(3.27+3.85+3.27+3.85) m2 61.232

szatnia

pom. 0.5 ga- |5.00*4.30+10.76*2*4.73+5.00*5.17 m2 149.140

raz

pom. 0.6 ga- [8.52*4.30+15.42*2*4.93+8.25*5.56 m2 234.547

raz

RAZEM 539.939

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 13700
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