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Spis dziatlow przedmiaru roboét
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Nr Nazwa dziatu robot

1 Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze
Remont konserwatorski elewacji poludniowej z zakrystia

2 Kody CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Rusztowania

3 Kody CPV: 45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia robét z zakresu
budownictwa oraz inzynierii wodnej i Iadowej
Transport materiatéw w miejsce wbudowania

4 Kody CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
Zestaw mebli ogrodowych - tawostoly

5 Kody CPV: 45422000-1 Roboty ciesielskie

Tablica informacyjna pod plansze o wymiarach 200x150cm - 2szt.
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys PRACE BUDOWLANE, KONSERWATORSKIE |
RESTAURATORSKIE RUIN CERKWI | DZOWNNICY W
KRYWEM - ETAP Il
1 Element Remont konserwatorski elewacji potudniowej z zakrystig
1.1 |# TZKNBK IV Reczna rozbiérka muru z kamienia na zapr. wapiennej
1,16*0,2*(15,46+1,23)
m3 5,038
1.2 |[#KNRK1/101/1 \ Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malowanych
analogia - analogia czyszczenie powierzchni muru
m2 272,576
13 |KNR \ ‘Impregnacja biobojcza reczna
m2 272,576
1.4 |KNR Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - recznie - wzmocnienie
AT 26/304/5 | powierzchni historycznego spoinowania przy zwigkszonej chfonnosci
Obliczenie
- 1272,576*25%
m2 68,144
1.5 |KNR 1901/310/2 Uzupeienie i naprawa $cian na zaprawie cementowo-wapiennej, $ciany z
analogia cegty budowlanej, powierzchnia do 3'm2, grubos¢ 1/2 cegty
15,04*4*55% L 11,088
RAZEM:: 11,088/ m2 11,088
1.6 |#KNR Zasklepienie rysy - analogia zasklepianie peknie¢ i kawern iniekcyjng
AT 27/105/4 zaprawg wapienng
analoga | |
"""""" 23,000
23,000|m 23,000
1.7 |# Przemurowanie peknie¢ w Scianach z cegiet, co trzy warstwy cegiet -
KNR 401/307/7 analogia naprawa pekniec¢ - zszycie muru
analogia
Obliczenie:
RAZEM:: 5,500|/m 5,500
1.8 |# TZKNBK IV Naprawa pow.muréw z kamienia tamanego miekkiego na
-123 analogia zapr.cem.-wap.przez wstaw.brak.elem.bez wykucia przy pow.do 0.25 m2 i
gteb.do 0.3 m
Obliczenie:
................................................................................................... 2 32,000
RAZEM 32,000/msc 32,000
1.9 |#TZKNBK IV Mury na otwartym terenie(murki,ogrodzenia,skarpy) z kamienia tamanego
AL I twardego na zaprawie cem.-wapiennej
OOz e oo
................................................................................................... 5038436006 | 7198
RAZEM:: 7,198 m3 7,198
1.10 |KNR \ Spoinowanie muréw z kamienia, kamien tamany, przekroj spoin do
1901/326/12 0,15°dm2, z wykuciem spoin
Obliczenie:
1272,576*55% ' 149,917
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 149,917 |m2 149,917
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
111 |# Wykonanie spadkéw dachowka karpidwka pojedynczg - analogia wykonanie
KNR 1901/832/2 spadkow korony muru zaprawg
ANAIOGIA L
Obliczenie
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 116(1546+123)
RAZEM:: 25,190|m2 25,190
1.12 |KNR \ ‘Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - natryskowo
RAZEM:: 297,766\ m2 297,766
2 Element Rusztowania
2.1 |NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac Kombi", wysoko$c¢
202/1624/2 10-15'm
Obliczenie:
272,576 272,576
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 272,576|m2 272,576
2.2 INNRNKB 202 (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla
168132-02 rusztowan zewnetrznych przysciennychowys.do 15m
Obliczenie
27258 272,576
RAZEM:: 272,576|m2 pow. | 272,576
2.3 |NNRNKB 202 \ (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
16222010 |
m2 272,576
24
73,5548
17,86596
807,5006
Czas pracy =r- g/(S*W)*P 807,5006/(3*0,84)*1,00 = 320,44 m-g 320,44
3 Element Transport materialéw w miejsce wbudowania
3.1 |KNKRB 6/1404/ Transport materiatow sypkich w opakowaniach i sztukowych luzem przewo6z
1(2) na odl. 1 km, fadunki materiatéw sypkich, zatadunek mechaniczny, kruszywo
KNKRB 6/1404/ - analogia transport materiatéw sypkich i przestrzennych na miejsce
8 (1) analogia wbudowania po terenie trudnodostepnym i bezdrozach na odlegto$¢ do 5km
Oblizenie:
kruszywa, zaprawy {(0,439+0,33+6,329+0,622+1,015+ |
................................................................................................... 2479)1,85+0,142¢015 1 21038
stal (64,0+20y0001 i 0,066
drewno i(0,03+0,242+0,01+0,006+0,138+0 :
:,003+0,302)*0,545 i 0,398
9,159
.............. 3,914
............................................................................................................................................................... 18,700
RAZEM:: 53,275t 53,275
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4 Element Zestaw mebli ogrodowych - fawostoly
4.1 |Kalkulacja Lawostot - konstrukcja wykonana z podstawy dwdch bali okragtych fi 35cm i
indywidualna dtugosci 210cm. Siedziska wykonane z dwoch poétbali Srednicy fi 35cm
mocowanych do belek podstawy z powierzchnig siedzgca na wysokosci
45cm ponad grunt. Oparcie siedzisk wykonane z okraglakow fi 10cm
przymocowang do belek podstawy i deski z oflisem gr. min. 3,5cm i
szerokosci 30cm. Blat stotu pomiedzy siedziskami o wymiarach 84x200cm i
gr. 8cm mocowany za pomocg dwoch belek poprzecznych 10x16cm i dwéch
belek podtuznych z pétbala fi 35cm. Catos$¢ konstrukcji wykonana z drewna
jodtowego, szlifowanego impregnowanego x2 preparatami olejowymi. Catos¢
tgczona na zaciosy i fgczniki stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewne;.
Posadowienie tawostotu na czterech ptytkach chodnikowych o wym.
50x50x5¢cm utozonych i wypoziomowanych bezposrednio na gruncie.
B B 3,000
RAZEM:: 3,000|szt 3,000
5 Element Tablica informacyjna pod plansze o wymiarach 200x150cm - 2szt.
5.1 |KNNR 1/306/8 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2'm2 i gtebokosci do 1,0°'m, doty o
gtebokosci do 1,0°'m, grunt kategorii 1l - doty pod fundamenty 30x30cm i
gtebokosci do 120cm
RAZEM:: 4,000|szt 4,000
5.2 |KNNRW Wykopy reczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu, rozplantowanie
10231811 L nadmiaru ziemi, grunt kategorii Ill
OOz e e
................................................................................................... o082 . 043
RAZEM:: 0,432/m3 0,432
5.3 |KNR 202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu
(1 taczkami, japonkami - beton klasy C16/20 - fundamenty 30x30cm i
.......................................................... glebokosci 120cmw gruncie
OOz e e
................................................................................................... ogost22y2 0432
RAZEM:: 0,432/m3 0,432
5.4 |KNR 205/208/2 Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 10°kg - analogia elementy
analogia mocowania tablicy do fundamentow - ceowniki hutniczy UPN 120
(dopuszcza sig zastosowanie ceownika zimnogietego 120x60x5mm) o
dtugosci 120cm zabezpieczone poprzez ocynk ogniowy i malowanie farbg
.......................................................... ChIOrOKAUCZUKOWE e
OOz e e e
................................................................................................... (22340002 0,064
RAZEM:: 0,064 |t 0,064
5.5 |KNR 202/101/3 \ Fundamenty z kamienia miekkiego lub $rednio twardego - analogia z
kamienia famanego na zaprawie cementowej
Obliczenie:
1(0,30,30,2*2)*2 : 0,072
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 0,072|m3 0,072
5.6 |KNR211/301/7 \ Rézne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z belek - konstrukcja tablicy z
............................ belek 10x10cm z drewna szlifowanego czterostronnie
m3 0,230
5.7 |KNR 211/301/6 \ Roézne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z krawedziakéw - konstrukcja
@ tablicy z drewna szlifowanego czterostronnie
m3 0,288
5.8
m2 8,00
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5.9 |KNR 21/4004/2 Poszycie $cian szkieletowych, Sciany z desek o szerokosci 25°cm -
(2) deskowanie pod tablice informacyjng z deski dwustronnie struganej na
pioro-wpust gr. 2,2cm
m2 6,00
m2 20,825
5.11 |[KNRW \ Impregnacja grzybobdéjcza drewna metoda smarowania (preparatami
m2 12,000
5.12 |KNRW \ Impregnacja grzybobojcza drewna metodg smarowania (preparatami
m2 8,000
5.13 |Kalkulacja Plansza informacyjna drukowana o wym. 2,0x1,5m w formie kolorowej
indywiduaina | planszy - zawartos¢ wg. opisuinwestora
OB ez, e
L § 1,000
RAZEM:: 1,000|szt. 1,000




