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Usunięto samosiewki krzewów i rozmarznięte spoiwo
oraz zwietrzałe kamienie. Po dezynfekcji wykonano gzyms kamienny
z oczyszczonego materiału zasypowego,
koronę muru zabezpieczono środkami hydrofobowymi.

Uzupełniono cegłą klinkierową postrzępiony tympanon elewacji
frontowej. Wykonano wieniec wzmacniajacy.

Odtworzono zniszczony gzyms wieńczący
murów obwodowych. Powierzchnię zwieńczenia
muru ukształtowno ze spadkiem na zwewnątrz
i zabezpieczono środkami hydrofobizującymi.

Uzupełniono woątkiem kamiennym otwór drzwiowy
symetryczny z otworem południowy

Odtworzono sklepienie okienne od strony północnej,
powtarzając formę okien w elewacji południowej.

wmurować w otwory okien pozostałości metalowych krat

Zachowano okulus w ścianie frontowej,
wzmacniając wątek ceglany.

Odtworzono nadproże okna w prezbiterium,
powtarzając pierwotną formę, pęknięcie
muru wzmocniono  ankrami
do wysokosci posadowienia.

Po oczyszczeniu wnętrza ruin, wykonano na sprofilowanym terenie niejsze prace
usypao 25 cm warstwę klińca, następnie 10 cm warstwę piasku, na tak przygotowane podłoże
ułożono 15 cm żwiru płukanego o frakcji 1-2 cm. Wzdłuż osi wschód-zachód
ułożono rurę perforowaną  śr. 110 mm zgłębiną w warstwie klińca.
Rurę wyprowadzono poza wnętrze murów obwodowych budowli od strony zachodniej.

Rura odwodnienia wewnętrznego
śr. 110 mm perforowana w otulinie z geowłukniny.
Spadek w kier. zachodnim 8-10 %.
Rura ułożona na głębokości 40 cm

Ankrowanie pionowego pękniecia ściany
wykonano z drutu ocynkowanego śr. 12 mm.
Od wnętrza ankry zakotwiono na podkładkach
z blachy stalowej gr. 6mm osadzonej
w płytkich gniazdach wykutych w murze.

Teren wokół budowli ukształtować ze spadkiem
od murów obwodowych, aby umozliwić odpływ
wód opadowych.

Wieniec żelbetowy obmurowano cegłą klinkierową
zakotwiony w murze obwodowym, stabilizujacy zwieńczenie
ściany szczytowej i zabezpieczajacy ścianę przed zawałem.
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