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2. OPIS TECHNICZNY

A. PODSTAWA OPRACOWANIA :
» Zlecenie

» Ogledziny budynku.

B. OPIS BUDYNKU :

Cerkiew w Krywem pod wezwaniem Sw. Paraskewii zostala wzniesiono w 1842 r.
Budowla zorientowana zostata z prezbiterium od wschodu i ulokowana na wzgoérku o
nazwie Ditok w mys$l powszechnej zasady, iz Dom Bozy powinien sta¢é wyzej niz reszta
zabudowan. Fundamenty i mury $wiatyni zostaly wykonane z kamienia rzecznego na
zaprawie piaskowo wapiennej. Byta to budowla jednonawowa, dwudzielna, orientowana z
zakrystia od strony potudniowej. Prezbiterium zamkniete potkoli§cie, wzmocniona lizenami
w naroznikach od strony frontowej elewacji zachodniej. Dach (obecnie nieistniejacy) o
konstrukcji drewnianej pokryty blachg stalowa. W odlegtosci kilku metrow od $wiatyni od
strony potudniowej wybudowano wolnostojaca dzwonnicg.

Gruntownego remontu dokonano w roku 1916. Wykorzystujac cegle pelna
zmieniono ksztalt okien oraz dobudowano neoromanski szczyt od strony zachodniej.
Zlikwidowana zostata réwniez zakrystia mieszczaca si¢ po stronie poinocnej a wejscie do
niej zamurowano. Cerkiew zostala opuszczona w 1947 roku i od tego czasu podlegata
ciagtej degradacji. Obecnie budynek jest w stanie trwatlej ruiny i nie jest wykorzystywany do
celow kultu religijnego.

W roku 2011 rozpoczeto pierwszy etap prac konserwatorsko -budowlanych, ktory
objal remontem elewacje pdinocna, prezbiterium i elewacje frontowa. Odtworzono zarwane
nadproza okienne, przemurowano koron¢ muru, we frontowej zachodniej elewacji
wbudowano zelbetowa belke zakotwiong w $cianach obwodowych. We wngtrzu
wyprofilowano teren i utozono perforowang rur¢ w otulinie z geowldkniny i zwiru,

umozliwiajac odptyw wody oraz poprawiono uksztalttowanie terenu wokoét cerkwi.



3. OPINIA TECHNICZNA

1. Obiekt przez okres 64 lat byl nie zabezpieczony i1 niszczat w bardzo surowych
warunkach klimatycznych. Prace konserwatorskie wykonane w 2011 roku ustabilizowaty
warunki gruntowo wodne obiektu oraz pozwolily na zabezpieczenie elewacji wschodniej,
potnocnej 1 zachodnie;.

2. W posadzce zakrystii nalezy wyprofilowa¢ teren oraz wykona¢ odwodnienie rurg
drenarska PCV obudowana geowlOkning 1 obsypang zwirem. Rur¢ polaczy¢ z
odwodnieniem juz zamontowanym w prezbiterium i nawie §wiatyni.

3. Mury cerkwi od strony potudniowej wraz z zakrystiag s3 w zlym stanie technicznym,
konieczne sg niezwloczne prace zabezpieczajace. Nalezy zlikwidowac roslinnos$¢, rozebrac
mur do warstwy stabilnej i wykona¢ powtdrne przemurowanie kamieniami uktadanymi na
zaprawie piaskowo-wapiennej, z dodatkowym wzmocnieniem wiencem zelbetowym.
Ostatnig warstwe kamieni nalezy sprofilowa¢ uktadajac spadek na zewnatrz, umozliwiajac
odptyw wdd opadowych. Gorng warstwe zabezpieczy¢ srodkami hydrofobowymi. Ubytki
nadproza nalezy uzupetni¢ 1 wzmocni¢ przemurowujac je cegla i kamieniami. Nie podjecie
badz odwlekanie w czasie remontu zagraza szybka degradacja substancji zabytkowe;.

4. Miejsca peknieé i rozwarstwien wzmocni¢ stosujgc kotwy spiralne o srednicy. 10 mm w
rozstawie co 20 cm

5. Wolnostojaca dzwonnica parawanowa jest uszkodzona w wyniku upadku drzewa.
Konieczne jest spionowanie budowli, oraz przemurowanie zarwanych sklepien arkad
dzwonnicy, odtwarzajac watek kamienny $cian jak i1 tukowych nadprozy arkad. Nalezy
czgsciowo rozebra¢ watek muru 1 powtornie przemurowaé na zaprawie piaskowo-

wapienne;j.
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Popekana 1 uszkodzona dzwonnica parawanowa



	OCENA TECHNICZNA
	Krosno; sierpień 2023
	ZAWARTOŚĆ PROJEKTU



