Projekt przebudowy cerkwi w KRYWEM
Gmina Lutowiska Dziatka nr 23

Szczegoly wzmocnienia tympanonu elewacji zachodniej,

szczeqgot przemurowania korony muru, szczegot odwodnienia
skala 1: 50

SZCEGOt WYKONANEGO WZMOCNIENIA ZELBETOWEGO

w SCIANIE ZACHODNIEJ.

Wieniec zelbetowy wbudowany w tympanon elewacji frontowej

i zakotwiony w korone muru obwodowego. Konstrukcje zelbetowag
nalezy po wylaniu zakotwi¢ w murze i obmurowaé w czesci muru
kamieniem, a w czes$ci tympanonu elewacji cegta klinkierowa.

W obydwu przypadkach nalezy nawiazac¢ do pierwotnej formy muru.
Powierzchnie wierzchnig muru nalezy zabezpieczy¢ srodkiem

hydrofobizujgcym, poprzez trzyqugggsgzé”gﬂaugoagoe rg%zagﬁ g?ﬁ@ﬂf s . .
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2 szt. belek zakotwionej w murze zbrojenie 4x 12.mm
strzemiona sr. 6 mm. Blka Zzelbetowa 25 cmx 25 cm

2 szt. belek skosnego wiehcz zakotwionych w tympanonie elewacji zachodniej
zbrojenie 4x 12.mm strzemiona $r. 6 mm. co 15 cm i 30 cm.
Blka zelbetowa 25 cmx 25 cm

g

2 szt. stupkdéw taczacych wieniec skosny tympanonu i wiehcz lezacego na murze

zbrojenie 4x 12.mm strzemiona $r. 6 mm. co 15cm .
Blka zelbetowa 25 cmx 25 cm

SZQEG(')L ZMOCOWANIA ZBROJENIA
w SCIANIE POLUDNIOWEJ.
Zniszczong krawedz muru nalezy

malowanie reczne pedzlem.

odtworzy¢ z wyraznym zewnetrznym spadkiem, |
okoto 10%. Uksztattowana korona muru powinna

nawigzywac do piewotnego zwienczenia gzymsem.
Nalezy spoiny i wierzchnig warstwe muru zbezpieczy¢ |
Srodkiem hydrofobowym SARSIL poprzez trzykrotne |
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W przemurowanej koronie muru
zatozy¢ wieniec kotwigcy wieniec skodny
tympanonu elewacji zachodniej.

Wieniec obmurowaé oczyszczonym kamieniem.

Teren wokdt budowli uksztaftowaé ze spadkiem
od muréw obwodowych, aby spowodowacé odpfyw
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Po oczyszczeniu wnetrza ruin, na sprofilowanym terenie

usypano 25 cm warstwe klinca, nastepnie 10 cm warstwe piasku, na tak przygotowane podtoze
utozono 15 cm zwiru ptukanego o frakcji 1-2 cm. Wzdtéz osi wschéd-zachdod

utozono rure perforowang $r. 110 mm zgtebing w warstwie klinca.

Rure wyprowadzono poza wnetrze muréw obwodowych budowli od strony zachodniej.
Zatozono otuling z geowtukniy na rure perforowana.

Do istniejacego odwodnienia nalezy podtaczy¢ odwodnienie z zakrystii od strony potudniowej
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