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Szczegóły wzmocnienia tympanonu elewacji  zachodniej,
szczegół przemurowania korony muru, szczegół odwodnienia
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2 szt. belek zakotwionej w murze zbrojenie 4x 12.mm
strzemiona śr. 6 mm. Blka żelbetowa 25 cmx 25 cm

2 szt. belek  skośnego wieńcz zakotwionych w tympanonie elewacji zachodniej
zbrojenie 4x 12.mm strzemiona śr. 6 mm. co 15 cm i 30 cm.

Blka żelbetowa 25 cmx 25 cm

2 szt. słupków łączących wieniec skośny tympanonu i wieńcz leżącego na murze
zbrojenie 4x 12.mm strzemiona śr. 6 mm. co 15 cm .

Blka żelbetowa 25 cmx 25 cm

SZCEGÓŁ ZMOCOWANIA ZBROJENIA
w ŚCIANIE POŁUDNIOWEJ.
Zniszczoną krawędź muru należy
odtworzyć z wyraźnym zewnętrznym spadkiem,
około 10%. Ukształtowana korona muru powinna
nawiązywać do piewotnego zwieńczenia gzymsem.
Należy spoiny i wierzchnią warstwę muru zbezpieczyć
środkiem hydrofobowym SARSIL poprzez trzykrotne
malowanie ręczne pędzlem.

W przemurowanej koronie muru
założyć wieniec kotwiący wieniec skośny
tympanonu elewacji zachodniej.
Wieniec obmurować oczyszczonym kamieniem.

Po oczyszczeniu wnętrza ruin,  na sprofilowanym terenie
usypano 25 cm warstwę klińca, następnie 10 cm warstwę piasku, na tak przygotowane podłoże
ułożono 15 cm żwiru płukanego o frakcji 1-2 cm. Wzdłóż osi wschód-zachód
ułożono rurę perforowaną  śr. 110 mm zgłębiną w warstwie klińca.
Rurę wyprowadzono poza wnętrze murów obwodowych budowli od strony zachodniej.
Założono otulinę z geowłukniy na rurę perforowaną.
Do istniejacego odwodnienia należy podłaczyć odwodnienie z zakrystii od strony południowej

Teren wokół budowli ukształtować ze spadkiem
od murów obwodowych, aby spowodować odpływ

wód opadowych.
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SZCEGÓŁ WYKONANEGO WZMOCNIENIA ŻELBETOWEGO
w ŚCIANIE ZACHODNIEJ.
Wieniec żelbetowy wbudowany w tympanon elewacji frontowej
i zakotwiony w koronę muru obwodowego. Konstrukcję żelbetową
należy po wylaniu zakotwić w murze i obmurować w części muru
kamieniem, a w części tympanonu elewacji cegłą klinkierową.
W obydwu przypadkach należy nawiazać do pierwotnej formy muru.
Powierzchnię wierzchnią muru należy zabezpieczyć środkiem
hydrofobizującym, poprzez trzykrotne przemalowanie ręczne pędzlem.
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