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Odtworzone sklepienie okienneOdtworzone sklepienie okienne

Odtworzone sklepienie okienne

Ścina północna odtworzona i zabezpieczona korona muru

Okno w prezbiterium ma kształt  1/3 okręgu
i nawiązuje do pierwotnej formy okien w nawie.
Pękniecie ściany zostało odtworzone
i zabezpieczone ankrami

Oczyścić wnętrze zakrystii z
rumoszu kamiennego
i sprofilować teren.

DZWONNICA PARAWANOWA
należy odtworzyć pierwotny wygląd
dokonując przemurowania z kamienia
układanego na zprawie wapienno- piaskwej
stosując szczeline stykową.
Wokół posaowienia dzwonnicy
wykonać zasypkę z kamyka o śr. 3-4 cm
na głebokości 30 cm i szerokości 50 cm

Perforowana rura odwodniająca śr. 110 mm.
Odwodnienie w strefie nawy głównej i prezbiterium
zostało wykonane w I etapie prac remontowych.

W posacdzce zamontować
rurę odwodnienia w otulinie
włukiennej i zasypanej żwirem.
Podłączyć odwodnienie do rury
w prezbiterium.
Mur obwodowy zakrysti należy
rozebrać do warstwy stabilnej
i przemyrować kamieniem do
pierwotnej wysokości. Koronę muru
ukształtować z zwenętrznym spadkiem
i zabezpieczyć hydrofobowo.

Pęknięcie nad wejściem należy
wzmocnić stosując kotwy spiralne
o śr. 10 mm, w rostawie co 20 cm.
Kotwienie wykonać z obydwu
stron muru.

W strefie przyziemia wykonać uzupełnienia kamienia
stosując wmurowując kamień w miejsca ubytków.
Przyścianie południowej i murach zakrystii na szerokości 50 cm
i głebokości 30 cm wykonać zasypkę z kamyka o frakcji 3-4cm

Spionizować ściany dzwonnicy
i odtworzyć zarwane sklepienia arkad.

Elewacja południowa cerkwi wraz z zkrystią - obszar
prac remontowo konserwatorskich II etapu
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