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Opis techniczny:
. 1. Fundament - 2x stopa fundamentowa 30x30cm w rozstawie osiowym
. < 210cm, posadowienie na gt. 120cm, beton C16/20. Ponad gruntem murek z
Fundament 30x30cm / N N kamienia _naturalnego murowany na zaprawie cementowej 30x30cm i
v wysokosci ok. 20cm.
7 2. Konstrukcja przyziemia - stupy z kantéwki 10x10cm mocowane na
oo 3 2 ceownikach stalowych UPN120 dtugosci 120cm cynkowanych
; /; /; zabetonowanych w stopach fund. Usztywnienie poprzeczne stanowig dwie
oy belki poprzeczne z kantowki 10x10cm. Wypetnienie przestrzeni pod
2154 210 K mocowanie tablic informacyjnych z dibondu stanowi deskowanie petne z deski
—30 4 180 struganej na piéro-wpust gr. 2,2cm, o wym. 200x150cm. z usztywnieniem od
, 240 - : tytu kantéwkami 5x5cm
v
PRZEKROJ PODLUZNY PRZEKROJ PODLUZNY 3. Tablica informacyjna o wym. 200x150cm, wykonana z dibondu, odporna na
dziatanie warunkéw atmosferycznych - dostarczona przez zamawiajgcego.
4. Dach - dwuspadowy o kacie nachylenia ok. 45°. Konstrukcja - krokiewki i
Kantéwka 5x5 ptatwie - 5x12cm, taty 3x5cm i 4,5x5¢cm, catos¢ kryta gontem pojedynczym.
Kantowka Sxsem AmOwta Sxoem 5. Impregnacja - cato$é konstrukcji impregnowana x2 preparatami olejowymi,
Murek z kamienia F f r . . . .
naturainego na Zaprawio 5 210 5, Belka 10x10cm dach - impregnacja x,3 preparatgml olejowymi. N
cementowej 10 200 10, 6. Elementy wykona¢ z drewna jodtowego, fgczniki stalowe ocynkowane lub
=7 4 Ceownik UPN120 o ,
5, .8 49 49 8, ze stali nierdzewne;j.
2 I3 ,}

Ceownik UPN120 X
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Belka oczepowa 10x10cm NAZWA OBIEKTU: Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
TABLICA INFORMACYJNA mgr inz. Jarostaw | konstrukcyjna | PPK/0038/
Stup 10x10cm —30 180 y 30, Suchora POOK/13
, 15, 210 , 15,
U 7 7 7
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* * LOKALIZACJA:
Jednostka ewid.: Lutowiska_180105_2
Obreb: Krywe_0012 Data: TYTUL RYSUNKU: Szkic Skala: |Nr rys.
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