Zniszczone sklepienie nad oknem w prezbiterium

odtworzono z cegty na szlunku drewnianym nawiazujac

ksztattwm do pierwowzoru. Wzmocniono pekniety watek muru

pod oknem, porzez zatozenie drutéw ze stali zbrojeniowej

ocynkowanej sr. 12 mm w rozstawie 4-ch warstw co 60 cm w pionie.
Koncowki drutdw zakotwiono w plaskiej blasze stalowej gr, 6 mm

o wymiarach 20cm x 20cm. Ankry umieszczono w bruzdach wykutych w murze.
Przemurowanie uzupelnien watku muru wykonano na zaprawie
piskowo-cementowo-wapiennej.Urzyto cementu biatego portlandzkiego.
W miejszcach wzmocnien stlowymi ankrami stosowano

otuline piskowo-cementowo-wapienna.

oraz skla

Odtworzoneo sklepienie okna w prezbiterium
mrowano pekniecia pionowego Sciany obwodowej
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Projekt przebudowy cerkwi w KRYWEM
Gmina Lutowiska Dziatka nr 23
Przekroj poprzeczny B-B
widok wewnetrzny w kierunku wschodnim
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Zniszczong krawedz muru

odtworzono z wyraznym zewnetrznym spadkiem,
okoto 10%. Uksztattowana korona muru

nawigzujw do piewotnego zwienczenia gzymsu.
Spoiny i wierzchnig warstwe muru zbezpieczyono
srodkiem hydrofobowym SARSIL poprzez trzykrotne
malowanie reczne pedzlem.

Zabezpieczy¢ zniszczong korone muru zakrystii,

poprzez powtdrne przemurowanie i ustabilizowa¢ watek muru kamiennego.

Zaimpregnowac powierzcnie srodkiem hytrofobowym.
Postepowacé analogicznie jak w opisie programu konserwatorskiego
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Po oczyszczeniu wnetrza ruin, na sprofilowanym terenie

usypano 25 c

utozyono 15 cm zwiru ptukanego o frakcji 1-2 cm. Wzdt6z osi wschéd-zachéd
utozono rure perforowang $r. 110 mm zgtebing w wars
wyprowadzono poza wnetrze muréw obwodowych budowli od strony zachodniej.
Do utozonej rury poditgczyé rure odwdniajacg z zakrystii. |

m warstwe klinca, nastepnie 10 cm warstwé piasku, na tak przygotowane podioze
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Pracownia Projektowania Architektonicznego

Biuro: ul. Lewakowskiego 25 pok/409 38-400 Krosno
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