Remont cerkwi w KRYWEM
Gmina Lutowiska Dziatka nr 23
ELEWACJA WSCHODNIA
skala 1: 50

Zniszczone sklepienie nad oknem w prezbiterium praz pekniety mur
zostal naprawiony w | etapie prac konserwatorskich. Korona moréow
i kamienna eleawcja nie wykacuje zadnych ubytkow i jest dobrze
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| Teren wokét budowli uksztaftowaé
/ ze spadkiem od muréw obwodowych,
y, | aby umozliwié odptyw
| wéd opadowych.
Zniszczona krawedz muru w prezbiteriu jest / |
prawidiowo zabezpieczona w I etapie prac, z ?3_
wienczenie $ciany i gzyms nie ma zadnych ubytkow. / | ™
/) |
/ |
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Il etap prac obejmuje odtworzenie muru zakrystii. / -
Nalezy zabezpieczy¢ zniszczong korone muru zakrystii, y/
poprzez powtdérne przemurowanie i ustabilizowanie \ &
wontku kamienia. Zaimpregnowac powierzcnie -~
srodkiem hytrofobowym. Usungc samosiewki roslin.
Urzy¢ kamienia ukfadanego na zaprawie wapienno piaskowej T
powtrazjac uktad kmieni istniejacego muru.
Korone muru sprofilowa¢ na zewnatrz budowli. 9
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Zniszczone zwienczenie dzwonnicy nalezy przemurowac i ustabilizowac, \ g Nazwa i adres Numer
nastepnie zabezpieczyé wierzchnig warstwe $rodkami hydrofobowymi. | 5 obiektu budowlanego w KRYWEM SKALA | rysunku
Uzupetni¢ wypadniete kamienie z wontku muru. £ 5 Gmina Lutowiska Dziatka nr 23
Wyprofilowa¢ spadek na zwengtrz muréw obwodowych. | 22 ] El 2 Wschodni
Zarwane sklepienia arkad nalezy odtworzyé powtérnie przemurowujac. | ;ﬁ 1 Przedmiot rysunku ewacja Wschodnia 1: 50 2
Nalezy spionizowaé $ciany dzwonnicy. Kamien uzyty do naprawy uktadaé :.:E 2 Stadium Projekt budowlany )
na spoinie stykowej i zprwaie wapienno piaskowej. .-<=4‘CJ & H
Wokét dzwonnicy wykonac zasypke ze zwiry o frakcji 3-4 cm. a 5 ﬁa Projektanci Specjalno$é | Numer uprawnien | Data Podpis
na giebokosci 30 cm w odlegosci 50 cm obwodu dzwonnicy. E 2 — ] ] ]
Wykonane koryto uksztaltowac' ze spadkiem w kierunku |‘% é mgr inz. arch. Stefan Stempm Architektoniczna Rz/A-08/06 sierpieﬁ
spadku posadowienia dzwonnicy umozliwiajgc naturalny odplyw wody. E ; mar in. arch. Pawel Ungeheuerl Architektoniczna | Rz/A-20/2011 2023
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