Dokumentacja zdjeciowa stanu zachowania i opis prac remontowo
konserwatorskich cerkwi p.w. sw. Paraskewi zlokalizowanej
w Krywem Gmina Lutowiska

Kontynuacja prac remontowo konserwatorskich z roku 2011

Widok scian obwodowych cerkwi zabezpieczonych pierwszym etapie prac remontowych, $ciana
potudniowa wymaga podobnych prac remontowych. Korona muru o watku kamiennym jest
porosnieta samosiewkami zieleni i wymaga wzmocnienia oraz po przemurowaniu zabezpieczenia
srodkami hydrofobowymi.

Widok dzwonnicy parawanowej uszkodzonej w wyniku upadku drzewa. Konieczne jest
spionowanie budowli oraz przemurowanie zarwanych sklepien arkad dzwonnicy.
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Widok wejscia do $wigtyni, nad tukiem sklepienia widoczne pekniecie Sciany, pekniecie przebiega
przez caty szeroko$é muru. Konieczne jest wstawienie zbrojeni z drut @ 12 mm spinajacego
pekniecie na catej dtugosci. Odstep po miedzy drutami wbudowanymi w szczeliny watku muru
okoto 30 cm. Analogicznie nalezy postgpi¢ od wewnetrznej strony muru.

Widok od wewnatrz $wigtyni korony muru $ciany potudniowej. Widoczne ubytki i odspojenia

kamiennego watku, rozluznienie wigzan kamieni, wyptukang zaprawe oraz zielerr samosiewek,
ktdrej korzenie rozsadzaja korone muru. Widoczne sg réwniez ubytki cegiet w oknach $ciany.
Nalezy przemurowac korone muru, wstawic belke zelbetowgq i nawigza¢ sie do juz istniejgcego
zbrojenia, a nastepnie obudowac belke kamieniami nawigzujgc forma do istniejacego muru. W
sklepieniach okiennych i glifach nalezy dokonaé uzupetnien wzmocnienia watku ceglanego okien.
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Widok z gory obrys scian obwodowych cerkwi, czesci jasniejsze s3 zabezpieczone w poprzednich
pracach remontowo konserwatorskich, czes¢ gorna strona potudniowa, muru wraz z zakrystia
wymaga prac remontowych oraz zabezpieczenia hydrofobowego. Ponownie wokot muréw cerkwi
nalezy wykona¢ sprofilowanie terenu umozliwiajac odptyw wod opadowych, a nastepnie zasypac
na catym obwodzie Scian na szerokosci okoto 50 cm zwirem o frakcji 2-3 cm.

Przy $cianie potudniowej przylega do prezbiterium zdewastowany mur zakrystii, konieczne jest

odtworzenie ubytku oraz zabezpieczenie wzmocnionego watku korony muru, Nalezy usung¢
samosiewki zieleni. We wnetrzu zakrystii nalezy wbudowa¢ rure odwadniajacy zabezpieczong
geowtukning i zwirem a nadepnie potaczyc j3 z istniejagcym odwodnieniem w prezbiterium i nawie.
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