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Odtworzono koronę muru
oraz gzyms wieńczący
w prezbitwerium.

Odtworzoneo sklepienie okna w prezbiterium
oraz sklamrowano pęknięcia pionowego ściany obwodowej

Zabezpieczyć zniszczoną koronę muru zakrystii,
poprzez powtórne przemurowanie i ustabilizować wątek muru kamiennego.

Zaimpregnować powierzcnię środkiem hytrofobowym.
Postepować analogicznie jak w opisie programu konserwatorskiego

Zniszczoną krawędź muru
odtworzono z wyraźnym zewnętrznym spadkiem,

około 10%. Ukształtowana korona muru
nawiązujw do piewotnego zwieńczenia gzymsu.

Spoiny i wierzchnią warstwę muru zbezpieczyono
środkiem hydrofobowym SARSIL poprzez trzykrotne

malowanie ręczne pędzlem.

Zniszczone sklepienie nad oknem w prezbiterium
 odtworzono z cegły na szlunku drewnianym nawiazujac

kształtwm do pierwowzoru. Wzmocniono pęknięty wątek muru
pod oknem, porzez założenie drutów ze stali zbrojeniowej

ocynkowanej śr. 12 mm w rozstawie  4-ch warstw co 60 cm w pionie.
Końcówki drutów zakotwiono w płaskiej blasze stalowej gr, 6 mm

o wymiarach 20cm x 20cm. Ankry umieszczono w bruzdach wykutych w murze.
Przemurowanie uzupelnień wątku muru wykonano na zaprawie

 piskowo-cementowo-wapiennej.Urzyto cementu białego portlandzkiego.
W miejszcach wzmocnień stlowymi ankrami stosowano

otulinę piskowo-cementowo-wapienną.

Po oczyszczeniu wnętrza ruin,  na sprofilowanym terenie
usypano 25 cm warstwę klińca, następnie 10 cm warstwę piasku, na tak przygotowane podłoże
ułożyono 15 cm żwiru płukanego o frakcji 1-2 cm. Wzdłóż osi wschód-zachód
ułożono rurę perforowaną  śr. 110 mm zgłębiną w warstwie klińca. Rurę
wyprowadzono poza wnętrze murów obwodowych budowli od strony zachodniej.
Do ułożonej rury podłączyć rurę odwdniajacą z zakrystii.
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