Row drogowy istniejacy  pobocze
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PRZEKROJ TYPOWY B-B
km od 1+1/8 do km 2+468;
od 04000 do km 04043
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Projektowana przebudowa jezdni drogi gminnej pobocze  Row drogowy istniejacy
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! 5 KONSTRUKCJA POBOCZA
KONSTRUKCJA JEZDNI KR 2 G4 0,02 m | Powierznionowe utrwalenie grysem 2/4 i bitumem
Warstwa Scieralna - Beton asfaltowy AC11S wg PN-EN 13108 0,15 m |Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
Warstwa wigzaca - Beton asfaltowy AC16W wg PN-EN 13108 0.17 m | Razem
Podbudowa zasadnicza - Mieszanka niezwigzana z kruszywem C%
(uziarnienie 0/31,5 mm; CBR = 80%; UF9; mrozoodpornosc¢ F4),
(E22130MPa)
Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C1,52 wg PN-EN 14227-1
(E2=280MPa)
Wyréwnane i zageszczone podtoze gruntowe wg PN-S-02205,
(E2225MPa)
Razem
Gmina Inwestor: | .

Kalwaria Zebrzydowska

N E L
Wykonawca: 7%%

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Nazwa opracowania.

Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ "MOSKAtOWKA" W KM 0+000 - 2+468 W ZAKRESIE PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI, BUDOWY
CHODNIKA, PRZEBUDOWY POBOCZA, BUDOWY URZADZEN ODWADNIAJACYCH DROGE, BUDOWE SIECI KANALIZAC)I DESZCZOWEJ,

PRZEBUDOWE SKRZYZOWANIA, REMONTU ZJAZDOW | PRZEPUSTOW WRAZ Z BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO W
__MIEJSCOWQSCI BARWAD SREDNL, GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, POWIAT WADQWICKI

Gmina:  KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Powiat:  WADOWICKI

Wojewodztwo: MALOPOLSKIE
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Nazwa : :

i |Przekroje konstrukcyjne cz. 2 weoys: | 4,7
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