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dno zelbetowe prefabrykowane

fundamnet betonowy kl. C12/15 gr. 20cm

podsypka zwirowo - piaskowa 0/4 gr. 20 cm

ptyta przykrywowa C35/45/

WPUST DESZCZOWY PLASKI Z OSADNIKIEM - 850cm

wpust uliczny ptaski

kl D400
wg. PN-EN 124:2000

krag posredni C35/45

odptyw DN200 PCV

mufa przylgczeniowa C35/45

min. 100 cm

uszczelnienie
zaprawg polimerowg

dno studzienki
(osadnik betonowy)
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Gmina Inwestor: ‘ N
Kalwaria Zebrzydowska Wykonawca. ; Sebastian ijzdekE

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Nazwa opracowania: ‘

Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ "MOSKALOWKA" W KM 0+000 - 2+468 W ZAKRESIE PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI, BUDOWY
CHODNIKA, PRZEBUDOWY POBOCZA, BUDOWY URZADZEN ODWADNIAJACYCH DROGE, BUDOWE SIECI KANALIZAC)I DESZCZOWE,
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