Projektowany remont zjazd

PRZEKROJ TYPOWY C-C

Projektowana przebudowa jezdni drogi gminnej

Projekotwany remont zjazdu
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Q) KONSTRUKCJA KORYTKA Z KRATA PRZYKRYWOWA ————k—k—r—k 7 Lo, 030 dedes
0,30 m |Korytko polimerowobetonowe z kratg zeliwna kl. D400 ‘
0,03 m |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 |
0,20 m |Lawa z betonu C12/15 z oporem 1
0,53 m |Razem 3 KONSTRUKCJA KRAWEZNIKA BETONOWEGO
) 0,30 m Kraweznik betonowy wibroprasowany 15/30 cm
4 KONSTRUKCJA OBRZEZA BETONOWEGO 0,05 m Podsypka cementowo - piaskowa 14 2B KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNI | BITUMICZNEY
0,30 m |Obrzeze betonowy wibroprasowany 8/30 cm 0,15 m tawa z betonu C12/15 z oporem 0,04 m |Warstwa $cieralna - Beton asfaltowy AC11S wg PN-EN 13108
0,03 m |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0,50 m | Razem 0,05 m | Warstwa wigzgca - Beton asfaltowy AC16W wg PN-EN 13108
0,10 m |Lawa z betonu C12/15 z oporem Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane
0,43 m | Razem 0,20 m |mechanicznie
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane
haniczni
2/ KONSTRUKCJA ZJAZDU O NAWIERZCHNL Z KOSTKI & | KONSTRUKCJA POSADOWIENIA KOLEKTORA KANALIZACYI DESZCZOWEJ 0,25 m |MECHAMICZIE
- L Wyréwnane i zageszczone podtoze gruntowe wg PN-S-02205,
0,08 m | Warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa wibroprasowana 0,20 m| Zasypka rury kanalizacyjnej z piasku 0/2 mm (E2225MPa)
0,03 m |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0,50 m |Rura kanalizacyjna z tworzywa sztycznego sN 8 fi 500 mm 0,61 m | Razem
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm  stabilizowane 0,20 m | Lawa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
0,20 m |mechanicznie 0,90 m | Razem
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane
0,25 m |mechanicznie
Wyréwnane i zageszczone podtoze gruntowe wg PN-S-02205,
(E2225MPa)
0,61 m|Razem
. Inwestor:
] KONSTRUKCJA JEZDNI KR 2 G4 Gmina ‘ m
Kalwaria Zebrzydowska Wykonawca: Sebastian Gwizdek

0,05m

Warstwa $cieralna - Beton asfaltowy AC11S wg PN-EN 13108

0,08 m

Warstwa wigzgca - Beton asfaltowy AC16W wg PN-EN 13108

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

Nazwa opracowania: ‘

0,25 m | (E22130MPa)

Podbudowa zasadnicza - Mieszanka niezwigzana z kruszywem C%
(uziarnienie 0/31,5 mm; CBR = 80%; UF9; mrozoodpornos¢ F4),

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ "MOSKALOWKA" W KM 0+000 - 2+468 W ZAKRESIE PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI, BUDOWY
CHODNIKA, PRZEBUDOWY POBOCZA, BUDOWY URZADZEN ODWADNIAJACYCH DROGE, BUDOWE SIECI KANALIZAC)I DESZCZOWE,

- - - M A R
Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana spoiwem Gmina: KALWARIA ZEBRZYDOWSKA Powiat: \WADOWICKI Wojewodztwo: MALOPOLSKIE
hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C1,52 wg PN-EN 14227-1 .
0,35 m |(E2280MPa) Czesc projektu: | PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:50
Wyréwnane i zageszczone podioze gruntowe wg PN-S-02205, Funkcja: Imie | Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Poapis:
0,72 (:ZZZSMPa) Projektant: | mgr inz. Sebastian GWIZDEK  MAP/0092/PwoD/07
,72 m | Razem
Nazwa : : .
vamie: | Przekroje konstrukcyjne cz. 3 o 4,3

Dziewiecioty, Kwiecien 2022r.




