PRZEKROJ TYPOWY A-A
km od 04043 do km 1+1/8
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6 KONSTRUKCJA KORYTKA SCIEKOWEGO w
0,20 m |Korytko $ciekowe betonowe trapezowe |
0,05 m |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 |
0,15 m |Lawa z betonu C12/15 z oporem |
! 5 KONSTRUKCJA POBOCZA
0,40 m | Razem 3 KONSTRUKCJA KRAWEZNIKA BETONOWEGO — , —
1 0,02 m | Powierznionowe utrwalenie grysem 2/4 i bitumem
£075475475675675 05 0,30 m |Kraweznik betonowy wibroprasowany 15/30 cm - -
805 805 0,15 m |Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
4’ KONSTRUKCJA OBRZEZA BETONOWEGO 0,05 m | Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
B . L 1,00 L 0,17 m | Razem
0,30 m |Obrzeze betonowy wibroprasowany 8/30 cm 0,15 m | Lawa z betonu C12/15 z oporem
0,03 m |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 050 m| Razem
0,10 m |Lawa z betonu C12/15 z oporem
0,43 m | Razem

2

KONSTRUKCJA CHODNIKA

0,06 m

Warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa wibroprasowana

0,03 m

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

0,15m

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie

0,15m

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane
mechanicznie

Wyréwnane i zageszczone podtoze gruntowe wg PN-S-02205,
(E2=25MPa)

0,41m

Razem

3

KONSTRUKCJA POSADOWIENIA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1 KONSTRUKCJA JEZDNI KR 2 G4

0,05m

0,20 m

Zasypka rury kanalizacyjnej z piasku 0/2 mm

Warstwa Scieralna - Beton asfaltowy AC11S wg PN-EN 13108

0,08 m

0,50 m

Rura kanalizacyjna z tworzywa sztycznego sN 8 fi 500 mm

Warstwa wigzgca - Beton asfaltowy AC16W wg PN-EN 13108

0,20 m

tawa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

0,90 m

Razem

0,25 m |(E22130MPa)

Podbudowa zasadnicza - Mieszanka niezwigzana z kruszywem C %
(uziarnienie 0/31,5 mm; CBR = 80%; UF9; mrozoodpornosc¢ F4),

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C 1,52 wg PN-EN 14227-1

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Nazwa opracowania:

0,35 m | (E2280MPa)
Wyréwnane i zageszczone podtoze gruntowe wg PN-S-02205,
(E2=25MPa)
0,72 m | Razem
Gmina Inwestor: | N AE 7
Kalwaria Zebrzydowska Wykonawca: 7M%Sebasﬁan Gwizdek
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