PRZEKROJ POPRZECZNY
0$. remonotowanego przepustu
km 0-010

Ist. Ist.
pobocze Istniejaca jezdnia drogi gminnej pobocze Row drogowy istniejacy
1 i i T 1 i
1,10 [m] 4,07[m] 1,10 [m] 2,00 [m]
1 1 1 1

Projektowane umocnienia skarpowe
ptyty betonowe azurowe gr. 8cm
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Projektowana studnia rewizyjna SO fi 1000 mm
km 0-12,5

Projektowane umocnienie istniejgcego wylotu - kosze siatkowe
wypetione kamieniem tamanym, przestrzenie wypetnione
betonem km C20/25

Wylot proektowanego
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Projektowana scianka czotowa z betonu kl. C20/25

KONSTRUKCJA POSADOWIENIA REMONOTOWANEGO PRZEPUSTU DROGOWEGO

0,20 m

Zasypka rury kanalizacyjnej z piasku 0/2 mm

0,50 m

Rura kanalizacyjna z tworzywa sztycznego sN 8 fi 500 mm

0,35m

tawa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

1,05 m
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Kalwaria Zebrzydowska Wykonawca: Sebastian Gwizdek

ul. Mickiewicza 7

tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ "MOSKALtOWKA" W KM 0+000 - 2+468 W ZAKRESIE PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI, BUDOWY
CHODNIKA, PRZEBUDOWY POBOCZA, BUDOWY URZADZEN ODWADNIAJACYCH DROGE, BUDOWE SIECI KANALIZAC)I DESZCZOWE,
PRZEBUDOWE SKRZYZOWANIA, REMONTU ZJAZDOW | PRZEPUSTOW WRAZ Z BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO W

__MIEJSCOWQSCI BARWALD SREDNI, GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, POWIAT WADOWICKI
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