KARTA PRZEDMIARU ROBOT



| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | Jj-m. I Poszez Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1|/0119-03 rowninnym
1475%0.001 km 1.475
RAZEM 1.475
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
| 2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos- |m?
d.2|0803-01 ¢i 5 cm wraz z wywozem i utylizacjq materiafu z rozbiorki
0803-02
10185 m? 10185.000
RAZEM 10185.000
3|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy i nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubosci 40 |m2
d.2|0802-07 cm wraz z wywozem i utylizacja materiatu z rozbiorki
0802-08
analogia
10185 m?2 10185.000
RAZEM 10185.000
4|KNR 2-31 Rozebranie konstrukcj nawierzchni zjazdéw wraz z odwozem i utylizacjg roz- |m?
d.2|0807-01 bernaego materiatu
analogia
1118 m?2 1118.000
RAZEM 1118.000
5|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcych przepustéw drogowych, rury betonowe fi 400 wraz z  |m
d.2|0816 wywozem i utylizacjg materiatu z rozbiorki
analogia
257 m 257.000
RAZEM 257.000
6|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czofowe i fawy betonowe wrazz ~ |m®
d.2|0816-04 wywozem i utylizacjq materiatu z rozbiorki
| analogia
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
3 ROBOTY ZIEMNE
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat. /Il z transp.urobku samochod. sa- m3
d.3|0206-02 mowyladowczymi na odlegfo$¢ 5 km
0214-04
4624-0.05"4624 m3 4392.800
RAZEM 4392.800
8|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyfadowczy- m3
d.3/0301-03 mi na odlegfosc do 1 km (kat.gr./V)
0.05*4624 m3 231.200
RAZEM 231.200
9|KNR 2-01 Wykonanie i zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.3/0236-02 kat. 1I-1V
| 1240.61 m?3 1240.610
[ RAZEM 1240.610
L4 KANALIZACJA
| 10|KNR-W 2-18 | Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 o srednicy 400 mmwrazz  |m
d.4|0408-06 podigczeniem na studnie rewizyjne, wykonaniem fawy, podsypki i zasypki do
analogia 20cm ponad rure. Wykopy i nasypy pod kanalizacje, wliczono do bilansu mas
ziemnych.
1273 m 1273.000
RAZEM 1273.000
11| KNR-W 2-18 | Wykonanie studni kontrolnych z kregéw betonowych 1000mm o wys. do 2,5m stud.
d.4|0514-01 w gotowym wykapie, o podstawie prefabrykowanej z deklem zeliwnym. Wyko-
analogia py i nasypy wiiczono do bilansu rob6t ziemnych
4 stud. 34.000
RAZEM 34.000|
12| KNR-W 2-18 | Wykonanie studzienek Sciekowych o Srednicy 500 mm z wpustem ptaskim z |szt. |
d.4|0524-01 osadnikiem i poduszka sorpcyjng wraz z wykonaniem podiozg. Wykopy i na- |
analogia sypy wiiczono do bilansu mas ziemnych.
3 szt. 35.000
RAZEM 35.000
13| KNR-W 2-18 | Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 200 mm wraz z podigczeniem | szt
d.4{0421-03 na studnie rewizyjne, wykonaniem wykopow (przekopdw), podsypki wraz z za-
analogia sypka.
74 szt 74.000
RAZEM 74.000,
14| KNR-W 2-18 | Wykonanie przepustéw z rur PP SN8 o $rednicy 400 mm pod zjazdami, wraz |m
d.4|0408-06 z wykonaniem fawy oraz zasypki. Wykopy i nasypy pod kanalizacje, wiiczono
analogia do bilansu mas ziemnych.
) 345 m 345.000
RAZEM 345.000




| Lp. [ Podstawa ] Opis i wyliczenia I jm. I Poszcz j Razeu
15/KNR 2-31 | Przepusty rurowe - $cianki czolowe dla rur o ér. 40 cm Sciank.
d.4|0605-03 |
80 Sciank. 80.000|
RAZEM | 80.000
5 PODBUDOWY
16| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.5|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
2222113060 m2 15282.000
RAZEM 15282.000
17| KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym o m2
d.5/0115-07 klasie wytrzymalosci C1,5/2 wg PN-EN 14227-1 (E2 80MPa) o gr. 35cm - kon-
0115-08 strukcja jezdni
analogia
13060 m2 13060.000
RAZEM 13060.000
18| KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - Mieszanka niezw.gzana z kruszywem C90/3 (uziar- |m?
d.5/0114-05 nienie 0/31,5 mm; CBR 80%; UF9; mrozoodporno$é F4), (E2 130MPa) - or.
0114-06 25cm -konstrukcja jezdni
analogia
11228 m2 11228.000
RAZEM 11228.000
19| KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna - Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 m2
d.5|0114-05 (uziarnienie 0/63 mm; CBR 80%; UF9; mrozoodporno$¢ F4), (E2 130MPa) -
0114-06 gr. 25 cm - konstrukcja zjazdow
analogia
1118 m? 1118.000
RAZEM 1118.000
20|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (uziar- |m?
d.5/0114-05 nienie 0/31,5 mm; CBR 80%, UF9; mrozoodpornosc F4), (E2 130MPa) - gr.
0114-06 25 cm, konstrukcja zjazdéw o nawierzchni bitumicznej | nawierzchni z kostki
analogia brukowej
1118 m? 1118.000
RAZEM 1118.000
21|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/63mm stabilizowane mechanicz- |m?
d.5/0114-05 nie gr. 15 cm - konstrukcja pow. utwardzonych i chodnika
analogia
1829 m2 1829.000
RAZEM |  1820.000
22|KNR 2-31 Podbudowa - kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane inechanicznie gr.  |m?
d.5|0114-05 15 cm - konstrukcja pow. utwardzonych i chodnika
analogia
1829 m?2 1829.000
RAZEM 1829.000
6 ELEMENTY ULIC
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki befonowa z oporem kl. C20/25 m3
d.6(0402-04
(1279)*0.063 m3 80.577
RAZEM 80.577
24| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.6| 0403-03 towo-piaskowej
883 m 883.000
RAZEM 883.000
25|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wiapione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.6|0403-05 wo-piaskovrej
396 m 396.000
RAZEM 396.000
26| KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe betonowa z oporem kl. C20/25 m3
d.6|0402-04
250*0.13 m3 32.500
RAZEM 32.500
27 KNR 2-31 Odwodnienie liniowe o szerokosci 20cm wraz z krata kl. D400 na podsypce |m
d.6|0403-05 cemenfowo
piaskowef 1:4
250 m 250.000
RAZEM 250.000
28|KNR 2-31  |tawa pod obrzeza betonowa z oporem kl. C20/25 m3
d.6|0402-04
1015%0.03 m3 30.450
RAZEM 30.450
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6|0407-03 niem spoin piaskiem
1015 m 1015.000
RAZEM 1015.000




[ Lp. ‘ Podstawa Opis i wyliczenia | jm | Poszcez Razem
30|KNR 2-31 tawa pod korytka Sciekowe betonowa z oporem kl. C20/25 m3
d.6|0402-04
0.12*111 m3 13.320
RAZEM 13.320
31/ KNR 2-31 Korytka $ciekowe betonowe "trapezowe" na podsypce cementowo - piaskowej | m
d.60407-03
analogia
111 m 111.000
'| RAZEM 111.000
[ 7 NAWIERZCHNIE
| 32|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
| d.7|1004-06
11829 m2 11829.000
RAZEM 11829.000
33|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
| d.7|1004-07
11829 m?2 11829.000
RAZEM 11829.000
34|KNR 2-31 Warstwa wiazgca - Beton asfaltowy AC16W wg PN-EN 1310 - grubos¢ po za- m?
d.7|0312-01 geszcz. 8 cm - jezdnia, zjazdy o nawierzchni bitumicznej
0312-02
analogia
11829 m? 11829.000
RAZEM 11829.000
35|KNR 2-31 Warstwa $cieralna - Beton asfaltowy AC11S wg PN-EN 13108 - grubosc¢ po [m2
d.7/0312-05 zageszcz. 4 cm - jezdnia, zjazdy o nawierzchni bitumicznej
0312-06
analogia
| 11829 m2 11829.000
RAZEM 11829.000
36| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- | m?
d.7|0511-03 towo-piaskowej - zjazdy o nawierzheni z kostki, chodnik, pow. utwardzone
2045 m? 2045.000
RAZEM 2045.000|
8 INNE
37|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu wraz z wyprofilowaniem skarp i dna rowu m
d.8(1403-06
analogia
1850 m 1850.000
RAZEM 1850.000
38/ KNR 2-31 Uzupefnienie i odtworzenie poboczy kruszywem famanym 0/31,5 stabilizowa- |m3
d.8/0114-05 nym mechanicznie o gr. $r 15cm
(114-06
analogia
1960*0.15 m3 294.000
RAZEM 294.000
39|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kolidujacych sieci uzbrojenia podziemneog poprzez montaz rur|m
d.8|0306-10 ochron-
nych dwudzielnych gruboéciennych z PCV typu Arot A200PS
189 m 189.000
RAZEM 189.000




