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Opis planowanych prac przy budynku Miejskiego Osrodka Kultury znajdujgcym sie w strefie ochrony

konserwatorskiej ,A" — obszar objety ochrong — rezerwat konserwacji urbanistycznej.

1. Dotyczy:
Budynku Miejskiego Osrodka Kultury
adres: ul. Kosciuszki 2a, 83 — 130 Pelplin
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Architektura: Budynek na planie prostokata. Podzielony zostat na 3 czeéci:

- czes¢ administracyjna, trzykondygnacyjna (piwnica, parter, pietro) pokryta dachem piash{mna
zlokalizowany od strony dziatki 93/3 oznaczony jako budynek nr 1 (zatacznik nr 1)nsm .
- czesé w ktorej znajduje sie pomieszczenie giowne (sala widowiskowa) jako dwukondygnacyjna
(piwnica, parter) oraz czes¢ z wejsciem gtdéwnym do budynku oraz zapleczem socjalnym. Budynek
zlokalizowany w $rodkowe] czesci oznaczony jako nr 2 wedtug zatgcznika nr 1.

- trzykondygnacyjna (piwnica, parter, pietro) pokryte dachem dwuspadowym oznaczona jako budynek nr

3 wedtug zatgcznika nr 1.

Il. Zakres prac.
1. Naprawa i docieplenie dachu budynku (dach zostanie docieplony styropianem grubo$ci 16cm oraz

planowana wymiana papy istniejgcej na nowg w kolorze czarnym).
Poprzez naprawe rozumie sig wymiane skorodowanych desek i krokwi (rozstaw oraz przekroje wedfug stanu
istniejgcego). Zaprojekfowany styropian grubo$ci 16,0 cm, ufoZzony zostanie na istniejgcej papie, ktory

pokryty zostanie nowa papg termozgrzewalng w kolorze czarnym.

2. Naprawa uszkodzonych kominéw na dachu poprzez przemurowanie zniszczonych elementéw (kominy
istniejgce tynkowane).

Poprzez naprawe rozumie sie zmiane wysoko$¢ komina do minimalinef wysokosci dia kominéw
wentylacyjnych — 40 cm ponad dach oraz przemurowanie — tj. demontaz starej cegly i zastosowanie nowey.

Po dokonanych naprawach komin zostanie otynkowany, tynkiem w kolorze RAL 1019.




3. Zdemontowanie nieuzywanych urzadzen po dawnej wentylacji kina.
Poprzez demontaz nieuzywanych urzadzeri po wentylacji rozumie sie likwidacje metalowych czapek oraz

kominkéw wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku.

4. Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe — 5 sztuk.
Zaprojektowano drzwi jako drewniane w kolorze naturalnego odcieniu drewna, zabezpieczone przed

zewnetrznymi warunkami szkodliwymi.

5. Docieplenie $cian zewnetrznych catego obiektu warstwg styropianu o gr. 10cm. Prace nalezy wykonac
zgodnie z systemem ociepleniowym ETICS.

Poprzez docieplenie rozumie sie do istniejgcej warstwy styropianu (tj. 10 cm) dokleic nowg 10 cm warstwe
styropianu - po zbiciu luZznych tynkéw, oczyszczeniu podioza, zagruntowaniu.

ETICS to metoda ociepler Scian zewnetrznych budynkéw (bezspoinowa).

System ETICS to zestaw wyrobéw stuzacy do ocieplen $cian zewnetrznych, murowanych lub Zelbetowych,
ktory jest wykonywany bezposrednio na miejscu budowy. Metoda ETICS polega na bezposrednim
zamocowaniu warstwy izolacji cieplnej do Sciany za pomocg kleju lub fgcznikéw mechanicznych i po

wzmocnieniu warstwg zbrojeniowq, wykoriczeniu jej tynkiem cienkowarstwowym

6. Utozenie nowego tynku oraz warstw malarskich na elewacji w kolorze istniejgcym.

Po wykonaniu izolacji termicznej zewnetrznej nalezy wykonaé nowy tynk mineralny z polamidami lub
akrylowy w systemie Bolix lub Atlas Stoper. Kolor jak w stanie istniejgcym:

- RAL 1002 - $ciany zewnetrzne sali widowiskowej,

- RAL 1014 — $ciany zewnetrzne cze$ci administracyjnej oraz budynku nr 3,

- RAL 1019 — cokoly oraz kominy.

7. Wymiana okien na nowe.
W miejscu istniejgcych otworéw okiennych (bez zmiany wielko$ci otworu) zaprojektowano nowe okna Jjako
drewniane w kolorze naturalnym, pokryte powlokg lakierowana.

8. Wymiana luksferéw na nowe w otworach piwnicznych od strony ul. Koéciuszki (bez zmian otworéw
okiennych istniejgcych).

W istniejgcych otworach okiennych, bez zmiany wielkosci otworu — likwidacja istniejacych qu%r;e\zgmogarz
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9. Modernizacja istniejgcej instalacji wyciggowo-nawiewnej sali widowiskowej i montaz Kim@bygasiiza Mibsia Gminy Pelplin
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10. Montaz paneli fotowoltaicznych na ptaskim dachu budynku administracyjnego przy ul. Kosciuszki o
tacznej mocy 16kW.
Poprzez montaz paneli rozumie sie zlokalizowanie na dachu 14 sztuk paneli fofowoltaicznych w kolorze

czarnym, z ramkg aluminiowg. Panele montowane na bloczkach betonowych.

Opracowanie jest zalgeanikicy «

Zatgczniki:

- lokalizacja budynkow,

- elewacje,

- rzut dachu (rozmieszczenie paneli),
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