NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BUDOWLANEGO:
Projekt zagospodarowania terenu: nasadzenia zieleni niskiej i
wysokiej, elementy matej architektury, dojscia, dojazdy i parkingi.
NAZWA Budowa instalacji nawadniania, budowa doziemnej instalacji
elektrycznej, budowa wiaty przystankowej zlokalizowanej w linii
éﬁl\[/l)g\/%finAGO rozgraniczajacej droge wojewodzka z dziatka 664/2, budowa

ogrodzenia wraz z wydzielonym miejscem na gromadzenie
odpadéw stalych, budowa bezodplywowego zbiornika na
nieczystosci ciekle.

ADRES OBIEKTU

MILEJCZYCE, UL. PARKOWA 1, 17-332 MILEJCZYCE

BUDOWLANEGO:
KATEGORIA
OBIEKTU IX, VI
BUDOWLANEGO:
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 201006_2 Milejczyce
POZOSTALE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 201006_2.0010
DANE ADRESOWE: Milejczyce
Numery dziatek ewidencyjnych: 664/2
GMINA MILEJCZYCE
INWESTOR: adres: ul. Szkolna 5,
17-332 Milejczyce
Zespot projektowy
Zakres Specjalnosé i numer uprawnien Data

opracowania

Podpis

budowlanych oprac.

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. MONIKA

WIELOGORSKA
Projektant obiektu 26/PDOKK/2016
ARCHITEKTURA Inz. arch. kraj Magda Koczuk-
KRAJOBRAZU Charkiewicz
QEEJHIOT: F':;;JS A mgr inz. arch. kraj Anna Szczytko
INSTALACJA mgr inz. Pawet Garstka
ELEKTRYCZNA: PDL/0132/PWOE/14
INSTALACJA Mgr inz. Tomasz tukowski
SANITARNA PDL/0141/PO0OS/13




SPIS TRESCI
Dokumenty dotaczone do projektu (str.3-5)

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego

3. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa (str.6-15)

Przedmiot opracowania

Rodzaj i skala przedsiewziecia

Opis stanu projektowanego

Projektowana elektryczna instalacja doziemna

Projektowany zbiornik na nieczystosci ptynne o pojemnosci 9m3
Projektowana instalacja nawadniania

Obiekty do rozbiorki i demontazu

Bilans robét ziemnych, roboty rozbiérkowe i zagospodarowanie odpadow
Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

10 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
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lll. Czes¢ rysunkowa (str.16-42)

=

Projekt ogrodzenia wzdtuz dziatek granicznych nr 671/4 oraz 665/1

Projekt ogrodzenia wzdtuz dziatek granicznych nr 671/4 oraz 665/1 — odcinek z paneli
ogrodzeniowych

Projekt ogrodzenia wzdtuz dziatek granicznych nr 671/4 oraz 665/1 — odcinek murarski
Rabata ‘@’

Rabata ‘b’

Rabata ‘¢’

Przekréj nawierzchni utwardzonej dojazdéw i podejsé

Karty katalogowe produktéw (str. 23 - 34)

Wizualizacje (str. 35— 40)

10 Rozdzielnica oswietlenia (str. 41)

11. Przekrdj pionowy i poziomy zbiornika na nieczystosci ptynne (str. 42)

n
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IV Opinie i uzgodnienia (str. 43-56)
1. BIOZ (str. 44-48)
2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy (str. 49-56)
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Pan Pawet Garstka o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0004/15
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PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OXREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 306/2015/PDOKK/2016 Bialystok dnia 24.08.2016r.

DECYZJA nr 26/PDOKK/2016

Na pcds(awre art. 24 usn pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych

(Dz. U. z 2014r. poz.1946 z pézn. zm.) w zwiazku z art, 12,
art 13 oraz an 14 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016r. poz. 290 teks jedn ), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjrego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn. )

stwierdza sie, ze
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zcymym:
PDL-1HG-JLR-393 *

Pan Tomasz tukowski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0168/13

adres zamieszkania ul. Krucza 24/18, 16-010 Wasilkiw

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

2 zostato i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wamego kwalifikowanego ceryfikatu w dniu 2023-12-27 roku praez
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Od decyzji Pani lie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej
Izby Architektéw RP za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Archilekléw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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1. Przewodniczacy

2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn
3.Wiceprzewodniczacy Jan Kabac
4. Sekretarz Urszula Golubowska — Witek
5. Cztonek 2Zbigniew Gliriski
6. Calonek Andrzej Koé
7. Czlonek Barbara Miron - fisk

8. Czlonek Grzegorz Borowski

1. Whioskodawca: Monika Wielgorska

2 Gmwry Inspektor Nadzoru Budowlanege - w celu wpisania do cemvalnego rejestru osob
{po sig decyz

3 Fodleska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu s:q decyzji)
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Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)



OSWIADCZENIE

Na podstawie § 34 ust. 3d pkt. 3) oswiadczamy, ze sporzadzono projekt zagospodarowania
terenu: nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, elementy matej architektury, dojécia, dojazdy i parkingi.
Budowa instalacji nawadniania, budowa doziemnej instalacji elektrycznej, budowa wiaty
przystankowej zlokalizowanej w linii rozgraniczajgcej droge wojewoddzkg z dziatkg 664/2, budowa
ogrodzenia wraz z wydzielonym miejscem na gromadzenie odpadow statych, budowa
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle, na dzialce 664/2 zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespo6t projektowy
Zakres Specjalnos¢ i numer uprawnien Data .
. Podpis
opracowania budowlanych oprac.

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. MONIKA

WIELOGORSKA
Projektant obiektu 26/PDOKK/2016
ARCHITEKTURA inz. arch. kraj Magda Koczuk-
KRAJOBRAZU Charkiewicz
QEE?(I)TBE :;;5 A mgr inz. arch. kraj Anna Szczytko
INSTALACJA mgr inz. Pawet Garstka
ELEKTRYCZNA: PDL/0132/PWOE/14
INSTALACJA mgr inz. Tomasz tukowski
SANITARNA PDL/0141/POOS/13

1. Przedmiot opracowania



Projekt zagospodarowania terenu: nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, elementy matej
architektury, dojscia, dojazdy i parkingi. Budowa instalacji nawadniania, budowa doziemne;j instalacji
elektrycznej, budowa wiaty przystankowej zlokalizowanej w linii rozgraniczajgcej droge wojewddzkg z
dziatkg 664/2, budowa ogrodzenia wraz z wydzielonym miejscem na gromadzenie odpaddéw statych,
budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

2. Rodzaj i skala przedsiewziecia

Projekt zagospodarowania terenu: nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, elementy malej
architektury, dojscia, dojazdy i parkingi, budowa instalacji nawadniania, budowa doziemnej instalacji
elektrycznej, budowa wiaty przystankowej zlokalizowanej w linii rozgraniczajgcej droge wojewddzkg z
dziatkg 664/2, budowa ogrodzenia wraz z wydzielonym miejscem na gromadzenie odpaddéw statych,
budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Projektowane ogrodzenie na zapewni¢ bezpieczne odgrodzenie sie od dziatki sgsiedniej na ktorej
znajdujg sie budynki gospodarcze, maszyny oraz inne potencjalnie niebezpieczne elementy. W linii
ogrodzenia wydzielono tez utwardzong, zamknietg przestrzen na sktadowanie odpaddw statych.
Elementy matej architektury takie jak tawki, tablice informacyjne, kosze na odpady, stojaki na rowery,
majg przystosowaé przestrzen do uzytkowania jej przez osoby odwiedzajgce. Projektowane
oswietlenie petni funkcje dekoracyjng. Projektowana wiata przystankowa zlokalizowana w linii
rozgraniczajgcej droge wojewddzka z dziatkg 664/2 stuzy tymczasowemu pobytowi ludzi w czasie
czekania na komunikacje miejska.

3. Opis stanu projektowanego
3.1.0grodzenie

Projektowane ogrodzenie obejmuje wymiane istniejgcej, zniszczonej konstrukcji wykonanej z
siatki le$nej na nowg panelowg montowang na stupach zakotwiczonych w punktowych stopach
fundamentowych. Dtugosé ogrodzenia objeta wymiang wynosi 70,82m.b. w tym 49,64m.b. ogrodzenia
panelowego oraz 21,18m.b. ogrodzenia murarskiego.

Wymieniana linia ogrodzenia lezy w potnocno-wschodniej czesci terenu objetego opracowaniem.

Dane techniczne ogrodzenia panelowego:
— Dtugosé panelu — 250cm
—  Wysokos¢ panelu — 173cm
— Srednica drutu pionowego — 4mm/5mm
— Wymiar oczek profilowanych 50mmx50mm
—  Srednica drutu poziomego — 4mm/5mm
—  Wymiar oczek pionowych 50mmx200mm
—  Wysokos¢ stupdw — 240cm

Sposéb montazu:

Ogrodzenie nalezy zamontowa¢ na punktowych stopach fundamentowych o wymiarze
20cmx20cmx120cm. Stupy konstrukcyjne powinny by¢ osadzone w stopach na gteboko$¢ 60cm. Do
pozostatej nadziemnej czesci nalezy zamontowad panele ogrodzeniowe na 4 mocowania punktowe.

Docelowa wysokos¢ ogrodzenia to 180cm.

Brama dwuskrzydtowa montowana na krotszym odcinku projektowanego ogrodzenia, wykonana
na zamodwienie, otwierana mechanicznie, montowana do wyzej wymienionych stupdéw
konstrukcyjnych.

Projektowana czes¢ ogrodzenia murarskiego petni zaréwno funkcje ostaniajgcg niekorzystny
widok na dziatke sgsiednia oraz wydziela utwardzong, zamknietg przestrzen na sktadowanie
odpadow statych. Konstrukcja wykonana jest na fundamencie betonowym o gtebokosci 120cm, z
zbrojeniem. Na fundamencie zaprojektowany zostat mur z bloczkéw betonowych o wymiarach



17,5cm x 20cm x 60cm wzmochionych wieicem betonowym z zbrojeniem, tgczagcym catosé z
fundamentem. Docelowa wysokos¢ konstrukcji to 200cm. Ogrodzenie od strony terenu objetego
opracowaniem wykoniczony jest naturalng, cietg cegly klejong do konstrukcji murowanej. Od strony
dziatki sgsiedniej 671/4 ogrodzenie jest wykoriczone biatym RAL 9003 tynkiem elewacyjnym typu
baranek. Géra muréw zabezpieczona metalowym, ocynkowanym, pomalowanym na RAL 9005
okapnikiem. Wydzielona przestrzen na przetrzymywanie odpaddw statych ma powierzchnie 4,95m?2.
Wspomniang wyzej strefe odgradza bramka metalowa, pomalowana na RAL 9005 zamykana na klucz.
Dtugo$¢ ogrodzenia murarskiego od dziatki 671/4 — 16m.b. oraz od dziatki 665/1 — 5m.b.

3.2.Wiata przystankowa

Wiata przystankowa w stylu retro.
Kolor : CZERN RAL 9005

Dane techniczne:

Dtugos¢ sciany tylnej — 4,15m

Dtugos¢ sciany bocznej — 1,43m

Sciany kryte szktem hartowanym o grubosci 6mm

Dach kryty poliweglanem komorowym przyciemnianym o gr.6mm z filtrem UV
Stupy z rury o $rednicy 70mm

Konstrukcja stalowa, ocynkowana

Sposéb montazu:
Montaz wiaty do fundamentéw punktowych
Produkt gotowy do kupienia. Karta katalogowa w zataczniku

3.3.Lawki

Kolor : CZERN RAL 9005
Siedzisko : TEAK

Dane techniczne:
Wysokos¢ : 74cm
Szerokosé : 60cm
Dtugosc¢ : 186cm

Waga: 54kg

Sposéb montazu:
tawka zeliwna z oparciem jest montowana przez przykrecenie do podtoza
Produkt gotowy do kupienia. Karta katalogowa w zatgczniku

3.4.Tablice informacyjne

Mata
Kolor : CZERN RAL 9005

Dane techniczne:
Wysokos¢ : 250cm
Szerokosé : 18cm
Dtugosc¢ : 107cm
Waga: 50kg

Sposodb montazu:

Gablota zewnetrzna jest montowana przez zabetonowanie rur kotwigcych.
Produkt gotowy do kupienia. Karta katalogowa w zatgczniku

Duza




Kolor : CZERN RAL 9005

Dane techniczne:
Wysokos¢ : 250cm
Szerokos$é : 18cm
Dtugosé : 160cm
Waga: 70kg

Sposéb montazu:
Gablota zewnetrzna jest montowana przez zabetonowanie rur kotwigcych.
Produkt gotowy do kupienia. Karta katalogowa w zatgczniku

3.5.Kosze na nieczystosci

Kolor : CZERN RAL 9005

Dane techniczne:
Wysokos¢ : 100cm
Srednica korpusu : 34cm
Pojemnosc : 35|

Waga: 27kg

Sposéb montazu:
Kosz stalowy jest montowana przez zabetonowanie rury kotwigce;.
Produkt gotowy do kupienia. Karta katalogowa w zatgczniku

3.6.Donice

Kolor : szary

Dane techniczne:
Srednica: 85cm
Wysokosé: 70cm

Materiat : naturalny i rekonstruowany piaskowiec, Donica wolnostojgca nie montowana do
podioza. Produkt gotowy do kupienia. Karta katalogowa w zatgczniku

3.7.Lampy ogrodowe i gniazda zewnetrzne

Oswietlenie stojace — latarnie dekoracyjne w stylu retro — przy ciggach komunikacji pieszej
Kolor : Czarny RAL 9005

Dane techniczne:

Wysokos¢: regulowana 200-300cm
Szerokosé: 32cm

Glebokos¢: 32cm

Materiat : aluminium + szkto
Napiecie: 230V

Sposodb montazu:
Lampa zewnetrzna montowana na stopie fundamentowej 40cm x 40cm x 80cm
Produkt gotowy do kupienia. Karta katalogowa w zatgczniku

Klasa szczelnosci: IP 43
Gwint : E27
Barwa swiatla w zaleznosci od zastosowanej zaréwki.



Gniazdo zewnetrzne
Kolor : Czarny RAL 9005

Dane techniczne:

Napiecie : 230 V

Klasa szczelnosci/ochronylP54
Dtugosé x szerokosc¢ : 8 cm x 8 cm
Wysokosé¢ : 31 cm

Materiat: aluminium

Sposéb montazu:
Gniazdo zewnetrzne montowane na stopie fundamentowej 15cm x 15cm x 40cm
Produkt gotowy do kupienia. Karta katalogowa w zatgczniku

3.8.Stojaki na rowery

Maty
Kolor : CZERN RAL 9005

Dane techniczne:

Wysokos¢ : 80cm

Szerokosé : 6cm

Dtugosé : 110cm

Waga: 11kg

llo$¢ miejsc parkingowych : 2

Sposéb montazu:

Stojak rowerowy jest montowany przez zabetonowanie rur kotwigcych.
Produkt gotowy do kupienia. Karta katalogowa w zatgczniku

Duzy

Kolor : CZERN RAL 9005

Dane techniczne:

Wysokos¢ : 80cm

Szerokosé : 37cm

Dtugosc¢ : 256¢cm

Waga: 46kg

llos¢ miejsc parkingowych : 5

Sposéb montazu:
Stojak rowerowy jest montowany przez zabetonowanie rur kotwigcych.
Produkt gotowy do kupienia. Karta katalogowa w zatgczniku

4. Projektowana elektryczna instalacja doziemna

Na terenie objetym opracowaniem projektowane jest o$wietlenie terenu. Oswietlenie zrealizowane
zostanie przez dekoracyjne oprawy zewnetrzne w stylu retro — latarnie parkowe o wysokosci okoto
260cm, instalowane w gruncie.

Zasilanie projektowanych instalacji zrealizowane zostanie z istniejgcej instalacji elektrycznej w
budynku Gminnego Centrum Kultury.

Projektowana doziemna instalacja elektroenergetyczna i instalacje oswietlenia terenu wykonane
zostang kablami typu YKY 0,6/1kV uktadanymi w ziemi od rozdzielnicy wewnatrz budynku synagogi.
Kable uktada¢ na gtebokosci 0,8m i oznakowac niebieska folig sygnalizacyjng uktadang 25 cm nad
kablem. Pod i nad kablami wykona¢ podsypke z piasku. Pod utwardzeniami kable uktada¢ w rurze



ostonowej typu Arot DVK 50. W miejscach skrzyzowanh i zblizeh z innymi instalacjami doziemnymi
zachowa¢ wymagane odstepy i stosowac rury ostonowe. Miejsce wprowadzenia kabla do budynku
uszczelni¢ stosujgc typowe uszczelnienia systemowe gazo- i wodoszczelne.

5. Projektowany zbiornik na nieczystosci ptynne o pojemnosci 9m?

Zbiornik jest przeznaczony dla budynkéw mieszkalnych usytuowanych na terenach o niskim
poziomie wod gruntowych (ponizej poziomu posadowienia), bez kanalizacji sanitarnej. Jest to zbiornik
bezodptywowy. Zbiornik nalezy instalowa¢ na podkfadzie z suchego betonu gr. 10cm i w zasypce
zwirowo-piaszczystej na warstwie o szerokosci min. 30cm. Gteboko$¢ posadowienia zbiornika H=-
2,20m. Dopuszczalne obcigzenie naziomu: nawierzchnia o ciezarze 5,3 kN/m2, obcigzenie zmienne:
5,0 kN/m2 (wartosci charakterystyczne).

5.1. Charakterystyka ogélna zbiornika

Zbiornik zaprojektowano jako zelbetowy, catkowicie prefabrykowany (za wyjgtkiem murowanego
kominka wtazowego). Wtaz do zbiornika zamkniety pokrywa zeliwng lub z tworzywa sztucznego.
Nosnos¢ pokrywy dobierana jest w uzgodnieniu z uzytkownikiem, w zaleznosci od obcigzenia w
terenie. Ponadto zbiornik wyposazony jest w: kréciec wlotowy (nalewowy) rurociggu grawitacyjnego,
ktéorym naptywajg media do zbiornika - rurocigg o $rednicy @160 - oraz kominek betonowy lub
tworzywowy (wysokos¢ dopasowana do poziomu terenu). Dla kanatu sanitarnego przyjeto jednolity
spadek 1,5%

Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy: 9,00 m2
- catkowita kubatura: 15,00 m3

- pojemnos¢ uzytkowa: 9,00 m3

5.2 Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych. Opis elementow
konstrukcyjnych

- zbiornik zelbetowy, jednokomorowy, zagtebiony w ziemi i przysypany,

- dostep do wnetrza zbiornika przez dwa kominki wlazowe wykonane jako murowane (obrapowane
zaprawg cementowg), przykryte ptyta pokrywowa. Wymiary kominka —@50cm; dopuszcza sie
zastosowanie typowych kregéw betonowych lub Zzelbetowych, oraz typowych pokryw Zelbetowych.

- zelbetowy pancerz gtéwny wyksztatcony w formie pétotwartej tupiny; grubosé ptyty dennej, jak i
$cian bocznych wynosi 120mm; zbrojenie z siatek oraz pojedynczych pretéw 8mm; otulina 20 mm
; zaopatrzony w uchwyty montazowe

- zelbetowa ptyta pokrywowa — zbrojona dotem siatkg, oraz pojedynczymi pretami ; posiadajgca
dwa otwory; zaopatrzona w uchwyty montazowe; otulina 20 mm ; grubos¢ 120 mm

5.3Dane dotyczace wlasciwosci uzytkowych zbiornika i jego wplyw na
srodowisko zapewnienie wodoszczelnosci

- odpowiedni dobdr kruszywa o cigglym uziarnieniu i frakcjach nie wiekszych niz 30 mm i nie
mniejszych niz 0,1 mm

- zastosowanie cementu portlandzkiego marki 350

- zastosowanie dodatkdéw do betonu takich jak: hydrobet ( w ilosci 1,5 % ciezaru cementu ) lub
plastibet ( w ilosci 4,0 % ciezaru cementu ) — srodki te w postaci proszku rozpuszcza sie w wodzie
zarobowej bezposrednio przed wprowadzeniem do betoniarki ; dopuszcza sie stosowanie innych
Srodkéw o podobnych witasciwosciach posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia lub aprobate
techniczng , stosowanych zgodnie z zaleceniem producenta

- odpowiednie zageszczanie ( wibrowanie ) i pielegnacja betonu w deskowaniu

- izolacja od zewnatrz i wewnatrz: dwie warstwy abizolu P po zagruntowaniu abizolem R;
dopuszcza sie stosowanie innych s$rodkéw o podobnych wiasciwosciach posiadajgcych
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Swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng, stosowanych zgodnie z zaleceniem
producenta

- gorng powierzchnie ptyty pokrywowej zabezpieczy¢ dwoma warstwami papy na lepiku lub folii
PCV

- do wypetnienia szczelin pomiedzy pancerzem gtéwnym , a ptytg pokrywowg stosowaé zaprawe
wodoszczelng ceresit CR65; dopuszcza sie stosowanie innych $rodkéw o podobnych
wtasciwosciach posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng , stosowanych
zgodnie z zaleceniem producenta

5.4Wyposazenie instalacyjne

Scieki bytowo-gospodarcze z proj. budynku odprowadzane bedg do szczelnego zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci 9 m?3, zlokalizowanego na dzialce inwestora, zgodnie z czesciag
graficzng opracowania. Wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, od budynku
jednorodzinnego do zbiornika bezodptywowego, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych litych z PCV
@160 mm, klasy ,S” SN 8 (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999), fgczonych kielichowo, z fabrycznie
montowanym uszczelnieniem. Rury kanalizacyjne ukfada¢ na wyréwnanym podfozu pozbawionym
korzeni i kamieni. Usytuowanie kanatu kanalizacji sanitarnej, zbiornika szczelnego, $rednice i spadki
podano w czesci graficznej opracowania. Przejscie rur przez $cianke zbiornika nalezy doktadnie
uszczelni¢ kitem trwale plastycznym lub sznurem smotowym

Oprdéznianie zbiornika wykonywaé okresowo przy uzyciu pojazdéw asenizacyjnych.

5.5Wytyczne realizacji

Zbiornik jest posadowiony na uprzednio przygotowanej na dnie wykopu warstwie chudego
betonu; po wbudowaniu pancerza gtéwnego nalezy natozy¢ warstwe zaprawy wodoszczelnej wzdtuz
krawedzi Scianek w miejscu tgczenia z ptytg pokrywowa; zamontowac ptyte pokrywowsg, wymurowaé
kominek wtazowy (obrapowac zaprawg cementowg i po wyschnieciu zaizolowac), natozy¢ na kominek
ptytke pokrywowa; po zwigzaniu zaprawy uszczelniajgcej, oraz wykonaniu rurociggu
doprowadzajgcego Scieki (wraz z uszczelnieniem styku ze zbiornikiem)

Wykopy pod projektowang instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej, nalezy wykonaé
sposobem mechanicznym jako wgskoprzestrzenne o skarpach umocnionych- $ciany odeskowane i
rozparte.

Urobek sktada¢ obok wykopu w odlegtosci min. 0,7 m.

Rurocigg uktada¢ na zageszczonym podtozu, na warstwie wyréwnawczej, rodzaj i grubosé podsypki
zalezy od poziomu wody gruntowej i wynosi:

- 10cm podsypki piaskowej w przypadku ukfadaniu przewodu w gruncie suchym,
- 20cm podsypki zwirowej w przypadku uktadaniu przewodu w gruncie nawodnionym.

Zasypke zbiornika wykona¢ warstwami o grubo$ci nie wiekszej niz 30 cm réwnomiernie wokot
catego zbiornika ze starannym ubiciem Teren wokét wiazu ( pokrywy kominka ) nalezy utwardzi¢
wykonujgc bruk kamienny na piasku ze spadkiem ok. 2 % w kierunku na zewnatrz

Zasyp przewodu w wykopie sklada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien byé grunt mineralny, piasek sypki drobno
lub Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli spetnia powyzsze
wymagania, jezeli nie to obsypke wykona¢ gruntem dowiezionym. Obsypke wykonaé do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury.

Zasypke wykonywaé z jednoczesnym symetrycznym zageszczeniem warstwami o grubosci

15-20 cm. Zageszcza¢ recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Wymagany wskaznik

11



zageszczenia obsypki wynosi 100% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla odcinkéw rurociggdow
zlokalizowanych pod powierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (teren nieutwardzony) zasypke
zagesci¢ do wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Nie wolno zasypywaé wykopow
gling.

Po wykonaniu robét ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.6Inne dane wynikajace ze specyfikacji i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

- Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych rurociggdéw i urzadzen
przez odpowiednig jednostke geodezyjng;

- Teren budowy wiasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota;

- Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
oraz normami PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych” ;
+~Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ |l.
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z instrukcjami producentéw stosowanych systemoéw
rurociggow i urzadzen;

- Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia;

- W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP

6. Projektowana instalacja nawadniania

Zrédlem zasilania automatycznego systemu nawadniajgcego bedzie woda doprowadzona z
istniejgcego budynku Gminnego Centrum Kultury. Zaplanowany zostat jeden sterownik do obstugi
catego systemu.

Nawadniany obszar podzielony zostat na jedenascie niezaleznych sekcji nawodnieniowych, ktére
zalgczajg sie wedlug zaprogramowanej kolejnosci, sterowane osobnymi  zaworami
elektromagnetycznymi za pomocg sterownika.

Do podlewania powierzchni trawiastych zastosowane zostaty zraszacze statyczne wraz z dyszami,
oraz linie kroplujgce naziemne do podlewania roslinnosci.

W projekcie zatozono rury PE tgczone mechanicznie, odpowiednio:

- rura gtéwna @32 PE, (rozprowadzenie wody do zasilania studzienek elektrozaworowych )

- rura sekcyjna @25, @22, 316 PE (rozprowadzenie wody na poszczegodlne sekcje, podtgczenie
odcinkow linii kroplujgcych),

- rura pomocnicza @16PE (przedtuzenie linii kroplujacej),

Zastosowano sekcyjne zawory elektromagnetyczne. Elektrozawory zostaly standardowo
umiejscowione w studzience rozdzielczej zabezpieczajgcej przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wodg. Spust wody z rur nastgpi na zasadzie przedmuchania sprezarkg podczas czynnosci
konserwacyjnych systemu.

6.1 Automatyczna regulacjai sterowanie

W skifad uktadu sterowania i automatycznej regulacji systemu nawadniajgcego wchodza:
sterownik zewnetrzny 12 sekcyjny, wylgcznik deszczowy wczesniej wspomniane zawory
elektromagnetyczne oraz przewdd elektryczny.

Zasilanie sterownikéw 230 V AC / 50 Hz. Redukcje napiecia uzyskuje sie poprzez wbudowany
transformator 230 V / 24V w celu wspétpracy z zaworami elektromagnetycznymi. Zegar sterownika
podtrzymywany jest poprzez wbudowany kondensator oraz pamieé wewnetrzng podtrzymujgcg
pamiec zegara nawet mimo przerw w dostawie pradu elektrycznego.

Wytacznik pogodowy taki jak np. RAIN CLIK umozliwia odciecie doptywu prgdu do cewek,

elektrozaworéw, w sytuacji gdy pada deszcz. Umozliwia to sterownikowi zablokowanie
zaprogramowanych sekcji przed ich uruchomieniem. Z chwilg, gdy deszcz przestaje padac¢ i wktad
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wytgcznika jest suchy, przetagcznik zapewnia witasciwe dziatanie sterownika i systemu
nawadniajgcego.

6.2 Wytyczne montazowe

- Optymalna gtebokos$¢ wykopdw pod rury powinna wynosic¢ 25-40 cm, Przy montazu linii
kroplujgcej nalezy stosowac szpilki kotwigce z rozstawem co 2-3m

- Sterowniki systemu nalezy podtgczy¢ do napiecia 230V/50Hz,

- W celu zapewnienia szczelnosci instalacji gwinty ksztattek potgczeniowych nalezy okreca¢ tasma
teflonowa,

- W studzience elektrozaworowej, nalezy wykonaé¢ podsypke zwirowg o grubosci ok. 15¢cm,
chronigcg przed zamuleniem w trakcie opadow deszczu,

- Przeprowadzi¢ ptukanie instalacji przed montazem elementéw moggcym ulec zapchaniu przez
zanieczyszczeniu (piasek w rurach, skrawki polietylenu itp.)Wykona¢ test poprawnosci dziatania
systemu przed zasypaniem instalacji,

- Wytgcznik deszczowy nalezy wigczy¢ w obwdd, jego miejsce zainstalowania powinno znajdowac
sie na terenie odkrytym poza bezposrednim zasiegu strugi zraszaczy,

- Do potaczen przewodow elektrycznych uzywaé hermetycznych ztgczek zelowych,

- Podczas prac nalezy przestrzega¢ ogoélne przepisy przeciwpozarowe oraz BHP,

7. Obiekty do rozbiérki i demontazu
Przewiduje sie nastepujgce elementy do rozbiérki / demontazu

- rozbidérke, demontaz istniejgcego ogrodzenia od strony pétnocno-wschodniej
- rozbidrke, demontaz powierzchni istniejgcej utwardzonej wykraczajgcej poza powierzchnie
projektowang.

8. Bilans robét ziemnych, roboty rozbiérkowe i zagospodarowanie odpadoéw.
8.1.Obiekty do rozbiérki/demontazu

Przewiduje sie nastepujgce elementy do rozbiérki/demontazu:

— demontaz istniejgcej nawierzchni wykraczajgcej poza powierzchnie projektowang
— rozbiérke/demontaz istniejgcego ogrodzenia. Od strony pétnocno-wschodniej

8.2.Wykonanie robét ziemnych przygotowawczych

Odspajanych gruntéw nie przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na miejscu. Zdjety
humus nalezy wywiez¢ na skladowisko. Wykopy polega¢ bedg zatem w zasadzie na odspojeniu
gruntu z koryta z bezposrednim jego zatadunkiem na $rodki transportowe i wywozem wiekszosci
urobku poza teren budowy do wskazanego przez Inwestora miejsca. Wykopy te to takze zdjecie
miejscowo zalegajgcych warstw ziemi urodzajnej (np. w pasach istniejgcych trawnikéw, ogrédki
przydomowe itp.).

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ wyprofilowanie i podjgé
czynnosci zwigzane z zageszczeniem podtoza gruntowego do uzyskania parametrow normowych. Na
odpowiednio przygotowanym podtozu mozna dopiero wbudowywac kolejne warstwy podsypkowe i
konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami.

W projektowanym zagospodarowaniu terenu przewiduje sie czesciowg wymiane gruntu pod
powierzchnie biologicznie czynng. W przestrzeni projektowanego trawnika o powierzchni 1310,9m?
zalozono wymiane nawierzchni na 10cm gtebokosci, co daje 131,09m3 gruntu do zebrania i
nawiezienia tej samej ilosci gruntu zyznego — ziemia mieszana, czarnoziem z piaskiem. W przestrzeni
projektowanych rabat o powierzchni 400,04m? zatozono wymiane nawierzchni na 20cm gtebokosci, co
daje 80,00m3 gruntu do zebrania i nawiezienia tej samej ilosci gruntu zyznego — czarnoziem. W
projektowanym zagospodarowaniu terenu nie przewiduje sie zmienienia istniejgcych rzednych
wysokosciowych.
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Materiaty uzyskane z rozbidrek w zasadzie nie nadajg sie do dalszego wykorzystania, bowiem
prefabrykaty betonowe wykazujg spory stopien zniszczenia i wg oceny makroskopowej winno si¢ je
zgruzowac i wywiez¢.

8.3.Wykonanie nawierzchni utwardzonych (Sciezek, podjazdéw)
8.3.1. Podjazdy

Podjazdy wykonane z naturalnego kamienia polnego osadzonego na podsypce zwirowe;.
Podziat warstw przygotowania podioza:

- warstwa odsgczajgca 10cm (po ubiciu)
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 25cm (po ubiciu)
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego , zwir — 30cm (po ubiciu)

Docelowa gtebokos¢ koryta do wykonania podjazdéw i parkingdbw 85cm. Goérna warstwa
gotowej nawierzchni zlicowana z warstwg powierzchni biologicznie czynne;.

8.3.2. Komunikacja piesza

Podjazdy wykonane 2z naturalnego kamienia polnego cietego, selekcjonowanego
kolorystycznie (kolor szary) na podsypce betonowej. Podziat warstw przygotowania podtoza:

- warstwa odsgczajgca 10cm (po ubiciu)
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 15cm (po ubiciu)
- warstwa podsypki z suchego betonu — 5¢cm

Docelowa gtebokos¢ koryta do wykonania podjazdéw i parkingdw 31cm. Goérna warstwa
gotowej nawierzchni zlicowana z warstwg powierzchni biologicznie czynnej.

8.3.3. Osadzenie obrzezy rabat

Obrzeza wykonane z jednej szerokosci kostki granitowej, montowanej na podsypce
betonowej. Podziat warstw przygotowania podtoza:

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego — 16cm (po ubiciu)

- warstwa z podsypki z suchego betonu — 10cm

8.4.Postepowanie z odpadami

Posiadacz odpaddéw powinien postepowa¢ z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu powinny
by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiaty z rozbiérki obiektu nalezg do grupy 17 —
odpady z budowy, remontow str. 37 i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.

W rezultacie rob6t rozbidrkowych i demontazowych zostang na placu rozbiérki wytworzone
nastepujgce rodzaje odpadow:

- Gruz betonowy

- Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i
elementéw wyposazenia

- Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione

- Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyze;.
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Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na skladowisku odpadéw komunalnych. Odpady
pochodzgce z realizacji inwestycji zostang zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem na Wysypisko.
Nadwyzki ziemi z wykopoéw oraz materialy odzyskane nalezy przekaza¢ do magazynu lub innego
wskazanego miejsca przez Inwestora. Odpady nie nadajgce sie do ponownej przerobki (np.
przekruszenia i wykorzystania przy innych zadaniach inwestycyjnych) winny zostaé wywiezione na
wysypisko i zneutralizowane z zachowanie przepiséw Srodowiskowych. Grunt z wykopéw nie moze
zosta¢ wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane nawierzchnie.

9. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

W projekcie uwzgledniono komunikacje dla os6b niepetnosprawnych. Gtéwne place
wypoczynkowe sg otwarte i dostepne zaréwno od strony parkingéw jak i chodnika miejskiego. Gtéwne
ciggi komunikacyjne majg 150cm szeroko$ci. Przestrzen przy wejsciach do budynku zachowana w
istniejgcym charakterze, czyli podjazd od strony ulicy Parkowej, i szersze — 190cm Sciezki przy
gtéwnym wejsciu do budynku Gminnego Centrum Kultury. Nawierzchnia alejek wykonana z kamienia
cietego, utatwiajgca poruszanie sie 0sob z niepetnosprawnoécia. Dwa miejsca parkingowe dla oséb
niepetnosprawnych przewidziano jak najblizej budynku.

10.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

W projektowanym zagospodarowaniu nie znajdujg sie elementy wplywajgce na obszar
oddziatywania obiektu. Projektowane miejsca postojowe w odlegtosci 5m od strony pétnocno-
wschodniej od granicy dziatki 671/4 i 7m od strony potudniowo-wschodnie od granicy dziatki 665/2

Utwardzony obszar na sktadowanie odpaddéw statych w odlegtosci od granic 3m. wschodniej i
potudniowej. Projektowana wiata przystankowa po granicy z dziatkg drogowg nr 1134.

Obszar odziatywanie nie wykracza poza teren inwestyciji.

Podsumowanie : wszystkie elementy zagospodarowania terenu sg zgodne z wymogami
technicznymi i warunkami zabudowy.

Zespo6t projektowy
Zakres Specjalnosé i numer uprawnien Data .
. Podpis
opracowania budowlanych oprac.

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. MONIKA
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Projektant obiektu 26/PDOKK/2016
ARCHITEKTURA inz. arch. kraj Magda Koczuk-
KRAJOBRAZU Charkiewicz
QE,CA:TIOTBE Fl:;gg A mgr inz. arch. kraj Anna Szczytko
INSTALACJA mgr inz. Pawet Garstka
ELEKTRYCZNA: PDL/0132/PWOE/14
INSTALACJA mgr inz. Tomasz tukowski
SANITARNA PDL/0141/PO0OS/13
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