
bruk kamienny

PRZEKRÓJ POPRZECZNY- DROGA 
wykonana z bruku kamiennego
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grunt rodzimy

PRZEKRÓJ POPRZECZNY- CHODNIK 
wykonane z kamienia ciętego łupanego

PRZEKRÓJ POPRZECZNY- OBRZEŻE RABAT
wykonane z kostki granitowej

podsypka z suchego betonu
podbudowa z kruszywa łamanego
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Projekt zagospodarowania terenu: nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, 
elementy małej architektury, dojścia, dojazdy i parkingi. Budowa 
instalacji  nawadniania, budowa doziemnej instalacji elektrycznej, 
budowa wiaty przystankowej zlokalizowanej w linii rozgraniczającej 
drogę wojewódzką z działką 664/2, budowa ogrodzenia wraz z 
wydzielonym miejscem na gromadzenie odpadów stałych, budowa 
bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.

Przekrój nawierzchni utwardzonaj dojazdów i podejść
Nazwa rysunku:

Projektańci:

Nazwa zadania:

mgr inż. arch.         
Monika Wielogórska

26/PDOKK/2016
Architektura:

Architektura krajobrazu:

nr uprawnień:

spacjalizacja:

inż. arch. kraj. Magda 
Koczuk-Charkiewicz
mgr inż. arch. kraj.        
Anna Szczytko

Podpis:

Podpis:

MILEJCZYCE, UL. PARKOWA 1, nr geod. Dz.664/2 gm. Milejczyce

Adres:

Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:

1:25 9


