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NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWLANEGO:
Projekt zagospodarowania terenu: nasadzenia zieleni niskiej i
wysokiej, elementy matej architektury, dojscia, dojazdy i parkingi.
NAZWA Budowa instalacji nawadniania, budowa doziemnej instalacji
ZAMIERZENIA elektrycznej, budowa wiaty przystankowej zlokalizowanej w linii
] rozgraniczajacej droge wojewodzka z dziatkg 664/2, budowa
BUDOWLANEGO: ogrodzenia wraz z wydzielonym miejscem na gromadzenie
odpadéw stalych, budowa bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekle.
ADRES: MILEJCZYCE, UL. PARKOWA 1, 17-332 MILEJCZYCE
KATEGORIA
OBIEKTU IX, VI
BUDOWLANEGO:
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 201006 _2 Milejczyce
POZOSTALE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 201006 _2.0010
DANE ADRESOWE: | Milejczyce
Numery dziatek ewidencyjnych: 664/2
GMINA MILEJCZYCE
INWESTOR: adres: ul. Szkolna 5,
17-332 Milejczyce
Zespot projektowy
Zakres Specjalnos¢ i numer uprawnien Data Podpis
opracowania budowlanych oprac. P

ARCHITEKTURA:

Projektant obiektu

mgr inz. arch. Monika
Wielogorska
26/PDOKK/2016

ARCHITEKTURA

inz. arch. kraj Magda Koczuk-

KRAJOBRAZU Charkiewicz
QS,(A:S(I)T; Il; ;gUR A mgr inz. arch. kraj Anna Szczytko
INSTALACJA mgr inz. Pawet Garstka
ELEKTRYCZNA: PDL/0132/PWOE/14
INSTALACJA mgr inz. Tomasz tukowski
SANITARNA PDL/0141/POOS/13




SPIS TRESCI
Dokumenty dotaczone do projektu (str.3-5)

1.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa (str.6-12)

©oNoOTORrwDNPRE

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stanu zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziafki lub terenu lub terenu.

Projektowane instalacje doziemne

Obiekty do rozbiorki i demontazu

Bilans robét ziemnych, roboty rozbiérkowe i zagospodarowanie odpadow

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia)

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

10 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

lll. Czes¢ rysunkowa (str.13)

1.

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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1ZBA EKTOW

1T
RZECZYPOSPOLITES POUSKIES

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP od j decyzji je Pani ie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej
OXREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA Izby Architektow RP za poSrednictwem Okregowej Komisjii Kwalifikacyinej Podlaskiej
Okrggowej Izby Architekiéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Znak sprawy: 306/2015/PDOKK/2015 Bialystok dnia 24.08.2016r. 1. Przewodniczacy Macie] Pokorski
2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn
DECYZJA nr 26/PDOKK/2016 3.Wiceprzewodniczacy Jan Kabac
4. Sekretarz Urszula Golubowska — Witek

Na podstawie art 24, ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
oraz i (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z p&zn. zm.) w zwiazku z art, 12,

art 13 oraz art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowizne (Dz. U. z dnia 8 marca 5. Cztonek Zhigniew Gliniski

2015r,_ poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania )

administracyjnego (Dz. U. z cnia 7 stycznia 2016., poz 23 tekst jedn}

6. Czlonek Andrzej Koé
7. Cztonek Barbara Miron -
stwierdza sie, ze 8. Cztonek Grzegorz Borowski
Pani mgr inz. arch. MONIKA WIELOGORSKA
urodzona w dniu 26.01.1976r. w Siemiatyczach
posiada iednie wy i i oraz yke d
i po zdaniu inu z wynikiem pozytywny N
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
wsp i archi i do proj ia i ki i b
bez ograniczen. g

Powy’sze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:
« vireih = z . o

p i
autorskiego, : i nadzony
. k!srowanle budowa lub innymi robotami budowlanymi,
b € i 3
4 / \ Yy oraz nadzér i Otrzymuig:
ntrole tect w! tych
o Y ru 8 kieg 1. Wnioskodawca: Monika Wielgérska
*Sp) kontroli b o y 2 Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanege - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
iadiaj oni jeniu sig decyzjj)

(po
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sis decyzji)
afa

po

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia

fax: 85 744-70-48.
w.podlaska.iarp p!
iysiok N1 49 1020 1322 0000 1002 0026 3541

15-269 Bialystok, ul. Waszyngtona 3.
e-mail: podlaska @izbaarchitckiow.
NIP: §42-27-49-823 Regon: 017466395-00095 Kuonto: PXQ BP 1 O/Bi

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 7e:

mgr inz. arch. Monika Wielogérska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 26/PDOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0456.

Cztonek czynny od: 10-08-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2021 r. Bialystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0456-A64Y-FA52-Y198-36E2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezpesrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



OSWIADCZENIE

Na podstawie § 34 ust. 3d pkt. 3) oswiadczamy, ze sporzadzono projekt zagospodarowania
terenu: nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, elementy matej architektury, dojécia, dojazdy i parkingi.
Budowa instalacji nawadniania, budowa doziemnej instalacji elektrycznej, budowa wiaty przystankowej
zlokalizowanej w linii rozgraniczajgcej droge wojew6dzka z dziatkg 664/2, budowa ogrodzenia wraz z
wydzielonym miejscem na gromadzenie odpaddéw statych, budowa bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekle, na dzialce 664/2 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Zespbt projektowy
Zakres Specjalnosé i numer uprawnien Data .
. Podpis
opracowania budowlanych oprac.
mgr inz. arch. MONIKA
WIELOGORSKA
ARCHITEKTURA: Specjalnos¢ architektoniczna do
projektowania
Projektant obiektu i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
26/PDOKK/2016
ARCHITEKTURA inz. arch. kraj Magda Koczuk-
KRAJOBRAZU Charkiewicz
ﬁgi?gBE Il; ;gUR A mgr inz. arch. kraj Anna Szczytko
INSTALACJA mgr inz. Pawet Garstka
ELEKTRYCZNA: PDL/0132/PWOE/14
INSTALACJA mgr inz. Tomasz tukowski
SANITARNA PDL/0141/POOS/13




1. Przedmiot opracowania

Projekt zagospodarowania terenu: nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, elementy matej
architektury, dojscia, dojazdy i parkingi. Budowa instalacji nawadniania, budowa doziemnej instalacji
elektrycznej, budowa wiaty przystankowej zlokalizowanej w linii rozgraniczajgcej droge wojew6dzkag z
dziatkg 664/2, budowa ogrodzenia wraz z wydzielonym miejscem na gromadzenie odpadéw statych,
budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

2. Istniejgce zagospodarowanie dziatki
2.1.Lokalizacja

Dziatka nr geod. 664/2 jest zabudowana przedmiotowym budynkiem dawnej synagogi. Ma dostep do
drogi publicznej powiatowej nr geod. dz. 1131/2, istniejgcym publicznym zjazdem. Sgsiedztwo dziatki
stanowi:

— od potudniowego-zachodu: dziatka nr geod. 1131/2 — droga powiatowa, (ul. Parkowa)

— od potnocnego-zachodu: dziatka nr geod. 664/1 — teren wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 693 (ul.3

Maja)
— od poétnocnego-wschodu: zabudowana dziatka nr geod. 671/1
— od potudniowego-wschodu: zabudowane dziatki nr geod. 665/1, 665/2, 665/3
Gtéwne wejscie do budynku od strony potnocno-zachodniej. Istniejacy budynek dawnej synagogi
jest pod ochrong prawna.

2.2.Zarys historyczny

Pierwsze informacje o Zydach z Milejczyc pochodzg z konca XVI wieku. Doszto wéwczas do
konfliktu pomiedzy mieszczanami - chrzescijanami, a naptywajaca ludnoscig zydowskg. W wyniku tego
sporu miasto otrzymato przywilej De non tolerandis Judaeis, ktory zabraniat Zydom zamieszkania w
miescie oraz przebywania w nim z wyjatkiem okreslonych dni. Mimo zakazu ludno$¢ zydowska stale
przybywata do miasteczka.

W potowie XVIII wieku w Milejczycach powstata gmina zydowska. W 1857 roku w centrum wsi
wzniesiono drewniang synagoge, zas w 1865 roku powstat cmentarz zydowski zwany kirkutem. Wokot
boznicy znajdowato sie najwieksze skupisko zydowskich doméw, placéw i budynkéw ustugowych. Zydzi
w Milejczycach trudnili sie r6znego rodzaju ustugami, handlem, tworzyli nowe miejsca pracy, zaktadali
fabryki. Wiadomo , ze istniaty dwie kaflarnie, ktérych wiascicielami byli Levizon i Gorfajn. W miare
uptywajgcego czasu i wzrostu liczby zydowskich mieszkancow w miejscowosci utworzyto sie unikatowe,
tradycyjne srodowisko zycia zydowskiego zwane sztetl.

Zwiekszenie liczby wyznawcow judaizmu oraz fakt, iz w okresie miedzywojennym Milejczyce
zastynely jako wie$ letniskowa, a znaczng cze$é przybywajgcych stanowili Zydzi byto impulsem ku
temu, aby rozpoczg¢ budowe nowej, wiekszej Swiatyni. | tak w 1927 roku wzniesiono duzg, murowang
synagoge mogacag pomiesci¢ wszystkich wiernych.

2.3.Uksztattowanie terenu

Na projektowanym terenie odnotowano spadek terenu od strony wschodniej w kierunku pétnocnym
i potudniowych. Spadek w tym kierunku oscyluje w okolicach 1m réznicy wysokosci.

2.4.Warunki gruntowo glebowe

Na podstawie wizji lokalnej i analizy makroskopowej stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw
glebowych. Pod wzgledem uziarnienia gleby dominujg gleby lekkie. Jesli na etapie prac budowlanych
zostang stwierdzone inne warunki glebowe, nalezy skonsultowac¢ sie z projektantem.

2.5.0becny stan zainwestowania i uzytkowania terenu

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek Gminnego Centrum Kultury, jest doziemna instalacja
kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ptynne, przytgcza wodociggowe i
doziemna instalacja energetyczna. Na terenie znajdujg sie utwardzenia petnigce funkcje dojsé i


http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi

dojazdéw i parkingi. Teren jest czesciowo ogrodzony. Nie wystepujg tu zadne nasadzenia wysokie.
Roslinnos¢ niska — trawnik — jest w niezadowalajgcym stanie. Miejscowo brak jakiejkolwiek zieleni.

2.6.Komunikacja

Komunikacje stanowi droga wewnetrzna z zjazdem publicznym od strony ulicy Parkowej i zjazdem
publicznym na droge wojewddzkg- jest to droga z jednokierunkowg organizacjg ruchu. Przy drodze
zlokalizowano miejsca postojowe dla samochoddéw w tym 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych.
Parkingi wykonane sg w odwrotnym kierunku, btgd wynika ze zmiany organizaciji ruchu.

Do wejs¢ do budynku doprowadzajg utwardzone dojscia istniejgce oraz utwardzona droga
wewnetrzna z naturalnego kamienia polnego — nawierzchnia brukowa multikolor. istniejace dojscia do
budynku z wielobarwnego kamienia polnego tupanego.

2.7.Uzbrojenie terenu

Dziatka wyposazona jest w przylgcze energetyczne, wodociggowe. Odprowadzenie nieczystosci
ciektych odbywa sie doziemng instalacjg do zbiornika na nieczystosci ptynne o poj. 9m 3
zlokalizowanego na terenie w odlegtosci 15m od pdétnocno-wschodniej sciany budynku Gminnego
Centrum Kultury.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt zagospodarowania terenu: nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, elementy malej
architektury, dojscia, dojazdy i parkingi. Budowa instalacji nawadniania, budowa doziemnej instalacji
elektrycznej, budowa wiaty przystankowej zlokalizowanej w linii rozgraniczajgcej droge wojewddzkg z
dziatkg 664/2, budowa ogrodzenia wraz z wydzielonym miejscem na gromadzenie odpadéw statych,
budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu stworzenie parku miejskiego. Gtéwne wejscie
do budynku pozostaje w istniejagcym miejscu od strony potnocno-zachodniej, do ktérego poprowadzag
wyremontowane schody zewnetrzne. Drugie wejscie pozostaje od strony potudniowo-wschodniej, na
osi wejscia gtdbwnego, na poziomie chodnika co umozliwia dostep do budynku dla oséb
niepetnosprawnych. Od tej samej strony znajdg sie takze schody i wejscie do piwnicy, ktéra miesci
pomieszczenia techniczne. Wokdét budynku zaprojektowano opaske z kamienia polnego cietego na
podsypce piaskowej.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage podczas robot ziemnych aby nie naruszy¢ statecznosci i nie
pogorszy¢ stanu technicznego istniejacych fundamentow gtéwnej bryty budynku.

Komunikacje stanowi istniejgca droga wewnetrzna z istniejgcym publicznym zjazdem od strony ulicy
Parkowej i zjazdem publicznym na droge wojewddzkg - jest to droga z jednokierunkowg organizacjg
ruchu. Przy drodze zlokalizowano miejsca postojowe dla samochoddéw w tym 2 miejsca dla oséb
niepetnosprawnych.

W projekcie stworzono 2 gtéwne miejsca wypoczynkowe. Znajdujg sie one z zachodniej i poétnocne;j
czesci parku. Sg to dwa place z miejscem wypoczynkowym. Komunikacja piesza tgczy gtéwne
przedepty, wejscia na teren z przestrzenig wypoczynkowg. Droga wewnetrza zostata w poprzedniej
lokalizacji. lo$¢ miejsc parkingowych réwniez zwigkszono na wniosek Inwestora.

3.1.Zestawienie powierzchni

Udziat powierzchniowy

Rodzaj Powierzchnia Udziat % do catej powierzchni terenu
Powierzchnia budynku 332,04m? 8,85%
Powierzchnia dojs¢ 759,71m? 20,24%
Powierzchnia  dojazdéw i 950,31m? 25,32%

parkingdw

Powierzchnia biologicznie 1710,94m?2 45,59%

czynna

tgczna powierzchnia terenu 3753,00m? 100%




3.2.Powierzchnia utwardzen

Do wejs¢ do budynku doprowadzg utwardzone dojscia. Projektowane utwardzenie drogi
wewnetrznej z naturalnego kamienia polnego — nawierzchnia brukowa multikolor. Projektowana
komunikacja piesza z selekcjonowanego szarego kamienia polnego tupanego. Jest to kontynuacja
obecnie wykorzystanych materiatow na projektowanym terenie.

Projektowana droga wewnetrzna i miejsca parkingowe wytozone z kamienia polnego multikolor o
tacznej powierzchni 950,31m2. Istniejgcy obszar gotowej nawierzchni zostat zmodyfikowany.
Przeprojektowano istniejgce parkingi na parkingi réwnolegte. Od strony wschodnio-potudniowe;j
wytyczone zostaly nowe miejsca parkingowe. Istniejgcg nawierzchnie nalezy uzupetnic o 349m2
kamienia polnego. Materiat pozyskany z rozbidrki powierzchni wykraczajgcej poza powierzchnie
utwardzong projektowang nalezy poddac selekcji i wykorzysta¢ do ponownego utozenia w obrebie
opracowania.

Zaprojektowano 15 miejsc parkingowych oraz dodatkowo 2 miejsca dla os6b niepetnosprawnych.

3.3.Bilans robét ziemnych — czesciowa wymiana gruntu pod powierzchnie
biologicznie czynng

W projektowanym zagospodarowaniu terenu przewiduje sie czesciowg wymiane gruntu pod
powierzchnie biologicznie czynng. W przestrzeni projektowanego trawnika o powierzchni 1310,9m?
zatozono wymiane nawierzchni na 10cm gtebokosci, co daje 131,09m? gruntu do zebrania i nawiezienia
tej samej ilosci gruntu zyznego — ziemia mieszana, czarnoziem z piaskiem. W przestrzeni
projektowanych rabat o powierzchni 400,04m? zatozono wymiane nawierzchni na 20cm gtebokosci, co
daje 80,00m® gruntu do zebrania i nawiezienia tej samej ilosci gruntu zyznego — czarnoziem. W
projektowanym zagospodarowaniu terenu nie przewiduje sie zmienienia istniejgcych rzednych
wysokosciowych.

3.4.Powierzchnia biologicznie czynna

Rodzaj Powierzchnia
Niskie rabaty 304,77m2
Zywoptoty 95,27m2
Trawnik 1310,9m2

Projektowane rabaty majg charakter naturalistyczny. Bazujg na rodzimych gatunkach ktérych
kompozycja ma imitowaé kwietng tgke. Bazujemy na roslinach wieloletnich, tatwych w uprawie

Nasadzenia rabat:

Kocimietka fassena

Aster krzaczasty ‘apollo’

Tawuta japohska ‘bullata’
Rudbekia btyskotliwa ‘goldstrum’
Jezbéwka purpurowa ‘magnus’
Proso rozgowate ‘heavy metal’

oukwnE

Nasadzenia wysokie wprowadzone w projekcie znajdujg sie w poétnocno-wschodniej czesci
projektowanego terenu. Ich lokalizacja ma zapewni¢ pétcien uzytkownikom placu lecz ich pokrdj nie
moze zastania¢ widokéw na synagoge z perspektywy drogi wojewddzkiej.

Gatunki wysokie:

Lipa drobnolistna
Wierzba biata ‘tristis’
Klon zwyczajny

Brzoza brodawkowata
Kasztanowiec pospolity

arwbhE

W projekcie przewidziano 2 zywopfoty.



Zywoptot wysoki wykonany zostat z grabu pospolitego. Oddziela on pas drogi dojazdowej od terenu
zielonego parku. Projektowane zatozenie zakfada bazowanie na sadzonkach 10litrowych.

Zywoplot niski wykonany zostat z suchodrzewu mirtolistnego. Oddziela on pas drogi wojewddzkiej od
terenu zielonego parku. Projektowane zatozenie zaktada bazowanie na sadzonkach 4 litrowych.

Przestrzern w gtéwnych placach wypoczynkowych pod wierzbami biatymi ‘tristis’ zaprojektowano w
charakterze nasadzen jednogatunkowych. Zatozono tam barwinek pospolity do catkowitego zadarnienia
wskazanej przestrzeni.

3.5. Mata architektura ogrodowa

- Lawki

- Tablice informacyjne mate

- Tablice informacyjne duze

- Stojak na rowery duzy

- Stojak na rowery maty

- Wolnostojgce kosze smietnikowe

- Oswietlenie punktowe rabat

- Ogrodzenie

- Wiata przystankowa

4. Projektowane instalacje doziemne
4.1. Oswietlenie terenu - projektowana doziemna instalacja

elektroenergetyczna

Na terenie objetym opracowaniem projektowane jest o$wietlenie terenu. Oswietlenie zrealizowane
zostanie przez dekoracyjne oprawy zewnetrzne w stylu retro — latarnie parkowe o wysokosci okoto
260cm, instalowane w gruncie.

Zasilanie projektowanych instalacji zrealizowane zostanie z istniejgcej instalacji elektrycznej w
budynku Gminnego Centrum Kultury.

Projektowana doziemna instalacja elektroenergetyczna i instalacje oswietlenia terenu wykonane
zostang kablami typu YKY 0,6/1kV uktadanymi w ziemi od rozdzielnicy wewnatrz budynku synagogi.
Kable uktada¢ na gtebokosci 0,8m i oznakowac niebieska folig sygnalizacyjng uktadang 25 cm nad
kablem. Pod i nad kablami wykona¢ podsypke z piasku. Pod utwardzeniami kable uktadaé w rurze
ostonowej typu Arot DVK 50. W miejscach skrzyzowan i zblizen z innymi instalacjami doziemnymi
zachowa¢ wymagane odstepy i stosowac rury ostonowe. Miejsce wprowadzenia kabla do budynku
uszczelni¢ stosujgc typowe uszczelnienia systemowe gazo- i wodoszczelne.

Oswietlenie terenu sterowane automatycznie odpowiednio do pory roku.
4.2. Projektowany zbiornika na nieczystosci ptynne o pojemnosci 9m?

Zbiornik jest przeznaczony dla budynkéw mieszkalnych usytuowanych na terenach o niskim
poziomie wod gruntowych (ponizej poziomu posadowienia), bez kanalizacji sanitarnej. Jest to zbiornik
bezodptywowy. Zbiornik nalezy instalowaé na podktadzie z suchego betonu gr. 10cm i w zasypce
zwirowo-piaszczystej na warstwie o szerokosci min. 30cm. Gtebokos¢ posadowienia zbiornika H=-
2,20m. Dopuszczalne obcigzenie naziomu: nawierzchnia o ciezarze 5,3 kN/m2, obcigzenie zmienne:
5,0 kN/m2 (wartosci charakterystyczne).

4.2.1. Charakterystyka ogdlna zbiornika

Zbiornik zaprojektowano jako Zelbetowy, catkowicie prefabrykowany (za wyjgtkiem
murowanego kominka wiazowego). Wtaz do zbiornika zamkniety pokrywg Zeliwng lub z tworzywa
sztucznego. Nosnos¢ pokrywy dobierana jest w uzgodnieniu z uzytkownikiem, w zaleznosci od
obcigzenia w terenie. Ponadto zbiornik wyposazony jest w: krociec wlotowy (nalewowy) rurociggu
grawitacyjnego, ktérym naplywajg media do zbiornika - rurocigag o $rednicy @160 - oraz kominek
betonowy lub tworzywowy (wysokos$é dopasowana do poziomu terenu). Dla kanatu sanitarnego przyjeto
jednolity spadek 1,5%



Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy: 9,00 m?
- catkowita kubatura: 15,00 m3

- pojemnos¢ uzytkowa: 9,00 m?3

4.3.Nawadnianie

Zrédlem zasilania automatycznego systemu nawadniajgcego bedzie woda doprowadzona z
istniejgcego budynku Gminnego Centrum Kultury. Zaplanowany zostat jeden sterownik do obstugi
catego systemu.

Nawadniany obszar podzielony zostat na jedenascie niezaleznych sekcji nawodnieniowych, ktére
zatgczajg sie wedlug zaprogramowanej kolejnosci, sterowane osobnymi  zaworami
elektromagnetycznymi za pomocg sterownika.

Do podlewania powierzchni trawiastych zastosowane zostaty zraszacze statyczne wraz z dyszami, oraz
linie kroplujgce naziemne do podlewania roslinnosci.

W projekcie zatozono rury PE fgczone mechanicznie, odpowiednio:

- rura gtowna @32 PE, (rozprowadzenie wody do zasilania studzienek elektrozaworowych )

- rura sekcyjna @25, @22, 316 PE (rozprowadzenie wody na poszczegolne sekcje, podigczenie
odcinkow linii kroplujgcych),

- rura pomocnicza J16PE (przedtuzenie linii kroplujgce;j),

Zastosowano sekcyjne zawory elektromagnetyczne. Elektrozawory zostaty standardowo
umiejscowione w studzience rozdzielczej zabezpieczajgcej przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wodg. Spust wody z rur nastgpi na zasadzie przedmuchania sprezarkg podczas czynnosci
konserwacyjnych systemu.

5. Obiekty do rozbiérki i demontazu
Przewiduje sie nastepujgce elementy do rozbiérki / demontazu

- rozbiérke, demontaz istniejgcego ogrodzenia od strony pétnocno-wschodniej
- rozbiorke, demontaz powierzchni istniejgcej utwardzonej wykraczajgcej poza powierzchnie
projektowans.

6. Bilans robé6t ziemnych, roboty rozbiérkowe i zagospodarowanie odpadéw.
6.1. Obiekty do rozbiérki/demontazu

Przewiduje sie nastepujgce elementy do rozbiérki/demontazu:

— demontaz istniejgcej nawierzchni wykraczajgcej poza powierzchnie projektowang
— rozbiérke/demontaz istniejgcego ogrodzenia. Od strony péthocno-wschodnie
6.2. Wykonanie robét ziemnych przygotowawczych

Odspajanych gruntéw nie przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na miejscu. Zdjety humus
nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Wykopy polega¢ bedg zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta
z bezposrednim jego zatadunkiem na S$rodki transportowe i wywozem wiekszos$ci urobku poza teren
budowy do wskazanego przez Inwestora miejsca. Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajgcych
warstw ziemi urodzajnej (np. w pasach istniejgcych trawnikéw, ogrédki przydomowe itp.).

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykonaé¢ wyprofilowanie i podjgé
czynnosci zwigzane z zageszczeniem podtoza gruntowego do uzyskania parametrow normowych. Na
odpowiednio przygotowanym podtozu mozna dopiero wbudowywac kolejne warstwy podsypkowe i
konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami SST.

Materiaty uzyskane z rozbiérek w zasadzie nie nadajg sie do dalszego wykorzystania, bowiem
prefabrykaty betonowe wykazujg spory stopien zniszczenia i wg oceny makroskopowej winno sig je
zgruzowac i wywiez¢.

6.3. Postepowanie z odpadami
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Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w sposob zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu powinny
by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiérki. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy,
remontow str. 37 i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.

W rezultacie robét rozbidérkowych i demontazowych zostang na placu rozbidrki wytworzone
nastepujgce rodzaje odpaddw:
- Gruz betonowy
- Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementow
wyposazenia
- Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
- Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyze;.

Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na skfadowisku odpadéw komunalnych. Odpady
pochodzgce z realizacji inwestycji zostang zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem na Wysypisko.
Nadwyzki ziemi z wykopdw oraz materiaty odzyskane nalezy przekaza¢ do magazynu lub innego
wskazanego miejsca przez Inwestora. Odpady nie nadajgce sie do ponownej przerobki (np.
przekruszenia i wykorzystania przy innych zadaniach inwestycyjnych) winny zosta¢ wywiezione na
wysypisko i zneutralizowane z zachowanie przepiséw Srodowiskowych. Grunt z wykopdw nie moze
zosta¢ wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane nawierzchnie.

7. Inne informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia)
7.1.Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajagcych z aktéw prawa miejscowego Ilub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane,

Brak

7.2.0chrona konserwatorska

Rozplanowanie przestrzenne Milejczyc, uksztattowany w okresie XVI — XX wieku w granicach
wynikajgce z wpisu do Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Podlaskiego pod numerem: A — 576 na
podstawie decyzji nr KL.WKZ.-5340/27/83/86 z dnia 25.07.1986r.

7.3.Ekspozycja gornicza

Dziatka nr geod. 664/2 nie znajduje sie na terenie eksploatacji gornicze;.

7.4.Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen,
nie stanowi zrodfa emisji hatasu. Projektowana budowa nie bedzie miata wptywu na prowadzong na
omawianej dziatce gospodarke odpadami bytowymi i wodnosciekowa.

Projektowane uzytkowanie obiektéw, sktadowanie odpaddéw bytowych w pojemnikach do tego
przeznaczonych, gospodarka wodno—$ciekowa, woda uzywana do celéw socjalno—bytowych, nie
powoduje niekorzystnego oddziatywania na powierzchnie w rejonie projektowanej inwestyciji.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych. Projektowana inwestycja
nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego terenu.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Nie zmieniana i tym samym spetnia warunki p.poz dla budynku.

9. Inne dane wynikajace ze specyfikacji i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
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9.1.Wody deszczowe

Zaprojektowano instalacje odprowadzenia wody deszczowej z dachu Gminnego Centrum Kultury.
Projekt przewiduje 2 zbiorniki po 10 000Il, betonowych, potgczonych ze sobg w celu wiekszego
zmagazynowania wody.

Zmagazynowang wode wykorzystujemy do nawadniania terenéw zielonych.

Projektowany budynek oraz uksztattowanie terenu nie zmieni stosunkow wodnych i nie zmieni kierunku
odptywu wody opadowej i roztopowej

9.2.Zgodnos¢ projektu z decyzja o warunkach zabudowy

Projektowane zagospodarowanie terenu zostato zaprojektowane zgodnie z decyzjg o warunkach
zabudowy wydang przez Wojta Gminy Milejczyce.

9.3.Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych

W projekcie uwzgledniono komunikacije dla oséb niepetnosprawnych. Giéwne place wypoczynkowe
sg otwarte i dostepne zaréwno od strony parkingéw jak i chodnika miejskiego. Gtéwne ciggi
komunikacyjne majg 150cm szerokosci. Przestrzen przy wejsciach do budynku zachowana w
istniejacym charakterze, czyli podjazd od strony ulicy Parkowej, i szersze — 190cm Sciezki przy gtdwnym
wejsciu do budynku Gminnego Centrum Kultury. Nawierzchnia alejek wykonana z kamienia cietego,
utatwiajgca poruszanie sie o0s6b z niepelnosprawnoscig. Miejsca parkingowe dla o0s6b
niepetnosprawnych przewidziano jak najblizej budynku, zaprojektowano 2 miejsca parkingowe.

9.4. Gospodarka odpadami

Miejsce gromadzenia odpaddw znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci terenu objetego
opracowaniem, wpisane w linie projektowanego ogrodzenia. Znajdujgce sie tam pojemniki stuzgce do
czasowego gromadzenia odpadow statych z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji systematycznie
usuwane przez wyspecjalizowana firme. Na terenie przewidziano tez 12 wolnostojacych koszy na $mieci

10.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

W projektowanym zagospodarowaniu nie znajdujg sie elementy wplywajagce na obszar
oddziatywania obiektu. Projektowane miejsca postojowe w odlegtosci 5m od strony poétnocno-
wschodniej od granicy dziatki 671/4 i 7m od strony potudniowo-wschodnie od granicy dziatki 665/2

Utwardzony obszar na sktadowanie odpadéw statych w odlegtosci od granic 3m. wschodnie;j i
potudniowej. Projektowana wiata przystankowa po granicy z dziatkg drogowg nr 1134.

Obszar odziatywanie nie wykracza poza teren inwestyciji.

Podsumowanie : wszystkie elementy zagospodarowania terenu sg zgodne z wymogami
technicznymi i warunkami zabudowy.

Zespot projektowy
Zakres Specjalnosé i numer uprawnien Data P .
. odpis
opracowania budowlanych oprac.
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