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1 WYPOSAZENIE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

1.1 Hal

Montaz:

- lady recepcyjnej,
- stolika kawowego,
- 2 foteli,

- gabloty ekspozycyjnej,
- szyny wystawowej,
- wieszakéw drewnianych.

Ryc. 1 Hall widok przy wejsciu gtdwnym

Montaz:
- lady recepcyjnej,
- stolika kawowego,

- 2 foteli,

- gabloty ekspozycyjnej,

- szyny wystawowej,

- wieszakéw drewnianych.

Ryc. 2 Hall widok na gabinet dyrektora



1.1.1 Elementy wyposazenia hallu
1. Wieszak drewniany

Wieszak staty z haczykami, stojacy, drewniany, ze sklejki, nawigzujacy kolorystycznie do
istniejacej stolarki drzwiowej. Ilos¢: 3 szt.

2. Ladarecepcyjna

Stolik drewniany prosty i elegancki, dostosowany do stylem do pozostatych mebli w obiekcie,
kolor nawigzujacy do kolorystyki istniejgcej stolarki drzwiowej, wyposazony w roboczy blat,
przelotke na kable i nadstawke do obstugi osob.

Parametry:
e wymiar 115-125 x 45-55 x 95-105 cm.
Ilosé: 1 szt.

3. Stolik kawowy
Stolik wykonany z monolitu debowego, grubos¢ blatu 6/8cm z metalowymi nogami.
Parametry:

e Srednica: 40-50 cm,
e wysokos$é¢ 40-45cm,
e kolor nézek: czarny.

Ilosé: 1 szt.
4. Fotel

Fotel typu uszak z prostymi nézkami, gteboko pikowany, wykonany na drewnianym stelazu,
siedzisko na sprezynie falistej, tkanina odporna na $cieranie, plamoodporna.

Parametry:

e szerokos¢ fotela 80-85 cm,

e wysokos$¢ 102-106 cm,

e wysokos¢ siedziska 40-45 cm,
e szerokos$¢ siedziska 50-55 cm,
o gtebokosé siedziska 57-62 cm,
e kolor siedziska:

e kolor nézek: czarny.

Ilosé: 2 szt.



Ryc. 3 Fotel zdjecie pogladowe

5. Gablota ekspozycyjna

Gablota zamykana do ekspozycji pamigtek turystycznych ze szklanymi drzwiami, drewniana,
kolor nawigzujacy do kolorystyki istniejgcej stolarki drzwiowej, montaz do $ciany za pomoca
kotkéw rozporowych i Srub.

Parametry:

e wymiar: 155-165 x 195-205 cm,
e gtebokos¢: 30-35 cm,
e rodzaj szkfa: szkto bezpieczne/hartowane.

llosé: 1 szt.

6. Szynawystawowa

Szyna do podwieszania obrazéw/zdje¢/antyram/tkanin z mosieznymi hakami, haki naktadane na
profil szyny, montaz do $ciany za pomoca kotkdéw z wkretami.

Parametry:

e dtugos¢ 195-205cm,
o wysokos¢ 27-33 cm,

e kolor: nawigzujgcy do wnetrza i istniejgcej stolarki drzwiowej.

Ilosé: 1 szt.

Ryc. 4 Szyna wystawowa zdjecie pogladowe



1.2 Gabinet dyrektora

Montaz:
- 3rolet wewnetrz
- biurka z fotelem b

sedvadadd

Ryc. 5 Gabinet dyrektora

Ryc. 6 Gabinet dyrektora widok na okna
1.2.1 Elementy wyposazenia gabinetu dyrektora

1. Biurkotamane

Biurko drewniane w ksztatcie litery L. Uktad szafek i szuflad dostosowana do pomieszczenia i wg
odrebnego projektu. Kolor nawigzujacy do kolorystyki istniejgcej stolarki drzwiowej. Grubos¢
blatu 40 mm, materiat: sklejka/drewno/naturalna okleina/obtég. Bez wykorzystania ptyt
meblowych typu MDF, ptyt wiérowych, MDF okleinowanych, ptyt wiérowych okleinowanych.

Parametry:



e wymiar 170-180x 90-100 cm,
e wysokos¢: 70-75 cm,
e gtebokos¢ blatu 60-70 cm.

[los¢: 1 szt.
2. Krzesto tapicerowane

Krzesto tapicerowane, pikowane, obite welurowg tkaning z metalowymi nogami, nogi z
podwodjnym srodkowym krzyzakiem wzmacniajgcym i stabilizujagcym malowane proszkowo.

Parametry:

o wysokosc¢ krzesta 85-90 cm,

e wysokos¢ siedziska 50-55 cm,
o szerokos¢ krzesta 38-42 cm,

o gtebokos¢ siedziska 40-45 cm,
e kolor: bezowy,

o kolor nog: ztoty.

Ilosé: 2 szt.

J

Ryc. 7 Krzesto tapicerowane zdjecie pogladowe

5. Fotel biurowy

Krzesto biurowe, obrotowe z regulowanym zagtéwkiem i podnézkiem.
Parametry:

e wymiar 123-127 x 85-90 x 70-75 cm,

e wymiar siedziska 45-50 x 45-50,

e wymiar oparcia 63-67 x 45-50 cm,

e wymiar zagtéwka i podndzka 25-30 x 15-20 cm,
e rozmiar podtokietnikdéw: 47-52 x 5-9 cm,

e maksymalne obcigzenie 120 kg,



e kolor: biaty lub bezowy.

Ilos¢ 1 szt.
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Ryc. 8 Fotel biurowy zdjecie pogladowe

6. Szafa na odziez wierzchnig

Szafa na odziez wierzchnig z drgzkiem ubraniowym, jednodrzwiowa, wykonana ze sklejki
grubosci 18 mm, kolor nawigzujgcy do kolorystyki istniejgcej stolarki drzwiowej. Bez
wykorzystania ptyt meblowych typu MDF, ptyt wiérowych, MDF okleinowanych, ptyt wiérowych
okleinowanych.

Parametry:

e wymiar 50-60 x 50-60 cm,
e wysokos¢: 190-200 cm.

Ilosé: 1 szt.
7. RegatRODO

Regat meblowy na dokumenty z pétkami, zamykana na klucz, wykonana ze sklejki grubosci 18
mm, kolor nawigzujgcy do kolorystyki istniejacej stolarki drzwiowej. Bez wykorzystania ptyt
meblowych typu MDF, ptyt wiérowych, MDF okleinowanych, ptyt wiérowych okleinowanych.

Parametry:

e wymiar 75-80x40-45cm,
e wysokosé: 70-75 cm.

Ilosé: 1 szt.



8. Kasetka na pienigdze

Kasetka na pienigdze, zamykana na klucz, otwierana od gory, z 6 przegrodami na banknoty z
mozliwoscig regulaciji, 8 przegrodami na monety i szczeling na pozostate srodki ptatnicze,
demontowany wktad na pienigdze, wyposazona w kabel z wtyczkg RJ12, malowana proszkowo.

Parametry:

e wymiar43-48x 15-20x 8-12 cm,

e materiat: stal walcowana na zimno,
e kolor: czarny,

e wagad4,5Kkg.

Ilosé: 1 szt.

Ryc. 9 Kasetka na pienigdze zdjecie pogladowe
9. Zaluzje

Zaluzje wewnetrzne do okien tukowych, poziome, drewniane z drewna bambusowego, kolor
nawigzujgcy do kolorystyki istniejgcej stolarki drzwiowej, z zewnetrznym mechanizmem retro,
szerokos¢ lameli 50 mm. Elementy dostosowane wymiarem do istniejgcych okien w
pomieszczeniu. llos¢: 3 szt.
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Ryc. 10 Zaluzje zdjecie pogladowe



1.3 Kuchnia i miejsce warsztatowe

Ryc. 11 Kuchnia i miejsce warsztatowe widok od wejscia do pomieszczenia

ej, wtym
zlewozmywaka,
ej, w tym okapu,

Ryc. 12 Kuchnia i miejsce warsztatowe

1.3.1 Elementy wyposazenia kuchni i miejsca warsztatowego
1. Zabudowa kuchenna

Zabudowa kuchenna wykonana ze sklejki grubosci 18 mm wg odrebnego projektu. Bez
wykorzystania ptyt meblowych okleinowanych. Kolor nawigzujacy do kolorystyki istniejace;j
stolarki drzwiowej stanowigc komplet z pozostatymi meblami w pomieszczeniu. Miejsce na
zmywarke, ptyte indukcyjng, zlew i lodéwke. Blat wodoodporny.

Parametry:

10



e wymiar 340-350 x 83-87 x 60-65 cm,
e grubosc¢ blatu 3-4 cm.
e kolor blatu: biaty lub jasnobezowy.

2. Potki gérne nad zabudowag kuchenng

Potki stanowigce komplet z zabudowag kuchennag wg odrebnego projektu. Wykonane ze sklejki
grubosci 40 mm. Kolor nawigzujacy do kolorystyki istniejgcej stolarki drzwiowej stanowigc
komplet z pozostatymi meblami w pomieszczeniu. Miejsce na okap.

Parametry:

e wymiar 340-350 x 75-80 x 30-35 cm.

3. Zmywarka

Zmywarka do zabudowy z niskim zuzyciem wody, z funkcjg dezynfekcji i regulacji wysokosci
gornego kosza, z automatycznie otwieranymi drzwiami, szufladg na sztucce, posiadajaca min 6
programow automatycznych.

Parametry:

e wymiary 43-47 x 80-83 x53-57 cm,

e pojemnos¢: min 10 kompletdéw naczyn,

e poziom emisji hatasu: 42-46 dB,

e zuzycie wody na cykl w programie EKO: 8-12 |,
e dno zmywarki ze stali nierdzewnej.

Ilosé: 1 szt.

.il'.! ii:—iig"% \Fm

Ryc. 13 Zmywarka zdjecie pogladowe
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4. Ptytaindukcyjna
Ptyta indukcyjna dwupalnikowa ze sterowaniem elektronicznym.
Parametry:

e wymiar 25-30x 50-55 cm,

e materiat: szkto ceramiczne,

e moc przytgczeniowa: 3650 W,
e kolor: czarny.

[los¢: 1 szt.
5. Zlewozmywak

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, odporny na zarysowania, przebarwienia i szok
termiczny.

Parametry:

e wymiar 65-70 x 40-45 cm,

e gtebokos¢ komory: min 17 cm,
e materiat: granit,

e kolor: czarny.

Ilosé: 1 szt.

Ryc. 14 Zlewozmywak zdjecie pogladowe

6. Bateria kuchenna

Bateria kuchenna dotykowa z wyciggang gtowica, obrotowa wylewkg 360 stopni i stuchawka
dwuramieniowa.

Parametry:
o wysokos$¢ 40-45 cm,

12



e wykonczenie: mosiadz,
e gtowica: ceramiczna,
e korpus: stal nierdzewna.

Ilosé: 1 szt.

Ryc. 15 Bateria kuchenna zdjecie pogladowe

7. Lodéwka

Lodéwka do zabudowy z chtodziarka i zamrazarka, balkonikami drzwiowymi i szklanymi potkami.
Sterowana elektronicznie z regulacja temperatury i oswietleniem LED. Zamrazarka w dolnej
czesci.

Parametry:

e wymiar 52-57x52-57 cm,

e wysokosé: 80-83 cm,

e poziom hatasu: 35dB,

e roczne zuzycie pradu: 225-230 kWh.

Ilosé: 1 szt.
8. Okap

Okap do zabudowy, filtr aluminiowy, mozliwos¢ pracy w trybie zamknietym na filtrze weglowym,
sterowanie mechaniczne, z o$wietleniem halogenowym.

Parametry:

e wymiar 50-55x 25-30 x 15-20 cm,
e moc:125W,
e kolor: czarny.

Ilosé: 1 szt.

13



9. Stoét
Stét barowy z blatem drewnianym/ze sklejki, nogi stotu metalowe.
Parametry:

e wymiar 50-65x 190-200 cm,
e wysokos¢: 100-110 cm.

[los¢: 1 szt.
10. Krzesto cateringowe

Krzesto sktadane, stalowa rama malowana proszkowo z siedziskiem z tworzywa sztucznego,
odporne na dziatanie wilgoci i promieniowania UV, z zabezpieczeniem przed rysowaniem
podtogi.

Parametry:

e szerokos$¢ 43-46 cm,
e wysokos$¢ 77-82 cm,
e kolor: czarny.

Ilosé: 10 szt.

Ryc. 16 Krzesto cateringowe zdjecie pogladowe

11. Szklanka uniwersalna

Szklanka o klasycznym ksztatcie z zaokraglong krawedzig i wzmocnionym, grubym dnem.
Szklanki wykonane sg ze szkta odpornego na uszkodzenia.

Parametry:

e Srednica 5-7cm,
e pojemnosé¢ 0,28-0,30 L,

14



e wysokos$é¢ 13-14cm,
e kolor: przezroczysty.

Ilos¢: 60 szt.

Ryc. 17 Szklanka zdjecie pogladowe
12. Sztucce

Sztucce ze stali szlachetnej chromowo-niklowej 18/10. Komplet stotowy przeznaczony na 12
0s6b - noze, widelce, tyzki, tyzeczki do herbaty, widelczyki do ciast, tyzki do podawania, widelce
do miesa, tyzka wazowa, szczypce do cukru, tyzeczka do cukru, widelec do satatek, topatka do
ciast, tyzka do Smietanki, tyzka do soséw.

Ilos¢: 5 kompletdéw, tacznie na 60 osob.
13. N6z kuchenny

N6z kuchenny ze stali nierdzewnej, ostrze hartowane, o twardosci 48 HRC, rgczka
wyprofilowana z tworzywa ABS.

[los¢: 3 szt.

14. Taca kuchenna
Taca ekspozycyjna prostokatna.
Parametry:

e wymiar 25-30x 20-24 x 2-3cm,
e materiat: stal nierdzewna,
e kolor:inox.

Ilosé: 5 szt.

15



Ryc. 18 Taca kuchenna zdjecie pogladowe

15. Myjka do okien

Myjka do okien elektryczna z zasilaniem akumulatorem, z silikonowymi listwami zbierajgcymi i

listwa ssgca.
Parametry:

e pojemnos¢é zbiornika: 140-160 ml,
e czas pracy: 90-110 minut,

e czastadowania: 2-2,5h,

o szerokos¢ ssawki: 250-280 mm.

Ilosé: 1 szt.

\‘

A

Ryc. 19 Myjka do okien zdjecie pogladowe

1.4 Lazienka dla oso6b z niepetnosprawnoscia i dla matek z dzie¢mi

1.4.1 Elementy wyposazenia tazienki dla oséb z niepetnosprawnoscia i dla matek z dzieémi

1. Przewijak dla niemowlat

Przewijak dla niemowlat / Stanowisko do przewijania dzieci wiszace, nascienne, sktadane,
posiadajgce atest bezpieczenistwa i normy uzytecznosci publicznej, przystosowany dla oséb z

niepetnosprawnoscia, spetniajacy wymogi CPSIA.

Parametry:

e materiat: polietylen,
e kolor: szara biel,

16



e wysokos$é 50-55cm,

e szerokos$¢ 85-90 cm,

o gtebokosc (roztozony): 47-52 cm,

o gtebokosé (ztozony): 10-12 cm,

e maks. obcigzenie statyczne: 110-115 kg,

e dopuszczalna waga uzytkowania: 20-25 kg.

Ilosé: 1 szt.

Ryc. 20 Przewijak dla niemowlat zdjecie pogladowe
2. Lustrouchylne

Lustro uchylne dostosowane dla oséb z niepetnosprawnoscia z mozliwoscig zmiany kata pracy
lustra, rama lustra ze stali nierdzewnej, wymiarem dostosowane do pomieszczenia tazienki,
montaz do $ciany za pomoca kotkéw rozporowych.

[los¢: 1 szt.
1.5 kLazienka meska

1.5.1 Elementy wyposazenia tazienki meskiej

1. Lustrotazienkowe
Lustro tazienkowe, wymiarem dostosowane do pomieszczenia tazienki, grubos¢ lustra 31 mm.

Ilosé: 1 szt.

17



1.6 Salagtownaiscena

Ryc. 21 Sala gtéwna

N

Montaz: -
g . L ll
- méwnicy, 4 I
- ekranu projekcyjn€ego,
- kurtyn i zaston na scgniss
- gablot i ram wystawowych,
-

<=

- krzeset i stotow konferencyjnych,
- wyposazenie sali naimprezy plenergwe

Ryc. 22 Sala gtéwna widok na scene z antresoli

1.6.1 Elementy wyposazenia Sali gtéwnej i sceny

1. Krzesto konferencyjne

Krzesto konferencyjne/bankietowe tapicerowane, stalowa rama malowana proszkowo z
siedziskiem z nieosiadajacej gabki, z zabezpieczeniem przed rysowaniem podtogi, krzesta z
mozliwoscig sztaplowania.

18



Parametry:

szerokosc¢ 43-47 cm,
wysokos¢ 88-92 cm,
kolor ramy: ztoty,

kolor siedziska: bezowy.

Ilosc¢: 100 szt.

Ryc. 23 Krzesto konferencyjne zdjecie pogladowe

2. Stét konferencyjny sktadany

Stét konferencyjny z ramowa konstrukcja stelaza, do ktérej przymocowany jest blat. Stelaz z
profili stalowych malowany proszkowo, z zabezpieczeniem zapobiegajgcym przypadkowemu

ztozeniu i z zabezpieczeniem przed rysowaniem podtogi. Blat stotowy z laminowana
powierzchnig w kolorze nawigzujgcym do kolorystyki istniejgcej stolarki drzwiowej.

Parametry:

szerokos¢ 70-80 cm,
dtugosé 150-160 cm,
wysokosé 70-75 cm,
grubosé blatu 20-25 mm.

Ilo$¢: 20 szt.

3. Wodzek do stotéw konferencyjnych

Wdzek przeznaczony do transportu ztozonych stotéw konferencyjnych, wyposazony w 4 kota
obrotowe na tocznych tozyskach z raczkg do prowadzenia wykonany ze stali malowanej
proszkowo.

Ilo$¢: 2 szt.

19



4. Lezak

Drewniany, sktadany lezak z nadrukiem na tkaninie. Lezak z regulacjg wysokosci. Nadruk: ,,Mito,
milej...Milejczyce" na tle motywu roslinnego odzwierciedlajgcego lokalne wzornictwo tkackie
lub lokalne motywy malowane na scianach wnetrz tradycyjnych domoéw z Milejczyc.

Parametry:

e szerokos$¢ 53-57 cm,
e wysokos$¢ 117-125cm,
e materiat: tkanina poliestrowa: min 220g/m?.

Ilosé: 40 szt.

Ryc. 24 Lezak zdjecie pogladowe
5. Kino plenerowe

Mobilny, dmuchany ekran projekcyjny z wbudowanym wewnetrznym wentylatorem 230V do
nadmuchiwania catej konstrukcji oraz szpilkami i linkami odciggowymi do usztywnienia ekranu
na terenie. Tkanina projekcyjna z certyfikatem trudnopalnosci M2, B1 z podszyciem materiatem
maskujacym.

Parametry:

e wymiary ekranu: 5-5,5m x 3,7-4,2 m,

e wymiar siatki projekcyjnej: min 4-4,5 mx 2,5-3 m,
e katwidzenia: 130 st.,

e wspobtczynnik odbicia Swiatta tkaniny: 2,5,

e kolor ekranu: biaty.

Ilo$¢: 1 szt.

20



Ryc. 25 Kino plenerowe zdjecie pogladowe

6. Gablota wystawowa

Gablota muzealna, na wystawy artefaktéw o znaczeniu dokumentalnym i historycznym,
zamykana na klucz. Gablota z profili aluminiowych, drzwiczki przesuwne, z ukrytymi zawiasami,
narozniki bezpieczne (zaokraglone), montaz do Sciany za pomoca kotkéw rozporowych i srub.

Parametry:

e wymiar: 100-110 x 80-85 cm,

o gtebokos¢: 45-50 cm,

e  Kkolor profili aluminiowych: ciemnoztote,
e rodzaj szkta: szkto bezpieczne.

llosé: 10 szt.
7. Klimatyzator

Przenosny klimatyzator wyposazony w czynnik chtodniczy R290, regulacje poziomdw mocy i
predkosci nawiewu oraz z mozliwosciag obstugi za pomoca pilota sterujgcego.

Parametry:

e wymiar: 42-47 x 30-35 cm,
e wysokosé: 70-75 cm,

e moc: 2600-2800 W

e poziom hatasu: 60-65 dB.

llos¢: 2 szt.
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Ryc. 26 Klimatyzator zdjecie pogladowe
8. Wentylator

Wentylator stojgcy z regulacja wysokosci, poziomdéw mocy, predkoscig nawiewu oraz z
mozliwoscig obstugi za pomoca pilota sterujgcego. Zasilenie wentylatora sieciowe.

Parametry:

e Srednica Smigta 38-42 cm,
e wysokos¢ 110-115 cm,

e moc: 52-57 W,

e poziom hatasu: 60-65 dB.

llos¢: 2 szt.

Ryc. 27 Wentylator zdjecie pogladowe
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9. Sztaluga
Sztaluga malarska aluminiowa, plenerowa z mozliwoscia regulacji i samopoziomujgcymi
nézkami.
Parametry:

o materiat: aluminium,

e wysokos¢ max. 160-170 cm,

e szerokos¢ podstawy 45-50 cm,
e Kolor: czarny.

llo$é: 30 szt.

.\

Ryc. 28 Sztaluga zdjecie pogladowe
10. Antyrama B2

Antyrama do umieszczenia plakatdw, zdjeé, rysunkdéw, map, itp. Wykonana z ptyty HDF i
tworzywa sztucznego plexi z mozliwoscig powieszenia w pionie i poziomie.

Parametry:
e wymiar: 50 x 70 cm
llos¢: 10 szt.

11. Antyrama A3

Antyrama do umieszczenia plakatéw, zdjeé, rysunkéw, map, itp. Wykonana z ptyty HDF i
tworzywa sztucznego plexi z mozliwoscig powieszenia w pionie i poziomie.

Parametry:

e wymiar: 42 x 29,7 cm
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llo$é: 20 szt.

12. Antyrama A4

Antyrama do umieszczenia plakatow, zdje¢, rysunkdéw, map, itp. Wykonana z ptyty HDF i
tworzywa sztucznego plexi z mozliwoscig powieszenia w pionie i poziomie.

Parametry:
e wymiar: 21 x 29,7 cm
llosé: 10 szt.

13. Rama na zdjecia B2

Rama do umieszczenia plakatéw, zdjeé, rysunkéw, map, itp. Rama wykonana z ptyty MDF, HDF i
tworzywa sztucznego plexi z mozliwoscig powieszenia w pionie i poziomie.

Parametry:

e wymiar: 50 x 70 cm,
e Kolor: czarny.

llos¢: 40 szt.

14. Passe-partout B2
Tekturowa ramka do oprawy plakatow, zdjec.
Parametry:

e wymiar zewnetrzny: 50 x 70 cm,
e wymiar wewnetrzny: 39x59 cm,
e kolor: biaty.

llos¢: 40 szt.

15. Regat

Metalowy, ocynkowany 5 pétkowy regat z mozliwoscia regulacji wysokosci i stopkami
stabilizujgcymi regat na powierzchni, bez ostrych krawedzi, montowany na wcisk.

Parametry:

e wymiar: 88-92 x 38-42 x 175-180 cm,
o materiat pétek: ptyta HDF,
e nosnosc¢ na poétke: 170-180 kg.

llos¢: 4 szt.

16. Case typu kablarka

Skrzynka transportowa z kotami wykonana w technologii flightcase, z zamkami motylkowymi i
zawiasami klamrowymi.
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Parametry:

e wymiar: 70-75 x 40-45 x 30-35 cm,
e materiat: multipleks powlekany z profilami aluminiowymi,
e obcigzenie: do 100 kg.

llosé: 1 szt.

Ryc. 29 Case typu kablarka zdjecie pogladowe
17. Case na mikser X32

Skrzynka transportowa z kotami na mikser BEHRINGER X32 COMPACT wykonana w technologii
flightcase, z zamkami motylkowymi i zawiasami klamrowymi. Srodek skrzynki wyklejony twarda
pianka techniczna.

Parametry:

e wymiar: 70-72 x 60-64 x 28-30 cm,
o materiat: multipleks powlekany z profilami aluminiowymi.

llos¢: 1 szt.

Ryc. 30 Case na mikser
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18. Pokrowiec na gtosniki

Torba na gtosniki z wycieciami na uchwyty i boczna kieszenig na przechowywanie kabli.
Pokrowiec kompatybilny z gtosnikami Electro Voice ZLX-12.

llos¢: 4 szt.

19. Case typu rack

Skrzynka transportowa z kotami 10U wykonana w technologii flightcase, z zamkami
motylkowymi i rgczkami sprezynowymi.

Parametry:

o glebokos¢ uzytkowa 45-50 cm,

o wysokosé: 10 U,

o materiat: multipleks powlekany z profilami aluminiowymi,
e obcigzenie: do 60 kg.

llosé: 1 szt.

Ryc. 31 Case typu rack zdjecie pogladowe
20. Szuflada na mikrofony do case typu rack

Szuflada do skrzynki transportowej typu rack z uchwytem i mechanizmem zatrzaskowym typu
»push-to-close”, ,,pull-to-open”

Parametry:

e glebokos¢ 43-47 cm,
e wysokos¢: 2 U,
e obcigzenie: do 20 kg.

llosé: 3 szt.
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Ryc. 32 Szuflada na mikrofony zdjecie pogladowe
21. Case na mikser S16

Skrzynka transportowa z kotami na mikser BEHRINGER S16 COMPACT wykonana w technologii
flightcase, z zamkami motylkowymi i zawiasami klamrowymi. Srodek skrzynki wyklejony twa rda
piankg techniczna.

Parametry:

o wysokosé: 2 U,
e materiat: multipleks powlekany z profilami aluminiowymi.

llos¢: 1 szt.

22. Stojak pod projektor
Stojak z pulpitem, ktéry ma mozliwos¢ regulacji wysokosci z antyposlizgowymi nézkami.
Parametry:

e materiat: stal malowana proszkowo,

e wysokos¢ regulacji: 100-180 cm,

e wymiary pulpitu/pétki 25-30 x 35-40 cm,
e kolor: czarny.

Ilosé: 1 szt.

23. Méwnica

Moéwnica wykonana ze sklejki drewnianej, dostosowana ksztattem i kolorem do pozostatych
mebli w synagodze.

Parametry:

e wysokos¢ 110-120 cm,
e pulpit 50-60 x 45-50 cm.

Ilosé: 1 szt.
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24. Etykiety dla os6b niewidomych

Naklejki na folii przezroczystej samoprzylepnej z alfabetem Braille’a z nazwami pomieszczen.

25. Montaz ekranu projekcyjnego

Montaz zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi prac przy zabytku.

26. Kurtyna teatralna i okotarowanie sceny

Kurtyna teatralna rozsuwana 2-czes$ciowa, ognioodporna. Okotarowanie z atestem niepalnosci i
mechanizmem elektrycznym przeznaczonym do prowadzenia sterowania kurtyn scenicznych
oraz kotar grodzacych. Obudowa tylnej sciany sceny pluszem kotarowym z 6 fartuchami
bocznymi. Montaz zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi prac przy zabytku.

Parametry:
e kolor: czarny.
[los¢: 1 komplet.

27. Kotara okienna z karniszem

Zastona wewnetrzna okienna petnigca funkcje wygtuszenia z zaciemnieniem pomieszczenia.
Dostosowane kolorystycznie do wnetrza w ciemnym kolorze. Karnisz montowany do Sciany.

Ilosé: 18 sztuk.

1.7 Piwnica

Ryc. 33 Piwnica widok przestrzeni pod schodami
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Ryc. 34 Piwnica widok przestrzeni pod schodami

1.7.1  Elementy wyposazenia piwnicy

1. Regatdo archiwum

Regat do archiwum malowany proszkowo, drzwi dwuskrzydtowe, zamykana na klucz, z pétkami
mocowanymi za pomoca stalowych ceownikéw, szafa ze stopkami poziomujgcymi,
dostosowany do przestrzeni pod schodami.

Parametry:

e wymiar 50-80 x 40-45 x 100-200cm,
e materiat: blacha stalowa grubosci min. 0,8 mm,
e kolor: biaty.

[los¢: 2 szt.
2. Szafa magazynowa

Metalowa szafa magazynowa malowana proszkowo, drzwi dwuskrzydtowe, zamykana na klucz, z
4 poétkami mocowanymi za pomoca stalowych ceownikéw, szafa ze stopkami poziomujgcymi.

Parametry:

e wymiar 100-110 x 40 -45 x 190- 200 cm,
e materiat: blacha stalowa grubosci min. 0,8 mm,
e kolor: biaty.

Ilosé: 1 szt.
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1.8 Antresola

Ryc. 35 Antresola

Ryc. 36 Antresola widok z sali gtdwnej

1.8.1 Elementy wyposazenia antresoli

1. Szyna wystawowa

Szyna do podwieszania obrazéw/zdje¢/antyram/tkanin z mosieznymi hakami, haki naktadane na
profil szyny, montaz do $ciany za pomoca kotkdw z wkretami.

Parametry:

e dtugos¢ 10-15m,
o wysokos$é¢ 27-32 cm,
e kolor: nawigzujgcy do wnetrza i istniejgcej stolarki drzwiowe;.
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2. Krzesto tapicerowane

Krzesto tapicerowane, pikowane, obite welurowg tkaning z metalowymi nogami, nogi z
podwodjnym srodkowym krzyzakiem wzmacniajgcym i stabilizujgcym.

Parametry:

o wysokosc¢ krzesta 85-90 cm,

e wysokosc¢ siedziska 50-55 cm,
e szerokosc¢ krzesta 38-42 cm,

o gtebokos¢ siedziska 40-45 cm,
e kolor: bezowy,

e kolor nog: ztoty.

Ilosé: 2 szt.

J

Ryc. 37 Krzesto tapicerowane zdjecie pogladowe

3. Stolik kawowy
Stolik wykonany z monolitu debowego, grubos¢ blatu 6/8cm z metalowymi nogami.
Parametry:

e Srednica: 50-60 cm,
o wysokos¢ 40-50 cm,
e kolor nézek: czarny.

Ilosé: 1 szt.
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1.9 Biblioteka

Ryc. 38 Biblioteka

1.9.1 Elementy wyposazenia biblioteki

1. Regaty na ksigzki

System przesuwnych regatéw z napedem korbowym przeznaczonych dla bibliotek bez
mocowania na state do podtogi. Meble z certyfikatem dopuszczajgcym do uzytku w jednostkach
oswiatowych wykonane ze stli malowanej proszkowo.

Parametry:

e wymiar 80-90 x 45-50 x 200-210 cm,
e kolor biaty.

Ilosé: 8 szt.
2. Biurko do biblioteki

Biurko drewniane, zamykane na klucz. Wielkos$¢ biurka, uktad szafek i szuflad dostosowana do
pomieszczenia i wg odrebnego projektu. Grubosé blatu 40 mm, materiat:
sklejka/drewno/naturalna okleina/obtdg. Bez wykorzystania ptyt meblowych typu MDF, ptyt
wiorowych, MDF okleinowanych, ptyt widrowych okleinowanych. Ilos¢: 1 szt.

3. Fotel biurowy

Krzesto biurowe, obrotowe z regulowanym zagtéwkiem i podndézkiem.
Parametry:

e wymiar 123-127 x 85-90 x 70-75 cm,
e wymiar siedziska 45-50 x 45-50,
e wymiar oparcia 63-67 x 45-50 cm,
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e wymiar zagtéwka i podndézka 25-30 x 15-20 cm,
e rozmiar podtokietnikdéw: 47-52 x 5-9 cm,

e maksymalne obcigzenie 120 kg,

e kolor: biaty lub bezowy.

Ilos¢ 1 szt.

\ p—

)

Ryc. 39 Fotel biurowy zdjecie pogladowe

4. Drukarka

Drukarka laserowa, urzgdzenie wielofunkcyjne z mozliwoscig skanowania, kopiowania, druku w
kolorze. Ilos¢: 1 szt.

1.10 Sala konferencyjna

Ryc. 40 Sala konferencyjna widok od wejscia
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Ryc. 41 Sala konferencyjna

1.10.1 Elementy wyposazenia Sali konferencyjnej

1. Tablica interaktywna

Interaktywny monitor do zamontowania na Scianie lub na poétce — zalezne od decyzji
konserwatora zabytkéw. Wyswietlacz dotykowy 4K z wifi, systemem np. android.

Parametry:

e przekatna: min 65”
e rozdzielczo$é: min 3840 x 2160 (4K).

Ilosé: 1 szt.

2. Centrala systemu konferencyjnego

Centrala mikrofonéw konferencyjnych, obstugujgca min 15 dedykowanych pulpitéw,
posiadajgca funkcje gtosowania. Wbudowany cyfrowy uktad korekcji sygnatu i redukcji szumow,
z 2 wyjsciami liniowymi. Kompatybilna z mikrofonami konferencyjnymi.

Parametry:

e Pasmo:20Hz-20kHz,
e S/N:>90dB,

e zasilenie: 230 V/50 Hz,
e moc catkowita: 350 W.

Ilosé: 1 szt.

3. Mikrofony konferencyjne do gtosowania

Mikrofon konferencyjny z mozliwoscig gtosowania za pomoca przeznaczonych do tego
przyciskéw, wbudowany gtosnik z regulacjg gtosnosci, mikrofon na gesiej szyjce. Zestaw zasilany
z centrali kablem systemowym.

Ilosé: 10 szt.
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Rysunek 1 Mikrofon konferencyjny zdjecie pogladowe
4. Stoét konferencyjny

Stot konferencyjny dla minimum 10 oséb prosty i elegancki, dostosowany do stylem do
pozostatych mebli w obiekcie, kolor nawigzujacy do kolorystyki istniejgcej stolarki drzwiowe;.

Ilosé: 1 szt.

5. Szyna wystawowa

Szyna do podwieszania obrazéw/zdje¢/antyram/tkanin z mosieznymi hakami, haki naktadane na
profil szyny, montaz do $ciany za pomoca kotkéw z wkretami.

Parametry:

o dtugosé 190-210 cm,
e wysokos$é¢ 27-32cm,
e kolor: nawigzujgcy do wnetrza i istniejgcej stolarki drzwiowe;j.

Ilosé: 1 szt.

6. Kotara okienna z karniszem

Zastona wewnetrzna okienna petnigca funkcje wygtuszenia z zaciemnieniem pomieszczenia.
Dostosowane kolorystycznie do wnetrza w ciemnym kolorze. Karnisz montowany do $ciany.

Ilosé: 4 sztuk.
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