. (wz. 01.10.201 9)
PGE 1 CHRONIONE W pGE DYSTRYBUCJA s. A,

Lezajsk, 01-02-2024 ;,
PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00271.
Zalgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00271 o przylaczenie do siec;.
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Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/00271 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: sygnalizacja swietlna
Lokalizacja: gmina Sokotéw Matopolski, miejscowos¢ Trzebos$, nr dz. 126/2

1 Miejsce przytaczenia: stup nr 29 w linii nN. Stacja zasilajgca $10-349 Trzebo$ 6.

2 Miejsce dostarczania energii  elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na

odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wybudowaé¢ odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4 x 0 przekroju wyniklym z obliczer; i
zakoriczy¢ ztaczem kablowo-pomiarowym ZK-1L wolnostojacym. Ztacze umiedcié w sposdb umozliwiajacy tatwy dostep
do ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego.
6.2 Kabel wraz z rurg ochrong prowadzi¢ na stupie na uchwytach w odlegtosci ok. 6 cm od ptaszczyzny stupa oraz
podpiaé poprzez szafke sfupowo-przychzeniowa typu SSP-3 Wyposazong w roztacznik bezpiecznikowy, zawieszong na
stupie na wysokoéci 2,5m.
6.3 Na stupie w miejscu przytaczenia zamontowac 1 komplet ogranicznikéw przepieé.
6.4 Na wskazany zakres prac nalezy opracowaé projekt techniczny i uzgodnic go w RE Lezajsk.
6.5 W miejscu rozgraniczenia wlasnoéci urzadzen umiesci¢ tabliczke informacyjna.
6.6 Zewnetrzng i wewnegtrzng instalacje elektryczna odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.
6.7 Cato$¢ prac powinna byé wykonana Przez Inwestora, a wybudowane urzadzenia Pozostajg na majatku i
eksploatacji Odbiorcy.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej Zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2  uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukfadéw systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”, ;

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: (/
9.1 wylacznik nadmiarowo—pradowy 0 wartosci pradu znamionowego 10 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen Przyja¢ samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tged=0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach Przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
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i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Catos¢ prac powinna by¢é wykonana przez Inwestora, a wybudowane urzgdzenia pozostaja na majatku
i eksploatacji Odbiorcy.

15.4 Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodnic go w RE Lezajsk.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Mateus ksak
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PGE Rejon Energetyczny LeZajsk
37-300 Lezajsk, ul. Polna 102

— tel.; (17) 749 7000,
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: REQ7. ORLQQ ystrybucja.pl
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Dogcz!: zmiany warunkéw przytaczenia znak; 24-F7/WP/00271 z dnia: 01-02-2024 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia: 19-04-2024r. Rejon Energetyczny Lezajsk wyraza

zgode na zmiang przedmiotowych warunkéw w nastepujacym zakresie:

1. Punkt 1. Otrzymuje brzmienie; Miejsce przytaczenia: stup nr 26 w linii nN, Stacja transformatorowa;
Trzebo$ Vi

2. Pozostate punkty warunkow przylaczenia znak: 24-F7/\WP/00271 z dnia: 01-02-2024r. pozostajg bez

zmian.
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